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后 服务 中 常 遇 到 的 英文 资料 的 类 型 ， 如 各 
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行 英汉 对 照 讲 
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近年 来 我 国 已 成 为 世界 上 最 大 的 汽车 市 场 和 汽车 生产 国之 一 。 然 而 我 国 仍 不 
是 汽车 工业 强国 ， 汽 车 新 技术 的 核心 研发 仍 掌 握 在 国外 各 大 汽车 制造 商 手 中 。 因 
F 多 新 汽车 资料 仍 是 用 英文 编写 的 ， 汽 车 维修 和 销售 行业 的 相关 从 业 人 员 都 感 

















做 好 售后 服务 工作 不 懂得 一 些 基 本 汽车 英文 是 不 行 的 。 但 是 ， 市 面 上 能 真正 








引导 英语 水 平 较 低 的 维修 人 员 入 门 
年 年 重印 ， 销 量 鼎 大， 十 分 受 业 界 欢 迎 。 为 了 使 本 
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的 英文 读本 却 很 少 。 
































所 以 自 本 书 第 1 版 出 版 
Bb 跟 上 汽车 技术 发 展 的 步 








有 必要 每 阳 数 年 就 对 本 书 进行 一 次 较 大 的 补充 、 修 正 。 而 且 近 几 年 来 汽车 英 
文 电子 资料 的 广泛 应 用 ， 为 第 2 版 更 新 提供 了 可 靠 的 资料 基础 ， 所 以 第 2 版 与 第 
1 版 约 有 50% 的 不 同 。 








本 书 分 三 大 部 分 : 第 一 章 至 第 七 章 以 图 














形式 ， 基 本 上 是 单词 的 形象 积累 ， 目 的 在 了 
是 对 英语 语法 、 词 法 的 简单 解释 ， 目 的 在 
第 十 章 至 第 十 二 章 主要 以 简明 英汉 词汇 的 形式 出 现 ， 目 的 在 于 方便 读者 阅 


所 
位 


让 
位 、 








翻译 英文 汽车 维修 及 使 用 资料 。 
本 书 内 容 全 部 取 自 于 第 一 手 汽车 资料 ， 






































大 部 分 选 自 近年 来 





商 维修 、 培 训 、 使 用 和 配件 资料 ， 少 部 分 来 自 英文 汽车 书刊 ， 
的 最 新 发 展 动 向 ， 和 希望 用 有 限 的 篇 幅 给 读者 带 来 较 大 的 实用 价 


义 ， 





的 汽车 维修 人 员 ， 再 看 英文 汽车 维修 手册 前 





军 、 





考虑 到 本 书 读 者 对 象 大 多 英文 水 平 不 高 ， 为 了 使 其 能 更 好 地 理解 英文 的 本 
以 及 患 实 反映 英文 的 语法 特点 ， 译 文 方面 ， 我 们 在 保证 行文 通顺 的 前 提 下 尽 
量 采用 直译 。 由 于 汽车 英语 的 单词 的 词 意 利 











本 书 由 王 锦 俞 、 闪 思 鹏 和 马 成 等 编写 ， 
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军 新 、 王 锦 俞 编写 ， 第 九 章 由 万 外 平 、 闵 思 鹏 编号， 第 十 章 至 第 十 二 章 由 卢 世 


万 外 平和 万 淇 升 编写 。 
关于 本 书 的 相关 说 明 : 








不 再 觉得 困难 了 。 
王 春 红 主 审 。 其 中 














FP 语法 比 普通 英语 人 简单， 所 以 读 过 本 书 


第 一 章 至 第 五 章 由 
六 思 脑 编 写 ， 第 七 章 由 匈 


解 的 方式 列 出 了 英语 单词 的 简单 组 合 
F 打 下 学 习 的 基础 ; 第 八 、 九 两 章 主要 
引导 读者 摸索 阅读 英文 汽车 资料 的 途 


世界 各 大 汽车 制造 
能 够 反映 汽车 技术 





值 。 




















一 、 第 一 章 至 第 九 章 的 图 中 或 图 下 方 词 条 英文 字母 大 、 小 写 共 有 三 种 类 型 : 





1. 首 字母 大 写 ， 如 : Glove Box。 
2. 所 有 字母 大 写 ， 如 : GLOVE BOX。 


3. 仅 第 一 个 单词 首 字母 大 写 ， 其 他 字母 小 写 ， 如 : Glove box。 














实用 汽车 维修 英语 第 2 版 
































二 、 第 十 章 至 第 十 二 章 中 国 括号 “()” 和 六 角 括 号 “[ ] ”用 法 的 说 明 . 
到 括号 “()” 中 所 表示 的 是 词义 的 说 明 或 可 省 略 部 分 ; 而 六 角 括 号 “[ ]” 
内 的 字 或 词 可 以 蔡 换 前 面 的 那个 字 或 词 ， 组 成 同义词 。 
网 1: A-arm( 巧 架 )A[V] 形 居 
“( 甚 架 )” 是 词义 范围 说 明 ,“[V]” 可 代替 “A” 写 成 “V 形 导 ”。 
人 刚 2: multiport(fuel)injection 多 点 燃油 喷射 
表示 可 分 别 写成 : “multiport injection” 和 “multiport fuel injection”， 两 词 条 
同 义 。 
例 3: air flow meter[ sensor] 空 气流 量 计 
表示 可 分 别 写成 :“air flow meter” 和 “air flow sensor”， 两 词 条 同 义 。 
读者 在 阅读 原 厂 汽车 英文 资料 对 个 别 新 词 无 法 翻译 时 ， 可 发 送 电 子 邮 件 
z195209@ 163. com， 编 者 会 免费 予以 解答 。 
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危险 报警 闪烁 灯 
转向 信 


18. Hazard Warning Flashers 

19. Turn Signal and Hazard Warming Indicator 
号 和 危险 报警 指示 

加 热 式 后 视 镜 

发 动机 冷却 液 温度 

. Charging System Warningy 充电 系统 警告 

充电 系统 

交流 发 电机 了 

24. Low Fuel Level Warming 低 燃 油 面 警告 

安全 带 提 示 灯 

.Engine Oil Pressure Warning ”机油 压力 警告 


. Heated Mirror 


. Engine Coolant Temperature 








Charging System 








Alternator 
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. Safety Belt Reminder Light 











. Headlight Low Beam 


前 照 灯 近 光 


示 灯 
Headlamp Wipe/ Wash 


前 照 灯 远 光 指 


前 照 灯 刊 水 /洗涤 咒 


. Low Engine Oil Level Warning Light 

警告 灯 

29. SRS Airbag Readiness Light 
安全 气 吉 就 绪 灯 


低 机 油 油 面 


辅助 保护 系统 


Heated Steering Wheel 
Engine Oil Change Reminder Light 


示 灯 


、15. Iterior Light 
、17. Parking/ Position Light 


加 热 型 转向 盘 
更 换 机 油 提 


顶灯 
驻 车 灯 





.Door Lock/Unlock ”车 门 上 锁 / 开 锁 
. Door Ajar Warning Light 


. Power Window 
车 门 未 关 警 告 灯 

后 门 未 关 警 告 灯 

前 风 窗 玻璃 洗涤 系统 


. Liftgate Ajar Warning Light 
. Windshield Washer System 








前 风 窗 玻璃 刊 水 器 











35. Windshield Wiper 

















36. Windshield Wiper & Washer 前 风 窗 玻璃 刊 水 器 
和 洗涤 器 

37. Rear Window Washer 后 窗 洗 涤 顺 

38. Rear Window Wiper 后 窗 刊 水 器 

39. Rear Window Delay Wiper 后 窗 延 时 刊 水 器 








40. Rear Window Washer/Wiper 后 窗 洗 涤 需 / 刊 
水 需 











41. Speaker 扬 声 需 
42. Hood/Bonnet Release 发 动机 单 开启 
43. Trunk Release 行李 箱 盖 开启 


小 心 伤害 
45 、46. Stop and Taillight Malfunction Warming 制 动 
灯 和 尾灯 故障 警告 


44. Caution Possible Injury 









































47 、48. Low Fngine Coolant Level Warning 发 动机 
冷却 液 液 面 过 低 警 告 灯 

49. Lighter 点 烟 器 

50. Hom 喇叭 

51. Fuse 熔 丝 

52 、53. Recirculated Air Position ”空气 内 循环 位 置 

54. Fresh Air/Outside Air Position 新鲜 空气 /外 部 空 
气 位 置 

55. Ventilation/Heater Fan 换 气 / 加 热 器 风 忆 

56. Face Position ”面部 位 置 

57. Bi-Level/Face-Floor Position ”双向 /面部 -地 板 
位 置 

58. Floor Position ”地 板 位 置 





59、60. Floor & Windshield Defrosting Position 地 板 
































和 前 风 窗 玻璃 除 霜 位 置 
61. Windshield Defrosting “前 风 窗 玻璃 除 霜 
62. Rear Window Defroster ”后 窗 除 霜 器 
63. 0/D Off Indicator Light 超速 挡 切 断 指示 灯 
胎 压 监视 器 
65. 4-Wheel Drive Indicator 四 轮 驱动 指示 灯 
66. Avoid Sparks or Flames 防火 
67、 68、 69. Anti-lock Brake System( ABS) Warning 
Light ” 防 抱 死 制 动 系统 (ABS) 警 告 灯 
70. Slip Indicator Light ” 滑 移 指示 灯 
TRC Indicator Light 牵引力 控 制 系统 指示 灯 
车 辆 遥控 起 动 
72. TRC Off Indicator Light 牵引 力 控制 系统 切断 指 
示 灯 
73. PS Warning Light 























64. Tire Pressure Monitor 











71. Remote Vehicle Start 





动力 转向 警告 灯 
发 动机 预 热 指示 灯 
75. Fuel Filter Warning 燃油 滤 清 器 警告 
High Water Level Warning Light ( 柴油 滤 清 器 ) 
高 水 面 警告 灯 
76. Malfunction Indicator Lamp( Check Engine Warning 
Light) ”故障 指示 灯 ( 检查 发 动机 警告 灯 ) 
77. Brake System Warning Light 制 动 系统 警告 灯 
78. Spark or Flame Could Explode Battery 火花 会 使 
79 . Air Conditioning ”空调 ， 空 气 调 节 装 置 
80. Brake System Warning Light 制 动 系统 警告 灯 
Q 代表 同一 符号 常 有 两 个 或 更 多 名 称 。 
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THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY 
STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE. 

VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX TYPE: SINGLE X DUAL 
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制造 商 ， tC 2 人 D0] 
冷 胎 气 
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该 汽车 符合 截止 至 上 述 制 造 日 期 时 
所 实行 的 所 有 联邦 汽车 安全 法 规 。 
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车 辆 合格 证 牌 (克莱斯勒 公司 ) 
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THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE “EE 
U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY, BUMPER 
AND THEFT PREVENTION STANDARDS IN EFFECT 
ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE. 


TYPE: PASS CAR 


制造 商 | 


制造 日 期 车 辆 总 重 。 前 轴 
| 国生 
磅 


该 汽车 符合 截止 至 上 述 制造 日 期 时 所 
实行 的 所 有 美国 联邦 汽车 安全 法 规 。 


FS © 、=… 类 型 ， 乘 用 车 





图 1-4 Vehicle Certification Label( General Motors ) 
车 辆 合格 证 牌 (通用 汽车 公司 ) 


























1. Date of Manufacture ”制造 日 期 4. Name of Manufacturer 制造 商 名 称 
2. GVWR = Gross Vehicle Weight Rating 车 辆 额定 总 | 5. GAWR RR = Gross Axle Weight Rating, Rear 后 
质量 轴 和 额定 总 质量 


3. GAWR FRT = Gross Axle Weight Rating, Front 前 | 6. Vehicle Identification Number 车 辆 识别 号 ( VIN) 


| 





Dr 
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This vehicle conforms to U.S. EPA 

regulations applicable to 2005 model 

year new light-duty trucks and is 

certified for sale in California. ULEV | le, 

qualified in California. OBD ll certified.|™ ™ 
TWC/HO2S/EGR/SF] 


Va en 是 CATALYST 2 Me 


福特 汽车 公司 车辆 排放 控制 信息 


VACUUM HOSE ROUTING 





该 车 辆 符合 美国 标准 。EPA 应 用 于 2005 年 的 轻 
型 货车 并 适合 于 在 加 利 福 尼 亚 州 销售 。U 
合 于 加 利 福 尼 亚 州 。0BD 本 检定 合格 。 


三 元 催化 转化 器 . 氧 传感器 . EGR .顺序 燃 ; 





























CN 


章 : 测 功 机 使 用 有 限制 。 


节 : 火花 塞 间 隙 参见 专门 手册 。 其 他 调节 是 
不 必要 的 。 


六 stse-9c485。 四 四 MN 用 | 三 元 催化 转化 器 | 23seV vo 3142 


图 1-5 VECI = Vehicle Emission Control Information Label( Ford) 
车 辆 排放 控制 信息 牌 ( 福特 汽车 公司 ) 








. VACUUM HOSE ROUTING ”真空管 路 线 8. MAN VAC = Manifold Vacuum 进 气 靶 管 














EVAP 
SERVICE PORT 





真空 
. TO FUEL TANK 至 燃油 箱 9. PCV = Positive Crankcase Vent Valve 此 箱 强 制 
CAN = Canister 痰 饶 通风 聊 
. SOL V VENT = solenoid valve vent 通风 电磁 阀 10. FTPS = Fuel Tank Pressure Sensor 燃油 箱 压 力 传 
. EVAP SERVICE PORT ” 燕 发 排放 物 控制 系统 维 感 右 
护 口 注 : 1. “CATALYST” 一 般 译 为 “催化 剂 ”， 但 也 
EVMV = Electronic Vapour Management Valve ” 蒸 常 译 为 “三 元 催化 转化 器 ”。 
气 电子 管理 阀 ， 电 子 清 污 阀 2. “PCV” 一 般 译 为 “曲轴 箱 强 制 通风 ( Posi- 
MAP = Manifold Absolute Pressure Sensor 进 气 歧 tive Crankcase Vent)”， 但 也 可 译 为 “曲轴 箱 强 


管 绝对 压力 传感器 制 通风 了 阀 ( Positive Crankcase Vent Valve)” 
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FUEL PRESSURE 
REGULATOR VALVE 
燃油 压力 调节 器 














CRANKCASE 
VENT 


曲轴 箱 通 风 EVAP CANISTER 


PURGE SOL VLV 






PCV 曲 轴 箱 强制 通风 效 
THROTTLE TOFUELTANK 
BODY 至 燃油 箱 
节气 门 体 
FRONT EVAP SE 
车 前 方 。” OF 9 
VEHICLE MAP OD 






进 气 歧 管 绝对 EVAP CANISTER 
压力 传感器 PURGE HOSE 
1996~1998(VIN J)7.4L engine with A/T Od 
1996 一 1998(VIN ])7.4L 发 动机 ( 带 自动 变速 器 ) 


EGR TV 
前 废气 再 循环 便 温 阔 





Front 
入 EGR Valve 


Fuel Pressure Regulator 废气 再 循环 阀 
油 压 调节 器 









Throttle Body 
节气 门 体 






EVAP Canister Purge 
Solenoid Valve 

炭 色 清 污 浆 | 

: Green 绿色 EVAP Canister 
: Yellow 黄色 

: Light Blue 浅 蓝 色 
: Red 红色 
: Black 黑色 


TATKA 


图 1-6 Vehicle Paste Label-Vacuum Diagram 
汽车 粘贴 牌 -真空 图 
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CAUTION 


TO HELP AVOID PERSONAL INJURY. 
SECURELY LATCH SEAT IN LOCATION 
SHOWN. SEE OWNERS MANUAL FOR 
ADDITIONAL INFORMATION. 


NOILYVOO1 LvV3S 


习 3LN3D 


@GM CORP 1998 


帮助 避免 身体 受到 伤害 。 
将 座 椅 牢 固 地 固定 在 所 示 位 置 。 


附属 信息 请 参见 车 主 手册 。 
仿 通 用 公司 1998 





图 1-7 Vehicle Paste Label-Seat & Safety Belt 
汽车 粘贴 牌 - 座 椅 和 安全 带 











Ey 


EA E | 


CHILD 
/| 澡 tt 
SECURITY np 儿童 安全 锁 


4 





图 1-8 Vehicle Paste Label-Children Security Lock 
汽车 粘贴 牌 -儿童 安全 门 锁 








ELECTRONICALLY PROTECTED BY 


THEFT DETERRENT SYSTEM 


防盗 系统 
采用 电子 保护 





图 1-9 Vehicle Paste Label-Theft Deterrent System Indication Label 
汽车 粘贴 牌 -防盗 系统 指示 牌 
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图 1-10 Engine Oil Identification Symbol 
机 油 鉴别 符号 

















NATIONAL LUBRICATING a 
GREASE INSTITUTE 美国 润滑 脂 学 会 


AUTOMOTIVE 
WHEEL BEARING & CHASSIS 趟 办 加 Pu 底盘 
LUBRICANT 润滑 剂 





图 1-11 Lubricating Grease Certification Mark 


润滑 脂 鉴 别 标记 


DARKENED INDICATOR WITH GREEN DOT 
@ BATTERY CHARGE OK 
@ FLUID LEVEL OK 


DARKENED INDICATOR NO GREEN DOT 
®@ BATTERY CHARGE LOW 

BATTERY ®@ FLUID LEVEL OK 

CONDITION 

INDICATOR 
LIGHT OR BRIGHT INDICATOR 
GAN 
全 FLUID LEVEL LOW 


(CHARGE MAY STILL BE 
SUFFICIENT TO START YOUR CAR) 


Ps 


电池 
状态 指示 灯 


(电量 可 能 还 可 以 起 动 汽车 ) 





图 1-12 Battery Condition Indicator 
一 电池 状态 指示 灯 
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16 17 


1819 .20 17 “21 2223 





24 .25 26 22 


CTS Shown, CTS-V Similar 


1-13 Components in Instrument Panel(2011 Cadillac CTS/CTS-V) 
仪表 板 上 零 部 件 (2011 年 款 卡 迪 拉克 CTS/CTS-V 型 ) 



































1. Air Vents 通风 

2. Driver Information Center(DIC) 驾驶 员 信 息 中 心 
(DIC ) 

3. Instrument Panel Tllumination Control 仪表 板 照明 
控制 需 

4. Turn and Lane-Change Signals ”转向 和 变 道 信号 

.Instrument Cluster 组 合 仪表 

6. Windshield Wiper/Washer 前 风 窗 刮 水 器 /洗涤 骨 
Rear Window Wiper/ Washer 后 风 窗 刊 水 器 /洗涤 髓 

7. Navigation Button( 下 Equipped) ”导航 按钮 ( 如果 
装备 ) 

8.，Traction Control System(TCS) 牵引力 控 制 系统 
(TCS) 
Magnetic Ride Control( CTS-V Model Only) ”电磁 
行车 舒适 控制 ( 仅 CTS-V 型 ) 

9. Clock ”时 钟 

10. Passenger Sensing System ”乘客 传 感 系统 

11. Hazard Warming Flashers 和 危急 警告 闪光 器 

12. Navigation Display Brightness Control( If Equipped) 

导航 显示 亮度 控制 器 (如 果 装 备 ) 
13.Tnfotainment ”资讯 娱乐 
Navigation/ Radio System(I Equipped) ”导航 / 收 
音 机 系统 (如 果 装 备 ) 
14. Parking Brake Release Lever 驻 车 制动器 释放 杆 
15. Hood Release. See Hood 发 动机 室 盖 释 放 器 





16. 


22. 


23, 


24. 


25; 


26. 


1; 














. Tap Shift Controls (If Equipped) 


. Data Link Connector( DLC ) (Out of View) 


. Steering Wheel Adjustment 
. Horn 


. Steering Wheel Controls ( Audio) 





巡航 控制 

Heated Steering Wheel (I{ Equipped) 
向 盘 ( 如果 装备 ) 

Traction Control System( TCS) Disable Button ( CTS- 
V Model Only) 牵引 力 控制 系统 解除 按钮 ( 仅 
CTS-V 型 ) 


Cruise Control 


加 热 型 转 





制 器 (如 果 装 备 ) 
Located on the rear of the steering wheel 


向 盘 后 


转 





位 于 


诊断 
插座 ( DLC) (不 在 视线 中 ) 








转向 盘 调 节 装 置 
喇叭 

转向 盘 上 控制 
融 ( 音 响 ) 

Heated and Ventilated Front Seats 
前 座 椅 

Dual Automatic Climate Control System” 双 自动 气 
候 控制 系统 

Parking Brake Button 
Shift Lever 变速 杆 
Instrument Panel Storage 
电源 插座 
杂 物 箱 


加 热 及 通风 式 





驻 车 制 动 按钮 


仪表 板 存储 盒 




















Power Outlets 


Glove Box 
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Rear Engine Mount 











Timing Belt Valve Cover 

Insulator a 

发 动机 后 甚 置 隔 振 套 正 时 带 气门 室 盖 
Rear Engine Mount 


Valve Cover Gasket 
发 动机 后 悬 置 座 


气门 室 盖 衬 垫 


Tensiner Pulley Front Engine Mount 
张 紧 轮 发 动机 前 悬 置 座 
Timing Belt Cover Front Engine 
正 时 带 量 


Mount Insulator 
Vibration Damper 


Oil Pan Gasket 
油 底 过 密封 热 








Oil Filter 
机 油 滤 清 器 
Crankshaft Pulley 

曲轴 带 轮 


Oil Pan 
油 底 壳 


图 2-1 Engine Components 
发 动机 零 部 件 


Top Cover 


顶 盖 
Element 
滤芯 


图 2-2 Air Cleaner Components 


AP 上 = 


空气 滤 清 器 零 部 件 
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Fuel Vapor Canister 


燃油 蒸气 活性 痰 铅 


















Tailpipe 
丘 
i i Kick-up Pipe 排 气 尾 管 
Exhaust Manifo 拱 起 式 排 气管 
排 气 层 管 
Catalytic Converter 


三 元 催化 转化 器 


Resonator 


谐振 器 


ntermediate Pipe 
Exhaust Pipe 中 排 气管 
排 气管 











网 2-3 Exhaust System Components( Casoline Engine) 


排 气 系统 零 部 件 ( 汽 油 机 ) 








Fuel Tank Vent Line 
燃油 箱 通风 管 






2 


CV 阀 


Catalytic Converter 


三 元 催化 转化 器 


EGR Valve 
废气 再 循环 阔 





图 2-4 Emissions System Components( Casoline Engine) 


排放 控制 系统 零 部 件 (汽油 机 ) 
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Coolant Reservoir 















a WaterP Pull 
冷却 液 储 液 馆 ed 
Relay Switch 
Overflow Tube AQ Fan Shroud 下 4 继电器 开关 
溢 流 管 A 风扇 时 RN 
| Fan Motor 
风扇 电动 机 
Fan Blade 
风扇 叶片 


Radiator Assembly 


图 2-5 Electric Fan Components( 冷 却 系统 ) 风扇 零 部 件 


Camshaft 凸轮 轴 
4 Ty Trim Cover 装饰 时 
Cylinder Head Cover 缸 盖 四 SR SS ) Common Rail 共 轨 


Oil Filler Cap 


Injector 喷 油 器 加 机 油 口 盖 


Valve 气门 Timing Chain 
本 正 时 链 
Intake Manifold 进 气 歧 管 四 
Timing Sprocket 
正 时 链 轮 
to Exhaust Manifold 
到 排 气 层 管 
Waste Gate 废气 旁 通 阀 
Turbocharger 
涡轮 增 压 器 
Oil Pan 油 底 沈 
Oil Dipstick 机 油 尺 Sa 


Oil Strainer 机 油 集 滤 器 


图 2-6 ”Common Rail Injection Diesel 共 轨 喷射 柴油 机 
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Cylinder Head Cover Oil Filler Ca 0 机 油 口 盖 
气门 室 四 PN 




































































































VVT Controller Camshaft 凸轮 轴 i 
可 变 配 气 正 时 调节 器 rottle Body 
EE 节气 门 体 
到 而 必 珊 
Timing Chain Cover ] 
正 时 链 旱 PCA @ 
. 
ey) O2S=Oxygen Sensor 
氧 传感器 
a 屋 和 
Front of Engine 曾 是 @ Rear of Engine 
发 动机 前 面 站 电 晴 =olil 让 发 动机 后 面 
Catalytic Converter 
Camshaft Timing 网 © 三 元 催化 转化 器 
Sprocket 可 山 
凸轮 轴 正 时 链 轮 一 
Oil Pump 9 
机 油泵 Ol Sra Balepee Sd 
il Strainer LE 平衡 
Sd Oil Pan 
OD 
Ignition Coil with Igniter 
带 点 火器 的 点 火线 圈 
Injector 喷 油 器 Cylinder Head 气缸 盖 


Oil Dipstick 机 油 尺 


Exhaust Manifold 
排 气 层 管 


Outlet Spout 


出 水 管 
Thermostat 
Intake Manifold 
进 气 歧 管 
Jacket 水 套 
Cylinder Block 
气缸 体 


图 2-7 Inline Four-Cylinder Gasoline Engine 直列 四 饶 汽 油 机 
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Exhaust VVT-i Controller Exhayst Camshaf 排 气 凸轮 轴 










智能 型 排 气门 可 Chain Damper Intake Camshaft 
变 正 时 调节 器 链条 减 振 器 和 


正 时 转子 
Hydraulic Lash Adjuster 
液压 式 间隙 调节 器 


Na 
Chain-Tensioner Intake Valve 进 气 门 


链条 张 紧 器 


Intake VVT-i Controller 
智能 型 进 气门 
可 变 正 时 调节 器 


Timing Rotor Rocker Arm 


正 时 转子 摇 辟 
End Cap 端 帽 
Keeper 锁 片 us 
Spring Retainer 弹簧 保持 器 、 YB 


Hydraulic Lash Adjuster 





Valve Spring 气门 弹簧 液压 式 间隙 调节 器 
Valve Stem Seal 气门 村 油封 一 他 
Valve Spring Seat 气门 弹簧 座 一 空 
Valve 气门 


图 2-8 DOHC Valve Train 双 顶 置 凸轮 轴 配 气 机 构 
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Hot-Film Air-Mass Meter with 
Integrated Temperature Sensor 


集成 进 气 温度 传感器 的 





热 膜 式 质 量 空气 流量 计 Actuators and Sensors for Variable Timing 
ETC- Intake-Manifold 可 变 气 门 正 时 执行 器 和 传感器 
Electronic Throttle Control Pressure Sensor Ignition Coil with Attached Spark Plug 
Charcoal 电子 节气 门 控制 装置 、 进 气 歧 管 压力 传感器 附 装 有 火花 塞 的 点 火线 圈 
Camshaft Position Sensor 










Canister ”NACanister Purge Valve| Fuel Pressure Regulator 
活性 炭 铅 炭 镀 清 污水 燃油 压力 调节 器 
Injector 


| NA 喷 油 器 
| 
| 


凸轮 轴 位 置 传 感 器 

























ee 


< 






Oxygen Sensor 


1 号 氧 传感器 

























Ey a li 1 
Engine Control Unit EGR Knock Sensor 



















发 动机 控制 模块 | Ve 爆燃 传感器 
2 | 
循环 间 








CAN Interface CAN 接 口 <amy 5 











Engine Temperature Sensor 


冷却 液 温度 传感器 





1 


” Oxygen Sensor 2 
2 号 氧 传感器 


Fault Lamp 故障 警告 盯 念 CKPS=Crankshaft Main Catalyst 
. Position Sensor 主 催化 转化 器 
ee 曲轴 位 置 传感器 ，: 
nterface Primary Catalytic Converter 


诊断 插座 aren 4 
Interface to 
Immobilizer 
Control Unit 


初级 催化 转化 器 


In-Tank Unit with Electric Fuel Pump, 
Fuel Filter, and Fuel Pressure Regulator 





Accelerator-Pedal Module 


防盗 控 制 下 入 行 各 作 感 只 各 带 夫 油 渡 清 器 和 燃油 压力 调节 器 的 
模块 接口 eh 油箱 内 装 式 电动 燃 酒 系 模 革 














到 2-9 Engine Control System 发 动机 控制 系统 

















注 : Accelerator-Pedal Module with Pedal Travel Sensor 带 踏板 行程 传感器 的 加 速 踏板 模块 ， 其 中 Pedal Travel 











法 ， 不 符 





Sensor 踏板 行程 传感器 = Accelerator-Pedal Position Sensor 加 速 踏板 传感器 。 此 条 为 德 式 汽车 英语 
合 美国 SAE 规范 的 术语 。 如 图 左 中 下 ; “Fault Lamp 故障 警告 灯 ”， 若 按 美国 SAE 规范 应 是 “mal 

















unction in- 


dicator lamp( MIL) 故障 指示 灯 ”。 再 如 在 大 众 资料 中 ， 常 将 “凸轮 轴 位 置 传 感 器 ” 称 作 “ 霍 尔 传感器 ”、 将 




















“曲轴 位 置 传感器 ” 称 作 “上 止 点 传感器 ”， 当 然 ， 英 语 也 不 同 。 这 些 区 别 在 阅读 时 应 留意 。 





人 


Camshaft Sprocket 凸轮 轴 链 轮 


Engine Tachometer 发 动机 转速 表 Rail Pressure Sensor 轨 压 传感器 










Intake Air Pressure and Temperature Sensor 
Display 显 示 器 进 气 压力 与 温度 传感器 
Speedmeter and Odometer ; Throttle Assembly 
车 速 里 程 表 Common Rey 节气 门 总 Brake Pedal Position Sensor 
Low Pressure Fuel Pipe 制 动 踏板 位 置 传感器 
低压 油管 SS 
a & SO) Clutch Pedal Position Sensor 


ps 离合 器 踏板 位 置 传感器 
NM — Accelerator Pedal Position Sensor 


YY 加 速 踏板 位 置 传感器 


Camshaft Position Sensor /A 

凸轮 轴 位 置 传感器 ~ 人 MA” /sg 
Electronic Injector PHIK™ CR 

电子 喷 油 器 内 . 

Glow Plug 预 热 塞 feN Dy Electronic Controlled Centre 


y 电 控 中 心 



















Coolant Temperature Sensor Ci 
冷却 液 温度 传感器 NA | 
Electromagnetical Fan NS 
电磁 风扇 
Fuel Gauge Sender 
EGR Modulator y 
Check Valve 燃油 表 传感器 
废气 再 循环 
|] | a 
调制 器 单 向 阅 Fuel Tank 
人、 后 wh A 
Engine Speed Sensor ss- 2 燃油 箱 
发 动机 转速 传感器 Fuel Fliter 燃 油 小 清 器 
A/C Compressor Common Fitting 共用 接头 


空调 压缩 机 Fuel Pressure Regulator 燃油 压力 调节 器 


High Pressure Pump 高 压 泵 


图 2-10 Components Location of Common Rail Injection System 


共 轨 喷射 系统 零 部 件 位 置 ( 商用 车 ) 
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Additive ECU Engine ECU 
添加 剂 ECU 发 动机 ECU Temperature Sensor 
| : 环 温度 传感器 


Differential-Pressure Sensor 


压 差 传感器 















Level Sensor 
液 面 传感器 
Additive Pump 
添加 剂 泵 


Additive Reservoir 


添加 剂 镶 








Particulate Filter 
微粒 过 滤器 





Additive Nozzle 
添加 剂 喷嘴 Oxidation Catalytic Converter 
本 氧化 催化 转化 器 
-eVel Sensor Fuel Tank 
液 面 传感器 站 燃油 箱 
Particulate Filter with Additive System 带 添加 剂 装置 的 微粒 过 滤器 
Engine ECU 


Level Sensor ee 
液 面 传感器 | 
















Temperature Sensor 


Reducing-Agent Reservoir 温度 传感器 
还 原 剂 鱼 NO Sensor 
Reducing-Agent Pump 氮 氧 化 物 传感器 
还 原 剂 泵 7 NH3 Sensor 


氨 传 感 器 


Oxidation Catalytic Converter 


氧化 催化 转化 器 
Nozzle for Reducing Agent SCR Catalytic Converter 
还 原 剂 喷 嘴 选择 性 催化 还 原 转化 器 
Hydrolyzing Catalytic Converter 


水 解 催化 转化 器 
Catalytic Reduction of Nitrogen Oxides 氮 氧 化 物 催化 还 原 





























图 2-11 Diesel Engine Exhaust-Gas Treatments 柴油 机 排 气 处 理 装置 
注 :“treatment” 通 常 译作 “处 理 ”， 本 处 “Treatments” 用 复数 是 指 两 种 ， 按 实际 译 为 “处 
理 装 置 ” 或 “处 理 系统 ” 。 其 他 标题 有 时 也 这 样 用 。 
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Reservoir 
储 液 铅 
Clutch Master Cylinder 


Return Spring 
回 位 弹 筑 


人 Engine Flywheel 
Clutch Pedal Be Oy 
发 动机 飞轮 


Clutch Disk 
离合 器 片 
Pressure Plate 

压 盘 


Return Spring Release Cylinder 
回 位 弹簧 分离 缸 


图 3-1 Clutch 离合 器 


3rd Gear 
1st Gear Reverse Gear 3 挡 齿 轮 Sth Gear 
1 挡 齿 轮 倒 挡 齿轮 2nd Gear /4th Gear 5 挡 齿 轮 


2 挡 齿 轮 / 4 挡 齿轮 


Input Shaft 
输入 四 rs 
Output Shaft 
输出 轴 


Differential 
差 速 器 














= 








图 3-2 ”Manual Transmission 手动 变速 器 
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Inertia Lock Key Type Synchronizer 惯 性 锁 环 式 同 步 器 


Synchronizer Spring 


同步 器 弹簧 






Input Gear Insert Key 
Clutch Sleeve 、 
Clutch Sleeve ， pe we 滑 块 
接合 套 


yy 


时 Cylindrical Insert Spring 
圆柱 形 滑 块 弹簧 






GPS 











-了 
Dog Teeth 
Synchronizer Ring 接合 此 办 
环 Insert Key Synchronizer Ring Hub 齿 载 
滑 块 ” 锁 环 
Mnulti Cone Type 多 锥 式 





)0 


Inner Cone Ring Exterial Cone Ring 外 锥 环 
Input Gear 输入 齿轮 内 锥 环 ”Intermediate Cone Ring 中 锥 环 








Keyless Type Synchronizer 无 滑 块 式 同步 器 


Key Spring 
Clutch Sleeve ”Hub ” 滑 块 弹簧 . 
套 ”此 末 S 





Synchronizer Ring Input Gear 


锁 环 输入 齿轮 











图 3-3 ”Synchronizer 同步 需 
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Engine and 
ECT ECU 
发 动机 和 自动 
变速 器 ECU 






Combination Meter 









Sensors 


传感器 





Output Shaft Speed Sensor 


Vehicle Speed Sensor 
输出 轴 转 速 传感器 


车 速 传感器 
Oil Pump 油泵 






人 Planetary Gear 
- 行星 轮机 构 








Torque Converter 


液 力 变 矩 器 


CR 


,Input Turbine Speed Sensor 


输入 涡轮 转速 传感器 







Hydraulic Control 
液压 控制 装置 





图 3-4 ”A/T = Automatic Transmission 自动 变速 器 


Planetary (Gear) Set 
FWD/REV Change-Over 行星 轮 系 


Mechanism 
前 进 /倒车 转换 机 构 。 “JP na 输入 四 
Fixed Taper Disc 固定 锥 盘 


Oil Pump 油泵 














Steel Belt 钢 带 
_Converter Movable Taper Disc 
液 力 变 盾 器 活动 锥 盘 





cilip ee Driven Pulley 
Dil Pressure Chamber 从 动 带 轮 
油 压 室 

人 Drive Pulley 
Oil Pressure Chamber 二 
油 压 室 主动 带 轮 


Fixed Taper Disc 
in Output Shaft 
输出 轴 固 定 锥 盘 


Final Drive 


主 减 速 器 





Differential ; | 
差 速 器 Mya Taper Disc Driven Pulley 
从 动 带 轮 
Driven Pulley Shaft 
从 动 带 轮轴 





3-5 ”CVT = Continuously Variable Transmission 无 级 变速 器 


器 
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一 对 
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Output Speed Sensor Front 前 关于 下 内 全 Gear Denl Al 
成 器 前 Transfer Drive 
. 输出 轴 转 速 传感器 . Gear Support Assembly 
Reaction Carrier Assembly Output Carrier 前 差 速 器 分 动 器 
反作用 托 架 总 成 Assembly 驱动 具 轮 支架 总 成 
Trans Fluid Level Indicator c 输出 轴 托 架 总 成 
变速 器 液 面 指示 器 Rs 0 
Manual Shift Detent [orque Converter Assembly 
Lever Assembly 和 液 力 变 矩 器 总 成 
手动 换 挡 党 子 杆 总 成 CF 全 Park Pawl Actuator Assembly 
Manual Valve 驻 车 揭 爪 执行 器 总 成 
手 Fluid Pump Drive 
Control Solenoid Link Assembly 
Valve Assembly 油泵 传动 链 总 成 
电磁 控制 闽 总 成 Park Pawl 
Control Valve Channel 驻 车 而 爪 
六 板 总 成 Front Ditterential 
四 旭 下 人 羽 心 Transfer Driven Gear 
ontrol Valve Upper 前 差 速 器 分 动 器 
Body Assembly EC 二 从 动 其 办 
上 控制 阅 体 总 成 CE NS ontDiforeit 
a ED ‘ i( NN A Pinion Gear 
ody Assembly ll A NN) ES \ 人 前 浊 嘎 主 动 季 
下 控制 阀 体 总 成 “| fa ND A Wf SY 到 Park Gear 
Input Shaft Speed Sensor NT 人 BS 到 NA sb 
Reluctor Wheel lg y BN 《4 A 驻 车 挡 齿 轮 
输入 轴 转速 多 A 
传感器 磁 阻 转子 Front Differential 
0 1 | | Carrier Assembly 
、 中 当前 差 速 器 架 总 成 
控制 闪 体 3 
Case Cover Assembly A Front Differential 
壳 盖 总 成 J Carrier Baffle 
Input Speed Sensor 前 差 速 器 架 挡 板 
输入 轴 转 速 传感器 Front Differential Ring Gear 
4-5-6 Clutch Assembly 前 差 速 器 齿 圈 
4-5-6 挡 离合 器 总 
挡 离合 器 总 成 Front Differential Drive 
3-5 Reverse Clutch Assembly Pinion Gear Lube Tube 
3-5 挡 倒 挡 离合 器 总 成 Reverse Clutch 前 差 速 器 主动 齿轮 润滑 油管 
-2-3- 1 
2-6 Clutch Assembly 倒 挡 离合 器 1-2-3 4 ute ssomb 了 
2-6 挡 离合 器 总 成 1-2-3-4 挡 离合 器 总 成 
Low and Reverse Clutch Assembly 
低速 挡 和 倒 挡 离合 器 总 成 


图 3-6 Automatic Transmission-6T70/6T75( GM) 
6T70/6T75 自动 变速 器 ( 通 
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Companion Flange 结合 凸 缘 End Yoke 
接头 又 


Flange Yoke 凸 缘 又 、 仿生 


2 





Cross Spider 





Retaining Ring 
卡 环 


十 字 轴 
Slip Yoke Round Bearing 
滑动 又 转动 轴承 
Rubber Element 
橡胶 元 件 Internal Vibration Absorber 
内 置式 扭 振 减 振 器 
: Tube Shaft 
ee 管 端 花 键 轴 Flange Yoke 


Bearing Seal 


Spline Seal 凸 缘 叉 
Te 轴承 油封 A 


花 键 油封 



















Lock Plate 
锁 止 板 





Lubrication Fitting Balance Weight 


润滑 加 注 口 平衡 重 块 
i U-joint= Flexible Universal Joint 
Adjusting Nut Universal Joint 挠 性 万 向 节 
一 全 


调节 螺母 万 向 节 
Wy 





Support Bearing 支撑 轴承 Flexible Coupling 


挠 性 联 轴 器 
Tripod Type CVJ 三 销 式 等 速 万 向 节 


Transfer Side 全 
分 动 器 侧 


Shell-Cap Type Joint 壳 盖 式 万 向 节 


图 3-7 ”Driveshatt 传动 轴 


Rear 
> Differential 
Side 


后 差 速 器 侧 
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oe. 7 
Shaft Retainer Pinion Shaft 行星 轮轴 





山 
Thrust Washer | 有 A 
止 推 垫圈 幼 SR yO Gear 





给 


Differential Case Cover 盖 






Ring Gear 齿 圈 轩 信 元 @\ N 


Differential Bearing 


差 速 器 轴承 















NY 






Bearing Cup 性 性 
轴承 座 圈 Ne 
后 SY | 
RD 
Adjusting Nut 
调整 螺母 


Drive Pinion 
主动 小 齿轮 
Locating Shim 调整 垫圈 
Inner Bearing 内 轴承 








Axle Shaft 半 轴 Bearing Retainer 轴承 固定 板 


Full-Floating Axle Shaft 全 浮 式 半 轴 


Wheel Beari , 
车 轮轴 承 “站 Axle Shaft Seal 半 轴 油封 







Axle Housing 桥 壳 


Axle Shaft 
半 轴 





Planet Pinion 行星 轮 
Thrust Washer 
止 推 热 


半 轴 齿轮 


Axle Shaft Seal 半 轴 油封 
Bearing Retainer Ring 轴承 固定 圈 


衬 垫 “Wheel Bearing 车 轮轴 承 





EY Adjusting Nut Lock | 
调整 螺母 锁 片 


Axle Housing 桥 壳 
Filler Plug 加 注 塞 


Bearing Cup 轴承 座 圈 
Outer Bearing 


Dust Deflector /. 
防 尘 旱 。 Pinion Flange 
让 过 JE 上 
Collapsible Spacer 主动 齿轮 法 兰 
可 伸缩 隔 套 








Semi-Floating Axle Shaft 半 浮 式 半 轴 


Axle Shaft Seal 半 轴 油封 
Wheel Bearing 车 轮轴 承 
Axle Housing 桥 过 






号 | 
Axle Shaft 半 轴 





Three-Quarter Floating Axle Shaft 


四 分 之 三 浮 式 半 轴 


Wheel Bearing 
车 轮轴 承 





Axle Housing 


二 


图 3-8 Rigid Suspension Drive Axle and Axle Shaft 
非 独 立 悬 架 驱 动 桥 和 半 轴 


二 二 
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Electronic Hydraulic Clutch 
电子 控制 式 液压 离合 器 









Engine 发 动机 


Rear Differential 


后 差 速 器 


人 
Steering Angle Sensor 


转向 角 传感器 


Transversal 
G Sensor 
横向 加 速 
度 传感器 


Transaxle 


变速 驱动 桥 








Longitudinal Wheel Speed | 
G Sensor Sensor 4WD Auto Switch 
纵向 加 速 。” 车 轮转 速 ”自动 四 轮 驱 动 开关 
度 传感器 传感器 


Front Differential 


前 差 速 器 





Control Clutch OP Body 


i Cp A 控制 离合 器 a 


Main Clutch 
主 离合 器 2 交 
Rear CarrierARE FA 


Front Carrier 


前 保持 架 


Main Cam 


主 凸 轮 Control Cam 控制 凸轮 


图 3-9 ”Electronic Clutch 4WD System(TOYOTA) 
电子 控制 离合 器 式 四 轮 驱 动 装置 (丰田 ) 
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Shock Absorber 减 振 器 
Trailing Arm 纵 臂 


> 


I ee 
> Coil Spring 螺旋 弹簧 
Lower Arm ee Strut Assembly 滑 柱 总 成 


横向 稳定 杆 









图 3-10 Typical Suspension of Passenger Car 典型 的 乘 用 车 悬 架 


Coil Spring 
螺旋 弹簧 
Bushing 








Upper Control Arm 


Shock Absorber 上 控制 臂 
减 振 器 


Upper Ball Joint 
Bushing 


衬 套 | 
Stabilizer Bar es < 
横向 稳定 杆 


Clamp 夹板 


Steering Knuckle 


1 5 O 转向 节 







Lower Control Arm 


| -十 下 控制 内 
人 Joint 
L 下 球 节 


图 3-11 S. L.A. (=Short Arm/Long Arm)Suspension 长 短 臂 悬 架 


衬 套 





2 
a 
/ 
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Inboard CV-Joint Housing 
内 侧 等 速 万 向 节 传动 轴 罩 


Interconnecting Shaft 


内 连接 轴 


” Inner Race 
内 座 圈 
Cage 


Tripod Assembly 人 
三 销 架 总 成 球 笑 


Front Wheel Driveshaft Joint Boot 
前 轮 驱 动 轴 防 尘 堂 
Balls 球 


图 3-12 Drive Halfshaft and CVJ of FF Passenger Car 
前 驱 乘 用 车 传动 轴 和 等 速 万 向 节 













Shock Absorber 
减 振 器 


Tie Rod 
横 拉 杆 


Bracket 
支架 


Shackle 
出 


Bushing 
衬 


Steering Knuckle Pin 
转向 节 销 






Leaf Spring 钢 板 弹 得 
ee Be Locking Pin Steering Knuckle 
i 转向 节 
Clamp 
夹板 0 ) ed Arm 
J 节 臂 
U-Bolt U = 


图 3-13 ”Leaf Spring Suspension 钢板 弹簧 式 悬 架 
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Steering Col Steering Wheel 
teering Column 
转身 管 柱 Power Steering ECU 转向 盘 
Steering Pump Steering Wheel 动力 转向 ECU 

转向 油泵 转向 盘 










Reservoir Tank 
储 液 钠 









7 
0 Linkage XC DY . Column Cover 
转向 传动 机 构 管 柱 四 


Torque Sensor 
扭矩 传感器 
Pinion Shaft 
小 齿轮 轴 


Boot 防 尘 四 


Boot 防 尘 盟 Steering(Knuckle)Arm 
Steering Gear 转向 器 转向 节 各 Tie Rod End 
Tie Rod 横 拉杆 横 拉 杆 接头 
Power Rack and Pinion Steering System ee ee 
= 委 =Electric Power Steering 
齿轮 齿 条 式 动力 转向 系统 电动 动力 转向 
Steering Wheel 
转向 盘 










Steering Gear 
Steering Column 


转向 器 “7 罗 
A 一 转向 管 柱 
: 和 。 Pitman Arm 转向 摇 臂 









Ball Joint 球 节 
Adjusting Sleeve 调节 管 
Relay Rod 中 继 杆 
Steering(Knuckle) Arm 转向 节 臂 - 


R&B Steering System=Recirculating Ball Steering System 
循环 球 式 转向 系统 


图 3-14 Steering System 转向 系统 
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Trim Cover 


装饰 盖 













Air Bag Coil Assembly Air Bag 
安全 气 诸 则 放电 缆 总 成 Se 
Inflator Module 
(安全 气囊 ) 充 气 模块 
Turn Indicator/Speed 
ontrol Lever Steering Wheel Assembly 


转向 指示 灯 、 


转向 盘 总 成 
车 速 控制 杆 名 


Windshield Wiper/Windshield Washer 
Control Lever 


前 窗 刊 水 器 、 前 窗 清洗 器 操纵 杆 


Steering Column Assembly 


转向 柱 总 成 


图 3-15 ”Steering Wheel and Steering Column 转向 盘 和 转向 柱 


A 
前 
t 
B 


.Kingpin Inclination Kingpin Caster Angle 
Steering Axis 主 销 内 倾 主 销 后 倾角 
转向 轴线 i 
Vertical Line Vertical Line 











Central Plane 
of the Wheel 


车 轮 中 心平 面 


Front 前 < 
Toe in 前 柬 
Camber Angle A 
车 轮 外 倾角 ee 
有 
t 
B 
Kingpin Offset Caster Offset Toe out 后 束 
主 销 偏 置 距 主 销 后 倾 距 


图 3-16 Wheel Alignment 车 轮 定 位 


| 


第 四 章 ”和 车身 及 车 身 附 件 词 条 图 解 







Passenger 
Compartment 
Engine 乘客 舱 ”Luggage 
Compartment Compartment 
EC 
Separate Frame Construction Unit Body CS 
非 承载 式 车 身 承载 车 身 


Three-Box Type Body 
三 厅 式 车 身 





Hatch Back Body 
舱 背 式 车 身 





or 
Station Wagon Type Body Station Wagon Type Body Convertible Body 
旅行 车 式 车 身 旅行 车 式 车 身 活 顶 乘 用 车 车 身 





T-Bar Roof Body Coupe Body Executive Limousine Body 
工 字形 项 粱 车 身 双 门 乘 用 车 车 身 高 级 乘 用 车 车 身 
One Box Type Body Pillared Hardtop Body Wedge Shape Body 
单 厢 式 车 身 无 门 柱 车 身 枫 形 车 身 
Body Platform 
车 身 平 台 





图 4-1 Body Class of Passenger Car 乘 用 车 车 身分 类 
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Cowl Panel Windshield Side Rail Inner Side Rail Outer 


’ 3 Rear Crossmember 
让 二 H d 已 

前 围 上 盖 板 风 窗 上 框 Roof nl 内 边 粱 外 过 梁 Package Tray 后 横梁 Eo Body Pannel 
-mL 
















Hinge Pillar Inner Quarter Panel 
内 贸 链 柱 Dae Panel, Ee- 后 侧 围 外 板 
Apron Assembly Se 4 
挡 泥 板 分 总 成 > = 
Upper Rail \ 
上 梁 


Inner Wheelhouse 
















€ Floor Extension 地 板 接 板 
Radiator Support 并 Se wal i 
Lower Rail ocker Reinforcemenl 
散热 克 固 害 术 下 梁 F 门框 下 边 梁 加 强 件 
ront Crossmember 总 
Rail Reinforcement 前 横梁 Floor Crossmember 地 板 横梁 
加 强 梁 Apron Assembly ” Outer Rocker Panel 门框 外 下 边 梁 
挡 泥 板 分 总 成 Inner Rocker 门框 内 下 边 梁 

















| 











4-2 4 Door Passenger Car Unit Body 四 门 乘 用 车 承载 式 车 身 











Tail Gate Rear Crossmember 

Side Bed Panel 后 栏 板 ”后 横梁 
Hinge Pillar, Inner Pillar Reinforcement Side Rail 底板 侧 板 
链 柱 门 柱 加 强 件 ” 边 梁 
Roof Bow 






Roof Panel 
顶 盖 
Cowl Panel Windshield 











和 CE 后 围 板 

Cab Side P: , Out 

Radiator Support 了 R72 驾驶 室外 侧 国术 9 
散热 器 固定 框 经 子 < Cab Side Panel, Inner 驾驶 室内 侧 围 板 


Wheelhouse 


轮 口 Inner Rocker 门框 内 下 边 梁 


Front Floor Pan 


Hinge Piliar, Inner, Lower 前 地 板 Frame Assembly 车 架 总 成 
内 下 鲍 链 柱 Front Crossmember 前 横梁 





图 4-3 ”Separate Frame Construction 非 承载 式 车 身 
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Reinforcement Bar 


加 强 杆 vc 因 







Impact Absorber 
碰撞 缓冲 器 
Bumper Cover 


墨 式 保险 杠 
Molding 


Air Deflector 


导 流 板 一 AN SR 
License Plate Bracket NN 
es 


图 4-4 Bumper Cover 置式 保险 杠 


Mounting Bracket 












Face Bar 

Impact Absorber 

面板 式 保险 杠 pa 
Reinforcement Bar 

ua 加 强 杆 

护 板 SS 
License Plate Outer Ends 
Bracket 外 端 帆 


Impact Strips 
碰撞 条 
Molding 
装饰 条 


Valance Panel 
下 罩 板 


牌照 板 支架 


Stone Deflector 


防 飞 石 护 板 





图 4-$ Face Bar Bumper 面板 式 保险 杠 
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Door Lock Striker Door Seal Door Door Glass Run Outside ”Rear View Mirror 














门 锁 锁 销 门 密封 条 车 门 门 玻璃 导 模 外 后 视 镜 
C0) 
Ne US 区 
人 下 框架 支架 装饰 件 @ 从 


> 











2 C3 3 
® Door Hinge 
Door-Window Glass 门 匀 链 
门 玻璃 
Outside Door Handle 外 
门 外 手柄 S 
人 
Key Cylinder 于 . 
关 芯 简 i Door Speaker Board 00T SIOP 
全 pND 门 内 扬声器 盖 析 门 开 度 限 止 吕 
k SA a 
各 :: 
Channel So 
Ed 
Door Lock 夹 酸 2 
Control Knob Door Lock Rod Qo® 
门 锁 提 钮 门 锁 拉杆 @ Door Hinge 
Door Loek Door Lock Cable 门 镶 链 
门 锁 拉 索 Service Hole Cover 。 Glass Channel 






88 维修 孔 盖 。。 门 玻 璃 夹 醒 





ep Door Inside Handle 
门 内 手柄 
Door Lock Rod 
门 锁 拉杆 动 | 
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Door Belt Moulding 








Door Lock 门 锁 1 














- sy 门 腰 线 装饰 条 
oe es le i | ss Sector-Lever Type 
四 oor Trim Pane fssss oor 1 > Window Regulator 
pper Arm Rest ss Neatherstrip 2 齿 扇 杠杆 式 
人 .oD 门 内 容 封 条 玻璃 升降 机 
Window Regulator Guide 
、 门 玻璃 升降 导 模 
GO 
区 
Gr 
Door a Rest @ 
门 同 ; “Window Regulator Motor p 
J Trim Pocket 玻璃 升降 电动 机 wii 
装饰 罩 小 袋 Service Hole Cover 门 瑟 斑 站 修 员 
维修 孔 盖 





图 4-6 ”Door Components 车 门 零 部 件 


| 





| 





























买 用 汽车 维修 英语 第 2 版 











Ladder-Type Frame 梯形 车 架 Perimeter Frame 周边 式 车 架 


Side Member Cross Member CA 
XS 















Cross Member 
Cross Member Side Member 横梁 
TL O 
[Section BoxSection CapSection Tube Section 
入 
模 形 断面 、 箱 形 断面 。” 帽 形 断面 。” 管 形 断 面 Soi Bclet 
Side Member 支撑 架 Cross Member 
纵 梁 横梁 


Support Bracket 





CR 


~ /Cross Member 
横梁 






Kick-up Perimeter Frame 周边 式 车 架 
上 弯 处 


Cab Mounting Bracket 
驾驶 室 安 装 支架 


Platform Type Frame 平台 式 车 架 


大 一 一人 





XX Frame X 形 车 架 Backbone-Type Frame 中 梁 式 车 架 


图 4-7 Frame 车 架 
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Cell Connecting Bar 
单 体 电池 连接 条 Vent Plug One-Piece Cover 
通气 孔 塞 整 件 式 盖 





Electrolyte Level Mark 
电解 液 面 标记 

Plate Bridge 
极 板 连接 条 


Negative Plate 
负极 板 


Positive Plate 





Battery 人 2 一 


Element Rest Separator 沉淀 
元 件 支承 台 隔 板 


Conventional Battery 传统 蓄电池 


Cell Connecting Bar 单 体 电 池 连 接 条 Terminal Post 极 桩 
Terminal-Post Cover 接头 盖 Frit 玻 璃 纤维 站 网 






Bottom Mounting Rail 底部 安装 导轨 Separator Envelope 隔 板 套 


MEF Battery=Maintenance-Free Battery 免 维 护 蓄电池 


图 5-1 Battery 蓄电池 


| 本 











车 维修 英语 第 2 版 














Front Turn Signal Lamp 


Headlight 前 照 灯 


Side Turn Signal Lamp 侧 转向 信号 灯 示 宽 灯 


| 




















Windshield Washer Mirror Interior Lamp 顶 灯 
前 窗 洗涤 器 Wiper 后 视 镜 > 


Width Lamp 
示 宽 灯 

















前 转向 信号 灯 


Horn 喇 叭 Width Lamp 


Fog Light 雾 灯 


Center Stop Lamp Antenna 


中 间 制 动 灯 居 线 Ee oa /A 
_ 由 二 过 二 tp 全 NU- SA ， 

NS 本 | Ea ) Seat Heater 
TN 座 椅 加 热 器 


Automatic Light Control System 








) Ne -| Reverse Lamp a 
Dh 倒车 灯 照明 自动 控制 装置 
Reverse Lamp oe > Lamp es 人 
倒车 灯 | “/ 
License Plate Lamp 
牌照 灯 
-一 ”Air Bag ECM 
1 ， 安全 气压 电 
\. 子 控制 模块 


ees 
Speaker 扬声器 
Combination Switch Cruise Control 


组 合 开关 巡航 控制 器 


图 5-2 ” Automotive Electrical System 汽车 电气 设备 


Negative Battery Cable 
蓄电池 负极 电缆 


Positive Battery Cable 

































Alternator 


发 电机 


Engine Ground 
发 动机 搭 铁 
Fuse Panel 
See Solengid 丝 
Wiltc 
= Battery 
昌 i 

起 动机 电磁 开关 车 虹 


Sheet Metal Ground ~ 


金属 板式 搭 铁 


图 5-3 Charging System 充电 系统 
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点 火 开 关 


Stater Relay 


起 动 继电器 
人 Neutral Safety 
oy Switch 
空挡 安全 开关 
Fuse Panel 


Engine 
发 动机 
熔 丝 板 


Starter Transaxle 
变速 驱动 桥 


起 动机 
Engine Flywheel 
发 动机 飞轮 


Battery 
蓄电池 


Voltage Regulator 
电压 调节 器 
Collector Ring 


Stator 定子 
Rotor 转子 集 电 环 
Diode 
二 极 管 
JInternal Fan 
内 装 式 风扇 


Internal Fan 内 装 式 风扇 


Rotor Collector Ring Stator 








Internal Fan 转子 集 电 环 
内 装 式 风扇 
Drive End Frame 
Ss Brush 
前 端 盖 电 刷 请 
Slip Ring 
Pulley S 各 ee 
NS CN 3 Diode Assy. 
cS te a 7 人 二 极 管 总 成 
Voltage Regulat 
©) 记 芭 Front Bearing ME 电 压 测 节 演 ee 
SS 前 轴承 Fan Leader 
S 风扇 导向 器 。 Brush Holder 电 刷 架 
Suppression 
Capacitor 
静 噪 电容 器 





图 5-5 ALT = Alternator 交流 发 电机 
目前 译 为 “发 电机 ”， 此 英语 单词 原意 是 “交流 发 电机 ”。 














注 . “Altemator” 
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Magnet Switch Assembly 浅 


电磁 开关 总 成 





Pinion Drive Lever © 
- 小 齿轮 驱动 杆 < 


:0 









Py 


us$ 
Rubber Seal -< 
橡胶 密封 件 





> 7 


Drive Housing Assembly 1 
驱动 这 总 成 


< | | 


Yoke Assembly 
磁 斩 总 成 


Armature Assembly 


Brush Holder Assembly 
电 刷 架 总 成 


Commutator End Frame Assembly 


换 向 器 端 盖 总 成 





图 5-6 ”Starter 起 动机 


Central Switch Door Lock Switch 
中 控 开关 门 锁 开关 








Door Lock Motor 
门 锁 电 动机 
Circuit Diagram 电路 图 








] Power-Window Motor 
with Integrated Electronics 


集成 有 电子 装置 的 电动 车 窗 电动 机 


图 5-7 


Wiring 线束 
































汽车 电器 词 条 














Gear Unit 
齿轮 机 构 


Door Lock Motor Actuating Lever 


门 锁 电动 机 执行 杆 






Flexible End-Position Coupling 


柔性 终端 位 置 接合 器 
Servo Unit 执行 装置 
Microcomputer =” a ee 


微 处 理 器 


Multiplex Bus - ~ 

多 路 通信 总 线 
Hall Effect Sensor 
霍 尔 效 应 传感器 


Power-Window Control Unit 
with Electronic Force-Limitation Device 


带电 子 防 夹 装置 的 电动 车 窗 电子 控制 模块 


Central Locking 中 控 门 锁 


| 























实用 汽车 维修 英语 第 2 版 












































Engine Control Module A/C Controls 
发 动机 控制 模块 空调 控制 装置 
High-Side Service Port H-Expansion Valve 


Low-Side Service Port 高 压 侧 维修 口 也 形 膨胀 效 


低压 侧 维修 口 
Magnetic Clutch 
Evaporator 
Temperature Switch 
蒸发 器 温度 开关 


Ambient Temperature Sensor 


Compressor 


压缩 机 
Relief Valve 
印 压 阀 


Condenser 
冷凝 器 
A/C Control Module 
空调 控制 模块 
. . Temperature 

Receiver-Drier Switch 


储 液 干 燥 器 。 ”冷却 液 温 度 开关 


图 5-8 Typical AAC and Controls 典型 空调 及 控制 装置 







efrost 


Fresh Air 
新 鲜 空气 % 


AIC Bypass 空调 旁 通 空 气 、 MDAA 








Blower 鼓 风机 





Ventilation 通风 


Evaporator 燕 发 器 | Setpoint Control 定 点 控制 
Interior Sensor 车 内 温度 传感器 
Heater Core 取暖 器 臣 体 Air Exit-Temperature Sensor 
出 风口 温度 传感器 
Evaporator 
Temperature Sensor Ara 
蒸发 器 温度 传感器 Control Unit 
控制 模块 
Condensation Drain 冷凝 滴水 
MefL 9j 
Compressor 压缩 机 
Electric Controlled 
Water Valve 
引 电 控 水 阀 
ootwell 脚 部 





图 5-9 Schematic of Air Conditioner Electronic Control 空调 电子 控制 原理 图 


二 二 


Driver Airbag 
驾驶 员 安 全 气 宫 


Front Passenger Airbag 


前 排 乘客 安全 气 圳 






Seat Belt Pretensioner 


Knee Airbag 安全 带 预 收 紧 器 
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Ourtain Shield Airbag 
窗帘 式 安全 气 Side Airbag 
侧 安全 气囊 








肤 部 安全 气 喜 Curtain Shield Airbag 
窗帘 式 安全 气 圳 
Side Airbag Sensor for Front Side Side Airbag Sensor for Rear Side 
侧 安全 气 衷 前 传感器 侧 安全 气 夺 后 传感器 
So Berra on Rear Airbag Sensor 
be Dra 一 

Front Passenger Airbag Side Airba 安全 气 阮 后 传感器 
前 排 乘客 安全 气囊 侧 安 会 气 交 Rear Floor Airbag Sensor 
A ] 后 地 板 安全 气 襄 传感器 






中 地 板 二 a 
安全 所 村 信 下凡 /二 只 





Front Airbag [ 


| 和 
前 传感器 \ Cp 

































5 pt A /= 
A 
2 一 十 








FE 和 一 > 


PA SS 





SRS Unit 辅 助 约束 系统 模块 


Knee Airbag 膝 部 安全 气 圳 We 
Driver Airbag 驾驶 员 安 全 和 气 EN 
Seat Belt Pretensioner 
安全 带 预 收 紧 器 


Rear Airbag Sensor 
安全 气 圳 后 传感器 
Side Airbag Sensor for Rear Side 
侧 安全 气 吉 后 传感器 
Curtain Shield Airbag 
窗帘 式 安全 气 襄 
Side Airbag Sensor for Front Side 
侧 安全 气 圳 前 传感器 








图 $-10 ”SRS = Supplemental Restraint System 辅助 约束 系统 
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Ry 







































1 be 
: 卉 
zH 4 了 
机 
: 煤 
i i 
本 a 湾 
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RDC_SEN 


4xJ5x 


D-CAN TE PTCAN = 和 


K-CAN < 一 一 F-CAN 三 三 LN-Bus ”一 一 


ED 
MOST ex FlexRay 02¢ BSD 
¥ 2 EDC SVL rz 了 
LR <_— ICM-CAN 


; 
frr, EDC SHR 


EDC SHL ws 


图 5-11 CAN block diagram( BWM 741 ) CAN 框图 (宝马 741) 
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dl 





ACSM 【德语 ] ACSM 控制 端 
AHM 【德语 ] 挂 车 模块 
AL 【德语 】 主动 转向 系统 
ARS ”主动 侧 翻 稳定 装置 
ASP 【德语 ] 车 外 后 视 镜 
BSD 位 串 行 数据 接口 
CA 【德语 】 舒 适 登 车 系统 

CAS 【德语 ] 便 捷 登 车 及 起 动 系统 

CCC 车辆 通信 计算 机 

CDC ”CD 换 碟 机 

CHAMP 【德语 ] 中 央 主 控 单元 和 多 媒体 平台 
CID ”中 央 信 息 显 示 屏 
C-NAV 中国 导航 系统 
CON 控制 器 
Crash _Signal ”碰撞 信号 
DAB 【德语 ] 数 字音 频 广播 
D-CAN 诊断 CAN 

DDE 数字 式 柴 油 机 电子 系统 
DME 数字 式 发 动机 电子 系统 






































DSC ”动态 稳定 控制 系统 
DSC _SEN 动态 稳定 控制 系统 传感器 


DVD DVD 换 碟 机 











EDC SHL 【德语 】 左 后 电子 减 振 融 控制 系统 卫星 对 
控制 单元 























EDC SHR 【德语 】 右 后 








电子 减 振 融 控制 系统 卫星 








式 控制 单元 














EDC SVL 
控制 单元 
EDC SVR 
控制 单元 
EGS ”变速 器 电子 控制 系统 

EHC 车 辆 高 度 电 子 控制 系统 

EKP 【德语 ] 电 动 燃 油泵 

EMF 【德语 ] 电 动机 械 式 驻 车 制动器 
EWP 电动 水 泵 
F-CAN 【德语 ] 底 盘 CAN 
FD 【德语 ] 后 座 区 显示 屏 
FKA 【德语 ] 后 座 区 暧 风 和 空调 系统 
FLA 【德语 ] 远 光 灯 辅助 系统 
FlexRay 总 线 系统 

FRM 【德语 】 脚 部 空间 模块 

FZD 【德语 】 车 顶 功能 中 心 


【 德语】 左前 电子 


湾 


发 器 控制 系统 卫星 于 





























【 德语 ] 右前 电子 ; 


于 


振 需 控制 系统 卫星 对 

































































pe 






































GSG 【德语 ] 预 热 控 制 单元 
【德语 ] 选 挡 开 关 

HIFI 高 保 真 音响 放大 器 

HKL 【德语 】 行 李 箱 盖 举 升 装置 
HUD 抬头 显示 

IBOC 【德语 】 高 清晰 度 收音 机 
IBS 智能 型 蓄电池 传感器 
ICM 集成 式 底盘 管理 系统 
ICM-CAN 集成 式 底盘 管理 系统 CAN 
IHKA 【德语 ] 自动 恒温 空调 
JB 接线 盒 控制 单元 

J-NAV 日 本 导航 系统 

K-Bus 车身 总 线 

K-CAN 车身 CAN 

KHM 【德语 ] 耳机 模块 
K-NAV 【德语 ] 韩 国 导 航 系统 
































Kombi 【德语 ] 组 合 仪 表 
LIN-Bus ”局 域 互联 网 总 线 
M-ASK 多 功能 音频 系统 控制 器 


MOST 多 媒体 传输 系统 

MOST WUP 多 媒体 传输 系统 唤醒 导线 
0C3 ” 座 椅 占 用 识别 

PDC ” 驻 车 距离 控制 

PT-CAN ”动力 传动 系 CAN 

QLT 质量 、 油 位 和 温度 传感器 
QMVH 【德语 】 后 桥 横向 扭矩 分 配 控制 刘 
RDC 【德语 ] 轮胎 压力 监控 系统 
RDC_SEN 【德语 ] 轮 胎 压 力 监 控 传 感 器 

RFK 【德语 ] 倒 车 摄像 机 

RLSS 【德语 】 晴雨 /光照 传感器 

RSE 后 座 区 娱乐 系统 

SBFA 【德语 ] 驾 驶 员 侧 开关 组 件 

SBX 【德语 ] 接 口 盒 (ULF 功能 

SBX High 【德语 】 高 级 接口 盒 ( 蓝牙 电话 技术 , 语 
音 输入 和 USB/ 音 频 接口 ) 

SDARS 【德语 ] 卫 星 调谐 器 

SH 【德语 ] 驻 车 暧 风 

SINE 【德语 】 带 倾斜 报警 传感器 的 报警 器 

SMBF 【德语 】 前 乘客 座 椅 模块 

SMC 步 进 电动 机 控制 器 

SMFA 【德语 ] 驾 驶 员 座 椅 模 块 

SVBF 【德语 】 前 乘客 座 椅 调 节 装 置 























下 
Hl 
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SVFA 【德语 】] 驾 驶 员 座 椅 调 节 装 置 

SZL 【德语 ] 转 向 柱 开关 中 心 

TAGE 【德语 ] 车 门 外 侧 拉 手电 子 装置 

TCU ”远程 通信 系统 控制 单元 

TOP-HIFI 顶级 高 保 真 音响 放大 器 

VDM 【德语 ] 垂 直 动 态 管理 系统 (电子 减 振 器 控制 
系统 的 中 央 控 制 单元 ) 

VGSG 【德语 ] 分 动 器 控制 单元 























VSW 视频 开关 
VM 视频 模块 
WUP 【德语 ] 唤 醒 导线 
ZH 【德语 ] 电 气 辅 助 加 热带 

注 : 宝马 资料 中 常用 德语 缩 略语 ， 且 混用 英语 缩 
略语 ， 少 部 分 德语 缩 略 与 英语 缩 略 语 相同 。 因 德语 
缩 略 语 不 常用 ， 所 以 在 此 未 标 出 德 文 全文 。 
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六 章 ”故障 码 和 故障 诊断 仪 英 汉 导 读 


一 、 典 型 的 OBD- 了 故障 码 英汉 导读 





im 
| 


> 





主 : 本 处 以 动力 传动 系统 组 为 主 ， 动 力 传动 系统 指 发 动机 和 变速 器 。 






























































B Body System Groupings 车 身 系统 组 
C Chassis System Groupings 底盘 系统 组 
卫 Powertrain System Groupings 动力 传动 系统 组 
U Network Groupings 网 络 组 
POWERTRAIN SYSTEM DIAGNOSTIC TROUBLE CODE 动力 传动 系统 故障 码 
DTC 故障 码 Description 说 明 
POXXX ISO/SAE controlled ISO/SAE 控制 的 
ee FUEL AND AIR METERING AND AUXILIARY EMISSION CONTROLS 
燃油 、 空 气 计量 和 辅助 排放 控制 装置 
P0001 Fuel Volume Regulator Control Circuit/ Open 燃油 值 调节 器 控制 电路 /断路 
ee Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance 燃油 值 调节 器 控制 电路 电压 范围 / 
性 能 
P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low 燃油 值 调节 器 控制 电路 电压 低 
P0004 Fuel Volume Regulator Control Circuit High 燃油 值 调节 器 控制 电路 电压 高 
P0010 a) "A" Camshaft Position Actuator Circuit( Bank 1) “A” 凸 轮轴 位 置 执行 器 电路 (第 一 组 气缸 ) 
人 "A "Camshaft Position-Timing Over-Advanced or System Performance ( Bank 1 )“A” 屿 轮轴 位 


置 - 正 时 过 于 提前 或 系统 性 能 (第 一 组 气缸 ) 


























a)“A” 凸 轮轴 必须 是 “ 进 气 ”、“ 左 侧 ” 或 “前 ”凸轮 轴 。 以 驾驶 员 位 置 处 前 视 确定 左 / 右 和 前 /后 。 
第 一 组 是 指 包括 1 饶 的 那 组 ( 气 包 )， 第 二 组 是 与 第 一 组 相对 的 那 组 。 











P0012 a) 





"A "Camshagt Position-Timing Over-Retarded( Bank 1)“A” 凸 轮轴 位 置 - 正 时 过 于 延迟 (第 





P0013 b) 





"B" Camshaft Position Actuator Circuit“B” 册 轮轴 位 置 执 行 器 电路 








b)“B” 凸 轮轴 必须 是 “ 排 气 ”、“ 右 侧 ” 或 “后 ”凸轮 轴 。 以 驾驶 员 位 置 处 前 视 确 定 左 / 右 和 前 /后 。 
第 一 组 是 指 包 括 1 饶 的 那 组 ( 气 红 )， 第 二 组 是 与 第 一 组 相对 的 那 组 。 














Crankshaft Position-Camshaft Position Correlation( Bank 1 Sensor A) 




















P0016 5 Re 
轴 位 置 -凸轮 轴 位 置 相关 性 (第 一 组 气 氏 A 传感器 ) 
oo Crankshaft Position-Camshaft Position Correlation( Bank 1 Sensor B) 















































iH 轴 位 置 -凸轮 轴 位 置 相关 性 (第 一 组 气 饶 B 传感器 ) 
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"A" Camshaft Position Actuator Circuit( Bank 2)“A” 凸 轮轴 位 置 执行 器 电路 (第 二 组 





















































































































































































































































































































































P0020a) | ,, 

气 饶 ) 

ee HO2S Heater Control Circuit( Bank 1 Sensor 1 ) 氧 传感器 加 热 器 控制 电路 (第 一 组 气缸 1 号 
传感器 ) 

P0031 HO2S Heater Control Cireuit Low 氧 传感器 加 热 器 控制 电路 电压 低 

P0032 HO2S Heater Control Circuit High 氧 传感器 加 热 器 控制 电路 电压 高 

P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit 涡轮 增 压 器 旁 通 阀 控制 电路 

02 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1 第 一 组 气 氏 1 号 氧 传 感 右 /第 二 
组 气缸 1 号 氧 传感器 信号 交换 

P0050 HO2S Heater Control Cireuit 氧 传感器 加 热 吉 控制 电路 

P0060 HO2S Heater Resistance 氧 传感器 加 热 器 电阻 

P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit 环境 温度 传感器 电路 

P0078 Exhaust Valve Control Solenoid Cireuit 排 气 门 控制 电磁 阀 电 路 

POO81 Intake Valve Control Solenoid Cireuit 进 气 门 控 制 电 磁 阀 电路 

P0090 Fuel Pressure Regulator 1 Control Cireuit 燃油 压力 调节 器 1 控制 电路 

P0093 Fuel System Leak Detected-Large Leak 燃油 系统 检测 到 泄漏 -长 期 泄漏 

P0094 Fuel System Leak Detected-Small Leak 燃油 系统 检测 到 汇 漏 -短期 泄漏 

PO1XX FUEL AND AIR METERING ( CONTINUED ) 燃油 和 空气 计量 ( 续 ) 

PO100 Mass or Volume Air Flow Circuit 质量 或 体积 空气 流量 电路 

Bon Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance 质量 或 体积 空气 流量 电路 电压 范围 / 
性 能 

Bo Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input 质量 或 体积 空气 流量 电路 电压 低 输入 (本 书 低 输 
人 是 指 输入 信和 号 的 电压 低 于 最 小 规定 值 ) 

人 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input 质量 或 体积 空气 流量 电路 电压 高 输入 (本 书 高 
输入 是 指 输入 信号 的 电压 高 于 最 大 规定 值 ) 

i Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent 质量 或 体积 空气 流量 电路 电压 间歇 中 断 ( Inter- 
mittent 原意 :间歇 的 ;断断续续 的 。 在 此 译 为 : 间 鞭 中 断 ) 

P0105 Manifold Absolute Pressure/ Barometric Pressure Circuit 进 气 歧 管 绝对 压力 /大 气压 力 电路 

PO110 Intake Air Temperature Sensor 1 Cireuit 进 气 温度 传感器 1 的 电路 

PO115 Engine Coolant Temperature Cireuit 发 动机 冷却 液 温度 电路 

P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A ”Cireuit 节气 门 /踏板 位 置 传 感 关 “A” 电 路 

os Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control 对 燃油 闭 二 的 冷却 液 温度 


对 





够 
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( 续 ) 
DTC 故障 码 Description 说 明 
P0130 02 Sensor Circuit 氧 传感器 电路 
P0135 02 Sensor Heater Circuit 氧 传感器 加 热 器 电路 
P0140 02 Sensor Circuit No Activity Detected 检测 到 氧 传感器 电路 无 活性 
P0145 02 Sensor Circuit Slow Response 氧 传感器 电路 响应 慢 
P0168 Fuel Temperature Too High 燃油 温度 过 高 
P0169 Incorrect Fuel Composition 燃油 成 分 不 对 
P0170 Fuel Trim 燃油 修正 
P0171 System Too Lean 系统 过 稀 
P0172 System Too Rich 系统 过 浓 
P0176 Fuel Composition Sensor Cireuit 燃油 成 分 传感器 电路 
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit 燃油 温度 传感器 A 的 电路 
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit 燃油 轨 压 力 传感器 电路 
P02XX Fuel and Air Metering 燃油 和 空气 计量 
P0200 Injector Circuit/Open 喷 油 器 电路 /断路 
P0201 Injector Circuit/Open-Cylinder 1 1 缸 喷 油 器 电路 /断路 
P0212 Injector Cireuit/Open-Cylinder 12 12 饶 喷 油 器 电路 /断路 
P0215 Engine Shutoff Solenoid 发 动机 截止 电磁 阀 
P0216 Injector/Injection Timing Control Circuit 喷 油 器 /喷射 正 时 控制 电路 
P0217 Engine Coolant Over Temperature Condition 发 动机 冷却 液 温度 过 高 状况 
P0218 Transmission Fluid Over Temperature Condition 变速 器 油 温度 过 高 状况 
P0219 Engine Overspeed Condition 发 动机 超速 状况 
P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch“B”Cireuit 节气 门 / 踏 板 位 置 传感器 /开关 “B” 电 路 
P0230 Fuel Pump Primary Circuit 燃油 泵 初级 电路 
P0231 Fuel Pump Secondary Cireuit Low 燃油 泵 次 级 电路 电压 低 
a Turbo/Super Charger Overboost Condition 废气 涡轮 增 压 器 /机 械 式 增 压 器 过 增 压 状 况 ( 本 书 
Turbo/Super Charger = Turbo Charger and Super Charger 废气 涡轮 增 压 器 和 机 械 式 增 压 器 ) 
P0235 Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit 涡轮 /机 械 式 增 压 器 增 压 传感器 “A” 电 路 
P0261 Cylinder 1 Injector Cireuit Low 1 氏 喷 油 器 电路 电压 低 
P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance 1 氏 作 用 /平衡 








| 





DTC 故障 码 
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P0297 Vehicle Overspeed Condition 车 辆 超速 状况 

P0298 Engine Oil Over Temperature 机 油 温 度 过 高 

P03XX IGNITION SYSTEM OR MISFIRE 点 火 系统 或 缺 火 

P0300 Random/ Multiple Cylinder Misfire Detected 随机 /检测 到 多 和 缸 缺 火 

P0301 Cylinder 1 Misfire Detected 检测 到 1 缸 缺 火 

P0312 Cylinder 12 Misfire Detected 检测 到 12 拭 缺 火 

P0313 Misfire Detected with Low Fuel 低 燃油 的 缺 火 被 检测 到 

P0324 Knock Control System Error 爆燃 控制 系统 错误 

P0325 Knock Sensor 1 Circuit 1 号 爆燃 传感器 电路 

P0326 Knock Sensor 1 Cireuit Range/Performance 1 号 爆燃 传感器 电路 电压 范围 /性 能 

P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low 1 号 爆燃 传感器 电路 电压 低 

P0329 Knock Sensor 1 Cireuit Input Intermittent 1 号 爆燃 传感器 电路 输入 电压 间歇 中 断 

P0335 Crankshaft Position Sensor "A "Cireuit 曲轴 位 置 传感器 “A” 电 路 

P0340 Camshaft Position Sensor "A ”Circuit 凸轮 轴 位 置 传感器 “A” 电路 

P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit 点 火线 圈 初 级 /次 级 电路 

P0365 Camshaft Position Sensor "B" Cireuit 凸轮 轴 位 置 传感器 “B” 电路 

P0370 Timing Reference High Resolution Signal "A " 正 时 参考 高 分 辨 信号 “A” 

Timing Reference High Resolution Signal "A "Too Many Pulses 正 时 参考 高 分 辨 信 叶 “A” 过 
多 脉冲 

本 Timing Reference High Resolution Signal "A " Too Few Pulses 正 时 参考 高 分 辨 信号 “A” 过 
少 脉冲 

P0380 Glow Plug/ Heater Cireuit "A " 预 热 赛 /加 热电 路 “A” 

P04XX AUXILIARY EMISSION CONTROLS 辅助 排放 控制 装置 

P0400 Exhaust Gas Recireulation Flow 废气 再 循环 流量 

P0410 Secondary Air Injection System 二 次 空气 喷射 系统 

P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold 催化 装置 性 能 低 于 限度 

Catalyst Temperature Sensor 催化 剂 ( 转化 器 ) 温度 传感器 ( Catalyst 通常 译作 催化剂”, 有 时 
译作 “催化 转化 器 ” ) 

P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold 催化 装置 性 能 低 于 限 值 

P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold 主 催化 剂 性 能 低 于 限 值 

P0435 Catalyst Temperature Sensor 催化 剂 温度 传感器 

P0440 Evaporative Emission System 莹 发 排放 物 控制 系统 

P0450 Evaporative Emission System Pressure Sensor/ Switch 蒸发 排放 物探 制 系统 压力 传感器 /开关 

P0460 Fuel Level Sensor "A "Cireuit 燃油 液 面 传感器 “A” 电路 

P0470 Exhaust Pressure Sensor 排 气压 力 传感器 

P0480 Fan 1 Control Cireuit 1 号 冷却 风扇 控制 电路 











DTC 故障 码 
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P0486 Exhaust Gas Recireulation Sensor "B "Cireuit 废气 再 循环 传感器 “B” 的 电路 

P0491 Secondary Air Injection System Insufficient Flow 二 次 空气 喷射 系统 流量 不 足 

BE VEHICLE SPEED, IDLE CONTROL, AND AUXILIARY INPUTS 车 速 、 仿 速 控 制 、 辅 
助 输入 

P0500 Vehicle Speed Sensor "A "车 速 传感器 “A” 

P0504 Brake Switch "A /"B "Corelation 制 动 开关 “A”/“B” 相 关 性 

P0510 Closed Throttle Position Switch 节气 门 位 置 开关 

P0512 Starter Request Circuit 起 动机 请 求 电 路 

P0513 Incorrect Immobilizer Key 停机 装置 钥匙 不 正确 

P0515 Battery Temperature Sensor Circuit 著 电 池 温 度 传感器 电路 

P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Cireuit 机 油 压力 传感器 /开关 电路 

P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor "A "Cireuit 空调 制冷 剂 压力 传感器 “A” 电路 

P0544 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit 排 气温 度 传感器 电路 

P0550 Power Steering Pressure Sensor/Switch Cireuit 动力 转向 压力 传感器 /开关 电路 

P0560 System Voltage 系统 电压 

P0570 Cruise Control Accelerate Signal 巡航 控制 加 速 信 号 

PO6XX COMPUTER AND AUXILIARY OUTPUTS 计算 机 和 辅助 输出 

P0600 Serial Communication Link 串 行 通信 链 路 

P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error 内 控制 模块 存储 器 检查 累加 错误 

P0602 Control Module Programming Error 控制 模块 程序 错误 

P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory( KAM) Error 控制 模块 内 保持 存储 器 (KAM) 错误 

oe Internal Control Module Random Access Memory ( RAM) Error 控制 模块 内 随机 存储 器 ( RAM) 
错误 

ee Internal Control Module Read Only Memory( ROM) Error 控制 模块 内 只 读 存 储 器 ( ROM) 
错误 

P0606 ECM/PCM Processor 电子 控制 模块 /动力 系统 控制 模块 处 理 器 

P0617 Starter Relay Circuit High 起 动机 继电器 电路 电压 高 

P0620 Generator Control Cireuit 发 电机 控制 电路 

P0621 Generator Lamp/L-Terminal Circuit 发 电机 指示 灯 /L 端子 控制 电路 

P0633 Jmmobilizer Key Not Programmed-ECM/PCM 停机 装置 钥匙 未 编程 -ECM/PCM 

P0635 Power Steering Control Circuit 动力 转向 控制 电路 

P0640 Intake Air Heater Control Circuit 进 气 预 热 髓 控制 电路 

P0645 A/C Clutch Relay Control Circuit 空调 离合 器 继电器 控制 电路 

P0650 Malfunction Indicator Lamp( MIL) Control Circuit 故障 指示 灯 控 制 电 路 

P07XX TRANSMISSION 变速 器 

P0700 Transmission Control System ( MIL Request) 变速 器 控制 系统 (故障 指示 灯 请 求 ) 

P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor "A "Cireuit 变速 器 油 温 传感器 “A” 电 路 
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P0720 Output Speed Sensor Circuit 输出 转速 传感器 电路 

P0724 Brake Switch "B ”Circuit High 制 动 开关 “B” 电 路 电压 高 

P0730 Incorrect Gear Ratio 传动 比 不 正确 

P0740 Torque Converter Clutch Circuit/ Open 变 矩 器 离合 器 电路 /断路 

P0745 Pressure Control Solenoid "A "压力 控制 电磁 阀 “A” 

P0750 Shift Solenoid" A " 换 挡 电磁 阀 “A” 

P0780 Shift Error 换 挡 错误 

P0785 Shift/Timing Solenoid 换 挡 / 正 时 电磁 病 

了 P08XX TRANSMISSION 变速 器 

P0800 Transfer Case Control System( MIL Request) 分 动 器 控制 系统 (故障 指示 灯 请 求 ) 
P0815 Upshift Switch Cireuit 升 挡 开关 电路 

PO820 Gear Lever X-Y Position Sensor Circuit 变速 杆 X-Y 位 置 传感器 电路 

P0825 Gear Lever Push-Pull Switch (Shift Anticipate) 变速 杆 按 - 压 开 关 ( 换 挡 预 选 ) 
P0826 Up and Down Shift Switch Cireuit 升 / 降 挡 开关 电路 

P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Cireuit 四 轮 驱动 (4WD) 开关 电路 

P0850 Park/Neutral Switch Input Circuit 驻 车 挡 / 空 挡 开 关 输入 电路 

PO856 Traction Control Input Signal 率 引 力 控 制 输入 信号 

PO860 Gear Shift Module Communication Circuit 换 挡 模块 通信 电路 

P0863 TCM Communication Circuit TCM 通信 电路 

P0880 TCM Power Input Signal TCM 动力 输入 信和 号 

PO894 Transmission Component Slipping 变速 器 部 件 滑 动 

了 09XX TRANSMISSION 变速 器 

P0900 Clutch Actuator Circuit/Open 离合 器 执行 器 电路 /断路 

P0904 Gate Select Position Circuit 定位 板 选择 位 置 电路 

P0914 Gear Shift Position Circuit 换 挡 位 置 电 路 

P0942 Hydraulic Pressure Unit 液压 单元 

P0950 Auto Shift Manual Control Circuit 自动 换 挡 手动 控制 电路 
POAXX HYBRID PROPULSION 混合 驱动 

POAOO Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit 电动 机 电子 装置 冷却 液 温度 传感器 电路 
POAO8 DCZDC Converter Status Cireuit 直流 /直流 转换 器 电路 

POA14 Engine Mount Control Circuit/ Open 发 动机 悬 置 电 路 /断路 

POA17 Motor Torque Sensor Circuit 电动 机 变 矩 器 传感器 电路 

POA20 Motor Torque Sensor Circuit High 电动 机 变 矩 器 传感器 电路 电压 高 

POA22 Generator Torque Sensor Cireuit 发 电机 变 抢 央 传 感 器 传感器 电路 

I Reserved by Document 依 文件 预 留 的 
POFXX 
Manufacturer Controlled Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls 制造 商 

We 控制 的 燃油 、 空 气 计 量 和 辅助 排放 控制 装置 

Pl1XX Manufacturer Controlled Fuel and Air Metering 制造 商 控 制 的 燃油 和 空气 计量 
P12XX Manufacturer Controlled Fuel and Air Metering 制造 商 控 制 的 燃油 和 空气 计量 
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DTC 故障 码 Description 说 明 
P13XX Manufacturer Controlled Ignition System or Misfire 制造 商 控制 的 点 火 系统 或 缺 火 
P14XX Manufacturer Controlled Auxiliary Emission Controls 制造 商 控制 的 辅助 排放 控制 装置 
让 Manufacturer Controlled Vehicle Speed ，Idle Control，and Auxiliary Inputs 制造 商 控制 
的 车 速 、 仿 速 控制 和 辅助 输入 装置 
Manufacturer Controlled Computer and Auxiliary Outputs 制造 商 控制 的 计算 机 和 辅助 
P17XX ~ 了 
Manufacturer Controlled Transmission 制造 商 控制 的 变速 器 
P19XX 
这 FUEL AND AIR METERING AND AUXILIARY EMISSION CONTROLS 燃油 、 空 气 计 
量 和 辅助 排放 控制 装置 
eo NOx Trap Efficiency Below Threshold 氮 氧 化 物 捕 集 效率 低 于 阔 值 ( 本 书 Threshold 为 阔 值 ， 
临界 值 ,门槛 ) 
P2002 Particulate Trap Efficiency Below Threshold 颗粒 物 捕 集 效率 低 于 净值 
P2004 Intake Manifold Tuner Control Stuck Open 进 气 歧 管 调谐 器 卡 在 开启 
Evaporative Emissions(EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit 蒸发 排放 (EVAP ) 燃油 
P2024 sR 
蒸气 温度 传感器 电路 
P2029 Fuel Fired Heater Disabled 燃油 燃烧 加 热 器 不 能 使 
P2037 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit 还 原 剂 喷射 空气 压力 传感器 电路 
P2070 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open 进 气 歧 管 调谐 (IMT) 阀 卡 在 开启 
P2096 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean 催化 剂 后 的 燃油 系统 修正 过 稀 
2 FUEL AND AIR METERING AND AUXILIARY EMISSION CONTROLS ( CONTIN- 


UED) 燃油 、 空 气 计量 和 辅助 排放 控制 装置 ( 续 ) 





P2100 1) Throttle Actuator Control Motor Circuit/Open 节气 门 执行 器 控制 电动 机 电路 /断路 








Throttle/ Pedal Position Sensor/Switch "D ”Circuit 节 和 气门/ 踏板 位 置 传感器 /开关 “D” 






































P2120 
电路 
P2146 Fuel Injector Group "A "Supply Voltage Circuit/Open“A” 组 喷 油 器 电源 电路 /断路 
P2158 Vehicle Speed Sensor "B "车 速 传感器 “B” 
Bnes Throttle/ Pedal Position Sensor " A” Maximum Stop Performance 
节气 门 / 踏 板 位 置 传感器 “A” 的 最 大 停止 性 能 
P2177 a) System Too Lean Off Idle 系统 过 稀 关闭 傅 速 
a) 采用 P2177-P2180 用 于 带 多 种 负 蓓 范围 燃油 系统 
P2180 a) System Too Rich Off Idle 系统 过 浓 关 闭 铺 速 
2 FUEL AND AIR METERING AND AUXILIARY EMISSION CONTROLS 燃油 、 空 气 计 
量 和 辅助 排放 控制 装置 
P23XX IGNITION SYSTEM OR MISFIRE 点 火 系统 或 缺 火 








上 四 
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DTC 故障 码 











Description 说 明 


















































































































































P2300 Ignition Coil "A "Primary Control Circuit Low“A” 点 火线 圈 初 级 控制 电路 电压 低 
P2336 Cylinder 1 Above Knock Threshold 1 号 气 和 全高 于 爆燃 阔 值 

P24XX AUXILIARY EMISSION CONTROLS 辅助 排放 控制 装置 

Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit/Open 芋 发 排放 系统 泄漏 泵 

0 | 检测 电路 /断路 

P2408 Fuel Cap Sensor/ Switch Circuit 燃油 盖 传 感 器 /开关 电路 

P2414 02 Sensor Exhaust Sample Error 氧 传感器 排 气 样本 错误 

P2423 HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold ”HC 吸附 催化 剂 效率 低 于 阔 值 
P25XX AUXILIARY INPUTS 辅助 输入 

P2500 Generator Lamp/L-Terminal Circuit Low 发 电机 指示 灯 /L 端子 电路 电压 低 

P2505 1) ECM/PCM Power Input Signal ECM/PCM 电源 输入 信号 

P2512 Event Data Recorder Request Circuit/ Open 事件 资料 记录 仪 请 求 电路 /断路 

P2519 A/C Request "A" Circuit A/C 请 求 “A” 电 路 

P2525 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit 真空 缸 压 力 传感器 电路 

P2530 Ignition Switch Run Position Circuit 点 火 开关 运行 位 置 电路 

P2539 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit 燃油 低压 系统 传感器 电路 

P2544 Torque Management Request Input Signal "A" 转 矩 管理 请 求 输入 信号 “A” 
P26XX COMPUTER AND AUXILIARY OUTPUTS 计算 机 和 辅助 输出 

P2610 ECM/PCM Intemal Engine 0ff Timer Performance ECM/PCM 内 正 时 器 发 动机 性 能 

P2645 a) "A "Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open  “A” 摇 臂 执 行 器 控制 电路 /断路 

















a)“A” 摇 臂 执行 右 须 是 “ 进 气 ”、“ 左 侧 ” 或 “前 ” 
前 /后 。 第 一 组 气缸 是 指 包括 1 饶 的 那 组 气 氏 ， 第 二 组 气 氏 是 与 第 一 组 相对 的 那 组 气 氏 。 第 一 组 使 用 关 








播 臂 执 行 器 。 以 驾驶 员 位 置 处 前 视 确定 左 / 右 和 














于 “A” 的 故障 码 。 











P2650 b) 





"B" Rocker Arm Actuator Control Circuit/ Open“B” 摇 臂 执行 器 控制 电路 /断路 

















b)“B” 摇 臂 执 行 咒 须 是 “ 排 气 ”、“ 右 侧 ” 或 “后 ” 
前 /后 。 第 一 组 是 指 包 括 1 饶 的 那 组 气 氏 ， 第 二 组 是 与 第 一 组 相对 的 那 组 。 只 有 一 个 择 辟 执行 器 又 符合 


“A” 和 “B” 



































两 个 条 件 时 ， 使 用 关于 “A” 的 故障 码 。 


摇 辟 执行 器 。 以 驾驶 员 位 置 处 前 视 确定 左 / 右 和 








P27XX 


TRANSMISSION 变速 器 





P2713 











Pressure Control Solenoid“D” 压力 控制 








E 磁 阅 “D” 








P2745 


Intermediate Shaft Speed Sensor “B” Circuit 中 间 轴 转速 传感器 “B” 电路 





| 


DTC 故障 码 
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Description 说 明 

















































































































P2771 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Cireuit 四 轮 驱 动 (4WD) 低 挡 开关 电路 
P28XX ISO/SAE Reserved ”ISO/SAE 预 留 的 
yA FUEL AND AIR METERING AND AUXILIARY EMISSION CONTROLS 人 燃油、 空气 计 
量 和 辅助 排放 控制 装置 
Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls 燃油 、 空 气 计量 和 辅助 排放 控制 
P30XX 装置 
Ba Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls 燃油 、 空 气 计 量 和 辅助 排放 控制 
装置 
Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls 燃油 、 空 气 计 量 和 辅助 排放 控制 
P32XX 本 
P33XX Ignition System or Misfire 点 火 系统 或 缺 火 
了 P34XX Cylinder Deactivation 汤 生 
P3400 Cylinder Deactivation System 断 生 装置 
P3405 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit/Open 1 饶 排 气门 控制 电路 /断路 
P35XX ~ 
ee ISO/SAE Reserved ISO/SAE 预 留 的 
UOOXX NETWORK ELECTRICAL 网 络 电气 设备 
U0010 Medium Speed CAN Communication Bus 中 速 CAN 通信 总线 
U0073 Control Module Communication Bus 0O 企 控制 模块 通信 和 总 线 断 开 
U0074 Reserved by Document 依 文件 预 留 的 
UOLXX NETWORK COMMUNICATION 网 络 通信 
U0100 Lost Communication with ECMZPCM "A "与 ECM/PCM“A” 失 去 通信 
U0123 Lost Communication with Yaw Rate Sensor Module 与 横 摆 率 传感器 模块 失去 通信 
U0124 Lost Communication with Lateral Acceleration Sensor Module 与 横向 加 速度 传感器 模块 失去 通信 
U02XX NETWORK COMMUNICATION 网 络 通信 
U03XX NETWORK SOFTWARE 网 络 软件 
U0327 Software Incompatibility with Vehicle Security Control Module 软件 与 车 辆 安全 控制 模块 不 兼容 
U04XX NETWORK DATA 网 络 数据 
UI1XXX MANUFACTURER CONTROLLED 制造 商 控制 的 
U1002 Lost Communication with Gateway Module 与 网 关 模 块 失去 通信 


IEm 





| 
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二 、 故 障 诊断 仪 外 形 图 


Hanger for measuring leads 


测试 线 挂钩 












Diagnostic tester % 


故障 诊断 仪 





IrDA adapter 
IrDA 适配器 5 
Shockproof KT600 Diagnostic Testing 


handle bar KT600 诊 断 系 统 
防 振 手柄 杆 
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Vehicle Diagnostic Testing and 
Information System VAS3051 


VAS5051 汽 车 诊断 、 测 试 和 信息 系统 





Tech 2 Diagnostic scan tool 


Tech2 型 故障 诊断 仪 














图 6-1 大 众 VAS5051、 通 用 Tech2 和 人 金 德 KT600 









































第 公章 故障 码 和 改 障 诊 断 仪 英汉 导 训 


Vehicle self-diagnosis “车 辆 自 诊 断 


Select vehicle system 选择 车 辆 系统 


01 - Engine electronics 发 动机 电子 设备 

41 - Diesel pump electronics 柴油 泵 电子 设备 

02 - Gearbox electronics ”变速 器 电子 设备 

12 - Clutch electronics 离合 器 电子 设备 

22 - All-wheel drive electronics 全 轮 驱 动 电子 设备 
03 - Brake System electronics 制 动 系统 电子 设备 





14 - Suspension electronics 悬 架 系统 电子 设备 

24 - Traction control system 牵引 力 控制 系统 

34 - Self-levelling suspension 自 调 平 悬 架 

15 - Airbag 安全 气 圳 

25 - Immobilizer 防盗 系统 

35 - Central locking 中 控 门 锁 

45 - Interior monitoring 车 身 内 监控 装置 

55 - Headlight range control 前 照 灯 照 明 范围 控制 装置 


Test lnstruments | 测试 设备 6o to 转 到 Print 打 印 | Help 帮助 | 


"Select vehicle system"mask“ 选 择 车 辆 系统 ”标记 








图 6-2 VAG5051 显示 屏 ( 一 ) 


028906 
1.9|1R4 EDC 00SG 0819 


Select 全 Code 2 
diagnostic function 选择 诊断 功能 Workshop code 5314 


02 - Interrogate fault memory 查询 故障 存储 
03 - Final control diagnosis 最 终 控制 诊断 
04 - Basic setting 基本 设 定 

05 - Erase fault memory 清除 故障 存储 

15 - Readiness code 准备 就 绪 码 


Vehicle self-diagnosis 车辆 自 诊断 01 - 和 计 作 
| 


06 - End output 结束 输出 

07 - Code control unit 控制 单元 编码 

08 - Read data block 读 取 数据 块 

09 - Read individual measured value 读 取 单 个 测量 值 
10 - Adaption 匹配 

11 - Login procedure 登录 

Update programming 程序 升级 


< | Test Instruments | 测试 设备 | Go to 转 到 是 Print 打印 | Help 帮助 | 


Select Diagnostic Function 选择 诊断 功能 








图 6-3 VAG5051 显示 屏 (二 ) 


| 
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三 、 阅 读 材料 


What Is Hand-held Tester? ( 选 自 丰田 培训 手册 ) 
什么 是 手持 式 故 障 诊断 仪 ? 


The DTCs that are stored in the ECU can be displayed on a hand-held tester by establis- 
hing communication directly with the ECU. 储存 在 ECU 中 的 故障 码 可 以 通过 直接 与 
ECU 通信 的 方式 在 手持 式 故 障 诊断 仪 上 显示 。 

In addition, the hand-held tester can clear the DTCs from the ECU’s memory. 此 外 ， 
手持 式 故 障 诊断 仪 能 从 ECU 存储 器 中 清除 故障 码 。 


The hand-held tester provides other functions such as displaying the information data by 

















communicating with the ECU by various sensors, or serving as a voltmeter or an oscillo- 
scope. 手持 式 故障 诊断 仪 提供 了 诸如 通过 与 ECU 的 通信 显示 各 种 传感器 信息 数 
据 ， 或 用 作 电 压 表 或 示 波 需 等 其 他 功能 。 


Scan Tool( 选 自 通用 培训 教材 ) 
故障 诊断 仪 























Scan tool reading of PCM input and output signals reflect values as processed by the 
PCM. 故障 诊断 仪 读 取 由 PCM 处 理 过 的 输入 和 输出 信号 值 。 

In some systems a sensor failure will cause the PCM to ignore the signal from the failed 
sensor and operate on backup values stored in its own memory. 在 一 些 系统 中 ， 某 个 
传感器 有 故障 时 ，PCM 会 忽略 有 故障 传感器 的 信号 并 用 内 存 里 已 经 存储 的 备份 
值 运行 。 

In this case，the PCM may transmit the backup values to the scan tool in place of the 
failed sensor signal. 这 时 ，PCM 会 把 备份 值 传输 给 故障 诊断 仪 ， 而 不 是 传感器 的 
错误 信号。 

If any particular scan tool data reading does not make sense in relation to particular 
problem or symptom, you should test the system component directly with a voltmeter， 
ohmmeter ，oscilloscope ，frequency counter ，or other test equipment. 假如 故障 诊断 仪 
读 取 的 数据 由 于 某 些 特定 的 问题 和 症状 而 失 录 了 ， 那 就 应 该 用 电压 表 、 欧 姆 表 、 
示波器 、 频 率 计 数 器 或 者 其 他 的 检测 设备 来 直接 测试 系统 部 件 。 

OBD-I diagnostic standards require a uniform library of diagnostic trouble codes 
(DTC) to be used by all carmakers. OBD- 工 诊断 标准 需要 一 个 统一 的 故障 码 数据 库 
供给 所 有 的 汽车 制造 商 使 用 。 


| 
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Additionally，all OBD- lI systems must transmit a basic list of 16 data items to a 
scan tool. 另外 ， 所 有 的 0OBD- 卫 系统 必须 向 故障 诊断 仪 传输 16 项 基本 的 数 
据 表 。 

Carmakers are free, however to “ enhance” the onboard diagnostic capabilities of their 
control systems. 汽车 制造 商 可 以 自由 地 考虑 怎样 去 增强 车 载 诊断 控制 系统 的 
能 力 。 

Many systems provide much more than the minimum OBD-I diagnostic data require- 
ments. 许多 系统 提供 的 信息 比 OBD- 卫 要 求 的 基本 诊断 数据 多 。 

注 : Scan Tool 也 有 译 为 扫描 仪 。 


6 








Outline of OBD/MOBD ( 选 自 丰田 培训 手册 ) 
OBD/MOBD 概述 


The MOBD (Multiples On-Board Diagnostic ) system enables a hand-held tester to di- 
rectly communicate with the ECU when the tester is connected to the DLC3 on the vehi- 
cle, in order to read DTCs and data. 手持 式 故障 诊断 仪 与 车 辆 上 的 3 号 诊断 插 接 器 
相连 接 ，MOBD( 多 功能 车 载 诊断 ) 系统 能 使 手持 式 故 障 诊断 仪 直接 与 ECU 联系 ， 
以 便 读 取 故障 码 和 数据 。 
1. Characteristics of MOBD : 1. MOBD 的 特性 : 
Destinations: Europe and General Countries ”使 用 地 域 : 欧洲 和 一 般 国家 
5 digits : (P####), (B####), and( C####), Each “#” indicates a number or an al- 
phabet. 5 位 数 ，(P####) 、( 卫 #### ) 和 ( C####) ， 每 个 “#” 代表 一 个 数字 或 
字母 。 
For some models with diesel EFI, only 2-digit DTCs will be displayed even when the 
tester directly communicated. 对 装 有 电子 燃油 喷射 柴油 机 的 某 些 车 型 ， 在 故障 诊断 
仪 直接 接 通 时 ， 只 有 2 位 数 的 故障 码 被 显示 。 
However it is possible to read DTC in detail through using the sub-code (1) or (2) 
than MIL blinking pattern. 然而 ， 通 过 使 用 辅助 代码 (1) 或 (2) 比 让 故 障 指示 灯 闪 
亮 ， 可 更 详细 地 解读 故障 码 。 
2.Principal functions of MOBD : 2. MOBD 的 主要 功能 : 
Able to read DTCs ”解读 故障 人 码 
Able to read the ECU data 解读 ECU 数据 
Able to perform active tests ”完成 运行 主动 测试 
注 : MOBD = multiplex OBD 多 路 通信 OBD( 美 .日 等 国 用 ,与 EOBD = Euro-OBD 
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Comprehensive Component Monitor ( 选 自 美国 ASE 培训 教材 ) 
部 件 综合 监视 器 


The OBD- [| diagnostic system continuously monitors all engine and actuators for shorts, 
opens, and out-range values, as well as values that do not logically fit with other power 
train data (rationality). OBD- 本 诊断 系统 连续 地 监视 着 所 有 的 发 动机 和 变速 右 的 传 
感 融 和 执行 器 是 否 有 短路 、 断 路 和 超出 正常 范围 ， 监 视 着 有 无 从 逻辑 上 与 其 他 动 
力 装置 数据 不 吻合 的 数值 (合理 性 ) 。 


On the first trip during which the comprehensive component monitor detects a failure 





that will result in emissions exceeding a predetermined level, the PCM will store a diag- 
nostic trouble code( DTC), illuminate the malfunction indicator lamp( MIL), and store 
a freeze frame. 在 单行 程 内 ， 如 果 部 件 综合 监视 器 检测 到 一 种 将 导致 排放 超过 预 
定 值 的 故障 ，PCM 将 存储 故障 码 ( DTC)， 点 亮 故障 指示 灯 ， 并 存储 保持 帧 。 


四 、 常 用 数据 流 英 汉 导 读 ( 丰田 卡罗拉 ) 


卡罗拉 ”1ZR-FE 发 动机 控制 系统 动力 系 / 发 动机 和 电 控 变速 器 /数据 表 
(节录 ) 


COROLLA 1ZR-FE Engine Control System Powertrain/ Engine and ECT/Data List 

















Measurement 

Tester Display Normal Condition Diagnostic Note 

i Item/ Range as 
检测 仪 显示 ee 正常 状况 

测量 项 目 /范围 
Injection period of No. 1 cyl- 
inder: 
Injector 1 条 的 喷 油 时 间 1.0 to 2. 5ms: Idling 
抵 的 顺和 让 了 时间 : 
喷 油 器 1.0 ~2.5ms: 俘 速 


Min: Oms, Max: 32.64ms 
最 小 : 0ms， 最大: 32. 64ms 


Isnition timing advance for 



































No. 1 cylinder: BTDC 3 to 13 deg: 
ICN Advance | 1 拭 点 火 提前 角 .: 上 止 点 前 3" ~13°: 
点 火 提前 Min: -64deg，Max: Idling(N Position) 

63. 5deg 人 总 速 (空挡 位 置 ) 


最 小 : —64°， 最 大 : 63.5。 





10%to 40% : Idling 











Calculated load by ECM : 10% ~40% : 合 速 时 
Calculate Load ECM 计算 负载 ， 10%to 40% : Running with- 
计算 负载 Min: 0% ，Max: 100% out load at 2500 rpm 
最 小 : 0% ， 最 大 : 100% | 10% ~40% : 无 负载 
2500r/min 运转 时 





| 



































Ar + VAN \ 己 对 
第 作 草 改 障 但 和 改 障 诊断 仪 丙 汉 写 误 
( 续 ) 
Measurement 
Tester Display Normal Condition Diagnostic Note 
检测 仪 显示 Item/ Range 正常 状况 诊断 注意 事项 
ee 测量 项 目 / 藻 对 正常 状 诊断 注意 事项 
测量 项 目 / 范 围 
Vehicle load : Load percentage in terms of- 
Vehicle Load 车 辆 负载 ， Actual vehicle load maximum intake air flow amount 















































车 辆 负载 Min: 0% ，Max: 25700% | 车 辆 实际 负载 最 大 进 气流 量 时 的 负载 百 
最 小 : 0% ， 最 大 : 25700% 分 比 
If value is approximately 
0. 0g/sec: 
如 果 流 量 值 约 为 0. 0g/s: 
Mass air flow meter power 
Ai flow rate from Mass Air 
0. 54 to 4.33g/sec: Idling | source circuit open 
Flow( MAF) meter: 0.54 -4.33g/s; 全 速 质量 空气 流量 计 电源 电路 
i 、 .54 ~4.33g/s: 念 速 : 质量 空气 沈星 计 电 替 晶 
按 质量 空气 流量 (MAF ) 计 
MAF 人 3.33 to 9.17g/sec: Run- 上 断路 
| 的 空气 流量 率 : i 
质量 空气 流量 ning without load at 2500rpm VG circuit open or shorted 


Min: 0g/sec, Max: 
655. 35g/sec 
最 小 : 0g/s, 最 大 : 655. 35g/s 


3.33 ~ 9.17g/s: 无 负载 
2500r/min 运转 时 


VG 电路 断路 或 短路 
If value is 271. 0g/sec or more: 
如 果 流 量 值 为 271.0g/s 或 











E2G circuit open FE2G 电路 
断路 





Engine Speed 


Engine speed: 

Min: Orpm, Max: 
16383.75rpm 

最 小 : 0r/min， 最 大 : 
16383.75r/min 


600 ~700rpm: Idling 
600 ~700r/min: 俘 速 





Vehicle Speed 


Vehicle speed: 车 速 ， 
Min: Okm/h, Max: 


Actual vehicle speed 实际 


Speed indicated on speedom- 




















255km/h _ 
车 速 车 速 eter 车 速 表 上 显示 的 车 速 
最 小 : 0km/h， 最 大 : 
255km/h 
I -40% (—40F): sen- 
Engine coolant temperature: sor circuit open 
| 发 动机 冷却 液 温度 : 80 to 95C (176 to 203 下 ):| 如果 温 度 值 为 - 40%C 
t 
Ee Min: —40°C, Max: After warming up ( -40 下 ): 传感器 电路 断路 
Temperature o 
、 1140Y 80 ~ 95°C (176 ~203 下 ) : If 140% (284 下 ) or more: 
冷却 液 温度 加 Li ee 站 
最 小 -40% ， 最 大 : 暧 机 后 sensor circuit shorted 
140°C 如 果 温 度 值 为 140°C (284 下 ) 











或 者 更 高 ， 传 感 融 电路 短路 








| 四 
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( 续 ) 
Measurement 
Tester Display Normal Condition Diagnostic Note 
检测 仪 显示 Item/ Range 正常 状况 诊断 计 
仔 测 仪 显示 Ne 本 下 第 状 诊断 广 
测量 项 目 / 范 围 
I -40%( -40°F).: sensor 
circuit open 
加 如 果 温 度 值 为 - 40C 
ntake alr temperature : 
-nn bh Equivalent ”to ”ambient| ( -40 下 ): 传感器 电路 断路 
Intake Air 进 气温 度 : 。 
air temperature If 140% (284 下 ) or more: 
直人 Min: —40°C, Max: 140%C ee 
最 / 40C， 最 天 .lor 等 于 环境 气温 sensor circuit shorted 
取 人 小 : 一 s RA 9 
如 果 温 度 值 为 140% 
(284 下 ) 或 者 更 高 : 传感器 
电路 短路 
0 to 0. 999 = Rich 
Ratio compared to stoichio- 0 ~0. 999 = 浓 
Air-Fuel metric level: 1 = Stoichiometric air fuel ra- 
、 0.8 to 1.2: Idling 
Ratio 与 理论 值 之 比 : pe tio 
0.8 ~1.2: 人 铺 速 、 
空 燃 比 Min: 0, Max: 1.999 1 = 理论 空 燃 比 
最 小 : 0， 最 大 : 1. 999 1. 001 to 1. 999 = Lean 
1.001 ~1.999 = 稀 
Learning value of purge den- 
Purge Density | . 
Slty : 
Learn Value 清 污 气流 浓度 学 习 什 —40 to 10: Idling 
a 从 沫 气 尝 疹 度 学 二 但 : ey 
清 污 气流 浓 . -40 ~10: 和 俘 速 
度 学 习 值 Min: -50, Max: 350 
喜 学 习 
二 最 小 ，-50， 最 大 : 350 
Ratio of evaporative purge 
flow to intake air volume : 
Purge Flow 燕 发 排放 清 污 气流 与 进 气 | 0% to 10% : Idling 
清 污 气流 “| 量 之 比 : 0% ~10% : 怠速 
Min: 0% , Max: 102.4% 
最 小 : 0% ， 最 大 : 102. 4% 
EVAP Purge VSV control duty: 
( Purge) 清 污 真空 开关 阀 控制 占 
Ve 评比 10% to 50% : Idling Order signal from ECM 
ee 10% ~50% : 怠速 来 自 ECM 的 指令 信号 
清 污 真空 Min: 0% , Max: 100% 
开关 六 最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 



































诊断 仪 英汉 导读 ga 


















































Measurement 
Tester Display Normal Condition Diagnostic Note 
检测 仪 显示 Item/ Range 正常 状况 诊断 注意 事项 
站 测量 项 目 / 藻 对 正常 状 诊断 注意 事项 
测量 项 目 /范围 
Knock correction leaming 
Knock value: 0° to 20°CA. 
Correct Leam 爆燃 校正 学 习 值 : 0° ~20" 曲 轴 转 角 
Val Mi 64° CA M Drivi 70km/h( 44mph) Service data 
alue in: 一 8 ， Max: riving at mp a 
pe 维修 数据 
爆燃 校正 ”|1984°CA 以 70km/h(44mile/h) 的 车 
学 习 值 最 小 : - 64° 曲轴 转角 ,| 速 行驶 
最 大 : 1984° 曲 轴 转 角 
Knock feedback value: 
Re 爆燃 反馈 什 —20° to 0°CA. 
noc 条 稚 芭 山 但 : 
-20。~0* 昌 轴 转 角 : 
Feedback Min: — 64° CA, Max: a TO Cd) Service data 
ving at 
Value 1984°CA 维修 数据 
Wi 入 . 以 70km/h(44mile/h) 的 车 
爆燃 反馈 值 最 小 : - 64° 曲轴 转角 ， 速 行驶 
了 奈何 
最 大 : 1984° 曲 轴 转 角 
10% to 22% : Accelerat- 
or pedal released 
Absolute accelerator pedal- 本 Read value with ignition 
Accelerator 10% ~ 22% : 加 速 踏板 
position No. 1 : switch to the ON position (Do 
Position NO. 1 松 开 


加 速 踏板 


加 速 踏板 1 号 绝对 位 置 ; 


52% to 90% : Accelerator 


not start engine) 











Min: 0% ，Max: 100% 在 点 火 开 关 ON 位 置 读 取 
1 号 位 置 es 加 pedal fully depressed 同 机 
最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 3 ,| 数值 ( 不 要 起 动 发 动机 ) 
52% ~90% : 加 速 踏板 完 
全 踩 下 
24% to 40% : Accelerator 
pedal released 
Absolute accelerator pedal Read value with ignition 
Accelerator 24% ~ 40%: 加 速 踏板 
position No. 2 : switch to the ON position (Do 
Position NO. 2 _ 松 开 
加 速 踏板 2 号 绝对 位 置 ， not start engine) 
加 速 踏板 68% to 100% : Accelerator 、 、 
、 Min: 0% ，Max: 100% 在 点 火 开 关 ON 位 置 读 取 
2 号 位 置 a 和 pedal fully depressed 由 Se 
最 小 : 0% ， 最 大 : 100% E 数值 (不 要 起 动 发 动机 ) 
68% ~ 100% : 加 速 踏板 
完全 路 下 














| 












































诊断 注意 事项 





Read value with ignition 
switch to the ON position ( Do 
not start engine ) 

在 点 火 开关 ON 位 置 读 取 
数值 (不 要 起 动 发 动机 ) 








~ Ne ts Ni Ac 
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Measurement 
Tester Display Normal Condition 
检测 仪 显示 Item/ Range 正常 状况 
仔 测 仪 显示 Ne es 下 第 状 
测量 项 目 /范围 
0.5 to 1.1V: Accelerator 
Accelerator pedal position |pedal released 
Accelerator 
sensor No. 1 voltage: 0.5 ~ 1.1V: 加 速 踏板 
ston | 加 速 踏板 1 号 位 置 传感器 | 松 开 
人 么 响 羽 工 亏 亿 直 佼 悚 A 
加 速 踏板 
电压 2.6 to 4.5V: Accelerator 
1 号 位 置 
Min: OV, Max: 5V pedal fully depressed 
最 小 : 0V, 最 大 : 5V 2.6 ~4.5V: 加 速 踏板 完 
全 躁 下 
1.2 to 2.0V: Accelerator 
Accelerator pedal position |pedal released 
Accelerator sensor No. 2 voltage: 1.2 ~ 2.0V: 加 速 踏 板 


Position NO. 2 
加 速 踏板 
2 号 位 置 


加 速 踏板 2 号 位 置 传感器 
电压 : 
Min: OV, Max: 5V 


最 小 : 0OV ， 最 大 : SV 


松 开 

3.4 to $.0V: Accelerator 
pedal fully depressed 

3.4 ~5.0V: 加 速 踏板 完 
全 唉 下 


Read value with ignition 
switch to the ON position (Do 
not start engine ) 

在 点 火 开 关 ON 位 置 读 取 
数值 (不 要 起 动 发 动机 ) 











Accelerator 
Idle Position 
加 速 踏板 
总 速 位 置 


Whether or not accelerator 
pedal position sensor detecting 
idle : 

加 速 踏板 位 置 传感器 是 否 
检测 到 仿 速 : 

ON or OFT 

ON 或 OFF 


ON: Idling 
ON: 息 速 





Fail Safe Drive 
失效 保护 运行 


Whether or not fail safe 
function executed : 
是 否 执行 失效 保护 功能 : 
ON or OFF 
ON 或 OFT 


ON : Electronic throttle con- 
trol system has failed 

ON: 电子 节气 门 控制 系 
统 失 效 





ST 
制 动 类 














Brake pedal signal : 
制 动 踏板 信和 号: 
ON or OFT 

ON 或 OFF 











ON: Brake pedal depressed 
ON: 制 动 踏板 踩 下 












































( 续 ) 
Measurement 

Tester Display Normal Condition Diagnostic Note 

检测 仪 显示 Item/ Range 正常 状况 诊断 注意 事项 

仔 测 仪 显示 Ne 本 下 第 状 诊断 广 意 事项 

测量 项 目 / 范 围 
Calculated value based 
8% to 20% : Throttle fully | on VTA1 
Throttle position sensor: closed 基于 VTA1 的 计算 值 

Throttle Position 节气 门 位 置 传感器 : 8% ~20% : 节气 门 全 关 Read value with ignition 
























































节气 门 位 置 Min: 0% ，Max: 100% 64% to 96% : Throttle fully| switch to the ON position (Do 
最 小 : 0% ， 最 大 : 100% |open not start engine ) 
64% ~96% : 节气 门 全 开 | 在 点 火 开 关 ON 位 置 读 取 
数值 (不 要 起 动 发 动机 ) 
Throttle Require| Required throttle position : 
Position 节气 门 请 求 位 置 ， 0.5 to 1.0 V: lIdling 
节气 门 Min: OV, Max: 5V 0.5~1.0V: 傅 速 
请 求 位 置 最 小 : OV， 最 大 : 5V 
Recognition value for throttle 
opening angle on ECM 
0% : Throttle fully closed ECM 的 节气 门 开 度 角 识 
Throttle Sensor | Throttle sensor position : 0% ， 节 气门 全 关 别 什 
gy RT Ee 思 
Position 节气 门 传 感 器 位 置 : 
50% to 80% : Throttle fully Read value with ignition 
节气 门 传 Min: 0% ，Max: 100% 
5 open switch to the ON position (Do 
感 器 位 置 “| 最 小 : 0% ， 最大; 100% _ 
50% ~80% : 节气 门 全 开 | not start engine ) 
在 点 火 开 关 ON 位 置 读 取 
数值 (不 要 起 动 发 动机 ) 
Throttle position sensor No. 0.5 to 1.1V: Throttle fully 
Read value with ignition 
Throttle Position |1 output voltage: closed 
Sp i i ee 、 switch to the ON position (Do 
NO. 1 节气 门 1 号 位 置 传感器 输 | 0.5 ~1.1V: 节气 门 全 关 
节气 门 出 电压 Se not start engine ) 
“本 一 和 上 已 还 : .2 to 4. rottle 1ully 
在 点 火 开关 ON 位 置 读 取 
1 号 位 置 Min: OV, Max: 5V open 数值 ( 不 要 起 动 发 动机 ) 
、 LS 
最 小 : OV， 最 大 : 5V 3.2 ~4.9V: 节气 门 全 开 
Throttle position sensor No. 2.1 to 3.1V: Throttle fully 
Read value with ignition 
Throttle Position |2 output voltage: closed 
ee Es Se switch to the ON position (Do 
NO.2 节气 门 2 号 位 置 传 感 器 输 | 2.1~3.1V: 节气 门 全 关 . 
节气 门 “| 出 电压 4. 5 to 5.0V: Throule fully | "engine) 
条 L 已 还 : "a to : rottle 1ully a 二 
a | 在 点 火 开关 ON 位 置 读 取 
2 号 位 置 Min: OV, Max: 5V open 数值 不 要 起 动 发 动机 ) 
Ye BD 
最 小 : 0V, 最 大 : 5V 4.5 ~5.0V; 节气 门 全 开 
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Measurement 


Tester Display 
检测 仪 显示 


Ttem/ Range 
测量 项 目 / 范 围 





Normal Condition 


正常 状况 


Diagnostic Note 


诊断 注意 事项 


中 











Throttle Motor 
节气 门 
电动 机 














Whether or not throttle actu- 


ator control permitted : 


ON: Idling 
ON: 仍 速 


Read value with ignition 
switch to the ON position (Do 
not start engine ) 

在 点 火 开 关 ON 位 置 读 取 
数值 (不 要 起 动 发 动机 ) 











Throttle 
Motor Duty 
( Close) 
节气 门 电 


比 (关闭 ) 


是 否 允 许 节 气门 执行 右 
控制 ; 

ON or OFF 

ON 或 OFF 

Throttle actuator duty ratio 
(closed ) ; 

节气 门 执行 器 占 空 比 ( 关 
闭 ) : 


Min: 0% ，Max: 100% 
最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 


0% to 40% : 
0% ~40% : 合 速 


Idling 





0O2S B1 SI1 
第 一 组 气缸 
1 号 氧 传感器 





Heated oxygen sensor output 
voltage for bank 1 sensor 1: 
第 一 组 气 氏 1 号 加 热 型 氧 
传感器 输出 电压 : 

Min: OV, Max: 1.275V 
0V， 最 大 : 1.275V 




















最 小 : 


0. 1 to 0.9V: 
0.1~0.9V: 
Driving at 70km/h( 44mph) 
以 70km/h (44mile/h ) 的 


Performing control the injec- 
tion volume or control the injec- 
A/F 


tion volume for sensor 


function of active test enables 





technicians to check output 
voltage of sensor 
进行 主动 测试 的 控制 喷 油 











量 或 控制 空 燃 比 传感器 的 喷 
油 量 功能 ， 可 以 使 技师 检查 
传感器 的 输出 电压 





rT 











Heated oxygen sensor output 
voltage for bank 1 sensor 2: 
第 一 组 气缸 2 号 加 热 型 氧 
传感器 输出 电压 : 

Min: OV, Max: 1.275V 
0V， 最 大 : 1.275V 




















最 小 : 


0. 1 to 0.9V: 
0.1 ~0.9V: 
Driving at 70km/h (44mph) 
以 70km/h(44mile/h) 的 车 
速 行驶 


Performing control the injec- 
tion volume or control the injec- 
tion volume for A/F sensor 
function of active test enables 
to check 


technicians output 


voltage of sensor 

进行 主动 测试 的 控制 喷 油 
量 或 控制 空 燃 比 传感器 的 喷 
油 量 功能 ， 可 以 使 技师 检查 
传感器 的 输出 电压 




















Short FT 1 
1 号 短期 
燃油 修正 


Short-term fuel trim: 


短期 燃油 修正 : 


Min: —100%, Max: %.2% 
最 小 : -100% ， 最 大 : 99.2% 








一 0.2% to 0.2% 
一 0.2% ~0.2% 





Short-term fuel compensation 
used to maintain air fuel ratio at 
stoichiometric air fuel ratio 

短期 燃油 补偿 用 于 使 空 燃 
比 保持 在 理论 空 燃 比 











| 
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Measurement 
Tester Display Normal Condition Diagnostic Note 
检测 仪 显示 0 正常 状况 诊断 注意 事项 
今 测 仪 显示 本 人 正常 状 诊断 注意 事项 
测量 项 目 / 范 转 
Overall fuel compensation 
carried out in long-term to com- 
Long-term fuel trim: pensate for a continual deviation 
Long FT 1 Ss 
1 号 长 期 长 期 燃油 修正 : 一 20% to 20% of short-term fuel trim from cen- 
人 人 # 
_ Min: —100%, Max: 99.2% —20% ~20% tral value 
燃油 修正 


最 小 : —100% ， 最 大 : 99.2% 














用 于 补偿 短期 燃油 修正 与 中 
心 值 的 持续 偏差 














Fuel System 
Status( Bankl ) 
燃油 系统 
状态 (第 一 


组 气缸 ) : 








Fuel system status : 

燃油 系统 状态 : 

OL or CL or OL DRIVE or 
OL FAULT or CL FAULT 

开 环 或 闭环 或 开 环 驱 动 或 
开 环 故障 或 闭环 故障 





CL: Idling after warming up 
闭环 : 暖 机 后 念 速 


OL (Open Loop ) : Has not 
yet satisfied conditions to go 
closed loop 

开 环 : 尚 不 能 满足 闭环 的 
条 件 

CL ( Closed Loop ) : Using 
heated oxygen sensor as feed- 
back for fuel control 

闭环 : 使 用 加 热 型 氧 传 感 
器 作为 燃油 控制 的 反馈 

OL DRIVE: Open loop due 








to driving conditions (fuel en- 
richment) 

开 环 行驶 : 由 于 行驶 条 件 
(燃油 加 浓 ) 造成 的 开 环 

OL FAULT: Open loop due 





to detected system fault 

开 环 故障 : 由 于 检测 到 系 
统 故障 造成 的 开 环 

CL FAULT: Closed loop but 








heated oxygen sensor, which is 
used for fuel control ，malfunc- 
tioning 

闭环 故障 : 在 用 燃油 控制 
装置 时 ， 除 加 热 型 氧 传感器 
故障 的 闭环 











| 






































Normal Condition 


正常 状况 


Diagnostic Note 


诊断 注意 事项 





Nihal 








~ Ne ts Ni Ac 
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Measurement 
Tester Display 
检测 仪 显示 Ttem/ Range 
区 训 仪 迹 未 Ne i 
测量 项 目 /范围 
Short-term fuel trim associ- 
0O2S FT B1 S1 ee , 
ated with ban sensor 上 : 
第 ==: 组 气 ks 人 i 记 L A 
条 1 号 氧 与 第 一 组 气 氏 1 号 氧 传 感 
江 1 号 和 
器 相关 的 短期 燃油 修正 : 
人 Mi 100% ，Max: 9.2% 
n: 一 wv, Max: 99.2% 
油 修 正 





最 小 ，-1009% ， 最 大 : 99.2% 


一 20% to 20% 
一 20% ~20% 





02S LR B1 SI 
第 一 组 气 全 
1 号 氧 传 感 
右 由 稀 到 浓 





Heated oxygen sensor ( bank 
1 sensor 1 ) voltage LEAN to 
RICH switching time 

加 热 型 氧 传感器 (第 一 组 
气缸 1 号 氧 传感器 ) 电压 随 
氧气 由 稀 到 浓 切 换 时 间 








02S RL B1 S1 
第 一 组 气缸 
1 号 氧 传 感 
右 由 浓 到 稀 





Heated oxygen sensor ( bank 
1 sensor 1 ) voltage RICH to 
LEAN switching time 

加 热 型 氧 传感器 (第 一 组 
气缸 1 号 氧 传感器 ) 电压 | 
浓 到 稀 切 换 时 间 




















Catalyst 
Temperature 
(Bl S1) 
催化 剂 温 
度 ( 第 一 组 
气 氏 1 号 


氧 传感器 ) 





Estimated catalyst tempera- 
ture( bank 1 sensor 1 ) : 

估计 的 催化 剂 温度 (第 一 
组 气缸 1 号 氧 传感器 ) : 

Min: -40XC ，Max: 6513.5°C 

最 小 : -40% ， 最 大 : 
6513.5°C 























Catalyst 
Temperature 
(Bl1 S2 ) 

催化 剂 温 
度 ( 第 一 组 
气 氏 2 号 氧 





Estimated catalyst tempera- 
ture( bank 1 sensor 2 ) : 

估计 的 催化 剂 温度 (第 一 
组 气缸 2 号 氧 传感器 ) : 

Min: —40C, Max: 6513.5°C 

最 小 : -40%C ,最 大 : 
6513.5°C 
































传感器 ) 
本 


Tester Display 
检测 仪 显示 























Measurement 
Ttem/ Range 
测量 项 目 / 范 上 





cul 


Normal Condition 


正常 状况 


Diagnostic 


诊断 注 














Initial Engine 
Coolant Temp- 
erature 
初始 发 动 
机 冷却 液 


温度 


Engine coolant temperature 
at engine start : 

发 动机 起 动 时 的 发 动机 冷 
却 液 温度 

Min: -40Y ，Max: 120°C 

最 小 ，-40C， 最 大 :120 





Close to ambient air temper- 


ature 


接近 环境 气温 





Intake air temperature at en- 



























































Initial Intake |gine start: 
人 Close to ambient air temper- 
Air Temperature 发 动机 起 动 时 的 进 气 
ature 
初始 进 温度 : 
| 接近 环境 气温 
气温 度 Min: -40C, Max: 120°C 
最 小 ， -40% ， 最 大 : 120%C 
Injection 
Injection volume( Cylinder 1) : 
Volum i Total fuel injection volume of 
贰 油 量 (1 生 ): 0 to 0. 15ml: Idling 
(Cylinderl ) 区 10 injections 
磁 酒 量 (T 条》 Min: 0ml，Max: 2.048ml | 0~0.15ml: 仍 速 10 次 喷射 的 燃油 喷射 总 星 
疆 油 量 (1 次 喷射 的 燃油 喷射 总 量 
人 最 小 : 0ml， 最 大 2. 048ml 入 ee 
ACC Relay 
= 调 离 ACC cut relay ON or OFF D6 
至 培 喘 : Cranking 
网 空调 离合 器 切断 继电器 接 
合 器 继 或 断 ON: 起 动 
a 口号 
器 
Starter Relay 
归 Starter relay ON or OFF 起 | ON: Cranking 
eid 动机 继电器 接合 或 断 ON: 起 动 
马 ; 起 
继电器 和 
Starter switch (STSW ) sig- 
nal , 
Starter Signal 起 动机 开关 (STSW) 信 和 号 ON : Cranking 
二 这 a -OI 后 学， a 
起 动机 信号 ON: 起 动 
ON or OFF 
ON 或 OFF 
Power Steering Power steering signal: 
四 We ON : Power steering operat- 
Switch 动力 转向 信号 : 
i ing 
动力 转 ON or OFF 
ON: 动力 转向 工作 
向 开关 ON 或 OFF 














I 



































Measurement 


Tester Display 
检测 仪 显示 


让 Ni a 二 
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Normal Condition 
Ttem/ Range 正常 状况 
Se < 正 吊 
测量 项 目 /范围 





Diagnostic Note 


诊断 注意 事项 


Nihal 











Power Steering 


Power steering signal ( histo- 


ON: When steering wheel 









































Signal status usually ON until 




















1y): first tumed after battery termi- 
Signal 动力 转向 信号 (历史 ) | battery terminals disconnected 
四 _ 司 可 信号 : nals connected ee 
动力 转 i 信号 状态 通常 为 ON， 直 至 
or OFF ’ 昌 人 也 师 末 过 | 了 
向 信号 | ，，，，， ”| 鞭 电 池 端 子 断 开 连 接 
ON 或 OFF 次 转动 转向 盘 时 
Closed throttle position 
Closed Throttle i ON: Throttle fully closed 
switch: 
Position SW RE ER ON: 节气 门 全 关 
23000 | 节气 门 位 置 开关 关闭 ; 
节气 门 位 OFF: Throttle open 
SR ON or OFT 
置 开 关 关 闭 OFF: 节气 门 全 开 
ON 或 OFF 
Air conditioning signal: 
A/C Signal 空调 信和 号: ON: Air conditioning ON 
空调 信号 ON or OFF ON: 空调 接 通 
ON 或 OFF 
Park/ neutral position switch 
Neutral Position | status : 
SW Signal 驻 车 挡 / 空 挡 位 置 开 关 | ON: Neutral position 
空挡 位 置 “| 状态 : ON: 空挡 位 置 
开关 信号 ON or OFF 
ON 或 OFF 
Electrical load signal: ON: Headlights or defogger 
Electrical 


Load Signal 


电气 负载 信号 











电气 负载 信号 : 
ON or OFF 
ON 或 OFF 





tumed ON 
ON: 前 照 灯 或 雾 灯 转 
至 ON 





Stop Light 
Switch 


制 动 娄 














关 


Stop light switch : 
制 动 灯 开 关 : 
ON or OFF 

ON 或 OFF 





ON: Brake pedal depressed 
ON: 制 动 踏板 踩 下 





Fuel Cut 
Condition 
燃油 切 


Fuel cut determination flag: 
燃油 切断 确定 标记 : 
OK or NG 








正常 或 异常 








| 



































Battery Voltage 


Battery voltage : 


蓄电池 电压 ; 




















9~14V: 


Ignition switch in the ON po- 





Measurement 
Tester Display Normal Condition Diagnostic Note 
检测 仪 显示 Item/ Range 正常 状况 诊断 注意 事项 
站 测量 项 目 / 藻 对 正常 状 诊断 注意 事项 
测量 项 目 /范围 
9 to 14V: 





























蓄电池 电压 | Min: 0V, Max: 65.535V | 
siltion 
最 小 : OQV， 最 大 : 65. 535V 本 、 
点 火 开 关 置 于 ON 位 置 
Approximately 100kPa : 
Atmospheric pressure : 
Atmosphere 二 约 100kPa 
Pressure Ignition switch in the ON po- 
大 气压 力 Min: OkPa, Max: 255kPa | . 
让 sition 
最 小 : OkPa， 最 大 : 255kPa 、 a 、 
点 火 开关 置 于 ON 位 置 
EVAP Purge Purge VSV status: 
VSV 蔡 发 排 清 污 真空 电磁 阀 : Active test support data 
放 物 清 污 ON or OFF 主动 测试 支持 数据 
真空 电磁 阀 | ON 或 OFF 





Fuel Pump/ 


Speed Status 


Fuel pump/ speed status: 


燃油 泵 /转速 状态 : 


ON: Engine running 


Active test support data 



































燃油 泵 / 转 ON or OFF ON: 发 动机 运转 主动 测试 支持 数据 
速 状态 ON 或 OFF 
VVT Control 
VVT control (bank 1) sta- 
Status 
tus: 
( Bankl ) Ne 训 
可 恋 气 门 可 变 气 门 正 时 控制 ( 第 一 OFF: 通信 故障 或 发 动机 Active test support data 
趾 余 气 a Saji ee 
es 组 气缸 ) 状态 : 停机 系统 设 定 主动 测试 支持 数据 
正 时 控制 
状态 (第 ON or OFF 
0 ON 或 OFF 
一 组 气 饶 ) 
Electric fan motor: 
Electric 2 ON: Electric fan motor op- 
风 刷 电动 机 : Active test support data 
Fan Motor ON oD erating 主动 测试 支持 数据 
_ or OFF 去 i 公众 国 
风扇 电 动机 ON: 风扇 电 动机 运转 
ON 或 OFF 
TC and CG ( TE] ) termi- 
nals of DLC3 : 
TC and TEl1 3 号 诊断 搬 接 器 的 端子 TC Active test support data 
TC 和 TE1 | 和 TE1: 主动 测试 支持 数据 
ON or OFF 
ON 或 OFF 














| 四 
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Tester Display 
检测 仪 显示 








Measurement 
Ttem/ Range 
测量 项 目 /范围 





Normal Condition 


正常 状况 





诊断 注意 事项 








Engine Speed 
of Cylinder 1 
1 饶 燃 油 切 
断 时 的 发 
动机 转速 


Engine speed during No. 1 
cylinde rfuel cut : 

1 拭 燃 油 切断 时 的 发 动机 

Min: Orpm, Max: 25600rpm 


最 小 : 0rmin， 最 大 : 
25600r/min 


Output only when fuel cut 
No. 1 is performed using active 
test 

仅 用 主动 测试 执行 1 号 燃 
油 切断 时 输出 





Average 
Engine Speed 
of All Cylinder 





Average of engine speed val- 
ues during fuel cut of No. 1 to 


No. 4 cylinder: 
1 至 4 号 气缸 燃油 切断 时 


Output only when active test 
















































































全 部 气缸 燃 is performed 
一 ”| 的 发 动机 转速 平均 值 ; ot 
油 切断 时 的 i 仅 进行 主动 测试 时 输出 
本 n: 0rm，Max: 25600rpm 
发 动机 转速 | 最 仆 ， Di 
最 小 : 0r/min， 最 : 
平均 值 
25600r/ min 
VVT Aim 
VVT aim angle (bank 1): 
Angle(Bankl ) ee VVT duty signal value during 
Se | 可 变 气 门 正 时 目标 角度 
可 变 气 门 (第 组 气体 ) 0% to 100% intrusive operation 
于 一 组 气 氏 ): 品 作 、 
正 时 目标 0% ~100% 侵入 操作 过 程 中 的 VVT 占 
ee Min: 0% , Max: 100% a 
角度 (第 a . 空 比 信 号 值 
的 最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 
一 组 气 饶 ) 
VVT Chang VVT change angle (bank 1): 
Angle( Bankl ) 可 变 气 门 正 时 变化 角度 
_. 2 Displacement angle during 
可 变 气门 ”|( 第 一 组 气 饶 ): 0° to 56° FR 0 | 
正 时 变化 Mi 0° FR M as FR 0 -56° 右前 intrusive operation 
下 困 忌 in: 0° ，Max: 六 ~56° 1 
- 四 在 侵入 操作 时 的 位 移 角 
hl 度 (第 ”| 最 小 : 0 右前 ,最 大 60° 0 
一 组 气 氏 ) “| 右前 
VVT OCV 
VVT oil control valve opera- 
Duty(Bankl ) 
tion duty: Requested duty value for 
可 变 气 门 i 网 村 
下 时 机 油 可 变 气 门 正 时 机 油 控制 辆 | 0% to 100% intrusive operation 
AR 站 二 
二 操作 占 空 比 : 0% ~100% 侵入 操作 所 要 求 的 占 空 
控制 阀 占 . 
空 比 (第 Min: 0% , Max: 100% 比值 
代 上 和 = = 
最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 
一 组 气缸 ) 

















| 







































































Ar 一 入 \ 己 对 
第 六 章 改 障 码 和 疏 障 诊断 仪 英汉 导读 8 
( 续 ) 
Measurement 
Tester Display Normal Condition Diagnostic Note 
检测 仪 显示 Item/ Range 正常 状况 诊断 注意 事项 
ee 测量 项 目 / 藻 对 正常 状 诊断 注意 事项 
测量 项 目 /范围 
VVT Exhaust 
VVT exhaust hold duty ratio 
Hold Learmning 
learning value (bank 1): 
Value(Bankl ) ee 
可 恋 气门 正 可 变 气 门 正 时 排 气 保持 占 | 0% to 100% 
父 习 
空 比 学 习 值 (第 一 组 气缸 ) : | 0% ~100% 
Wh: J 0%, M 100% 
in: 3; ax: 0 
0 最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 
了 0 ， 取 人 : 0 
一 组 气缸 ) 
VVT exhaust change angle 
VVT Exhaust 
(bank 1 ) : 
Change Angle Wee 2 
Cpa 可 变 气 门 正 时 排 气 变化 角 De eo Ta 
a es ~ : Idling 
| (第 一 组 气 纸 ) 0 
可 变 气 门 正 . 0° ~56° 右前 : 傅 速 
Min: 0° FR, Max: 60° FR 
时 排 气 变化 角 











(第 一 组 气缸 ) 





最 小 : 0° 右 前 ; 最 大 60° 
右前 








VVT Exhaust 








VVT exhaust 


oil control 














OCV Duty 
valve duty (bank 1 ) : 
(Bankl ) 、 
可 恋 气门 下 可 变 气门 正 时 排 气 机 油 控 | 0% to 100% 
你 1 上 上 
制 阀 占 空 比 ( 第 一 组 气 氏 ): | 0% ~100% 
时 排 气 机 油 i 
控制 阀 占 空 比 Min: 0% , Max: 100% 
市 < 音 首 
a 最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 
(第 一 组 气 氏 ) 
Idle Fuel Cut = “ON” when 
Fuel cut idle: throttle valve fully closed and 
Idle Fuel Cut 总 速 燃油 切断 ON: Fuel cut operating engine speed over 1500rpm 
傅 速 燃油 切断 | ON or OFF ON: 燃油 切断 操作 当 节 气门 全 关 且 发 动机 转 
ON 或 OFF 速 超过 1500r/min 时 仍 速 燃 
油 切断 = “ON” 
Fuel cut TAU( Fuel cut with Fuel cut being performed 
FC TAU very light load ) : with avery light load to prevent 
燃油 切断 轻 载 时 燃油 切断 ON : Fuel cut operating | 
vA]| 成 时 炊 油 切断 : 和 incomplete engine combustion 
. ON， 燃油 切断 操作 de 
TAU ON or OFF 轻 载 时 执行 燃油 切断 ， 以 
ON 或 OFF 防止 发 动机 燃烧 不 完全 
Ignition counter : 
Isgnition 点 火 计数 器 0 to 400 
点 火 Min: 0，Max: 800 0 ~400 
最 小 : 0， 最 大 : 800 
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Tester Display 
检测 仪 显示 











Measurement 
Ttem/ Range 
测量 项 目 / 范 上 





dh 


Normal Condition 


正常 状况 


Diagnostic Note 


诊断 注意 事项 





Nihal 








Cylinder 1 
Misfire Rate 
1 缸 缺 火 率 


Cylinder 1 misfire rate 1 所 
缺 火 率 
Min: 0，Max: 255 


最 小 : 0， 最 大 : 255 





Engine Run Timel 


发 动机 昧 


Engine run time: 
发 动机 运行 时 间 : 
Min: 0 second, Max.: 65535 


Time since engine started 


发 动机 起 动 后 的 时 间 

















计 运 行 时 间 |seconds 
最 小 : 0s， 最 大 . 65535s 
Time since DTCs cleared : 
Time After 故障 码 清 除 后 的 累计 
风 Equivalent to tme since 
DTC Cleared | 时 间 : 
ES DTCs erased 
故障 码 清 Min: 0 minute, Max: 65535| DC 了 启 的 时 漳 
区 本 了 本 让 | 味 JHTIE 
除 后 的 时 间 |minutes 
最 小 : Omin, 最 大 . 65535min 
Distance Distance traveled since 
Equivalent to distance driv- 
from DTC DTCs cleared: 
WE ~ en since DTCs erased 
Cleared 故障 码 清 除 后 的 行驶 距离 : Wo a pp 
ee . 车 于 DTC 清除 后 的 行驶 
故障 码 清除 | Min: 0km，Max: 65535km 距离 
后 的 行驶 距离 | 最 小 : Okm， 最大: 65535km 





Warm-up Cycle 
Cleared DTC 
故障 码 清除 


Warm-up cycles since DTCs 
cleared : 

故障 码 清除 后 的 暖 机 循 
环 数 : 


Number of warm-up cycles 


since DTCs cleared 


DTC 清除 后 的 暧 机 循环 数 








后 的 暖 机 循环 | Min: 0，Max: 255 
最 小 : 0， 最 大 : 255 
OBD 
OBD requirements E-OBD 
Requirements 车 载 诊 断 要 求 欧洲 车 载 诊 断 
Arass | 赴 开 了 修 5 妇 3 洲 和 车载 诊 
车 载 诊 断 要 求 
Comprehensive component 
Complete . 
monitor: 
Parts Monitor s NOT AVL or AVAIL 
全 部 零 部 件 监视 器 : 


全 部 零 部 件 
监视 器 


NOT AVL or AVAIL 

















不 用 或 可 用 








不 用 或 可 用 

















| 


Tester Display 
检测 仪 显示 


Measurement 
Item/ Range 
测量 项 目 / 范 上 





tt 




















Normal Condition 


正常 状况 


Diagnostic Note 





Nihal 
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Fuel System 
Monitor 
燃油 系统 
监视 需 


Fuel system monitor: 
燃油 系统 监视 器 : 

NOT AVL or AVAIL 
不 用 或 可 用 























NOT AVL or AVAIL 
不 用 或 可 用 











Misfire monitor: 



































Misfire Monitor 人 缺 火 监视 器 ， NOT AVL or AVAIL 
缺 火 监视 器 NOT AVL or AVAIL 不 用 或 可 用 
不 用 或 可 用 
O02S( A/FS) O2S( A/FS) heater monitor: 


Heater Monitor 


氧 传感器 ( 空 燃 比 传感器 ) 























NOT AVL or AVAIL 








氧 传感器 。 | 加 热 器 监视 器 : 
( 空 燃 比 传感器 )| NOT AVL 或 AVAIL A 
加 热 需 监视 器 | 不 用 或 可 用 
O02S( A/FS) 02S ( A/FS) heater moni- 


Heater Monitor 


tor: 











氧 传感器 O02S ( A/FS) 加 热 器 监 | NOT AVL or AVAIL 
( 空 燃 比 传 “| 视 器 : 不 用 或 可 用 
感 器 ) NOT COMPL or INCOMPL 
加 热 器 监视 器 | 不 完成 或 未 完成 
O2S( A/FS) O02S( A/FS) monitor: 
Monitor 氧 传感器 ( 室 燃 比 传 感 央 ) 
氧 传 感 哄 | 监视 器 ， NOT AVL or AVAIL 
( 空 燃 比 传 感 | NOT COMPL or INCOMPL 个 用 或 可 用 
器 ) 监视 器 不 完成 或 未 完成 











| 


第 七 章 ”车 主 手册 英汉 导读 


一 、 巡 航 控制 


CRUISE CONTROL 这 航 控制 

The cruise control system allows you to automatically maintain the speed of your 
vehicle above approximately 40 km/h(25mph). 巡航 控制 系统 允许 你 自动 地 将 车 速 
保持 在 大 约 40km/h(25mile/h) 以 上 。 

To activate” the system, push the CRUISE MAIN” switch located on the instrument 
panel and the indicator will 记 fuminate。 要 激活 该 系统 ， 按 下 仪表 板 上 的 “CRUISE 
MAIN( 主 巡航 ) ”开关 ， 此 时 指示 灯会 亮 。 

To deactivate” push the switch again， 要 解除 的 话 ， 再 按 一 下 开关 。 

注解 : 

1. cruise control， 有 的 书 中 译作 “ 巡 行 控制 ”"、“ 定 速 控制 "。 

2. activate, 【及 物 动 词 ] ， 刺 激 、 使 …… 活动 ， 这 里 可 译作 “激活 ”、“ 触 
发 ”。“to activate” 是 一 般 时 的 主动 语 态 动 词 不 定式 。 动词 不 定式 是 动词 的 一 种 
非 谓语 形式 ， 有 时 态 、 语 态 的 变化 ， 由 “to + 动词 原形 ”构成 ， 此 时 “to” 可 以 
看 做 是 动词 不 定式 的 标记 ,没有 实际 意义 ， 可 以 不 翻译 ,但 根据 上 下 文 的 意思 ， 
为 使 行文 通顺 ， 可 译作 “要 ……: ”。 这 里 “To activate the system” 是 动词 不 定式 
短语 作 目 的 状语 。 

3. CRUISE MAIN ， 这 几 个 单词 是 直接 引用 操纵 开关 上 的 原文 ， 可 以 不 翻译 ， 
也 可 翻译 成 中 文 “ 主 巡航 ”。 其 他 如 仪表 板 原文 、 控 制 杆 标记 等 在 翻译 时 都 可 以 
作 类 似 处 理 。 

4. and,【 连 词 ]， 和 、 并 且 。 但 此 处 表示 结果 ,“ 按 下 开关 ”后 “指示 灯 就 亮 了 ”。 

5. deactivate ， 使 ……: 无 效 。 实 际 上 这 个 词 是 由 “activate” 加 前 级 “de-” 构 
成 的 。 英 语 中 这 样 的 派生 词 很 多 ,前缀 不同， 分 别 表示 不 同 的 意思 。 前 级 “de-” 
表示 “除去 ” “否定 ”。 


To set the desired' constant vehicle speed : 设置 目标 恒定 车 速 : 
1. Accelerate to the desired cruising speed( must be above 40km/h,25mph). 加 
速 到 目标 巡航 车 速 (必须 在 40km/h 25mile/h 以 上 ) 。 


2. Momentarily press the SET button located on the end of the control lever， 立 即 
| 

















按 下 操纵 杆 末 端的 “SET( 设 置 )” 按 钮 。Do 
not hold the SET button in， 不 要 按 住 “SET” 
按钮 不 放 。 

3. Release’ the accelerator pedal and’ the 
vehicle speed will be automatically maintained， 松 开 加 速 踏 板 ， 车 速 会 自动 保持 。 

注解 : 

1. desire, 【动词 ]， 渴 望 、 请 求 。 此 处 用 它 的 过 去 分 词 形式 desired 作 形 容 
词 ， 表 示 “ 要 求 的 ”。 

2. hold， 抓 住 、 保 持 。“hold…in” 在 此 处 表示 “保持 在 ( 按 ) 下 的 状态 ”， 可 
译 为 “ 按 住 不 放 ”。 

3. release, 【动词 ]， 释放 、 解 除 。 通 俗 化 译作 “ 松 开 ”、“ 放 开 ”; 也 可 译 
作 “ 释放 ”。 只 要 意思 正确 ,译文 可 有 多 种 。 

4. and, 【连词 】， 这 里 表示 动作 的 连续 。 

NOTE' FOR AUTOMATIC TRANSMISSION MODELS” : 有关 自 动 变 速 器 
车 型 的 注意 事项 : 

Cruise control works in conjunction with”overdrive on automatic transmission mod- 
els， 在 配备 自动 变速 器 的 车 型 上 ， 巡 航 欣 制 是 与 超速 挡 协同 工作 的 。When the 


vehicle is being drivem in' overdrive and the cruise control operating if the SET button 





is pressed or the lever turned to RESUME ，the transmission will automatically down- 
shift to drive(D )range" for' smooth acceleration， 汽 车 以 超速 挡 行 驶 时 ， 如 果 按 下 了 
“SET” 按 钮 ， 或 控制 杆 转 到 “RESUME (恢复 )” 位 置 ， 巡 航 控 制 便 开始 工作 ， 
变速 需 会 自 动 降 到 前 进 ( D ) 挡 位 以 获得 平滑 的 加 速 。The transmission will upshift 
to overdrive when the vehicle speed has increased to within”3. 0kmXh (2mph ) of the 
preset speed， 当 车 速 超过 预 设 车 速 、 但 又 不 超出 预 设 车 速 3. 0km/h(2mile/h) 时 ， 
变速 器 会 自动 升 人 超速 挡 。 
注解 : 
1. note， 笔 记 、 提 示 、 注 释 。 在 汽车 使 用 手册 及 维修 手册 中 可 译 为 “ 注 
、“ 注 意 事 项 ”。 
2. for, 【介词 ]， 表 示 对 象 ， 可 译 为 “对 于 ”、“ 有 关 ”。 
3. automatic transmission models， 自 动 变速 器 车 型 ， 也 可 译作 “配备 自动 变 
速 器 的 车 型 ”。 

4. conjunction， 联 合 、( 事 件 ) 同时 发 生 。in conjunction with， 与 ……: 共同 
(协力 ) ， 连 带 着 。 

5. is being driven， 这 是 现在 进行 时 的 被 动 语 态 ， 表 示 “vehicle( 汽 车 )” 正 
在 进行 “drive( 行 驶 ) ”动作 。 英 语 不 同 于 汉语 : 汉语 动词 没有 时 态 、 语 态 的 变 
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化 ， 是 通过 附加 “着 ”、“ 了 ”、“ 过 ”等 助词 来 表示 时 态 的 ; 而 英语 则 是 通过 动 
词 的 词 形 变化 来 反映 时 态 的 变化 的 。 

6. in,【 介 词 】， 在 这 里 表示 处 于 某 种 状态 : 在 超速 挡 状态 下 行驶 。 

7. range， 范 围 ， 这 里 译 为 “ 挡 位 ”。 

8. for, 【介词 】， 表 示 目 的 ， 可 译 为 “为 了 ”、“ 目 的 是 ”。 

9. within , 【介词 】， 在 …… 以 内 、 不 超过 。 “the vehicle speed has increased to 
within 3. 0km/h(2 mph ) of the preset speed” 的 意思 是 : 预 设 车 速 < 升 高 后 的 车 
速 三 预 设 车 速 +3. 0km/h。 


To increase cruising speed: 升 高 巡航 车 速 : 

1. Push the SET button and hold it'. Vehicle speed will increase at a controlled 
rate， 按 住 “SET” 按 钮 不 放 。 和 车速 会 以 一 定 的 速率 上 升 。 

2. Release the button when the desired speed is reachedq， 达 到 目标 车 速 时 松 开 
按钮 。 

注解 : 

1. 让 , 【代词 ] ， 指 代 “Dbutton”。 这 向 话 的 意思 是 说 : “ 按 下 “SET” 按钮 ， 
并 保持 按钮 在 按 下 的 状态 ”， 可 直接 译作 “ 按 住 “SET” 按 钮 ”。 

2. at, 【介词 】， 表 示 “ 在 ， 向 ， 以 ”。a controlled rate， 一 个 受 控制 的 比率 ， 
是 说 该 比率 受 电脑 控制 ， 是 一 个 预定 值 ， 不 能 人 为 更 改 。 


To decrease cruising speed: 降低 巡 行 车 速 : 

1. Turn the control lever downward to the COAST position and hold it， 将 操纵 杆 
朝 下 转 到 “COAST( 滑 行 ) ”位 置 不 放 。 

2. The vehicle will gradually slow down.， 车 辆 会 逐渐 地 慢 下 来 。When the de- 
sired speed is reached ，release the lever， 达 到 和 希望 的 车 速 时 ， 松 开 控 制 杆 。The 
new cruising speed will be maintained， 这 时 会 保持 在 新 的 巡航 车 速 。 


To cancel cruising speed : 取消 巡航 车 速 ; 

1. Push the CRUISE MAIN switch to deactivate (turn off ) the cruise control sys- 
tem. 按 下 “CRUISE MAIN” 开 关 以 关闭 巡航 控制 系统 。 

2. Slightly depress' the brake pedal， 轻 轻 地 踩 下 制 动 踏板 。 

3. Shift into N ， 换 到 空挡 。 

4. The cruise control system will automatically cancel whenever the vehicle slows 
approximately 15km/h(9mph ) below the preset speed. 只 要 车 速 比 预 设 车 速 慢 15km/h 
(9mile/h) 左 右 ， 巡 航 控 制 系统 会 自动 取消 。 

注解 : 

1. depress， 压 下 。 这 里 可 译 为 “ 踊 下 ”。 
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2. N,“neutral” 的 缩写 ， 在 此 处 应 译 为 “空挡 ”。 


To resume cruising speed at above 40km/h(25mph) : 恢复 40km/h(25mile/ 
h) 以 上 的 巡航 车 速 

To resume the last preset cruising speed, rotate the COAST-RESUME knob for- 
ward in the RESUME position and release it， 要 恢复 上 次 预 设 的 巡航 车 速 ， 可 将 
“COAST-RESUME( 滑行 -恢复 )” 旋 钮 朝 前 转动 到 “RESUME” 位 置 ， 松 开 。 

Vehicle speed will gradually increase and will automatically resume the last preset 
speed， 车速 会 逐渐 升 高 ， 自 动 恢 复 到 上 次 预 设 的 车 速 。However ，if the vehicle 
speed has reduced’ to below 40km/h(25mph), the cruise control system will be can- 
celed until the vehicle’s speed again rise above 40km/h(25mph). 可 是 ， 如 果 车 速 已 
降 到 40km/h(25mile/h) 以 下 ， 巡 航 控制 系统 就 会 被 取消 ， 直 到 车 速 再 次 升 高 到 
40km/h(25mile/h) 以上。 

Accelerate to above 40km/h (25mph), at that time rotate the COAST-RESUME 
knob forward and release it， 加速 到 40km/h(25mile/h) 以上， 此 时 朝 前 转动 “COAST- 
RESUME” 旋 钮 ， 然 后 松 开 。The vehicle will gradually increase speed until the pre- 
set speed is reached ，at which time that speed will be maintained， 汽车 将 逐渐 提速 ， 
直到 达到 预 设 车 速 ， 同 时 保持 在 该 速度 。 

注解 : 

1. at, 【介词 ， 表 示 条 件 和 状态 。 这 里 是 介词 短语 “at above 40 km/h(25 
mph)” 作 定 语 。 

2. however, 【转折 连词 ]， 可 是 、 然 而 、 无 论 如 何 。 

3. has reduced， 动 词 “reduce” 的 现在 完成 式 形式 。 

4. until, 【介词 】， 表 示 时 间 ，( 直 ) 到 ……… (时 候 ) 为 止 。 介词 “until” 表 示 
“车 速 逐 渐 升 高 ”这 个 动作 会 一 直 进 行 ， 直 到 “达到 预 设 车 速 ”时 才 会 停止 。 











NOTE 注意 


1) When driving with' the cruise control system in use’ , you may acceler- 













ate your vehicle for passing another vehicle as’ you normally would by pressing 
the accelerator pedal， 使 用 巡航 控制 系统 行驶 时 ， 你 可 以 像 平 时 一 样 ， 通 
过 踩 加 速 踏板 使 汽车 加 速 来 超车 。 双 hen you release the pedal ，the cruise 
control will return your vehicle to the preset speed. 松 开 踏 板 时 ， 巡 航 控 制 会 
让 你 的 车 回 到 预 设 的 车 速 。 

2) A slight speed change may occur when going up or down steep hills’, 
even thoughs the cruise control is engaged . 即使 使 用 巡航 控制 ， 在 陡峭 的 山 


路 中 行进 时 车 速 也 可 能 发 生 轻 微 的 变化 。 
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注解 : 





1. with, 【介词 】， 表 示 附 带 的 条 件 。 

2. in use， 正 在 使 用 、 使 用 中 。 

3. as, 【连词 ] ， 表 示 比 较 ， 像 .…… 一 样 。 

4. by, 【介词 】， 表 示 方 法 、 手 段 ， 通 过 .…… 、 用 …… 方法 。 

5. going up or down steep hills， 直 译 为 “上 、 下 陡峭 的 山坡 ”。 

6. even though， 即 使 、 纵 然 ， 和 “even if” 同 义 。 

7. engage, 【及 物 动词 ] ， 使 从 事 、 使 忙于 ， 常 用 被 动 语 态 。“the cruise con- 
trol js engaged” 可 译作 “使 用 巡航 控制 ”。 


EE ED SE ED SD ED ED ED ED TD DD RD DD ER DD TD DD RD DD 


+ WARNING! 警告 ! 

: Do not use the cruise control system in conditions such as' heavy or varying : 

t traffic ,or on slippery or winding roads. 在 交通 繁忙 、 复 杂 时 或 在 滑 溜 、 弯 : 

| 曲 的 道路 情况 下 不 要 使 用 巡航 控制 系统 。 | 

es 和 半 于 二 寺 汪 和 人 有 生 肝 竹下 生生 生生 和 
注解 : 


1. such as， 像 …… 一 样 、 诸 如 ……… 此 类 ， 例 如 。 
SUGGESTIONS FOR ECONOMICAL OPERATION 关于 经 济 使 用 的 建议 
Your vehicle's” fuel economy is mainly dependent om your style of driving: how 
you drive ，where you drive ，and when you drive .汽车 的 燃油 经 济 性 主要 取决 于 你 
的 驾驶 风格 : 如 何 驾 驶 、 在 何 处 行驶 以 及 何 时 驾驶 。These have an effect on how 
manys kilometers( miles) you can get from a liter( gallon ) of fuel. 这 些 都 影响 到 你 一 
升 (加 仓 ) 燃 油 能 行驶 多 少 公 里 (英里 )。To operate your vehicle as economically as 
possible , use the following driving suggestions to help save money in both fuel and re- 


pairs， 为 了 尽 可 能 经 济 地 使 用 你 的 汽车 ， 采 纳 以 下 的 驾驶 建议 可 以 帮助 你 在 燃油 














和 维修 上 节省 金钱 。 
注解 : 
1. your,【 物 主 代词 】 ， 你 的 、 你 们 的 。 车 主 手册 中 常常 用 “你 的 汽车 ”、 


芒 和 名 一 


“你 的 安全 ”等 第 二 人 称 撤 述 语气 ， 这 是 为 了 行文 通顺 ， 或 在 语气 上 显得 亲切 ， 
翻译 时 可 忽略 这 种 语气 ， 不 将 “your” 翻 译 出 来 。 

2. vehicles， 汽 车 的 。 英 语 里 名 词 和 代词 有 格 的 变化 (主格 、 宾 格 和 所 有 格 ) ， 
有 时 其 单词 形式 也 会 发 生 相 应 的 变化 。 这 里 用 的 是 名 词 “vehicle” 的 所 有 格 形 
式 ， 表 示 后 面 所 涉及 事物 的 所 属 关系 。 前 面 “your” 是 物 主 代 词 ， 也 可 叫做 代词 
的 所 有 格 ; 一 般 表 示 有 生命 的 东西 的 所 有 格 ， 是 在 名 词 末 尾 加 上 “*s”( 这 里 将 
汽车 人 性 化 了 ) ; 而 表示 无 生命 东西 或 抽象 事物 的 所 有 格 则 一 般 是 与 “of” 构成 
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短语 ， 如 后 面 的 “style of driving” 即 是 如 此 。 

3. dependent, 【形容 词 ] ， 依 赖 的 、 从 属 的 。be dependent on， 由 …… 决定 、 
取决 于 。mainly, 【副词 】 ， 主 要 地 、 大 抵 上 ， 修 饰 形容 词 “dependent”。 

4. 英语 的 标点 符号 中 没有 上 顿 号 (、) ， 中 文 里 用 上 顿 号 的 地 方 英语 都 用 去 号 (，,)。 
在 这 里 ， 吉 号 表示 的 是 几 个 并 列 成 分 之 间 的 停顿 。 英 语 里 ,一般 三 个 或 三 个 以 上 
ee 分 之 间 都 要 用 运 号 隔 开 ， 最 后 一 个 并 列 成 分 前 要 用 连词 “and” 或 
“or”。 

5. how many， 多 少 。 英 语 中 “how” 与 形容 词 或 副词 连用 组 成 词组 ， 用 作 疑 
问 副词 或 连接 副词 ， 表 示 数 量 的 多 少 或 程度 的 轻重 。 类 似 的 词组 还 有 “how much 
(多 上 少 ( 钱 ) )” “how often( 多 久 )” 等 


1) Never' turn off the engine to coast down hills。 下 坡 滑行 决 不 能 将 发 动机 炸 
火 。Your power steering and brake booster will not function without’ the engine run- 
ning， 发 动机 不 运转 ,动力 转向 和 制 动 助力 器 都 会 失效 。Instead* ，downshift to an 
appropriate gear to utilize engine braking effect， 改 为 降 到 恰当 的 挡 位 ， 利 用 发 动机 
制 动 。 

2) You can save fuel by avoiding sudden start up. 避免 突然 起 步 可 节省 燃油 。 

3) Keep your engine in tune’ and follow’ the recommended periodic maintenance 
schedule*. 遵守 推荐 的 定期 维护 计划 ， 使 发 动机 保持 正常 状态 。This will increase 
the life of all parts and lower operating cost， 这 会 是 高 所 有 零 部 件 的 寿命 ， 降低 使 
用 成 本 。 

4) Use the air conditioner only when necessary.， 必要 时 才 使 用 空调 

5) Slow down when driving on rough roads. 行驶 在 崎 虹 的 道路 上 时 将 车 速 








6) Always keep your tires inflated to the recommended pressure’ for longer" tire 
life and improved fuel economy， 轮 胎 总 是 保持 推荐 的 气压 值 ， 以 延长 轮胎 寿命 、 
提高 燃油 经 济 性 。 

7) Keep your distance from' other vehicles to avoid sudden stops”. 保持 车 距 ， 

















避免 紧急 制 动 。This will reduce wear on brake linings and pads and save fuel as extra 
fuel is required to accelerate back to driving speed， 这 会 减少 制 动 蹄 片 和 制 动 块 的 麻 
损 ， 并 且 也 节省 燃油 ， 因 为 加 速 回 到 行驶 车 速 需 要 花费 额外 的 燃油 。 

8) Do not carry unnecessary” weight in the vehicle， 不 要 在 汽车 内 放置 不 必要 
的 重 物 。 

9) Do not rest your foot on the brake pedal while driving. 行驶 过 程 中 ， 脚 不 要 
搁 在 制 动 踏板 上 。This can cause needless” wear， 0 damage to the brakes and 
poor fuel economy. 这 会 引起 不 必要 的 磨损 ， 可 能 损坏 制 动 系统 ， 降 低 燃油 经 
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10) Improper” wheel alignment will cause the tires to roll at an excessive” angle, 
which will result in”faster" tire wear。 错误 的 车 轮 定位 会 使 轮胎 倾角 过 大 ， 导 致 轮 
胎 更 快 地 磨损 。It takes more" power to overcome this improper alignment which, in 
tum ，wastes fuel. 不 正确 的 定位 会 消耗 更 大 的 动力 ， 从 而 浪费 燃油 。 

11) Open windows at high speed can lessen fuel economy. 高 速 时 打开 窗户 会 
降低 燃油 经 济 性 。Fuel economy is less when driving in crosswinds or headwinds， 在 
侧 风 或 逆风 中 行驶 ， 燃 油 经 济 性 会 下 降 。To help offset some of this loss ，slow 
down when driving in these conditions。 为 减少 这 种 损失 ， 遇 到 这 些 情况 时 应 放 慢 
车 速 。 

注解 : 

1. never, 【副词 ] ， 从 不 、 决 不 。 是 “ever” 的 否定 形式 ， 加 强 否 定 的 语气 。 

2. turn off， 关 闭 、 切 断 、 结 束 ， 这 里 应 译 为 “使 (发 动机 ) 炸 火 ”。 

3，without， 【介词 】， 与 “with” 意 思 相 反 ， 表 示 “ 不 处 于 茶 种 条 件 之 
下 ”。 这 里 是 说 “不 处 于 发 动机 运行 的 条 件 下 ”， 翻 译 时 则 可 译 为 “发 动机 不 
运行 时 ”。 

4. instead, 【副词 ]， 代 蔡 、 顶 痊 ， 表 示 用 一 种 事物 去 蔡 换 另 一 种 事物 ， 番 
译 时 应 根据 上 下 文 的 实际 情况 灵活 翻译 。 例 如 此 处 就 译作 了 “应 改 为 ”。 

5. gear, 【名 词 ]， 齿 轮 、 挡 位 。 此 处 应 译作 “ 挡 位 ”。 

6. tune, 【名词 ] ， 音 调 、 调 和 和 。keep…in tune ， 保 持 …… 处 于 正常 状态 。 

7. follow, 【及 物 动词 ]， 跟 随 、 顺 着 。 这 里 译作 “遵守 ”、“ 按 照 ”。 

8. 此 名 如 直译 ， 则 为 “使 发 动机 保持 正常 状态 ,遵守 推荐 的 定期 维护 
计划 ”。 

9. always keep your tires inflated to the recommended pressure， 直 译 为 “总 是 保 
持 你 的 轮胎 膨胀 到 推荐 的 压力 ”。 

10. 英语 中 的 形容 词 和 副词 具有 比较 级 和 最 高 级 的 形式 ， 用 于 在 事物 之 间 进 
行 比较 。 其 构成 方式 有 一 定 的 规律 ， 一 般 大 多 数 单 音节 单词 都 是 由 “原形 + 后 
绥 -r(-st) 或 -er(-est)” 构 成 ， 双 音节 和 多 音节 单词 则 在 单词 前 加 more( most) 一 同 
构成 比较 级 (最 高 级 )， 另外 还 有 一 些 不 规则 的 变化 。 一般 比较 级 可 译作 “ 
更 .…… ” 最 高 级 可 译作 “最 ……- ”。 例 如 : longer， 用 的 是 形容 词 long( 长 的 ) 的 
比较 级 ， 表 示 与 轮胎 气压 欠缺 的 情况 相 比 ， 保 持 足 够 的 轮胎 气压 能 使 轮胎 获得 
“更 长 的 ”使 用 寿命 。 后 文 还 有 faster( 原形 为 fast) ， 更 快 的 ; more( 原形 为 many 
或 much , 属 不 规则 变化 ) ， 更 多 的 、 更 大 的 。 

11. from, 【介词 ]】 ， 表 示 距 离 。 

12. stop， 人 停止。 英文 中 也 常用 来 表示 “ 制 动 "、“ 刹 车 ”的 意思 。 如 “stop 
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light” 即 是 “ 制 动 灯 ”。 

13. 带 有 前 级 “un-”、“im-” 以 及 后 级 “-less” 的 单词 都 具有 否定 的 意思 ， 
如 : unnecessary( 不 必要 的 、 多 余 的 ) 、improper (不 适当 的 、 不 正确 的 )、needless 
(不 需要 的 .不 必要 的 ) 等 。 

14. excessive， 过 度 的 、 额 外 的 。 带 有 前 级 “ex-” 的 单词 都 具有 “向 上 ”、 
“超过 ”的 意思 。 

15. result， 结 果 ; result in， 叶 致 、 结 果 为 、 造 成 ……: 后 果 。 


Keeping' a vehicle in good operating condition is important both for economy and 
your safety. 保持 汽车 处 于 良好 的 工作 状态 ， 从 经 济 上 和 安全 上 来 说 都 是 重要 的 。 
Therefore ，have your Authorized Dealer perform scheduled inspections and mainte- 
nance"， 因 此 ， 请 让 特约 经 销 商 定期 为 你 检查 和 保养 。 

注解 : 

1. Keeping， 是 动词 “keep” 的 动 名 词 形式 。 动 名 词 也 是 动词 的 一 种 非 谓 
语 形式 ， 由 “动词 +ing” 构 成 ， 与 动词 的 现在 分 词 同 形 ， 兼 有 动词 和 名 词 的 
特性 ， 其 动词 特性 表现 在 可 以 带 宾语 、 状 语 和 表 语 。 这 里 即 是 带 宾语 组 成 动 名 
词 短 语 作 主语 。 介 词 短 语 “in good operating condition” 作 宾 语 “a vehicle” 的 
补足 语 。 

2. have your Authorized Dealer perform scheduled inspections and maintenance, 


这 一 名 是 “have + 宾语 + 不 带 to 的 动词 不 定式 ”的 形式 ， 应 译作 “让 …… 





DRIVER SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM—AIRBAG 
驾驶 员 辅 助 约束 系统 一 安全 气囊 
This vehicle has an airbag for the driver as” a supplement to the seat belt restraint 
system， 该 车 有 一 个 驾驶 员 安 全 气 圭 ， 作 为 安全 带 约束 系统 的 辅助 装置 。The air- 
bag is mounted in the steering wheel. 安全 气 串 装 在 转向 盘 里 。It inflates in higher 
speed frontal impacts to provide improved protection for the driver. 前 部 高 速 撞 击 时 ， 
安全 气 宫 张 开 ， 为 驾驶 员 提供 更 好 的 保护 。 
注解 : 
1. airbag, 【名词 ] 安 全 气 过 。 英 语 中 这 个 单词 没有 “安全 ”的 意思 ， 这 是 
中 文 汽车 术语 名 称 。 
2. as, 【介词 ] ， 作 为 、 当 做 。 
3. seat belt， 直 译 为 “ 座 椅 带 ”， 按 国家 标准 译作 “安全 带 ”。 
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WARNING|! 警告 ! 
Relying on the airbag alone' could lead to more severe injuries in a colli- 
sion， 撞 车 时 仅仅 依靠 安全 气 吕 会 导致 更 严重 的 伤害 。The airbag is NOT a 


complete restraint system and does not provide restraint to the lower body in 











frontal collisions, nor’ does it provide any restraint in side or rear collisions or 
rollovers， 安 全 气 训 不 是 一 个 完整 的 保护 系统 ， 前 部 发 生 碰 接 时 ， 安 全 气 
宫 既 不 能 对 身体 下 部 提供 保护 ， 也 不 能 对 来 自 侧 面 、 后 方 的 撞击 以 及 翻滚 
提供 任何 保护 。This airbag does not quailfy ”as a passenger car passive re- 
straint system. 安全 气 费 不 能 作为 乘 用 车 的 被 动 保护 系统 。 Always wear the 
seat belt .请 随时 系 上 安全 带 。 

The seat belt system is designed to5 protect you in many types of collisions. 
安全 带 系统 是 为 在 各 种 类 型 的 撞车 中 对 你 提供 保护 而 设计 的 。The airbag 
deploys only in frontal collisions and it will not deploy in collisions at slow 
speed， 安 全 气 吉 只 在 前 部 撞车 时 才 展 开 ， 并 且 低 速 撞车 时 不 会 展开 。Bnut 


even' in collisions where the airbag does work, you need the seat belt to keep 





you in the right position for the airbag to protect you properly. 但 是 ， 即 使 撞车 
时 安全 气 宫 会 工作 ， 你 也 必须 用 安全 带 将 你 保持 在 正确 的 位 置 上 ， 以 便 安 
全 气 吉 能 适当 地 保护 你 。 

Tgnoring the AIRBAG light in your instrument panel could mean you won’t’ 
have the airbag to protect you in a collision. 忽视 仪表 板 上 的 AIRBAG 灯 意 味 
着 撞车 时 安全 气 守 不 能 保护 你 。If the light does not come on” ，stays on!” af- 
ter you start the vehicle, or if it comes on as you drive, have the airbag system 
checked right away .如果 安 全 气 宫 就绪 灯 不 亮 或 汽车 起 动 后 仍然 亮 着 ， 或 
者 在 行驶 中 灯亮 了 ， 都 应 立刻 对 安全 气 讲 系统 进行 检查 。 











The airbag system consists”of the following" : 安全 气 宫 系统 由 以 下 部 件 ” 组 成 
Crash Sensors 碰撞 传 感 右 

Diagnostic Unit 诊断 模块 

AIRBAG Readiness Light AIRBAG 就 绪 灯 

Airbag/inflator Unit 安全 气 吉 /充气 模块 “ 

Unique Steering Wheel and Column 独特 的 转向 盘 和 转向 柱 

Interconnecting wiring 中 间 连 接线 

注解 : 

1. alone, 【副词 ]， 单独 、 只 、 仅 仅 。 
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2. NOT， 英 文中 有 时 为 了 强调 某 个 重点 意思 ， 在 文章 中 常常 将 要 强调 的 那 
几 个 单词 用 大 写字 母 表示 。 因 为 中 文 不 存在 大 、 小 写字 母 的 区 别 ， 若 要 忠实 反映 
这 种 效果 ， 可 采用 加 着 重 号 的 方式 。 另 外 ， 英 文 还 常用 以 下 几 种 方式 表示 强调 ， 
1) 采 用 粗 体 字 , 2) 采 用 斜体 字 , 3) 采 用 下 划 线 ; 在 中 文 里 都 可 采用 相应 方法 。 

3. nor, 【连词 ]， 同 主 句 中 的 否定 词 “not” 配 合 ， 表 示 否 定 的 继续 ， 可 译 
为 “( 既 不 …… ) 也 不 …… 

4. qualify, 【及 物 动词 ] ， 授 权 于 、 有 资格 、 使 适合 。 

5. Always wear the seat belt， 祈 使 句 ， 表 示 命 令 、 建 议 、 请 求 ; 主语 一 般 不 
出 现 。 另 外 ， 在 肯定 名 中 ， 谓 语 动词 一 般 都 用 原形 。 

6. be designed to， 被 设计 为 ……… 、 为 ……: 而 设计 、 设 计 的 目的 是 …… 和 

7. even, 【副词 】， 即 使 ……: (也 ) ， 加 重 语气 。 

8. wont，= will not。 

9. come on， 这 里 是 “ 亮 ( 灯 )” 的 意思 。 

10. stay on， 继 续 处 于 某 种 状态 ， 仍 然 如 此 。 

11. right away， 立 刻 、 马 上 。 

12. consist of ， 由 …… 组 ( 构 ) 成 。 

13. the following， 以 下 。 本 处 译作 以 下 部 件 ， 这 是 由 下 文 决定 的 。 

14. unit， 这 里 译作 “模块 ”"，= module， 如 : control unit( 控制 模块 ) = con- 


trol module 


How the Airbag System Works 安全 气囊 系统 是 如 何 工作 的 


1 ) Crash Sensors in the front of the vehicle and in the occupant compartment de- 





termine if' a frontal impact is severe enough to require the airbag， 位 于 汽车 前 部 和 车 
厢 中 的 碰撞 传 感 需 ， 检 测 前 部 的 撞击 是 否 严 重 到 需要 打开 安全 气 喜 的 地 步 。The 
sensors will not detect side，rollover，or rear impacts， 这 些 传 感 硕 不 能 检测 侧面 、 
翻滚 或 后 部 的 撞击 。Switches in the sensors are connected to the diagnostic unit and 
to the airbag/inflator unit， 传感器 中 的 开关 与 诊断 装置 和 安全 气 绒 /充气 模块 
相连 。 

2) The Diagnostic Unit monitors the readiness of the electronic parts of the system 
whenever the ignition switch is in the START or RUN positions. 只 要 点 火 开关 处 于 
START 或 RUN 位 置 , 诊断 模块 就 会 监视 系统 的 电子 元 件 是 否 已 准备 就 绪 。 
These” include all of the items listed above. 这 些 (电子 元 件 ) 包 括 列 在 上 面 的 所 有 
项 目 。The diagnostic unit also turns on the AIRBAG light in the instrument panel for 6 








to 8 seconds when the ignition is first turned on” ，then turns the light of .第 一 次 接 
通 点 火 时 ,诊断 模块 还 会 使 仪表 板 上 的 AIRBAG 灯 先 亮 6 到 8 秒 钟 ， 然 后 再 熄 


灭 。[I it detects a malfunction in any part of the system, it turns on the light either mo- 


Em 
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mentarily or continuously*.， 如 果 检 测 到 系统 中 有 任何 部 件 出 现 故 障 ， 它 会 立即 或 
连续 地 使 灯亮 。 

3) The Airbag/ Inflator Unit is in the center of the steering wheel. 安全 和 气 吉 / 充 
气 模块 位 于 转向 盘 中 央 。When the crash sensors detect an impact requiring the air- 
bag ，they signal the inflator unit。， 当 碰撞 传感器 检测 到 需要 打开 安全 气 宫 的 撞击 
时 ， 它 们 即 发 出 信号 通知 充气 模块 。A large quantity of non-toxic” nitrogen gas is 
generated to inflate the airbag， 大 量 无 毒气 气 产 生 ， 充 入 安全 气 旱 。The steering 
wheel hub trim cover separates and folds out of the way' as!! the bag inflates to its full 
size， 因 为 安全 气 面 会 膨胀 到 它 的 最 大 尺寸 ， 并 从 折 破 状态 展开 ， 使 转向 盘 中 心 
的 装饰 畦 裂 开 。The bag fully inflates in”about 50 milliseconds”， 安 全 气 宫 在 大 约 
50ms 的 时 间 内 即 能 完全 张 开 。This is about half of the time it takes to blink your 
eyes， 这 只 是 你 刀 一 次 眼 所 花 时 间 的 一 半 。It then quickly deflates by venting the 
nitrogen gas through holes in the airbag toward the instrument panel. 接着 通过 安全 气 
圳 内 朝 着 仪表 板 的 孔 汇 出 氮气 ， 安 全 气 寺 快速 消 意 。In this way” the bag does not 
interfere with your control of the vehicle， 采 用 这 种 方式 ， 安 全 和 气 圳 就 不 会 妨碍 你 鸭 
































驶 汽车 了 。 

注解 : 

1. 让, 【连词 ]，=whether， 是 否 ， 引 叶 宾 语 从 身 。 

2. whenever, 【连词 】， 无论 何 时 、 总 是 、 一 …… 就 ……: ， 引 叶 状 语 从 和 句 。 

3. these, 【指示 代词 】， 这 些 。 此 处 指 上 面 提 到 过 的 “the electronic parts of 
system” 。 


4. for, 【介词 ]， 表 示 时 间 ， 可 译 为 “长 达 ”、“ 总 计 ”。 
5. 英语 中 “turn on” 和 “turn off? 是 一 对 反义词 ， 前 者 表示 “ 接 通 ”、“ 打 


天 等 意思 ， 后 者 表示 “切断 、 关 闭 ” 等 意思 。 “turn the light off” = “turn off 
the light”， 都 是 “ 关 灯 ”的 意思 ; 同样 “tum on the light” 也 可 写成 “turn the 
light on ”。 


6. either…or…， 不 是 ……… 就 是 …… 、 或 者 ……: ， 表 示 二 者 选 一 。 

7. requiring the airbag， 这 里 “requiring” 并 不 是 动词 “require” 的 现在 分 词 
形式 ， 而 是 它 的 动 名 词 形式 。 这 里 是 带 了 宾语 在 句子 中 作 定 语 ， 修 饰 “an im- 
pact”， 直 译 为 “需要 安全 气 综 的 撞击 ”。 

8. a large quantity of， 大 量 的 。 

9. non-toxic， 无 毒 的 。 这 是 一 个 由 副词 “non( 无 . 非 )” 和 和 形容词“toxic( 有 
毒 的 ) ”构成 的 合成 词 。 英 语 的 构 词 方式 有 三 种 (合成 .派生 和 转换 )， 将 两 个 或 
两 个 以 上 的 词 合 起 来 构成 一 个 新 词 ， 这 种 构 词 方 法 叫做 “合成 "有 时 中 间 的 
“-” 也 会 省 上 咯 ， 如 后 面 的 “millisecond( 点 秒 )”。 


| 
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10. out of the way， 异 常 地 、 不 碍 事 地 。 这 里 应 当 与 “fold” 合 起 来 理解 ， 相 
当 于 “ 张 开 ”、“ 展 开 ” 的 意思 ， 参 见 下 文 “unfold”。 

11. as, 【连词 ] ， 因 为 。 

12. in, 【介词 】}， 表 示 “ 在 …… 时 间 之 内 ”。 

13. in this way， 采 用 这 种 方法 [ 式 ]。 

If A Deployment Occurs 如 果 发 生 张 开 情 况 

The airbag system is designed to deploy when the impact sensors detect a moderate- 
to-severe frontal collision ，and then immediately deflate. 安全 气 喜 系统 设计 成 在 碰 


撞 传 感 带 检测 到 有 一 个 由 中 度 到 剧烈 的 前 部 撞击 时 张 开 ， 然后 立即 消 瘤 。 














NOTE: 注意 
A frontal collision that' is not severe enough to” need airbag protection will 


not activate the system. 未 严重 到 需要 安全 气 才 保护 的 前 部 撞击 不 会 激活 系 


统 。This does not mean something is wrong with the airbag system. 这 并 不 意 


味 着 安全 气 旨 系统 存在 故障 。 


CP 





注解 : 

1. that， 这 是 一 个 关系 代词 ， 引 导 一 个 定语 从 向， 同时 其 本 身 又 在 从 句 中 作 
主语 。 

2. not enough to， 不 足以 。 

3. something is wrong， 意 为 “ 某 些 东西 是 坏 的 ”。 


If you do have a collision which deploys the airbag, any or all' of the following 
may occur: 如 果 你 已 经 发 生 碰 撞 张 开 了 安全 气 吉 ,可 能 出 现 以 下 一 种 或 全 部 
情况 

1) The nylon airbag material may sometimes cause abrasions” and/or skin redde- 
ning to the driver as the airbag deploys and unfolds’ itself from the steering wheel. 安 
全 气 宫 张 开 和 自转 向 盘 中 冲 出 时 ， 其 尼龙 材料 有 时 会 对 驾驶 员 造 成 探伤 和 /或 皮 
肤 发 红 。The abrasions are similar to friction rope burns' or those’ you might get sliding 
along”a carpet or gymnasium floor. 擦 伤 类 似 于 摩擦 绳索 引起 的 烧灼 感 ， 或 是 贴 着 
地 秩 或 健身 房 地 板 滑动 所 产生 的 感觉 。They ”are not caused by contact with chemi- 
cals， 不 会 造成 与 化 学 物 的 接触 。They are not permanent and normally heal quick- 
ly.， 且 不 会 持久 ， 通常 很 快 即 可 复原 。However, if you havemt healed significantly’ 
within a few’ days, or if you have any blistering" ，see your doctor! immediately. 但 
如 果 在 几 天 内 你 还 没有 明显 的 愈合 ， 或 者 起 了 水 泡 ， 请 立即 到 医院 进行 治疗 。 

2) As the airbag deflates you may see some smoke-like particles， 安 全 和 气 吉 消瘦 
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时 ， 你 可 能 会 看 到 某 些 好 像 是 细微 颗粒 的 烟尘 。The particles are a normal by-prod- 
uct of the process that generates the non-toxic nitrogen gas used for airbag inflation™. 
细微 颗粒 是 在 产生 充 人 安全 气 赛 的 无 毒气 气 过 程 中 正常 出 现 的 副产品 。These air- 
borne particles may irritate the skin ，eyes，nose，or throat， 这 些 通过 空气 传播 的 细 
微 颗粒 会 刺激 皮肤 、 眼 睛 、 上 鼻 子 或 喉 呢 。I you have skin or eye irritation ，move to 
fresh air， 如 果 你 的 皮肤 或 眼睛 感到 刺 痛 的 话 ， 请 转移 到 新 鲜 空 气 中 。I the irrita- 
tion continues”，see your doctor， 如 果 仍 有 不 适 ， 请 到 医院 治疗 。I these particles 
settle on your clothing, follow the garment manufacturers instructions for cleaning. 如 
果 这 些 颗粒 粘 在 衣服 上 ， 请 按 衣服 厂家 的 说 明 进 行 清洗 。 

3) Your vehicle may be safely drivable after the airbag deploys. 安全 气 寺 张 开 
后 ， 你 的 汽车 仍 可 以 安全 行驶 。H so，you can tuck the deployed airbag inside the o- 
pening in the steering wheel hub trim cover to make driving somewhat easier. 如 果 是 
这 样 的 话 ， 你 可 以 将 已 张 开 的 安全 气 喜 塞 进 转向 盘 中 心 装饰 量 开 口内 ， 以 便 驾 驶 
起 来 更 容易 一 些 。 
| WARNING! 警告 
A deployed airbag cannot protect you in another collision. 已 经 张 开 的 安 
t 全 气 吉 不 能 再 次 保护 你 。Have the airbag replaced by an authorized dealer as 
+ soon as” possible， 人 必须 尽快 让 特约 经 销 商 将 安全 气 宫 换 掉 。 


注解 : 

1. any 和 all 都 是 不 定 代词 。“any” 多 用 于 否定 名和 疑问 向 中 ， 当 用 在 肯定 
句 中 时 表示 “任何 ”、“ 任 一 ”。“all” 则 表示 “所 有 ”、“ 全 部 ”。 

2. abrasion， 磨 损 ， 擦 伤 ， 这 里 应 当 译 成 “ 擦 伤 ”。 

3. unfold， 摊 开 、 展 开 、 铺 开 ( 折 登 物 ) 。 

4. bum， 燃 烧 、 发 热 、 灼 伤 ， 这 里 指 的 是 烧灼 的 感觉 。 

5. those, 【指示 代词 ] ， 这 里 指 代 的 是 “abrasions( 擦 伤 )”。 

6 

7 

8 
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十 -十 -十 "十 "十 -十 . 


xX. 


. along, 沿 着 、 顺 着 ， 这 里 译 为 “ 贴 着 ”。 

. they, 【人 称 代 词 】， 这 里 指 代 的 是 “abrasions( 擦 伤 )”。 

.significantly ， 意 味 深长 地 、 引 人 注目 地 、 较 重大 地 ， 这 里 可 译 为 “明显 
地 ”。 

9. a few， 少 数 、 几 个 、 没 有 多 少 。 

10. blistering， 起 水 泡 。 

11. see your doctor， 字 面 意思 是 “看 医生 ”， 其 实 应 该 是 “上 医院 ”"”、“ 看 
病 "” 、“ 请 医生 治疗 ”的 意思 。 这 是 英语 与 中 文 表 达 方 式 不 一 样 的 地 方 ， 应 当 

















12. The particles are a normal by-product of the process that generates the non-tox- 
ic nitrogen gas used for airbag inflation ， 这 个 句子 的 基本 成 分 是 “The particles are a 
normal by-product( 微粒 是 正常 副产品 )”, “of the process” 限制 “by-product” 意 
为 “过 程 的 副产品 ”;“that” 引 叶 一 个 定语 从 名 “generates the non-toxic nitrogen 
gas used for airbag inflation( 产生 用 于 安全 气 淖 充气 的 无 毒 氮 气 )”， 其 中 “used for 
airbag inflation” 又 是 以 分 词 短 语 作 定语 修饰 “the non-toxic nitrogen”。 

13. fthe irritation continues， 直 译 为 如 果 疫 痛 继 续 ， 这 里 译 为 如 果 仍 有 不 适 。 

14. as soon as， 一 ……: 就 ……… 、 尽 快 。 


MAINTAINING YOUR AIRBAG SYSTEM 维护 安全 气囊 系统 
RR 


+ WARNING1! 警告 ! 

Modifications to any part of the airbag system could cause it' to fail when 
you need it'， 改 动 安全 气 可 系统 的 任何 部 件 都 会 使 之 在 需要 时 失效 。You 
could be injured because the airbag is not there to protect you. 失去 安全 气 引 
的 保护 ， 你 有 可 能 受到 伤害 。Do not modify the components or wiring，inclu- 
ding adding any kind of badges or stickers to the steering wheel hub trim cover. 
不 要 更 改 各 零 部 件 或 线束 ， 包 括 在 转向 盘 中 心 装饰 单 上 粘贴 的 任意 类 型 的 
标记 或 标 贴 。Do not modify the front bumper or vehicle body structure. 不 要 
更 改 前 保险 杠 或 车 身 的 结构 。 

You can be injured if you are too close to’ the steering wheel hub and the 
airbag inflates. 如 果 你 太 靠 近 转 向 盘 中 心 而 安全 气 宫 张 开 的 话 ， 你 有 可 能 
受伤 。IE is dangerous to try to repair any part of the airbag system yourself. 你 
试图 自己 维修 安全 气 雪 系统 任 一 零件 的 行为 是 危险 的 。Don’t try to repair 
the airbag system. 不 要 试图 维修 安全 气 寺 系统 。Be sure to’ tell anyone who 
works on your vehicle that 让 has an airbag. 一 定 要 告诉 在 汽车 上 工作 的 每 一 
| 个 人 ， 汽 车 配 有 安全 气囊 。 


ED EE EE RD ED 








二 "二 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 "十 
二 


You will want to have the airbag ready to inflate for your protection in an impact. 
你 应 该 让 安全 气 圳 准备 好 在 撞车 时 张 开 以 对 你 进行 保护 。So,，if any of the follow- 
ing occurs ，have an authorized dealer service the system promptly， 因 此 ， 如 果 发 生 
以 下 任何 一 种 情况 ， 请 立刻 让 特约 经 销 商 对 系统 进行 维修 。 

1) The AIRBAG light does not come on or flickers during the 6 to 8 seconds when 
the ignition switch is first turned on. 点 火 开关 第 一 次 接 通 时 的 6~8s 内 AIRBAG 灯 
不 亮 或 内 烁 。 

2) The light remains on or flickers after the 6 to 8 second interval. 6 ~ 8s 后 灯 一 
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直 亮 或 闪烁 。 
3) The light flickers or comes on and remains on while driving. 行驶 时 灯 仍 闪烁 
或 亮 。 
注解 : 
1. 让 , 【指示 代词 】]， 注 意 这 里 指 代 的 是 “any part” 而 不 是 “airbag system”。 
2. close tb， 靠近 。 
3. 让 ， 这 里 是 引 词 ， 作 句子 的 形式 主语 ， 真 正 的 主语 应 当 是 “to try to repair 


any part of the airbag system yourself”。 




















4. be sure to， 一 定 。 

5. 让 , 【指示 代词 ] ， 指 代 “your vehicle”。 “it has an airbag” 有 是 一 个 用 
“that” 引 导 的 定语 从 和 名， 修饰 “vehicle”。 

6. want to， 想 要 …… ， 这 里 是 用 口语 意思 ， 译 为 “应 该 ”。 

三 、 起 动 发 动机 

STARTING THE ENGINE 起 动 发 动机 

1. Make surel the parking brake” is applied， 确 认 已 施加 了 驻 车 制 动 。 

2. Place the transmission selector lever in P( Park). 将 变速 器 变速 杆 置 于 P( 驻 
车 挡 ) 位 。I you need to restart the engine while’ the vehicle is in motion, carefully 
move the selector lever to N(Neutral) ， 如果 你 必须 在 汽车 处 于 运动 状态 时 重新 起 
动 发 动机 ， 请 小 心地 将 变速 杆 移 到 N( 空挡 ) 位 。 

3. Turn the ignition switch to START( 亚 )and hold it there until the engine starts 
(a maximum of 10 seconds). 将 点 火 开 关 置 于 START( 焉 ) 位 置 不 放 ， 直 到 发 动机 
起 动 (最 多 10s) 。Then release the key， 然后 松 开 钥匙 。 

注解 : 

1. make sure， 确 定 、 弄 明白 、 一 定 要 做 到 。 

2. parking brake, 驻 车 制 动 。 以 前 我 们 一 般 将 驻 车 制 动 称 为 “ 手 阐 (车 )”， 
因为 其 操纵 是 通过 手 控 来 实现 的 。 但 是 目前 在 许多 进口 车 型 上 ， 驻 车 制 动 是 通过 
脚 踏 来 实现 的 ， 所 以 翻译 成 “ 手 亲 ”就 不 确切 了 。 在 此 建议 采用 英文 “ parking” 
的 本 意 “ 停 车 ”、“ 驻 车 ”。 

3. while, 【连词 ]， 在 …… 期 间 。 后 面 引导 的 是 一 个 时 间 状 语 从 向 。 











NOTE 注意 


Whether the engine is cold or warm’” , it should be started without depress- 


， ing the accelerator， 无 论 发 动机 处 于 冷 态 还 是 暧 态 ， 都 不 应 该 踩 加 速 踏 板 




















1) When’ the engine is cold, if the engine fails to” start using the normal proce- 
dures, it may be that the engine is flooded’ (has excessive fuel in the cylinders). 冷 机 
时 ,告发 动机 按 正 常 步 又 起 动 失败 ， 可 能 是 发 动机 洪 油 ( 气 氏 中 燃油 过 多 ) 。If 
this is the case ，follow the starting procedure outlined below. 如 果 是 这 个 原因 ， 则 按 
照 下 面 描述 的 步骤 起 动 。 

人 Depress the accelerator' fully and hold it， 将 加 速 踏板 踩 到 底 不 放 。 

© While holding the accelerator fully depressed, turn the ignition switch to the 

















START( 亚 ) position and hold it(a maximum of 10 seconds ,cranking )to discharge’ the 
excess fuel， 在 加 速 踏板 仍然 完全 踩 到 底 时 ， 将 点 火 开 关 置 于 START( 亚 ) 位置 不 
放 ( 最 多 10s ,转动 曲轴 ) 以 排出 过 多 的 燃油 。 

I the engine starts. the engine speed will increase suddenly; release the key and 
the accelerator immediately. 如 果 发 动机 起 动 了 ， 其 转速 会 突然 升 高 ; 立即 松 开 钠 
是 和 加 速 踏板 。In this case ，the following procedures are not necessary. 在 这 种 情况 
下 ， 就 不 需要 进行 以 下 步骤 了 。 

3) Release the accelerator after cranking the engine. 转动 发 动机 后 松 开 加 速 
踏板 。 

由 Without depressing the accelerator, crank the engine until it starts( a maximum 
of 10 seconds ). 在 未 踩 下 加 速 踏板 的 情况 下 ， 转 动 发 动机 直到 它 起 动 ( 最 多 
108)s 

2) When the engine is warm, the above procedure should not be performed, as’ 
it? will make starting even ”more difficult， 暖 机 时 ， 则 不 能 执行 上 述 步 又， 因为 那 
样 会 使 发 动机 更 难 起 动 。If the engine is unusually difficult to restart when it is 
warm (fails to start after repeated attempts without depressing the accelerator ) ，de- 
press the accelerator about halfway”to start it， 如 果 暖 机 时 重新 起 动 非常 困难 
(不 踩 加 速 踏板 反复 尝试 都 不 能 起 动 ) ， 那 么 将 加 速 踏板 踩 到 大 约 一 半 的 位 
置 再 来 起 动 它 。 

注解 : 

1. whether…or…， 和 连词 “whether” 与 “or(not)” 在 一 起 引导 的 让 步 状语 从 
和 句 提供 两 个 对 比 的 情况 ， 意 为 “不 管 …… "元 论 ee 

2. the engine is cold or warm， 发 动机 是 冷 的 或 暧 的 ， 即 我 们 通常 所 说 的 “ 冷 
机 ”、“ 上 暖 机 ”。“ 冷 机 ”是 指 一 天 中 发 动机 第 一 次 起 动 之 前 或 停止 运转 至 少 两 小 
时 以 上 所 处 的 状态 , “上 暖 机 ”是 指 发 动机 在 冷却 液 温度 上 升 到 正常 工作 温度 时 所 
处 的 状态 。 

3. when 和 while 都 是 连词 ， 可 以 引导 时 间 状 语 从 和 句 。 两 者 的 主要 区 别 在 于 : 
“when” 表 示 具 体 的 茶 个 时 间 ， 所 引导 的 从 各 的 动作 与 主 句 同时 发 生 ,， 或 先 
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于 主 名 动作; 可 指 一 个 时 间 段 ， 也 可 指 某 一 时 刻 ， 既 可 表示 一 时 性 的 动作 ， 
又 可 表示 持续 的 动作 。 而 “while” 只 能 表示 持续 的 动作 或 状态 ， 不 能 表示 
一 时 性 或 短暂 性 的 动作 ， 可 译 为 “一 边 .…… 一 边 .…… ”。 例 如 在 这 段 文字 
中 ,“while” 引导 的 从 向 动作 “hold” 即 是 一 个 持续 发 生 的 动作 一 一 一 直 将 
加 速 踏板 踩 到 底 。 

4. fail to， 不 能 、 没 有。 

5. flood ， 海 没 、 泛 滥 。 在 汽车 专业 中 译 为 “ 溢 油 ”或 “ 淹 红 ”， 指 的 是 由 
于 气 红 中 燃油 过 多 造成 火花 塞 海 湿 而 不 点 火 的 现象 。 

6. accelerator = accelerator pedal ， 加 速 踏板 ， 即 俗称 的 “油门 ”。 

7. dischargee， 这 个 单词 是 由 “chargee” 加 前 级 “dis-” 派 生 的 ,表示 
“charge” 的 反 义 ， 在 汽车 专业 中 应 译 为 “排出 ”、“ 不 充电 ”等 意思 。 如 在 
充电 系统 有 一 个 “discharge light”， 即 指 发 电机 的 “放电 指示 灯 ”。 不 过 有 人 
把 “放电 指示 灯 ” 译 为 “充电 指示 灯 ”， 因 为 “放电 指示 灯 ” 在 充电 时 会 
熄灭 。 

8. as,【 连 词 ] ， 在 这 里 表示 原因 ， 可 译 为 “因为 "、“ 由 于 ”。 

9. it， 此 处 指 代 “the above procedure should be performed (执行 上 述 
步骤 )”。 

10. even, 【副词 ]， 在 这 里 起 加 强 语 气 的 作用 ， 可 不 译 。 也 可 译 为 “甚至 ”， 
那么 整 名 可 译 为 “因为 那样 甚至 会 使 起 动 更 加 困难 ”。 

11. halfway， 这 是 一 个 由 “half( 一 半 )” 和 “way( 路 程 )” 构 成 的 合成 词 ， 
意 为 “半途 ”、“ 不 彻底 ”。 这 里 指 的 是 将 加 速 踏 板 不 躁 到 底 ， 只 躁 到 “一 半 的 
位 置 ”。 

4. Let the engine warm up for about 10 seconds before driving. 行驶 前 让 发 动机 
预 热 10s 左右 。In extremely cold weather, below -18°%C(0°F), or after the vehicle 
has been standing idle several days, let it warm up without operating the accelerator. 
在 极其 寒冷 的 气 修 下， 低 于 -18%C (0 下 ) ， 或 汽车 已 被 闲置 了 几 天 ， 应 在 不 操纵 
加 速 踏板 的 情况 下 让 发 动机 预 热 。 


人 


LA bY 


CAUTION’' 小心 
Do not keep the starter engaged for more than 10 seconds. 起 动 机 持续 工 
作 不 能 超过 10s。I the engine stalls” or fails to start，wait 5 to 10 seconds be- 





fore reengaging the starter; otherwise，you may damage it.， 如果 发 动机 失速 
或 不 能 起 动 ， 再 次 使 用 起 动机 之 前 应 等 待 5 ~10s; 否则 ， 可 能 损坏 起 
动机 。 
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NOTE 注意 

Engine noise( from valve tappets ) may occur if the engine has not been op- 
erated for an extended period. 如 果 发 动机 长 期 没有 运行 过 ， 有 可 能 会 发 出 
噪声 (来 自 气门 手 柱 ) 。 


The noise should stop’ after the engine has reached normal operating tem- 
perature. 发 动机 达到 正常 工作 温度 后 噪声 应 该 消失 。 
If the noise does not stop, have the vehicle inspected by an Authorized 


Dealer， 如果 噪声 未 消失 ,请 特约 经 销 商 对 汽车 进行 检查 。 








注解 : 

1. 英语 里 “注意 ”可 以 用 很 多 单词 表达 ， 常 见 的 有 “note( notice)”、“cau- 
tion” 和 “warning”， 其 区 别 在 于 提请 注意 的 程度 不 同 : “note(notice)” 程 度 最 
轻 ， 表示 一 般 的 注意 ;“caution” 程 度 较 重 ， 表示 有 可 能 对 汽车 零 部 件 造 成 损坏 
或 对 人 身 造成 一 定 的 伤害 ; 而 “warning” 提 请 注意 的 程度 最 重 ,， 表示 有 可 能 伤 
害 整个 系统 或 危及 人 的 生命 。 译 成 中 文 时 可 相应 地 用 “注意 ”、“ 小 心 ” 和 “ 警 
告 ”来 表达 其 不 同 的 注意 程度 。 

2. stall， 失 速 。 指 发 动机 因 意 外 超载 而 熄火 。 

3. stop ， 停 止 、 停 车， 这 里 译 为 “消失 ”。 在 汽车 专业 中 还 有 “ 制 动 "、“ 炸 


火 ” 的 意思 。 
四 、 四 轮转 向 (4WS) 系统 


4-WHEEL STEERING (4WS)SYSTEM 四 轮转 向 (4WS) 系统 


Because the 4-wheel steering (4WS ) system steers the rear wheels in accordance 
with steering wheel angle and vehicle speed, the following advantages are realized over 
conventional 2-wheel steering(2WS ) system. 为 四 轮转 向 (4WS) 系统 按照 转向 盘 
转角 和 车 速 来 操纵 后 轮 ， 所 以 显示 出 了 以 下 超过 常规 两 轮转 向 (2WS ) 系统 的 
优势 。 

1) Superior parking ability， 出 众 的 驻 车 能 力 。 

2) Improved straight-line driving stability at higher speeds， 增强 了 直线 高 速 行 
驶 的 稳定 性 。 

3) Greater control during lane changes， 变 换 车 道 时 具有 更 大 的 操控 性 。 

4) Better balance during cormering.， 更 好 的 转弯 平衡 性 。 

注解 : 

1. in accordance with， 按 照 、 根 据 、 与 …… 一 致 。 
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CAUTION 小 心 
Even though the vehicle has 4WS, the driver should not attempt extreme 


maneuvers when changing lanes or driving on winding roads because 4WS is lim- 


| | 
| | 
| | 
| ited in what it can do。 在 变换 车 道 或 行驶 于 弯曲 的 道路 时 ， 即 使 汽车 有 | 
; 
| | 
| ! 
| ! 








4WS( 四 轮转 向 ) ， 鸭 驶 员 也 不 应 该 进行 极度 操作 ， 因 为 4WS 的 作用 也 是 
有 限 的 。It cannot compensate for reckless driving and unsafe maneuvers. 4WS 


不 能 弥补 粗暴 驾驶 和 危险 操作 所 带 来 的 危害 。 
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NOTE 注意 





The illustration are slightly exaggerated to show the tire movements. 插图 


显示 的 轮胎 动作 稍微 有 些 夸张 。 





注解 : 

1. what， 在 此 处 应 该 是 作为 关系 代词 引导 一 个 名 词性 的 从 句 作 介词 宾语 ， 
此 时 相当 于 “that”、“which”。 

Low speeds ，35 km/h(22mph) maximum 低速 ， 最 高 35km/h (22mile/h) 

Because the rear wheels turn in' the opposite direction of the front wheels, 
low-speed turning，such as in parking and U-turns，is easier. 因为 后 轮 按 与 前 
轮 相 反 的 方向 转动 , 所 以 使 低速 转向 ， 诸 如 驻 车 和 1U 形 转弯 等 ， 更 加 容 
易 了 。 





Low speed 低速 U-turn U 形 转弯 ------~、、 





Right turn Left turn 4WS 一 
右 转弯 左 转弯 2WS--- 


注解 : 


1. in, 【介词 ]， 以 、 按 照 。 
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Parking 驻 车 4WS 一 Backing up 倒车 


中 SN 
CAUTION 小 心 


The driver must develop a slightly different sense of distance when driving a 





vehicle with 4WS because the center point of a turn is much different, especial- 
ly at lower speeds， 轰 驶 一 辆 带 有 4WS 的 汽车 时 ， 驾 驶 员 在 距离 上 一 定 会 
感觉 到 有 一 些 不 同 ， 因 为 转向 中 心 点 存在 很 大 的 差异 ， 尤 其 是 在 低速 情 
况 下 。 


When parking, you need at least 200mm(8in ) ，approximately as far as! 





the outside mirror extends ，to maintain clearance from the edge of the road and 
objects along the edge. 驻 车 时 ， 至 少 需要 200mm(8in)， 大 约 与 外 部 后 视 
镜 突 出 的 长 度 一 样 ， 以 保持 与 道路 这 缘 和 沿 着 边缘 的 物体 的 距离 。This is 


necessary to prevent injury from’ hitting these objects or from the wheels slip- 





ping off the pavement’s edge when leaving the parking space( see illustration ) . 
离开 了 驻 车 处 时 ， 必 须 防 止 因 碰 到 这 些 物体 或 因 车 轮滑 下 路 面 边 缘 而 损坏 
( 见 图 ) 。 


™ J 


人 人 人 人 











: 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
| 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
| 





Drive away from the curb 从 路 边 开 走 Slipping offedge ofthe pavement 
滑 下 人 行道 边缘 
:FN 中 


VY | Rear wheel 
SS 后 轮 
CO 
] 5 ( DTI 
/1 Sg Road pavement 0 Edge ofpavement 


8 PN FF 可 了 y 行道 边 
注解 : 
1， 


等 量 比较 ; 否定 用 “not as …as”， 意 为 “不 及 ……… ”， 表 示 不 等 量 比较 。 中 间 一 


般 接 表示 数量 、 程 度 、 性 质 的 词 。 
93 
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2. this， 在 此 处 是 作 形 式 主语 。 真 正 的 主语 应 该 是 动词 不 定式 短语 “to prevent 
injury from hitting these objects or from the wheels slipping off the pavement's edge” 。 


3. from, 【介词 】 ， 表 示 原 因 ， 可 译 为 “因为 ”"、“ 由 于 ”。 


Medium and higher speeds，35km/h ( 22mph ) minimum 中 、 高 速 ， 最 低 
35km/h(22mile/h) 


Medium and high speeds 中 、 高 速 Lane change 变更 车 道 





Leftturn Rightturmn 4WS— 4WS 一 一 
左 转弯 右 转 弯 2WS--- 2WS--- 


Because the rear wheels turn in the same direction as the front wheels, vehicle 
rolling and yawing are reduced during turns and lane changes. 因为 后 轮转 动 方向 与 
前 轮 一 样 ， 减 少 了 转向 和 变更 车 道 时 的 侧 倾 和 横 摆 。Overall vehicle control is im- 
proved， 全 面 提高 了 汽车 操纵 性 能 。 

注解 : 

1. roll 指 绕 纵向 轴线 的 侧 倾 ，yaw 指 绕 重 直 于 路 面 的 轴线 的 横 摆 ， 如 下 图 所 示 。 











Parking 驻 车 
NOTE 注意 
When the engine is stopped, the rear wheels will return to the straight-a- 


head position， 发 动机 熄火 后 ， 后 轮 会 回 到 直线 朝 前 的 位 置 。When the en- 


gine is restarted, they will change direction, in accordance with the steering 
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wheel angle， 发 动机 重新 起 动 时 ， 它 们 又 会 根据 转向 盘 转 角 改 变 方向 。 




















4WS warning light 4WS: 警 告 灯 

Ifa malfunction or other abnormal condition occurs in the 4WS system, the 4WS 
warning light will illuminate, and the rear wheels will be automatically secured in the 
straight-ahead direction( as for 2WS). 如 果 4WS 系统 失灵 或 出 现 其 他 异常 情况 ， 
4WS 警告 灯会 亮 ， 后 轮 将 自动 固定 在 直线 朝 前 的 方向 ( 像 2WS 上 的 一 样 )。The 
minimum turning radius will become greater, and the vehicle can be driven in the same 
manner as with conventional 2WS steering， 最 小 转弯 半径 变 得 较 大 ， 汽 车 可 以 按照 
和 常规 2WS 汽车 一 样 的 转向 方式 来 驾驶 。I this happens ，take the vehicle to an 
Authorized Dealer for inspection and correction of the cause as soon as possible. 如 果 
发 生 这 种 情况 ， 则 将 汽车 开 到 特约 经 销 商 处 进行 检查 ， 尽 快 排除 故障 。 

注解 : 

1. 此 处 中 /英文 可 均 用 “4WS”， 也 可 中 文 处 用 “4 轮转 向 ”。 





























五 、 防 抱 死 制 动 系统 ( ABS) 


ANTI-LOCK BRAKE(ABS ) 防 抱 死 制 动 系统 (ABS ) 

Your vehicle has an advanced electron- 
ic braking system that will help prevent 
skidding， 你 的 汽车 有 一 套 先进 的 电子 制 
动 系统 ， 能 帮助 防止 滑 移 。 

This light on the instrument panel will 
go on when you start your vehicle， 起 动 汽 
车 时 仪表 板 上 的 这 个 灯会 亮 。 

Your anti-lock brake system has a two-part system check: 防 抱 死 制 动 系统 有 两 
部 分 的 系统 检查 : 


1) When you start your vehicle and begin to drive away” you may hear a momenta- 


| 可 
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ry motor or clicking noise and you may even notice that your brake pedal moves a little’ 
while this is going on， 起 动 汽车 起 步 时 ， 你 能 听见 短暂 的 电动 机 声 或 味 叭 声 ， 此 

刻 你 甚至 能 注意 到 制 动 踏板 向 下 移动 了 一 点 点 。This is the ABS system testing 让 
self， 这 是 ABS 系统 的 自 检 。(You may also hear this noise if you leave’ the ignition 
in the Run position for about four seconds before starting the vehicle. ) ( 如果 在 起 动 汽 
车 前 将 点 火 开 关 保 持 在 RUN 位 置 4 秒 左 右 , 你 也 能 听见 这 种 声音 。) 

If you have your foot on the brake pedal, this check wonb happen until the vehi- 
cle goes about 6km/h(4mph )or until you take your foot offs the brake pedal. 如 果 你 
把 脚 放 在 制 动 踏 板 上 ， 在 汽车 车 速达 到 大 约 6km/h(4mile/h) 之 前 ,或 在 你 把 脚 
离开 制 动 踏板 之 前 ， 这 个 检查 不 会 进行 。 

2) Youll also hear a clicking noise the next time the vehicle goes about 6km/h 
(4mph). 下 次 汽车 车 速达 到 6km/h(4mile/h) 左 右 时 ， 你 也 会 听 到 味 哗 声 。 

If there’s’” problem with the anti-lock brake system, the anti-lock brake system 
warning light will stay on or flash.， 如果 防 抱 死 制 动 系统 有 故障 的 话 ， 防 抱 死 制 动 
系统 警告 灯会 一 直 亮 或 内 烁 。See the Index unders Anti-lock Brake System Warning 
Light， 参 见 址 31 下 的 防 掀 死 制 动 系统 敬告 灯 。 

注解 : 

1. go on， 最 常用 的 意思 是 “继续 ”。 然 而 这 里 却 是 相当 于 “turn on”、 
“come on”， 可 译 为 “( 灯 ) 亮 ”、“ 接 通 ” 

2. drive away， 离 开 、 开 走 。 这 里 可 将 “begin to drive away( 开 始 离开 )” 合 








起 来 译 为 “起 步 ”, 

3. a little， 少 量 、 一 点 ， 含 有 肯定 的 意思 。“a few” 0 “少量 ” “一 
点 ”， 但 常 含 有 否定 的 意思 ， 指 那 “ 一 点 ”是 微不足道 的 ， “没有 多 少 ”。 

4. leave， 这 里 是 “保留 "、“ 停 留 ” 的 意思 。 


5. wont，= will not。 英 语 里 “not” 可 与 前 面 的 单词 组 合成 一 个 单词 ， 并 且 
常 将 “not” 简 写成“-nt”。 如 : cannot、havent、dont、isnt 等 。 

6. off, 与 “turmn off” 中 的 “off” 不 同 ， 这 里 的 “off” 不 是 “关闭 ”、“ 切 
断 ” 的 意思 ， 而 是 表示 “离开 ”。 

7. theres，=there is。 “there be…” 结构 是 英语 中 一 个 专门 的 句子 结构 ， 表 
示 “ 什 么 地 方 ( 时 间 ) 存 在 (有 )…… ”。 这 种 句子 结构 中 的 “there” 是 个 引 词 ， 
本 身 没有 实际 意思 ; “be” 是 谓语 动词 ， 必 须 与 紧 接 其 后 的 主语 的 单 复数 形式 保 
持 一 致 。 在 翻译 成 “有 ”时 ， 其 与 “have” 所 表示 的 意义 不 同 ; 后 者 表示 的 是 
一 种 所 有 关系 ， 前 面 必 须 有 主语 ; 而 “there be” 结 构 表 示 的 只 是 一 种 客观 “ 存 
在 ”。 


8. under， 这 里 用 的 是 它 的 形容 词性 , “下 面 的 "、“ 从 属 的 ”。 
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六 、 自 动 变速 驱动 桥 的 换 挡 


SHIFTING THE AUTOMATIC TRANSAXLE' 自动 变速 驱动 桥 的 换 挡 
There are several different positions” for your shift lever。， 变速 杆 有 几 个 不 同 的 位 
置 。In this manual ，these are referred to by’ the commonly used symbols in the right 
column” below: 本 手册 中 ， 按 下 面 的 通用 符号 在 相应 栏目 里 提 及 
Park 驻 车 挡 了 
Reverse 倒 挡 了 及 
Neutral 空挡 N 
Overdrive 超速 挡 D 
D 
2 
1 














Drive 前 进 挡 

Second 二 挡 

First 一 挡 
Park 驻 车 挡 

P(Park) : P( 驻 车 挡 ) : This locks your front wheels*. 该 挡 位 锁 住 汽车 的 前 
轮 。It's the best position to use when you start your engine because your vehicle can’t 


move easily.， 这 是 起 动 发 动机 时 所 用 的 最 好 位 置 ， 因 为 汽车 不 容易 移动 。 


人 人 


LA ™ 


CAUTION 小 心 

It is dangerous to get out ”of your vehicle if the shift lever is not fully in P 
( Park ) with the parking brake firmly sett. 在 驻 车 制 动 确定 有 效 的 情况 下 ， 
如 果 变 速 杆 没有 完全 移 到 卫 ( 驻 车 挡 ) 位 ， 这 时 你 走出 汽车 是 很 危险 的 。 
Your vehicle can roll， 你 的 汽车 可 能 移动 。 


Don’t leave your vehicle when the engine is running unless you have to’. 


除非 是 万 不 得 已 ， 和 否则 不 要 在 发 动机 正在 运行 时 离开 汽车 。I you have 





: 

t 

l. 

! 

t 

t 

l. 

t 

: 

| left'" the engine running，the vehicle can move suddenly. 如 果 你 已 经 离开 ， 
i 而 发 动机 正在 运行 ， 汽 车 可 能 突然 移动 。You or others could be injured. 
1 

: 

t 

t 

t 

: 

t 

, 





你 或 他 人 可 能 会 受伤 。To be sure your vehicle won't move ，when youre on 
fairly level ground, always set your parking brake and move the shift lever to P 
(Park). 当 汽 车 停 在 非常 平坦 的 地 面 上 时 ， 应 该 总 是 使 用 驻 车 制动器 ， 并 
将 变速 杆 移 到 卫 ( 驻 车 挡 ) 位， 以 确保 你 的 汽车 不 会 移动 。See the Index un- 
der Shifiing Into P(Park). 参见 答 引 下 的 挂 到 PP( 斑 车 抄 ) 位 。I you are 
parking on a hill, or if you’re pulling a trailer, also see the Index under Park- 
ing on Hills or Towing a Trailer， 如 果 你 停 在 坡 道上 ,或 拉 着 拖车 ， 还 可 参 
见 莹 列 下 的 个 在 撕 遵 或 牵 绚 苑 插 。 


~ A 


人 人 人 人 人 
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注解 : 

1. transaxle， 变 速 驱 动 桥 。 特 指 带 差 速 器 的 前 桥 驱 动 变 速 器 。“transmission 
(变速 器 )” 一 词 广义 上 包括 了 “ transaxle” 和 后 桥 驱 动 变 速 器 ， 在 狭义 上 则 仅 
指 后 桥 驱 动 变速 器 。 

2. position ， 位 置 、 挡 位 。 因 为 手动 变速 器 变速 杆 上 标明 的 挡 位 与 实际 的 传 
动 挡 是 一 一 对 应 的 ， 所 以 “ 挡 ” 和 “ 挡 位 ”可 以 看 作 是 一 个 概念 。 而 在 采用 自 
动 变速 器 的 车 辆 上 ,“ 挡 ”和 “ 挡 位 ” 则 是 两 个 不 同 的 概念 : 一 个 是 实际 传动 挡 
(gear) ， 一 个 是 变速 村 上 的 挡 位 。 后 者 在 英文 中 一 般 用 “range(position)” 表 示 ， 
比 中 文 的 “ 挡 位 ”准确 得 多 ， 意 为 在 这 个 “range( 挡 位 范围 ) ”里 有 几 个 “gear 
(传动 挡 )”。 

3. refer to， 谈 到 、 涉 及 。 

4. by,【 介 词 ] ， 在 此 表示 方法 、 手 段 ， 可 译 为 “ 靠 ”、“ 用 ”、“ 通 过 ”、 
“按照 ”。 

5. column， 分 栏 、 栏 目 、 纵 栏 。 这 一 段 文 字 所 采用 的 原文 ， 本 来 是 在 一 页 
中 分 了 三 个 纵 栏 来 叙述 的 。 这 里 由 于 改变 了 排版 方式 ， 所 以 不 能 显示 原来 的 效 
果 ， 特 在 此 说 明 ， 以 免 歧 义 。 

6. front wheels， 前 轮 。 其 实 P 挡 位 是 通过 机 械 装 置 锁 住 变速 器 的 输出 轴 ， 从 
而 锁 住 车 辆 的 驱动 轮 。 因 为 采用 的 是 前 轮 驱 动车 辆 的 车 主 手册 ， 所 以 这 里 说 的 是 
“前 轮 ”。 

7. get out， 在 这 里 是 “离开 ” “走出 ”的 意思 。 

8. firmly set， 稳 固 设 置 ， 指 驻 车 制 动 已 完全 踩 ( 脚 控 方式 ) 、 拉 ( 手 控 方 式 ) 
到 底 。 这 里 “确定 有 效 ” 是 意译 。 

9. have to， 必 须 、 不 得 不 、 万 不 得 已 。 

10. have left， 这 是 动词 “leave” 的 现在 完成 式 形式 。“leave” 是 一 个 不 规 
则 动词 ， 其 过 去 式 和 过 去 分 词 形 式 都 是 “left”。 英 语 中 这 些 不 规则 动词 的 变化 形 
式 没有 规律 可 循 ， 要 强行 记 住 。 

Reverse 倒 挡 
R(Reverse) : Use this gear to back up:，R( 倒 挡 ) : 用 























这 个 挡 位 倒车 。 











NOTICE 注意 

Shifting to R( Reverse) while your vehicle is moving forward could damage  ， 
your transaxle.， 汽车 还 在 向 前 移动 时 换 到 R( 倒 挡 ) 位 会 损坏 变速 驱动 桥 。 
Shift to R only after your vehicle is stopped. 必须 在 汽车 停 下 来 以 后 才 换 到 
及 位 。 


| 
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To rock your vehicle back and forth to get out of snow, ice or sand without dama- 
ging your transaxle, see the Index under {f you’re Stuck In Sand, Mud, Ice or Snow. 
要 前 后 滚动 汽车 摆脱 冰雪 路 面 或 沙 地 而 又 不 损坏 变速 驱动 桥 ， 参 见 寺 绚 下 的 如 昧 
你 区 人 沙 地 、 泥 地 或 冰 等 路面。 

注解 : 

1. back up， 倒 车 。 在 汽车 英语 里 这 个 词组 还 有 一 “备用 、 后 备 ”， 
例如 在 电子 燃油 喷射 系统 里 有 一 个 “back up system”， 即 “备用 系统 ”， 有 的 又 
称 为 “失效 安全 系统 ”。 


Neutral 空挡 

N( Neutral ): In this position, your engine doesn’t connect with the wheels. N 
(空挡 ): 在 这 个 挡 位 ， 发 动机 没有 与 车 轮 连接 。To restart when youre already 
moving，use N( Neutral) only， 要 在 起 步 后 重新 起 动 ， 只 能 用 N( 空 挡 ) 挡 位 。Al- 
so0，use N when your vehicle is being towed. 同样 ， 你 的 汽车 被 拖 忠 时 也 是 用 NN 
挡 位 。 


人 人 人 


LA ™ 


CAUTION 小 心 








+ 

| Shifting out! of P (Park)or N(Neutral ) while your engine is “racing” 
(running at high speed)is dangerous， 发 动机 正在 “空转 ”( 高 速 运行 ) 时 将 
: 变速 杆 从 卫 ( 驻 车 挡 ) 或 N( 空 挡 ) 位 拨 出 是 很 危险 的 。Unless your foot is 
firmly on the brake pedal ，your vehicle could move very rapidly. 除非 你 的 脚 
: 紧 躁 着 制 动 踏板 ， 否 则 汽车 会 快速 移动 。You could lose control and hit peo- 
L ple or objects， 你 会 失去 控制 并 且 撞 上 行人 或 物体 。Don’t shift out of P 
| (Park)or N( Neutral ) while the engine is racing. 发 动机 正在 空转 时 不 要 将 变 
1 速 杆 从 了 ( 驻 车 挡 ) 或 N( 空 挡 ) 位 拨 出 。 


~、 A 


注解 : 
1. shift out， 移 出 ， 指 把 变速 杆 从 挡 位 里 拨 出 。 
2. race， 空 转 ， 指 发 动机 在 未 与 传动 装置 相连 的 情况 下 高 速 运转 。 


Ei 


Forward Gears! 前 进 挡 
D ( Automatic Overdrive) : |D|( 自动 超速 ) : 


























If your automatic transaxle has automatic overdrive ，this position is for normal 
driving.， 如 果 自 动 变速 驱动 桥 有 自动 超速 ， 该 挡 位 适用 于 正常 行驶 。I you need 
more Power for passing ，and youre: 如 果 超 车 时 你 需要 更 强大 的 动力 ,， 并 且 
你 正 

1) Coing less than about 56km/h(35mph), push your accelerator pedal about 
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halfway down， 行驶 在 大 约 56km/h(35mile/h) 以下， 将 加 速 踏板 踩 下 大 约 一 半 。 
2) Going about 56km/h (35mph) or more’, push the accelerator all the way 
down， 行 驶 在 至 少 大 约 56km/h (35mile/h)， 将 加 速 踏 板 全 部 躁 下 。You’ll shift 
downs to the next gear and have more power， 变 速 驱动 桥 会 降 一 个 挡 ， 你 能 获得 更 
强大 的 动力 。 
注解 : 
.gears 是 gear 的 复数 ， 因 为 前 进 挡 有 3 个 及 以 上 挡 位 。 
. is for， 可 译 为 “适用 于 ”。 
. passing. 这 里 应 采用 它 的 名 词 意 义 ， 译 为 “超车 ”。 
. Or more， 或 更 多 、 至 少 。 


.shift down， 换 低 挡 、 降 挡 ， 相 当 于 “kick down”。 
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D(Third Gear) : D( 三 挡 ) : 

If your automatic transaxle does not have Overdrive , this position is for normal 
driving，at all speeds ，in most street and highway situation. 如果 自 动 变速 驱动 桥 没 
有 超速 挡 ， 该 挡 位 适用 于 所 有 车 速 、 大 多 数 街道 和 公路 上 的 正常 行驶 。 

If your automatic transaxle has Overdrive，D is like ID| ，but you never go into O- 
verdrive， 如 果 自 动 变速 驱动 桥 有 超速 挡 ，D 挡 位 类 似 |D| 挡 位 ， 但 是 不 能 进入 超 
速 挡 。Here are some times you might choose D instead of ID|: 下 面 是 可 用 D 挡 位 代 
蔡 ID| 挡 位 的 一 些 时 候 : 

1) When driving on hilly，winding roads， 在 晓 央 起 伏 的 道路 行驶 时 。 

2) When towing a trailer，so there is less shifting between gears .牵引 着 拖车 
较 少 换 挡 时 。 

3) When going down a steep hill， 下 陡坡 时 。 

注解 : 

1. Overdrive, 第 一 个 字母 用 了 大 写 ， 在 此 是 为 了 突出 它 做 一 个 专用 名 词 
“超速 挡 ” 用 。 

2. instead of， 代 苦 、 而 不 是 。 

3. shifting between gears， 指 在 前 进 挡 位 里 ， 进 行 前 进 时 各 挡 的 切换 ， 所 以 
gears 用 了 复数 。 

2(Second Gear) : 2( 二 挡 ) : 

This position gives you more power but lower fuel economy. 该 挡 位 带 给 你 较 大 
的 动力 ,但 降低 了 燃油 经 济 性 。You can use 2 on hills. It can help control your 


speed as you go down steep mountain roads, but then' you would also want to” use your 
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brakes off and om .在 坡 道上 你 可 以 用 二 挡 上 坡 ， 当 你 在 下 陡峭 的 山坡 时 ， 它 能 
帮 你 控制 车 速 ， 不 过 你 也 应 该 偶尔 使 用 一 下 制 动 絮 。 











NOTICE 注意 


Don't drive in 2(Second Gear)for more than 8km(Smiles) ，or at speeds 








over 88km/h(55mph) ，or you can damage your transaxle. Use D( DlorDif 


your vehicle has Overdrive ) as much as possible. 不 要 用 2( 二 挡 ) 挡 行 驶 超 
过 8km(5miles)， 或 以 88km/h(55mile/h) 以 上 的 车 速 行 怠 ， 否 则 会 损坏 变 
速 驱 动 桥 。Don’t shift into 2 unless you are going slower than 105km/h 
(65mph) ，or you can damage your engine. 不 要 换 入 2 挡 ， 除 非 在 105km/h 
(65mile/h) 以 下 行驶 ， 否 则 会 损坏 发 动机 。 


注解 : 

. but then， 可 是 、 不 过 、 一 方面 。 

. Want to， 想 要 ……: ， 这 里 是 用 口语 意思 ， 译 为 “应 该 ”。 

. off and on， 断断续续 地 ， 此 处 可 译 为 “偶尔 ”。 

. more than， 超 过 。 

. or， 这 里 就 不 是 “或 者 ”的 意思 了 ， 应 该 作为 连词 ， 译 为 “否则 ”。 
6. as much as， 差 不 多 。 











人 DD 一 


1(First Gear) : 工 (一 挡 ) : 

This position gives you even' more power( but lower fuel economy )than 2. 该 挡 位 
带 给 你 比 2 挡 位 更 强大 的 动力 (但 是 降低 了 燃油 经 济 性 )。You can use it on very 
steep hills ，or in deep snow or mud. 你 可 以 用 它 来 上 非常 陡 的 坡 ， 或 在 深 雪 和 泥 
浆 中 行驶 。If the selector lever is put in 1 ，the transaxle won’t shift into first gear until 
the vehicle is going slowly enough， 如 果 变 速 杆 位 于 1 位 ,在 汽车 行驶 得 足够 慢 以 
前 ， 变 速 驱 动 桥 不 会 换 入 一 挡 。 














NOTICE 注意 
If your front wheels camt rotate ，don't try to drive*. 如果 前 轮空 转 ， 不 
要 再 驱动 。This might happen if you were stuck in very deep sand or mud or 
were up againsb a solid object 如果 汽 车 陷入 非常 深 的 沙土 或 泥浆 中 、 或 
者 前 面 被 固体 物 挡 住 ， 这 (前 轮空 转 ) 就 可 能 发 生 。You could damage your 
， transaxle. 否则 会 损坏 变速 驱动 桥 。 
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Also, If you stop when going uphill, don’t hold your vehicle there with on- 
ly the accelerator pedal. 同样 ， 如 果 在 上 坡 时 驻 车 ， 不 要 单 用 踩 加 速 踏板 
的 方式 来 控制 汽车 。This could overheat and damage the transaxle. 这 样 会 使 
变速 驱动 桥 过 热 而 损坏 。Use your brakes or shift into P( Park) to hold your 


vehicle in position on a hill， 应 使 用 制 动 或 换 入 卫 ( 驻 车 挡 ) 位 来 将 汽车 控 
制 在 坡 上 的 适当 位 置 。 





1. even, 【副词 ] ， 加 强 语气 ， 指 在 1 挡 位 所 获得 的 动力 比 2 挡 位 时 
“更 ”大 。 

2. 这 各 话 是 意译 。“rotate” 通常 是 “旋转 ”的 意思 ， 在 这 里 应 该 指 车 轮 
转 打 滑 ， 不 要 译 成 “滚动 "; “drive” 是 “了 驱动 ”的 意思 。 具 体 可 参见 后 面 一 
和 句 话 。 

3. up against， 面 临 、 遭 遇 。 

4. 这 一 段 有 三 个 句子 ， 这 是 第 二 向 。 其 实 一 、 三 两 身 话 应 该 连 在 一 起 说 才 
是 一 个 完整 的 意思 ， 这 第 二 句 话 是 插 在 两 个 句子 中 间 ， 对 第 一 句 话 进 行 补充 说 
明 。 英 语 里 把 第 二 和 揣 话 这 种 情况 叫做 “插入 语 ”。 大 多 数 情况 下 ， 插 入 语 和 主要 
句子 之 间 是 用 运 号 隔 开 ( 有 时 也 用 破 折 号 或 括号 )， 但 这 里 用 的 是 句号 ; 在 实际 
翻译 过 程 中 应 注意 处 理 好 各 身子 之 间 的 顺序 ， 以 使 译文 更 通顺 。 

2 ~4. 这 一 段 三 句 话 本 处 采用 了 直译 ， 实 际 也 可 按 意 译 为 一 句 : 如 果 汽 车 陷 
入 非常 深 的 沙土 或 泥浆 中 或 者 前 面 被 固体 物 挡 住 ， 前 轮 会 出 现 打滑 的 现象 。 如 果 
前 轮 打 滑 ， 不 要 拼命 躁 加 速 踏板 ， 那 样 会 损坏 变速 驱动 桥 。 

5. in position， 在 适当 的 位 置 。 
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说 明 : 原 厂 维修 手册 或 培训 手册 只 有 单 种 语言 本 ， 本 书 为 方便 读者 而 特意 将 
英文 、 中 文 以 一 句 为 单位 排列 在 一 起 。 
一 、 丰 田 维修 手册 


(一 ) HOW TO PROCEED WITH TROUBLESHOOTING 如 何 进行 故障 
排除 
HINT: Use the intelligent tester。 提示 : 使 用 智能 型 故障 诊断 仪 。 











1 VEHICLE BROUGHT TO WORKSHOP 车 辆 带 入 车 间 


NEXT 
下 一 步 


2 CUSTOMER PROBLEM ANALYSIS 客户 故障 分 析 


NEXT 
下 一 步 


CONNECT INTELLIGENT TESTER TO THE DLC3 将 智能 型 故障 诊断 仪 
连接 到 DLC3 






































HINT: 提示 : 

If the display indicates a communication fault in the tester, in- 
spect the DLC3. 如 果 显 示 屏 显示 故障 诊断 仪 中 有 通信 上 故 
障 ， 则 检查 DLC3。 


When any CAN communication system DTCs are output, per- 























form troubleshooting on the CAN communication system first. 
有 任何 CAN 通信 系统 故障 输出 时 ， 先 排除 CAN 通信 系统 
故障 。 








NEXT 
下 一 步 


4 CHECK DTC AND FREEZE FRAME DATA 检查 故障 码 和 定格 数据 




















HINT: 提示 : 
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Record or print DTCs and freeze frame data, if necessary. 必 
要 时 ,记录 或 打印 故障 码 和 定格 数据 。 

Check the DTC.， 检查 故障 码 。 

Check the freeze frame data. 检查 定格 数据 。 





NEXT 
下 一 步 


5 CLEAR DTC AND FREEZE FRAME DATA 清除 故障 码 和 定格 数据 

















HINT: 提示 : 
Refer to the relevant pages， 人 参见 相关 页 。 


NEXT 
下 一 步 


6 CONDUCT VISUAL INSPECTION 执行 目 视 检查 


NEXT 
下 一 步 


7 SET CHECK MODE DIAGNOSIS 设置 检测 模式 诊断 


NEXT 
下 一 步 


8 CONFIRM PROBLEM SYMPTOMS 确认 故障 症状 









































HINT: 提示 : 

If the engine does not start ，perform steps 10 and 12 first， 如 
果 发 动机 不 能 起 动 ， 则 首先 进行 步骤 10 和 步 又 12。 
Result ”结果 








Result 结果 Proceed to 转 至 
Malfunction does not occur 未 出 现 故障 A 








Malfunction occurs 出 现 故 障 

















B GO TO STEP 10 转 至 步骤 10 























9 SIMULATE SYMPTOMS 模拟 症状 
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NEXT 
下 一 步 








10 








CHECK FOR DTC 检查 故障 码 











HINT: 提示 : 
Refer to the relevant pages， 参 见 相关 页 。 
Result 结果 








Result 结果 


Proceed to 转 至 





Malfunction code 有 故障 人 码 


A 





No code 无 故障 人 码 





B 




















B GO TO STEP 12 转 至 步骤 12 











本 有 





11 








REFER TO DTC CHART 参照 故障 码 表 








HINT: 提示 : 
Refer to the relevant pages， 人 参见 相关 页 。 


NEXT 
下 一 步 





GO TO STEP 14 转 至 步骤 14 











12 





CONDUCT BASIC INSPECTION 执行 基本 检查 








Result 结果 















































Result 结果 Proceed to 转 至 
Malfunctioning parts not confirmed 页 
未 确认 故障 零件 
Malfunctioning parts confirmed 
已 确认 故 隐 零件 
B GO TO STEP 17 转 至 步骤 17 
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13 REFER TO PROBLEM SYMPTOMS TABLE 参见 故障 症状 表 





Result 结果 












































Result 结果 Proceed to 转 至 
Malfunctioning circuit confirmed 
已 确认 故障 电路 
Malfunctioning parts confirmed 是 
已 确认 故障 零件 
B GO TO STEP 17 转 至 步骤 17 








二 有 














14 CHECK ECM POWER SOURCE CIRCUIT 检查 ECM 电源 电路 





HINT: 提示 : 


Refer to the relevant pages. 参见 相关 页 。 


NEXT 
下 一 步 








15 CONDUCT CIRCUIT INSPECTION 执行 电路 检查 











Result 结果 





Result 结果 


Proceed to 转 至 





Malfunction not confirmed 未 确认 故障 


A 





Malfunction confirmed 已 确认 故障 




















B GO TO STEP 18 转 至 步骤 18 








Se 











16 CHECK FOR INTERMITTENT PROBLEMS 检查 间歇 性 故障 





NEXT 
下 一 步 








GO TO STEP 18 转 至 步骤 18 
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17 CONDUCT PARTS INSPECTION 执行 零件 检查 














NEXT 
下 一 步 


18 IDENTIFY PROBLEM 找 出 问题 














NEXT 
下 一 步 





19 ADJUST ANDZOR REPAIR 调整 和 /或 修理 











NEXT 
下 一 步 





20 CONDUCT CONFIRMATION TEST 执行 确认 测试 











NEXT 
下 一 步 





END 结 











(二 ) FREEZE FRAME DATA 定格 数据 

1. DESCRIPTION 说 明 
The ECM records vehicle and driving condition information as freeze frame data the mo- 
ment a DTC is stored， 存储 故障 码 时 ，ECM 将 车 辆 和 行驶 状态 信息 记录 为 定格 
数据 。 
When troubleshooting ，freeze frame data can be helpful in determining whether the ve- 
hicle was running or stopped whether the air fuel ratio was lean or rich, as well as the 
other data recorded at the time of a malfunction. 进行 故障 排除 时 ， 可 借助 定格 数据 
判断 故障 发 生 时 车 辆 是 运行 还 是 停止 ， 空 燃 比 是 稀 还 是 浓 ， 以 及 其 他 记录 的 
数据 。 
HINT: 提示 : 
If it is impossible to duplicate the problem even though a DTC is detected, confirm the 
freeze frame data。 即使 检测 到 了 故障 码 ， 如 果 故 障 不 能 再 现 ， 则 确认 定格 数据 。 

The ECM records engine conditions in the form of freeze frame data every 0. 3 sec- 
onds. ECM 以 定格 数据 的 形式 每 0. 5s 记录 一 次 发 动机 状况 。 

Using an intelligent tester, 5 separate sets of freeze frame data can be checked. 
使 用 智能 型 故障 诊断 仪 可 检查 五 组 独立 的 定格 数据 。 

-3 data sets before the DTC was set， 故 障 人 码 设 置 前 所 设置 的 3 组 数据 

-] data set when the DTC was set， 故 障 码 设 置 时 设置 的 1 组 数据 
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-1] data set after the DTC was set. 
故障 码 设置 后 所 设置 的 1 组 数据 


These data sets can be used to 


simulate the condition of the vehicle 


around the time of the occurrence of 


the malfunction， 这 些 设置 的 数据 可 


用 于 模拟 故障 发 生前 后 的 车 辆 


六 


The data may assist in identif- 


ying the cause of the malfunction ， 


and in judging whether it was tempo- 


rary or not， 这 些 数据 有 助 于 识别 故 


障 原因 ， 以 及 判断 故障 是 否 


T 





属于 暂时 故障 。 


DTC was set 

设置 故障 码 
conds 0.5 seconds 0.5 seconds 
SS 0.5s 0.5s 


0.5 se 
0. 





六 


Freeze frame data recorded point 


定格 数据 记录 点 


2. LIST OF FREEZE FRAME DATA 定格 数据 表 


LABEL( Tester 
Display ) 
标签 ( 检测 仪 显示 ) 


Measurement 
Item/Range 
测量 项 目 / 范 围 





Diagnostic Note 
诊断 注意 事项 








Trouble Code 故障 码 


Freeze DTC 定格 故障 码 





Injector 喷 油 器 


Injection period of No. 1 cylinder 


1 缸 喷 油 时 间 





IGN Advance 点 火 提 








前 














Ignition advance 点 火 提 前 




















Calculate Load 计算 
负载 


计算 负载 


Calculated load 


[ey 


Calculated load by ECM 由 ECM 计算 自 





Vehicle Load 车 辆 负载 





Vehicle load 车 辆 负载 


Load percentage in terms of maximum intake 
air flow amount 最 大 进 气流 量 时 的 负载 百 


分 比 

















加 
亏 





二 


Mass air flow volume 质量 空气 


IT approximately0. 0 g/sec: 如 果 流 量 值 约 
为 0. 0g/s: 
Mass air flow meter power source circuit open 


气流 量 计 电 源 电 路 断路 或 


= 


or shorted 质量 空 
短路 

VG circuit open or shorted VG 电路 断路 或 
短路 

I 271.0 g/sec or more: 
271. 0g/s 或 更 大 : 

E2G circuit open E2G 电路 断路 





如 果 流 量 值 为 
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Measurement 





LABEL( Tester 


Display ) 
标签 (检测 仪 显示 ) 


Ttem/ Range 
测量 项 目 / 范 围 





Diagnostic Note 


诊断 注意 事项 








Engine Speed 发 动机 


Engine speed 发 动机 转速 








Vehicle Speed 车 速 


Vehicle speed 车 速 


Speed indicated on speedometer 车 速 表 上 显 


小 的 速度 





Coolant Temp 冷却 液 


温度 


Engine coolant temperature 


发 动机 冷却 液 温度 


Hf -40%C ( -40F), sensor circuit open 如 
果 温 度 值 为 -40%C ( - 40 下 )， 传 感 器 电路 
断路 

If 140% (284°F) or more, sensor circuit 
shorted 如 果 温 度 值 为 140C (284 下 ) 或 者 更 
高 ， 传 感 器 电路 短路 


























Intake Air 进 气 














Intake air temperature 进 


温度 


Hf -40%( -40F), sensor circuit open 如 
果 温 度 值 为 -40%C ( - 40 下) ， 传 感 器 电路 
断路 

I 140% (284°F) or more, sensor circuit 
shorted 如 果 温 度 值 为 140%C (284 下 ) 或 者 更 
高 ， 传 感 器 电路 短路 




















Air-Fuel Ratio 空 燃 比 


Ratio compared to stoichiomet- 
ric level 


与 理论 值 之 比 





Purge Density Learn 
Value 清 污 气流 浓度 的 学 


习 值 


Learning value of purge density 


清 污 气流 浓度 的 学 习 值 





Purge Flow 清 污 气流 


Ratio of evaporative purge flow 
to intake air volume 燃油 蔡 气 清 


污 气流 与 进 气量 之 比 





EVAP( Purge) VSV 清 
污 VSV 


Purge VSV duty ratio 清 污 VSV 
占 空 比 





Knock Correct Learn 


Value 爆燃 校正 学 习 值 


Correction learming value 
of knocking 
爆燃 校正 学 习 值 





Knock Feedback Value 
爆燃 反馈 值 


Feedback value of knocking 爆 
燃 反馈 值 





Accelerator Position No. 1 


加 速 踏板 1 号 位 置 





Absolute accelerator pedal posi- 
tion No. 1 


加 速 踏板 1 号 绝对 位 置 
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LABEL( Tester Measurement 
Display ) Item/ Range 
标签 (检测 仪 显示 ) 测量 项 目 / 范 围 


Diagnostic Note 


诊断 注意 事项 








Accelerator Position No. 2 


加 速 踏板 2 号 位 置 


Absolute accelerator pedal posi- 
tion No. 2 
加 速 踏板 2 号 绝对 位 置 





4 


Throttle Position 2 
门 位 置 


气 


Throttle position 节气 门 位 置 





Throttle Sensor Position 


节气 门 传感器 位 置 


Throttle sensor position 节气 门 


传感器 位 置 





Throttle Sensor Position 
NO0. 2 节气 门 传感器 2 号 
位 置 


Throttle sensor position NO. 2 
节气 门 传感器 2 号 位 置 











Throttle Motor 节气 门 


电动 机 


Throttle actuator 节气 门 执行 器 





02S B1 S1 
第 一 组 气缸 1 号 氧 传 





Heated oxygen sensor ( sensor 
1 ) output 

加 热 型 氧 传感器 (1 号 传 感 
玫 ) 输 出 


Performing control the injection volume or 
control the Injection volume for heated oxygen 
sensor function of active test enables technician 
进行 主动 测 
试 的 控制 喷 油 量 或 控制 加 热 型 氧 传感器 的 
喷 油 量 功能 ， 可 以 使 技师 检查 传感器 的 输 
出 电压 














to check output voltage of sensor 




















O25S Bl S52 
第 一 组 气 氏 2 号 氧 伟 





Heated oxygen sensor ( sensor 
2 ) output 

加 热 型 氧 传感器 (2 号 传 感 
玫 ) 输 出 


Performing control the injection volume or 
control the injection volume for heated oxygen 
sensor function of active test enables technician 
进行 主动 测 
试 的 控制 喷 油 量 或 控制 加 热 型 氧 传感器 的 
喷 油 量 功能 可 以 使 技师 检查 传感器 的 输出 
电压 


to check output voltage of sensor 














Short-term fuel compensation used to main- 











Short IT 1 1 号 短期 Short-term fuel trim 短期 燃油 | tain air fuel ratio at stoichiometric air fuel ratio 

燃油 修正 修正 短期 燃油 补偿 用 于 使 空 燃 比 保持 在 理论 
空 燃 比 

Overall fuel compensation carried out in long- 

Long FT 1 1 号 长 其 Longtem fuel uim 长 期 燃油 term to compensate for a continual deviation of 


人 燃油 修正 


修正 








short-term fuel trim from central value 长 期 进 
行 的 全 面 燃油 补偿 ， 用 于 补偿 短期 燃油 修 


正 与 中 心 值 的 持续 偏差 


























LABEL( Tester 
Display ) 
标签 ( 检测 仪 显示 ) 
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ES 


导读 














Measurement 
Item/ Range 
测量 项 目 / 范 古 





曲 


Diagnostic Note 


诊断 注意 事项 








Fuel System Status 
(Bank 1 ) 燃油 系统 状态 
(第 一 组 气 饶 ) 





Fuel system status( bank 1 ) 
燃油 系统 状态 (第 一 组 气 氏 ) 





OL( Open Loop): Has not yet satisfied con- 


ditions to go closed loop OL( 


满足 闭环 的 条 件 


sor as feedback for fuel control 


使 用 加 热 型 氧 传感器 作为 燃油 控制 的 反馈 








OLDRIVE: 0 


tions( fuel enrichment ) 














环 ) : 尚 不 能 


CL( Closed Loop ) : Using heated oxygen sen- 


CL( 闭 环 ): 


en loop due to driving condi- 


开 环行 驶 : 由 于 行 








驶 条 件 (燃油 加 浓 ) 造 成 的 开 环 
OL FAULT: Open loop due to detected sys- 








tem fault 


造成 的 














环 


开 环 故障 : 由 于 检测 到 系统 故障 


CL FAULT: Closed loop but heated oxygen 


sensor, which is used for fuel control，malfunc- 


tioning 


的 加 热 型 氧 传感器 发 生 故 障 





闭环 故障 : 闭环 ， 但 用 于 燃油 控制 











Fuel System Status 
(Bank 2 ) 燃油 系统 状态 
(第 二 组 气缸 ) 





Fuel system status(bank 2 ) 
燃油 系统 状态 (第 二 组 气缸 ) 


不 可 用 


Not available 


























O2S FT Bl S1 
第 一 组 气 包 1 号 氧 传 Ue at air a meh rN ml 
感 器 燃油 修正 空 燃 比 传感器 的 燃油 修正 
Heated oxygen sensor ( bank 1 
O25 LR B1 Sl sensor 1 ) voltage LEAN to RICH 
第 一 组 气 氏 1 号 氧 传 | switching time 加 热 型 氧 传感器 (第 一 
感 器 由 稀 到 浓 一 组 气 负 1 号 氧 传感器 ) 电压 表示 
氧气 浓度 由 稀 到 浓 切换 时 间 
Heated oxygen sensor ( bank 1 
sensor 1 ) voltage RICH to LEAN 
O25S RL B1 S1 


第 一 组 气缸 1 号 氧 伟 
感 器 氧气 浓度 由 浓 到 稀 





switching time 加 热 型 氧 传 感 需 
(第 一 组 气 饶 1 号 氧 传 感 器 ) 电 
压 表示 氧气 浓度 由 浓 到 稀 切 换 
时 间 











t 














Catalyst 
(Bl1 S1) 
催化 剂 温度 (第 一 组 
气缸 1 号 氧 传感器 ) 


Temperature 








Estimated catalyst temperature 
(bankl sensor 1 ) 

估计 的 催化 剂 温度 (第 一 组 气 
饶 1 号 氧 传感器 ) 
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Es Ny Ls A Earaw 
(全 六 用 汽车 维修 英语 第 2 版 
( 续 ) 
LABEL( Tester Measurement 
Diagnostic Note 
Display ) Ttem/ Range 、 ee 
ee es 2 诊断 注意 事项 
标签 (检测 仪 显示 ) 测量 项 目 / 范 围 
Catalyst Temperature Estimated catalyst temperature 
(Bl1 S2) (bank 1 sensor 2) 


催化 剂 温度 (第 一 组 
气 红 2 号 氧 传感器 ) 








估计 的 催化 剂 温 度 (第 一 组 气 
饶 2 号 氧 传感器 ) 























Sub 02S Impedance 
Bl S2 

副 氧 传感器 阻抗 ( 第 
一 组 气缸 2 号 氧 传感器 ) 





Heated oxygen sensor imped- 
ance(bank 1 sensor 2) 加热 型 氧 
传感器 阻抗 ( 第 一 组 气 仙 2 号 氧 
传感器 ) 








Initial Engine Coolant 
Temperature 
发 动机 冷却 液 初始 


温度 


Engine coolant temperature at 
engine start 发 动机 起 动 时 的 发 
动机 冷却 液 温度 





Initial Intake Air Tem- 
perature 


初始 进 气 温度 


Intake air temperature at engine 


start 发 动机 起 动 时 的 进 气温 度 





Injection Volume ( Cyl- 





inder 1) Injection volume 喷 油 量 
喷 油 量 (1 和 缸 ) 
ACC Relay ACC cut relay operation ACC 


空调 离合 器 继电器 


切断 继电器 工作 





Starter Relay 起 动机 继 
电器 


Starter relay operation 起 动机 
继电器 工作 





Starter Signal 起 动机 


信号 


Starter switch ( STSW ) signal 起 
动机 开关 ( STSW ) 信 号 





Immobiliser Communi- 


cation 停机 系统 通信 


Immobiliser Communication 停 


机 系统 通信 


OFF : Communication malfunctioning or en- 


gine immobiliser system set 


OFF: 通信 故障 或 发 动机 停机 系统 设 定 





Starter Control 


起 动机 控制 


Starter control 





Power Steering Switch 


动力 转向 信号 


Power steering signal 动力 转向 


信号 





Power 


动力 转向 信号 


Steering Signal 





Power steering signal( history ) 


动力 转向 信号 (历史 ) 


Signal status usually ON until ignition switch 
f 信号 状态 通常 为 ON， 直至 点 
火 开 关 置 于 OFF 位 置 

















is turmed o 

















Closed Throttle Position 
SW 节气 门 关闭 位 置 
关 














Closed throttle position switch 


节气 门 关闭 位 置 开 关 











LABEL( Tester 
Display ) 
标签 ( 检测 仪 显示 ) 
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Measurement 
Ttem/ Range 
测量 项 目 /范围 





Diagnostic Note 


诊断 注意 事项 











A/C Signal 


Air conditioning signal 空调 


信号 





Neutral Position SW 
Signal 空挡 位 置 开 关 


信号 


Park/neutral position switch 


signal 


驻 车 挡 /空挡 位 置 开关 信号 








Electrical Load Signal 
电气 负载 信号 


Electrical load signal 电气 负载 


信号 





Stop Light Switch 制 动 
灯 开 关 


Stop light switch 制 动 灯 开 关 





Fuel Cut Condition 燃 





EE 


Fuel cut condition 燃油 切断 





Battery Voltage 蕃 电 池 
电压 














Battery voltage 蓄电池 电压 








Atmosphere Pressure 大 
气压 力 


Atmosphere pressure 大 气压 力 





EVAP Purge VSV 清 
污 VSV 


Purge VSV 清 污 VSV 





Fuel Pump/Speed Sta- 


Fuel pump/ speed status 燃油 泵 
/转速 状态 





VVT Control Status 
(Bank 1) VVT 控制 状态 
(第 一 组 气缸 ) 





VVT control status( bank 1) 
VVT 控制 状态 (第 一 组 气缸 ) 








Electric Fan Motor 风扇 


电动 机 








Electric fan motor 风扇 电动 机 








TC and TE1 TC 和 TE1 





TC and TE1 terminals of DLC3 
OBD 诊断 插座 的 端子 TC 和 
TE1 








Engine Speed of Cylin- 
der 1 1 和 佐 燃 油 切 断 时 
的 发 动机 转速 





Engine speed during No. 1 cyl- 
inder fuel cut 
1 币 燃 油 切 断 时 的 发 动机 





Output only when fuel cut No. 1 is performed 
using active test 仅 用 主动 测试 执行 1 氏 燃 








油 切断 时 输出 
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LABEL( Tester 
Display ) 
标签 ( 检测 仪 显示 ) 


Measurement 
Item/ Range 
测量 项 目 /范围 





Diagnostic Note 


诊断 注意 事项 








Engine Speed of Cylin- 
der2 2 饶 燃 油 切断 时 
的 发 动机 转速 


Engine speed during No. 2 cyl- 
inder fuel cut 
2 币 燃 油 切 断 时 的 发 动机 


Output only when fuel cut No. 2 is performed 
仅 用 主动 测试 执行 2 饶 燃 








using active test 


油 切断 时 输出 





Average Engine Speed 
of All Cylinders 

各 饶 燃 油轮 流 切断 时 
的 发 动机 转速 平均 值 





Average of engine speed values 


during fuel cut of No.1 to 
No. 4 cylinders 

1 至 4 征 燃 油轮 流 切 断 时 的 发 
动机 转速 平均 值 





Output only when ACTIVE TEST is per- 
formed 


仅 进行 主动 测试 时 输出 




















VVT Aim Angle( Bank 1) 
VVT 目标 角度 (第 一 


VVT aim angle( bank 1) 
VVT 目标 角度 (第 一 组 














VVT Change Angle 
(Bank 1) VVT 变化 
度 ( 第 一 组 气缸 ) 

















VVT change angle( bank 1) 
VVT 变化 角度 (第 一 组 气缸 ) 














VVT OCV Duty(Bank 1) 
VVT 机 油 控 制 阀 工 作 
占 空 比 (第 一 组 气缸) 








VVT oil control valve operation 
duty(bank 1) 
VVT 机 油 控制 阀 工 作 占 空 


(第 一 组 气缸 ) 


比 








VVT Exhaust Hold 

Learning Value(Bank 1) 

VVT 排 气 保持 占 空 比 
学 习 值 (第 一 组 气 全) 








VVT exhaust hold duty ratio 
learning value(bank 1) VVT 排 
气 保持 占 空 比 学 习 值 (第 一 组 气 
饶 ) 








VVT Exhaust Change 
Angle(Bank 1) VVT 排 
气 变动 角 ( 第 一 组 气缸 ) 









































VVT exhaust change angle 
(bank 1) 

VVT 排 气 变动 角 ( 第 一 组 气 
饶 ) 





VVT Exhaust OCV Duty 
(Bank 1) VVT 排 气 机 油 
控制 阀 占 空 比 ( 第 一 组 
气 所 








VVT exhaust oil control valve 
duty( bank 1) 

VVT 排 气 机 油 控 制 阀 占 空 
(第 一 组 气 仙 ) 


比 








Idle Fuel Cut 
龟 速 燃油 切断 


Idle fuel cut 








ON : when throttle valve fully closed and en- 
gine speed over 1500 rpm 

ON: 节气 门 全 关 且 发 动机 转速 超过 
1500r/min 时 





LABEL( Tester 
Display ) 
标签 ( 检测 仪 显示 ) 
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Measurement 
Item/ Range 
测量 项 目 / 范 押 





曲 





Diagnostic Note 


诊断 注意 事项 








Fuel cut being performed with a very light 





FC TAU Fuel cut with a very light load | load to prevent incomplete engine combustion 

轻 载 时 燃油 切断 轻 载 时 燃油 切断 轻 载 时 执行 燃油 切断 以 防止 发 动机 燃烧 不 
完全 

Ignition 了 点 火 Ignition counter 点 火 计 数 器 一 





Cylinder 1 Misfire Rate® 
1 缸 缺 火 率 


Cylinder 1 misfire rate 1 全 缺 
火 率 


Displayed only during idling 仅 僵 速 运转 时 
显示 





Al 


Rate? 


Cylinders Misfire 
所 有 气缸 缺 火 率 


All cylinders misfire rate 所 有 
气 饶 缺 火 率 





Displayed only during idling 仅 念 速 运转 时 
显示 








Misfire RPMD 缺 火 


Engine speed when misfire oc- 











时 转速 curs 缺 火 时 发 动机 转速 

Misfire Load? 缺 火 Engine load when misfire occurs 
时 负载 缺 火 时 发 动机 负载 

Misfire Margin® 人 缺 火 Margin to detect engine misfire 








极限 发 动机 缺 火 极限 检测 
Engine Run Time 发 Accumulated engine running 

动机 运行 时 间 time ”发 动机 累计 运行 时 间 加 
Time after DTC Cleared 人 be 
et mn 故障 码 清除 后 的 累 j 





Distance from DTC 
Cleared 故障 码 清除 后 
的 行驶 距离 


Accumulated distance after DTC 


故障 码 清除 后 的 累计 





cleared 


行驶 距离 





Warm up Cycle Cleared 
DTC 故障 码 清除 后 的 
暧 机 循环 数 

Q 北京 规范 。 








Number of warm-up cycles after 
DTC cleared 故障 码 清除 后 的 暖 
机 循环 数 





(三 ) DATA LIST/ACTIVE TEST 数据 表 / 主 动 测试 


1. DATA LIST 


HINT: 提示 : 


数据 表 


Using the intelligent tester to read the Data List allows the values or states of swit- 


ches, sensors, actuators and other items to be read without removing any parts. 使 用 智 
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能 型 故障 诊断 仪 读 取 数 据 表 ， 可 以 读 取 开 关 、 传 感 器 、 执 行 器 及 其 他 项 的 数值 或 
状态 ， 而 无 需 拆 下 任何 零件 。 

This non-intrusive inspection can be very useful because intermittent conditions or 
singles may be discovered before parts or wiring is disturbed. 这 种 非 侵 入 式 检 查 非常 
有 用 ， 因 为 可 在 扰动 零件 或 配 线 之 前 发 现 间歇 性 故障 或 信号 。 

Reading the Data List information early in troubleshooting is one way to save diag- 
nostic time， 在 故障 排除 时 ， 尽 早 读 取 数 据 表 信息 是 节省 诊断 时 间 的 方法 之 一 。 

NOTICE: 注意 : 

In the table®™, the values listed under Normal Condition are for reference only. 在 
表 中 ,“ 正 常 状态 ”下 列 出 的 值 仅 供 参考 。 

Do not depend solely on these values when determining whether or not a part is 
faulty.， 不 能 仅仅 依据 这 些 值 来 确定 零件 是 否 出 现 故障 。 

1) Warm up the engine.， 发 动机 暖 机 。 

2) Turn the ignition switch off. 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 。 

3 ) Connect the intelligent tester to the DLC3. 将 智能 型 故障 诊断 仪 连接 
到 DLC3 。 

4) Turn the ignition switch to the ON position and turn the tester on. 将 点 火 开关 
置 于 ON 位 置 并 开启 检测 仪 。 

5) Select the following menu items: Powertrain/Engine and ECT/Data List， 选 
择 以 下 菜单 项 : Powertrain/ Engine and ECT/DATA LIST。 

6) Check the values by referring to the table”. 参考 表 ， 检 查 数 值 。 

HINT: 提示 : 


If no idling conditions are specified, the transmission gear selector lever should be 









































in the neutral position, and the air conditioning switch and all accessory switches should 
be off. 

如 果 没 有 指定 仍 速 运转 条 件 ， 则 变速 器 变速 杆 应 在 空挡 位 置 ， 并 且 关 闭 空调 
开关 和 所 有 附件 开关 。 

2. ACTIVE TEST 主动 测试 

HINT: 提示 : 

Using the intelligent tester to perform Active Tests allows relays, VSVs, actuators 
and other items to be operated without removing any parts. 使 用 智能 检测 仪 进行 主动 
测试 ， 无 需 拆 下 任何 零件 就 可 进行 继电器 、 开 关 、 执 行 器 和 其 他 项 目的 操作 。 

This non-intrusive functional inspection can be very useful because intermittent op- 
eration may be discovered before parts or wiring is disturbed. 这 种 非 侵 入 式 检 查 非 常 
有 用 ， 因 为 可 在 扰动 零件 或 配 线 之 前 发 现 间歇 性 故障 。 
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Performing Active Tests early in troubleshooting is one way to save diagnostic time. 
排除 故障 时 ， 尽 早 进 行 主动 测试 可 以 缩短 诊断 时 间 。 

Data List information can be displayed while performing Active Tests， 进 行 主动 
测试 时 可 以 显示 数据 表 信息 。 

1 ) Connect the intelligent tester to the DLC3. 将 智能 型 故障 诊断 仪 连接 
到 DLC3 。 

2) Turm the ignition switch to the ON position and tur the tester on. 将 点 火 开关 
置 于 ON 位 置 并 开启 检测 仪 。 

3) Select the following menu items : Powertrain /Engine and ECT / Active Test. 
选择 以 下 菜单 项: Powertrain /Engine and ECT / Active Test。 

4) Perform the Active Tests by referring to the table. 参考 表 进 行 主动 测试 。 

注 : QD 参见 第 六 章 发 动机 和 电 控 变速 器 /数据 表 

(四 ) DTC P0010 Camshaft Position "A"Actuator Circuit(Bankl ) 凸轮 轴 位 
置 A 执行 器 电路 (第 一 组 气 拨 ) 

1. DESCRIPTION 描述 

HINT: 提示 : 

This DTC relates to the oil control valve. 此 故障 码 与 机 油 控 制 阅 有 关 。 

The Variable Valve Timing(VVT) system includes the ECM, intake camshaft tim- 
ing oil control valve assembly and VVT controller， 可 变 气 门 正 时 (VVT) 系统 包括 
ECM、 进 气 凸轮 轴 正 时 机 油 控 制 阀 总 成 和 VVT 控制 器 。 

The ECM sends a target duty-cycle control signal to the intake camshaft timing oil 
control valve assembly. ECM 向 进 气 凸轮 轴 正 时 机 油 控制 阀 总 成 发 送 了 一 个 目标 占 
空 比 控制 信号 。 

This control signal regulates the oil pressure applied to the VVT controller. 这 个 控 
制 信号 用 来 调节 提供 给 VVT 控制 器 的 机 油 压 力 。 


Camshaft timing control is performed according to engine operating conditions such 















































as the intake air volume, throttle valve position and engine coolant temperature. 凸轮 
轴 正 时 控制 是 根据 发 动机 工作 状态 来 执行 的 ， 如 进 气量 、 节 和 气门 位 置 和 发 动机 冷 
却 液 温度 。 

The ECM controls the intake camshaft timing oil control valve assembly, based on 
the signals transmitted by several sensors. ECM 根据 多 个 传 感 句 的 信和 号 控制 进 气 凸 
轮轴 正 时 机 油 控制 阀 总 成 。 

The VVT controller regulates the intake camshaft angle using oil pressure through 
the intake camshaft timing oil control valve assembly. VVT 控制 器 通过 进 气 凸轮 轴 正 
时 机 油 控 制 阀 总 成 ， 采 用 机 油 压 力 来 调节 进 气 凸 轮轴 转角 。 
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As a result, the relative positions of the camshaft and crankshaft are optimized, 


the engine torque and fuel economy improve, and the exhaust emissions decrease under 
overall driving conditions， 最 终 使 凸轮 轴 和 曲轴 之 间 的 相对 位 置 达 到 最 佳 ， 使 各 种 
行驶 条 件 下 的 发 动机 转 抵 增加， 燃油 经 济 性 得 到 改善 ， 废 气 排放 量 减 少 。 

The ECM detects the actual intake valve timing using signals from the camshaft and 
crankshaft position sensors ，and performs feedback control. ECM 使 用 凸轮 轴 和 曲轴 
位 置 传 感 需 的 信号 来 检测 实际 进 气门 正 时 并 执行 反馈 控制 。 

This is how the target intake valve timing is verified by the ECM. ECM 就 是 这 样 





来 校 验 进 气门 的 目标 正 时 的 。 






























Crankshaft Position Sensor 


曲轴 位 置 传感器 


Mass Air Flow Meter 
质量 空气 流量 计 


Throttle Position Sensor 


节气 门 位 置 传感器 


Engine Coolant 
Temperature Sensor 


发 动机 冷却 液 温度 传感器 
Vehicle Speed Signal 
车 速 信 号 


VVT Sensor 
VVT 传 感 器 








ECM 


Target Valve Timing 
目标 气门 正 时 


Duty Control 
占 空 控制 


Feedback 


反馈 


Correction 


校正 


Actual Valve Timing 


实际 气门 正 时 


Camshaft Timing 
Oil Control Valve 
Assembly 
凸轮 轴 正 时 机 
油 控制 阀 总 成 





DTC Detection Condition 








机 油 控制 阀 电路 断路 或 短路 (六 
测 逻 辑 ) 








E 程 检 

















DTC 故障 码 、 Trouble Area 故障 部 位 
故障 码 检测 条 件 
Open or short in camshaft timing oil control 
Open or short in camshaft timing oil | valve circuit for intake side 进 气 侧 凸轮 轴 正 
control valve circuit for intake side (1 | 时 机 油 控制 阀 电 路 断路 或 短路 
P0010 trip detection logic) 进 气 侧 凸 轮轴 正 时 Camshaft timing oil control valve assembly 


for intake side 进 气 侧 凸 轮轴 正 时 机 油 控制 


阀 总 成 
ECM 
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B23 
Camshaft Timing Oil Control Valve Assembly 
(Intake Side) 


凸轮 轴 正 时 机 油 控制 闪 总 成 ( 进 气 侧 ) 


ECM 


3. INSPECTION PROCEDURE 检查 程序 

HINT: 提示 : 

Read freeze frame data using the intelligent tester. The ECM records vehicle and driv- 
ing condition information as freeze frame data the moment a DTC is stored. 用 智能 型 故障 
诊断 仪 读 取 定格 数据 。 存 储 故 障 码 时 ，ECM 将 车 辆 和 驾驶 条 件 信 息 记 录 为 定格 数据 。 


When troubleshooting, freeze frame data can help determine if the vehicle was 





moving or stationary, if the engine was warmed up or not, if the air fuel ratio was lean 
or rich ，and other data from the time the malfunction occurred， 故 障 排除 时 ， 定 格 数 
据 有 助 于 确定 故障 出 现时 车 辆 是 运行 还 是 停止 、 发 动机 是 暧 机 还 是 冷 机 、 空 燃 比 
是 稀 还 是 浓 ， 以 及 其 他 数据 。 
PERFORM ACTIVE TEST USING INTELLICENT TESTER ( OPERATE 
1 CAMSHAFT TIMING OIL CONTROL VALVE ) 
使 用 智能 检测 仪 (操作 凸轮 轴 正 时 机 油 控 制 阀 ) 进 行 主动 测试 
1) Connect the intelligent tester to the DLC3. 将 智能 型 故障 
诊断 仪 连接 到 DLC3。 
2) Start the engine and turn the tester on. 起 动 发 动机 ， 并 打 
开 故 障 诊断 仪 。 
3) Select the following menu items : Powertrain/ Engine and 
ECT/Active Test/ Control the VVT System( Bankl ). 选择 
以 下 莱 单 项 : Powertrain/Engine and ECT/Active Test/ 
Control the VVT System( Bank 1 ) 。 


4) Check the engine speed when the oil control valve is opera- 






































ted using the intelligent tester with the engine coolant tem- 
perature is 50%C (122 下 ) or less， 当 操作 机 油 控 制 阀 且 发 
动机 冷却 液 温 度 为 50C (122 下 ) 或 更 低 时 ， 使 用 智能 检 
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OK 正常 
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测 仪 检 查 发 动机 转速 。 
HINT: 提示 : 





When performing the active test，the air conditioning should be 
on， 进行 主动 测试 时 ， 应 打开 空调 。 
Engine coolant temperature when engine is started should be 


30% (86 下)or less. 发 动机 起 动 时 ， 发 动机 冷却 液 温 度 应 为 


30%C (86 下 ) 或 者 更 低 。 





Tester Operation 故障 诊断 仪 操作 


Specified Condition 规定 状态 

















Oil control valve OFF 机 油 控 制 阀 关 闭 Normal engine speed 正常 发 动机 转速 





Oil control valve ON 

















机 油 控 制 阀 打 开 





Engine idles roughly or stalls 
( soon after oil control valve switched 
from OFF to ON) 
发 动机 念 速 不 稳 或 失速 (机 油 控 
制 闪 从 关闭 切换 至 打开 后 立即 出 现 ) 




















OK 正常 








NG 异常 GO TO STFP 2 





转 至 步骤 2 














检查 间 葡 性 故障 


CHECK FOR INTERMITTENT PROBLEMS 


























INSPECT CAMSHAFT TIMING OIL CONTROL VALVE ASSEMBLY 
检查 凸轮 轴 正 时 机 油 控制 阀 总 成 








Component without harness connected: 
(Camshaft Timing Oil Control Valve Assembly) 


1) Remove the camshaft timing oil control 


valve assembly. 拆 下 凸轮 轴 正 时 机 
控制 阀 总 成 。 




















没有 线束 连接 的 零 部 件 : 
(凸轮 轴 正 时 机 油 控制 阀 总 成 ) 2 ) Measure the resistance according to the 
value(s) in the table below. 根据 下 表 
中 的 值 测量 电阻 。 
Standard resistance 标准 电阻 
Tester Connection | Condition Specified Condition 
故障 诊断 仪 连接 条 件 规定 状态 
12 20°C (68 下 ) ， 四 
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Component without harness connected : 3) Apply positive battery voltage to terminal 1 


Camshaft Timing Oil Control Valve Assembl 5 
了 and negative battery voltage to terminal 2. 
















































































没有 线束 连接 的 零 部 件 : 
(凸轮 轴 正 时 机 油 控制 阀 总 成 ) Check the valve operation. 将 蓄电池 正 电 
Valve Moves 压 施加 到 端子 L: 负电 压 施 加 到 端子 A 
而 检查 阅 的 工作 情况 。 
A 辐 OK: Valve moves quickly. 正常 : 浆 迅 速 移 动 。 
nm 4) Reinstall the camshaft timing oil control 





valve assembly. 重新 安装 凸轮 轴 正 时 机 油 
控制 阀 总 成 。 

REPLACE CAMSHAFT TIM- 
ING OIL CONTROL VALVE 
ASSEMBLY 更 换 凸 轮轴 正 时 
机 油 控制 阀 总 成 























OK 正常 
CHECK HARNESS AND CONNECTOR ( CAMSHAFT TIMING OIL 
3 CONTROL VALVE ASSEMBLY-ECM) ”检查 线束 和 插 接 器 (凸轮 轴 正 
时 机 油 控制 阀 总 成 -ECM ) 


























ey 1) Disconnect the camshaft timing oil control valve 






































| 0 Oy pn Va ean ly connector. 上 断 开 凸轮 轴 正 时 机 油 控 
(至 凸轮 轴 正 时 机 油 控制 闪 ) 制 阀 总 成 插 接 妖 。 
2) Disconnect the ECM connector. 汤 开 ECM 插 
接 器 。 
Re 3) Measure the resistance according to the value 
ront v1 I ni nnector: sn 
(to ECMD) 人 (s)in the table below， 根据 下 表 中 的 值 测 量 
线束 插 接 器 前 视图 : (至 ECM) 电阻 


Standard resistance( Check for open ) 标准 电阻 ( 断 
路 检查 ) 











Tester Connection Condition Specified Condition 
检测 仪 连接 条 件 规定 状态 
Always Below 10 


B23-1-B31-100(OC1 + ) 





始终 小 于 19 
Always Below 10 

B23-2-B31-123(OC1 =- ) 
始终 小 于 19 
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Standard resistance( Check for short) 标准 电阻 ( 短 






































路 检查 ) 
Tester Connection Condition | Specified Condition 
检测 仪 连接 条 件 规定 状态 
B23-1 or B31-100(OC1+ )- 
Body ground Always 10kQ or higher 
B23-1 或 B31-100(OCIl + )- 始终 10kQ 或 更 大 
车 身 搭 铁 
B23-2 or B31-123( OC1 - ) Body 
ground Always 10kQ or higher 
B232 或 B31-123(OC1 - )- 始终 10kQ 或 更 大 
车 身 搭 铁 

















4) Reconnect the camshaft timing oil control 


valve assembly connector， 重 新 连接 凸轮 轴 正 时 
机 油 控 制 阀 总 成 插 接 右 。 

5) Reconnect the ECM connector， 重 新 连接 
ECM 插 接 天 。 








dy 











REPLACE CAMSHAFT TIM- 
ING OIL CONTROL VALVE 
ASSEMBLY 凸轮 轴 正 时 机 


控制 阀 总 成 























OK 正常 








REPLACE ECM 更 换 ECM 





二 、 通 用 维修 手册 


(一 ) TABLE OF CONTENTS: 目录 表 

Section 0 Preface 0 章 序言 

Preface 0-1 0. 1 序言 

Dangers，Warnings ，and Cautions 0-2 ”0.2 和 危险、 警告 和 告诫 
Sectionl General Information 第 1 章 一 般 信 息 

General Information 1-1 1.1 一 般 信 息 

Air/Wind Noise 1-2 ”1.2 空气 / 风 噪 声 

Maintenance and Lubrication 1-3 1. 3 保养 和 润滑 
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Squeaks and Rattles 1-4 1.4 叶 叶 声 和 味 哈 声 

Vibration Diagnosis and Correction 1-5 1. 5 振动 诊断 和 校正 

Water leaks 1-6 1.6 漏水 

Section 2 Body Sheet Metal and Trim 第 2 章 车 身 金属 构件 和 装饰 件 

Exterior Trim 2-1 2.1 外 饰 件 

Floor Pan and Roof Headliner 2-2 ”2. 2 地板 和 顶 衬 

Instrument Panel and Console Finish Panel 2-3 2. 3 仪表 板 和 控制 台 装 饰 板 

Interior Trim and Face Panel 2-4 2.4 内 饰 和 面板 

Section 3 Body Repair 第 3 章 车 身 修 理 

Bolted Exterior Body Panels and Closures 3-1 3. 1 用 螺栓 固定 的 车 身 板 件 和 
隔 板 

Bumpers and Fascias 3-2 ”3.2 保险 杠 和 蒙 皮 

Collision Repair 3-3 3. 3 磁 撞 修理 

Frame and Underbody 3-4 3.4 车 架 和 车 身 底 部 

Paint and Coatings 3-5 3.5 油漆 和 涂 层 

Plastic Panel Information and Repair 3-6 ”3.6 塑料 板 件 信 息 及 维修 

Section 4 Body Systems 第 4 章 车 身 系 统 

Fixed and Moveable Windows 4-1 4.1 固定 式 和 移动 式 车 窗 

Horns 4-2 4.2 喇叭 

Lighting 4-3 4.3 照明 

Mirrors 4-4 4.4 后 视 镜 

Vehicle Access 4-5 4.5 车 辆 进入 

Wipers and Washers 4-6 4.6 刊 水 器 和 洗涤 髓 

Section 5 Brakes 第 5 章 制动器 

Antilock Brake System 5-1 5.1 防 抱 死 制 动 系统 

Disc Brakes 5-2 ”5.2 盘 式 制动器 

Hydraulic Brakes 5-3 5. 3 液压 制动器 

Park Brake 5-4 5.4 驻 车 制 动 需 

Section 6 Diagnostic Navigation 第 6 章 诊断 导航 

Programming and Setup 6-1 6.1 编程 和 设置 

Vehicle Diagnostic Information 6-2 ”6. 2 车 辆 诊断 信息 

Section 7 Driveline/Axle 第 7 章 传动 系统 /车 桥 

Propeller Shaft 7-1 7.1 传动 轴 

加 


Section 8 Driver Information” and Entertainment* 第 8 章 驾驶 员 信 息 系 


统 和 娱乐 系统 
123 


ll 
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Cellular’ ,Entertainment, and Navigation 8-1 8.1 车 载 电 话 、 娱 乐 系 统 和 导 
航 系统 

Displays and Gages 8-2 8.2 显示 屏 和 仪表 

Secondary and Configurable Customer Controls 8-3 ”8. 3 辅助 和 可 配置 用 户 控制 
系统 

Section 9 Engine 第 9 章 发 动机 

Cruise Control 9-1 9.1 巡航 控制 

Engine Controls and Fuel -2.8L，3.0L,， 3.2L，or 3.6L 9-2 9.2 发 动机 控制 
和 燃油 系统 2. 8L、3. 0L、3. 2L、3. 6L 

Engine Controls and Fuel -2.2L，or 2.4L 9-3 9.3 发 动机 控制 和 燃油 系统 
2.2L 或 2.4L 

Engine Cooling 9-4” 9.4 发 动机 冷却 系统 

Engine Electrical 9-5′ 9.5 发 动机 电气 设备 

Engine Exhaust 9-6 9.6 发 动机 排 气 系统 

Engine Mechanical-2. 8L，3.0L，3.2L, or 3.6L 9-7 9.7 发 动机 机 械 部 分 - 
2. 8L，3.0L，3.2L, 或 3.6L 

Engine Mechanical- 2.2 L or 2.4L 9-8 9.8 发 动机 机 械 部 分 2.2L 或 2.4L 

Section 10 HVAC 第 10 章 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 

Heating，Ventilation ，and Air Conditioning 10-1 10. 1 供暖 、 通 风 与 空调 系统 

HVAC-Automatic 10-2 ”10. 2 自动 供暖 、 通 风 与 空调 系统 

HVAC-Manual 10-3 ”10. 3 手动 供暖 、 通 风 与 空调 系统 

Section 11 Power and Signal Distribution 第 11 章 电源 和 信号 分 布 

Data Communications 11-1 11. 1 数据 通信 

Power Outlets 11-2 11. 2 电源 插座 

Wiring Systems and Power Management 11-3 11.3 线路 系统 和 电源 管理 

Section 12 Roof 第 12 章 天 窗 

Luggage Rack and Roof Trim 12-1 12. 1 行李 架 和 天 窗 装 饰 条 

Sunroof 12-2 ”12. 2 天 窗 

Section 13 Safety and Security 第 13 章 安全 和 防护 

Immobilizer 13-1 13. 1 防盗 停机 装置 

Object Detection 13-2 ”13. 2 物体 检测 

Seat Belts 13-3 ”13. 3 安全 带 

Remote Functions 13-4 13.4 遥控 功能 

Supplemental Inflatable Restraints 13-5 ”13.5 辅助 充气 约束 系统 

Theft Deterrent 13-6 ”13.6 防盗 系统 
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Section 14 Seats 第 14 章 座 椅 
Power Seats 14-1 14.1 电动 座 椅 
Seat Hardware，Trim，and Upholstery 14-2 14. 2 座 椅 金属 构件 、 装 饰 件 和 





Seat Heating and Cooling 14-3 14. 3 座 椅 的 加 热 和 冷却 

Section 15 Steering 第 15 章 转向 

Power Steering 15-1 15. 1 动力 转向 

Steering Wheel and Column 15-2 ”15. 2 转向 盘 和 转向 柱 

Section 16 Suspension 第 16 章 悬 架 

Electronic Suspension Control 16-1 16.1 电子 悬 架 控制 

Front Suspension 16-2 ”16. 2 前 悬 架 

Rear Suspension 16-3 ”16. 3 后 悬 架 

Suspension General Diagnosis 16-4 ”16.4 悬 架 系统 一 般 诊 断 

Tire Pressure Monitoring 16-5 16.5 轮胎 气压 监测 系统 

Tires and Wheels 16-6 16.6 轮胎 和 车 轮 

Wheel Alignment 16-7 16.7 车 轮 定位 

Section 17 Transmission 第 17 章 变速 器 

Automatic Transmission - 6T70/6T75 17-1 ”17.1 自动 变速 器 -6T70/6T75 

Shift Lock Control 17-2 17. 2 换 挡 锁 止 控制 

注解 : 

1. 2007 年 后 各 车 型 维修 手册 目录 和 内 容 格式 都 是 基本 相同 的 ， 页 码 本 处 
未 列 。 

2. 此 处 英文 中 无 “System”， 中 文中 加 了 “系统 ”两 字 ， 主 要 是 根据 内 容 和 
中 国 汽 车 术语 决定 的 。“Engine Cooling 9-4”， 可 译 成 “9.4 发 动机 冷却 "”， 但 根 
据 内 容 和 中 国 汽车 术语 用 法 ， 译 为 “9.4 发 动机 冷却 系统 ”更 合适 。 此 外 也 与 各 
公司 风格 有 关 ， 近 几 年 来 国外 汽车 标题 英语 这 种 简约 风格 已 成 主流 。 较 为 规范 的 
还 是 有 System， 例如 :“ 发 动机 冷却 系统 ”的 英语 是 Engine Cooling System。 

3. “Cellular” 直译 为 “ 蜂 宛 电话 ”或 “手机 ”。 

4. 此 处 译文 是 由 内 容 和 中 国 汽 车 术语 决定 的 ， 如 我 国教 材 大 都 称 汽车 电气 
设备 ， 而 称 “ 汽 车 电气 系统 ”的 较 少 。 此 外 “汽车 电气 设备 ”英语 也 常用 Auto- 
motive 上 jlectricity 。 

(二 ) 1.6L DOHC ENGINE MECHANICAL 1.6L 双 顶 置 凸 轮轴 发 动机 机 
械 部 分 ( 选 自 2005 年 款 饥 越 英 文 维修 手册 ) 

MAINTENANCE AND REPAIR 保养 和 修理 

ON-VEHICLE SERVICE 就 车 维修 
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ENGINE COVER 发 动机 日 

Removal Procedure 拆 镍 程序 

1) Remove the bolts and nuts from the engine cover。 从 发 动机 轩 上 拆卸 螺栓 
和 螺母 。 

2) Remove the engine cover， 拆 秃 发 动机 置 。 





Installation Procedure 安装 程序 

1 ) Position” the engine cover on the engine. 把 发 动机 墨 安置 在 发 动机 上 。 
2) Install the engine cover bolts and nuts， 把 螺栓 和 螺母 装 在 发 动机 踢 上 。 
Tighten 拧紧 

Tighten the engine cover bolts and nuts to 10 N . m(891b-ft). 

发 动机 日 螺 栓 和 螺母 拧紧 至 10N . m(891b-ft)。 














第 八 章 ， 维修 手册 和 培训 手册 英汉 





























CAMSHAFT COVER 凸轮 轴 盖 

Removal Procedure 拆卸 程序 

1) Disconnect the negative battery cable， 断 开 蓄电池 负极 电线” 。 

2) Remove the engine cover， 拆 下 发 动机 日 。Refer to this section。 人 参照 本 章 。 

3) Remove the breather hose, ventilation hose and camshaft position sensor’” wir- 
ing connector from the camshaft cover， 从 凸轮 轴 盖 拆 下 吸 气 软 管 、 通 风 软 管 和 凸轮 
轴 位 置 传感器 " 线束 插 接 器 。 















aD 
yy = 
iy \ 


Wn 


mn Cu dl 
NS 


a 是 不 和 



























4) Remove the ignition wires from the spark plug. 从 火花 塞 上 拆 下 点 火线 束 。 

5) Remove the camshaft cover bolts and* camshaft cover.， 拆 下 凸轮 轴 盖 螺栓 ， 
然后 拆 下 凸轮 轴 盖 

6) Remove the camshaft cover gasket， 拆 下 山 轮 轴 盖 密封 热 。 
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Installation Procedure 安装 程序 
1) Install the camshaft cover gasket on the camshaft cover， 在 凸轮 轴 盖 上 装 上 


凸轮 轴 盖 密封 垫 。 
2) Position the camshaft cover on the engine blocls .把 凸轮 轴 盖 安置 在 气缸 体 


上 。 
3) Install the camshaft cover bolts， 安 装 凸轮 轴 六 螺 栓 。 


Tighten 扭 紧 
Tighten the camshaft cover bolts to 10 N . m(89 lb-ft). 凸轮 轴 盖 各 螺栓 扭 紧 至 


10N . m(891b-ft) 。 


4) Install the ignition wires to the spark plugs and connect the breather hose, 
ventilation hose and cam shaft position sensor wiring connector to the camshaft cover. 
把 点 火线 束 装 到 火花 塞 上 并 把 吸 气 软 管 、 通 风 软 管 和 凸轮 轴 位 置 传 感 顺 线束 插 接 
器 安 装 到 凸轮 轴 盖 上 。 

5) Install the engine cover， 安 装 发 动 蛙 。 

6) Connect the negative battery cable. 连接 蕃 电 池 负 极 电缆 。 
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INTAKE MANIFOLD 进 气 歧 管 

Removal Procedure 拆卸 程序 

1) Remove the fuel pump fuse， 拆 下 燃油 和 泵 熔 丝 。 
2) Start the engine， 起 动 发 动机 。 


After it stalls, crank the engine for 10 seconds to rid the fuel system of fuel pres- 


sure， 在 发 动机 熄火 后 ， 转 动 发 动机 10s， 以 释放 燃油 系统 中 的 燃油 压力 。 






































3) Disconnect the negative battery cable. 断 开 蓄电池 负极 电缆 。 

4) Disconnect the electronic control module ( ECM ) ground terminal from the in- 
take manifold. 从 进 气 歧 管 上 断 开发 动机 控制 模块 ( ECM) 搭 铁 端子 。 

5) Drain the engine coolant， 放 出 发 动机 冷却 液 。 


















PI DS 


FE 于 


7) Disconnect the intake manifold pressure sensor connector, attaching bolt and 


vacuum hose， 断 开 进 气 歧 管 压力 传感器 连接 器 、 连 接 螺栓 和 真空 管 。 
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8) Disconnect the intake manifold air temperature( MAT ) sensor connector and re- 


move the MAT sensor， 断 开 进 气 靶 管 空 气温 度 (MAT) 传 感 锅 捅 接 髓 ， 然 后 拆 伸 进 
气 歧 管 空气 温度 传感器 。 
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10) Remove all the vacuum hoses from the intake manifold including PCV hose 


and brake booster vacuum hose. 从 进 气 层 管 上 拆 缉 所 有 真空 软 管 ， 包 括 曲 轴 箱 强 


制 通风 软 管 和 制 动 助 力 带 真空 软 管 。 
11 ) Remove the exhaust gas recirculation (EGR ) pipe. 拆 印 上 废气 再 循环 


(EGR ) 管 。 


12) Remove the alternator. 拆 缉 发 电机 。 


13) Remove the intake manifold support bracket. 
拆 僵 进 气 上 管 文 架 。 








14) Remove the intake manifold retaining bolts/nuts in the sequence shown. 按 
图 示 顺 序 拆 印 进 气 歧 管 固定 螺栓 /螺母 。 

15) Remove the intake manifold and gasket， 拆 印 进 和 气 歧 管 和 衬 热 。 

16) Clean the sealing surfaces of the intake manifold and the cylinder head. 清洁 
进 气 疏 管 密封 面 和 气 氏 盖 密 封面 。 

注解 : 

1. 英语 中 “bolts and nuts”， 用 了 复数 ， 中 文 既 可 译 为 “螺栓 和 螺母 ”， 也 
可 译 为 “各 螺栓 和 螺母 ”。 

2. “position” 常见 是 作 名 词 “ 位 置 ”， 但 本 名 是 作 动 词 “ 把 :…… 安置 ”5 
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3. “negative battery cable” 在 此 处 译 为 “蓄电池 负极 电缆”， 而 不 能 译 为 
“负极 蓄电池 电 绕 ”。 但 是 ,， “camshaft position sensor” 在 此 译 为 “凸轮 轴 位 置 传 
感 器 ”， 而 不 能 译 为 “位 置 凸 轮轴 传感器 " 。 所 以 三 个 或 三 个 以 上 单词 组 成 的 一 
个 词组 ， 英 译 汉 时 应 按照 汉语 名 称 的 规范 或 习惯 。 

4. “and” 通 常 译 为 “和 ”、 “并 ”， 但 “and” 在 本 向 中 译 为 “然后 ” 。 这 
是 结合 实际 拆卸 来 译 的 。 

5. 原文 是 engine block， 实 际 应 是 engine head( 气 红 盖 )。 

6. “alternator” 原 意 为 “交流 发 电机 ”， 但 一 般 常 简 译 为 “发 电机 ”。 

(三 ) Diagnostic Information and Procedures 诊断 信息 和 程序 

1. Diagnostic Starting Point-Engine Controls 诊断 起 点 -发 动机 控制 装置 

Begin the system diagnosis with Diagnostic System Check-Vehicle。 从 “诊断 系 
统 检 查 - 车 辆 ”开始 系统 诊断 。The Diagnostic System Check-Vehicle will provide the 
following information : 诊断 系统 检查 - 车辆， 将 提供 以 下 信息 : 

1) The identification of the control modules which command the system. 对 系统 
发 送 指令 的 控制 模块 的 识别 。 

2) The ability of the control modules to communicate through the serial data cir- 
cuit， 控 制 模 块 通过 串 行 数据 电路 进行 通信 的 能 

3) The identification of any stored DTCs and the codes status， 存储 的 故障 码 及 
其 状态 的 识别 。 

The use of the Diagnostic System Check-Vehicle will identify the correct procedure 






































for diagnosing the system and where the procedure is located. 使 用 “诊断 系统 检查 - 
车 辆 ”， 可 确定 正确 的 系统 诊断 程序 以 及 程序 的 位 置 。 

2. DTC P0010 ，P0013 ，P0020 ，P0023 ，P2088 ，P2089 ，P2090 ，P2091 ， 
P2092，P2093，P2094，or P2095 故障 码 P0010、P0013、P0020、P0023、 
P2088、P2089、P2090、P2091、P2092、P2093、P2094 或 P2095 

3. Diagnostic Instructions 诊断 说 明 





1) Perform theDiagnostic System Check-Vehicle prior to using this diagnostic pro- 
cedure， 在 使 用 诊断 程序 之 前 ， 务 必 执 行 “诊断 系统 检查 -车 辆 ”。 

2 ) Review Strategy Based Diagnosis for an overview of the diagnostic approach. 
关于 诊断 方法 的 概述 ， 查 阅 “ 基 于 策略 的 诊断 ”。 

3) Diagnostic Procedure Instructions provides an overview of each diagnostic cate- 
gory. “诊断 程序 说 明 ” 提供 每 种 诊断 类 别 的 概述 。 

4. DTC Descriptors 故障 码 说 明 

DTC PO010. Intake Camshaft Position ( CMP ) Actuator Solenoid Control Circuit 
Bank 1 第 一 组 气 氏 进 气 凸轮 轴 位 置 执 行 器 电磁 阀 控 制 电路 
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DTC P0013 :， Exhaust Camshaft Position(CMP ) Actuator Solenoid Control Circuit 
Bank 1 第 一 组 气缸 排 气 凸轮 轴 位 置 执 行 右 电磁 阀 控 制 电 路 

DTC P0020. Intake Camshaft Position ( CMP) Actuator Solenoid Control Circuit 
Bank 2 第 二 组 气缸 进 气 凸轮 轴 位 置 执 行 絮 电磁 阀 控 制 电 路 

DTC P0023 : Exhaust Camshaft Position ( CMP) Actuator Solenoid Control Circuit 
Bank 2 第 二 组 气缸 排 气 凸轮 轴 位 置 执 行 絮 电磁 阀 控 制 电 路 

DTC P2088: Intake Camshaft Position ( CMP) Actuator Solenoid Control Cir- 
cuit Low Voltage Bank 1 第 一 组 气 氏 进 气 凸轮 轴 位 置 执 行 器 电磁 阀 控 制 电 路 
低 电压 

DTC P2089. Intake Camshaft Position ( CMP) Actuator Solenoid Control Cir- 
cuit High Voltage Bank 1 第 一 组 气 氏 进 气 凸轮 轴 位 置 执行 絮 电 磁 阀 控制 电路 
高 电压 

DTC P2090 : Exhaust Camshaft Position( CMP) Actuator Solenoid Control Cir- 
cuit Low Voltage Bank 1 第 一 组 气 红 排 气 凸轮 轴 位 置 执 行 絮 电磁 阀 控 制 电 路 
低 电压 

DTC P2091 :Exhaust Camshaft Position( CMP) Actuator Solenoid Control Cir- 
cuit High Voltage Bank 1 第 一 组 气缸 排 气 凸 轮轴 位 置 执行 絮 电 磁 阀 控制 电路 
高 电压 

DTC P2092. Intake Camshaft Position ( CMP) Actuator Solenoid Control Cir- 
cuit Low Voltage Bank 2 第 二 组 气缸 进 气 凸轮 轴 位 置 执 行 絮 电磁 阀 控 制 电 路 
低 电压 

DTC P2093. Intake Camshaft Position ( CMP) Actuator Solenoid Control Cir- 
cuit High Voltage Bank 2 第 二 组 气 氏 进 气 凸轮 轴 位 置 执行 絮 电 磁 阀 控制 电路 
高 电压 

DTC P2094 :Exhaust Camshaft Position( CMP) Actuator Solenoid Control Cir- 
cuit Low Voltage Bank 2 第 二 组 气缸 排 气 凸 轮轴 位 置 执行 絮 电 人 磁 阀 控制 电路 
低 电压 

DTC P2095 : Exhaust Camshaft Position( CMP) Actuator Solenoid Control Cir- 
cuit High Voltage Bank 2 第 二 组 气缸 排 气 凸 轮轴 位 置 执行 絮 电 磁 阀 控制 电路 
高 电压 

S.Circuit/System Description 电路 /系统 说 明 


The camshaft position( CMP ) actuator system enables the engine control module 





(ECM )to change the timing of the camshafts while the engine is operating， 在 发 动 
机 工作 时 ， 凸 轮轴 位 置 ( CMP) 执 行 器 由 控制 模块 进行 控制 ， 以 改变 凸轮 轴 


正 时 。 
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The CMP actuator solenoid signal from the ECM is pulse width modulated( PWM). 
来 自发 动机 控制 模块 的 凸轮 轴 位 置 执行 器 电磁 阀 信 号 是 经 过 脉冲 宽度 调制 
(PWM) 的 信和 号。 

The ECM controls the CMP actuator solenoid duty cycle by controlling the amount 
of solenoid ON time. 发 动机 控制 模块 通过 控制 电磁 阀 的 通电 时 间 来 控制 凸轮 轴 位 
置 执行 器 电磁 阀 的 占 空 比 

The CMP actuator solenoid controls the advance or the retard of each camshaft， 吓 
轮轴 位 置 执行 絮 电 磁 阀 控制 每 个 凸轮 轴 的 提前 或 延迟 。 

The CMP actuator solenoid controls the oil flow that applies the pressure to advance 
or retard the camshafts.， 山 轮轴 位 置 执行 器 电磁 立 控 制 施加 压力 以 提前 或 延迟 凸轮 
轴 的 机 油 流量 。 

Ignition voltage is supplied directly to the CMP actuator solenoid. 点 火电 压 直 接 
提供 给 凸轮 轴 位 置 执行 带电 磁 阀 。 

The ECM controls the solenoid by grounding the control circuit with a solid state 
device called a driver， 发 动机 控制 模块 通过 控制 电路 搭 铁 来 控制 电磁 阀 ， 而 该 控 
制 电路 中 含有 被 称 作 驱动 器 的 固态 装置 

The driver is equipped with a feedback circuit that is pulled-up to a voltage. 驱动 
器 中 配备 了 与 电压 有 关 的 一 个 反馈 电路 。 

The ECM can determine if the control circuit is open ，shorted to ground ，or shor- 
ted to a voltage by monitoring the feedback voltage， 发 动机 控制 模块 监测 反馈 电压 ， 
以 确定 控制 电路 是 否 断 路 、 对 搭 铁 短路 或 对 电压 短路 。 

6.Conditions for Running the DTC 运行 故障 码 的 条 件 

1) The engine speed is greater than 80 RPM.， 发 动机 转速 大 于 80r/min。 

2) The ignition voltage is between 10-18 volts， 点 火电 压 为 10 ~ 18V。 

3) The ECM has commanded the CMP actuator solenoid ON and OFF at least 
once during the ignition cycle， 在 一 个 点 火 循环 内 ， 发 动机 控制 模块 指令 凸轮 轴 位 
置 执行 器 电磁 阔 至 少 开关 一 次 。 

4) DTCs P0010，P0013 ，P0020 ，P0023 ，P2088 ，P2089 ，P2090 ，P2091 ， 
P2092 ，P2093 ，P2094，and P2095 run continuously once the above conditions are 
met. 一 旦 满足 上 述 条 件 ， 故 障 码 P0010、P0013、P0020、P0023、P2088、 
P2089 、P2090 、P2091 、P2092 、P2093 、P2094 和 P2095 将 连续 运行 。 

7. Conditions for Setting the DTC P0010，P0013，P0020，P0023 设 定 故 障 
码 P0010、P0013、P0020、P0023 的 条 件 

The ECM detects an open in the CMP actuator solenoid circuits for greater than 1 





























seconds or a cumulative of 10 seconds ，when the solenoid is commanded OFF. 当 电 磁 
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阀 处 于 OFF 时 ， 发 动机 控制 模块 检测 到 凸轮 轴 位 置 执行 器 电磁 阀 电 路 断路 1s 以 
上 或 累积 10s。 
8. Action Taken When the DTC Sets 设置 故障 码 时 采取 的 操作 
DTCs P0010, P0013, P0020 ， P0023 ， P2088 ， P2089 ， P2090 ， P2091 ， 
P2092，P2093，P2094，and P2095 are type B DTCs， 故障 码 P0010、P0013、 
P0020 、P0023 、P2088 、P2089 、P2090 、P2091 、P2092 、P2093 、P2094 和 P2095 
是 B 类 故障 码 。 
9.，Conditions for Clearing the DTC 清除 故障 码 的 条 件 
DTCs P0010, P0013, P0020, P0023 ， P2088 ， P2089 ， P2090 ， P2091 ， 
P2092，P2093，P2094，and P2095 are type B DTCs， 故障 码 P0010、P0013、 
P0020 、P0023 、P2088 、P2089 、P2090 、P2091 、P2092 、P2093 、P2094 和 P2095 
是 B 类 故障 码 。 
10. Reference Information 参考 信息 
(1) Schematic Reference 示意 图 参考 
Engine Controls Schematics on page 9-6. 参考 9-6 页 发 动机 控制 系统 示意 图 。 
Connector End View Reference 插 接 器 侧 视 图 参考 
Component Connector End Views on page 11-211. 部 件 搬 接 需 侧 视 图 在 
11-211 页 。 
(2) Description and Operation 说 明和 工作 情况 
Camshaft Actuator System Description on page 9-286. 凸轮 轴 执 行 絮 系统 说 明 在 
电气 信息 9-286 页 。 
(3) Electrical Information Reference 电气 信息 参考 
Circuit Testing on page 11-456. 电路 测试 在 11-456 页 。 
Connector Repairs on page 11-478， 搬 接 需 的 维修 在 11-478 页 。 
Testing for Intermittent Conditions and Poor Connections on page 11-460. 测试 间 
鞭 性 故障 和 接触 不 良 在 11-460 页 。 
Wiring Repairs on page 11-465. 线路 维修 在 11-465 页 。 
(4) DTC Type Reference 故障 码 类 型 参考 
Powertrain Diagnostic Trouble Code(DTC ) Type 动力 传动 系统 故障 码 (DTC ) 
Definitions on page 6-61. 定义 在 6-61 页 处 。 
(5) Scan Tool Reference 故障 诊断 仪 参 考 
Control Module References on page 6-1 for scan tool information. 控制 模块 参考 
6-1 页 故障 诊断 仪 信息 。 
(6) Circuit/System Verification 电路 /系统 验证 


1) With the engine at normal operating temperature, raise the engine speed to 


Em 
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2,000 RPM for 10 seconds， 在 发 动机 正常 工作 温度 下 增加 发 动机 转速 至 2000r/min 
达 10s。 

DTCs P0010, P0013, P0020 ， P0023 ， P2088 ， P2089, P2090 ， P2091 ， 
P2092 ，P2093 ，P2094 ，or P2095 should not set， 上 故障 码 P0010 、P0013 、P0020 、 
P0023 、P2088 、P2089 、P2090 、P2091 、P2092 、P2093 、P2094 或 P2095 应 不 
设 定 。 

2) Observe the appropriate scan tool CMP Solenoid Circuit Test Status parameter. 
观察 故障 诊断 仪 对 应 的 凸轮 轴 电 磁 阀 电路 测试 状态 参数 。 

The parameter should display OK or Not Run. 该 参数 应 显示 OK 或 Not Run( 不 
运转 ) 。 

3 ) Operate the vehicle within the Conditions for Running the DTC to verify the 
DTC does not reset， 使 车 辆 工作 在 运行 故障 码 的 条 件 中 ， 确 认 故 障 码 未 重 设 。 

You may also operate the vehicle within the conditions that you observed from the 
Freeze Frame/Failure Records data， 你 也 可 使 车 辆 工作 在 你 能 观察 到 定格 /故障 记 
录 数 据 的 条 件 下 。 

(7) Circuit/System Testing 电路 /系统 测试 

1) Ignition OFF, disconnect the harness connector at the appropriate camshaft 
position( CMP)actuator solenoid， 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 ， 断 开 凸 轮轴 位 置 执行 
器 电磁 阀 处 的 线束 插 接 器 。 

2) Ignition ON, verify that a test lamp illuminates between the ignition circuit ter- 
minall and ground.， 点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 检查 并 确认 点 火电 路 端子 1 和 搭 铁 
之 间 的 试 灯 点 亮 

If the test lamp does not illuminate, test the circuit for a short to ground or an 
open/high resistance， 如 果 试 灯 不 点 亮 ， 测试 电路 是 否 对 搭 铁 短路 或 断路 /电阻 
过 大 。 


If the circuit tests normal and the ignition circuit fuse is open, test all the compo- 

















nents connected to the ignition circuit and replace as necessary. 如 果 电 路 测试 正常 量 
点 火电 路 熔 丝 断 开 ， 测 试 所 有 和 点 火电 路 相连 的 部 件 ， 必 要 时 予以 更 换 。 

3) Connect a DMM, set on the diode setting, between the control circuit termi- 
nal 2 and ground. 在 控制 电路 端子 2 和 搭 铁 之 间 连 接 数 字 式 万 用 表 ， 设置 于 测试 
二 极 管 。 

The voltage should be greater than 2. 0V. 电压 应 大 于 2V。 

If the DMM displays OL, test the control circuit for a short to voltage or an open/ 
high resistance。 如 果 数 字 式 万 用 表 显 示 断 路 ， 则 测试 控制 电路 对 电压 短路 或 断 
路 /电阻 过 大 。 
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Jf the circuit/connections test normal ，replace the ECM. 如 果 电 路 /连接 状况 测 
试 正常 ， 则 更 换 发 动机 控制 模块 。 

Tf less than the specified value ，test the control circuit for a short to ground. 如果 
低 于 规定 值 ， 则 测试 控制 电路 是 否 对 搭 铁 短 路 。 

Jf the circuit tests normal ，replace the ECM. 如 果 电 路 测试 正常 ， 则 更 换 发 动 
机 控制 模块 。 

4) Command the CMP actuator solenoid ON and OFF with a scan tool. 使 用 故障 
诊断 仪 指令 凸轮 轴 位 置 执行 右 电 磁 阀 开 和 关 。 

The DMM should transition from greater than 2V when commanded OFF to less 
than 1V，when commanded ON. 数字 式 万 用 表 应 显示 这 样 的 转变 ， 当 指令 为 关 时 
大 于 2V， 当 指令 为 开 时 小 于 1V。 

Hf the circuit voltage does not correspond to the specified values, replace 
the ECM. 

如 果 电 路 电压 不 是 规定 值 ， 则 更 换 发 动机 控制 模块 。 

5) If all circuits/connections test normal, test or replace the CMP actuator sole- 
noid， 如 果 电 路 /连接 状况 测试 正常 ， 则 测试 或 更 换 凸 轮轴 位 置 执 行 器 电磁 阀 。 

11. Component Testing 部 件 测试 

1) Test for 7-120 between the terminals of the CMP actuator solenoid. 测量 凸轮 
轴 位 置 执行 器 电磁 闪 端 子 间 的 电阻 应 为 7~ 120。 

Jf not within the specified range，replace the CMP actuator solenoid， 如 果 阻 值 不 
在 规定 值 范围 内 ， 则 更 换 凸 轮轴 位 置 执 行 器 电磁 阀 。 

2 ) Measure the resistance between each terminal of the CMP actuator solenoid and 
the CMP actuator solenoid housing. 测量 凸轮 轴 位 置 执行 器 电磁 阀 搭 铁 端 子 与 凸轮 
轴 位 置 执行 器 电磁 阀 壳 体 间 的 电阻 。 

The DMM should display 0L， 数 字 式 万 用 表 应 显示 断路 。 

If less than the specified value ，replace the CMP actuator solenoid valve. 如 果 低 
于 规定 值 ， 则 更 换 凸 轮轴 位 置 执 行 器 电磁 阀 。 

3) Repair Instructions 维修 指南 

Perform the Diagnostic Repair Verification after completing the diagnostic proce- 
dure， 完 成 诊断 程序 后 ， 执 行 “诊断 修理 确认 ”。 

Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Replacement-Bank 1 (Right Side) In- 
take， 凸轮 轴 位 置 执行 右 电 磁 阀 更 换 - 第 一 组 气缸 ( 右 侧 ) 进 气 。 

Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Replacement-Bank 1 ( Right Side ) Ex- 
haust， 凸 轮轴 位 置 执行 右 电 磁 阀 更 换 -第 一 组 气缸 ( 右 侧 ) 排 气 。 


Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Replacement-Bank 2 ( Left Side ) Intake. 
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凸轮 轴 位 置 执行 右 电 磁 阀 更 换 -第 二 组 气 氏 ( 左 侧 ) 进 气 。 

Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Replacement-Bank 2 ( Left Side ) Ex- 
haust， 凸 轮轴 位 置 执行 右 电 磁 阀 更 换 -第 二 组 气缸 ( 左 侧 ) 排 气 。 

Control Module References engine control module replacement, setup, and pro- 
gramming， 控制 模块 参考 发 动机 控制 模块 更 换 、 设 定 和 编程 。 

(四 ) Programming and Setup 编程 和 设置 

Repair Instructions 维修 指南 

1. Control Solenoid Valve and Transmission Control Module 控制 电磁 阀 和 
变速 器 控制 模块 

Assembly Programming and Setup 总 成 的 编程 和 设置 

1) The control solenoid valve and transmission control module assembly must be 
programmed with the proper software/cealibrations， 控 制 电磁 阅 和 变速 融 控 制 模块 总 
成 必须 使 用 正确 的 软件 /校准 文件 来 编程 。 


Ensure that the following conditions exist in order to prepare for control solenoid 
































valve and transmission control module assembly programming. 确保 满 足以 下 条 件 ， 
为 控制 电磁 阀 和 变速 器 控制 模块 总 成 编程 做 好 准备 。 

。 The battery is fully charged， 蓄电池 完全 充电 。 

。 The ignition switch is in the RUN position， 点 火 开 关 置 于 RUN 位 置 。 

。 The Techline’ equipment cable connection at the data link connector(DLC ) is 
secure。 故障 诊断 插座 上 的 Techline 设备 电缆 连接 牢靠 。 

2) Program the control solenoid valve and transmission control module assembly 
using the latest software matching the vehicle. 使 用 与 车 辆 相配 的 最 新 版 本 软件 对 控 
制 电 磁 阀 和 变速 器 控制 模块 总 成 进行 编程 。 

Refer to up-to-date Techline equipment user instructions， 参 见 最 新 的 Techline 
设备 的 用 户 手 册 。 

3) If the control solenoid valve and transmission control module assembly fails to 
program，proceed as follows: 如 果 控 制 电磁 闪 和 变速 器 控制 模块 总 成 无 法 编程 ， 
执行 以 下 操作 

GD Ensure that the control solenoid valve and transmission control module assembly 
connection is OK， 确 保 控 制 电磁 阅 和 变速 器 控制 模块 总 成 连接 正 党。 

@) Inspect the Techline equipment for the latest software version. 检查 Techline 
设备 是 否 装载 了 最 新 软件 版 本 。 

@) Attempt to program the control solenoid valve and transmission control module 
assembly， 尝 试 对 控制 电磁 闪 和 变速 器 控制 模块 总 成 编程 。 


If the control solenoid valve and transmission control module assembly still cannot 
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be programmed properly, replace the control solenoid valve and transmission control 
module assembly.， 如 果 控 制 电 磁 闪 和 变速 器 控制 模块 总 成 仍 无 法 正确 编程 ， 更 换 
控制 电磁 阅 和 变速 器 控制 模块 总 成 。 

注解 : 

1. 这 一 名 也 可 译 成 “必须 使 用 正确 的 软件 /校准 文件 来 对 控制 电磁 闪 和 变速 
器 控制 模块 总 成 编程 ”。 

2. Techline 即 Tech2 。 

3. 这 一 句 也 可 译 成 “对 控制 电磁 阔 和 变速 器 控制 模块 总 成 进行 编程 ， 要 使 
用 与 车 辆 相配 的 最 新 版 本 软件 ”。 

2. Engine Control Module Programming and Setup ( V6 ) 发 动机 控制 模块 的 
编程 和 设置 ( V6) 

The following serviceprocedures' require either a programming or a setup event per- 
formed for a complete repair， 以 下 维修 操作 后 ,需要 进行 编程 或 设置 ， 以 完成 
修理 。 

(1) ECM Replacement 发 动机 控制 模块 的 更 换 

If the engine control module( ECM)is replaced, the following procedures must be 
performed: 如 果 更 换 了 发 动机 控制 模块 (ECM) ， 必 须 执行 下 列 程序 : 

1) ECM Reprogramming 一 Refer to Service Programming System( SPS). 发 动机 
控制 模块 重新 编程 一 参见 “维修 编程 系统 (SPS)”。 

2) Idle Learn Procedure 一 Refer to Throttle Learm. 傅 速 学 习 程 序 一 参见 “节气 
门 学 习 ”。 

3) Theft Deterrent—Refer to Immobilizer System Component Programming. 防盗 
系统 一 参见 “停机 装置 部 件 的 编程 ”。 

The ECM will learn the incoming fuel continue password immediately upon receipt 
of a password message， 发 动机 控制 模块 收 到 口令 信息 后 ， 会 立即 读 和 人 进入 燃油 继 
续 口 令 。 











Once a password message is received, and a password is learned, a learn proce- 
dure must be performed to change this password again. 一 旦 收 到 口令 信息 ， 并 且 读 
入 后 ， 必 须 再 次 执行 读 入 程序 修改 该 口令 。 

An ECM which has been previously installed in another vehicle will have learned 
the other vehicle’s fuel continue password, and will require a learn procedure after pro- 
gramming to learn the current vehicle's password， 原先 安装 在 其 他 车 内 的 发 动机 控 
制 模块 可 能 已 读 入 了 其 他 车 辆 的 燃油 继续 供给 口令 ， 在 编程 后 需要 执行 读 入 程 
序 ， 以 读 入 当前 车 辆 的 口令 。 


4) Engine Oil Life Remaining—When avai lable, use a scan tool to reset the En- 
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gine Oil Life Remaining back to the original percentage recorded before the module was 
replaced， 若 装备 “发 动机 机 油 剩余 寿命 ”装置 ， 则 使 用 故障 诊断 仪 ， 将 “发 动 
机 机 油 剩余 寿命 ” 重 置 到 更 换 模块 前 记录 的 原 有 百分比 。 


5) Transmission Fluid Life Remaining—When available, use the scan tool to re- 





























set the Transmission Fluid Life Remaining back to the original percentage recorded be- 
fore the module was replaced.， 若 装备 “变速 右 油 剩余 寿命 ”装置 ， 则 使 用 故障 诊 
断 仪 将 “变速 器 油 剩余 寿命 ” 重 置 到 更 换 模块 前 所 记录 的 原 有 百分比 。 

(2) ECM Reprogramming 发 动机 控制 模块 的 重新 编程 

1) If the engine control module( ECM ) needs to be reprogrammed, refer to Serv- 
ice Programming System( SPS). 如果 发 动机 控制 模块 (ECM ) 需要 重新 编程 “维修 
编程 系统 (SPS)”。 


2) Engine Oil Life Remaining—When available, use a scan tool to reset the En- 



































gine Oil Life Remaining back to the original percentage recorded before the module was 
reprogrammed. 若 装 备 “ 发 动机 机 油 剩 余 寿 命 ” 装 置 ， 则 使 用 故障 诊断 仪 , 将 
“发 动机 机 油 剩余 寿命 ” 重 置 到 更 换 模块 前 记录 的 原 有 百分比 。 

3) Setup for Component Replacement， 部 件 更 换 的 设置 。 

The replacement of some components will require a setup procedure for complete 
repair， 某 些 部 件 的 更 换 需 要 执行 设置 程序 以 完成 修理 。 

If any of the following components are replaced, an Idle Lear Procedure must be 
performed.， 如 果 更 换 以 下 任何 部 件 ， 必 须 执 行 “ 傅 速 读 入 程序 ”。 

Refer to Throttle Learm， 参见 “节气 门 学 习 ”。 

Throttle body assembly 节气 门 体 总 成 

ECM 发 动机 控制 模块 

注解 : 

1. “procedures” 通常 译 为 : 程序 ， 但 这 样 概念 模糊 。 结 合 下 文 ， 本 句 译 
为 : 操作 。 

3. Service Programming System( SPS ) 维修 编程 系统 (SPS ) 

For step-by-step programming instructions, please refer to the techline information 
system( TIS )terminal， 要 获取 逐步 编程 说 明 ， 请 参见 “技术 热线 信息 系统 (TIS ) 
终端 ”。 




















Review the information below to ensure proper programming protocol. 查阅 以 下 信 
息 以 确保 正确 的 编程 协议 。 
Jmportant : 重要 事项 . 


1) DO NOT program a control module unless you are directed by a service proce- 





dure or you are directed by a General Motors Corporation service bulletin， 不 得 对 控制 
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模块 编程 ， 除 非 有 维修 程序 指导 或 有 通用 汽车 公司 维修 通报 的 指导 。 

Programming a control module at any other time will not permanently correct a cus- 
tomers concern， 在 其 他 任何 时 候 对 控制 模块 编程 ， 都 不 能 永久 性 地 修复 客户 报修 
的 故障 。 

2) It is essential that the Tech 2 and the TIS terminal are both equipped with the 




















latest software before performing service programming system( SPS). 在 执行 维修 编程 
系统 (SPS) 前 ， 务 必 确 保 Tech 2 和 TIS 终端 都 配备 了 最 新 版 本 的 软件 。 

3) Due to the time requirements of programming a controller, it is recommended 
that an external power source be used to maintain system voltage， 由 于 编程 控制 名 的 
时 间 要 求 ， 建 议 使 用 外 部 电源 来 保持 系统 电压 。 

Stable battery voltage is critical during programming， 在 编程 过 程 中 ， 蓄 电池 电 
压 稳定 很 重要 。 

Any fluctuation, spiking, over voltage or loss of voltage will interrupt program- 
ming， 任 何 波动 、 峰 值 、 过 电压 或 电压 损失 都 将 中 断 编程 。 

To ensure trouble-free programming, GM recommends using one of the follow- 
ing external power sources: 为 确保 无 故 障 编程 ， 通 用 汽车 公司 推荐 使 用 以 下 
外 部 电源 之 一 : 

A Midtronics PSC charger. Midtronic PSC 充电 髓 。 

A fully charged 12V jumper or booster pack disconnected from the AC voltage sup- 
ply， 一 个 完全 充电 的 12V 路 接线 或 从 交流 电源 电压 上 断 开 的 辅助 包 。 

4) Some modules will require additional programming/setup events performed 
before or after programming. 一 些 模块 在 编程 之 前 或 之 后 ， 需 要 另外 的 编程 / 
设置 。 

5) Some vehicles may require the use of a CANDi module for programming. 某 些 
车 辆 可 能 需要 使 用 CANDi 模块 编程 。 

6) Review the appropriate service information for these procedures. 应 查阅 这 些 
操作 的 相关 维修 信息 。 

7) DTCs may set during programming， 在 编程 中 可 能 设置 故障 诊断 码 。 

Clear DTCs after programming is complete。 完成 编程 后 ， 清 除 故 障 诊断 码 。 

8 ) Clearing powertrain DTCs will set the Inspection/ Maintenance ( IL/M ) system 
status indicators to NO， 清除 动力 传动 系统 故障 诊断 码 可 能 会 将 “检查 /维修 ” 
(IM) 系 统 状态 显示 设置 成 “NO”。 

Ensure the following conditions are met before programming a control module: 在 
对 控制 模块 进行 编程 之 前 ， 确 保 满 足以 下 条 件 : 

Flex Fuel(E85) Vehicles， 混 合 燃油 (E85 ) 车 辆 。 
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The fuel composition learn function is inactive， 燃 油 成 分 学 习 功 能 未 启用 。 

Programming with the fuel composition learn active will result in fuel trim DTCs. 
燃油 成 分 学 习 功 能 启用 时 的 编程 会 导致 设置 燃油 调节 故障 诊断 码 。 

If necessary, drive the vehicle until the scan tool indicates that the fuel composi- 
tion learn is inactive. 如 有 必要 ,驾驶 车 辆 直到 故障 诊断 仪 显示 燃油 成 分 学 习 未 
启用 。 

@) Vehicle system voltage， 车 辆 系统 电压 。 

There is not a charging system concern. 没有 相关 的 充电 系统 问题 。 

All charging system concerns must be repaired before programming a control mod- 
ule， 在 对 控制 模块 编程 前 ， 必 须 修复 所 有 的 充电 系统 故障 。 

Battery voltage is greater than 12 volts but less than 16 volts. 蓄电池 电压 高 于 
12V 但 低 于 16V。 

The battery must be fully charged before programming the control module. 在 对 控 
制 模 块 进行 编程 之 前 ， 甘 电池 必须 完全 充电 。 

Turn OFF or disable any system that may put a load on the vehicles battery, such 
as the following components: 关闭 或 停 用 所 有 可 能 对 车 辆 蓄电池 加 载 的 系统 ， 例 如 
以 下 部 件 : 

Twilight sentinel 弱 光 感应 装置 

Interior lights 车 内 灯 

Daytime running lights (DRL ) 一 Applying the parking brake, on most vehicles ， 
disables the DRL system 日 间 行 车 灯 ( DRL) 一 在 大 多 数 车 辆 上 使 用 驻 车 制动器 ， 
会 停 用 日 间 行 车 灯 系 统 

Heating，ventilation ，and air conditioning(HVAC ) systems 供暖 、 通 风 与 空调 
(HVAC) 系统 

Engine cooling fans，radio，etc。 发 动机 冷却 风扇 、 收 音 机 等 

9) The ignition switch must be in the proper position， 点 火 开关 必须 置 于 正确 
位 置 。 

The Tech 2 prompts you to turn ON the ignition ，with the engine OFF. Tech 2 提 
示 在 发 动机 关闭 的 情况 下 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 。 

DO NOT change the position of the ignition switch during the programming proce- 
dure，unless instructed to do so， 在 编程 过 程 中 ， 请 勿 改变 点 火 开关 人 位置， 除非 指 
导 要 求 这 么 做 。 

10) Make certain all tool connections are secure, including the following compo- 


nents and circuits: 保证 所 有 工具 都 连接 牢靠 ， 包 括 以 下 部 件 和 电路 : 


The RS-232 communication cable port ”RS-232 通信 电缆 端口 
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The connection at the data link connector( DLC) ”故障 诊断 插座 (DLC) 上 的 
连接 

The voltage supply circuits ”电源 电路 

11) DO NOT disturb the tool harnesses while programming. 编程 时 请 勿 干扰 工 
具 线 束 。 

I an interruption occurs during the programming procedure, programming failure 
or control module damage may occur， 如 果 编 程 过 程 中 出 现 中 断 ， 可 能 导致 编程 失 
败 或 控制 模块 损坏 。 

12) DO NOT turn OFF the ignition if the programming procedure is interrupted 
or unsuccessful， 如 果 编 程 程序 被 中 断 或 失败 ， 请 勿 将 点 火 开关 置 于 OFF 
位 置 。 

Ensure that all control module and DLC connections are secure and the TIS termi- 
nal operating software is up to date 确保 所 有 控制 模块 和 故障 诊断 插座 ( DLC) 连接 牢 
靠 ,， 并 且 TIS 终端 操作 软件 是 最 新 版 本 。 

Attempt to reprogram the control module. 尝试 重新 对 控制 模块 编程 。 


Tf the control module cannot be programmed ，replace the control module. 如 果 控 


制 模块 不 能 进行 编程 ， 则 更 换 控制 模块 。 
三 、 戴 姆 勒 -奔驰 培训 手册 
1. 培训 手册 封面 文字 


























DAIMLER 戴 姆 勒 

Cars * Engine 汽车 :发 动机 
AMG Engine AMG 发 动机 
Specialist Training 专家 培训 
Information Module 言 息 模块 
Global Training 全 球 培训 


The finest automotive learning 出 色 的 汽车 学 问 

2. 培训 手册 目录 

Content 目录 

Title 标题 

Welcome 欢迎 

An Overview of AMG AMG-: 概述 

AMG Products AMG 产品 

M112” and M113” with Mechanical Charger 带 机 械 式 增 压 器 的 M112、 


M113 
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Fuel Injection and Ignition System ”燃油 喷射 和 点 火 系 统 

Air Injection and Belt Drive 二 次 空气 喷射 和 市 驱动 

AMG 32 ML'/55 ML' Charging AMG 32 ML/55 ML 进 气 

Engine Cooling 发 动机 冷却 系统 

Fuel System SL 55 AMG with 113 Engine without Recirculated Air Flap 不 带 再 
循环 空气 活 门 113 发 动机 的 SL 55 AMG 的 燃油 系统 

Fuel System SL/CL/S' 55 AMG with 113 Engine and Recirculated Air Flap 带 再 
循环 空气 活 门 113 发 动机 的 SL /CILZS 55 AMG 的 燃油 系统 

Fuel System 上 55 AMG( W211) E55 AMG( W211 ) 的 燃油 系统 

Exhaust System” 排 气 系统 

M113( Naturally Aspirated Engine) M113( 非 增 压 发 动机 ) 

M137 6.3 AMG M137 6.3 AMG 

“V-Max” Information “V-Max” 信息 

Engine Mechanics ”发 动机 机 械 部 分 

612 Engine in C 30 CDL ”CC 30 型 缸 内 直接 喷射 的 612 发 动机 

Engine Mechanics ”发 动机 机 械 部 分 

Fuel System ”燃油 系统 

Air Ducting and Charging 空气 导管 和 进 气 

Exhaust Gas Recirculation ”废气 再 循环 

Glow System ”了 预 热 装置 

CDI Control Unit and Engine Electric* CDI 控制 模块 和 发 动机 电气 设备 

Exhaust System” 排 气 系统 

Outlook ”展望 

注解 : 

1. AMG 类 型 轿车 是 梅 塞 德 斯 -奔驰 开发 的 新 型 跑车 ， 有 多 个 系列 ， 如 : AMG 
32 ML 和 AMG 55 ML，AMGC 55 ML 又 分 为 SL/CL/S 三 级 。 

2. M112 和 M113 是 两 个 发 动机 系列 ， 详 见 本 节 “4. AMG 55 ML < > 技术 数 
据 " 。M = Motor[ 德语 】 发 动机 。 

3. “Mechanical Charger” 这 一 词组 在 英汉 汽车 词典 中 查 不 到 ， 本 处 译 为 
“机 械 式 增 压 器 ”是 根据 相关 内 容 而 定 的 。 直 译 “ 机 械 式 充气 器 ”。 

4. “V-Max” = “V-max limit”of 250 km/h， 即 最 大 车 速 限于 250 km/h。 

5. CDI. = cylinder direct injection 向 内 直接 喷射 。 

6. Electric， 此 处 译 为 “电气 设备 ”， 此 译 意 是 结合 实际 得 出 的 。 
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3. AMG Products AMG 产品 
Mercedes AMG 梅 塞 德 斯 AMG 
Special Advanced 
Large-Scale 大 规模 的 Equipment Mobile Media 
Model Small Series 专用 设备 ”| 先进 的 移动 媒体 
型 号 小 系列 . . 
Discontinued AMG styling | High-end audio 
沪 个 i PF 
Cm prod. (eo 已 停产 AMG 式样 systems 
高 端 音 响 
SL 55 
129 
SL73 
High-end video 
163 ML 55 
AMG systems 
168 A 32( ML) lightalloy 高 端 视频 系统 
170 SLK 32( ML) wheels 
C36 AMG 
202 
C43 么 合金 车 轮 | Mobile office 
C30 CDI systems 
C30 CDI T-model T 型 移动 办 公 系 统 
i 和 C32( ML) sport coupé 移动 办 公 系 统 
3 sport coupé es AMG 
203 es 双 门 跑车 
双 门 跑车 C55 accessories 
C32( ML) AMG 附件 
C32( ML)T-model T 型 
208 CLK 55 CLK55 convertible 活 顶 轿车 
209 CLK 55 
E55 4-MATIC 
210 E55 攻 
电 控 四 轮 分 时 驱动 
211 E55(ML) 
215 CL 55( ML) CL 55 CL 63/CL 65 
220 S55(ML) S55 S63 
230 SL 55( ML) 
463 G 55(long 长 型 ) 

















G55 convertible 活 顶 轿车 


QD prod. = production 。 


4. AMG SS ML < > 


Technical data AMG 55 ML < > 技术 数据 

















SL55 AMG | S55 AMG | CLS55 AMG | E55 AMG 
( compressor) | (compressor) | ( compressor) | ( compressor ) 
( 增 压 器 ) | 〈 增 压 器 ) | ( 增 压 器 ) | 〈 增 压 器 ) 
230. 474 |220.074/174| 215.374 211. 076 





Maximum speed( km/h) 最 大 车 速 (km/h) 
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( 续 ) 
SL55 AMG | S55 AMG | CLS55 AMG | E55 AMG 
(compressor) | ( compressor) | ( compressor) | ( compressor ) 
( 增 压 器 ) | 〈 增 压 器 ) | 〈 增 压 器 ) | ( 增 压 器 ) 
230. 474 |220.074/174| 215.374 211. 076 
Acceleration 0-100 km/h(s) 0 ~ 100 km/h 加 速 
4.7 4.8 4.7 
时 间 (s) 
NEDC® fuel consumption (LZ100 km) ”NEDC 油 
13.5 13;2 12.9 
耗 (L/100 km) 
Tank capacity( L) 燃油 箱 容量 80 88 80 
Curb weight(kg) 2 整备 质量 1955 1965/1985 1975 1835 
Power/weight ratio (kg/kW)3 功率 /质量 比 
over wonght atio (ke/ KW) JS 质量 5. 56 5. 6175. 67 5.64 No data 
(kW/kg) 
CO2 emission(g/km) C0, 排放 值 ( g/km) 324 317 310 
Engine model designation 发 动机 型 号 名 称 M113. 992 M113. 990 
Power output kW ( HP) at rpm 输出 功率 /转速 kW 350 
四 368(500)/6100 
(HP)/(x/min)® (476)/6100 
700/2750 ~ 
Torque Nm at rpm 转 矩 /转速 N . m/ (r/min) 屁 史 700/2650 ~4500 
Compression ratio 压缩 比 9.0 
Displacement( cm ) 排 量 (ems3 ) 5439 
Bore/stroke( mm ) 饶 径 / 行 程 (mm) 97.0/92.0 
Main bearing diameter( mm) 主轴 承 直 径 ( mm) 64 
Connecting rod bearing diameter ( mm ) 连 杆 轴承 直 
径 (mm) 
Max. rpm(rpm) 最 大 转速 (xmin) 6500 
Cylinder distance( mm) 饶 心 距 久 (mm) 106 
Intake valve diameter( mm ) 进 气门 直径 ( mm ) 38 
Exhaust valve diameter( mm ) 排 气门 直径 ( mm ) 43 
Injection system 喷射 系统 ME2. 8. 1 
Max. boost pressure(bar) 最 大 增 压 压力 (bar) 0.8 
注 : 1bar =105Pa。 
QD 欧 3/4 排放 标准 的 一 型 试验 工 况 ， 与 GB 18352. 3( 国 3/4) 相同 。 
©@ According to EU directive with all fluids ，68 kg driver and 7 kg luggage， 按 欧盟 指令 : 带 全 部 工作 液 、 





68kg 驾驶 员 和 7kg 行李 。 
@) 原文 “(kg/kW)” 有 误 ,， 应 是 “(kW/kg)”。 
@ 此 处 直译 时 为 “输出 功率 kW(HP) 在 x x x 转 /分 时 ”。 
@ 此 处 直译 时 为 “ 气 和 饶 距 离 "， 这 不 确切 ， 应 译 为 “ 生 心 距 ”。 
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S. AMG SS ML < > Comparison of ME 2. 8 with ME 2. 8. 1 AMG SS ML 


<> ME 2.8 与 ME 2.8.1 的 比较 





Engine 112.960/961 ( AMG | Engine 113.992 ( AMG com- 
compressor ) 112. 960/961 | pressor) 113.992 发 动机 
发 动机 (AMG 增 压 器 ) (AMG 增 压 器 ) 


Engine 112. 940 ( naturally aspirated engine ) 
112. 940 发 动机 ( 非 增 压 发 动机 ) 














ME 2.8(BOSCH 博世 ) ME2. 8. 1( BOSCH 博世 ) 











一 Helical compressor 螺旋 增 压 器 











Compressor with electromagnetic clutch( Y2Z1) 吊 日 
磁 离合 器 (Y271 ) 的 增 压 器 
一 Boost pressure sensor( B28/8) 增 压 压 力 传感器 ( B28/8) 








吓 











Charge air temperature sensor( B17/8) 
进 气 温度 传感器 ( B17/8) 




















Charge air cooler with air/water heat exchanger 
一 design( low temperature circuit ) 带 风 一 水 式 散热 需 
结构 (低温 回路 ) 的 中 冷 器 








Charge air cooler circulation pump( M44 ) 


中 冷 器 循环 泵 (M44 ) 





Hot flm mass air flow sensor with 
integrated intake air temperature 
sensor( B2/5 ) 带 进 气 温度 传感器 ( B275 ) 热 


膜 式 质量 空气 流量 计 








Fuel distributor rail without diaphragm 
pressure damper 不 带 膜 片 式 压力 
衰减 器 的 燃油 分 配 轨 


Fuel distributor rail with diaphragm pressure damper 


带 膜 片 式 压力 衰减 避 的 燃油 分 配 轨 








Pressure sensor to measure absolute pressure 
integrated in the ME control unit 集成 于 ME 控制 
模块 中 的 绝对 压力 传感器 


Intake manifold pressure sensor( B28 ) 


进 气 歧 管 压力 传感器 ( B28) 














Variable intake manifold with 
switchover valve ” 带 转换 阀 的 可 变 进 气 疏 管 
Variable intake manifold( Y22/6) 可 变 

进 气 歧 管 ( Y22/6) 






































Exhaust gas recirculation 废气 再 循环 














Electric air pump( M33) ,mounted on Electric air pump( M33 ) ，mounted on vehicle 
engine 装 在 发 动机 上 的 电动 二 次 空气 泵 ( M33) 小 在 车 辆 上 的 电动 二 次 空气 泵 ( M33) 


























The sensor heater power output is 
approx. 7 W when warm 暧 机 时 传 感 絮 
加 热 器 输出 功率 约 7W 


The sensor heater power output is approx. 7W 


when warm ”上 暧 机 时 传感器 加 热 器 输出 功率 约 7W 
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6.Engine mechanics features 发 动机 机 械 部 分 特点 
(1) Crankcase 曲轴 箱 
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M112: The crankcase was taken over from the naturally aspirated engine. 
M112: 该 曲轴 箱 用 于 非 增 压 发 动机 。 

M113 : The crankcase is a new development with its own casting mold. M113: 
该 曲轴 箱 是 新 开发 、 铸 模式 的 。 

In comparison with the M113 5. 0 and 5.5 naturally aspirated engines ，the crank- 
case has been reinforced and bearing blocks 1 and 5 have also been integrated on the 
sides， 与 M113 5.0 和 5.5 非 增 压 发 动机 比较 ， 该 曲轴 箱 已 经 加 强 ， 并 且 第 1 和 
第 5 道 轴承 支 座 已 与 曲轴 箱 两 端 成 一 整体 。 

Features: 特点 : 

Aluminum die-casting 一 铝 压铸 

Open deck design 一 开 式 水 套 结构 

Cylinder liners with silitec design ”一带 silitec( 硅 铝 合 金 ) 结 构 的 气 全 套 

AMG-specific engine supports and mounts are used.， 使 用 AMG 发 动机 专用 的 文 
撑 和 惹 置 。 

The oil spray nozzles have been modified from those in the5. SL naturally aspirated 
engine. 在 非 增 压 的 5.5L 发 动机 上 使 用 了 改进 的 机 油 噶 嘴 。The flow quantity has 
been increased， 流 量 已 增加 。 

This is why they may not be exchanged with those in the naturally aspirated en- 
gine! 因此 这 些 机 件 与 原 非 增 压 发 动机 上 的 是 不 能 互 换 的 ! 

Due to a larger oil system, a larger oil pump( AMG-specific ) is used， 由 于 采用 
了 较 大 的 机 油 系统 要 使 用 较 大 的 机 油泵 (AMG 专用 ) 。 

(2) Cylinder head 气缸 盖 

M112: The cylinder heads are identical to the cylinder heads of the naturally aspi- 
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rated version， M112 用 的 气 红 盖 与 非 增 压 发 动机 相同 。 

M113 : The cylinder heads have been newly developed. M113 用 的 气 拭 盖 是 新 开 
发 出 来 的 。Intake and exhaust ports have been enlarged. 进 、 排 气孔 是 加 大 了 的 。 

The water jacket has been adjusted， 水 套 已 进行 了 调整 。 

The cylinder head gasket corresponds to that in the 113. 980 engine(5. 5L natural- 
ly aspirated version). 气 包 六 热 与 113. 980 发 动机 (5.5L 非 增 压 版 ) 相 符合 。 


Features 特点 

















Aluminum sand casting 一 铝 砂 型 铸 

Three-valve technology 一 三 气门 技术 

2 spark plugs per cylinder 一 每 拭 两 个 火花 塞 

Valve gear 配 气 机 构 

Due to the control times modified from those in the naturally aspirated engine, a 
different camshaft is now used.， 由 于 配 气 正 时 在 自然 吸 气 发 动机 的 基础 上 进行 了 改 
进 ， 所 以 使 用 了 不 同 的 凸轮 轴 。 现 用 的 非 增 压 发 动机 上 ， 对 不 同 的 凸轮 轴 预 控制 
时 间 进 行 了 改变 。Most importantly ，the shape of the cam has been changed， 最 重要 
的 是 改变 了 凸轮 的 形状 。 

The 113. 992 engine has no CSO! ”113.992 发 动机 没有 CSO( Cylinder shut off 
断 饶 )! 

(3) Crank assembly 曲轴 总 成 





In view of the rising demands placed on these engines, as well as a higher engine 
output and larger torque ，parts of the crank assembly have been modified. 由 于 对 这 些 
发 动机 有 更 高 的 要 求 ， 既 要 高 的 发 动机 输出 功率 、 又 要 大 的 转 矩 ， 曲 轴 总 成 已 作 
了 改进 。 

(4) Crankshaft 曲轴 

A special treatment process is used when manufacturing the crankshaft. 曲轴 制造 


时 使 用 了 特殊 的 处 理工 艺 !。Ttis inductively hardened. 曲轴 采用 电感 泽 硬 。 
149 
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Additionally ，all of the bearing points in the crank assembly have been reinforced. 
此 外 ， 曲 轴 总 成 上 所 有 支承 点 都 已 加 强 。 

(5) Piston 活塞 

Due to a reduction in compression( 9. 0 compared to 10. 0 in the naturally aspirated 
engine ) the piston shape has been changed. ”由 于 降低 了 压缩 比 (9.0 对 非 增 压 发 动 
机 的 10.0) ， 改 变 了 活塞 的 形状 。Furthermore ，new piston rings are used， 此 外 ， 
还 使 用 了 新 型 活塞 环 。 

(6) Connecting rod 连 杆 

The connecting rods have been completely redeveloped and, among other features, 
reinforced with ribbing.， 整个 连 杆 完全 重新 设计 了 ， 特别 是 加 强 了 连 杆 肪 ?。 

注解 : 

1 实际 上 也 可 直译 为 “特殊 的 处 理工 艺 在 制造 曲轴 时 使 用 了 ”。 意 思 可 懂 ， 
仅 汉 语 不 通顺 。 

2. 实际 上 也 可 直译 为 “该 连 杆 已 全 部 重新 开发 ， 而 且 其 特点 是 加 强 了 肋 ”。 

7. Fuel injection and Ignition System: 燃油 喷射 和 点 火 系统 

(1) Information unit 信息 单元 





Vehicles with M112 and M113 AMC engines have a new fuel injection and ignition 
system， 装 备 M112 和 M113 AMG 型 发 动机 的 车 辆 ， 已 采用 了 新 型 的 燃油 喷射 和 
点 火 系 统 。This is based on the well-known ME 2. 8 ，which has been primarily used 
in all 112 and 113 engines since June 2000. 此 系统 是 基于 著名 的 ME 2. 8， 它 主要 
使 用 在 2000 年 6 月 后 生产 的 所 有 112 和 113 发 动机 上 。 

The designation for the fuel injection and ignition system is nowME 2. 8. 1. 现在 
用 的 燃油 喷射 和 点 火 系统 叫 ME 2. 8. 1。 

The engine control software as well as certain hardware scopes have been adjusted 
to the special needs of M112 and M113 engines with compressors， 由 于 M112 和 M113 
型 发 动机 带 有 增 压 器 ， 控 制 软 件 已 因 硬 件 的 特殊 需要 而 作 了 调整 。 

The hot film control has been replaced by a pressure control， 热 膜 控 制 改 由 压力 
控制 。Calculation of the air mass is done via the signals from the boost pressure sensor 


( B28/8 ) and the charge air temperature sensor( B17/8). 空气 质量 由 来 自 增 压 压力 
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传感器 ( B28/8 ) 和 进 气 温度 传感器 (B17/8 ) 的 信号 计算 。 

The strict emission levels stipulated in the EU 4 standard are already fulfilled. 排 
放水 平 已 满足 严格 的 EU4 标准 。This standard will only come into effect in 2005 . 该 
标准 于 2005 年 生效 。( Certification according to D4). (按照 D4 认证 ) 。 

The most important functions related to diagnosis have been taken over from the 
well-known ME 2. 8 fuel injection and ignition system. 从 上 述 著名 的 ME 2. 8 燃油 距 
射 和 点 火 系统 采用 了 与 诊断 有 关 的 最 重要 的 功能 。 

In order to be able to do test work, a test cable with part number W137 589 00 63 00 
is used， 为 了 能 够 进行 测试 工作 ， 使 用 零件 号 为 W137 589 00 63 00 的 测试 电缆 。 
LI is the same cable that is used with ME 2.7，ME 2.7.1, ME2.8 and SIM 4 LKE/ 
LDE. 同一 电缆 也 用 于 ME 2.7，ME 2.7.1, ME 2.8 和 SIM 4 LKE/LDE。 

(2) ME 2. 8. 1 features ME 2. 8. 1 特点 





























1) A pressure sensor is integrated in the ME control unit’ ( N3/10)to measure the 
absolute pressure， 压力 传 感 右 集成 在 ME 控制 模块 (N3/10) 中 ， 用 于 测量 绝对 
压力 。 

2) ME control unit( N3/10) housing is the same as ME 2.7, ME 2.7.1, ME 
2.8 and SIM 4.， ME 控制 模块 (N3/10) 外 完 与 ME 2.7、ME2.7.1、ME 2.8 和 SIM 
4 是 相同 的 。 

3) Hot film mass air flow sensor( B2/5 ) has been omitted， 热 膜 式 质 量 空气 流量 
计 ( B275) 已 不 再 使 用 。 

4) Separate charge air temperature sensor( B17/8)in the charge air distribution 
pipe under the throttle valve actuator( M16/6). 进 气 温度 传感器 (B1778 ) 单独 安装 
在 节气 门 执行 器 (M16Z6 ) 下 方 的 进 气 分 配 管 中 。 

5) Boost pressure sensor( B28/8 ) to sense the boost pressure in charge air cooler 


under the throttle valve actuator( M16/6). 增 压 压力 传感器 ( B28/8 ) 用 来 感 测 节气 
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门 执行 器 ( M16/6) 下 方 的 中 冷 右 中 的 增 压 压力 。 

The design and function of the entire ignition system of the compressor engines is 
identical to that in the naturally aspirated engines， 增 压 发 动机 的 整个 点 火 系 统 结 构 
和 功能 与 非 增 压 发 动机 相同 。 

In vehicles from model series 170( SLK 32 AMG) , there are high-voltage ignition 














cables with a temperature-resistant teflon coating on both of the rear cylinders( 3rd and 
6th cylinder ,ignition coils T1/3 and T1/6) , due to higher temperatures in this section. 
在 170(SLK 32 AMG) 系 列 的 车 辆 中 ， 在 后 面 两 个 生 (3 缸 和 6 所 ,点 火线 圈 T1/3 
和 T1Z6 ) 的 高 压 线 都 有 耐 热 的 特 氟 隆 外 包 层 。 

These high-voltage ignition cables in both ignition circuits(a and b ) can be identi- 
fied by a white mark on the protective tube， 在 这 两 条 点 火电 路 (a 和 b) 中， 高 压 线 
护 套 上 有 白色 标记 供 识别 。 

注解 : 

1. 亦 可 译 为 “燃油 喷射 系统 和 点 火 系 统 ”。 

2. 德 式 汽车 英语 用 词 与 美式 汽车 英语 用 词 常 不 相同 ， 本 词 条 采用 我 国 常用 
汽车 机 件 名 称 ， 译 为 “中 冷 器 "” 。 如 无 把 握 时 ， 仍 应 直译 为 “ 进 气 冷 却 器 ”。 

8. MI112 input and output signals in SLK 32 AMG 在 SLK 32 AMG 上 
M112 输入 和 输出 信号 






























































N54/4 
































S16/6 




















Y2/1 S40/4 N6Sk3 


Legend 代号 
Al Instrument cluster 组合 仪表 


Ale58 
Al6g1l 
Al6g2 
B6/1 
B11/4 
B17/8 
B28/8 
B37 
B40 
CAN 
G3/3 - G3/6 
K40 
K40k1 


K40k6 


和 天 -和 
上 玉 C5 一 
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Engine diagnosis indicator lamp ”发 动机 诊断 指示 灯 

Right knock sensor 右 爆 燃 传 感 右 

Left knock sensor 左 爆 燃 传 感 需 

Camshaft Hall sensor ”和 霍 尔 式 凸 轮轴 位 置 传感器 

Coolant temperature sensor 冷却 液 温度 传 感 需 

Intake air temperature sensor 进 气 温度 传感器 

Boost pressure sensor 增 压 压 力 传 感 锅 

Pedal value sensor ”加 速 踏 板 位 置 传 感 絮 

Oil sensor 机 油 传感器 

Data bus( Control Area Network ) 数据 总 线 (控制 右 区 域 网 ) 
02 sensors” 氧 传 感 带 

Relay module ” 继 电 肯 模块 

Fuel pump relay (integrated in relay module ) 燃油 泵 继电器 
(集成 在 继电器 模块 中 ) 

Air injection relay(integrated in relay module) 二 次 空气 喷射 
继 电 需 (集成 在 继 电 需 模块 中 ) 

Crankshaft position sensor ”曲轴 位 置 传 感 磊 

Throttle valve actuator 节气 门 执行 带 

Electric air pump ”电动 二 次 空气 泵 

Charge air cooler circulation pump ”中 冷 右 循环 泵 

ME control unit ME 控制 模块 

ETC control unit( electronic transmission control )with AT 配 
合 自动 变速 器 的 ETC 控制 模块 (变速 器 电子 控制 ) 

AC control and operating unit ”空调 控制 和 操作 模块 
Traction systems control unit 这 引力 系统 控制 模块 

Drive authorization system control unit( radio/infrared) 驾驶 
授权 系统 控制 模块 ( 无线电/ 红外线 ) 

Starter relay ( integrated in cycle module) 起 动机 继 电 需 
(集成 在 循环 模块 中 ) 

Charge air cooler' circulation pump relay (integrated in mod- 
ule) ”中 冷 器 循环 泵 (集成 在 模块 中 ) 

Fngine and air conditioning electric suction fan” control unit 
发 动机 和 空调 风扇 控制 模块 

Ignition/starter switch ”点 火 /起 动 开关 

Kickdown switch ” 降 挡 开关 


3 


| 可 
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Variable cruise control pushbutton switch” 自 适 应 巡航 控制 








按钮 
T1/1-T1/6 Jenition coil cylinder 1-6 1~6 氏 点 火线 圈 
X11/4 Test connector for diagnosis: 诊断 插座 
Y2/1 Electromagnetic clutch ”电磁 离合 兢 
Y32 Air pump switchover valve ”二 次 空气 宵 转 换 阀 
Y58/1 Purge control valve ” 清 污 控制 闪 
Y62 Fuel injection valves” 喷 油 器 








注解 : 

1. 德 式 汽车 英语 用 词 与 美式 汽车 英语 不 尽 相 同 ， 这些 词 条 采用 我 国 常用 汽 
车 机 件 名 称 。 实 际 中 ， 如 无 把 握 ， 仍 应 直译 ， 如 : “Camshaft Hall sensor” 译 为 
“ 霍 尔 式 廿 轮轴 传感器 ”。 但 对 “injection valves” 切 不 要 译 为 “ 喷 油 阀 ” 

2.，electric suction fan， 直 译 为 “吸入 式 风 扁 ”， 因 为 此 风扇 是 “ 吸 风 式 ” 
的 ， 但 这 样 译 了 反而 使 人 迷糊 ， 所 以 本 词 条 仍 译 为 “风扇 "。 


第 九 章 ”汽车 电路 图 英汉 导读 


说 明 : 本 章 所 用 资料 以 2003 ~2010 年 间 的 原 厂 电路 图 和 培训 教材 为 主 。 虽 
然 不 同年 代 的 电路 图 是 有 所 不 同 的 ， 但 本 章 所 涉及 的 五 大 汽车 公司 、 它 们 近 20 
年 来 的 电路 图 符号 和 编制 规则 却 变化 不 大 。 


一 、 通 用 电路 图 英汉 导读 


1 2 


回 轩 和 外 全 全 全 全 下 
A 





图 9-1 Wiring Symbols( GM-1 ) 线 路 符号 (通用 汽车 公司 -1) 
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DW D 王 


an 候 


26. 


27. 


28. 


29. 


. Battery Positive Voltage 
.Ignition Switch-OFF Position 
.Ignition Switch-ACC Position 
.Ignition Switch-RUN Position 
.Ignition Switch-START Position 


. Programmable 
. Next Page 


. Previous Page 


. Danger-high Voltage 


. Note 
. Communication Date Line 
. Up = Upwards 
. Down 
. To the Left 

. To the Right 
. Declining Rapidly 
. On/Off 
. Lock 锁 上 
. Unlock 
.Window Switch-4 Door 4 门 车 窗 开 关 


. Input/output of a Two-Way Switch( +/ —) 
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蓄电池 电压 

点 火 开 关 关 断 位 置 
点 火 开关 附件 位 置 
点 火 开关 运行 位 置 
点 火 开关 起 动 






































位 置 
LOC = List of Major Components “主要 零 部 件 列 表 
说 明和 操作 





DESC = Description and Operation 
可 编程 

下 二 页 

上 一 页 








. SIR or SRS ”辅助 充气 约束 或 辅助 约束 系统 
. INFO = Information 


信息 
300V 危险 -高 压 300V 








. High Voltage 42V <u <300V 局 压 42V <u< 


300V 
通信 数据 线 
向 上 
向 下 
向 左 

向 右 
快速 下 降 
变通 / 断 开 














锁 








Window Switch-2 Door 





输入 /输出 电阻 


2 门 车 窗 
Input/output Resistance( - ) 
(—) 

Input/output Resistance( +) 输 入 /输出 电阻 
(+) 

Input/output High-end Drive Switch( + ) 
输出 高 端 驱动 开关 ( + ) 

Input/output High-end Drive Switch( —) 
输出 高 端 驱动 开关 ( - ) 

















输入 / 





输入 / 














输入 / 





输出 双向 开关 





各 


. Temporary or Diagnostic Connector 


. Local Contact 
. Complete Contact-2Line 


. Complete Contact-3Line or Multiple 


. Across the Line 
. Twisted Wire[ Line] 
. Shield 
. Reference Circuit ”人 参 
. Continuing Arrow in Circuit 
. Selective Breaking 


. Ground line Connection 


. Local Components 


. Complete Components 


. Connector 

















. PWM Signal = Pulse Width Modulated Signal 脉 
宽 调 制 信号 

. Low Reference Voltage 低 参 考 电 压 

. Ground 搭 铁 、 接 地 

. Data Communication ”数据 通信 

.Antenna Signal-in 天线 信 号 -输入 

.Antenna Signal-out ”天 线 信 号 -输出 

.Fuse 熔 丝 

. Relay Power Supply to the Fuse ”继电器 向 熔 丝 供 
电 

. Breaker 断路 需 

. Earth 搭 铁 ， 接 地 


Ground Shell 壳 体 搭 铁 


. Case Earth 壳 体 搭 铁 


线束 插 接 器 
(图 中 英文 ) Female Terminal 插座 端子 ; Male 
Terminal 插头 端子 


46. Connector with Leads 


44. Harmess Connector 





带 引线 的 插 接 器 
临时 或 诊断 





插 接 器 

局 部 接点 

完整 接点 -2 线 

完整 接点 -3 
横 穿线 


绞 股 线 





障 蔽 














劳 [ 基准 ] 电 路 
线路 的 延续 箭 
选择 断 点 

搭 铁 线路 连接 





.Connector Short Circuiting stip “” 搬 接 器 短 接 条 





局 部 部 件 
完整 部 件 


. Connector with Directly Connection Components 


直接 与 部 件 相 连 的 插 接 器 
插 接 器 


















































图 9-2 Wiring Symbols( CM-2 ) 线 路 符号 (通用 汽车 公司 -2 ) 




















1. Accessory Power Output 附件 电源 输出 10. Switch-5 Position ”五 位 开关 
2. Cigar lighter 点 烟 器 11. Switch-6 Position 六 位 开关 
3. Switch-2 Normally Open 两 位 常 开 开关 8 ~11. Multiple-Position Switch 位 开关 

















4. Switch-2 Normally Closed ”两 位 常 闭 开关 12. Switch-Push( Momentary) ”按钮 推动 (瞬时 ) 
5. Switch-Rocker Style ” 摇 辟 [ 扳 钮 ] 式 开关 13. Switch-Pull( Momentary) ”拉动 开关 ( 瞬时) 
6. Switch-Contact Chip( 1Line) ”接触 片 开 关 ( 单线 ) 14. Switch-Push(Lock) ”按钮 ( 锁 止 ) 
了 
8 
9 





























. Switch-Contact Chip(2Line) 接触 片 开 关 ( 双 线 ) 15. Switch-Pull( Lock) ”拉动 开关 ( 锁 止 ) 
.Switch-3 Position 三 位 开关 16. Switch-rotational ( Momentary) 旋转 开关 ( 瞬时 ) 
.Switch-4 Position ”四 位 开关 17. Switch-Rotational( Lock) “旋转 开关 ( 锁 止 ) 
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. Switch-Slide( Momentary ) 滑动 开关 (瞬时 
. Switch-Slide(Lock) 滑动 开关 ( 锁 止 ) 
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时 ) 


. Switch Capacity ”容量 开关 ( 锁 止 ) 
. 4 Pin Relay-Normally Open 4 针 常 开 继 电器 
. 3 Pin Relay-Normally Open 5 针 常 开 继电器 
. Battery 蓄电池 








. Switch-Pressure( Momentary) ” 压 力 开关 ( 瞬时 ) 
. Switch-Temperature( Momentary ) 温度 开关 (了 瞬 

















.Single Filament Bulb 单 丝 灯 泡 

. Double Filament Bulb 双 丝 灯泡 

. LED = Light Emitting Diode 发光 二 极 管 
.Light Perception Sensor ” 光 感 传感器 
.Indicating Instrument ”指示 仪表 

. Diode ”二极管 

. Condenser 电容 器 

. Resistance ”电阻 

. Variable Resistance ”可 变 电 阻 

. Variable Resistance-NTC ” 负 温 度 系 数 可 变 


.Battery Assembly-Hybrid Power ”混合 动力 蓄电池 














电阻 





. Fusible Link 易 熔 线 
.Heating Element 加 热 元 件 
.Position Sensor 位 置 传感器 





40. 
.Knock Sensor 爆燃 传感器 
42. 


Pressure Sensor 压力 传感器 


Magnetic Induction Sensor-line 2 ”两 线 磁感应 传 


.Magnetic Induction Sensor-Line 3 ”3 线 磁 感应 传 


. Hall Effect Sensor 霍 尔 (效应 ) 传感器 

.Hall Effect Sensor-3 line 3 线 霍 尔 效应 传感器 
.Oxygen Sensor-2 line ”两 线 氧 传感器 

.Heated 02S-2 Line 两 线 加 热 型 氧 传感器 
.Solenoid-Valve 电磁 阀 

. Solenoid-Actuator 电磁 执行 需 

. Clutch ”离合 器 

. Motor 电动 机 

.Motor with PTC” 带 正 温度 系数 装置 的 电动 机 
. ANT = Antenna 天线 

. Speaker 扬声器 

. Hom 喇叭 

.Microphone ”传声器 

. Aibag 安全 气 宫 

. Spiral Cable[ Coil] ”螺旋 电 缆 

. SIRO Crash Sensor 辅助 充气 约束 碰撞 传感器 


| 








注 : (DSIR = Supplemental Inflatable Restraint 





辅助 充气 约束 ( 系统 ) 。 


10 


2 SOLID-STATE 












ELECTRONIC 


| 
1 INSTRUMENT 





P= 
1 INSTRUMENT 
| CLUSTER 
L T J 
8 

13 


RPO CODES 


U52 - ELECTRONIC INSTRUMENT CLUSTER 





. System title 


图 9-3 How to use the electrical diagrams 


系统 名 称 


元 件 相 连 的 插 接 器 
Connector pin or cavity number 
孔 编号 


Indicates wire gauge size 





指导 线 
Indicates wire color 
BK = Black 黑色 
BU = Blue 





名 


Ls 





6 
DSR-- -C104 





Indicates connector to be connected to a part 指 与 


重 接 右 针脚 或 针 


的 标准 尺寸 


名 





指导 线 的 颜色 
BN = Brown 棕 
D 或 DK = Dark 深 色 


名 


CD 





















































HOTIN RUN 


VEHICLE SPEED 
SENSOR BUFFER 


EUSE 


UsE 
BLOCK 
11 


FUSE BLOCK 
DETAILS 
114 


SEE PAGE 1 FOR 
MEASURING 
AND HANDLING 
DETAILS 



























8 BN 因 437 
BR 
.8 BN 国 437 
GROUND 
5205 @ mm mm mq DISTRIBUTION 
3BK 国 150 
C2 
学 cioo .8YE 国 soo 16 
3 BK 150 cAA10 
aA LA 
ENGINE 
2 | | CONTROL 
A MODULE 
CA L 一- 
G102 Db. 
GROUND T Se 1 
CONTROL 
GROUND 1 1 MooutE 14 
DISTRIBUTION Ld 


ECM CONNECTOR IDENTIFICATION 


C1 -BLACK -32 WAY 
C2 -BLACK -24 WAY 




















如 何 使 用 电路 图 
GN = Green 绿色 GY = Gray 灰色 
或 LT=Light 浅 色 0G = Orange 检 
PK = Pink 粉红 色 ”PU = Purple 紫色 





名 


I 


名 


| 











RD = RED 红色 TN = TAN 褐色 
YE = Yellow 黄色 WH = White 白色 





指 线 路 的 编号 
指 线束 插 接 
器 The wiring harness with male terminal is shown 


with arrows， 带 有 公 插 接 器 的 线束 


6. Indicates circuit number 


7. Indicates the wiring harness connector 











1] 





箭头 表示 
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8. 


9. 


10. 
11. 
12. 
13. 


14. 


| 
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Dashed line indicates only part of component is 
shown ”虚线 指 该 元 件 仅 显示 了 一 部 分 
A“ball”indicates splice and splice number 黑 点 
指 连 接点 及 其 编号 

Section number and page number 章节 号 与 页 码 

Shows related system ”显示 相关 系统 

Represents ground point 表示 接地 点 











Indicates options shown on schematic ” 指 表 中 所 
示 的 选项 


Indicates ECM connector identification 指 ECM 





搬 接 器 的 识别 
15. Solid exterior line indicates entire component is 
shown ” 实 线 指 元 件 已 完整 显示 
16. Electrostatic discharge symbol ” 防 静 电 符 号 
注 : 目前 通用 公司 导线 的 一 种 颜色 缩写 都 采用 
双 大 写字 母 、 而 深 或 浅 色 采用 单 大 写字 母 。 如 0GC- 
BK 或 OG/BK 表示 导线 基色 为 橙色 、 上 有 黑色 条 ; 
WHBU 或 WH/BU 则 表示 导线 基色 为 白色 、 上 有 蓝 
色 条 。 而 LGN 或 L-GN 表示 浅 绿色 、DBU 或 D-BU 
表示 深蓝 色 。 


















































L9L 


a 1 Fuse Block- Engine Control Module (ECM) 图 


! ET | 1Underhood 发 动机 控制 模块 “> 
1 EMISSION 1 1 熔 丝 盒 一 1 
发 1 发 动机 和 下 | 1 | 


EH Ep Ep i Lp pe 人 


























































Camshaft 
Pk Position |PN 胸 Pik eg 
(CME) 1 Sensor- 
aor GO Bank 2 
olenoli at 
全 
Camshaft 器 -第 二 
了 Position 排 气 
(CMP) 油 
Actuator 
Solenoid : 寺 
Valve- ;和 
Bank 2 | 
Intake 人 
凸轮 轴 位 (KS)1 :ji 
置 (CMP) 爆燃 传感器 爆燃 传感器 : 习 
ms 2 | 
二 组 进 气 吕 
| Bc 李 
a a 1 Engine | 
Co 人 | 晶 
Module 控 制 模块 :4 
1(ECM) (ECM) :dl 











图 9-4 Engine Controls Schematics(1) 发 动机 控制 系统 示意 图 (1) 





CZ9L 


1 Fuse Block- 
Do ah 
| 娘 光 想 开 uel Rai 







r 
1 
1 
| Pressure 
1 
L 


High Pressure 


Sensor 2 
燃油 轨 压 开国 
力 (FRP) 燃油 泵 


X117 






Engine Control 


ed i pe i: Module (ECM) 
| 7 
1 1 
洒 是 
L ,上 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 3 

|! | | ee 3 

4901 4902 4904 4906 

D-GN/WH L-GN/WH D-BUWH L-BUWH PUWH 

X117 ee oe 10 X116 RN 全 re Re 6 

4901 

BK PUWH 

Fuel Fuel 


2 Injector 1 


6 所 
喷 油 器 JInstrument 


Cluster 
4806 Schematics 


仪表 板 
xz 原理 图 


1589 
my Englne Control 


xi 中 5 时 x2|se Module (ECM) 


”1 发 动机 控制 
! 模 块 (ECM) 
1 


图 9-$ FEngine Controls Schematics(2) ”发 动机 控 


二 上 





剖 系 统 示意 图 (2) 





完 









































29L 















1Fuse Block- 
1Underhood 
Eov 1 熔 丝 盒 一 “Engine Control 
25A | 发 动机 时 下 1 本 1Module (ECM) 了 
et Data 14 1 发 动机 控制 0 
EE Communication xj 模块 (ECM) 
Schematics I i 
数据 通信 Data Communication Schematics D-GNWH 
9 通信 原理 图 
全 数据 通信 原理 图 | 
PSNwn 


3G 

RA G 

465 

D-GNWH 

13 

Fuel Pump Flow 

Control Module 
燃油 泵 流量 


控制 模块 







油 压 





燃油 泵 和 传感器 总 成 





图 9-6 Engine Controls Schematics(3) ”发 动机 控制 系统 示意 图 (3) 
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I 


图 9-7 Electrical Wiring Diagram Symbols 电路 图 符号 











1. Battery 蓄电池 6. Ignition switch 点火 开关 

2. Ground 搭 铁 ， 接 地 7. Capacitor, Condenser 电容 器 

3a. Fuse 熔 丝 8. Horn 喇叭 

3b. Medium current fuse ”中 电流 熔 丝 9. Cigarette lighter 点 烟 髓 

3c. High current fuse 大 电流 熔 丝 10. Ignition coil 点 火线 圈 
Fusible link 易 熔 线 11. Headlamp 前 照 灯 

4. Tapped resistor 抽 头 电阻 11a. Single filament 单 丝 

5. Variable resistor 可 变 电 阻 器 11b. Double filament 双 丝 
Rheostat ”变阻器 12. Thermistor ” 热 敏 电阻 





a 


13. Reed switch type speed sensor 舌 片 式 转速 传 
14. Wiper park switch ” 刊 水 器 停 驻 开关 

15. Circuit breaker 电路 断路 髓 

16. Light 灯光 

17. Diode 二极管 

齐 纳 二 极 管 ( 即 稳 夺 二极管 ) 
19. LED = Light emitting diode 发光 二 极 管 
20. Motor 电动 机 

21. Relay 继电器 

21a.， Normally closed relay 常 闭 继电器 

21b. Normally open relay 常 开 继 电器 

22. Short pin 短路 销 


晶体 管 





18. Zener diode 





23. Transistor 


24. Wire 导线 









































24a. Not connected 不 连接 

24b. Spliced 连接 

25. Solenoid 电磁 线圈 

26. Photodiode ”光敏 二 极 管 
模拟 式 仪表 

28. Double throw relay “ 双 掷 继电器 
29. Speaker 扬声器 

30. Manual switch ”手动 开关 

30a. Normally closed ” 常 闭 

常 开 

31. IIA distributor = Integrated ignition assembly dis- 
集成 式 点 火 分 电器 
数字 式 仪表 

33. Resistor 电阻 ( 髓 ) 

34. Double throw switch ” 双 掷 开关 





27. Analog meter 


30b. Normally open 





tributor 


32. Digital meter 

















Em 


| 
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Stop Light 
From Power Source System 
2 一 一 
S6 
Stop Light SW 
驻 车 灯 开关 
4 






ABS ECU 


Rear Combination Light RH 
右 侧 后 组 合 灯 





R6 
Rear Combination Light LH 
左 侧 后 组 合 灯 


图 9-8 How to use the electrical diagrams 


H17 四 
》 High Mounted 2 


有 


Light Failure Sensor 


灯光 故障 传感器 


Stop Light 
高 位 制 动 灯 

















如 何 使 用 电路 图 












.System Title 


系统 名 称 


. Indicates a Relay Block. 指 继 电器 盒 。No shading 


is used and only the Relay Block No. is shown to dis- 
tinguish it form the J/B, 为 把 它 与 接线 盒 区 分 
来 ， 没 有 采用 阴影 ， 只 显示 继电器 盒 编 号 。( 实 
际 电路 中 为 彩色 阴影 。 在 本 书 中 对 所 采用 的 
路 图 进行 了 加 工 , 仅 为 灰 度 阴影 。) 

GD Indicates Relay Block No. 1. 
导 继 电器 盒 。 

















[es 








Example: 例如 : 


全 即 指 














. ()is used to indicate different wiring and connector， 


etc. when the vehicle model, engine type, or speci- 


发 动机 型 号 或 规格 不 
的 导线 和 插 接 器 等 。 


fication is different， 车 型 、 


同时 ， 用 ( ) 来 指示 不 同 








.Indicates related system. 指示 相关 系统 。 


5. Indicates the wiring harness and wiring harness con- 











指 线束 和 线束 插 接 器 。 
with male terminal is shown with arrows( 光 ) 。 带 插 
头 端子 的 线束 显示 为 箭头 ( 当 ) 。 

Outside numerals are pin numbers. 


针脚 编号 。 


nector. The wiring harness 








外 面 的 数字 是 





Male (YY) 
公 插 接 器 


Female 


母 插 接 器 


The first letter of the code for each wiring harness and 
wiring harmess connector ( s ) indicates the com- 
ponent’s location, e.g, “E” for the Engine Com- 
for the Instrument Panel and Sur- 


and “B” 


partment, “1” 
rounding area, for the Body and Sur- 
rounding area. 

线束 和 线束 搬 接 器 的 第 一 个 字母 代码 表示 该 零 
部 件 的 定位 。 例 如 : “E” 表 示 发 动机 室 ，“1” 
表示 仪表 盘 及 周围 区 域 ，“B” 表示 车 身 及 周围 
区 域 。 


When more than one code has the first and second 














J 




















letters in common, 


IH2 ) ， 


followed by numbers(e. g, IH1, 
this indicates the same type of wiring harness 
and wiring haress connector. 当 多 个 代码 的 前 两 
个 字母 相同 时 ， 在 字母 后 面 加 数字 进行 区 分 
(如 :IH1 IH2)， 这 表达 了 同类 线束 和 线束 插 


















































接 需 。 


. Represents a part( all parts are shown in sky blue ) . 
零 部 件 代 码 ( 所 有 零 部 件 均 用 天 蓝 色 表 示 ) 。The 
code is the same as the code used in parts position. 
该 代码 也 是 零 部 件 定位 码 。 

. Junction Block(The number in the circle is the J/B 





No. and the connector eode is shown beside it)， 接 
线 盒 ( 圆圈 中 的 数字 是 接线 盒 编 号 ,旁边 显示 的 
是 插 接 器 代号 ) 。 

Junction Blocks are shaded to clearly separate them 


接线 盒 带 有 阴影 ， 明 显 与 其 他 








form other parts. 
元 件 分 开 。 
Example: 

















例如 : 


7(sC) 


3C indicates that 
it is inside 
Junction Block 
No.3 


3C 即 指 它 位 于 
三 号 接线 盒 内 


指导 线 颜 
Wire colors are indicated by an alphabetical code. 
导线 颜色 用 字母 代码 表示 。 

B =Black 黑色 W = White 白色 
L= Blue 蓝 色 
SB = Sky Blue 天 蓝 
G = Green 绿 
P= Pink 粉红 色 
GR = Gray 灰白 色 


[Wes 





. Indicates the wiring color. 


9 





























BR = Brown 棕 
V = Violet 紫色 
R= Red 红色 

LG = Light Green 淡 绿 
Y=Yellow 黄色 
0 = Orange 柳 色 


EE 








革 








[ES 





[ES 














The first letter indicates the basic wire color and the 














second letter Indicates the color of the stripe. 第 一 
个 字母 指 的 是 基本 线 色 ,第 二 个 字母 指 的 是 条 
纹 的 颜色 。 

Example: L-Y 





例如 ( 见 图 ): 工 - “L” 表 示 导 线 底 色 为 蓝 
色 ,“Y” 表 示 条 


纹 的 颜色 为 黄色 。 
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是 = Y 
(Blue) (Yellow) 
蓝 色 黄色 


. Indicates a wiring Splice Point( Codes are “ E” for the 


Engine Room, “I” for the Instrument Panel ,and“B7” 
for the Body). 表示 导线 贸 接 点 ( 字母 代码 “E” 表 
示 发 动机 室 , “I” 表示 仪表 盘 ,“B” 表 示人 车 身 ) 。 








The Location of splice Point I 5 is indicated by the 
shaded section， 导 线 贸 接 点 5 的 位 置 用 阴影 区 域 
表示 。 














10. Indicates a shielded cable. 指 屏蔽 线 。 


11. 


一 于 





Indicates the pin number of the connector， 指 插 接 
器 中 针脚 的 编号 。 

The numbering system is different for female and 
male connectors。 公 插 接 需 和 母 插 接 需 的 编号 方 
式 是 不 相同 的 。 








Example: 例如 . 
按 从 左上 到 右 下 的 顺序 编号 


11213 1 


















Female 


母 插 接 器 


按 从 右上 到 左下 的 顺序 编号 
= 





12. Indicates a ground point， 表 示 接 地 点 。 
The first letter of the code for each ground point(s) 
indicates the components location, e.g, “E” for 
“I” for the Instrument 
“B” for the 
Body and Surrounding area， 接 地 点 的 第 一 个 字 
母 代码 表示 该 零 部 件 的 定位 ， 如 “EE” 指 发 动 
机 室 , “I” 指 仪表 盘 及 周围 区 域 ,“B” 指 车 身 
及 周围 区 域 。 
注 . The system shown here is an EXAMPLE ON- 


the Engine Compartment, 


Panel and Surrounding area, and 

















LY: 

It is different to the actual circuit shown in the 
SYSTEM CIRCUITS SECTION. 

这 里 显示 的 系统 只 是 一 个 例子 ， 与 显示 在 系统 
电路 章节 中 的 实际 电路 是 不 同 的 。 


















































BO 


B_o 











损 省 于 最 对 睦 圣 册 。 


JOSU3S UonISod JeUsureDI Lo (9) 






















9--- 
从 
寺 








© SED 
< 山 


i 9 
SS AT 















| i | 汪 本 


”三 








EE! 三 
Il--|----- 


uu 
雁 甸 时 关中 10l330U0U09 Uuonounf _____. 
(ger (vzr 














gd ~ g 
【器 清 计 各 5 二 史 棚 一 般 ) (Zi0susS 1 ueg) 
JOSU9S U93AXO RoyesH 














品 洲 半 量 对 肪 有 a 


JOSUSS UONISOd JedsyueID 


5? 器 图 申 交 详 阶 亚 
JOlSIUISUL D/V 


HH AS amssard < 


闫 攻 孤 到 于 痢 上 济 

AAS uonoslad spoIN JelSoUJsd > 
关 尾 共有 亚 MS DY 入 
关 北 有限 到 下 汰 昧 济 
AAS uonoslad spoJN JelsoJed 
头 攻 车 亚 AAS D/V 


捍 
焉 吕 申 胆 IID D/A Aeled LTD DO/ 


E 4(B), E 5(C), E 6(D) 
动机 控制 模块 


Engine Control Module 


E 3(A), 


发 
+B 






器 申 采 铬 各 4Aeled TON NV 


站 
(器 淘 圭 各 工 葡 己 棚 一 够 ) 
品 浒 寺 壬 重 详 由 

(TIosueS I Aueg)sH 
JOSUSS U33AXO paye3H 





太 申 采 络 各 Z hel9Y[ ZON NVd 





意图 (1) 


四、 


发 动机 控制 系统 
个 线束 插 接 器 。 如 : 左上 D7， 表示 为 D 插 接 器 7 号 


9-9 Engine Controls Schematics(1) 


动机 控制 模块 上 有 “A、B、C、D” 四 





他 依次 类 推 。 














] 攻 


注 : 


子 ， 并 且 与 之 相对 应 的 是 控制 模块 D 插 局 





上 7 号 搬 孔 。 


E 








端 
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From Power Source System 


自 电 源 系统 


D1 
Data Link Connector 3 数据 链 路 插 接 器 





E 3(A), E 4(B), E 5(C), E 6(D) 
Engine Control Module 


发 动机 控制 模块 


EKNK SPD TACH 


“人 


Knock Sensorr ~ 71 
J 4(A), J 5(B) 
Junction Connector 
中 间 插 接 器 


K1 








EE 








9-10 Engine Controls Schematics(2) 





5 


ANY 





发 动机 控制 系统 示意 





EE 














咱 G 


Junction 


As 
MD 
wa 


£ 
= 


J6 


中 间 插 接 器 


< 刀 
四 | | 
上 刀 < 


Connector 


Malfunction 
Indicator Lamp 故障 指示 灯 


* 













Speedometer 


车 速 表 










Tachometer 


转速 表 


2 


JIolenloV UM 


胆 品 此 洗 纶 D9 IonuoD PITS 
1S 


















学 加 
薄 3 
本 W-G 号 W-G vw 六 
站 (w/ ABS) (w/ ABS) me 
口 ( 带 ABS) ( 带 ABS) 加 [se 
全 四 薄 吕 
全 网 Combinetion Meter ES 司 
3 < ww W-G W-G 组 合 仪表 目 Gs 
(wo ABSIH (wo ABS) 到 
ES ABS ABS 袜 S 
8 & (无 ) R_W (无 ) GEES R_W R_W 外 R_W @ | 本 到 3 
& (wo ABS)( 无 ABS) J (w/o ABS) (w/o ABS) | 
号 号 BR Junction Connector (无 ABS) (无 ABS) gs 
篇 卉 (wo ABS) (无 ABS) 中 间 插 接 器 加 
俏 字 
之 厅 
如 咒 咱 «| BR 村 -一 一 SF 二 
号 费 J i J3 
一 (w/o ABS) To 和 中 间 插 接 器 

(无 ABS) 

图 9-11 Engine Controls Schematics(3) ”发 动机 控制 系统 示意 图 (3) 


LAL 


0-g 


B_O 










































































修 英 语 第 2 版 


















































图 9-12 Electrical Wiring Diagram Symbols 电路 图 符号 





1. Across line/not connected 线路 交叉 /不 连接 5. Female connector 嫩 择 接 器 

2. Tapping point/tap joint” 抽 头 点 /分 接头 6. Male connector 公 搬 接 器 

3. Ground 接地 7. Twisted pair cable 双 绞 线 

4. Connector 搬 接 器 8. Complete components ”完整 部 件 
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9. Local components 
10. 
11. 
12. 


13. 


14. 
13， 


16. 


17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 


23. 
24. 


局 部 部 件 


Components case direct earth 











部 件 外 过 直接 接地 
接 部 件 的 插 接 器 
接 部 件 引 线 的 插 














Connector components 
Connector components lead 
接 需 

Positive temp. coefficient ( PTC ) 
(PTC) 


正 温度 系数 

















电阻 

Potentiometer( pressure or temp. ) 
或 温度 ) 

Potentiometer ( exoteric effect ) 

响 ) 

Battery 蓄电池 

熔断 器 

断路 器 


Electric heating element 


Resistor 














位 计 ( 压力 





电位 计 ( 外 界 影 


Fuse 

Breaker 
电 加 热 元 件 

点 火线 圈 总 成 

Solenoid or clutch _ electromagnetic coil 

离合 器 电磁 线圈 

Light emitting diode( LED) 


Ignition coil assembly 

















电磁 立 或 


发 光 二 极 管 (LED) 


Capacitor 























38. 


39， 
40. 
41. 
42. 


.Piezoelectric sensor 压 
. Refer from the other page 
. Refer to the other page 

. Hall sensor 
. Spiral cable of airbag ”安全 气 洁 螺旋 电 绕 
. Diode 
. Switch 开关 

. Lamp 灯 

. Lamp with double filament bulb” 双 丝 灯 泡 
. Buzzer 
. Antenna 


. Single speed motor with permanent field 
































.Multiple-position switch ”多 刀 开 关 








电 传感器 

另 页 参考 
至 另 页 参考 
霍 尔 传感器 















































二 极 管 


蜂 鸣 器 
天 线 
永 磁 单 





速 电 动机 

Two-speed motor with permanent field 
有 动机 
Rotating sensor 
Shield 屏蔽 


Horn or speaker 


永 磁 双 速 

















转动 传感器 





喇叭 或 扬声器 
Fusible link 易 炊 线 
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世人 


Wire insulation is one color (black) 
with another color strip (orange) Connector reference number 
导线 绝缘 为 一 种 颜色 (黑色 ) for component location charts 
并 配 有 其 他 颜色 条 纹 ( 橙 色 ) 插 接 器 可 参照 部 件 位 置 表 编 号 
Circuit number 线路 编号 
Pin number 
4 一 一 针脚 编号 


[> akos 2 


From audio 
DVD/RSC Ground reference number for 
自 音响 DVD/RSC component location charts 
一 接地 点 可 参照 部 件 位 置 表 编 号 





Refer other units with the circuit 


参照 显示 有 本 电路 的 另 一 单元 


导线 颜色 Busbar 汇 流 排 


Fuse number and 
specified current 


熔 丝 号 与 额定 电流 


Component 


部 件 


Indexing for the page brake Line,the arrow 
indicates the current to ground from power source 
页 间 切 断 线索 引 ， 箭 头 
表示 电流 自 电源 至 接地 


图 9-13 How to use the electrical diagrams(1) 


Shorting bar 


Component 部 件 短 接 条 


Passenger airbag 


乘客 侧 安全 气 圳 


Option contents 


选 装 件 内 容 


Two pins in the same connector 


同一 个 插 接 器 的 两 个 针脚 


Dashed line indicates 
terminals for the same connector 
虚线 表示 同一 
插 接 器 上 的 端子 





Component 部 件 








如 何 使 用 电路 图 (1) 









































9LL 


Component name 
ee , 部 件 名 称 
Ignition switch . 
Details about component 
Or operation 


部 件 或 工作 明细 


Component 
connector number 


部 件 插 接 器 号 


Dashed line shows 
a mechanical connection 
between switchs 


虚线 表示 开关 
间 有 机 械 连 接 


Multi-function Switch 


多 功能 开关 


See description of Switch location 


参见 开关 位 置 说 明 


Normally open contact 
When coil is energized, 
Switch is pulled closed 


常 开 触 点 
线圈 通电 时 开关 拉 回 闭合 


One pole Two position Switch 


单刀 双 位 开关 














委 9-14 How to use the electrical diagrams(2) 


Fuse number and specified current 
B: 


熔 丝 号 与 额定 电流 


Component connector number 
部 件 插 接 器 号 一 一 czon 


$4-1 

601 上 
3 Two pins in the 

= 

same connector ™ 


Refer other units 
with the circuit 


参考 电路 的 其 他 部 分 


See description of switch location 


参见 开关 位 置 说 明 


Wire insulator is one color 


Busbar 汇流 排 


Component name 部 件 名 称 


Central junction box(CJB) 
中 央 接 线 盒 (CJB) 


11- 
151-12 


131 PK-OG 


terminals for 
the same 
connector 


导线 绝缘 为 单一 颜色 。 中 


Tapping point reference number 
for component location charts 
分 接头 可 参照 
部 件 位 置 表 编 号 


5 A 
1 和 Circuit number 线路 编号 
Wire insulation is one color 


with another color strip 
导线 绝缘 为 一 种 颜色 ， 
配 有 其 他 颜色 条 纹 

9 Optioncontents 


wr 


'_Power supply 
1 connectors in 
! central panel 


中 央 控 制 全 
电源 插座 


Power supply 
connectors in 
instrument panel (full) 
仪表 板 电 源 
插座 (全 部 ) 


en Connector reference number 
151-12 for component location charts 


Ground reference number for 
component location charts 
接地 点 可 参照 
部 件 位 置 表 编 号 


如 何 使 用 电路 图 (2) 


插 接 器 可 参照 
部 件 位 置 表 编 号 
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图 9-1$ Electrical Wiring Diagram Symbols 电路 图 符号 


unit( 固态 模块 ) ”通常 指 的 即 是 这 种 固态 封装 
火 控制 模块 ， 甚 至 发 动机 控制 模块 等 。 在 


. Starter 
. Alternator 
. Thermo-time valvel 
. Horn 
.Ignition coil 


. Cigar lighter 


. Electric ignition distributor 
. Motor 
. Two way wiper motor 


. Rear window heater 


. Slipping contact 
. Buzzer 


. Fuse 


. Resistor 
. Variable resistor 
. Thermal resistor 
. Diode 


. Voltage regulator diode 


. Lighting diode 


. Battery 蓄电池 


起 动机 
热 敏 时 控 阀 
喇叭 

点 烟 需 
Speed sensor ”速度 传感器 
电子 点 火 分 电器 
电动 机 

两 挡 刮 水 器 电动 机 
后 窗 玻 璃 加 热 装置 














. Spark-plug connector and spark plug 火花 塞 搬 接 





滑动 触 点 
蜂 鸣 器 
熔 丝 


. Fusible link 易 熔 线 


电阻 器 














可 变 电 阻 絮 
热 敏 电阻 





二 极 管 
齐 纳 二 极 管 ( 即 稳 压 二 





极 管 ) 
发 光 二 极 管 
注解 : 


1. thermo-time valve， 热 敏 时 控 阅 ， 指 通过 水 温 或 电 加 热 方式 来 控制 阀门 打开 或 关闭 时 
指 通过 固态 封装 电路 (集成 电路 ) 控制 的 继电器 。 下 面 的 “Solid-state 














2. solid-state relay， 固态 继 





电器 ， 




















成 























3. reference mark sensor, 参考 标记 传感器 。 这 是 








国内 很 多 资料 都 直接 翻译 成 “上 止 点 传感器 ”。 


























电路 ， 有 时 也 
国 态 电 路 中 ， 没 有 作 机 械 运 动 的 零 部 件 。 
E 的 “参考 标记 ” 


. Pressure switch 


. Mechanically operated switch 


.Solid-state relay 
. Solenoid valve 
. Fuel indicator 


. Pointer needle gauge 


. Interior light 


. Reference mark sensor3 


























压力 开关 


.Thermostatic switch ” 热 敏 开关 
.Manually operated switch ”手动 开关 











机 械 控 制 








关 


.Manually operated multi-position ”手动 多 极 开关 
. Electromagnetic relay ”电磁 继 














器 


[TV 





BE 磁 立 
燃油 指示 器 
指针 式 仪表 

















.Pointer needle clock ”指针 式 时 钟 
. Digital clock ”数字 时 钟 

. Solid-state unit? ”固态 模块 

. Light bulb 
. Double filament light bulb” 双 丝 灯 泡 


灯泡 


内 饰 灯 、 车 内 顶灯 
参考 标记 传感器 





. Heating element ”加 热 元 件 


.Resistor wire ”电阻 导线 
. Detachable wire junction ”可 拆 式 线路 连接 
.Undetachable wire junction 不 可 拆 式 线路 连接 


. Permanent wire junction 元 件 内 部 的 连接 
.Wire distributor 线路 分 配 需 

. Connector 插 接 器 

.Multi-pin connector 多 针 搬 接 器 


间 的 立 门 。 






































来 泛 指 含有 集成 电路 的 控制 模块 ， 如 点 








指 的 是 发 动机 上 止 点 参考 标记 ， 所 以 
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C SW sw oho ws/ge 0 


Taeb Ml Taeb yD+ 
/14H "| 
0.35 0.35 0435 es 
orgn or/br 
TB1 1/15 
Ti7as 
多 


0. 35” 0. 35” 9 50.0 
1 or/br T Sod Sw 


L 114 Ti Bs 


> 


| 



















2.5 50.0 0.35 


Sw br 





43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 


图 9-16 Example of Audi A6 Current Flow Diagram( Battery, Power Supply Management System 
Control Unit ,Battery Cut-off Relay, Fusible Link ,Anti-Interference Condenser) 奥迪 A6 电路 图 示 


例 ( 蓄 电池 .电源 管理 系统 控制 单元 、 蕾 电池 断 路 继电器 . 易 熔 线 . 抗 干 扰 电 容器 ) 
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A. Battery 蓄电池 

B. Starter 起 动机 

C. Alternator 发 电机 

C24. Anti-interference condenser 抗 干 扰 电容 器 

J234. Airbag control unit 安全 气 歧 控制 单元 

J644. Power supply management system control unit 
电源 管理 系统 控制 单元 

J655. Battery cut-off relay 鞭 电 池 断 路 继电器 

S42. Cooling fan cut-off relay fuse ”冷却 风扇 断路 继 
电器 熔断 器 

S104. Cooling fan fuse 冷却 风扇 熔断 器 

S130，AIR fusible link ”二 次 空气 喷射 装置 易 熔 线 

S131. Fusible link-1 易 熔 线 -1 

S132. Fusible link-2” 易 熔 线 2 

S133. Fusible link-3” 易 熔 线 -3 

S134，Fusible link-4” 易 熔 线 -4 























T17a. 17-pin connector, red, electronics box, in cowl 
panel 17 针 红 色 插 接 器 、 前 围 上 盖 板 电子 设 
备 盒 

T46b. 46-pin connector, right CAN separation connec- 
tor 46 针 搬 接 器 、 右 CAN 分 离 插 接 髓 ( CAN = 
controller area network 控制 器 局 域 网 ) 


人 3. Earth connection-7 ，in main wiring harness 主线 
束 中 接地 连接 -7 
6 Earth point-2 ，in dash panel 前 围 板 接地 点 -2 





















































B272. Positive ( + ) connection ( 30 ) in main wiring 


B301. 


B397. 








hamess 主线 束 中 正极 ( + ) 连接 (30)(30 是 
表示 来 自 蓄电池 的 火线 ) 


了 Positive( + )connection-5 ( 30) 





，in main wiring 
harness 主线 束 中 正极 ( + ) 连接 5(30)(30 是 
表示 来 自 蓄电池 的 火线 ) 

Connection-1 ，in main wiring harness( comfort/ 
convenience function CAN bus .HS) 主线 束 中 连 
接 -1( 舒适 /便捷 功能 CAN 总 线 、 高 速 ) ( HS = 
hight speed 高 速 ) 









































B406. Connection-1 , in main wiring harmness( comfort/ 





convenience function CAN bus LS) 主线 束 中 连 
接 -1( 舒适 /便捷 功能 CAN 总 线 、 低 速 ) (LS = 
low speed 低速 ) 











* models with AIR pump 带 二 次 空气 泵 车 型 


电路 


德 让 





德语 缩写 ] ws = [英语 ] white 白色 
吾 缩 写 ] sw =[ 英 语 ]black 黑色 
全 全 写 ]ro = [英语 ]red 红色 


德语 缩写 写 ]1i =[ 英 语 ]purple 紫 
德语 缩写 ] ge = [英语 ]yellow 黄 
德语 缩写 ] or = [英语 ] orange 检 





图 中 导线 颜色 代号 : 











gs 语 缩写 ]br =【 英语 ]brown 标 


BB 


乱 和 和 与 ]gn = [英语 ] green 绿色 


和 # 语 缩写 ] gr = (英语 ]grey 灰色 








从 公 Ee 
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如 已 
FD 









































五 、 克 莱 斯 勒 电路 图 英汉 导读 





~ 
[=) 
- 
[= 
YD 
昌 
一 
oo 


一 一 一 























图 9-17 Electrical Wiring Diagram Symbols 电路 图 符号 
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.Fusible link 易 熔 线 

熔 丝 

. Circuit breaker or PTC protection device 
器 或 PTC 保护 装置 

. Battery 蓄电池 

In-line connectors 

. Hot bar 热 棒 


. Choice bracket 


. Fuse 


DD ~ 


电路 断路 


平行 排列 持 接 器 


选择 归 类 

页 码 参 考 

多 针 搬 接 需 

10. Clock spring ”螺旋 电缆 ( 源 其 外 形 如 钟表 中 “ 盘 
簧 ”) 

11. Female connector 插座 ， 母 插 接 器 

插头 ， 公 搬 接 器 


. Page reference 


. Multi-pin connector 




















12. Male connector 
13. Ground ”接地 
14. Screw terminal ”螺钉 端子 

15. Single filament lamp ” 单 丝 灯 

16. Dual filament lamp 双 丝 灯 

天 线 

18. Resistive multiplex switch ”多 路 换 向 开关 
19. NPN transistor NPN 晶体 管 

20. PNP transistor PNP 晶体 管 

音频 发 生 央 

22. Open switch ” 常 开 开关 

23. Closed switch ” 常 闭 开关 

24. LED ”发 光 二 极 管 

25. Photodiode ”光敏 二 极 管 

26. Diode 二极管 





17. Antenna 





21. Tone generator 



































34. 


39， 
36. 
3 


38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 


. Zener diode 


. Sliding door contact 


. Oxygen sensor 


. Gauge 


. Wire origin & destination shown within cell 























齐 纳 二 极 管 ( 即 稳 压 二 极 管 ) 
滑 门 触 点 











.Ganged switch ”联动 开关 





氧 传感器 
仪表 


.Piezoelectric cell 压 电 元 件 





小 格 





表示 导线 起 源 和 目标 

Wire destination shown in another cell 
在 另 一 格 中 
电阻 


Potentiometer 


导线 目标 








Resistor 
电位 计 
Variable resistor or thermistor 


电阻 


Heating element 


可 变 电 阻 或 热 敏 


加 热 元 件 
外 接头 
内 接头 


Incomplete splice( internal ) 


External splice 
Internal splice 
未 完 接 头 (内 ) 
Non-polarized capacitor 非 电解 电容 器 

Polarized capacitor 电解 
可 变 电 容器 
One speed motor 单 速 电 友 


动机 
双 速 电动 机 
动机 


























Variable capacitor 


hn 

















Two speed motor 





Reversible motor 可逆 电 
Coil 线圈 
Solenoid 电磁 线圈 


电磁 立 


Solenoid valve 
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第 十 章 


( 悬 架 )A[V] 形 辟 ，= wishbone 
缩 略语 


A-arm 


abbreviation( s) 


ability 能力， 性 能 ， 本 领 
absolute 绝对 的 ， 纯 粹 的 ， 无 条 件 的 


绝对 压力 传感器 

中 减 振 器 ， 阻 尼 [ 缓 冲 ] 器 包 吸 声 
层 ， 吸 收 器 [ 剂 ] 

纪 吸 收 [ 取 , 附 ]@) 减 振 ， 阻 尼 
accelerating 加速 [ 快 ] (的 ) 

accelerating ability “加速 能 力 

中 加 速 ( 过 程 ,作用 )@ 加 速度 
加 速 踏板 拉 索 ， 节 气门 





absolute pressure sensor 





absorber 


absorption 














acceleration 











acceleration cable 
拉 索 
acceleration capability ”加速 性 自 


E 
与 加 速 相 [有 ] 关 的 ， 





acceleration-dependent 
依赖 [ 靠 ] 加 速 的 

acceleration enrichment ”加 速 加 浓 

acceleration knock ”加 速 (时 的 ) 爆 燃 

加 速度 传 感 顺 

(传动 系统 ) 加 速 


acceleration sensor 

acceleration slip regulation 
防滑 控制 ， 牵 引力 控制 

accelerative ”加 速 的 

加 速 踏板 

加 速 踏 板 拉 索 

加 速 踏板 自由 行程 

加 速 踏板 拉杆 [ 杆 系 ] 

加 速 踏板 








accelerator 


accelerator cable 











accelerator clearance 














accelerator(lever)linkage 


accelerator pedal 


accelerator sensor 加 速 踏板 传感器 

accelerator travel 加速 踏 板 行程 

access ”中 接近 , 进入， 入口 四 检修 [ 调 
整 ] 孔 





简明 英汉 汽车 维修 词汇 


检查 孔 [ 口 ] 盖 

检修 孔 ， 观 察 孔 
附件 ， 附 属 装置 
acCCeSSOIY (车 辆 ) 附件 ， 辅助 设备 [ 用 品 ] 
附件 包 ， 成 套 附件 
附件 包 ， 成 套 附 件 


access door 


access hole[ opening] 








accessorles 























accessory kit 
accessory package 
accident 事故 


accordion door 





折 装 门 

accumulation ”积累 [ 聚 ]， 累 积 [ 加 ] @) 堆 
[ 积 ] 聚 物 

accumulator 中 蓄 压 器 @ 累 加 器 

accumulator bag 蓄 压 赛 

蕾 压 室 

accuracy 准 [ 精 ] 确 度 [ 性 ] ， 精 度 

准 [ 精 ] 确 度 等 级 

乙 烘 ，C, 耳 

乙 烽 发 生 央 

acid 中 酸 ( 类 ,性 物 )@) 酸 (性 ) 的 二 ( 著 电 
池 )( 酸 ) 电 解 液 

acid-proof 耐酸 的 

听觉 的 ， 声 学 的 @) 音 响 的 

声 吸 收 ， 吸 声 

四 听觉 的 ， 声 学 的 ， 有 声 的 四 传 
音 的 ， 音 响 的 

acoustic control induction system 


acoustic source 


accumulator chamber 





accumulator valve 


accuracy class 
acetylene 


acetylene generator 





























acoustic 


acoustic absorption 





acoustical 


声控 进 气 


acoustic velocity ”声速 
丙烯 酸 ( 酯 类 有 机 ) 玻璃 
丙 烽 膊 - 丁 二 烯 - 


acrylic glass 


acrylonitrile-butadiene-styrene 


葵 乙 烯 ，ABS 
acting 中 作用 的 ， 动作 的 ， 有 效 的 @ 动 作 ， 
行为 @ 代 理 (的 ) 
QD 作用 ,效应 书 动作 
action of oxidation ”氧化 作用 
(控制 ) 作 用 点 ， 加 压 点 
activated ”活性 的 ， 活 化 了 的 
活性 炭 
activation blocking 触发 阻 断 [ 闭锁] 
activation time ”激活 [触发 ] 时 间 @@( 制 动 
系 ) 操 纵 [ 使 用 ] 时间 
中 主动 的 @@ 有 效 的 ， 运 行 的 ,工作 的 
主动 式 防盗 装置 
active area 中 显示 区 域 @ 有 效 面 积 
































action 





























action point 





activated carbon 


























active 





active anti-theft device 





active body control 车 身 主动 控制 (装置 ) 
active braking time 有 效 制 动 时 间 








(螺旋 弹簧 ) 有效 圈 ， 工作 圈 


active coils 


( 数 ) 
active control mount (发 动机 ) 主动 控制 式 悬 
置 [支承 ] 


active distance ( 制 动 系统 ) 有 效 距 离 

作用 力 ， 有 效力 

主动 式 后 轮转 向 

active restraint system ”主动 约束 系统 

行驶 平顺 性 主动 控 





active force 





active rear steer 








active ride control system 
制 系 统 

active safety 主动 安全 ( 如 防 抱 死 制 动 系统 是 

主动 安全 装置 ,安全 气 吉 是 被 动 安全 装置 ) 

(车 身 ) 主动 式 扰 流 器 @( 悬 

架 ) 主动 式 阻尼 器 


active-surge damper 



































active spoiler 





( 悬 架 ) 主动 式 阻 尼 带 
(螺旋 弹簧 ) 弹 筑 有 效 圈 ， 








active spring coils 
弹簧 工作 圈 数 

active suspension ”主动 悬 架 

实际 的 ， 有 效 的 ， 有 作用 的 

actual efficiency GD 有 效 [ 实 际 ] 效 率 @ 实 际 供 
给 能 力 ， 有 效 输出 

actual horsepower 有 效 功 率 [马力 ] ， 制 动 功率 

【 动 ] 开 [ 推 , 驱 , 作 , 促 ,起 , 致 ] 动 ， 




















actual 


actuate 












































使 动作 ， 作 用 ， 操 纵 
驱动 机 构 
驱 [ 作 ] 动力 ， 操 纵 力 
中 操纵 [控制 ] 杆 @ 起 动 杆 
作 动 杠杆 机 构 ， 操 纵 机 构 ， 


actuating device 


actuating force 





actuating lever 





actuating linkage 
操纵 联 杆 系 

actuating mechanism 驱动 [ 执行 ] 机 构 

作 [ 驱 ] 动 活塞 ， 操 纵 活 塞 

执行 器 ， 作 [ 致 ] 动 顺 

执行 杠杆 

actuator mechanism ”驱动 [ 执行] 机构 

actuator winding ”执行 [调节 ] 绕 组 

中 适 配 [ 配 用 ] 器 思 接 合 器 ， 接 头 ， 
转换 [ 接 ] 噩 

adapter lead ” 转 接 器 [ 接头] 电线 

安装 板 ， 转 接 (器 ) 板 


actuating piston 


actuator 





actuator lever 


adapter 

















adapter plate 














adaptive ”适合 [ 配 ] 的 ， 自 适应 的 
adaptive cruise control ” 自 适应 巡航 控制 





addition 中 增加 ( 物 )@ 加 (法 ) 电 附加 物 ， 添 
加 剂 纪 (信和 号) 县 加 ， 合 





additional 附加 的 ， 辅 助 的 
additive ”添加 剂 [ 物 ]@ 附 加 的 


adhesion QD 附着 ( 力 )， 粘 附 [着 ] ， 附 着 现 
象 @( 轮 胎 ) 附着 力 ， 抓 地 力 








adhesion coefficient[ factor] ”附着 系数 

adhesive 中 粘 ( 合 ) 的 ， 胶 粘 的 @ 附 着 力 ， 粘 
附 ( 现 象 )@) 粘 合剂 

adhesive tape ”胶带 ( 纸 ) 

adhesive wear 粘着 [ 附 ] 磨 损 


可 调 ( 整 , 节 ) 的 ， 可 校正 [ 准 ] 的 
可 调 铵 刀 ， 活 动 铵 刀 

活 ( 动 ) 扳手 

调节 [ 整 ] 右 [装置 ] 
adjusting 调整 [ 节 , 制 ]， 校 准 
调节 [ 整 , 准 , 配 ] ， 校 [ 修 ] 正 
调整 装置 ， 调 节 器 
调整 记号 ， 调 节 标 记 


adjustable 
adjustable reamer 
adjustable wrench 


adjuster 








adjustment 











adjustment device 














adjustment mark 








admissible 许可 的 ， 人 允许 的 
admission 进 [ 给 ] 气 ， 进 [ 供 ] 给 


Em 
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advance 





中 提前 (的 )@ 先 进 (的 ) 

提前 角 

advanced  @D 先 [前 ] 进 的 @) 提 前 的 GO 改进 的 
提前 装置 


advance angle 














advance device 














advanced ignition 提前 点 火 ， 点 火 提前 

advanced injection ”提前 喷射 

Advance Trac ”先进 牵引 力 装 置 (福特 商品 名 ， 
=VSC) 

aerial 天线 

aerodynamic 空气 动力 (学 ) 的 ， 气动 的 


流线型 车 丑 
空气 阻力 系数 ， 气 阻 


aerodynamic body 

aerodynamic drag factor 
系数 

aerodynamic form ”流线型 

空气 [气体 ] 动 力学 

afterburning 后 燃 ， 排 气管 放炮 ， 补 燃 

售后 服务 

( 增 压 ) 中 冷 器 

aftercooling ( 增 压 ) 中 冷 

after fire (DD 消 声带 放炮 @@ 自 燃 

after glow 【( 预 热 塞 ) 后 热 ， 接 着 发 热 

after heat ”后 热 ， 接 着 发 热 

after-market service ”售后 服务 

(发 动机 ) 炸 不 了 火 ， 自 燃 运转 

售后 服务 

after top(dead)center 上 止 点 后 

ageing 或 aging 老化， 时效 

aid 中 帮助 @ 助 [ 帮 ] 手 加 (辅助 ) 设备 [ 装 
置 ,手段 ]@ 工 [器 ] 具 ,仪器 ， 融 件 

(前 照 灯 ) 校 整 器 ， 对 光 需 

aiming ( 前 照 灯 ) 对 光 5 调 光 束 

air QD 空气 ,大 气 @ 空 [大] 气 的 ， 风 动 的 

air-actuated ”气压 ( 作 动 ) 的 ， 气动 的 

风 冷 进 气 冷却 右 ， 风 冷 式 中 


aerodynamics 


after care 





aftercooler 











after-run 


after( sales ) service 


























aimer 














air-air cooler 
冷 器 

air assisted 气动 助力 (的 ) ， 空 气 辅助 的 

空气 助力 [伺服 ] 式 




















air-assisted brake system 
制 动 系 


air baffle ”中 挡 风 板 ， 折 流 板 避 ( 风 冷 发 动 


| 





机 ) 导 风 板 
air bag 或 airbag ”安全 气 潮 
air-bag assembly 安全 气 品 组 件 ( 总 成 ] 
安全 气 吉 组 件 
(空气 悬 架 ) 空气 弹簧 ( 气 宫 ) 
air bleed 放 气 ( 孔 ) 





air bag module 





air bellow( s) 


air bleeder ” 放 气 阀 [ 装 置 ] 
air brake ”气压 制 动 ( 髓 ) 


气压 制 动 氏 ， 制 动 气 室 
气压 制 动 系 





air brake cylinder 





air brake[ braking ] system 


air cell 空 [车 ] 气 室 

air charge 空气 充 人 ， 进 气 

air charge temperature 进 气 温度 
air cleaner 空气 滤 清 器 


空气 压缩 机 ， 空 压 机 





alT compressor 
空调 


air conditioner 


alr-con 

空调 ( 融 ) 

air conditioning 空调 (器 )@) 空 气 调节 

空气 调节 [控制 ] ， 风 量 [ 向 ] 控 钥 

air-controlled 气 [ 风 ] 动 的 

空气 冷却 的 ， 风 冷 的 

空气 冷却 器 

空气 冷却 ， 风 冷 

气垫 ， 安 全 气 吉 

(二 次 ) 空 气 切断 阀 

中 空气 阻尼 [ 减 振 ] 器 四 空气 活 
门 ， 阻 风门 

air dam skirt 中 (汽车 空气 动力 学 ) 阻 风 [ 扰 
流 ] 板 @ 导 流 板 [ 罩 ] ， 阻 风 板 ， 风 挡 

中 导 流 板 ， 气 流 ( 偏 ) 导 板 @( 货 

车 驾驶 室 ) 导 风 板 ， 导 流 单 


六 忆 过话 
至 气 答 卜 


导 风 党 
中 空气 阀门 [ 闸 板 ]G)( 客 厢 通 风 ) 风 


门 ， 空 气节 气门 


空气 干燥 器 [ 剂 ] 
气 ( 压 驱 ) 动 的 ， 风 动 的 
air-dry 气 [ 风 ] 干 的 

风 管 ， 空 气 ( 导 , 输 送 ) 管 








Pc 一 


air control 





air-cooled 
air cooler 
air cooling 
air cushion 
air cutoff valve 


air damper 


air deflector 


air density 


air director 




















air door 


air drier 


air-driven 


air duct 











air-fast 不 透 [ 通 ] 气 的 ， 密 封 的 
air filter 空气 滤 清 需 

airflow 个 ( 空 ) 气 流 @ 空 气流 量 
air flow meter[ sensor] 空气 流量 计 
air/fuel 空气 /燃油 


air-fuel mixture ”空气 -燃油 混合 气 ， 可 燃 混 
合 气 
空 燃 比 

中 空气 道 @ 进 气 喇叭 口 [ 状 管 ] 
alr gap QD 气 际 @( 火花塞 ) 跳 火 间 际 

气压 表 
气 喇叭 

气动 液压 的 
中 空气 喷射 @( 排 放 控制 系 ) 二 
次 空气 喷射 


air injection diverter 


air-fuel ratio 





air funnel 


air gauge 
air horn 
air-hydraulic 


alr injection 


二 次 空气 喷射 分 流 需 
中 空气 进口 [ 孔 ] @ 进 气 

四 进 气 @ 空 气 吸 入 孔 ， 进 气管 
(空调 ) 空气 进 气门 
air intake system” 进 气 系统 


机 械 压 力 喷射 


air inlet 
air intake 


air intake door 


airless injection 














air lever (通风 /控制 器 ) 空气 [ 风门 ] 控 制 杆 
air mass ( 进 气 系统 ) 空 气质 量 ， 进 气质 量 





air-mass flow 进 气 质量 流量 





FF 忆 开 人 2 与 党 时 -1 
alr mass meter[ sensor ] 质量 型 空 流量 计 











空气 流量 计 
(空调 器 ) 空气 混合 风门 
air-out 出 气 [ 风 ] ， 出 气 [ 风 ] 口 

air outlet 四 空气 出 口 ， 出 气 口 包 空 气 排 


alr meter 





air mixture door 








[ 流 ] 出 
air-over hydraulic ”中 气动 -液压 系统 @ 和 气动 液 
压 的 


air-powered (压缩) 空气 驱动 的 ， 气 动 的 
气压 ， 大 气压 力 

气 喇叭 

airproof 密封 的 ， 气 密 的 ， 不 漏 气 的 


alr rate 


alr pressure 


air pressure horn 


空气 流量 
储 气 简 


air shield = air deflector 


alr reservoir 















































air shock(absorber) ”外 空气 减 振 器 @@ 气 动 阻 
尼 需 

air sleeve shock absorber ”中 空气 减 振 器 @ 带 

有 高 度 调节 的 空气 减 振 器 

@( 车 身 ) 空气 扰 流 板 [ 器 ] OO) 空气 

阻 流 板 ， 导 流 板 ， 风 挡 ( 尝 ) 

空气 弹簧 气 喜 

空气 弹簧 支承 的 ， 气 垫 的 

QD 吸 气 ,空气 吸 入 回 脉 冲 二 次 空 





air spoiler 





air-spring bellows 
air-sprung 
air suction 

气 吸 入 
air supply 














空气 供给 ， 供 气 ， 供 风 ， 通 风 
中 空气 悬 架 式 @( 制 动 真 
空 助 力 絮 ) 大 气 悬 序 式 


-= 上 一 
空气 悬 架 








air suspended type 


alr SUspenslon 
气体 涡 [ 满 ] 流 

空气 箱 ， 储 气 简 [ 镀 , 室 ] 

进 气温 度 传 感 需 

气 密 性 ， 密 封 ( 度 ,性 ) 

air-to-air cooler 风 冷 空气 冷却 器 ， 风 冷 式 中 


air swirl 











air tank 











air-temperature sensor 





air-tightness 


冷 器 

air-to-air intercooled ”空气 中 冷 的 (用 空气 来 
冷却 增 压 空气 ) 

air valve (空气 阀 





中 通 风口 ,通气 阀 [ 口 ]@ 通 风 

ajar 门 半 [ 微 ] 开 着 ， 车 门 未 关 紧 

@ 报 警 ， 和 警报 ， 告 警 信号 @C) 和 警报 器 

( 防 资 装置) 警报 触发 ， 报 警 


alr vent 





alarm 

alarm activation 
A 
装置 起 动 


alarm buzzer 




















报警 蜂 鸣 器 
报警 装置 
报警 [ 警告] 喇叭 
alcohol 酒精 ，( 乙 ) 醇 
alcohol safety interlock system 
自 锁 装置 
【 动 ] 中 校准 [ 直 ] ， 找 平 ，( 直线) 对 
准 ， 矫正 @ 定 位 [ 线 ,中 心 ]， 对 中 

中 (直线 性 ) 校准 [ 对 中 检查 ] 器 @ 车 
轮 定位 仪 


aligning stiffness 








alarm device 





alarming horn 











防止 酒 后 敬 驶 














align 




















aligner 








(车 轮 ) 回 正 刚度 





Em 
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(车 轮 ) 回 正 力 甜 

alignment QD) 找 正 ，( 直线 ) 对 准 ， 校 直 [ 准 ] ， 
对 中 ， 找 平 思 成 直线 ， 排 列 成 行 思 调 整 
[【 准 , 节 , 直 ] 引 定位 [ 中心 ] 

定位 [ 心 ,中 ] 销 

allen head screw ”内 六 角 螺 钉 

全 独立 悬 架 


aligning torque 




















alignment pin 





一 


all-independent suspension 




















all-metal 全 金属 的 (全 部 用 金属 制 成 的 ) 
allowable 人 允 [ 容 ] 许 的 ， 许 可 [用 ] 的 ， 
alloy 合金 


all-purpose 通用 的 ， 多 用 途 的 ， 万 能 的 
all-speed ”中 全 部 挡 位 的 @ 所 有 车 速 的 

高 通过 性 的 ， 越 野 的 

越野 车 ， 高 通过 性 汽车 
全 [四 ] 轮 驱动 

all-wheel steering 全 轮转 向 (的 ) 

QD[ 动 ] 交 蔡 [ 变 , 错 , 流 ]， 轮 流 书 交 
蔡 [ 流 , 变 ] 的 ， 轮流 的 

代用 [替代 ] 燃 料 

alternating current 交流 已 
交替 [ 错 , 变 , 流 ] ， 变 换 [更 ] 
交流 发 电机 

中 高 度 ， 海 拔 @ 高 地 ， 高 处 

海拔 补偿 需 

















all-terrain 





all-terrain vehicle 





all-wheel drive 


alternate 


alternate fuel 




















alternation 

















alternator 








altitude 
altitude( - pressure ) compensator 
[装置 ] 

altitude sensor 海拔 传 感 需 
aluminum 铝 ，Al 
铝 合金 
铝 基 润 滑 脂 
aluminium bearing 铝 基 合金 轴瓦 
aluminium block 铝 制 气缸 体 

铝 基 润 滑 脂 
铝 气 饶 盖 
琥珀 色 ( 的 ) ， 琥 珀 黄 ( 的 ) 
(前 照 灯 ) 黄 灯 @ 黄 色 灯 光 
ambient 周围 的 ， 环 绕 四 周 的 
大 气 ， 周 围 空 气 
环境 温度 ， 大 气温 度 


aluminium alloy 





aluminium base grease 





aluminium grease 
aluminium head 
amber 


amber light 























ambient air 











ambient temperature 


救护 车 


ambulance 



































ammeter 安培 ， 电 流 表 

amortization 阻尼 了 组 冲 ， 减 振 ， 消 声 
@ 折 旧 @ 熄 丈 

amount 量 ，( 数 ) 值 

ampere 安培 ， 安 

ampere-hour 安 时 

amperemeter 安培 表 ， 电 流 表 

amplifier 放大 融 

amplitude “ 振 [ 波 , 摆 ] 幅 ， 幅 度 

amplitude modulation (无线电) 调幅 

analog ”模拟 

analyser 或 analyzer 分 析 器 [ 仪 ] 





@ 锚 ， 固 定 器 @ 支 座 ， 支 撑 点 [ 物 ] 
@@ 电 概 ， 衔 铁 


anchored wrist pin 





anchor 





固定 的 活塞 销 

号 支承 销 @ 定 位 销 号 锚 定 [ 固定 ， 
连接 ] 销 鳃 副 连 杆 销 

angular ignition spacing 

角速度 

环 ( 形 ) 槽 


annular opening [ orifice] 





anchor pin 


点 火 间隔 角 








angular velocity 
annular groove 
环形 孔 [ 口 ] 

QD 内 齿轮 ，( 齿 ) 圈 (行星 轮 系 ) 内 
齿 圈 [ 环 ]@) 环 形 物 

天 线 

【 动 , 名 】 防 肪 ( 目 ) 

(前 照 灯 ) 谈 光 帽 [ 畦 ]， 防 眩 


annulus 


antenna 





anti-dazzle 


antidazzle cap 


( 目 ) 灯 乍 





anti-dive (〈 制 动 时 ) 防 俯冲 [点头 ] (装置 ) 
antifreeze 是 防 冻 ( 的) 四 防冻 剂 ， 不 冻 液 


antifreezing fluid 防冻 液 

滚动 轴承 

防 有 眩光 的 ， 遮 光 的 

anti-interference ” 防 [ 抗 ] 干 扰 ( 的 ) 

antiknock ”中 9 抗 爆燃 (的 )@@ 抗 爆 ( 燃 ) 剂 
(汽油 ) 抗 爆 添 


antifriction bearing 


antiglare 


antiknock additive [ agent ] 
加 剂 

antiknock quality (汽油 ) 抗 爆 性 [等 级 ] 

ANTI LOCK (显示 带 用 字符 ) 防 抱 死 制 动 

anti-lock brake [ braking 防 抱 死 制 动 























System 


系统 ，ABS 
防 夹 的 
(车 辆 转弯 时 ) 抗 [ 防 ] 侧 倾 
anti(-)roll bar (〈 悬 架 ) 横 向 稳定 杆 
anti(-)roll bar link ”横向 稳定 杆 贸 接 ( 头 ) 
中 横向 稳定 的 ， 防 侧 倾 (的 ) 
@) 抗 滚 ( 动 ) (的 )， 抗 倾 翻 (的 ) 
防 锈 (的 ) ， 耐 锈 [ 蚀 ] (的) 
antiskid 9 防滑 移 的 @( 制 动 系统 ) 防 ( 车轮) 
抱 死 的 
antiskid system ”( 制 动 系统 ) 防 抱 死 系统 
antislip ”防滑 ( 转 ) 
驱动 防滑 [ 牵引力] 控制 系统 
驱动 防滑 控制 系统 
antisplash ” 防 溅 污 的 ， 挡 泥 [ 溅 ] 的 
(车 辆 ) 防 尾部 下 沉 ， 防 后 坐 
消 声 (的 ) 
(汽车 ) 防盗 (装置 ) 
防盗 报警 (装置 
了 筷 ， 洞 ， 隙 缝 
(车 身 ) 前 柱 ，A 柱 
外 观 [ 貌 , 形 ]， 外 表 
用 [ 需 ] 具 ， 设备， 仪表 ， 附 件 
中 适用 的 @ 适 当 [ 合 ] 的 
中 应 用 ， 运 用 @ 作 用 ， 施 加 
作用 [施加 ] 力 
制 动 
application pressure ( 制 动 蹄 ) 作 
作用 时 间 
apply 【 动 ]@ 应 用 ， 实施， 运用 @ 施 加 ， 作 
用 ( 力 ,载荷 ) 
装置 ， 设 备 
接近 角 
【 动 形 ] 近 似 (的 )， 大约 (的 ) 
( 围 ) 裙 ，( 防 护 ) 挡 板 , 裙 [ 盖 ] 板 
arbor ( 心 , 枢 , 主 ) 轴 ,，( 刀 ) 杆 ， 蕊 骨 
arc 电弧 ， 弧 光 @@ 弧 形 的 
arch QD 拱 ( 形 , 顶 )， 马 形 @( 车 身 ) 轮 室 [ 单 ] 
tyre] 拱 形 [ 超 宽 断 面 ] 轮 胎 


anti-pinch 


anti-roll 


antiroll( ing ) 








antirust 





anti-slip control 


anti-slip regulation 


anti-squat 


anti squeal 

















anti-theft 








Mt 


anti-theft alarm 





aperture 
A pillar 














appearance 

















appliance 








applicable 


























application 
application force 


application of brakes 














压力 











application time 














appointments 








approach angle 


approximate 











apron 





















































arched tire 

































































逢 上 章 _ 辣 明 英 汉 沁 于 给 作 训 [CEE 
area_ 人 中 地区， 区 域 ， 领 域 ， 范 围 ， 场 地 @) 面 积 
areometer 液体 密度 [ 比重 ] 计 








arm 中 臂 ，( 手 ) 柄 ， 杆 ，( 条 , 轮 ) 辐 书 指 
针 ， 指 示 带 

电 枢 
armature coil[ winding ] 
铠 装 软 管 
(内 部 设施 ) 肘 靠 
arm support (内 部 设施 ) 肘 靠 ， 放手 热 

中 排列 ， 布 [ 配 ] 置 包装 置 





armature 
电 枢 线圈 [ 绕组] 


armored hose 





arm rest 





arrangement 
[ 备 ] ， 设 备 

第 ( 头 )， 指 针 

GO[【 动 ] 用 关节 相连 ， 匀 ( 链 ) 接 
( 合 ), 活动 连接 @@ 贸 链 的 ， 曲 柄 的 ， 活 
节 的 

articulated ”QD 贸 接 的 ， 匀 链 连接 的 ， 有 关节 

的 人 @ 摆 动 的， 回转 的 

articulated vehicle ” 贸 接 式 车 辆 ， 带 半 挂 车 的 

牵引 车 

ash 灰 ， 粉 侍 ， 尘 埃 
烟灰 盒 [ 缸 ] 

视界 [ 线 ] 角 
(轮胎 ) 高 宽 比 

【 动 ] 装 配 ,， 安 [总 ] 装 ,组 [ 配 ] 合 

assembled ”装配 式 ( 的 )， 安 装 的 ， 组 合 的 

组 合式 凸轮 轴 

assembled crankshaft ”装配 式 曲轴 

assembly 中 装配 ， 组 [总 , 安 ] 装 四 总 成 ， 组 
( 合 ) 件 

assembly & disassembly ”装配 和 拆 印 ， 组 装 和 
分 解 

assembly drawing ”装配 [组 装 ,总 ] 图 

装配 指南 [ 规程] ， 安 装 


arITOW 




















articulate 


























ash tray( case) 





aspect angle 
aspect ratio 


assemble 


assembled camshaft 


assembly instructions 










































































说 明 ( 书 ) 

assembly line data link ”汇编 行 数据 通信 和 链 路 
(诊断 插座 用 ) 

assist 【 动 ,名 】@ 帮 协 , 辅 ] 助 ， 促使 @ 辅 助 
装 轩 

assistant (D 助 剂 ， 辅 助 物 @ 辅 [ 补 ] 助 的 
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(货车 ) 副 驾驶 座 椅 
assist grip (车 内 ) 扶 手 ， 拉 手 
(客车 ) 扶 手 
assist spring ”辅助 [ 副 钢 板 ] 弹 簧 ， 副 得 
(客车 ) 吊 带 ， 拉 手 

QD 辅助 装置 型 式 @( 制 动 系统 ) 助 
力 ( 需 ) 型 式 


asymmetric( al ) 


assistant driver seat 











assist handle 





assist strap 


assist type 


不 [ 非 ] 对 称 的 ， 不 平衡 的 
阿 特 金森 发 动机 (其 特点 是 
败 功 行程 大 于 压缩 行程 ,因而 热效率 高 , 常 
用 做 混合 动力 车 的 汽油 机 ) 

中 大 气 ( 中 ) 的 四 空气 的 ， 


Atkinson engine 




















atmospheric( al ) 
常 [ 气 ] 压 的 

atmospheric pressure ”大气 压力 ， 气 压 

atmospheric suspended 大 气 悬 浮 式 ( 参阅 air 
suspended type@)) 

attach 【 动 ] 中 附着 [加 , 属 ] ， 连 接 人 固定 ， 
吊 [ 悬 ] 挂 

attached 附 上 .…… 的 ， 连 接 的 ， 固 定 的 

中 附着 ,连接 ， 固 定 包 附 [ 配 ] 

件 ， 附 着 物 














attachment 











attemperator 温度 调节 器 5 恒 [ 区 温带 

Audi ( 德 ) 奥迪 (汽车 公司 及 汽车 品牌 ) (大 
众 的 子 公司 ) 

audio ”9 音频 @ 声 音 的 


音响 系统 
authorized ”允许 的 ， 特 约 的 ， 指 [ 规 ] 定 的 
authorized axle load (底盘 ) 允许 轴 荷 载 
authorized service shop 特约 维修 站 
authorized workshop ”特约 修理 站 
AUTO(auto) 中 自 动 的 @ 汽 车 
auto- 【 词 头 ] 中 自 [ 本 ] 身 (的 ) 四 同 源 (的 ) 
@@ 自 动 (的 ) 


auto accessories 


audio system 























汽车 附件 [ 属 装置 】 

四 汽车 天 线 @ 自 动 天 线 

汽车 灯泡 
(汽油 机 ) 自动 [ 积 燃 ] 点 火 ， 
自燃 @( 柴油 机 ) 压 燃 
汽车 制造 商 [ 厂 ] 


auto antenna 





autobulb 














auto-ignition 











automaker 


| 





中 自动 的 @ 自 动 装置 
中 自动 补偿 @( 间隙 ) 


automatic 





automatic compensation 
3 动 调整 


automatic gearbox 














( 德 式 英语 ) 自动 变速 器 
自动 加 热 [ 取 暧 ] 避 
自动 锁 止 式 差 


automatic heater 
automatic locking differential 
速 名 


automatic ride control 





行驶 平顺 性 自动 控制 
automatic shift 自动 换 挡 [变速 ] 
automatic timing 中 自动 调节 配 气相 位 @) 自 动 














正 时 [提前 ] 
automatic transaxle “自动 变速 驱动 桥 





自动 变速 器 

automatic transmission fluid ”自动 变速 右 油 ( 自 
动 变 速 驱 动 桥 也 用 ) 

汽车 ( 尤 指 私人 乘 用 车 ) 

汽车 技术 

汽车 装 ( 设 ) 备 

汽车 零 (部 ) 件 、 汽 车 配件 

Automotive Service Excellence (美国 ) 汽 车 维 
修 技能 鉴定 协会 (汽车 维修 技师 的 技能 4 
定 组 织 


automotive stabilization system ”汽车 稳定 系统 


automatic transmission 























automobile 





automobile technique 


automotive equipment 





automotive parts 


























auto parts ”汽车 零 部 [ 配 ] 件 
autorun 9 动 运 行 

autoshift (自动 变速 器 ) 自动 换 挡 
autothermic piston ” 防 热膨胀 活塞 
auto tire 汽车 轮胎 

auto transmission ”自动 变速 器 


货车 ， 载 货 汽 车 
auxiliary ”中 辅助 的 @ 附 件 ， 辅 助 设备 
中 二 次 空气 @ 辅 助 空气 
GO (行车 制动器 ) 辅助 制 动 
(器 ) ， 缓 速 器 @ 驻 车 制动器 

副 燃烧 室 
辅助 装置 [设备 ] 
QD 平均 的 ， 普 通 的 @ 平 均 ( 数 , 值 ) 
average braking ( 制 动 系统 ) 中 等 制 动 
average consumption 平均 耗 油 量 [ 率 ] 平均 


auto-truck 





auxiliary air 


auxiliary brake 





auxiliary chamber 
auxiliary device 


average 




















消耗 ( 量 ) 

AVG( Average)Economy (驾驶 员 信 息 中 心 ) 
平均 耗 油 量 [ 率 ] 

awning 自 


篷 杆 

axial 轴 向 [ 线 ] 的 ， 轴 流 式 的 

axial ball bearing ” 轴 向 推力 球 轴 承 

axial bearing ” 轴 向 推力 轴承 

axial clearance ” 轴 疝 间 际 

轴 流 ( 式 ) ， 轴 向 流 [流动 ,流量 ] 

axial line ”轴线 

axial play ” 轴 向 间隙 

axial runout ” 轴 癌 偏 摆 [跳动 ] 

axis QD( 旋 转 物 体 绕 以 旋转 的 ) 轴 避 轴线 ， 
坐标 轴 ( 线 ) 


axis of rotation 


awning pipe 


























axial flow 


旋转 轴 
axle 中 ( 车 辆 ) 车 桥 ， 轴 思 心 棒 ，( 轴 ) 杆 
加 半 轴 


axle air vent 桥 壳 通气 ( 阀 , 口 ) 


babbit metal 巴 

babbit(t)” 巴 氏 [ 巴 比特 ] 合 金 (的 ) 

back QD 背 ( 面 ,部 )， 后 部 @( 座 椅 ) 靠 背 

backbone ”中 构架 ， 骨架， 主干 ， 疹 骨 [ 柱 ] 
@( 车 架 ) 将 骨 [ 中 梁 ] 型 

back door (车 身 ) 后 背 门 

back engine (车 辆 ) 后 置 发 动机 

back fire (内 燃 机 ) 回 火 

backfiring (内 燃 机 ) 回 火 

backing 中 背 衬 ， 衬 ( 垫 , 里 ) 包 底座 [ 板 ]， 
基础 ， 垫 片 [ 板 ]@ 支 架 [ 承 ]， 靠 背 由 倒 
车 ， 倒 转 

back lamp 尾 [ 后 ] 灯 

backlash” 间 [ 游 , 齿 ] 隙 

back light ”中 尾灯 @)( 车 身 ) 后 窗 玻 璃 

backlite (车 身 ) 后 窗 ( 玻 璃 )，= backlightC) 

back mirror 后 视 镜 


合金 














































































































axle arm (县 架 ) 车 桥 (定位 ,控制 ) 臂 

axle base (底盘 ) 轴 距 ， 前 后 桥 距 

axle bearing ”中 半 轴 轴承 @ 轴 支承 [ 座 ] 

axle body [box] (底盘 ) 轴 身 ， 车 桥 壳 

(底盘 ) 车 桥 支 座 [ 托 架 

桥 克 ， 半 轴 轴 壳 

axle end 中 轴 端 @( 非 转向 和 非 驱 动 桥 ) 车 桥 
轴 肛 [ 枢 轴 ]@ 半 轴 轴 端 包 半 轴 轴 肛 

axle housing (车 ) 桥 壳 

(底盘 ) 车 桥 [ 轴 ] 载 荷 

axle nut 半 轴 螺母 

axle ratio ” 主 传 动 比 ， 驱 动 桥 速 比 

axle shaft (车 桥 ) 半 轴 ， 了 驱动 轴 

axle side shake ”车轴 横向 摆 振 

axle sleeve ”9 轴 壳 @ 半 轴 套 管 




















axle bracket 





axle case [ casing] 











axle load 








axle spindle 车轴 轴 颂 
axle spread ” 轴 距 
axle tube ” 半 轴 套 管 ， 驱 动 桥 过 管 











back panel Q@( 货 
后 端 ) 后 板 [ 壁 ] 

@ 底 [ 基础] 板 ， 背 ( 面 ) 板 @( 离 
合 器 ) 盖 @( 车身/ 驾驶 室 ) 后 围 板 由 ( 鼓 式 
制动器 ) 底板 ，( 盘 式 制动器 制 动 衬 块 ) 
背 板 

back-play 游 际 ， 空 际 

back pressure Q@ 背 压 @ 反 压 ( 力 ) 

背 压 [ 排 气压 力 ] 传 


驾驶 室 ) 后 围 板 @( 车身 





Ee 





back plate 


























back pressure transducer 

backrest ( 座 椅 ) 靠 背 

back side panel 后 侧 板 

back tilt adjuster 靠背 倾角 调节 器 

back(-)up 中 (车 辆 ) 倒车 @ 备 件 @( 作 ) 备 
件 用 的 ， 备 用 的 由 备用 功能 ， 失 效 保 护 
功能 

back-up buzzer 倒车 报警 器 












































| 四 
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备用 熔断 器 [ 熔 丝 ] 

全 车 灯 

备用 电源 

back-up ring (密封 件 ) 挡 环 [ 圈 ] 

背 压 阀 

back view ”后 [ 背 ] 视图 

back wall GD( 客 车 ) 后 围 @ 后 板 

baffle 中 隔 [ 挡 , 阻 ,防护 ] 板 思 导 流 [ 向 ] 板 
@[【 动 ] 阻 碍 [ 止 ]， 阻 断 ， 描 回 

baffle plate 中 隔 板 ， 挡 板 @( 液 力 变 和 矩 器 ) 导 
流 叶 片 @( 油 底 过 内 ) 机 油 挡 板 

bag ” 袋 ， 气 中 

行李 


baggage compartment 


back-up fuse 





backup lamp[light] 


backup power 


back valve 











baggage 
(车 身 ) 行 李 箱 
行李 加 
balance 平衡， 均衡 ， 均 势 
平衡 村 
平衡 块 


baggage holder[ rack] 








balance bar 


balance block 





balanced 平衡 的 ， 处 于 平衡 状态 的 
balancer 忠平 衡器 [ 重 , 锤 , 杆 , 装 置 ]， 配 重 





@( 车间/ 车 轮 ) 动 平衡 机 [装置 ] 
平衡 质量 ， 平 衡 配 重 [ 置 ] 
平 [ 均 ] 衡 ， 补 偿 

球 ( 状 物 ) ， 滚 珠 











balance weight 





balancing 


ball 


ball-and-cage constant velocity joint ” 球 笼 式 等 
角 速 万 向 节 

ball-and-nut steering gear 球 和 螺母 [ 循环 球 ] 
转向 器 


ball-and-socket ” 球 帘 [支承 ] 式 的 ， 球 节 的 
ball-and-socket joint “ 球 接 头 ， 球 ( 窝 ) 关 节 
ballast 镇 定 物 ,平稳 [ 衡 ] 器 名 (电气 ) 镇 
流 器 [电阻 ]@( 前 照 灯 ) 控制 器 [机构 ] 
ballast resistance ”镇 流 [ 平 稳 ] 电 阻 
QD( 点 火 系统 ) 附 加 电阻 乌镇 
[ 稳 ] 流 电阻 器 
平衡 重 
ball bearing ” 球 [ 深 珠 ] 轴 承 
球 轴承 座 圈 
ball cup ” 球 ( 头 ) 座 























ballast resistor 





ballast weight 





ball-bearing race 








ball head 球 头 ( 轴 ) 

ball joint “ 球 接 头 ， 球 节 ， 球 ( 窗 ) 关 节 

ball nut “球形 螺母 CD)( 循环 球 式 转向 器 ) 转 
向 [循环 球 ] 螺母 

ball pin[ stud] 球 头 销 

ball thrust bearing “推力 球 轴承 

ball valve “球阀 

ball yoke (万 向 节 ) 球 叉 

band d 带 ， 条 ， 卡 夭 @ 频 [ 谱 , 光 ] 带 加 (无 
线 电 ) 波 段 ， 频 带 人 (自动 变速 器 ) 制 动 带 

band brake “人 带 式 制动器 

(车 身 ) 扶 手 
琵琶 形 车 桥 [ 轴 ] ， 整 体式 车 桥 

(驱动 桥 ) 整 体式 桥 壳 

bank (一 ) 排 组, 列 , 堆 ， 层 ， 批 

气 饶 组 

bantam plug ” 矮 型 火花 塞 

bar @ 巴 (1 巴 =100kPa)G@( 轮 胎 ) 胎 面 花纹 
条 G)( 悬 架 ) 杆 ， 连 杆 @ 棒 ( 料 ) ， 条 ， 杆 

barb 倒 刺 ， 毛 刺 [ 边 ] 

bare body 白 [( 裸 ] 车 身 ， 未 涂 装 的 车 身 

bare chassis” 光 底盘 ( 仅 包 括 行驶 所 必要 的 总 
成 和 机 件 ,不 带 燃 料 ,水 、 备 胎 .工具 等 ) 

(配件 目录 用 语 ) 干 [ 秀 ] 发 动机 

气压 ， 大 气压 力 

@D( 圆 ) 桶 @ 桶 形 物 ， 圆 柱 体 ， 气 所， 

套 简 ， 套 管 @( 轮胎 气门 嘴 ) 气 门 芯 

QD( 齿 轮 ) 基 圆 直径 @ 基 ( 础 ,地 , 面 , 准 ， 

线 , 底 , 座 , 数 , 极 , 制 , 阵 )@ 底 ( 座 , 板 , 层 ， 























banisters 
banjo axle 


banjo case[ housing ] 


bank of cylinders 




















bare engine 


barometric pressure 


























barrel 

















base 






























































面 , 脚 )， 支 承 [点 ]， 座 , 台 

base metal (焊接 ) 母 材 @ 基 底 金 属 @@ 普 通 

BASF 巴斯夫 (德国 大 型 化 工 公司 ,以 制 劲 液 
等 在 汽车 界 著名 ) 

basic 9 基本 ( 础 ] 的 ， 主 的 @ 碱 (性 , 式 ) 的 
@ 基 础 ， 基 本 

basic body ”基本 [型 ] 车 身 

basic engine 中 基本 [型 ] 发 动机 @ 无 附件 的 





发 动机 


基本 喷射 

标 称 电压 

basic transmission ”QD( 组 合式 变速 右 ) 主 变速 
器 @ 基 (本 ) 型 变速 器 

中 贫 ， 焉 ， 浅 口 杯 @ 池 ， 覃 

bath(tub) 浴缸 [ 盆 ] ， 浴 向 [ 澡 盆 ] 状 物 

bathtub combustion chamber ” 倪 形 燃烧 室 

battery 鞭 电 池 

蓄电池 电解 液 

蕾 电池 电解 液 密 度 计 
蓄电池 极 桩 [接线 柱 

池 容 量 
蓄电池 托 [ 支 ] 架 

车 电池 壳 [ 梢 ] 
蓄电池 加 液 孔 塞 [ 盖 ] 

蕾 电池 充电 
蕾 电池 充电 器 [机 ] 

(车 身 ) 蓄电池 (安装 ) 箱 

蓄电池 放电 
蓄电池 跨 [ 跳 ] 接 电线 

battery main [ master] switch 电源 总 [蓄电池 
断 开 ] 开 关 

battery plug ” 鞭 电 池 加 液 孔 塞 

蓄电池 (正极 ) 电 压 

电池 保护 系统 


basic injection 





basic system voltage 





basin 


battery acid 


battery acid tester 








y= 


battery-cable terminal 














battery capacity 葬 





battery carrier 














battery case 





battery-cell cap 
battery charge 




















battery charger 


battery compartment 








battery discharge 





battery jump cable 








battery positive voltage 

















battery saver system 鞭 
battery socket 电源 搬 局 
中 (发 电机 )“B” 接 线 柱 
@ 蓄 电池 接线 柱 [ 极 柱 , 极 桩 ] 

蕾 电池 测试 仪 

battery tray (车 身 ) 蓄电池 (安装 ) 托 架 

bead 中 (轮胎 ) 胎 圈 ， 子 口 包 凸 出 的 卷 边 











Dr 





battery terminal 


battery tester 


























[ 逢 带 , 线 脚 ] 
bead seat 〈 轮 罗 / 车 轮 ) 胎 圈 座 
beam 中 梁 @( 灯 光 ) 光束 


(前 照 灯 ) 光 束 调节 器 

beam aim 对 光 ， 光 束 调 准 
(底盘 ) 梁 式 (车 ) 桥 [ 轴 ] 
前 照 灯 清 洗 / 乔 水 器 

bearer 中 支承 [ 座 ]， 托 [ 支 ] 架 @( 货 箱 ) 下 


beam adjuster 








beam axle 


beam wash wiper 
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横梁 
bearing QD 轴承 四 支撑 物 [ 面 ,点 ] ， 支 承 


bearing alloy 轴承 合金 

轴承 体 [ 座 ] 

bearing bracket ”支架 @ 轴 承 支 座 

轴 套 ， 轴 承 衬 套 

(滚动 ) 轴 承保 持 架 

bearing cap ”轴承 盖 

bearing housing ”轴承 充 体 [ 箱 , 座 ] 

bearing ring (滚动 轴承 ) 轴承 座 圈 

(发 动机 ) 轴 承 划 伤 ， 拉 瓦 

中 轴瓦 @ 多 层 轴瓦 的 钢 背 

bed 中 床 ， 基 ， 底 ， 层 GD)( 催 化 剂 ) 载 体 ， 床 

(车 辆 ) 底 部 [ 凸 部 ] 离 地 间 际 

bedded ”QD 已 磨合 的 @@ 层 状 的 ， 成 层 的 

before top dead center 上 止 点 前 

behavio(u)r 四 工 况 ，( 工 作 , 运 行 ) 情况 ， 
(运转 ) 状态 @ 特 征 [ 点 ] ， 性 能 

Beijing 北京 

bell 钟 形 物 [ 音 ] ， 喇 叭 口 ， 漏 斗 口 ( 形 ) 

bell housing (自动 变速 需 ) 变 和 矩 需 外 壳 

中 波纹 管 [ 简 ]， 伸 缩 软 管 思 橡胶 


bearing body 





bearing bush( ing) 


bearing cage 





bearing score 


bearing shell 

















bed clearance 


























bellows 
气 要 
belt GD 带 ， 


belt anchorage 

















皮带 @( 轮胎 ) 带 束 层 

安全 带 锚 [ 固 ] 定 

belt drive ” 带 传动 

belted radial tire ” 带 束 子午 线 轮胎 

beltline (车 身 ) 腰 线 

belt pulley (传动 ) 带 轮 

belt tension ” 带 张 力 [ 搁 度 ] 

belt tensioner ” 带 张 紧 右 

belt tension gauge ” 带 张 力 测试 仪 

bench QW( 客 厢 ) 长 条 座 椅 ,长 使 @@( 工 作 ) 
台 ， 架 , 座 ，( 试 验 ) 台 架 

bench seat 长 条 座 椅 

bend 中 弯曲 @ 弯 管 [ 头 ] ， 弯 曲 物 

bendable ”可 挠 [能 弯 ] 曲 的 

挠 ] 曲 ( 度 ) ， 捏 弯 

(起 动机 ) 惯性 式 离合 需 



























































bending 弯 





Bendix drive 
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bent 弯曲 [ 挠 曲 ,弓形 ] 的 
Benz (〈 德 ) 奔驰 (汽车 公司 及 汽车 品牌 ) 




















berth (货车 驾驶 室 ) 卧铺 

between 在 …… 之 间 

bevel 和 斜 角 [ 面 ,上 从 ]，( 斜 ) 边 ， 坡 口 驯 倾 
斜 的 ， 斜 角 的， 圆锥 的 

beveled = bevelled 

bevel epicyclic hub reductor 

bevel gear ”中 锥 齿轮 @ 锥 齿轮 传动 

beveled ”四 倾斜 的 ， 有 和 斜面 的 ， 切 有 倒 角 的 
@) 锥 [ 槐 ] 形 的 ，( 活 塞 环 ) 锥 面 的 

bezel 中 装 饰 圈 [ 环 ] ，( 仪 表 ) 框 ( 架 ) ， 玻 璃 

框 @( 前 照 灯 ) 装 饰 圈 ， 边 框 @ 照 明 刻 度 盘 

志和 斜 刃 面 ， 斜 肋 [ 散热 片 ] 

中 偏差 [ 离 , 移 , 置 , 压 , 流 , 向 ] 
[ 动 ] 的 

bias(-)belted tire 带 束 和 斜 交 轮 胎 

bias ply (轮胎 ) 斜 交 帘 布 层 

和 斜 交 ( 帘 线 ) 轮胎 

big end 〈 连 杆 ) 大 头 

bi -level (空调 出 风 ) 双 向 

弯 [ 拱 , 凸 , 挠 ] 度 

bimetallic ” 双 金 属 的 

pbind 【 动 ] 捆 ， 绑 ， 扎 

binding (车 身 ) 压 条 @ 结 [ 粘 , 胶 ] 合 @ 扎 
线 ， 包 带 由 粘 合 的 ， 拥 扎 的 

bitgD( 信息 度量 单位 ) 位 ， 比 特 @( 麻花 ) 钻头 

black 黑色 (的 ) 





行星 锥 齿轮 式 轮 























遍 斜 


bias 








bias tire 














bilge 


















































black oil 黑 油 ， 齿 轮 、 

black smoke ( 排 气 ) 黑 烟 

bladder accumulator 圳 式 蕃 压 [能 ] 需 

blade OD 叶 ( 片 )@@ 刀 ( 片 ,为 , 口 ), 为 @( 插 
头 和 插座 式 连 接 器 ) 搬 片 由 ( 刊 水 器 ) 刊 片 

blade element [insert] 〈 刊 水 器 ) 橡 胶 刮 片 

blade ring 叶片 圈 [ 环 ] 


片 式 插座 
接线 片 ， 片 式 插头 
叶轮 ，( 叶 轮 泵 ) 转 子 





blade socket 





blade terminal 


blade wheel 





blast 【 动 ,名 】] (车 间 ) 喷 ( 吹 ] 洗 ， 喷 砂 
[ 丸 ]@) 鼓 [ 吹 , 送 , 通 ] 风 

bleed 【 动 ] 放 [ 漏 ] 出 ,泄漏 ， 放 ( 油 , 气 ,水 ) 

bleed air (液压 系统 ) 放 出 空气 

bleeder (DD 放 气 装置 [螺钉 ]@ 放 水 [ 油 ] 阀 

bleed(er)screw ” 放 气 [ 汇 ] 螺 钉 

bleeder valve ” 放 泄 [水 , 油 , 气 ] 阀 

bleed hole QD 放 气 孔 @ 洪 流 孔 

bleeding QD( 液 压 系 统 ) 放 气 书 渗 漏 

放 汇 阀 ， 溢 流 阀 























bleeding valve 

混合 

( 取 暧 装置 ) 混 合 室 

blending door (取暖 装置 ) 混 合 风 [ 疗 ] 门 

blind 中 盲 的 ， 单 赁 仪表 操纵 的 四 封闭 的 ， 
不 通 的 @ 帘 ， 幕 ， 百 叶 窗 ， 挡 板 由 艇 [ 灸 ] 
入 的 ， 埋 头 的 

blind hole 不 通 孔 ， 育 孔 

blinding 中 肪 目的 @) 模 糊 


blending 
blending box 











不 清晰 ] (的 ) 





blind nut 盖 [ 盲 ] 螺 母 
blister @ 气 [水 ] 泡 @) 局 部 隆起 ， 起 泡 





block QD 抉 ( 体 , 材 , 料 , 形 ), 方块 巴 部 分 ， 
区 [ 段 ,组 , 间 ] @ 单 元 ， 部 件 由 ( 气 ) 缸 体 
鸟 阻塞 [ 断 ] 


block diagram 











( 方 ) 框 图 
阻塞 [ 断 ]， 闭 [ 封 , 联 ] 锁 ， 中 





blocking 
[ 截 ] 断 

blocking device ”锁定 装置 

闭锁 元 件 

blocking ring (同步 器 ) 锁 环 

blow 1【 和 名】 中 吹 ( 风 ) ， 喷 加 打 ( 击 )@@( 熔 
断 咒 ) 烧 [ 熔 ] 断 2.【 动 ]D 吹 [ 鼓 , 送 ] 风 ， 
充气 @( 熔 断 器 ) 烧 [ 熔 ] 断 

blow back 【 动 ] (发 动机 ) 反 冲 [ 转 ] 


blocking element 





blow-back “发动 机) 反 冲 [ 转 ] ， 回 火 
blow-by (活塞 环 ) 寓 [ 漏 ] 气 ， 不 密封 





blow(-)by gas (活塞 环 ) 漏 [ 审 ] 气 
blower 鼓风机， 风扇 
鼓风机 (装置 ) 

QD 气孔 @ 气 眼 ， 砂 眼 





blower unit 


blow hole 


blowing OD 吹风 [ 气 ]， 鼓 风 @@ 漏 气 ， 起 泡 ， 
喷 出 @ 发 [着 ] 火 由 (熔断 器 ) 熔 断 

(熔断 器 ) 熔断 的 

blow off 放 ， 排 (出 ) 

blow out ”中 熔断 @) 爆 破 ， 漏 气 

blowout ”中 爆裂 ， 爆 破 @) 熔 断 

blue 蓝 色 ( 的 ) 

(排放 ) 蓝 烟 

bluetooth ”蓝牙 

board GD 板 ， 台 @) 管 理 局 [ 机构]@ 车 载 ( 的 ) 

bob weight 配 重 ， 平 衔 锤 

body 中 车 身 ，( 货 车 ) 车厢， 货 箱 @ 车 [机 ] 

身 ， 机 [外 ] 壳 @( 活 塞 ) 裙 部 四 (人 ) 身体 

和 车身 附件 

车 身 维护 [ 护理 ,美容 ] 

body cavity 和 车身 空 腔 

body-chassis unit ”承载 式 车 身 

body door 和 车门 

车 身 电 气 设备 

(车 辆 ) 中 车 身 盖 [ 活 门 ]@ 货 箱 
(活动 ) 栏 板 

body member 
[构架 ] 

body rail (车辆) 车身 梁 [构架 ] 

body shell (D( 乘 用 车 ) 车 身 本 体 (不 含 附件 
及 装饰 件 、 未 涂 漆 的 车 身 ,俗称 “ 白 车 映 ”) 
@( 货 车 ) 鸭 驶 室 本 体 

车 喘 骨 架 

body skirt 车 身 裙 部 

OQ 车 身 结 构 @ = body shell 

body wax ”车 身 抛光 蜡 

bodywork ”车 身 (制造 ,修理 ) 

QD( 达 引 车 ) 园 座 (装置 )@@( 座 椅 ) 靠 
垫 @ 承 [ 垫 ] 枕 ， 垫 木 [ 块 , 板 ] (车 架 ) 横 
[ 承 ] 梁 ，( 货 箱 ) 横 梁 

bolt ”螺栓 

bolted 用 螺栓 固定 [连接 ] 的 

bond 加 胶 ( 粘 ) 剂 ， 胶 水 @【 名 , 动 ] 粘 [ 胶 ， 
焊 ] 接 ， 结 合 


blown 














blue smoke 




















body accessories 


body care 





body electrics 





body gate 


中 车 身 元 [部 , 构 ] 件 包车 身 梁 











body skeleton 








body structure 




















bolster 















































bonded (被 ) 粘 结 [连接 ] 的 

bonding 中 粘 [ 胶 ] 接 ,， 结 [ 耦 , 接 ] 合 @ 粘 结 
料 [ 剂 ] 

bonnet 党， 盖 

【 动 ,名 】] (发 动机 ) 增 压 ， 加 大 功率 
@) 助 推 ， 加 [ 快 ] 速 B 加 强 ， 增 加 [ 强 ] 

booster ” 助 [ 加 ] 力 器 

boost gauge ” 增 压 压力 表 ( 一 个 大 气压 时 表 读 
数 为 0kPa) 

boot (车 身 ) 行 李 箱 @( 客 货 两 用 车 ) 行李 
舱 ， 货 舱 @ 章 ， 防 尘 套 ，( 橡皮 ) 套 管 

boot box (车 身 ) 行 李 箱 盒 [ 隔 间 ] @)( 内 部 
设施 ) 行 李 箱 使 形 衬 箱 ,行李 箱 内 护 套 

boot dish 《内 部 设施 ) 行李 箱 盆 形 衬 箱 ， 行 
李 箱 内 护 套 

@ 孔 ， 腔 ， 膛 ， 洞 @ 孔 [ 口 ,内 ] 径 
孔径 @@ 饶 径 

饶 径 x 行程 





boost 


























bore 
bore diameter 


bore x stroke 














BOSCH 博世 公司 (德国 综合 公司 , 主 营 汽 车 
零 部 件 ) 

boss ”中 轮 载 @ 套 简 加 (铸件 等 的 ) 凸 起 部 
[ 台 , 座 ] 

bottom 中 底 (部 ) ， 下 部 ,末端 包 基础 ， 根 
基 @( 连 杆 ) 大 头 

bottom dead center[ centre] 下 止 点 


QD 下 端 ， 
@( 活 塞 行程 ) 下 止 点 

bouncing 振 [ 跳 , 颤 , 播 ] 动 

boundary friction ”边界 摩擦 

bow ”加 弓 ( 形 物 ) ， 弧 ， 拱 四 弓形 部 分 加 (车 
项/ 车身) 弓形 杆 ， 短 号 [ 杆 ] 

bowl 碗 ， 杯 ， 盘 

box 中 箱 ， 盒 ， 匣 ， 接 线 盒 @ 外 过,， 套 ， 单 

box body 〈 载 货 汽 车 ) 厢 式 车 厢 [ 货 箱 ] 

box section ” 箱 形 截 面 ， 封 闭 式 断 面 

box spanner ” 套 简 扳手 

box-type ” 箱 形 的 ， 盒 式 的 

brace ”支撑 件 ， 支柱 [ 杆 ]， 拉 杆 [ 条 ] ， 系 杆 

braced ”加 强 的 ， 撑 [ 拉 ] 牢 的 ， 支撑 的 


底部 包 ( 连 杆 ) 大 头 


bottom end 
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braced( -tread)tire ” 带 束 层 轮胎 

























































































brace panel ”加 强 [ 固 ] 板 

bracing 中 撑 [ 拉 ] 和 条， 支柱 [ 撑 ]， 加 强 肋 
@@ 加 固 ， 支撑 ， 加 劲 

bracket 支 [ 托 , 悬 ,轴承 ] 架 ， 支 柱 

braided strap ”编织 带 [ 电缆] 

brake ”中 制动器 @ 制 动 

brake action 制 动 (作用 ) 

brake activation [actuation] 操纵 [施加 ] 制 动 

brake actuator 制 动 执行 器 ( 含 ABS 液压 泵 、 
电磁 阀 和 控制 ECU) 

brake adjuster 制动器 ( 间 院 ) 调 节 融 

brake anchor plate 制动器 底板 @ 制 动 蹄 支 
承 盘 

brake application (施加 ) 制 动 

brake arm ” 制 动 杆 

brake assembly 制动器 总 成 

brake assist ”辅助 制 动 装置 

brake back(ing)plate 制动器 底板 

brake balance ” 制 动 力 平衡 (分 配 ) 





brake band 制 动 带 
( 制 动 系统 ) 制 动 助力 
制 动 助力 器 
制 动 底板 
brake cable 制 动 拉 索 
brake caliper [ calliper] 


brake boost 





brake booster 


brake bottom plate 





制 动 钳 

制 动 钳 框 架 

brake cam 制 动 (操纵 ) 凸 轮 

brake chamber (气压 制 动 系统 ) 制 动 ( 气 ) 室 

brake circuit ( 制 动 系统 ) 制 动 回路 

brake clearance ”制动器 间隙 

brake control ”中 制 动 操 纵 [ 控制 ]@) 制 动 驱动 
机 构 


brake-caliper frame 















































brake cup ”制动器 皮 碗 [ 圈 ] 
brake cylinder ” 制 动 饶 

braked axle 有 制 动 吉 的 车 桥 
brake disk ” 制 动 盘 

brake dive (车 辆 ) 制 动 点 头 
brake drum ” 制 动 鼓 








braked wheel 有 制动器 的 车 轮 
brake fade 制 动 衰减 ， 制 动 器 逐渐 失灵 
brake failure 制 动 失 效 





brake fault 制 动 故 障 [ 损 坏 ] 
brake feel(ing)” 制 动感 ( 觉 ) 
brake fluid ” 制 动 液 








brake-fluid level 〈 制 动 液 饶 ) 制 动 液 面 [位 ] 
brake grinder 制 动 片 磨 削 机 

brake hop” 制 动 时 车 轮 的 垂直 振 [ 跳 ] 动 

(发 动机 ) 制 动 [ 有 将] 功率 





























brake horsepower 
[马力 ] 

brake hose ” 制 动 软 管 

brake judder 制 劲 需 颤抖 [ 抖动 ] 

brake lever 中 制 动 拉杆 @ 制 动 拉 杆 手柄 

制 动 管 路 

brake lining 制 动 衬 片 ， 制 动 蹄 (摩擦 ) 片 

制 动 主 饶 [ 总 泵 ] 








brake line( pipe) 








brake master cylinder 
brake oil ” 制 动 液 [3 
brake pad ( 盘 式 制动器 ) 制 动 衬 块 
制 动 踏板 

brake-pedal cup” 制 动 踏板 密封 站 
brake performance ” 制 动 性 能 

制 动 管 
brake plate (自动 变速 器 ) 制 动 片 

(自动 变速 器 ) 制动器 活塞 
brake power ”中 制 动 力 @ 有 效 功 率 

制 动 压力 

brake pull rod 〈 鼓 式 制 动 需 ) 制 动 拉杆 
brake release ” 制 动 (器 ) 释 放 
制 动 液 储 液 饶 
制 动 反应 [灵敏 度 ] 

brake rod ” 制 动 拉 [传动 ] 杆 

brake rotor 制 动 盘 ( = brake disk) 

中 制 动 助力 [伺服 ]@@ 制 动 助 














LD 











brake pedal 











brake pipe 








brake plunger 








brake pressure 














brake reservoir 











brake response 








brake servo 
[加 ] 力 天 
brake shoe ” 制 动 蹄 
brake shoe anchor (pin) 
brake system” 制 动 系 统 
braking ability ” 制 动 性 (能 





制 动 蹄 支承 销 





(车 辆 ) 制 动作 用 
制 动 距离 
braking drag ” 制 动 拖 沾 
braking failure ” 制 动 失效 
braking skid ” 制 动 滑 移 
braking swerve “ 制 动 甩 尾 
braking system” 制 动 系 
braking test ” 制 动 试验 
brand 品牌， 商标 
brass drift 黄 铜 冲 子 
break 【 动 , 名 】 中 断口 ， 破 裂 [ 碎 , 损 ] ， 断 开 
折断 巴 中 断 ， 间 钦 [ 断 ] 
中 破坏 ， 裂口， 破损 处 加 (电气 ) 
断路 ， 断 线 ， 击 穿 ， 故 障 
中 击 穿 巴 破 [ 损 ] 坏 ,断裂 @ 故 
障 ， 运 转 失 灵 @ 减 速 ， 下 降 ， 制 动 
QD( 轮 胎 ) 缓 冲 层 @@ 断 电 [路 ] 带 
无 触 点 的 
break-in 册 走 合 ,磨合 ,， 试 车间 入 (的 行为 ) 
break-in alarm 间 入 [ 援 门 ] 报 警 装置 
breaking-in 走 [ 磨 , 跑 ] 合 试车 ， 试 运转 
breaking-in period 走 [ 磨 ] 合 期 


braking action 


braking distance 














breakage 


breakdown 








breaker 


breakerless 





























break of plies (轮胎 ) 帘 布 层 断裂 
break-out (轮胎) 断裂 ， 破 裂 @ 爆 破 [ 胎 ] 








断 开 检测 盒 ( 用 于 检测 电脑 ) ， 

(测量 时 用 ) 接线 盒 

通风 器 [装置 , 管 , 孔 ] 

通气 [ 风 ] 管 

breather valve ”呼吸 [通气 ] 闪 

中 桥 ( 梁 ) @ 电 桥 ， 桥 路 ，@@( 蓄 电 
池 ) 连 接 条 

bridge piece GD( 配 气 机 构 ) 横 臂 @ 连 接 弯 管 

bridging 中 (电气 ) 桥 [ 跨 , 搭 ] 接 ，@( 火 人 花 
塞 ) 拱 桥 现 象 ，( 间 院 ) 短路 

【 动 ] 使 亮 或 较 亮 ， 抛光 ， 打 磨 

抛光 剂 ， 光 亮 剂 ， 上 光量 
镜面 光泽 
(前 照 灯 ) 宽 光束 

(车 辆 ) 侧 部 [ 面 ] 碰撞 


break out box 

















breather 

















breather pipe 





bridge 





brighten 
brightener 
bright luster 


broad beam 














broadside impact 



























































broad-slotted ” 宽 槽 的 

broad track ” 宽 轮 田 

四 折断 的 ， 破 裂 的 四 破碎 的 ， 打 破 
[ 雁 ] 的 

broken tread (轮胎 ) 断 续 花 纹 

青铜 

brown ”棕色 (的 ) 

【 动 ] 浏 览 

brush 刷 ( 子 ) ， 电 刷 


brush carrier[ holder 





broken 


bronze 


browe 























已 刷 架 
brush lead ”中 电 刷 移 前 @ 电 刷 引 线 
brushless 无 ( 电 ) 刷 的 



































bubble 气 [ 水 ] 泡 
bucket 斗 ( 状 物 ) 


斗 式 座 椅 
( 配 气 机 构 ) 简 [ 杯 ] 式 挺 柱 
pucking 中 项 [ 拌 ] 撞 ， 反 作用 @)( 汽 车 等 ) 猛 
烈 开 动 


bucket seat 





bucket tappet 














buckle (安全 带 ) 插 扣 ( 座 ) @ 系 紧 接头 ， 
拉 紧 套 简 

buckle anchorage (安全 带 ) 搬 扣 固 [ 锚 ] 定 
( 带 ) 


buckle button (安全 带 ) 搬 扣 按 锂 

buckle latch (安全 带 ) 搬 扣 门 [这 子 ] 

buffer 减 振 器 ， 缓 冲 器 [ 垫 ] 

buffering 缓冲 ( 作 用 ) ， 减 振 ， 阻 尼 
缓冲 [ 减 振 ] 弹 得 

( 甚 架 ) 缓 冲 块 

抛光 膏 [ 剂 ] 

抛光 蜡 

Buick (GM 公司 ) 别 克 ( 部 ,汽车 ) 

puild up ”中 增强 [高 ]@ 装 配 ， 安 装 @@ 造 [做 ， 
建 ] 成 @ 组 合 [ 成 ]@@ 添 加 燃料 

build-up ”QD 隆 起 ， 形成， 构成 ， 产 [发 ] 4 
@( 压 力 ) 提 高 ,， 增 大 ， 上 升 

build up welding ” 堆 焊 

















buffer spring 
buffer stopper 
buffing paste 


buffing wax 





mT 











built 【 动 ]build 的 过 去 式 和 过 去 分 词 ， 制 造 
built-in 内装 的 [ 式 ]， 埋 和 人 [ 头 ] 的 


内 装 式 液 体 密度 计 


built-in hydrometer 
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built-up 组 合 的 ， 组装 (成 ) 的 @@ 可 分 解 





的 ,可 拆卸 [ 开 ] 的 


bulb 灯泡， 白炽 灯 ( 泡 )@@( 小 ) 球 ， 球 


状 物 
bulb holder 灯 ( 泡 ) 座 
bulge QD[【 动 ] 凸 [ 鼓 ] 
@ 膨 胀 


bulletin 


公 [ 通 , 简 ] 报 


bump 中 撞 ( 击 )， 神 撞 @) ( 车 和 有 
@[【 动 ] 碰 ( 撞 )， 撞击 
Q@( 车 身 ) 保 险 杠 @( 悬 架 ) 缓 冲 块 ， 




















bumper 
(橡胶 ) 限 位 块 

bumper arm ”保险 杠 托 

保 





bumper bar[ beam ] 


bumper bow 


保险 杠 马 形 件 





起 ， 膨 胀 包 凸 突 部 分 


， 报 [ 公 ] 告 


j ) 颠 艇 行驶 

















[ 支 ] 架 
险 杠 杆 (主体 ] 





bumper bracket ”保险 杠 托 [ 支 ] 架 
bumper clamp ”保险 杠 夹 持 装置 





bumper corner 


保险 杠 拐 [ 包 ] 角 (可 拆 下 的 左 


侧 或 右 侧 一 段 弧 形 保险 杠 ) 


bumper cover 


保险 杠 外 套 [ 唱 ] 








bumper fascia ”保险 杜 函 





板 [ 饰 带 ] 





bumper holder 


bumper housing 





bumper mounting 保险 


保险 杠 托 架 [ 支 架 , 支 座 


缓冲 壳 
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体 
杠 安装 [ 固定] 





bumper pad 保险 杠 防 振 [ 缓冲 ] 垫 ( 块 ) 
bumper rail 保险 杠杆 [ 中 段 ] 











保险 杠 


bumper rubber 


cab (货车 ) 驾 驶 室 
cab-behind-engine 
cab body 驾驶 室 本 体 
cab-forward(type) 


QD( 乘 用 


=cab 




















cabin 
ee 
至 9 

cabin spoiler 


室 导 风 [ 流 ] 板 


cable 


(货车 ) 中 驾驶 室 扰 流 器 @ 驾 驶 


中 拉 索 ，( 索 ) 缆 ， 钢 丝 绳 思 电 【 光 


橡胶 典 条 


长 头 驾 驶 室 ( 的 ) 


前 置式 驾驶 室 的 ， 平 头 的 
车 ) 客 厢 ， 车 内 @( 货 车 ) 驾 驶 

















bumper shock “保险 杠 缓冲 需 


bumper stay 


保险 杠 托 架 





bumping ”中 碰撞 ， 撞 击 ， 冲 撞 @ 颠 稻 ， 播 
[ 震 ] 动 @ 造 成 四 是 


bump stroke 
bump toe-in 


【 动 ] 


burn 


burnishing powder 





(县 架 弹簧 ) 压缩 行程 


(车 轮 ) 前 束 改 变 
中 燃烧 ， 点 着 巴 烧 焦 ， 烧 毁 


抛光 粉 


burn off 烧 掉 [去 , 毁 , 损 , 坏 ] 


burn-off temperature 
烧 机 油 
烧 坏 [ 毁 ] 的 ， 过 烧 的 


burn oil 
burnt 
burnt gas 
burnt valve 
bus 
bush( ing) 
butterfly nut 


button 


(火花 塞 ) 自净 温度 


燃烧 的 气态 产物 


废气 ， 排 气 ， 


烧 蚀 的 气门 





中 客车 @ 总 线 ， 母 线 


衬 套 [ 瓦 ] ， 轴 承 套 ， 套 筒 ， 轴 衬 
蝶 形 螺母 


中 按钮 , 键 ，( 旋 , 电 ) 钮 ， 忆 纽 扣 状 


物 ， 球 形 把 手 


button cell 
button head 


buzz 


纽扣 电池 
(螺钉 ) 圆 头 


QD[ 动 ] 发 喻 喻 声 @ 喻 喻 声 


buzzer ” 蜂 鸣 器 


bypass 


bypass air 


bypass valve 


旁 路 ， 旁 通 


( 进 气 系统 ) 旁 通 空气 
旁 通 阀 




















缆 ， 多 芯 导 线 


cable-actuated 


cable brake 
cable guide 


cable harness 


cable-operated 


cable pull 
[ 力 ] 


cable reel 

















j 拉 索 操纵 [ 控制] 的 

拉 索 (操纵 式 ) 制动器 

GD 拉 索 导管 @ 电 费 护 孔 环 [ 垫圈] 
电缆 东 [ 配 线 ] ， 线 束 

用 拉 索 操纵 [控制 ] 的 

中 拉 索 把 柄 [拉手 ] @ 拉 索 拉 紧 


























中 电缆 盘 [ 卷 简 ]@ 电 缆 线 卷 ， 螺 








旋 电 缆 
cab mounting 轰 驶 室 悬 置 [支承 件 ] 
cab over engine “平头 驾驶 室 
cab-over-engine 平头 驾驶 室 的 











活 顶 乘 用 车 
活 顶 [ 敞篷] 乘 用 车 

cabriolet top 活 顶 乘 用 车 车 [ 篷 , 软 ] 项 

cab spoiler = cabin spoiler 

单 厢 式 旅行 车 ， 多 用 途 休闲 车 

cage 辆 乱 ( 状 物 ) ， 单 加 (滚动 轴承 ) 保持 
架 ， 隔 离 圈 @ 壳 体 ， 机 架 

钙 基 润滑 脂 

calibrated 中 已 校准 的 ， 校 正 的 四 标定 的 
@ 已 刻度 的 

calibrating ”校准 ， 定 标 

校正 [标准 ] 仪 表 

calibrating mark ”检验 标记 [记号] ， 校 准 刻度 
[记号 ] 


California 











cabriolet = convertible 

















cabriolet saloon[ sedan ] 

















cab wagon 





calcium( base ) grease 








calibrating instrument 








( 美 ) 加 利 福 尼 亚 州 ， 加 州 (该 州 

排放 法 规 在 美国 最 为 严格 ) 

中 制 动 钳 @【 复 ] 圆规， 卡 
尺 [ 钳 ] ， 两 脚 [外 卡 ] 规 

caliper gauge ”中 内 径 规 @) 卡 规 

CALTEX 加 德 士 ( 专 业 涧 滑 油 生产 、 市 场 服 
务 公司 ) 

@ 上 中 轮 ， 偏 心 轮 @) = camshaft 凸轮 轴 

cam-actuated ” 则 轮作 动 [驱动 ] 的 

蜗杆 曲柄 指 销 式 








caliper = calliper 








Cam 


cam-and-lever steering gear 
转向 器 


cam and roller 





蜗杆 和 深 轮 [ 柱 

凸轮 角度 

QD( 前 轮 ) 外 倾 @® 弯 [ 曲 ] 度 ， 曲 卫 

前 轮 外 倾 回 正 力矩 

车 轮 外 倾角 

camber of spring 钢板 弹簧 挠 度 

照相 机 ， 摄 像 机 

cam follower 凸轮 随 动 件 @( 配 气 机 构 ) 凸 
轮 随 动 杆 ， 气 门 挺 柱 [ 摇 辟 ] 

【俗语 ] 椭 圆 形 活塞 








~ 


cam angle 





























camber 





camber aligning torque 


camber angle 


camera 








cam ground piston 





















































cam lever 人 ( 鼓 式 制动器 ) 凸轮 辟 [ 杠 杆 ] 
@( 配 气 机 构 ) 气 门 ( 凸 轮 ] 揪 辟 
凸轮 凸 部 [ 角 ] 
凸轮 位 置 传感器 
凸轮 轮廓 
cam shaft 凸轮 轴 
camshaft bearing 凸轮 轴 轴 承 
凸轮 轴 支 座 
凸轮 轴 传 动机 构 
camshaft in head 项 置 ( 式 ) 凸 轮轴 
凸轮 轴 轴 颈 
凸轮 轴 位 置 传感器 
凸轮 轴 驱 动 的 泵 
凸轮 轴 油 封 
凸轮 轴 链 轮 
凸轮 轴 支 座 [ 承 ] 
camshaft timing 凸轮 轴 正 时 [ 配 气相 位 ] 
凸轮 升 程 
【 动 ,名 】 删 去 ， 消 除 ， 注 销 
中 饶 ， 简 ， 容 器 @( 燃 油 蒸发 控制 
装置 ) 痰 饶 


canlster purge 


cam lobe 
cam position sensor 


cam profile 


C amshaft carrier 


camshaft drive 




















camshaft journal 
camshaft position sensor 
camshaft pump 
camshaft seal 

camshaft sprocket 


camshaft support 


cam stroke 





cancel 


canister 





炭 饶 清 污 [ 净 化 , 脱 附 ] 

canopy ”天 舌 [ 盖 , 顶 ] ， 顶 羡 

canopy top 自 顶 ， 顶 舌 

cantalever = cantilever 

斜 置式 发 动机 

cantilever 悬臂 ( 梁 )， 伸 辟 @( 交叉 ) 支 
[ 托 , 角 撑 ] 架 

cantilever spring ” 半 椭 圆 悬 辟 式 钢板 弹 得 

车 顶 纵 梁 ， = roof rail 

cap 中 盖 ，( 管 ) 帽 CO( 轮 胎 ) 胎 冠 


canted engine 








cantrail 














capability 能力， 性 能 
capacitor 电容 器 ， = condenser 











capacity 中 容量 [ 积 ] ，( 发 动机 ) 排 量 @ 能 
力 @@ 负 载 量 ， 功 率 

capacity in cubic centimeters ”立方 厘米 排 量 

capacity rating (蓄电池 ) 额定 容量 

cap bolt ” 盖 螺 栓 


car QD 汽车 加 乘 





























j 车 ( 常 指 私 人 轿车 ) 
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中 碳 ，C， 石 墨 @) 积 才 
carbon brush ”到 刷 





























carbon 





carbon canister (活性 ) 烧 镀 
carbon deposit 积 炭 ， 识 沉积 
carbon dioxide 二氧化碳， CO, 


carbon fiber[fibre] 磋 ( 素 ) 纤 维 

积 炭 ， 污 染 [ 堵 塞 ] 的 

结 焦 ， 形 成 积 才 

积 央 (引起 的 ) 爆 燃 

一 氧化 碳 

汽化 (作用 ) ， 雾 化 

carburetor 化 油 器 ，= carburettor 

carcass 四 骨架 ， 构 架 思 壳 体 包机 壳 ， 定 子 
@( 轮 胎 ) 胎 体 

万 向 节 [ 轴 ]， 万 向 接头 

万 向 节 传 动 ( 装 置 ) 

(十 字 轴 ) 万 向 节 

cardan shaft [spider] “万 向 节 传动 轴 

cardan universal joint (十 字 轴 ) 万 向 节 

护理 ， 养 护 

中 货物 @ 荷 重 ， 载 荷 

客 货 两 用 车 

货 箱底 板 

汽车 模型 

carpet 地毯， 秸 层 

carpeted ” 铺 有 地 毯 的 

carpeting “地毯 

车 [ 支 , 托 ] 架 ,底座 [ 盘 ]， 承 重 装 

置 ， 滑 座 

(货运 ) 运 载 工具 [装置 ]@ 托 [ 支 ， 

悬 ,车 ] 架 底 盘 ， 承 重 构件 名 行路 装置 

(催化剂 ) 载 体 ， 床 

汽车 展览 会 ， 车 展 

管 式 熔断 器 ， 熔 丝 管 

(外 ,机 ) 壳 , 壳 体 ， 箱 

外 壳 的 伸 出 部 分 ， 延 伸 外 过 

case ground 外壳 接地 [ 搭 铁 ] 

(前 轮 ) 主 销 后 倾 ( 角 )G@( 机 器 /家 

有 具 ) 人 小脚 [ 自 位 ] 轮 


carbon-fouled 
carbonization 


carbon knock 





carbon monoxide 





carburation 

















cardan 
cardan drive 


cardan joint 





care 
cargo 
cargo-bus 

cargo floor 


car model 











carriage 





carrier 











car salon 
cartridge fuse 
case 


case extension 


caster 

















caster action ” 主 销 后 倾 的 回 正 [ 稳 定 ] 作 用 
(转向 节 主 销 ) 后 倾角 
主 销 后 倾 稳定 效应 
cast-in-block ”整体 铸造 的 

casting 中 铸造 (法 ) ， 浇 铸 @ 铸 件 @ 铸 塑 
cast iron 铸铁 ， 生铁 

槽 顶 [ 开 槽 ] 螺 母 

嘉实 多 (专业 润滑 油 生 产 \ 市 场 服务 





caster angle 


caster effect 

















castle nut 





Castrol 
公司 ) 

cast wheel 铸造 式 车 轮 

【俗语 ] 催 化 转化 屁 

catalyst ”催化 剂 @ 催 化 转化 器 

催化 的 ， 起 触媒 作用 的 


catalytic bed ”催化 剂 载体 [ 床 ] 


cat 





catalytic( al) 





catalytic converter[ convertor ] 催化 转化 器 
catalytic trap oxidizer (柴油 机 ) 众 化 -捕捉 式 








氧化 器 (把 排 气 中 的 痰 微粒 过 滤 并 烧 去 ) 

1.【 名 】 中 捍 [ 制 , 卡 ] 子 ,定位 器 ， 
( 抓 ) 爪 ， 抓 钩 ， 簧 舌 @( 门 锁 / 车 身 ) 门 门 ， 
门 锁 撞 销 [ 钩 ] 2【 动 ] 中 捕捉 四 锁 [ 卡 ， 
挡 ] 住 ， 锁 定 

catch bolt 〈 门 锁 ) 笛子 销 ,， 撞 销 ( 装 在 车 身 
柱 上 的 门 锁定 位 件 , = lock striker) 

四 抓 器 [ 爪 ]， 捕 提 器 加 收集 器 
@)( 行 程 ) 限 制 器 

category 种类， 类 别 ， 等 级 @ 范 畴 ， 类 型 

中 小 心 ， 注 意 @ 和 敬告， 告诫 

警告 [注意 ] 事 项 牌 
警告 标志 [信号 ] 

cavity ( 空 ) 腔 ， 空 穴 ， 气 季 ， 四 处 


(车 身 ) 空 腔 密封 胶 [ 剂 ]， 空 








catch 





























catcher 




















caution 





caution plate 


caution signal 


cavity sealant 
腔 浸渍 剂 

ceiling ” 顶 篷 ， 车 顶 内 衬 

(车 内 照明 ) 顶 灯 

QD( 鞭 ) 电 池 , 单 格 电 池 名 小 室 ， 箱 ， 

舱 ， 单 元 

(蓄电池 ) 单 格 电池 端子 [ 极 桩 ] 

蜂窝 [ 网眼] 状 的 ， 多孔 的 

蜂 窜 式 散 热带 





ceiling lamp[ light] 


cell 





cell pole 





cellular 


cellular radiator 





center 中 心 [ 央 ,部 ] 

center airbag sensor assembly 中 央 安 全 气 赛 
传感器 组 件 

center air outlet[ vent] (客厅 /通风 ) 中间 出 








风口 ， 仪 表 板 处 通风 口 
中 心 螺栓 
( 客 厢 ) 中 中 间 副 仪表 板 ， 中 
间 ( 落 地 ) 操纵 台 @ 中 间 通 道 四 

(车 号 内 ) 中 间 ( 落 地 ) 操 

















center bolt 








center console 


center console box 
纵 台 

center electrode ”中 央 [ 心 ] 电 极 

center high mounted stop lamp[light] (和 车 后 ) 

中 央 高 位 制 动 灯 ， 第 三 制 动 灯 

中 心 孔 

centering 中 定 ( 中 ) 心 ， 对 中 四 中 心 校正 [ 调 
整 ]， 对 准 中 心 (调整 )， 找 中 
定 心 钢 球 

中 心 线 ， 轴 线 

center mount ”9 中 间 支 架 [ 支承 , 支 座 ,轴承 ] 
@( 车 轮 ) 中 心安 装 [固定 ] 

center of gravity 重 [ 质 ] 心 
质心 

(车 身 ) 中 柱 ，B 柱 

销 轴 ， 枢 轴 ， 主 销 
(离合 器 ) 从 动 盘 

(车 身 ) 中 柱 , B 柱 
center power supply 中 央 电 源 
center rod ”中 间 拉 杆 


center selective type 








center hole 














centering ball 


center line 











center of mass 





center pillar 





center pin 


center plate 





center post 





中 间 [ 地 板 ] 换 挡 式 
中 间 [ 地 板 ] 换 挡 ( 装 置 ) 
(传动 轴 ) 中 间 支 承 [ 架 , 座 ] 
中 中 心 距 四 ( 双 胎 ) 





center shift 





center support 





center-to-center distance 
中 心间 距 


center tunnel 














( 客 厢 ) 中 间 隧 道 ， 传 动 轴 通道 
( 制 动 系统 ) 中 心 阀 
(空调 咒 ) 中 央 [ 间 ] 出 风口 
厘米 

中 心 的 ， 主 要 的 

central air filter 中 央 式 空气 滤 清 器 ( 装 在 节 











center valve 
center vent outlet 


centimeter = centimetre 





central 


















































气门 体 上 方 ) 


central buckle 





(安全 带 ) 中 间 插 扣 
迎面 [正面 ,对 正 ] 碰 撞 
( 客 厢 ) 中 间 副 仪表 板 ， 中 间 


central collision 





central console 

落地 操纵 台 
central door locking system ”中 控 门 锁 系 统 
central electrical system 中 央 集 线 ( 盒 ) 式 


电 系 


central engine 





中 置 ( 式 ) 发 动机 

地 板式 变速 杆 
节气 门 体 燃油 喷射 
centralized control ”中 心 控制 ， 集 中 管理 
集中 润滑 

中 控 门 锁 
(车 身 ) 中 柱 ，B 柱 
central processing unit 中 央 处 理 需 [ 单元 ] 





central gear shift lever 


central injection 














centralized lubrication 


central locking( mechanism ) 














central pillar 











central shifter ”中 间 [ 地 板式 ] 变速 杆 
centre = center 中 心 [ 央 # 部 ] 
centrifugal ”离心 的 


离心 提前 

离心 式 滤 清 器 

离心 式 机 油 滤 清 带 
离心 式 [ 废 气 涡轮 ] 增 


centrifugal advance 
centrifugal cleaner[ filter] 
centrifugal oil cleaner 
centrifugal supercharger 
压 需 

centrifugal timing 离心 提前 [ 正 时 ] 
ceramet 金属 合金 陶瓷 ， 陶瓷 合金 
陶瓷 (材料 ) 的 ， 陶 器 的 
金属 陶瓷 的 

ceramic monolith ” 陶 次 单 [ 整 】 体式 载体 
陶瓷 炭 烟 滤 清 器 
陶瓷 载体 























ceramic 


ceramic-metallic 














ceramic soot filter 





ceramic substrate 
cermet 金属 陶瓷 
certification 认证 ,证明 ( 书 ) ， 鉴 定 
certification label 认证 标签 [ 牌 ] 























cetane 十 六 烷 ， 钙 螨 烷 

cetane number[ rating ] 十 六 烷 值 
CFC-free 无 氟 ( 利 昂 ) 的 

chain 中 链 ( 条 , 系 )@ 电 路 ， 回 路 
chain drive ” 链 传动 (机 构 ) 


| 四 
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链条 护 盖 

chain link ” 链 节 

chain pin 链 节 销 

chain pulley 链 轮 

chain slack ”链条 松弛 [下 垂 ] 

chain sprocket 链 轮 

chain tensioner 链条 张 紧 器 
中 室 ， 腔 ， 箱 @) 燃 烧 室 

【 动 ,名 】 中 变 化， 改变 ， 

[ 转 ] 换 ，( 变速 器 ) 换 挡 

【 动 ] 换 入 低 (一 级 ) 挡 ， 减 挡 

CHANGE OIL NOW[SOON] (仪表 板 字符 ) 
立即 换 机 


change over 





chain guard 


chamber 


change 交替 名 变 


change down 

















改变 ， 转 [更 ] 换 

中 变换 器 ， 转 换 装 置 C(CD ) 换 碟 机 
变速 ， 换 挡 

中 通 [ 沟 ] 道 @ 槽 ， 槽 钢 [ 铁 ] (车 
身 / 玻 璃 窗 ) 槽 由 (电缆 ) 管道， 通道 名 (无 
线 电 ) 频 [ 波 , 信 ] 道 
工作 特性 ， 特 性 曲线 ， 性 质 ， 





changer 





change speeds 


channel 
























































characteristics 
特征 参数 


charcoal canister 




















用 


(活性 ) 痰 饶 





charge 【 动 ,名 ] 充填， 充电 ， 进 气 ， 装 料 ， 
加 注 

charge-air cooler [ intercooler 进 气 冷却 髓 ， 
中 冷 央 





charge condition ”充电 状况 

charging ”中 充电 加 装载 ， 装 [加 ] 料 ， 装 填 
(3) 充 量 ， 充 ( 进 ] 气 @ 注 油 ， 加 液 

charging efficiency 充气 [ 电 ] 效 率 

charging system ”充电 系 ( 统 ) 

充 [ 注 ] 入 病 

chart ”图表 ， 表 ， 曲 线 图 

chassis 中 (车 辆 ) 底盘 @@ 底 板 ( 座 ]@@ 机 架 
[ 完 ], 框 (车 ] 架 

chassis and cab ”和 带 驾 驶 室 底 盘 

chassis cowl 带 车 头 底盘 

check 1 【名 】 中 检查 [ 验 ]@ 制 止 ， 止 动 器 
@( 车 身 /车 门 ) 限 位 器 ”2.【 动 ] 中 检查 






































charging valve 




















[ 验 ]@@ 抑 [ 控 ] 制 , 制止 

诊断 插座 ， 检 查 插 接 紫 
检查 发 动机 

check engine soon 立即 检查 发 动机 
checking ”9 检查 @ 裂 纹 

检查 [测试 ] 模 式 ，= test mode 














check connector 


check engine 


check mode 


check nut 锁 紧 [抑止 , 防 松 ] 螺 母 

check valve 单 向 阀 

check-valve carrier[ holder] 〈 喷 油泵 ) 出 油 阀 
紧 座 

Chevrolet (GM 公司 ) 雪 佛 兰 (汽车 ,部 ) 





Chevrolet Trucks (GM 人 公司) 雪佛兰 货车 部 
child-proof door lock ”儿童 安全 门 锁 


儿童 座 篮 














child restraint 
到 ( 子 ) 
choked 中 阻 [ 堵 ] 塞 的 @( 发 动机 ) 节 流 的 
【 动 ] 选 择 
铬 ，Cr 
chromed ”镀铬 的 


cigar( ette ) lighter 





chisel 


choose 





chrome 


点 烟 需 

d 圆 ( 形 物 ) ， 圆 周 @) 周 期 ， 循 环 
小 圈 [ 环 ] ， 锁 环 

circlip ”弹性 挡 圈 ， 开 口 弹 答 环 圈 

circlip pliers ” 挡 圈 钳 

电 [ 回 , 线 , 环 ] 路 

已 路 断 电 吕 

圆 [ 环 ] 形 的 

circulation ”循环 [环流 ,流通 ]( 量 ) 


circle 


circlet 





circuit 











circuit breaker 








circular 























circumference ”中 圆周 ( 长 看 周围 @ 有 周 界 ， 











) 的 


= 
< 


circumferential ”圆周 [ 形 ] 的 @) 周 (上 

(前 照 灯 ) 近 光 ( 光 束 ) 

city cycle 市 区 循环 

city truck ”市 内 挨户 送 货车 

【 动 ] 要 求 ， 声 称 ， 索赔 

clamp ”QD 来， 卡 秒 ， 夹 紧 装 置 @[【 动 ] 夹 住 

clamping bolt 夹 [ 拉 , 系 ] 紧 螺栓 

clasp QD 扣子 [ 钧 , 环 ]， 扣 紧 物 ， 钓 环 @[【 动 】 
扣 住 [ 紧 ] ， 钩 住 











city beam 





claim 











种 ，( 门 ) 类 ， 类 别 ， 等 级 
claw 爪 ( 形 需 具 )( 如 : 卡 爪 , 拉 爪 , 钩 ) 
爪 形 [ 牙 让 ] 离合 器 ， 牙 藤 联 


class 


claw clutch 
轴 器 

claw pole (发 电机 ) 爪 极 
带 齿 垫圈 

名 清洁 的 ， 干 净 的 @C[ 动 ] 清洁 
滤 清 器 ， 清 滞 器 ， 除 污 顺 





claw washer 


clean 





cleaner 


cleaner bowl[box] 滤 清 器 壳 [ 杯 , 盘 ] 

cleaning 清洗， 清洁 (处 理 )@ 清 除 
cleanliness ”清洁 度 

clear 1.【 形 ] 清 洁 的 ,光亮 的 ”2.【 动 ] 清 


[ 消 , 排 ] 除 ，( 计 数 占 ) 归 零 ”3. 【名 ] 空隙， 
间 际 
clearance ” 间 际 ,净空 ，( 公 差 中 的 ) 公 际 
动 [ 间 际 ] 配 合 
示 廓 灯 
(燃烧 室 ) 余 际 容积 
clevis DU 形 钧 [ 夹 ]@ 牵 引 弹 簧 钓 
click 1.G( 环 ) 爪 ， 所 子 ， 环 轮机 构 @) 捕 销 ， 
定位 销 @ 味 噶 声 。 2. 【 动 ,名 ] 点 击 
温度 和 通风 控制 ， 气 候 调 节 
clinb 【 动 ,名 】E[ 疏 ] 坡 
climbability (车 辆 ) 扑 坡 能 
climbing 【 形 , 名 】 上 升 [ 扑 高 , 扑 坡 ] (的 ) 
(车 辆 ) 息 坡 能 
clip 卡子 , 夹 ( 子 , 片 ) ，( 卡 ) 夭 @， 压 板 
顺 时 针 ( 方 向 的 ) ， 右 旋 ( 的 ) 


clearance fit 
clearance lamp[ light ] 


clearance volume 





























climate control 





climbing capacity 














clockwise 
clog 堵塞 
clogging 中 阻 [ 堵 ] 塞 @ 结 渣 ，( 活塞 环 ) 粘 
[ 咬 ] 住 
closed 关闭 的 ， 闭 合 的 
闭 ( 合 回 ) 路 ， 闭 合 电路 
育 孔 ， 问 孔 
闭合 回路 ， 闭 环 
(柴油 机 ) 闭 式 喷 油 嘴 
closed throttle position ”节气 门 关闭 位 置 
closing ( 关 , 封 ) 闭 ， 闭 合 ， 闭路， 接 通 
cloth” 布 , 织物 ，( 纤维) 织品 


closed circuit 
closed hole 


closed( -)loop 

















closed nozzle 

































































cluster gear 中 间 轴 上 的 齿轮 组 ( 件 ) 
离合 器 

离合 絮 盖 

clutch disc hub (离合 器 ) 从 动 盘 载 
clutch disk ”离合 器 从 动 盘 

clutch drag ”离合 器 分 离 不 彻底 
clutch fork “分离 又 


clutch housing( case) 


clutch 


clutch cover 





离合 器 外 却 ， 飞 轮 这 


clutch linkage ”离合 絮 操 纵 机 构 
clutch judder 离合 器 颜 振 


clutch operation ”离合 髓 操纵 机 构 
clutch pedal ”离合 器 踏板 








(自动 变速 器 ) 离合 器 盘 @ 离 
合 带 从 动 盘 


clutch plate lining 





clutch plate 





离合 顺从 动 盘 摩擦 衬 片 

clutch release cylinder ”离合 需 工 作 缸 [ 分 泵 ] 

clutch shaft 离合 右 轴 ， 变 速 右 输入 轴 

clutch start switch ”离合 如 起 动 开关 

coach 长途 客 车 @ 客 车 车 身 

粗 [ 预 ] 滤 清 器 

【 动 ,名 】( 惯 性 ) 滑 行 ， 滑 下 

coast clutch (自动 变速 右 ) 滑 行 离合 兢 

coasting (和 车辆) (惯性) 滑行 

QD 涂 [ 镀 , 表 , 覆 盖 ] 层 ， 

cock ”旋塞 ( 阀 )， 龙头 , 活 栓 

QD( 代 ) 码 @[【 动 ] 编 码 
QD( 代 ) 码 @[【 动 ] 编 码 

系数 


coefficient of adhesion 








coarse filter 





coast 








coat 层 @ 外 套 [ 皮 ] 
code 
coding 
coefficient 
空气 阻力 系数 
coefficient of drag 阻力 [ 风阻] 系数 

中 有 效 系数 ， 效 率 


coefficient of air resistance 


coefficient of efficiency 
@) 使 用 系数 
(同步 ) 齿 带 
中 线圈 ， 绕 组 @) 卷 状 物 
coil spring “螺旋 弹簧 
cold plug 冷 型 火花 塞 
cold-resistant 抗 冷 的， 防冻 的 
cold start (发 动机 ) 冷 起 动 


cog belt 


coil 





201 


202 
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冷 ( 的 ) 


collapsible spacer 





cool 
可 压缩 隔 套 

中 环 ( 状 物 ) @ 联 轴 器 ， 接 头 ， 套 管 
@ 法 兰 ， 凸 缘 ， 轴 [ 凸 ] 肩 

中 集 电 环 [ 器 , 极 ] 思 换 向 器 名 收 


collar 





collector 
集 器 
collector ring (电机 ) 集 电 环 
碰 [ 互 ] 撞 ， 打 [ 冲 , 撞 ] 击 
color 或 colour 色 ， 颜色 

column 柱 ( 状 物 ) 


column( gear) shift 








collision 














转向 管 柱 式 变速 ( 杆 ) 
中 组 [ 集 , 混 , 联 , 综 ] 合 书 汽 车 





combination 
列车 
combination headlamp 组 合 前 照 灯 


combination instrument 组合 仪表 











combination pliers ”鲤鱼 [组 合 ] 钳 

combination switch ”组 合 开关 

combination valve ( 制 动 系统 ) 组 合 阀 

combinatory transmission 组 合式 变速 器 

combined 中 组 [ 复 , 联 , 综 ] 合 的 四 合成 的 ， 
化 合 的 

combustion chamber ”燃烧 室 


comfort 舒适 (性 ,型 ) ， 方便 @)( 客 厢 内 ) 
舒适 性 设备 
舒适 型 

注释 


commercial oils ” 商 月 





comfortable 


comment 














油 机 ) 机 油 





























commercial vehicle 商 
(燃油 喷 

通信 

紧 ( 凑 , 密 ) 的 

中 紧凑 型 乘 月 

@( 中 国 ) 中 级 乘 用 车 

光盘 ， 激 光 唱 盘 ，CD 

compact( sparking)plug 矮 型 火花 塞 


common rail 




















communication 


compact 











普通 乘 用 车 














地 
| 
tr 














compact car 

















compact disc 


compartment (〈 隔 ) 室 ， 舱 ， 间 ， 箱 ， 间 隔 
compass mirror 周 视 式 后 视 镜 
compatibility ” 兼 [ 相 ] 容 性 ， 可 混合 性 





( 驻 车 制动器 ) 平衡 杠杆 





compensating bar 





补偿 孔 

1.【 形 ] 中 完全 [ 整 ] 的 书 完 成 的 
2.【 动 ]D 完 成 , 结束 @@( 电 路 ) 接 通 ， 闭合 

completed 已 完成 的 

完全 失效 [损坏 ] 

completely 【 副 ] 完 全 地 


compensating bore[ port] 


complete 





complete failure 


completely knocked-down ”全 部 拆 缀 开 的 散装 
件 ， 全 散 件 
complete vehicle dry mass ” 整 车 干 质 量 





整 车 整备 质量 
中 完成 ， 完 结 @) 圆 满 ， 满 期 

四 复 [ 综 ] 合 的 ,合成 的 外 复杂 的 

@@ 合 成 物 ， 复 合体 ， 综 合 结构 

(组 成 ) 部 分 ， 成 分 思 元 [ 部 ， 
组 , 零 , 构 ] 件 

component drawing 零件 网 ， 组 成 网 

零 部 件 ( 图 ) 

QD 合成, 组 [ 混 ] 合 @@ 组 成 ,成 
分 @@ 混 合 物 ，( 混 ) 合剂 

compound 9 混 [ 复 ] 合 物 @ 复 [ 混 , 组 ] 合 的 ， 
合成 的 

compound piston ring 组 合式 活塞 环 

压缩 天 然 气 


complete vehicle kerb mass 














completion 


complex 


component 





components 


composition 





compressed natural gas 
压缩 


compression barrel 


compression 

(压缩 空气 ) 储 气 简 
压力 表 
压 燃 ， 压 缩 点 火 

压 燃 式 发 动机 

压缩 天 然 气 

(发 动机 ) 压 缩 比 
(柴油 机 起 动 ) 减 压 

compression ring 气 环 ， 压 缩 环 

compression rod (其 架 ) 压 [ 推 ] 杆 

压缩 行程 

压缩 [ 气 ] 机 

computer (电子 ) 计 算 机 ， 电 脑 

计算 机 辅助 设计 

( 悬 架 ) 计算 机 乘坐 





compression ga(u) ge 





compression ignition 





compression ignition engine 
compression natural gas 
compression ratio 


compression release 


compression stroke 





compressor 





computer-aided design 


computerized ride control 


(舒适 性 ) 控 制 










































































































































































































































































concealed ”隐藏 的， 内 [ 隐 ] 藏 式 的 ， 暗 的 constant-mesh gearbox [ transmission ] 
concealed headlamps ”内 藏 式 前 照 灯 (可 移出 式 变 速 器 
前 照 灯 或 打开 灯 前 盖 板 ) constant pinion shaft 离合 需 轴 ， 变 速 髓 第 
concentration 浓度， 密度 一 轴 
concept ”概念 constant velocity ”中 (万 向 节 ) 等 ( 角 ) 速 @ 定 
concept car ”概念 车 ， 未 来 车 [ 恒 ] 速 
condensation ”冷凝 (作用 ) ， 凝 结 constant-velocity ball joint ” 球 笼 式 等 速 万 向 节 
condensation water ”冷凝 水 constant-velocity( cardan , universal ) joint ”等 速 
condenser ”中 冷凝 器 @ 电 容器 万 向 节 
condenser capacity ”中 电容 器 容量 四 冷凝 器 | construction 结构， 构造 
能 consumption 消耗 [ 费 ] @) 消 耗 量 3 耗 油 率 
condition ”中 条 件 @ 状 态 ， 状 [ 情 ] 况 consumption ga(u) ge 油耗 表 
conditioner 调节 吉 contact 中 接触 @) 触 点 [ 头 ] ， 接 触 器 
conduction ”导电 ,传导 (性 ) Contact Dealer (仪表 字符 ) 联系 经 销 商 ( 意思 
conductor 导体， 导线 为 :从 经 销 商 处 获得 技术 支持 ) 
cone ( 圆 ) 锥 体 [ 面 , 形 ] ， 锥 形 物 contactless “无 触 点 的 
cone roller bearing ”圆锥 滚 子 轴承 contact point “接触 点 ，( 电 器 ) 触 点 
cone-shaped ( 圆 ) 锥 形 的 container 中 容器 ， 储 存 器 @) 集 装 箱 
configuration 外形， 形状 ， 轮 廓 container lorry[truck] 集装箱 运输 车 
confirmed ”证 实 的 ,确认 的 contaminant ”沾染 物 ， 污染 物质 
conical ( 圆 ) 锥 ( 形 , 体 , 状 ) 的 content ”9 容量 [ 积 ]@ 目 录 ， 内 容 
conical bearing ”圆锥 滨 子 轴承 contents ”目录 
conicity “” 锥 形 ， 锥 度 continuity ”9 导 通 (性 )@ 连 续 性 
connect 【 动 ] (使 ) 连 接 ， 接 通 ， 结 合 continuous ” 连 [ 持 ] 续 的 
connect fitting ”接头 continuous flow ”连续 流 ， 恒 流 
connecting rod 9 连 [ 联 ] 接 杆 @( 发 动机 ) 连 | continuously variable transmission ”无 级 变速 器 
杆 @( 转 向 传动 机 构 ) 拉 杆 continuous trap oxidizer 连续 捕 集 式 氧 化 器 
connection ”中 连接 ， 联 结 @ 四 连接 件 [ 机 构 ] | control 四 控制 ， 操 纵 ， 管 理 @ 四 调节 [ 整 ] 
@( 电 器 ) 接 线 [ 头 ]，5 引 线 @ 控 制 器 ， 操 纵 [ 调节 ] 装置 中 【 动 ] 控制， 
connector 中 连接 器 [ 件 , 管 , 线 ] @)( 电器 ) 插 操纵 ， 管 理 
接 右 ， 连 接 髓 ， 插 头 [ 塞 , 座 ] ， 接 头 control arm ”控制 辟 ， 调 节 辟 
con rod (发 动机 ) 连 杆 ， = connecting rod control fork ”外 换 挡 拨 叉 回 调节 (控制 , 操 
con-rod aligner 连 杆 校正 器 纵 ] 叉 
console ”中 副 仪表 板 ， 通 道 护 卉 ， 控 制 台 ， controlled ”被 控制 [调节 ] 的 ，( 有 ) 控 制 的 
操纵 台 @ 托 架 ，( 落 地 式 ) 支架 controlled(-)slip differential ”防滑 式 差 速 兢 
console gear control ”地 板 [ 落 地 操纵 台 ] 式 | controller 控制 [操纵 ,调节 ] 器 
换 挡 control lever ”中 操 纵 [ 控制 ] 杆 @ 变 速 杆 
constant ”中常 数 [ 量 ] ， 恒 量 @) 恒 [ 固 ] 定 的 control module “控制 模块 [ 模 件 ,单元 ] 
constant current ( 恒 ) 定 电流 controls 【复数 ] 控 制 装置 


| 四 


204 

















实用 汽车 维修 英语 第 2 版 


控制 系统 [装置 ] 
convenience 方便 ,便利 
conventional cab ”长 涉 [ 传 统 ] 驾 驶 室 
四 液 力 变 矩 器 四 催化 转化 器 名 变 
[ 转 ] 换 器 ， 换 流 [ 变 频 ] 咒 ， 变 压 器 





























control system 





converter 





converter clutch override “ 变 矩 器 锁 止 离合 
超越 

converter(lockup ) clutch ” 变 矩 器 锁 止 离合 

convertible ” 活 顶 乘 用 车 

coolant ”冷却 液 


冷却 液 温度 控制 的 
冷却 液 温度 





coolant controlled 
coolant temperature 
cooled (被 ) 冷 却 的 
cooled seat ”冷却 型 座 椅 


























cooler 加 冷却 器 ， 散 热 器 @)( 空 调 ) 冷 气 装 置 
cooling 冷却 [ 制冷 ,散热 ] (的 ) 


cooling fan 冷却 风 局 
散热 ( 翅 , 肋 ) 片 ,冷却 片 
铜 ，Cu 
copper core ” 铜 世 
copy 复制 ( 件 ) ， 打 印 ( 件 ) 
cord (轮胎 ) 帘 线 ， 帘 布 @ 绳 索 ， 线 ， 绩 
cord ply (轮胎 ) 帘 布 层 
芯 ( 子 ) ， 中 心 部 分 ， 铁 心 

中 角 ， 抛 角 ， 角 落 思 弯 ( 管 ) 头 ， 弯 
管 @( 车辆 /驾驶 员 ) 转弯 
(车 身 ) 角 ( 撑 ) 板 
(车 身 ) 流 水 模 ， 榴 板 


cooling gill 


copper 











Core 











corner 





corner panel 

















cornice 

corporate average fuel economy 全 公司 平均 
油耗 

corporation GD 法人， 公司 ， 社 团 @( 美 ) 股 份 
有 限 公司 


correct ”正确 的 ， 适当 的 

中 修 [ 改 , 校 , 纠 ] 正 包 补偿 名 修 
[ 校 ] 正 值 

corrosion 中 腐 [ 侵 , 锈 ] 蚀 @( 铁 ) 锈 

波纹 的 ， 起 皱 的 

波形 搁 性 套 ， 可 压 皱 


correction 


corrugated 





corrugated elastic sleeve 


的 弹性 套 


























cost QD 成 本 @@ 费 用 

cotter (pin) ”开口 销 

四 计数 器 @ (手动 变速 器 ) 中 间 轴 
@@ 相 反 的 ， 逆 的 

counterbalanced ”经 平衡 的 ， 配 备 了 平衡 块 的 








counter 





counterclockwise ”逆转 (的 )， 道 时 针 ( 方 
向 ) 的 
counterpressure “ 背 压 ( 力 ) ， 反 压 


(变速 器 ) 中 间 轴 ， 副 轴 @( 发 
动机 ) 平 衡 轴 

counter steering ( 四 轮转 向 装置 ) 反 向 转 癌 

countersunk ”中 埋头 的 @) 埋 头 孔 

countersunk bolt 埋 [ 沉 ] 头 螺栓 

coupe 双 门 乘 用 车 ， 双 门 轿车 

coupling 中 联 轴 器 ， 连 接 器 @) 挂 钩 ， 车 钩 

踏步 灯 ( 门 控 上 、 下 车 照明 灯 ) 

中 盖 ， 单 ， 套 ， 壳 ，( 车 身 ) 覆盖 件 
@)( 轮 胎 ) 外 胎 

covering 覆盖 ( 物 , 层 ) ， 蒙 [ 包 ] 皮 

covering cap 盖 罩 [ 帽 ] ， 护 盖 

QD( 覆 ) 盖 ( 护 ) 板 , 包皮 薄板 

@( 车 身 ) 覆 盖 件 ， 蒙 皮 ， 外 板 


countershaft 











courtesy light 





Cover 


cover panel 





cowl( ing) (车 身 ) 前 围 板 @( 车 身 ) 车 颈 
包 盖 帽 ， 单 
cowl board 仪表 板 ， = dash board 





(车 身 ) 前 围 板 左 侧 

(车 身 ) 前 围 板 右 侧 

《车 身 ) 前 围 [车 颈 ] 侧 板 
cowl top(panel) 〈 车 身 ) 前 围 [车 颈 ] 上 盖 板 
crack ”DD 裂 [ 纹 ] 颖 ,开裂 巴 爆 裂 声 ， 喔 啦 声 
起 重 机 ， 吊 车 





cowl side left 





cowl side right 


cowl side panel 




















crane 
crank 曲柄 ， 曲 轴 ， = crankshaft @ 肝 形 拉 
杆 [ 支 架 





中 曲柄 [ 轴 转 ] 角 己 曲 轴 位 置 
曲轴 转角 [位 置 ] 传 





crank angle 


crank(-) angle sensor 

















crank arm (曲轴 ) 曲柄 辟 @ 连 ( 动 ) 杆 
crank case ”曲轴 箱 
crankcase breathing 曲轴 箱 换 气 [ 通 风 ] 
























































crankcase vent valve H 轴 箱 通风 [( 换 气 ] 阀 
cranking ( 发 动机 ) 起 [ 开 ] 动 ， 转 动 曲轴 
cranking current ”起 动 电流 

crank link mechanism 曲柄 连 杆 机 构 

crank pin 连 杆 轴 颈 ， 曲 柄 销 

crank-pin offset 连 杆 轴 绒 偏 移 

crankshaft ”曲轴 

crankshaft-position sensor 曲轴 位 置 传感器 


crank web (曲轴 ) 曲柄 [ 拐 ] 臂 
crash 【 动 ,名 】 (猛烈 ) 碰 撞 ， 撞 击 
crash sensor 磁 撞 传 感 右 























creep 【 动 ， 名 】 中 蜂 变 塑性 变形 @( 车 辆 ) 
疏 行 ， 级 慢 行 驶 加 滑 移 多 ， 滑 动 

cross ”中 十 字 轴 [ 形 , 头 , 架 ]， 十 字形 构件 
@ 十 字 ( 的 ) 

crossarm ” 横 辟 ， 横 [ 支 ] 架 


cross bar 横梁 [ 杆 , 条 ] 
































Crosser 或 Crossover 多 功能 车 ， 交 又 型 车 ( 奈 
有 普通 乘 用 车 和 SUV RV 等 车 型 功能 ) 

crosshead “十字 头 [ 轴 ] ， 滑 块 

cross member 中 (车 架 ) 横 梁 ， 横 向 构件 
@( 车 身 ) 横 梁 

crosspin ( 万 向 节 ) 十 字 轴 [ 销 ] 


crossrail = cross member 


QD( 模 ) 断 面 ， 截 





厢 @( 轮胎 ) 最 











cross section 
大 断面 宽度 
crow ”9 顶 (部 )@( 胎 面 /轮胎 ) 胎 冠 ， 顶 玫 
【 动 ,名 】( 和 车辆 ) 巡 航 ， 巡 行 
巡航 控制 
巡航 (工作 指示 ) 灯 
(车 身 / 碰 撞 ) 折 皱 区 
crush 【 动 ,名 】 挤 压 ， 压 皱 
挤 压 区 ， 压 皱 区 
立方 ( 体 , 形 ) 的 
立方 英尺 ，fe 
cubic inch ”立方 英寸 ，in? (1in? =16.4cnr ) 
cuff 皮 硫 ， 上 胀 圈 ， 轴 环 ，( 护 ) 套 
cup ”中 杯 ( 形 物 )Q@ 盘 ， 帽 ， 套 ， 环 ， 碗 加) 日 
帽 ， 盖 简 纪 (液压 系统 ) 皮 碗 [ 圈 ] (圆锥 滚 
































crulse 





cruise control 


cruise lamp 





crumple zones 














crush zone 





cubic 


cubic foot 





















































子 轴承 ) 外 圈 
cup expander 
皮 碗 撑 片 
curb weight ”整备 质量 
中 电流 ，( 水 ) 流 @ 当 前 的 

色 流 断路 器 
(内 部 设施 ) 幕 ，( 窗 ) 帘 
QD( 特 性 ) 曲线 @ 弯 曲 
QD 弯 [ 挠 ] 曲 ， 变 形 ®@® 
QD 软 热 ， 
cushioned 加 (弹性 
QD 缓冲 ， 








current 














current breaker 





curtaln 
































Curve 

















H 线 








curving 


cushion 





) 执 的， 弹性 的 


cushioning 


( 制 动 轮 拭 ) 皮 圈 [ 兢 ] 张 开 器 ， 





缓冲 块 @( 座 椅 ) 坐 热 


减 振 @ 加 ( 软 ) 垫 


customer 人 顾客 ， 用 户 @ 消 耗 器 ， 耗 电器 


按 订 货 制造 的 

【 动 ,名 】 中 切割 [ 削 , 断 , 开 , 口 
有 , 流 ] ，( 电 器 ) 切换 吧 断 [ 剖 
连接 ， 接 通 


custom-built 








cut 
开 [ 


cut-in 























cut-off 
(灯光 ) 明暗 截止 线 

空调 ) 切断 继电器 
堆 止 阔 


cut-off line 




















cutout relay ( 空 


cut-out valve 

















, 片 ]@ 断 


切断 ， 断 开 ， 和 截止 ， 关 闭 ， 停 车 


cycle ”中 循环 @ 周 ， 周 期 
cycling ”中 循环 @) 循 环 的 ， 周 期 性 工作 的 
cyclone 旋风， 气旋 @) 旋 风 分 离 器 


cyclone air cleaner 旋风 式 空气 滤 清 器 





























cyclone( dust) separator ”旋风 式 除 尘 [ 分离] 器 

cylinder 中 氏 ， 气 [ 油 , 液 压 ] 氏 ， 饶 简 ( 体 ] 
@) 圆 柱 ( 体 ) 

cylinder block ( 气 ) 饶 体 

cylinder-bore axis ” 气 包 轴线 

cylinder-bore diameter 气 包 直径 ， 饶 径 

cylinder-bore ellipticity ”气缸 椭圆 度 

cylinder bore gauge ” 量 氏 表 , 人 气 氏 内 径 测 
量 仪 

cylinder capacity 气缸 工作 容积 

cylinder gauge ” 量 和 氏 表 ， 气 氏 内 径 测 量 仪 

cylinder head (人 气 ) 饶 盖 

cylinder head base (和气 ) 缸 盖 下 层 [ 平 面 ] 








cylinder head top (和 气 ) 和 缸 盖 上 层 [ 平 








面 ] 








| 加 
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cylinder scoring (发 动机 ) 拉 饶 
cylinder sticking 发动 机) 咬 缸 


【 动 ,名 ] 损 失 [ 伤 , 害 , 坏 ] ， 破 坏 

damaged 被 [ 受 ] 损 失 [ 坏 ] 的 

damp 【 动 ,名 】 阻 尼 ， 减 振 ， 衰 减 

中 阻尼 [ 减 振 ,级 冲 , 消 声 ] 器 四 气流 

调节 器 ，( 空调 /供暖 ) 风门 

( 晨 架 /车 身 ) 减 振 器 圆 拱 [ 顶 
包 ] (车 身上 安装 减 振 器 用 的 上 支 座 拱 起 ) 

damper mount ” 减 振 器 支承 [ 支 座 ] 

damper mounting 中 减 振 器 支承 [ 支 座 ] @) 减 


damage 


damper 














damper dome 























振 器 固定 [ 安装 ] 

dampproof 防潮 [ 湿 ] 的 

dark red ”上 暗 红色 

dash (〈 客 厢 ) 中 仪表 [控制 ,操纵 ] 板 外 前 转 
板 ( 发 动机 室 与 客厅 间隔 板 ) 

















dash board GD( 车 身 ) 前 围 板 (参阅 dash pan- 
el) @( 车 身 ) 仪表 板 @@ 挡 泥 板 

dash integration module ”仪表 板 集成 模块 

dash lamp[ light] 仪表 板 照 明灯 

dash panel GD( 车 身 ) 前 围 板 @ 仪 表 板 

中 ( 节 气门 ) 减 速 缓冲 器 @ 减 振 器 ， 
阻尼 (延迟 ) 器 ， 空 气 阻尼 需 

dash shield 〈 和 车身) 仪表 板 @ 前 转 

dash side (车 身 ) 前 围 侧 板 

data line [link ] connector 数据 链 路 搬 接 需 ， 
(故障 仪 ) 诊 断 插 座 

data link ”数据 链 路 [传输线] 

日 其 

day/night control 














dashpot 











dl 





板 





























date 





(后 视 镜 ) 日 / 夜 (亮度 ) 控 
制 ， 亮 / 暗 ( 变换 ) 操纵 

日 间 行 车 灯 ( 系 统 ) 
Q@z[ 动 ] 肪 目 [ 光 ]@@ 肪 目 ， 眩 光度 
(发 动机 ) 止 [ 死 ] 点 

【 动 ] 减弱 ， 缓 和， 衰减 加 消除 ， 
[ 隔 ] 声 





daytime running lamps 





dazzle 





dead center[ centre 
deaden 


ys 
六 














D 





( 喷 油 嘴 ) 圆柱 形 枢 针 
cylindrical ring 和 矩 [ 圆柱 ] 形 环 





cylindrical pintle 











deadener 中 隔 [ 吸 ] 声 材料 @) 缓 冲 装置 
deadening ”减弱 ， 下 降 @ 隔 [ 消 ] 声 @ 隔 声 
材料 


dealer 





























商人 ， 经销 商 
decay 衰变， 衰减 
【 动 ] 减 速 ， 减速 运转 [行驶 ] 
外 减 速 @) 减 速度 ， 负 加 速度 

















decelerate 

deceleration 

decibel 分贝，dB 

deck 中 台 [ 层 ] 面 @( 客 车 ) 地 [ 底 ] 板 @( 发 
动机 ) 气 氏 体 上 侧 [ 边 ] 

deck height (客车 ) 地 板 高 度 

deck lid (车 身 ) 行 李 箱 [ 舱 ] 盖 

declared speed ” 标 称 转速 

declutch 【 动 ] 分 开 [ 离 ] 离合器 

解码 器 

defect 缺点 [ 陶 ]， 瑕 羔 ， 故 障 

deflect 【 动 ]@( 使 ) 偏转 [ 斜 , 离 ]@( 使 ) 挠 
[ 弯 ] 曲 @)( 使 ) 转 向 ， 折 射 

中 偏转 [ 离 , 移 , 差 ] ， 

角 外 挠 [ 弯 ] 曲 ， 挠 度 

deflector 中 导 流 器 
[ 护 ] 板 @( 散 热 器 ) 

除 [ 防 ] 霜 器 

( 暖 风 装 置 ) 除 霜 风门 

defrosting “” 除 霜 


degreasing ”脱脂 ， 除 油 











decoder 




















着 ( 差 , 转 ) 





deflection 














板 ]， 导 向 装置 ， 挡 
固定 杠 




















defogger 
defroster 


defroster door 





degree 度 ( 数 ) 
deicer 除 冰 器 [设备 ] ， 防 冻 剂 [ 装置 ] 


delamination ”脱胶 [ 层 ] ， 分 层 

【 动 ,名 ] 四 延迟 [时 ,期 ]， 迟 缓 [ 滞 ， 
误 ]@) 滞 后 ， 迟 发 

delay of firing GD 发 火 推迟 @ 点 火 滞 后 

delay switch (电气 ) 延 时 开关 


delay 





延迟 阀 ， 迟 动 阀 


delay valve 


delete 【 动 ] 删 除 
delivery 中 交付 @) 和 输送 [出 ] ， 供 给 [ 油 ]@ 供 
给 量 





出 油 疾 
德尔 福 (美国 最 大 的 汽车 零 部 件 厂 商 


delivery valve 
Delphi 
2 


deluxe 


























豪华 的 ， 高 级 的 


demand 【 动 ,名 ] 要求, 需要 [ 求 ] 
demister ” 除 雾 器 





(车 窗 ) 除 雾 右 管 路 [ 导管] 

【 动 ] 拆 印 [ 开 ] ， 把 …… 缉 下 

可 拆 ( 印 ) 的 ， 可 分 离 [ 解 ] 的 
demounting ” 拆 缉 [ 除 】 

密度 计 ， 比 重 计 

density ”密度 ， 浓 度 

( 进 气 ) 密 度 修正 [补偿 ] 
电 装 公司 (日 本 最 大 的 汽 


demister duct 
demount 


demountable 


densimeter 


density correction 
Denso Corporation 
车 零 部 件 公司 ) 
dent 四 痕 [ 陷 ,部 ]， 压 痕 ，( 四 ) 坑 
dented body ”四 陷 [ 变 形 ] 的 车 身 
departure angle ( 车 辆 ) 离 去 角 
非 独 立 悬 架 








dependent suspension 
展开 


deployment door 


deployment 
(安全 气 宫 ) 展开 盖 

沉淀 [沉积 ,堆积 ,附着 ]( 物 ) ， 积 垢 
说 明 ， 描 述 @( 使 用 ) 说 明 书 
说 明 部 分 

design 设计 ， 结 构 

目标 的 ， 要 求 的 

破坏 [ 裂 ] ， 断 裂 

detach 【 动 ] 分 ( 离 ) 开 ， 脱 开 ， 拆 下 





deposit 





description 


descriptor section 





desired 


destruction 








detachable 可 拆 印 [ 开 ] 的， 可 分 开 [ 更 换 ] 的 
detachment ” 拆 [ 取 ] 下 ,分 离 [ 开 ] ， 拆 开 
detail 详细 (说 明 )， 细 市 ， 


检测 

探测 ， 检 查 ， 识 别 
( 玉 ) 爪 ， 乞 子 ， 锁 销 ， 止 动 天 [ 块 ] 
洗涤 剂 ， 去 垢 [ 污 ] 剂 


detecting test 
detection 
detent 


detergent 












































【 动 ] (发 动机 ) 爆 燃 
detrition ”磨损 [ 耗 ] ， 耗 损 


detonate 


detonation 





development 中 开发 ， 研 制 @ 进 展 ， 改 进 
怨 展开 
deviation ”偏差 [ 离 , 移 ] 





dewaxing (车 辆 ) 脱 量 ( 法 ) 
DEXTRON 通用 汽车 公司 开发 的 自动 变速 右 
油 商品 名 


diagnostic 























诊断 (的 ) 
故障 码 ， 诊 断 码 
诊断 模式 


diagnostic code 


diagnostic mode 


diagnostic module ”诊断 模块 
diagnostics ”诊断 (学 ,法 ,技术 ) 


故障 诊断 仪 [测试 仪 ] 
diagnostic service center 诊断 维护 中 心 
诊断 插座 
诊断 测试 模式 

diagnostic trouble code ”诊断 故障 码 ， 故 障 码 
中 对 角 线 的 ， 斜 ( 交 , 线 , 纹 ) 的 ， 交 
又 的 @ 对 角 [ 顶 ] 线 @ 斜 杆 ， 斜 返 

肩 [ 斜 交 ] 式 安全 带 
(轮胎 ) 斜 交 ( 线 的 ) 
diagonal control ( 制 动 系 统 ) 对 角 控 币 
(后 悬 架 ) 斜 纵向 控制 


diagnostic scanner 


diagnostic socket 


diagnostic test mode 





diagonal 








diagonal belt 








diagonal bias 








到 


diagonal control arm 
[牵引 ] 臂 

diagonal link (后 悬 架 ) 斜 纵向 控制 [牵引 ] 臂 

diagonal split ( 制 动 系统 ) 对 角 线 式 分 开 的 ， 
斜 交 式 ,，X 式 

斜 交 轮 胎 

图 ( 解 ) 

中 表盘， 刻 [ 标 ] 度 盘 @ 千 分 表 

中 百 分 表 四 刻度 盘 











diagonal tire 

diagram 

dial 

dial ga( u) ge [ indicator] 
式 指示 顺 

dial lamp 仪表 刻度 盘 照 明灯 

直径 

diaphragem 膜 ( 片 ) 

diaphragm clutch ” 膜 片 弹簧 式 离合 

diaphragm spring ” 膜 片 弹 得 


diameter 


207 


208 
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die-cast alloy 压 [ 模 ] 铸 合 4 



































diesel ”柴油 机 

diesel car ”柴油 机 乘 用 车 [轿车 ] 

diesel engine ”柴油 机 

diesel fuel 柴油 

diesel particulate filter ( 排 气 ) 柴油 机 微粒 滤 
清 需 

diesel smoke “柴油 机 排 烟 

diesel truck ”柴油 机 载 货 汽车 ， 柴 油 货车 

difference 差 ( 异 , 别 , 动 ) 


different diameter 异 径 

differential 中 差 动 [ 速 ]( 的 )@( 有 ) 差别 
[ 异 ] 的 @ 差 速 器 

differential carrier[ case] 差 速 器 壳 体 

differential crown wheel 全 差 速 器 锥 齿轮 @ 行 
星 轮 传动 装置 内 齿 轿 

differential gear ratio 主 传动 比 ( 专 指 前 驱车 
中 驱动 差 速 右 壳 内 齿 圈 的 小 齿轮 与 内 齿 圈 
的 齿 数 比 ) 

differential lock 差 速 (器 ) 锁 

差 速 央行 星 轮 

压 差 传 感 需 

差 速 需 十 字 轴 








differential pinion 

differential pressure sensor 

differential spider 

difficult 困难 的 

diffuser 四 扩 压 [扩散 ,喷雾 ] 器 四 扩 压 管 ， 
膨胀 室 

digital diesel electronics 
装置 


digital fuel injection 








数字 式 柴油 机 电子 























数字 式 燃油 喷射 ( 某 些 汽 
车 制造 商 对 “ 电 控 多 点 燃油 喷射 "的 一 种 
称谓 ) 

digital video disc 数字 视频 光盘 ，DVD 

数字 式 电 压 表 

中 暗淡 的 ， 无 光泽 的 @ 模 糊 的 ， 不 清楚 

的 @[【 动 ] (前 照 灯 ) 变 为 近 光 
尺寸 [ 度 ]， 外 廊 尺 寸 

(前 照 灯 ) 变 光 开 关 [ 带 ] 
(前 照 灯 ) 换 入 近 光 

(车 身 ) 小 凹陷 或 擦 痕 








digital volt meter 


dim 


dimension 
dimmer 


dimming 





dinge 





dingy 无 [失去 ] 光 泽 的 
dint ”四 ( 压 , 打 ] 痕 
diode 二极管 


diode rectifier 





二 极 管 整流 器 

二 氧化 物 

(前 照 灯 ) 近 光 
dipstick ” 量 油 尺 

dip switch (前 照 灯 ) 变 [ 近 ] 光 开关 
直接 的 , 正 ( 面 ,向 ) 的 
direct-acting ”直接 作用 [传动 ] 的 


dioxide 





dipped beam 


direct 



































direct(-)current 直流电 

direct drive 中 (车 辆 ) 直接 挡 传动 @@ 直 接 传 
[ 驱 ] 动 (装置 ) 

direct-drive clutch 直接 挡 离 合 

direct gear (变速 器 ) 直接 挡 

direct ignition system 直接 点 火 系统 

direct(fuel)injection 直接 燃油 喷射 

direction ”方向 

directional control valve “方向 (控制 ) 阅 ， 换 
向 阀 

dirt 污 物 [ 垢 ] 














dirt trap ” 集 污 器 ， 污 物 捕捉 器 

disabled “中 不 能 用 的 ， 报废 的 ,损坏 的 
@( 车辆) 不 能 行驶 的 

【 动 ,名 ] 拆 开 ， 分 解 ， 解 体 

disassembled ” 拆 开 [ 散 ] 的 ,分 解 的 

disassembly 拆 开 ,分 解 

disc = disk 圆 盘 [ 片 , 板 ] ， 盘 ， 矶 ，( 车 轮 ) 
轮 辐 ， 制 动 盘 

disc brake ” 盘 式 制 动 右 

disc clutch” 盘 式 离合 

disc facing ”摩擦 片 

【 动 ,名 ] 中 放 [ 排 , 流 ] 出 @( 蓄 电 
池 ) 放 电 凶 ) 印 载 [ 货 

discharged “放电 的 @ 缉 载 的 

discharging QO@ 放 [ 排 ] 出 @ 放 电 ( 的 ) 

discolored ”变色 [发 黑 ] 的 

【 动 ] 拆 [ 解 , 断 , 脱 ] 开 ， 分 离 

反作用 式 真 空 助 











disassemble 























discharge 














disconnect 




















disc-type( vacuum ) booster 


力 需 
disengage 


【 动 ] 解 开 [ 除 ]， 摆 
开 ， 分 离 ， 释 放 ， 外 除 ， 拆 御 





沁 ， 松 ( 断 ] 





disengaged ”被 解 [ 拆 ] 开 的 , 已 切断 (分 
离 ] 的 

disengagement @ 断 开 ， 切 断 ， 钾 除 @) 脱 
[分 ] 离 ， 释 放 





dished 中 碟 [ 盘 ] 形 的 ， 中 四 的 @( 车 轮 / 轮 
罗 ) 偏 置 的 ( 轮 罗 与 轮 载 接触 面 与 车 轮 径 向 
中 心平 面 不 重合 的 ) 

disk 中 盘 ， 碟 ， 盘 形 物 @ 下 陷 , 四 处 @ 盘 
形 的 ， 凹 入 的 
disk = disc 人 参阅 disc 

disk-shaped 圆 盘 [ 碟 ] 形 的 

disk spring ” 碟 形 弹 得 

disk-type clutch ” 盘 式 离合 

【 动 ] 拆除 [ 印 , 开 , 散 ]， 分 解 ， 























dismantle 


解体 












































ditch 沟 ， 渠 

点 头 ， 俯 冲 

divided 中 分 开 [ 离 ] 的 ， 拆 开 的 @ 刻 [分 ] 度 
的 ， 等 分 的 


divided combustion chamber 





dive 





分 开 式 燃烧 室 
divided type rim “对 开 式 轮 罗 

divider 分 配 [ 压 , 流 , 隔 ] 器 ， 隔 板 ， 隔 离 物 
document 文件 
Dodge (克莱斯勒 公司 ) 道 奇 (汽车 ,部 ) 
dog ( 卡 , 环 , 制 动 ) 爪 ， 止 动 器 ， 乞 子 ， 挡 块 
dogging 钧 卡 ， 夹 [ 钳 ] 住 
(车 身 ) 顶 盖 @ 圆 拱 ， 拱 项 ， 圆 顶 帆 
[ 盖 ] ， 钟 形 顶 盖 


dome( head ) piston 



































dome 








凸 顶 活塞 


dome height 


dome lamp[light] 


外 门 ， 


door actuator 


door 


客厅 高度， 座舱 净 高 
(内 部 照明 ) 顶灯 
(出 ) 入 口 @ 盖 ， 挡 板 

中 车 门 [ 闸 板 , 活 门 ] 推拉 器 











dismantling ” 拆 缉 [ 开 ] ， 分 解 ， 解 体 


dismount 【 动 
dismountable 
离 ] 的 


] 拆 印 [ 除 ]， 印 [ 取 ] 下 
可 拆 务 [下 ] 的 ， 可 更 换 [ 分 


display ”中 显示 需 [ 屏 ]@) 显 示 


dissipation 消 


distance ”距离 














distance plate 
distance sleeve 
distort 
畸变 
distortion 
[ 扭 ] 曲 


distribution 


畏 


【 动 ]O( 使 ) 变 形 ， 扭 [ 弯 ] 


[分 , 弥 , 耗 ] 散 

， 间 隔 

间隔 板 ， 定 距 板 
隔 套 ， 定 距 套 








间 














失真 ， 





变 ,， 失真， 变形 ， 扭转 ， 乒 


分 布 [ 配 ] 








分 





distributor 
distributor arm 


distributor cap 


distributor ignition 


distributorless 





电 [ 配 ] 需 





(分 电器 ) 分 火 头 
分 电器 羡 

分 电器 点 火 
无 分 电器 


























distributor pump ” (柴油机) 分配 泵 


distributor rotor 


(分 电器 ) 分 火 头 





Q@( 取暖 装置 ) 风门 执行 器 
door-ajar 车 门 未 关 紧 的 
door belt (车 身 ) 腰 线 
door check 车门 开 度 限 位 器 
车 门 灯 
door latch (车 门 ) 门 六 
door sash (车 身 ) 门窗 框 
double-acting ” 双 动 式 的 ， 双 (向 ) 作 

复式 的 
double-circuit ” 双 回 路 的 


double-end box spanner 





door lamp 





ml 











用 的 ， 往 














双 头 套 简 扳 手 
(灯泡 ) 双 丝 的 
双 顶 置 凸 轮轴 
double-plate clutch ” 双 盘 式 离合 兢 
double-tee ” 工 [ 双 丁 ] 字 形 的 
double-wing 双 叶 [ 辟 ] 的 ， 两 
定位 销 ， 导 柱 ， 键 销 
四 定位 [ 心 ] 销 ， 柱 销 @( 钢 板 弹 
簧 ) 中 心 螺栓 

(变速 器 ) 减 挡 ， 换 低 挡 ， 降 挡 


double-filament 











double overhead camshafts 














双 ] 扇 的 





dowel 





dowel pin 


downshift 











下 游 的 


downstream 


| 四 


210 
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downstream 0,S 后 [ 下 游 ] 氧 传感器 ( 指 安装 
在 三 元 催化 转化 需 后 方 的 氧 传感器 ) 

down time ” 停 吹 [停机 ,不 工作 ] 时 间 

draft 拖 ( 卡 ) ， 拉 ， 牵 引 ( 力 ) 

drag 全 阻碍 运动 ， 制 动 ， 拖 忠 ， 阻力 @( 制 
动 右 ) 拖 湾 

拉杆 ， 率 引 [ 连接 ] 杆 

空气 阻力 系数 ， 风 阻 系数 

( = coefficient of drag) 

(发 动机 ) 阻力 矩 ， 

外 排水 ( 管 ,装置 ) ， 排 

耗损 @ 漏 极 , 漏电 

QD 排水 [ 放 , 汇 ]， 排 水 法 @@ 排 水 设 
备 [ 系统, 装置]@( 轮 胎 胎 面 ) 排 水 (性 能 

drain cock ” 放 泄 塞 [ 龙头 、 开 关 ] 

放 液 [ 油 ,水 ] 塞 




















dragbar 





drag coefficient 





drag torque 





drain 





drainage 





drain plug[tap] 

draught = draft 

draw 【 动 ,名 ] 拉 ， 拖 ， 牵 引 @ 拨 (出 ) 

中 牵引 [ 连接] 装置， 牵引 钩 @( 挂 
车 ) 牵 引 杆 ， 拉 杆 

drawing 中 拉 ,， 拔 ,， 抽 ， 牵 引 @) 图 样 ， 附 图 

dribble 【 动 ,名 】] 中 ( 喷 油 器 ) 滴 油 包 滴 下 
[ 流 , 落 ]， 涯 汇 

dribbling 漏 泄 ， 滴 流 [ 下 , 漏 , 落 ] 

dril 中 钻 ( 头 ,机 , 床 ) ， 穿 孔 器 CI【[ 动 ] 钻 孔 

drill bit 钻头 

1【 动 ] 中 驾驶， 开车 @ 思 传 [ 驱 , 拖 , 推 ] 

动 2【 和 名 】@ 传 [ 驱 ] 动 @ 驾 驶 ， 行 车 凶 传 

[ 驱 ] 动 装置 引 ( 自动 变速 器 )D[ 前 进 ] 挡 位 
驾驶 [ 操纵, 运行] 性 能 

(底盘 ) 驱动 桥 

drive belt ”传动 带 

drive belt routing ”传动 带路 线 

驱动 拉 索 ,传动 钢 索 

drive gear 中 主 [ 驱 ] 动 齿轮 [ 圈 ] @ 传 动 装置 
[元 件 , 机 构 ] 

QD 传动 系统 驱动 轮 传动 (装置) 

@@ 万 向 节 传 动 (装置 )， 传 动 轴 系 

驱动 电动 机 


draw bar 


























drive 


driveability 


drive axle 





drive cable 





drive line 














drive motor 








driven 从 [被 ] 动 的 ， 被 驱动 的 

从 动 轴 ， 非 驱动 桥 
(离合 器 ) 从 动 盘 

drive of 【 动 】( 车 辆 ) 驶 离 ， 开 走 

( 主 传动 的 主 , 从 动 齿轮 轮 齿 ) 
驱动 时 接触 印痕 ， 正 向 印痕 

drive plate ”传动 板 

中 驾驶 员 ,， 司机 避 驱 [ 主 ] 动 装置 ， 
(电气 /电子 ) 驱动 器 鲜 拆 装 器 ， 冲 子 ， 打 

drive shaft QO9 传 [ 驱 , 主 ] 动 轴 @( 和 车 桥 / 底 盘 ) 

半 轴 ,了 驱动 轴 @( 变 速 器 ) 主动 轴 ， 第 一 
轴 ， 输 入 轴 

driving 外 传 [ 主 , 驱 ] 动 的 @ 驾 驶 ， 行 车 四 驱 
[ 主 , 传 ] 动 


driving axle 


driven axle 


driven plate 








drive pattern 


driver 














驱动 轴 [ 桥 ] 
(前 照 灯 ) 远 光 

驱 [ 传 ] 动 带 

driving bevel pinion ”主动 小 锥 齿轮 

了 驱动 力 

驱动 轮 

drop 【 动 ,名 ] 滴 ， 下 降 

drop arm (转向 器 ) 摇 辟 

drop-bed (底盘 /车 架 ) 台 
[ 架 ] 的 ， 下 弯 式 的 

drop center rim 深 模 轮轴 

drop-sided ” 侧 栏 板 可 放 倒 的 

drowsiness alarm system ”打量 睡 报警 装置 

drowsy driving warning ”有 睛 睡 驾 驶 报警 (装置 ) 

drum ”QD 鼓 ， 鼓 轮 [ 形 物 ]@ 制 动 鼓 

drum brake 藤 式 制 动 需 

(车 间 / 车 辆 ) 滚 简 试 验 台 

dry _@ 干 ( 燥 ) 的 ， 无 水 的 ， 不 经 润滑 的 @) 干 
燥 ( 状 态 )@[【 动 ] 变 干 

dry air cleaner 干 式 空气 滤 清 器 

dry charged battery 干 荷 式 蓄电池 

中 干燥 剂 @ 干 燥 机 [器 , 箱 ] 

dry filter 和 干 式 滤 清 器 

燥 ， 烘 


driving beam 


driving belt 








driving force 


driving wheel 





下 降低 了 的 ， 低 台 



























































drum tester 








dryer 














drying 














干 [ 净 ] 质量 

二 重 [ 元 , 联 ] 的 ， 双 ( 重 ) 的 ， 复 式 的 
双 安 全 气 串 (前 排 两 座位 各 有 一 
个 安全 气 除 ) 


dual bed converter 





dry mass 
dual 
dual airbags 











双 床 式 转化 屁 
dual(-)circuit ( 制 动 系统 ) 双 回路 的 
dual-circuit braking system” 双 回路 制 动 系统 
双 ( 贸 ) 接 头 ， 双 万 向 节 








dual joint 














dual-mass ” 双 质 量 

dual-purpose 中 双 效 的 ， 两 用 的 @ 公 路 -越野 
两 用 的 

dual-range (传动 系统 ) 双 传 动 比 区 [ 段 ] 的 ， 
双 速 比 的 

dual spacing (并 装 轮胎 ) 双 胎 ( 中 心 ) 距 


双 级 的 
dual-tone horn” 双 音 喇 叭 

中 管道 @ 通 路 @ 沟 ， 覃 
ducting 管道， 管子 

dull 中 钝 的 @ 黯 淡 的 ， 无 光泽 的 
dump 【 动 ] 倾 倒 [ 缉 , 翻 ] ， 缉 载 
自 印 ( 汽 ) 车 


dual-stage 





























duct 





dump car 





each 【 形 , 副 ] 每 个 (的 ) 

ear QD 耳 条 @@ 帅 耳 [ 架 , 钧 , 环 ]， 耳 状 物 

期 燃油 蒸发 

earth 搭 铁 ， 接 地 ，= ground 

earthed ” 搭 铁 的 ， 接 地 的 

(电气 ) 搭 铁 [ 接地] 端子 ，( 发 
电机 )E 接线 柱 
中 容 [ 简 ] 易 ， 轻 便 [ 易 ]@ 轻 便 性 
便 进 入 座 椅 (用 于 双 门 双 排 座 























early fuel evaporation 里 





earth terminal 





ease 








easy entry Seat 








前 乘客 座 椅 ) 
eccentric ”人 GD) 偏 心 ( 轮 ， 骨 I) @) 偏 心 的 

















遍 心 转子 
OD 偏心 轴 ， 凸轮 轴 @ 带 偏心 


eccentric rotor 





eccentric shaft 
轮 的 轴 


Eco-Boost engine 


经 济 - 增 压 发 动机 (福特 公 






































3 印 ( 汽 ) 车 
双向 伺服 制动器 
QD 双 [ 重 ,向 ] 的 @@ 复 式 的 
durability 耐久 [用 ] 性 ， 使 用 其 
durable 耐久 [用 ] 的 ， 经 久 [坚固 ] 的 
duration ”持续 时 间 

粉 [ 灰 ] 侍 ， 人 尘埃 

防 尘 党 [ 套 ] 

dust bowl ” 集 侍 盆 ， 灰 尘 杯 

dust cap” 防 侍 盖 [ 黑 , 帽 ] 

dust shield 防 尘 板 [ 瘟 ] 

duty 中 工作 状态 [ 制 ]@) 负 载 [ 荷 ] 














dumper 





duo-servo brake 


duplex 



































dust 


dust boot 

















duty control 占 空 控制 

duty cycle 占 空 比 

duty factor 占 空 因 [ 系 ] 数 

dynamic(al) 中 动 态 @) 动 力 ( 学 ) 的 ， 动 态 的 

dynamic balance ” 动 平衡 

dynamic balancer ”9 动 平衡 机 @@( 曲轴 ) 动 平 
衡 机 构 

dynamic stability control 动态 稳定 性 控制 
装置 


司 新 型 发 动机 ; 带 生 内 汽油 直 喷 涡轮 增 压 

和 双 独 立 可 变 气门 正 时 系统 ) 

中 经 济 的 GO 节省 的 ， 仿 

经 济 车 [ 转 ] 速 

economy ”中 经 济 @ 节 约 

边 ( 缘 ) ， 棱 ( 边 ) ， 端 面 

edge filter 缝隙 式 滤 清 器 ( 装 在 喷 } 

排 [ 抽 ] 出 

效应 ， 作 用 ， 影 响 ， 效 果 [ 力 ,能 ] 

QD 有 效 的 加 实 际 的 ， 现 行 的 

effective horsepower 有 效 [ 实 际 , 净 ] 功 率 [马力 ] 

efficiency 中 效率 [能 , 力 ]， 有 效 系数 四 性 
能 ， 功 [ 实 ] 效 

外流 [ 溢 ] 出 外出 口 [路 ] 

【 动 ] 弹 出 











的 








economic( al) 


economical speed 


edge 








器 中 ) 











eduction 
effect 


effective 

















egress 


eject 
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elastic ”弹性 的 electronic air suspension ”电子 控制 空气 悬 架 
elasticity ”弹性 (变形 ) electronic automatic transaxle 子 控制 自动 变 
elastomeric joint ” 抄 性 万 向 节 速 驱 动 桥 

elbow” 弯 管 接头 ， 肘 节 electronically controlled ”电子 控制 的 


肘 靠 
电 ( 力 , 气 , 动 ) 的 
电路 


electrical connection 电气 连接 


electronically controlled transmission ”电子 控制 
(自动 ) 变 速 器 

electronic brake-force ”电子 制 动 力 

电子 控制 式 柴油 机 

electronic (-) controlled injection 电子 控制 
喷射 

electronic controlled transmission 
(自动 ) 变 速 器 


electronic diesel control 


elbow rest 


electric( al ) 








electrical circuit 








electronic control diesel 





electrical controlled transmission ” 电 控 (自动 ) 
变速 央 

electrically controlled ” 电 控 的 

electrically heated catalyst 电 加 热 催 化 剂 [ 恬 ]】 
电功率 

电气 试验 





电子 控制 








柴油 机 电子 控制 装置 
发 动机 电子 控制 (装置 ) 


electrical power 
































electrical test electronic engine control 


























electric brake 电 制 动 需 electronic fuel injection 电 控 燃油 喷射 
electric circuit 电路 electronic governor 电子 调 速 需 

















电子 [无 分 电器 ] 点 火 











electric fuel feed pump ”电动 燃 





electronic ignition 












































electric generator 发 电机 electronic injection 电子 (燃油 ) 喷 射 

electric hoist ”电动 萌 芦 electronic level control 〈 巧 架 / 车 身 ) 电子 高 度 
electric horn 电 喇 叭 [ 调 平 ] 控制 

electric motor 电动 机 electronic modulated suspension 电子 调节 悬 架 





electric motorcar 电动 车 
电动 车 
电动 客车 
electrocar 电动 汽 [ 乘 用 ] 车 
electro( -) coating 电泳 法 涂 装 
中 电极 GO 电焊 条 

有 极 间 际 
electrode wear 电极 烧 蚀 [ 烧 损 ] 
电动 风 肩 


电子 控制 点 火 提前 
electronic stability program ”电子 稳定 程序 

节气 门 电子 控制 
电子 可 调式 


electronic spark advance 





electric vehicle 








electrobus electronic throttle control 




















electronic variable shock absorber 
electropneumatic 
electrostatic ”静电 (的 ) 

中 元 [要 ] 素 包 零 [元 ,部 , 构 ] 件 
@( 滤 清 器 ) 滤芯 











电 控 气动 的 ， 电 -气动 的 





electrode 






































electrode gap 

















T 


element 


electro-drive fan 





electrodynamic retarder 电动 缓 [ 减 ] 速 器 elongation 延长 部 分 ， 延 伸 ( 率 ) 
electrohydraulic ”电动 液压 的 ， 电 液 的 embellisher (车 身 ) 装 饰物 [ 件 ] 








〈 萤 电池 ) 电 解 液 液 面 


electromagnetic ”电磁 的 


emblem (汽车 ) 商 标 ， 厂 牌 [ 徽 ]， 标 志 

四 紧急 情况 四 应 急 ， 备 用 四 紧 
[应 ] 急 的 ， 备 用 的 

emergency bench ( 客 厢 ) 备 用 座 椅 


electrolyte level 





emergency 
electromagnetic compatibility ”电磁 兼容 性 
电磁 干扰 








electromagnetic interference 


212 


electromagnetic retarder 电磁 绥 速 器 


电动 的 


electronic ”电子 的 


electromotive 








emergency braking 
(客车 ) 安 全 门 ， 
和 危急 信号 装 


emergency door 


emergency flasher 


紧 [应 ] 急 制 动 


紧急 出 口 
置 ， 危急 闪 














光 央 
emergency function 应急 功能 
emergency-locking( belt) retractor 紧急 锁 紧 式 
安全 带 卷 收 带 
emergency operating[ running] (发 动机 控制 ) 


应 急 运转 , “跨行 ” 

紧急 关闭 [切断 ,停止 ] 

emergency stop ”中 紧急 停止 [机 ]G@)( 制 动 系 
统 ) 紧急 制 动 

emission 排放， 散发 ，( 发动 机) 排放 物 
排放 ( 物 ) 控 制 , 净化 

排放 水 平 

排放 污染 物 

emission regulation ”排放 规定 [ 则 ] 

排放 物 

空 ( 转 ) 的 ， 无 载 的 

【 动 ] 可行 ， 能 够 
外 壳 ， 音 ,， 套 ， 盒 ( 子 ) 

1【 名 】( 末 , 终 ,项 ) 端 ，@( 轴 ) 端面 

包 边 缘由 结束 2【 动 结束， 终止 

(气缸 中 ) 剩 余 废气 @ 废 [ 排 ] 气 
货 箱 /车 厢 ) 后 栏 板 

end of delivery ( 喷 油 泵 ) 供 [ 喷 ] 油 终了 
@)( 系 ) 输送 结束 

喷 油 结束 [终了 ] 

中 端 盖 [ 板 ]， 底 [ 压 ] 板 @( 蓄 电 
池 ) 末 端 极 板 @( 车身) 后 挡 [ 围 ] 板 

end play ”中 轴 [ 纵 ] 向 间隙 @( 活 塞 环 ) 端 际 ， 
开口 间 院 

end position 极限 [终端 ] 位 置 

enduring 持久 的 ， 耐 磨 [ 用 ] 的 

energizing ”中 激 发， 励磁 @ 加 强 ， 助 势 

能 ( 量 ) 

energy absorber 中 能 量 吸收 器 @)( 安 全 带 ) 吸 
能 元 件 @( 保险 杠 ) 吸 能 缓冲 器 

吸 能 (型 ) 的 

energy assisted braking system ”助力 制 动 系统 

energy input 中 能 量 [ 动力 ] 供给 @ 所 供给 的 
动力 


emergency shutoff 























emission control 





emission level 


emission pollutants 


emissions 
empty 
enable 
enclosure 


end 














end gas 


end gate 




















end of injection 


end plate 











energy 








energy-absorbing 

































































energy supply ”能量 [动力 ] 供 应 供电， 电源 
engage 【 动 ] 中 嘴 [ 接 ] 合 ， 连 接 @ 思 从 事 ， 着 
手 @ 保 证 ,约定 

此 [ 接 ] 合 的 ， 连 接 的 

engaged clutch ”接合 的 离合 器 

engaged gear 嘴 合 (的 ) 齿 轮 

engaging 路 [ 接 ] 合 的 ， 连 接 的 

发 动机 


engine analyzer 














engaged 


engine 
发 动机 分 析 仪 

engine bonnet ”发 动机 蛙 [ 舱 盖 

(商用 车 ) 发 动机 制 动 ( 器) 

发 动机 校正 组 件 ( 即 








engine brake 
engine calibration unit 
PROM ,参阅 PROM) 
engine capacity ”人 发 动机 功率 @) 发 动机 排 量 
[工作 容积 
engine compartment ( 车 身 ) 发 动机 室 
engine control ”中 节气 门 控制 @ 发 动机 控制 
发 动机 控制 模块 
发 动机 冷却 液 液 面 
发 动机 气缸 
发 动机 电气 设备 
QD 工程 师 @ 技 师 


engineering 工程 








engine control module[ unit] 
engine coolant level 


engine cylinder 

















engine electrical 








engineer 


Engineering Mode (GM 仪表 字符 ) 工程 模式 
(使 用 此 模式 时 ,能 使 仪表 将 当前 状态 信息 
显示 在 多 功能 显示 器 ) 

engine flexibility ”发 动机 适应 性 

engine hood (车 身 ) 发 动机 墨 [ 盖 ] 

发 动机 阻 断 系统 ， 





























engine immobiliser system 
防盗 需 

engine inertia 发 动机 惯性 ( 力 ) 

机 油 ， 发 动机 润滑 油 
发 动机 管理 

engine map ”发 动机 ( 正 时 脉 谱 ) 图 

engine-mounted ” 装 在 发 动机 上 的 

engine mounting 发 动机 支承 [ 座 ]@) 发 动 
机 固定 


engine oil 


engine lube(oil) 


engine management 








机 油 ， 发 动机 润滑 油 
发 动机 性 能 [特性 








和 = 


engine performance 
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engine room ”发 动机 室 
engine speed ”发 动机 转速 
(车 间 ) 发 动机 试验 台 [ 仪 ] 
engine wiring ”发动 机电 [ 线 ] 路 

English QO 英语 ( 的 ) @ 英 制 ( 的 ) 

enrich 【 动 ] (混合 气 ) 加 浓 
(混合 气 / 发 动机 ) 加 浓 

娱乐 系统 

entry 中 进 [ 输 , 引 ] 入 四 进 [ 入 ] 口 ， 引 入 线 
环境 ， 外界， 周围 


engine tester 




















enrichment 


entertainment system 





environment 


environmental ”环境 的 ， 周围 的 ， 外 界 的 
equalization 均 [ 平 ] 衡 
equalize 【 动 ]Q( 使 ) 相 等 (均匀 ,均衡 ]， 平 


衡 书 调整 ， 补 傍 
中 平衡 器 [ 杆 ] ， 均 衔 器 @( 驻 车 制 
动 器 ) 平 衡 辟 








equalizer 























equipment 设备， 装备 [ 置 ] 
error 误差 .， 差错， 错误 
error code ”错误 代码 


错误 [ 故障] 诊断 

排 [ 侈 , 漏 ] 出， 排泄 

乙醇 ， 酒精 

【 动 ] 蒸 [ 挥 ] 发 , 汽化 
蒸 [ 挥 ] 发 ,汽化 
蒸发 排放 物 


error diagnosis 
escape 
ethanol 


evaporate 








evaporation 
evaporative emission(s) 
event memory 事件 记忆 
渐 开 线 ， 切 展 线 
中 检查 @ 研 究 ， 分 析 

扩展 总 线 
except 除了 (…… ) 
中 过 量 [ 剩 , 度 ] ， 超 过 @ 过 量 
的 ， 超 出 标准 的 


evaporator 
evolvent 
examination 


expansion bus 


eXCeSS 














excess alr 





excess-air coefficient[ factor, ratio] 过 量 空 气 
系数 ，A 


excess- fuel 





过 量 燃 ; 
【 动 ,名 】 交 [ 互 , 调 ,更 ] 换 ， 交 流 
中 励 [ 激 ] 磁 @ 激 励 [ 发 ] ， 扰 动 














exchange 


excitation 





中 (发电 机) 磁场 绕组 
@( 起 动机 ) 励 磁 线 圈 

exciter winding ”励磁 线圈 [ 绕组 ] 

中 隔绝 [密封 ] 装 置 @ 排 除 器 

exhaust QD 排 [ 废 ] 气 @ 排 气 装 置 ， 排 出 

排 气 背 压 

(商用 车 ) 排 气 缓 速 [ 制 动 ] 带 

排 气门 凸轮 轴 

外 排 气 结束 @( 配 气 机 构 ) 排 


excitation winding 





excluder 





exhaust back pressure 





exhaust brake 





exhaust camshaft 

exhaust closes 
气门 关闭 

exhaust emission ” 排 气 污染 [排放 物 ] 

废 [ 排 ] 气 

排 气 分 析 仪 

废气 再 循环 ，ECR 

废气 再 循环 率 


exhaust gas 


exhaust-gas analyser 




















exhaust-gas recirculation 














exhaust gas recirculation rate 
(再 循环 的 排 气 比率 ) 

(车 电池 ) 过 度 放 电 

exhaust manifold ” 排 气 层 管 

@D 排 气 开始 @ 排 气门 开启 


排 气管 








exhaustive discharge 





exhaust opens 


exhaust pipe 





exhaust retarder “ 排 气 缓 速 [ 制 动 ] 器 
exhaust smoke ” 排 气 烟 度 
exhaust stroke ” 排 气 行程 


exhaust system” 排 气 系统 
exhaust turbosupercharger 


排 气 门 


废气 涡轮 增 压 器 


exhaust valve 


exhibition 展览， 陈列 ， 显 示 名 展览 会 ， 
陈列 品 
exit 出口 


expanded ”膨胀 的 ， 扩 大 [ 口 ] 的 

中 膨胀 [扩张 ] 器 ， 扩 张 弹 簧 Q@( 活 
塞 环 ) 衬 得 

膨胀 


expansion coefficient 


expander 


expansion 
膨胀 系数 
膨胀 [伸缩] 缝 
膨胀 [ 做功] 行程 
expansion tank ”膨胀 容器 @( 冷 却 系统 ) 脱 
上 胀 水 箱 ， 补 偿 水 桶 [ 箱 ] 
膨胀 效 


expansion Joint 


expansion stroke 


expansion valve 


experimental 试验 (性 ) 的 
出 口 





export 

快 闭 

快 开 

extension ”中 延伸 [长 ]， 扩 张 [ 大 ]G@( 护 板 / 
车 身 ) 放 边 ， 展 宽 @) 延 长 [扩大 ] 部 分 

extension bar ( 套 简 扳手 ) 接 杆 ， 加 力 杆 

(变速 器 ) 加 长 壳 体 ， 延 


express-close 


express-open 








extension housing 
伸 沈 

exterior 外 部 [ 表 ] (的 ) 

外 后 视 镜 


(车 辆 ) 外 部 灯光 


exterior( back ) mirror 


exterior lamps 


中 织物 ， 布 @( 轮 胎 ) 帘 布 
fabric element 纤维 [织物 ] 滤芯 
表 [ 端 , 平 , 侧 ,工作 ] 面 
face cam 平面 凸轮 ,凸轮 盘 
小 ( 平 ) 面 ， 平 加 而 
facial 正 [ 表 ] 面 的 ， 面 部 的 
facility 中 容易 ， 便 利 ， 轻 便 ， 灵 活 四 设备 ， 
装置 @ 可 能 性 ， 便 利 条 件 
facing 中 饰 [ 贴 , 镶 , 禾 面 ， 


fabric 


face 




















facet 


























所 层 [ 板 ] 多 (内 



































部 设施 / 客 厢 ) 饰 [ 护 ] 面 ， 衬 里 ， 内 衬 ( 层 ) 
factor 系数 ， 因 数 
factor of air resistance ”空气 阻力 系数 ， 风 阻 


factory 工厂 ， 制 造 厂 

fade 【 动 ,名 ] 衰 退 [ 减 ]， 工 作 性 能 
fading ”衰退 [ 减 ]， 工 作 性 能 降低 
fail 【 动 ] 失 效 [ 录 ] ， 出 故障 
failing 失灵 [ 效 ] ， 损 坏 ， 故 障 

GD 有 故障 可 运行 的 @ 故 障 运 行 


年 低 








fail operable 
(功能 

fail safe 中安 全 性 @) 故 障 安 全 ， 失 效 保护 

fail safety relay 故障 保护 [ 安全] 继电器 

中 故障 ， 失 效 [ 灵 ] 四 破 [ 损 ] 坏 ， 





failure 


衰退 















































着 二 草 _ 简 明 贡 汉 污 车 维 儿 并 EE 
exterior panel ( 车 身 ) 外 蒙 皮 [ 面板 ] 





(车 身 ) 外 饰 ( 件 ) 

external-fitting ”外 部 安装 的 

external-mounted ”外 部 [ 附加] 安装 的 

灭火 器 

extreme-pressure 极 (高 ) 压 的 

ExxonMobil 埃 克 森 美 孚 (石油 公司 ,有 MO- 
BIL、ESSO 等 品牌 润滑 油 ) 

eye QD( 人 体 ) 眼 ,眼睛 @@ 吊 环 [ 圈 ]， 耳 顶 
名 小 孔 ， 针 有 眼 

活 节 [ 环 首 ] 螺 栓 


exterior trim( ming) 





extinguisher 


eye bolt 





failure-free ”无 故障 的 ， 可 靠 的 
failure mode effects management 
管理 


fairing 


故障 模式 


导 流 日 [ 片 ] 

family car 家 用 轿 [ 乘 用 ] 车 

家 用 车 辆 ( 常 指 供 生活 沪 

多 用 途 型 乘 用 车 ,又 称 MPV ) 

( 鼓 , 通 ) 风 机 ，( 排 ) 风 局 

fan blade ”风扇 叶片 

fan control 风扇 控制 

fan motor 风扇 [ 鼓 风机 ] 电 动机 

fast 快 ( 速 ) 的 ， 高 速 [ 频 ] 的 

fastback 中 直 [ 快 ] 背 式 车 身 @ 直 [ 快 ] 背 式 
乘 用 车 @ 直 [ 快 ] 背 式 的 

fasten 【 动 ] 回 定 ， 紧 回 ， 夹 [ 扣 ] 紧 

中 固定 [ 夹 持 ] 器 ， 紧 固件 @O 接 线 柱 

fastening 中 紧 固 ， 夹 紧 ， 连接 @ 紧 固件 [ 接 























family vehicle 





fan 









































fastener 


























头 ]， 扣 件 
fast-fll valve 异 径 制 动 主 和 缸 ) 快 速 充 液 阀 
fast idle ” 快 仿 速 ， 暖 机 念 速 
fast-speed ” 快 [高 ] 速 的 ， 快 动作 [作用 ] 的 
fatigue ”疲劳 
fault 故障 
fault code ”故障 人 码 
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fault detection ”故障 检测 

无 缺陷 [故障 ] 的 

fault memory (诊断 系统 ) 故 障 存 储 
faulty 有 故障 [缺陷 ,毛病 ] 的 


faultless 


feather Q) 滑 键 ， 加强 筋 @@ 凸 起 (部 ) 
feature ”特点 [ 征 , 色 , 性 ] 








Federal Motor Vehicle Safety Standard ( 美 ) 联 
邦 汽车 安全 标准 

feed 给 水 ， 供 给 [ 电 , 油 , 料 ] ， 加 料 ， 进 给 
feedback 反馈 ， 回 授 

反馈 控制 
供给 [ 油 ,水 , 料 ， 
feeler 塞 尺 
feeler ga(u) ge 




















feed back control 

















feeding 





塞 太 

(车 身 ) 经 子 板 @ 护 板 
fender apron 辟 子 板 拱 包 
fender board 挡 泥 板 

fender flap ” 挡 泥 板 裙 部 


fender 

















fender flare ”站 子 板 外 接 [ 包 ] 板 
fender liner 辟 子 板 内 衬 [ 护 ] 板 
fender panel ” 翼 子 板 ( 板 件 ) 


中 翼 子 板 ( 内 ) 衬 [ 护 ] 板 
@)( 车 间 ) 履 子 板 音 [ 保护 ] 垫 

fender skirt 挡 泥 板 衬 板 

fiber 中 纤维 [制品 ]@( 轮 胎 ) 帘 线 

fiber glass ”玻璃 纤维 

field QD( 电 , 磁 ) 场 @@ 工 地 ， 野外 

磁极 框架 ,磁场 (线圈 ) 壳 体 

field frame assembly (发 电机 ) 定 子 总 成 

现场 维修 [服务 ] 

field winding ”励磁 [人 磁场] 线圈 [绕组 ] 

fifth(-)wheel 〈 半 挂 牵 引 车 ) 牵 引 座 ， 鞍 座 

fifthwheel coupling 牵引 座 连 接 需 

图 形 ， 搬 图 

filament GO( 细 ) 丝 @ 灯 丝 

filament shield (灯光 ) 配 光 屏 


fender protector 

















field frame 


field service 











figure 








file 中 刍 ( 刀 )@ 文 件 
包 【 动 ,名 】 中 装 [ 注 , 充 , 填 , 塞 ] 满 ， 填 塞 
@ 加 注 [负荷 ]@) 充 气 





filler 中 填充 料 [ 剂 ,器 ] ， 填 料 @ 加 注 口 

filler cap ”加 油 [ 水 ] 口 盖 

中 装 料 口 @ 加 油管 [ 口 ] 

filler neck 外 装 料 [加 注 ] 口 @( 燃 油箱 ) 加 
管 [ 口 ] 

filler plug 加 注 口 塞 

flet QD( 内 ) 圆 角 ，( 内 ) 倒 角 书 谋 条 ，( 车 
身 装饰 ) 般 带 ， 压 缝 [ 边 ] 条 

filling 装填 [ 满 , 料 ] ， 充 填 ， 

供给 阀 ， 进 入 阀 

fn ( 薄 ) 膜 

filter 滤 清 [ 波 ] 器 ， 过 滤器 

filter bowl[box] 滤 清 器 壳 ( 体 ) 

filter cartridge [cell] 滤芯， 过 滤 元 件 








filler inlet 



































加 注 ， 注 入 


filling valve 





filter case ” 滤 清 器 完 
filter cover 滤 清 器 盖 





filter element[ insert] 滤芯， 过 滤 元 件 


filtering 滤 清 [ 除 ] ， 过 滤 
fn 翅 片 ， 肋 ， 筋 条 


中 主 减 速 器 ， 最 终 传动 装置 巴 轮 





final drive 








final-drive ratio ”最 终 传动 比 ， 主 减速 器 传 
动 比 

fine 精细 [ 密 , 制 , 确 ] 的 ， 细 纹 [ 牙 ] 的 

fine filter ” 细 滤 清 右 

finger (D 手 指 @ 指 状 物 ， 抓 手 @ 指 针 

finger-tight 用 手指 拧紧 (的 ) 


finish 1【 动 ] 中 完成 [ 工 ]@ 精 整 [ 修 ,加 工 ] 
2【 名 ] 中 完成 @ 精 修 [ 整 ]B( 表 面 ) 粗糙 

















度 由 ( 涂 装 ) 面 漆 
finish panel ” 面 ( 黑 ,装饰 ] 板 


带 散 热 片 的 ， 有 加 强 筋 的 

中 火 ( 焰 , 花 , 灾 ) 四 燃烧 ， 着 [点 ] 火 
@[【 动 ] (使 ) 燃 烧 ， 使 发 光 ， 点 火 

燃点 ， 着 火 点 [温度 ] 

fireproof 耐 [ 防 ] 火 的 ， 不 燃 的 

耐火 的 ， 阻 [ 难 ] 燃 的 
(车 身 ) 前 围 板 ( 人 参阅 dash panel) 
@)( 车 身 前 部 ) 发 动机 室 壁 ， 防 溅 板 


finned 





fire 


fire point 





fire-resistant 











firewall 








点 [发 ] 火 ， 点 燃 

着 [点 ] 火 间隔 

点 火 顺序 

(安全 气 替 ) 引 燃 丸 ， 发 火 丸 

firing voltage (点 火 系 统 ) 点 火 [ 击 穿 ] 电 压 

fit 配合， 磨 [ 走 ] 合 @[【 动 ] 装配， 安装 ， 
(使 ) 配 合 

fitted ”装配 [ 配合] 好 的， 安装 的 

fitting 中 装配 ， 配合 ， 安装 @@【 复 数 】 配 
[ 零 ] 件 ， 附件，( 附属 ) 装 置 @ 管 接头 ， 连 
接 右 

【 动 ] 固 定 ， 紧 [加 ] 固 ， 定 位 

四 紧 [ 加 ] 固 @ 定 位 ， 固 定 ， 装 配 

fixed 中 固定 的 ， 定 位 的 @ 不 可 调 ( 整 , 节 ) 
的 @ 凝 固 的 


fixed caliper 


firing 
firing interval 
firing order[ sequence] 


firing pellet 











fix 








fixation 








固定 式 制 动 钳 ， 定 钳 

国定 电阻 器 

夹具 ， 卡 具 ， 夹 紧 机 构 @ 固 定 ， 
位 ， 安 装 

火焰 


flame front 





fixed resistor 


























fixture 


flame 


(燃烧 室 ) 火焰 前 锋 


flame(-)proof 防 [ 耐 ] 火 的 ,不 易 燃 的 
(燃烧 室 ) 火焰 (传播 ) 途径 

可 [ 易 ] 燃 的 

db 缘 ， 法 兰 ( 盘 )@)( 轮 罗 ) 轮 缘 

flanged bearing ” 翻 边 轴瓦 

fap 垂下 作为 覆盖 之 物 ， 如 : 垂下 的 盖 ， 
活 叶 ， 舌 ， 簧 片 ， 风 门 , 活 [ 闸 ] 门 外 (车 

身 ) 挡 泥 板 (供暖 装置 ) 风门 (轮胎 ) 
热带 

flash 【 动 ,名 ] 闪 光 [ 烁 ] 

flashback” 回 火 ， 回 烧 ， 首 燃 

flasher 闪光 器 ， 闪 光 灯 

fat 员 平 ( 缓 ) 的 ， 扇 ( 平 ) 的 思 无 光泽 的 ， 
不 透明 的 @)( 轮 胎 ) 跑 了 气 的 

flat base 平底 

flat-bed 平台 ( 式 ) 的 ， 平 板式 的 

flat head ( 钾 钉 /螺钉 ) 平 头 


flame travel 





flammable 


flange 


















































平面 性 , 平 直 [ 面 ] 度 

flaw 中 裂 颖 ， 发 裂 @ 毛 病 ， 缺 陷 

flex JI 动 ]( 使 ) 弯 曲 ， 挠 曲 @ 挠 性 的 ， 柔 
软 的 ， 易 弯曲 的 ( =flexible) 

flex handle ( 套 简 扳手 ) 活 络 头 手柄 

flexible 易 弯 曲 的 ， 挠 [ 韦 ] 性 的 ， 灵 活 的 

flexible coupling 挠 [ 弹 ] 性 联 轴 需 

flexible dise 挠 性 连接 圆 盘 

flexible drive plate 挠 性 传动 板 

flexible fuel 混合 燃油 (如 含 酒精 或 甲醇 的 汽 
油 ) 














flatness 



























































fo fe 


flexible line 软 管 ， 挠 性 管 路 

flexible shaft 挠 性 [ 软 ] 轴 

弯 [ 挠 ] 曲 

flip-flop ( 货 箱 ) 可 开启 [放下 ] 的 

float 浮子 [ 体 , 简 ]】 

floating 9 浮 [ 活 ] 动 (的 )@ 不 固定 (的 )， 久 
接 (的 ) 


floating caliper 


flexure 











( 盘 式 制动器 ) 浮 钳 

溢 油 [ 油 淹 ] 的 发 动机 

flooding 溢出 [ 油 ] 

(车 身 ) 地 [ 底 ] 板 

floor covering (内 部 设施 ) 地 板 护 面 ， 地 毯 

(车 身 ) 浅 盘 形 地 板 

(车 辆 ) 地 板 

地 板式 变速 杆 

floorshift 地 板式 换 挡 ( 机 构 ) 

(车 丑 ) 地 板 通 [ 隧 ] 道 

1.【 名 ]Q 流 量 [ 速 ]@ 流 ( 动 ) 
QD 流动 @@ 溢 [ 流 ] 出 

flow(-)chart 流程 图 ， 程 序 框图 

flow limitation 流量 限制 


flow meter 流量 计 


flooded engine 


floor 


floor pan 


floor panel 





floor selector [lever] 




















floor tunnel 


2.【 动 】 


flow 











flow sensor 
flow velocity 流速 


xs 三 网 
flow volume 流量 


flue 烟 [ 管 , 风 ] 道 ， 送 气管 


fluid 四 液体 ,工作 液 四 液体 的 ,流体 








[ 动 ] 的 
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fluid coupling ” 液 力 偶合 右 























fluid level 液 面 [位 , 量 】 

fluid reserve tank” 储 液 钠 [ 箱 , 容 器 ] 

fluid reservoir ” 储 液 钠 [ 箱 ,容器 ]】 

flush ”埋头 的 ， 齐 平 ( 面 租 装 ) 的 @[【 动 ， 
名 】( 液 流 ) 冲洗 





flush-fitting headlamp “章平 安装 的 前 照 灯 

flushing ”清洗 

fluted 有 [ 带 ] 覃 的 ， 有 波纹 [ 凹 槽 ] 的 

【 动 ,名 ] 颤 振 ,， 振 [ 脉 , 摆 ] 动 ， 振 拌 
离心 配 重 ， 飞 块 
飞轮 ， 惯 性 轮 

flywheel rim 飞轮 轮 缘 [ 齿 圈 ] 

(光学 ) 焦 点 

筋 灯 

fog tail light 后 雾 灯 

fold 【 动 ,名 ] 折 和 友 [ 合 , 皱 , 痕 , 边 ] 

foldable 中 可 折 受 [县 合 ] 的 @ 可 合拢 的 

fold-down 可 折 和 县 ( 收 起 ) 的 ， 可 翻 倒 的 

folder 文件 夹 

folding QD 折 [ 弯 , 卷 ] 边 驯 可 折 革 的 ， 贸 接 
的 ， 折 弯 的 

folding top” 折 县 式 车 顶 

中 随 [ 从 ] 动 件 ， 随 动机 构 @( 凸轮 ) 
挺 柱 [ 杆 ] 

following OD 随 动 ， 跟踪 @ 以 下 的 ， 接着 的 

follow-up ”跟踪 [ 随 动 ] 系统， 伺服 ( 系统 ) 

伺服 阀 

foot 中 (人 体 ) 足 ， 脚 四 底 [ 基 ] 座 ， 底 部 ， 
支点 [ 架 ]@ 英 尺 , ft(1ft=12in =30. 48cm) 

footboard (车 身 ) 脚 踏板 

节制 动 恬 

用 脚 操纵 [控制 ] 的 ， 脚 踏 的 

foot pound 英尺 . 磅 ,ft lbs 

footprint 中 印痕 ( 面积 ) @) 胎 面 接地 宽度 

(车 身 ) 脚 路 [ 靠 ] 

脚 部 空间 

中 力 C【 动 ] 强 制 

force-air cooling ”强制 风 冷 

















flutter 
flyweight 
flywheel 





focal point 


fog lamp[light] 





follower 











follow-up valve 


foot brake 











foot-operated 





foot rest 
foot room 


force 


forced 强制 ( 迫 】 
压 的 





的 外 压力 的 ,加 [ 增 ] 


forced cooling 强制 [ 泵 送 ] 冷 却 





forced shift 强制 换 挡 
fore-and-aft ”从 车 头 到 








forged 锻造 的 


forged aluminium piston 


车 尾 的 ， 纵 向 的 


锻 铝 活塞 





forging ”锻造 ， 模 锻 @ 锻 件 @@ 锻 造 的 


fork 又 ( 形 件 ) 


fork head 义 形 涉 ，( 变速 器 ) 换 挡 拨 叉 头 
fork lever 加 又 形 杠杆 @( 转 向 器 ) 又 形 播 辟 
form 形式 [ 状 , 态 ] ， 式 样 

formation 形成， 产生 ， 成 [ 造 ] 形 








formed in place gasket 


forward 


就 位 成 形 密封 垫 


1【 形 , 副 ] 中 向 前 (的 ) ， 前 ( 面 ) 的 ， 


正 向 的 @ 提 前 的 ， 进 步 的 2【 名 】 中 机 头 


部 ，( 前 ) 锋 (变速 


器 ) 前 进 挡 [ 传动 ] 











前 进 挡 制 动 带 
前 部 灯 
(二 极 管 ) 正 向 电压 

fouled 于 脏 的 ， 污 染 的 ， 堵 塞 的 

fouling 中 变 [ 弄 ] 脏 ， 堵 塞 ， 积 灰 四 积 炭 ， 
沾 污 

fouling-up 堵塞 ， 弄 脏 

(发 动机 ) 四 冲程 循环 
(发 动机 ) 四 气缸 的 

四 前 照 灯 系 统 

( 旺 架 ) 四 连 杆 式 

四 火花 [ 高压线 接 孔 ] 


forward band 





forward lighting 





forward voltage 





four cycle 


four-cylinder 





four-headlamp system 

four link type 

four-spark ignition coil 
点 火线 圈 


four-stroke cycle 





四 冲程 循环 

(第 ) 四 挡 

four-way 四 通 [ 疝 ] 的 

四 轮 驱 动 

中 断裂 [ 口 ]， 折断， 裂缝 [ 痕 ]】 
@[【 动 ] (使 ) 破 [ 断 ] 裂 

fracturing (产生 ) 上 断裂 ， 裂 开 

中 构架 ， 机 座 @ 车 架 @@( 发 电机 ) 机 过 

无 车 [ 框 ] 架 的 


fourth gear 





four wheel drive 





fracture 











frame 








frameless 





















































































































































































































































































































































frame rail 车 架 纵 梁 front panel (车 身 ) 前 围 (上 盖 ) 板 
framework 框 [ 骨 , 机 , 构 ] 架 front pillar(post) 前 柱 ，A 柱 
free 自由 的 3 无 约束 的 @ 人 免费 的 front tread ”前 轮 距 
free play 中 自由 间隙 [行程 ]， 空 程 包 空转 ， front wall QD( 车 身 ) 前 围 [ 壁 板 ]@ 发 动机 室 
游 动 后 壁 板 
free travel 自由 行程 front wheel alignment 前 轮 定 位 
freewheel 中 自由 轮 @ 单 向 [ 自由 轮 ] 离合器 front wheel drive ”前 轮 驱 动 
freewheel gear shift 中 单 向 离合 器 换 挡 四 换 | frost 霜 
人 空挡 frost proof ” 防 结 箱 的 
freewheel hub clutch ”自由 轮 融 离合 器 frost removal (车 身 ) 除 箱 装 置 
freeze 【 动 ,名 ] 冻 结 ， 凝 回 ， 结 冰 fuel 燃料 [ 油 ] 
freeze frame 定格 ; 冻结 帧 ( 注 : 按 国际 应 译 fuel air ratio ”燃油 空气 混合 比 燃 空 比 
为 “冻结 帧 ” ,但 常 译 为 “定格 ”) fuel air separator ”油气 分 离 右 
freeze frame data 定格 数据 fuel atomization ”燃油 雾 化 
freeze plug ( 饶 体 ) 冰 冻 保护 塞 fuel capacity (和 车辆) 燃油 箱 容量 
freezing ”冻结 [凝固 ,冰冻 ,制冷 ]( 的 ) fuel cell(s) ”燃料 电池 
frequency QO 频率 @ 频 数 fuel circuit (燃油 系统 ) 供 油 回 路 
frequency modulation 调频 ， 频 率 调制 fuel cock ”燃油 开关 [ 龙头 ,旋塞 ] 
fresh air 新 鲜 空 气 fuel composition sensor 燃料 成 分 传感器 
friction ”摩擦 ( 力 ) fuel consumption ”燃油 消耗 量 ,， 油耗 
frictional plate ”摩擦 片 fuel consumption ratio ”燃油 消耗 率 
friction bearing ”滑动 轴承 fuel control mechanism ” 油 量 调节 机 构 
friction brake ”摩擦 制动器 fuel cut 燃油 切断 (装置 ) 
friction lining ”摩擦 ( 衬 ) 片 ， 制 动 衬 片 fuel damper 燃油 脉动 衰减 器 
front 前面 [ 部 , 方 ]， 正面 @) 前 [ 正 ] 面 的 fuel delivery ”中 (燃油 系统 ) 燃油 供给 @( 喷 
front apron (车 身 ) 前 裙 板 油泵 ) 供 油 量 
front axle 前 桥 ， 前 轴 fuel delivery rate 喷 [ 供 ] 油 率 
front body ”QD( 货 车 ) 驾 驶 室 @( 乘 用 车 ) 车 身 | fuel distribution 燃料 ( 按 各 气缸 的 ) 分 配 
前 部 fuel distributor ”燃油 分 配器 ， 燃 [ 配 ] 油 轨 
front bulkhead (车 身 ) 前 壁 [ 隔 ] 板 @( 散 | fuel door (车 身 ) 加 油 口 盖 
热 器 ) 固定 框 fuel economy ”燃油 经 济 性 
front engine ”前 置 发 动机 fuel feed pump ”燃油 泵 
front fender (车 身 ) 前 波 子 板 fuel filler ”加 燃油 口 [ 管 】 
front fender apron (车身 ) 前 挡 泥 板 fuel filter ”燃油 滤 清 器 
front hood ”发 动机 置 ， 前 黑 fuel flow ”燃油 流量 
front lamp ”前 灯 fuel gallery (直列 式 喷 油泵 ) 燃 油 通 道 
front lower shroud ”前 裙 板 fuel ga(u)ge 燃油 表 
front mudguard ”前 挡 泥 板 fuel injection 燃油 喷射 ， 喷 
front overhang (车 辆 ) 前 悬 fuel injection pump” 喷 油泵 
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油 喷射 系统 






































fuel injection system 燃 























fuel inlet 中 进 [ 供 ] 燃 油 口 @ 供 [ 进 ] 燃 油 
fuel level 燃油 液 位 [ 面 高 度 ] 
fuel level tell-tale ”燃油 (不 足 ) 报 警 灯 

















fuel lid 加 油 口 盖 
燃油 管 











fuel line 
燃油 不 足 [ 低 限 ] 传感器 
fuel preheater 燃油 预 热 需 

燃油 (系统 ) 压力 


fuel low-level sensor 





fuel pressure 


fuel pressure damp(en)er 燃油 压力 脉动 豪 
减 器 

fuel-pressure indicator 燃油 压力 表 

fuel-pressure regulator 燃油 压力 调节 器 





fuel pulsation damper ”燃油 压力 脉动 衰减 器 
fuel pump ”燃油 泵 
燃油 泵 ( 油 压 ) 脉 动 衰 减 器 
fuel quantity ”QQ 供 油 量 @ 燃 油 油 量 
(燃油 喷射 ) 燃油 轨 

燃油 种 类 范围 


fuel-pump damper 














fuel rail 





fuel range 








fuel reserve tank 副 [ 备 用 ] 燃 油箱 
fuel retur line 回 油管 ， 燃 油 回流 管 
fuel sender ”燃油 表 传 感 器 

fuel shortage “燃料 不 足 [ 短缺 ] 

fuel spray ”燃油 油 束 




















( 喷 油 嘴 ) 油 束 

fuel supply 燃油 供给 ， 供 

fuel supply pump” 燃 [ 输 , 供 ] 油 泵 

fuel system ”燃油 系统 

燃油 系统 状态 

fuel tank ( 燃 ) 油 箱 

燃油 修整 [ 正 

燃油 -水 分 离 器 

Fuji Heavy Industries Co. ，Ltd (日) 富士 
工业 有 限 公司 ， 富 士 重 工 

支点 ， 转 动 中 心 


fuel spray-cone 




















fuel system status 

















fuel trim 














fuel-water separator 


[em 











fulerum 


QD 表 ,， 仪表 @@ 规 ， 量规 


Im| 





gage = gauge 





fulcerum bearing “刀口 [ 棱 形 ] 支 承 

ful 四 完全 的 ,全 ( 面 ,部 ) 的 ，( 充 ) 满 的 
@ 满 载 ， 全 负荷 

(车 辆 ) 全 加 速 ， 节 气门 全 开 





full acceleration 
加 速 ( 度 ) 


full film friction 





流体 摩擦 
full-floating ”全 浮 式 的 
full-flow 全 流 式 的 
full load 全 负荷 ， 满 载 
full-load delivery 〈 喷 油泵 ) 全 负荷 供 油 量 
full-loaded 全 负荷 的 ， 满 载 的 
full-load performance curve (发 动机 ) 外 [全 负 
荷 ] 特性 曲线 
full mark ( 油 , 液 ) 完 全 加 够 标记 
full-open throttle ”全 开 节 气门 ， 节 和 气门 全 开 
全 尺 十 乘 用 [ 轿 ] 车 
full skirt (活塞 ) 整 体 衬 (部 ) ， 全 裙 
节气 门 全 开 
full-time 4 x4 drive 全 [ 常 ] 时 四 轮 驱 动 
full-time four wheel drive 全 [ 常 ] 时 四 轮 驱 动 
全 斜 齿 党 路 式 
fully constant mesh all spur gear 全 直 齿 带 嘴 式 
fully-enclosed 全 封闭 ( 式 ) 的 ， 密 封 的 
fully floating 全 浮 式 的 
功 [ 机 ] 能 ， 作 用 
功 [ 机 ] 能 的 ， 有 作用 的 
漏斗 ( 形 物 ) ， 缩 孔 [ 管 ] 
( 客 厢 ) 设施， 设备 
fuse block[box] 熔 丝 [熔断 器 ] 盒 
fuse current rating 熔 丝 额定 电流 ( 值 ) 
fuse link 〈 易 ) 熔 线 ， 大 电流 熔 丝 
fuse strip 熔 ( 线 ) 片 
fusible link ( 易 ) 熔 线 ，=fuse link 
fusible plug (空调 储 液 干燥 器 ) 易 熔 塞 























full-size car 


full throttle 











fully constant mesh all helical gear 

















function 
functional 
funnel 
furniture 


fuse 








| gaiter seal 波纹 防 尘 章 [密封 罩 ] 


galling GD( 金 属 表 面 ) 磨损 ， 探 伤 @ 咬 [ 卡 ] 
住 ， 咬 粘 

gallon 加 仑 (1 美加 仑 =3. 785 升 ,1 英 加 仓 
二 4. 546 升 ) 


gallons per mile 





加 仑 数 每 英里 
galvanized ” 镀 锌 的 

gang ”一 组 [ 套 ] ， 全 套 

gangway ( 车身/ 客车) 通道 ， 过 道 
间 际 [ 隔 ]， 离 缝 ， 空 ( 缝 ] 际 
(火花 塞 ) 间 际 “ 跨 连 ”， 








gap 

gap bridging 
间 短 路 

中 车 库 @ 汽 车 修理 厂 [ 车 间 ] 

garnish 【 动 ,名 ] 装饰 ( 件 , 物 )， 修 [ 添 ] 饰 

QD 气体 ， 燃气 @( 美式 英语 ) 汽 油 

gaseous ”气态 的 

gaseous-discharge lamp 气体 放电 灯 

(后 背 门 ) 助力 撑 杆 ， 














电极 











garage 











gas 


gas-filled spring device 
充气 支撑 杆 

gas generator 气体 发 生 顺 

衬 垫 ， 密 封 执 

汽油 

汽油 直接 喷射 





gasket 

gasolene[ gasoline ] 

gasoline direct injection 
汽油 机 

汽油 滤 清 器 

gasoline gauge ”汽油 表 

(发 动机 ) 汽油 喷射 

gas spring (DD 气 ( 压 ) 弹簧 @)( 后 背 门 ) 充气 支 
撑 杆 

gate 中 ( 小 型 车 ) 后 背 门 ，( 货 厢 ) 栏 [ 边 ] 板 
@ 门 ， 曾 [ 活 ] 门 @ 槽 ， 缺 [ 钳 ] 口外 导轨 
【 板 ] ， 轴 承 滚 道 @( 车身) 盖 ， 单 @( 球 笼 
式 等 速 万 向 节 ) 球 宠 ， 保 持 架 

后 背 门 未 关 紧 

导 板 

gauge = gage 

中 齿轮 ，( 齿 轮 ) 传 动 装置 巴 装 置 ， 机 

构 (3)( 变速 器 ) 挡 

变速 器 [ 箱 ] 

变速 又 ， 换 挡 ( 拨 ) 又 














gasoline engine 





gasoline filter 

















gasoline injection 











gate ajar 


gate plate 








gear 














gearbox 


gearbox fork 















































变速 器 壳 ( 体 ) 
变速 [ 换 挡 ] 机 构 
齿轮 传动 机 构 
副 变 速 器 
挡 位 指示 噩 [ 灯 ] 
gearing (齿轮 ) 嘴 合 @ 齿 轮 传动 装置 
齿轮 油 


gear case 
gear control 
gear drive 
gear group 


gear indicator 





gear lubricant[ oil ] 
齿轮 泵 
肩 形 齿 轮 [ 板 ] ， 齿 扇 
齿 数 比 ， 齿 轮 传动 比 
减速 起 动机 


gear pump 





gear quadrant 


gear ratio/1 





gear-reduction starter 
齿 圈 


gear selection 


gear ring 
(自动 变速 器 ) 挡 位 选择 
QD[ 动 ,名 ] 换 挡 书 换 挡 机 构 

( 客 厢 ) 换 挡 操 纵 台 [ 架 ] 
gear shifting 换 挡 ， 变 速 
gearshift-lever grip[ knob ] 








gear shift 


gearshift console 


变速 杆 手柄 
变速 又 ， 换 挡 ( 拨 ) 又 





gearshift yoke 


gear sleeve ” 具 套 

gear train 齿轮 系 [传动 机 构 ]@@ 齿 轮 组 
gear unit 齿轮 机 构 

gearwheel 齿轮 

general ”中 概论 名 普通 的 ， 总 的 , 一般 的 ， 


全 面 的 @ 概 括 的 ， 简 略 的 
一 般 [ 普 通 ] 地 区 
综 [ 概 ] 述 ， 总则 [ 论 ]， 





general countries 


general description 


一 般 说 明 







































































general information ”一 般 说 明 ， 通 用 资料 

General Motors Corporation  ( 美 ) 通用 汽车 
公司 

general-service ”通用 的 ， 万 能 [用 ] 的， 多 种 
用 途 的 

generator QD( 直流 ) 发 电机 @) 发 生 器 

genuine part(s) 正 厂 零件 ， 纯 正 部 件 [ 品 ] 

geometric(al) 几何 (学 ) 的 

gill 名 薄片 [ 板 , 层 ] @( 加 强 ) 筋 ， 撑 号 ( 散 
热 器 ) 散热 片 

gilled 加 肋 的 ， 带 翅 的 

girder (大 , 纵 , 横 , 承 ) 深 
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有 眩 目 ， 有 眩 [ 强 ] 光 
glare-proof mirror ” 防 胺 后 视 镜 

防 眩 

中 玻璃 ， 镜 ( 子 ) @ 窗 玻璃 ， 车 窗 
车 窗 玻 璃 夹 
玻璃 纤维 
glass guidance[ guide] 





























glare 


glare resistant 





glass 


[HT 








glass channel 

glass fiber 

窗 玻璃 导 槽 
玻璃 吸盘 (玻璃 安装 用 具 ) 

(灯光 ) 配 光 镜 ， 灯 玻璃 

(车 身 ) 中 隔 墙 ， 玻 璃 隔 板 

glass rim 中 灯 玻 璃 框 [装饰 圈 ]@) 窗 玻璃 杠 

窗 玻璃 导 醒 

glazing 中 置 [ 磨 , 抛 ] 光 @( 车 身 ) 车 窗 ， 玻 
璃 窗 @ 玻 璃 装配 (工作 ) 

全 球 卫星 定位 系统 

globoid DD 球状 [ 形 ] 的 @@ 球 状 体 

glossy (有 ) 光 泽 的 ， 光 滑 的 

杂 物 箱 

















glass holder 
glass lens 


glass partition 


glass run( channel) 











global positioning system 








glove box[ compartment ] 
辉 光 放电 
glow indicator 预 热 指示 器 
glow plug (柴油 机 ) 预 [ 电 ] 热 塞 
(柴油 机 ) 预 热 时 间 
【 动 ] 后 退 ,倒车 
调整 [ 节 ] ， 操 纵 ， 控 制 
调 速 器 [ 装置 ] 
速 控 压力 [液压 ] 
gradability ” 疏 坡 能 力 
四 等 级 ， 品 位 外 分 级 [类 ] 加 坡度 ， 





glow discharge 





glow time 


go -astern 





governing 
governor 


governor pressure 


grade 
斜坡 

gradeability ( 车 辆 ) 把 坡 能 

gradient 中 坡 [ 梯 , 斜 ] 度 @ 变 化 率 

grand luxury ” 特 豪 华 的 

( 乘 用 车 分 类 ) 高 性 能 [ 旅 





Grand Touring 
游 ] 类 
Grand Touring car 高 性 能 乘 用 车 ，GT 车 
粒 料 ， 粒 状 载体 
graph ”图 表 [ 解 ]， 曲 线 图 
图 形 字 符 





granulate 














graphic character 


graphite 石墨 





含 石墨 润滑 油 
含 石墨 润滑 脂 
graphite packing 石墨 密封 件 [填料 ] 
gravel guard 防 砂 石板 ， 挡 泥 板 
gravity 重力， 地 心 引力 
G 球 ， 惯 性 球 
重心 
gray 灰色 (的 ) 
灰 ( 口 ) 铸 铁 
润滑 脂 
grease cup ”加 润滑 脂 杯 ， 油 杯 @( 车 轮 轮 载 ) 
润滑 脂 单 [ 盖 ] 
滑 脂 枪 
润滑 脂 注入 中 
滑 脂 枪 
润滑 器 [工具 , 工 ] 
润滑 (过程)， 加 润滑 脂 (润滑 ) 
润滑 枪 
润滑 作业 
green 绿色 (的 ) 
green car 绿色 [环保 ,生态 ] 汽 车 
grey 灰色 (的 ) 
grey(cast)iron 灰 ( 口 ) 铸 铁 
grid 中 格 子 [ 栅 ] ， 栅 ( 架 , 条 , 板 )@) 网 ( 格 ) 
gril(e) 中 格 栅 ， 栅 [网 ] 格 四 (车 身 ) 通 气 
栅 ( 板 ) 
grill(e)guard 格 机 护栏 
grind 【 动 ] 研 ( 磨 ) ， 磨 ( 光 , 削 ) 
磨床 ， 研 磨 机 ， 磨 削 机 
grinding 打磨 ， 磨 前， 磨 ( 平 , 光 , 碎 ) ， 研 磨 
grinding compound ”研磨 膏 
grinding paste “研磨 膏 
砂轮 ， 磨 轮 
grip CGI 动 ,名 ] 抓 ， 握 ， 扣 ( 住 )@ 手 柄 ， 拉 
手 , 夹 ( 具 , 持 器 , 子 )@( 轮 胎 ) 附着 ( 力 ) 
(轮胎 ) 冰 面 附着 力 
grip ring 夹 紧 挡 圈 
中 ( 沟 , 凹 ) 槽 ， 企 口 ， 沟 纹 四 ( 胎 面 / 
轮胎 ) 花纹 沟 


graphited oil 





graphite grease 








gravity ball 


gravity center 


gray cast iron 


grease 

















grease gun 





grease nipple 


grease press 




















greaser 
greasing 
greasing gun 


greasing work 























grinder 


grinding wheel 








grip on ice 














groove 





grooved 开 [ 有 ] 酸 的 
外 总 的 ， 全 部 的 @ 大 概 的 轧 大 体 ， 总 
数 [ 额 ]， 总 重 


gross axle weight ( 


gross 





底盘 ) 最 大 轴 载 质量 
(汽车 ) 轴 和 额定 总 质 





gross axle weight rating 
[ 重 ] 量 ， 额 定 轴 负 荷 
总 (输出 ) 功率 


gross output 


gross power 总 功率 
gross torque 最 大 转 矩 


gross vehicle weight 车 辆 (最 大 ) 总 质量 
车 辆 最 大 允许 总 
[ 重 ] 量 ， 和 车 辆 额定 总 质量 
gross weight 总 质 [ 重 ] 量 ， 总 重 
ground 接地 ， 搭 铁 
搭 铁 线 ， 接 地 线 
最 小 离 地 间隙 
ground connection 接地 ， 搭 铁 
grounded ”接地 的 ， 搭 铁 的 
(火花 塞 ) 搭 铁 [ 劳 ] 电 极 
团 ,， 组 ， 类 ， 群 ， 族 四 分 组 [类 ， 
组 ] 合 @( 气 缸 ) 组 一 [ 单 ] 列 
分 组 喷射 
(蓄电池 ) 识别 编码 
【 动 ,名 ] 保 证 [用 ] ， 担 保 





洒 








gross vehicle weight rating 











ground cable 


ground clearance 





ground electrode 
group (DD 引 
级 ]， 集 


group Injection 





7 




















group number 














guarantee 


half 【名 , 形 , 副 ] (一 ) 半 ， 半 个 ， 二 分 之 


一 @ 一 部 分 ， 不 完全 ， 不 充分 
half axle 〈 底 盘 ) 中 半 轴 人 @) 断 开 式 ( 驱 动 ) 桥 


half-axle gear 半 轴 齿轮 
half-round 半圆 ( 形 ) 的 ， 扇 形 的 
half-round key “半圆 键 





half shaft 半 轴 
Hall effect 和 堆 尔 效应 


























Hall element 和 霍 尔 元 件 
Hall generator[ sensor] 霍 尔 效应 脉冲 发 生 


器 ， 霍 尔 传感器 
讽 素 ， 出 族 





halogen 
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guarantee card ” 保 用 [证 ] 卡 
guard OD 防 [ 保 ] 护 @ 接 
党 [装置 ] 

扶手 ， 栏 杆 ， 护 栏 

帮 车 货 箱 ) 栏 板 接 长 板 


货架 























guard bar 
guard board 


guard frame 


( 泥 ) 板 ， 网 日 ， 保 护 





guide 1 各 ]@ 指 引 ] 导 ， 定 [ 导 ] 向 @ 导 | 
装置 ， 导 管 [ 轨 , 模 ]@ 手 册 ， 指 南 2.【 动 
@ 指 [引导 ， 导 [ 定 ] 向 @ 控 制 ， 操 纵 

guide block ”中 导 ( 向 ) 块 @ 滑 轨 [ 块 ] ， 溜 板 











guide bolt 导向 螺栓 

guide bush(ing)” 导 套 [ 管 】 
guide lever 导向 杆 

guide rail ”导轨 

guide run ( 门窗 玻璃 ) 导 模 
guide slot 导向 权 








guiding 中 导 [ 定 ] 向 ， 引 导 字 控制 ， 操 纵 


gum 
塞 环 ) 卡 死 [ 住 ] 

gumming 结 胶 

喷 [ 锦 钉 ,加 油 ] 枪 
(车 身 ) 角 撑 件 ， 角 ( 撑 ) 板 ， 联 接 板 
( 沟 ) 槽 ，( 轮 罗 ) 锁 圈 模 


gun 








gusset 


gutter 











《车 身 ) 流水 模 


gutter channel 


halogen bulb ” 讽 素 灯泡 
halogen headlamp ” 讽 素 前 照 灯 


句 
】 


中 树胶 ， 胶 质 @) 橡 胶 @[ 动 ] 胶 粘 ，( 活 


hand 中 手 @ 手 柄 ， 摇 臂 @)( 仪 表 ) 指针 ， 箭 


头 由 手动， 人工 
hand-actuated 人 工 的 ， 手 操纵 的 
hand back (车 身 ) 舱 背 ( 式 ) 
handbook 手册， 指南 ， 说明书 
hand brake ” 驻 车 制动器 
免 提 (的 ) 
hand grill( banisters) 
手 锤 








hands-free 


扶手 





hand hammer 








hand-held 手提 ( 式 ) 的 ,便携 








式 ， 手持 式 的 


Em 
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hand-held scanner tool 手持 式 故 障 诊断 仪 

handle (控制 ) 手 柄 @ 拉 [把 ] 手 @[ 动 ] 操 
纵 ， 控 制 ， 处 理 

hand primer pump” 手 压 

hand pump ” 手 压 [ 瓜 ] 有 泵 














油 ] 泵 





hanger 吊 钩 [ 架 ] ， 悬 挂 ，( 拉 需 ) 横梁 
hardness ”硬度 





hard top ”中 硬 顶 @) 硬 顶 乘 用 车 
线束 ， 电 气 配 线 
hatch 出 [ 开 , 窗 ] 口 , 孔 ， 天 窗 @( 顶 盖 
和 车身 ) 顶 [天 ] 窗 
hatch back ”9 舱 背 式 车 身 己 舱 背 式 乘 用 车 
hatchback car 舱 背 式 乘 用 车 
后 舱 门 
运 距 ， 运 程 长 度 
hazard QD 危险 (性 )， 和 危险 巴 易 爆 [ 燃 ] 性 
hazard flasher 和 危险 报警 闪光 需 
hazard warning ( signal ) flasher 
光 需 
hazard warning lamp[light] 危险 报警 灯 
head _ 头 ， 顶 ， 盖 @ 气 全 盖 
header board ”中 前 板 ( 货架 下 部 货 箱 的 前 栏 
板 )@ 仪 表 板 
气 饶 盖 ( 衬 ) 执 
前 照 灯 
前 照 灯 校 准 [ 对 光 ] 
前 照 灯 洗 涤 器 
headlamp levelling 前 照 灯 (光束 ) 水 平 调节 
前 照 灯 校 准 器 [ 检测 仪 





harness 











hatch gate 


haul distance 





危险 报警 内 


head gasket 
headlamp 
headlamp aim 


headlamp cleaner 





headlamp setter 

















headlamp unit ”前 照 灯 组 件 

head land ”第 一 道 环 槽 岸 ( 指 第 一 道 环 槽 至 活 
塞 项 之 间 区 域 ) 

headlight = headlamp ”前 照 灯 

head rest 〈 座 椅 ) 头 枕 


( 座 椅 ) 头 枕 ， 头 部 约束 (装置 ) 
GO( 客 车 ) 头 部 净空 外 ( 乘 用 车 ) 车 
身 内 部 高 度 


head thickness 


head restraint 


headroom 








(活塞 ) 顶部 厚度 


head up display “抬头 显示 ， 前 窗 玻璃 映像 





显示 
中 热 ( 量 , 度 )@[ 动 ] 加 热 ， 热 处 理 
热量 吸收 ， 吸 热 





heat 


heat absorption 


heat balance ”热平衡 
heat capacity 热 容 量 
heat control valve ”( 进 气 预 热 ) 热 控制 阀 





热 损 失 ， 热 耗 散 
heated (加 ) 热 的 


heated oxygen sensor 


heat dissipation 


加 热 型 氧 传感器 
中 加 [ 预 ] 热 器 @( 客 厢 ) 暖 风 装 置 ， 
取暖 上 器 


heater control 


heater 





GO( 柴 油 机 ) 预 热 器 控制 ( 装 
置 ) ， 电 热 塞 控制 (开关 )@( 客 厢 ) 暖 风 操 
纵 件 


heater core 


























( 暖 风 装置 ) 散 热 器 ( 忆 体 ) 
加 热 元 件 

暧 风 电动 机 

heater plug (柴油 机 ) 预 热 塞 

heater switch ”上 暧 风 [加热 器 ] 开 关 @( 柴 ; 
机 ) 预 热 开关 





heater element 


heater motor 












































heater system ” (客厅) 暧 风 装 置 
heater unit (上 暧 风 装 置 ) 暧 风机 





heat exchang ” 热 交 换 

heat exchanger 中 热 交 换 器 ， 换 热 器 @( 暧 风 
装置 ) 散热 天 

heating 加热， 采暖 CO)( 客 厢 ) 暖 风 装 置 

四 加 热 元 件 四 加 热 装置 ， 

( 暖 风 装置 ) 散 热 需 

预 热 塞 

heating-up 升温， 加热 ， 暖 机 

升温 时 间 


heating, ventilation, air conditioning 


heating element 























heating plug 


heating( -) up time 
通风 和 空调 (此 为 美式 英语 ,一 般 就 用 “ 空 
调 " 来 包含 此 三 项 ) 

热 损 失 ， 热 耗 散 

热 特 性 ， 热 性 能 

热 辐 射 

(火花 塞 ) (特性 ) 热 值 


heat-rating index[ code number] ( 火花塞) 特 























heat loss 
heat performance 


heat radiation 





heat range[ rating ] 


性 热 值 代号 ， 热 特性 指数 

heat shield GD( 柔 性 金属 ) 防 热 护 套 @ 热 屏 
单 ， 隔 [ 防 ] 热 板 

heat sink ”散热 片 板 

heavy 重 ( 型 ) 的 ， 大 功率 的 

heavy-duty 重型 [负荷 ] 的 

heavy-duty truck ”重型 货 

height ”中 高 度 @) 海 拔 

高 度 控 制 阀 

height lamp (车 辆 ) 示 高 灯 

helical 中 螺旋 ( 线 ) 的 @ 螺 线 ， 螺 旋 面 

helical bevel gear 螺旋 锥 齿轮 

螺旋 进 气 道 进 气 

斜 齿 轮 

helical rack ”和 斜 齿 条 

helical spring ”螺旋 弹簧 

螺纹 圈 ( 修复 螺 孔 用 的 钢丝 螺旋 套 ) 

Helisert ”螺纹 衬 套 ( 修 复 螺 孔 用 的 钢丝 螺旋 
套 ,Helisert 公司 商品 名 称 ) 

helix 中 螺旋 线 [ 槽 ]， 螺 旋 状 物体 四 螺旋 
状 的 

helix lead ”螺旋 线 螺 距 

六 角 ( 体 , 形 ) ， 六 边 ( 形 ) 

六 角 头 

hexagon wrench 六 自 扳手 (六 角 棒 形 物 ) 

hex bolt ”六角 头 螺栓 

六 角 螺 母 

high 包 高 (级 ) 的 @ 高 ( 度 , 级 ) 

高 海拔 补偿 需 











酒 
融 





height adjuster 





height( -) control valve 


helical duct intake 


helical gear 


heli-coil 

















hexagon 


hexagon head 











hex nut 


high altitude compensator 

high back ”高 靠背 

high beam (前 照 灯 ) 远 光 

high-capacity 大 容量 [ 载 质 量 ， 功率 ] 的 ， 
型 的 ， 高 性 能 的 

high clutch drum speed 离合 器 鼓 高 速 

大 电流 熔断 需 

(汽油 机 ) 高 能 点 火 

(无 线 电 ) 高 频 

高 栏 板 


[hill 
mh 








high current fuse 
high-energy ignition 
high frequency 
high gate 












































high-intensity discharge ”高 强度 (气体 ) 放 电 
high level 〈 空 气 悬 架 ) 高 位 [水 平面 ] 
high-mecha twin cam” 剪 式 齿 轮 双 凸轮 轴 
high-mobility, multipurpose, wheeled vehicle 
高 机 动 性 、 多 用 途 、 轮 式 车 辆 ( 特 指 美制 
“悍马 ”越野 车 ) 
high-mounted 〈 外 部 灯光 ) 高 位 置 安装 的 
(燃油 ) 高 辛 烷 值 的 
(车 辆 ) 高 性 能 (的 ) ， 大 功 











high-octane 








high-performance 
率 的 

high pressure 高压 ( 力 ) 的 

高 压 ( 油 ) 管 

中 (分 动 器 ) 高 挡 G@)( 多 挡 变 速 器 ) 
高 速 挡 区 ( 间 ) 

high(-)roof (有 厢 式 车 ) 高 车 顶 

high-strength ”高 强度 的 

(发 动机 ) 强 涡流 

高 ( 电 ) 压 的 

高 压 [点 火 ] 线 圈 

(点 火 系统 ) 高 压 线 

高 ( 电 ) 压 的 

highway 公路 ， 道 路 

匀 链 ， 关节， 接头 

hinged 匀 ( 链 连 ) 接 的 ， 可 转动 的 

日 野 ( 汽 车 公司 及 汽车 品牌 )( 丰 田子 
公司 ,以 生产 载 质 量 3.5 吨 以 上 货车 为 主 ) 

hint 提示 

历史 

hit 冲 [ 打 ] 击 ,碰撞 

hitch 中 牵引 [ 拖 挂 ] 装 置 挂 [ 钩 ] 住 GO【[ 动 】 
拖 挂 ， 牵 引 ， 联 接 ， 挂 接 

hoist 起 重 机， 吊车 ， 卷 扬 机 ， 举 升 器 

hold 【 动 ,名 】 握 [ 抓 , 卡 ] 住 

hold-down cup 【( 制 动 蹄 ) 限 位 盘 ， 压 紧 盘 

holder 夹具 ， 顶 ， 把 手 ， 支架， 固定 [ 支 
持 , 止 动 ] 器 @( 车身/ 车 门 ) 止 动 器 ， 开 度 
限制 带 @ 灯 座 

holdfast (DD 夹 钳 @ 支 架 ， 固定 架 ， 夹 紧 机 构 

(起 动机 ) 保持 线圈 


high( -) pressure pipe 





high range 





high swirl 





high-tension 
high-tension coil 


high-tension cord 





high-voltage 


hinge 





Hino 








history 



























































hold-in coil[ winding] 
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holding 把握， 保持， 支撑 ， 固 定 


holding coil[ winding ] 


hold pressure 


压力 


hold regulator valve 


hole 


hole circle 


孔 ， 润 


hollow 
hollow axle 
hollow shaft 


homogeneous charge 


homogeneous mixture 
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(起 动机 ) 保 持 线圈 
(自动 变速 器 ) 限 挡 [ 保 持 ] 


(自动 变速 器 ) 限 挡 调 压 阀 


(车 轮 ) 孔 心 画 ， 螺 栓 孔 分 布 
hole down spring ( 币 
空 ( 心 ) 的 ,中空 的 ， 四 ( 陷 ) 的 





动 蹄 ) 限 位 弹簧 
(底盘 ) 空 心 车 轴 [ 桥 ] 
空心 轴 ， 管 轴 
均 质 进 气 
均 质 混合 气 


honeycomb ”蜂窝 ( 状 物 ,结构 ) 
hood 呈 发 动机 嘲 包 盖帽 ， 赣 ， 套 ， 遮 板 





(3 车 篷 ， 车 顶 





hood emblem ”机 时 上 的 商标 [ 车 徽 ] 
hood prop” 盖 [ 置 ] 支撑 杆 


hood safety hook[ lock ] 





画 


发 动机 单 安全 拉 钧 


hood secondary latch ”发 动机 旱 安 全 拉 钩 


hook 钧 ( 状 物 ) 
Hooke's joint 


hook hanger 





hoop 中 箱 @) 环 [ 





杆 @( 篷 布 /货车 ) 舌 杆 


horn 
软 管 
hose clamp 
hot 热 的 


hot-air door 


hose 


hot film airflow meter[ sensor ] 


量 计 


hot running-in 





hot( spark ) plug 
hot-start ” 热 起 动 
hot-water valve 


hot wire 


hot wire air flow meter[ sensor] 


软 管 夹 子 [ 卡 短 ] 


OD 喇 只 加 喇叭 口 状 物 
horsepower ”功率 ， 马 力 (1 英 








(取暖 装置 ) 暖 风门 


热 膜 式 空气 流 


热 麻 合 
热 型 火花 塞 


(取暖 装置 ) 热 水 ( 控 人 


虎 克 式 [ 十 字 轴 ] 万 向 节 
〈 座 椅 ) 挂钩 
夭 ] 状 物 @ 弓 形 架 ， 


拱 形 连 


制 马 力 等 于 746 瓦 ) 





剖 ) 阀 








量 计 

hour (小 ) 时 

housing (外 ) 壳 ( 体 )， 单 ， 羡 @ 机 [( 构 ， 
支 ] 架 ， 机 座 

















hub (〈 轮 ) 坑 ， 凸 肩 


hub differential ” 轮 载 [ 边 ] 差 速 器 
hub dust cover ” 轮 载 盖 [ 时] 
hub embellisher ” 轮 载 装饰 淖 [ 盖 ] 


hybrid 中 混合 ( 物 ) ， 混 合 型 @ 思 混合 动力 汽 
车 @ 混 合 ( 式 ) 的 ， 复 合式 的 
混 [ 复 ] 合 电路 
(车 辆 ) 复 [ 混 ] 合 驱动 (装置 )， 




















hybrid circuit 
hybrid drive 
双 动 力 驱 动 



































hybrid electric vehicle 混合 动力 电动 车 

hybrid vehicle 复 [ 混 ] 合 动力 车 

Hydra-Matic (通用 公司 商品 名 ) 液 力 自动 变 
速 帮 

hydraulic 中 液 [ 水 ] 压 的 ， 液 力 的 四 液压 传 





中 液压 作 动 [操纵 ] 机构 
@ 液 压 动 力 氏 ， 液 力 饶 
hydraulic booster (人 制 动 系统 ) 液压 助力 需 





hydraulic actuator 





hydraulic brake 液压 制动器 
hydraulic brake booster 液压 制 动 助力 器 








hydraulic brake fluid ” 制 动 液 

hydraulic brake system ”液压 制 动 系统 
液压 回路 

液压 [ 力 ] 操 纵 [控制 ] 





hydraulic circuit 





hydraulic control 


hydraulic control unit 液压 控制 模块 
hydraulic cylinder 液压 人 向 
hydraulic element ”液压 元 件 


hydraulic fluid 液压 油 ， 液 力 传动 油 


液压 挺 柱 间 际 调节 器 


hydraulic lash adjuster 


hydraulic line 液压 管 (路 ) 
hydraulic motor 液压 [ 力 ] 马 达 
hydraulic pump ”液压 泵 








中 液 力 减 速 器 思 ( 制 动 系 


hydraulic retarder 


统 ) 液 力 缓 速 器 


液 力 减 振 需 
hydraulic spring ” 液 力 弹 得 

液压 挺 柱 [ 杆 ] 

液压 助力 需 

中 液压 装置 四 液压 控制 模块 


hydraulic shock absorber 





hydraulic tappet 





hydraulic-type booster 

















hydraulic unit 


hydrocarbon 碳 氧 化 合 物 ， 烃 
hydrocarbons “” 碳 氢 化合 物 ，HC 
hydrodynamic(al)” 液 [水 ] 压 [ 力 ] 的 





液 力 传 [ 驱 ] 动 
液 力 缓 速 器 


hydrodynamic drive 


hydrodynamic retarder 


I-beam 工 字 梁 
lcing 结 冰 


identification 识别， 标识 
identification lamp 标志 [识别 ] 灯 
识别 号 

identify 【 动 ] 识 [ 鉴 ] 别 ， 鉴 定 

idle 中 铺 速 ， 空 转 @ 傅 速 的， 空转 的 


identification number 





idle-actuator 人 铺 速 执行 器 
idle air control ”人 印 速 空气 控制 





仍 速 控制 阀 
idle arm (转向 装置 ) 随 动 臂 
idle delivery 仿 速 燃油 供给 量 
idler 惰 轮 ， 空 转 [中 间 ] 齿 轮 ， 张 紧 轮 
idle speed ” 傅 速 (转速 ) 





idle air control valve 























| 





idle speed actuator 仍 速 执行 器 
idle speed boost 合 速 提升 装置 








idle-speed control ”人 铺 速 控制 
空 行程 
空转 ， 仍 速 


idle stroke 
idling 
总 速 控 制 

(混合 气 /发 动机 ) 可 ( 易 ] 燃 的 
【 动 ] 点 火 [ 燃 ]， 发火 

点 火 咒 ， 电 子 点 火 模 块 

点 火 ， 点 燃 

点 火 (提前 ) 角 


idling-speed control 


idling speed rising device 





ignitable 
ignite 
igniter 


ignition 





ignition angle 















































液 力 传动 装置 


hydrodynamic unit 





hydrogen 氧 ,，H 
hydrometer 液体 密度 [比重] 计 
hydropneumatic 液 ( 压 ) 气 ( 动 ) 的 ， 液 控 气 


动 的 
hydropneumatic spring ”油气 弹 得 
hydro-rubber spring ( 悬 架 ) 橡胶 液体 弹 得 
双 曲 线 齿轮 
准 双 曲 面 齿轮 (传动 ) 

(韩国 ) 现 代 ( 汽 车 公司 ) 


hyperbolic gear 
hypoid gear 





Hyundai 


点 火线 圈 模 块 (如 集成 在 

一 起 的 几 个 单 火花 点 火线 圈 总 成 ) 

点 火 控制 

点 火 控制 模块 

ignition distributer[ distributor] 分 电器 

ignition lag G( 某 油 机 ) 着 火 落 后 (期 ) ， 灌 
燃 期 @( 点 火 系统 ) 点 火 滞后 

点 火 锁 止 装置 

点 火 开 关照 明 

点 火 ( 特 性 ) 图谱 

(点 火 系统 ) 断 火 ， 缺 火 
点 火 模块 [组 件 ] 

G( 柴 油 ) 着 火 特性 C( 点 


ignition coil 





ignition coil block 





ignition control 


ignition control module 


















































ignition lock system 


ignition-lock illumination 





ignition map( ping) 


ignition miss 





ignition module 





ignition performance 
火 系统 ) 点 火 性 能 

中 燃点 ， 着 火 温 度 ，= ignition 

temperature@) 点 火 时 刻 [点 ] 

点 火 [气缸 工作 ] 顺 序 

ignition spark (火花 塞 ) 点火 火花 

点 火 开 关 

点 火 系 ( 统 ) 

点 火 正 时 

点 火 触发 器 

照明 

起 动 阻 断 器 ， 发 动机 防盗 絮 

【名 , 动 ] 碰 撞 ， 撞 击 ，( 受 ) 冲击 


ignition point 


ignition sequence 





ignition switch 
ignition system 
ignition timing 
ignition trigger 
illumination 


immobilizer 








impact 
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impact detection ”碰撞 识别 
impact sensor ”人 磁 撞 传 感 右 

















impairment ”损伤 [ 害 ] ， 削 [ 减 ] 弱 
impeller 叶 [ 涡 ,工作 ,有 泵 ] 轮 ， 转子 


impeller blade 中 叶轮 叶片 包 ( 自动 变速 器 ) 


泵 轮 叶片 


Import 【 动 ,名 ] 进口， 输 [ 引 ] 入 
impulse 冲击 [ 力 ]@@ 脉 冲 


二 


inaccessibility (维修 ) 不 方便 [ 易 接 近 ] 人 性 





inaccessible ”难于 接近 [ 达到] 的 
inactive 未 起 动 [ 运行 了 工作 ] 的 


inboard 车 内 的 ， 内 侧 的 
inch ”英寸 (lin =25. 4mm) 
外 倾斜 [ 角 ] ， 斜 度 四 偏 角 [ 差 ， 





inclination 
转 ]@ 倾 向 
incoming air 进 ( 入 的 ) 空 气 

【 动 ,名 ] 增 加 ， 提 高 
独立 的 ， 单独 的 ， 自 主 的 
独立 悬 架 

中 索引 @ 指 数 ， 系 数 

指示 功率 [马力 ] 


increase 





independent 
independent suspension 
index 


indicated horsepower 











indication 9 指 [ 显 , 表 ] 示 @@ (指示 仪 表 ) 示 
值 ， 读 数 

indicator 指示 需 [ 灯 ,仪表 , 牌 ] ， 信 号 灯 

indicator lamp[light] 指示 灯 

indirect fuel injection 间接 燃油 喷射 

individual control 单独 控制 











QD 引 [ 进 ] 入 四 电 [ 磁 ] 感 ， 感 应 
(发 动机 ) 进 [ 吸 ] 气 @ 前 言 ， 绪 论 

( 进 气 系统 ) 进 气 ， 吸 气 

感应 [磁场 ] 线 圈 
(发 动机 ) 进 气 行程 
(发 动机 ) 进 气 系统 
induction tube 吸 【 进 ] 气管 

(汽油 机 ) 电 感 点 火 











induction 








induction air 
induction coil 
induction stroke 


induction system 

















inductive ignition 
惯量 [性 ] 
惯性 球 


inertia drive starter 


inertia 





inertia ball 
惯性 式 起 动机 
惯性 燃油 切断 

















inertial fuel shutoff 








inflation 充 [ 打 ] 气 
inflation chart (轮胎 ) 充 气压 力 标 记 
inflation check (轮胎 ) 充 气压 力 检查 [ 验 ] 


轮胎 气压 表 ， 充 气压 力 表 





inflation ga(u) ge 








inflator 员 充 气 机 [装置 ]@( 安 全 气 赛 ) 气体 
发 生 需 

information ”信息 

infrared 红外 ( 线 ) 的 ， 红 外 线 








红外 分 析 仪 


infrared analyzer 














initial (最 ,起 ) 初 的 ,初始 (期, 次] 的 ， 开 
始 的 

initial drive 初次 驾驶 

initialized 已 初始 化 的 

initialsation 初始 化 

initial speed 初 ( 始 转 ) 速 

injection 喷射 [ 入 ] 

injection nozzle ” 喷 油 器 [ 嘴 ] 

injection orifice ” 喷 孔 


(柴油 机 ) 高 压 油 管 
injection pump 距 油 [ 射 ] 倘 
启 喷 压力 
injection timing 喷 油 正 时 [ 提前 角 ,时 刻 ] 
哎 油 器 ， 喷 油 [ 射 ] 阀 
吧 油 履 
injector nozzle matching parts 
Q@ 进 口 ， 进 口 管 @ 进 入 
( 进 气 系统 ) 进 气 ， 吸 气 
中 进 气 终止 亿 进 气门 关闭 
进 气 歧 管 
(发 动机 ) 进 气门 开启 
进入 通道 
(发 动机 ) 进 气 总 管 ， 进 入 管 
inlet port 中 输入 管道 5 进 气 通道 @ 进 ( 所 
油 ) 口 


injection pipe 


injection starting pressure 








injection valve 
injector 
喷 油 嘴 偶 件 


inlet 





inlet air 
inlet close 


inlet manifold 





inlet opens 














inlet passage 


inlet pipe 




















inlet valve ”中 进 气 门 @ 进 入 [ 气 , 油 ] 冰 
in(-) line 在 一 条 直线 上 的 ， 直 列 式 的 





直列 式 发 动机 
管 路 上 串 接 的 燃油 滤 ; 


清 
直列 式 喷 油泵 


in-line engine 




















in-line fuel filter 


























in-line fuel injection pump 








inner 
inner diameter 


inner race 


内 部 (的 ) ， 里 面 (的 ) 
内 径 
中 (等 速 万 向 节 ) 是 形 套 包 (滚动 





轴承 ) 内 ( 座 ) 圈 


inner tube 
Input 


Input gear 


内 胎 
中 输入 ( 量 , 功 率 )@ 供 给 【 动 ] 输 入 
输入 [ 主动] 齿轮 





input pump ( 自 
input shaft 


insert 


输入 轴 ， 主 动 轴 
QD[【 动 ] 扣 








动 变速 器 ) 前 油泵 ， 输 入 硝 

















有 [ 嵌 , 镶 ] 入 @@ 持 [ 嵌 ] 入 物 








inserted-head rest 


内 部 [ 侧 


inside 








inside bearing 
inside diameter 


inspect 





嵌入 式 头 枕 
] ， 车 内 (的 ) 
轴承 
内 径 





【 动 ] 检 查 ， 观 察 


inspect and repair as necessary 按 需 检修 ， 视 


情 检 修 
Inspection 
inspection glass 
inspection lamp 
install 


installation 


检查 [ 验 , 视 ] 


观察 [ 舌 视 ] 玻 璃 
检查 [ 修 ] 灯 ， 工 作 灯 


【 动 ] 安 [组 ] 装 ， 装 上 
安 [ 组 ] 装 


INSTANTANEOUS FUEL ECONOMY (驾驶 员 
信息 中 心 ) 瞬 时 油耗 


instruction 
[ 示 ] 


instrument 





instrument board 
instrument cowl 

instrument lamp 
instrument panel 


instrument upper 





中 说 明 ( 书 ) ， 指 南 ， 摘 要 @ 指 令 


仪表 [ 表 ] ， 设 备 ， 装 置 


仪表 板 
(仪表 板 ) 仪 表 畦 
仪表 灯 
(车 里 ) 仪 表 板 
garnish ”仪表 板 护 面 








insulated 绝缘 的 ， 隔 绝 [ 热 ] 的 


insulating body 
insulating cover 
insulation 
insulation paint 
insulator 


吸入， 


intake 


(火花 塞 ) 绝缘体 
绝缘 [隔离 ] 单 


绝缘 [ 热 ] ， 隔 离 


绝缘 漆 


中 绝缘 体 [ 子 ,材料 ]@ 隔 离 物 


进 气 [水 , 油 ]@@ 进 [入 ] 口 ， 












































第 十 章 简明 英汉 汽车 维 个 词汇 旧 二 
吸入 道 
intake air 进 气 





进 气 谐振 器 [共鸣 室 ] ( 进 
气 谐振 器 可 降低 进 气 噪声 ) 

进 气 室 

进 气 [空气 ] 滤 清 器 

QD 进入 管 路 @( 进 气 系统 ) 进 气管 


intake air resonator 


intake chamber 
intake filter 
intake line 
(路 ) 
intake manifold ( 进 气 系统 ) 进 气 歧 管 
intake manifold runner control ” 进 气 歧 管 滑 管 
控制 ， 可 变 进 气 歧 管 控制 
intake manifold tuning ” 进 气 歧 管 调谐 ， 可 变 
进 气 歧 管 控制 
QD 进 气 门 开启 @@ 进 气 开始 
intake passage ” 进 气 道 
进 气管 (路 ) 
进 气 管 (转换 ) 阀 
进 气 行程 
进 气 涡 [ 满 ] 流 
中 进 气 门巴 进 油 [ 入 ] 阀 
in-tank pump 内 置 [ 淄 入 ] 式 燃油 泵 
中 整体 的 ， 集 成 的 @( 车 身 ) 整体 结 
构 形式 的 ，( 车身) 承载 式 @@ 整 [总 ] 体 
integral body ”承载 [无 车 架 , 整 体 ] 式 车 身 
一 [ 整 ] 体 式 助力 器 
integral power steering 整体 式 动力 转向 





intake opens 








intake pipe 


intake pipe valve 





intake stroke 
intake swirl 


intake valve 























integral 








integral booster 




















integrated ”集成 的 ， 整 体式 的 ， 成 一 体 的 
integrated circuit 集成 电路 
integrated direct ignition ”整体 式 直 接点 火 
integrated seat ”整体 式 座 椅 


智能 (型 ) 的 ， 有 智力 的 
(丰田 ) 第 二 代 智 能 诊 


intelligent 





Intelligent Tester 工 


断 仪 
intensity 强度， 亮度 
inter-axial 桥 [ 轴 ] 间 的 


interaxle differential 桥 [ 轴 ] 间 差 速 器 
中 间 冷 却 器 ， 中 冷 器 

( 增 压 发 动机 ) 中 冷 
接口 ， 界 面 





intercooler 





intercooling 


interface 


四 


230 
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中 干扰 [ 涉 ]@( 零 件 配合 ) 过 盘 





interference 
( 量 ) 

interference suppression 
干扰 抑制 

interior 内 部 [ 里 国 ,车 身 内 ] ( 的 ) 

interior covering (客厅) 车 内 装饰 [ 履 盖 ] 
( 件 ) ， 车 内 衬里 

客厅 顶灯 

车 内 后 视 镜 

(车 身 ) 内 饰 [ 衬 里 ,覆盖 】 

interlock GO[ 动 ,名 】 互 [ 联 , 财 ] 锁 @ 联 [ 互 ] 

锁 装 置 


interlock pin 


(无 线 电 ) 抗 干 扰 ， 












































interior light 


interior mirror 





























interior trimming 


(手动 变速 器 ) ( 互 ) 锁 销 

中 间 [ 级 ,等 , 速 ] 的 ， 居 中 的 

中 中 高 [标准 ,中 ] 级 乘 用 车 ， 
中 级 轿车 @ 中 间 尺 十 乘 用 车 ( = standard-size 
car, 按 美国 标准 : 轴 距 2745 ~ 2845mm) 
(离合 器 ) 中 间 压 盘 
intermediate housing 中 间 壳 体 


( 制 动 主 币 ) 第 二 活塞 ( = 








intermediate 











intermediate car 











intermediate disc 





intermediate piston 








secondary piston ) 








四 中 间 板 人 @( 
@( 双 盘 离 合 器 ) 中 间 压 盘 
(变速 器 ) 中 间 轴 
intermediate speed 中 中 间 转 速 @)( 发 动机 ) 部 
分 负荷 转速 @( 变速 器 ) 中 间 挡 (例如 四 挡 变 
速 器 的 二 ,三 挡 ) 

间 欣 的 ， 断 续 的 





泵 ) 夹板 





intermediate plate 





intermediate shaft 








intermittent 








jack ”QD 千斤 项 @ 支 撑 物 ， 支柱 @[【 动 ]】 (用 干 
斤 顶 ) 项 起 ， 举 升 

(外 ,水 , 护 ) 套 

jacking point (车 身 底部 ) 顶 升 点 [位 置 ] 

jack-knifing 折 县 (牵引 车 制 动 不 当 造 成 与 挂 
车 折合 现象 ) 

jack screw 千斤顶 螺杆 

Japan 日 本 

jaw ” 频 板 ， 虎 钳 ， 钳 口 ， 夹 紧 装 置 

















jacket 









































intermittent failure 间 鞭 [周期 ] 性 故障 
间 砍 式 燃 油 喷射 
间 砍 式 乔 水 器 
内 部 的 ， 里 面 的 
(发 动机 ) 内 燃 

内 径 
internal expanding drum brake 

动 需 


internal gear 





intermittent fuel injection 
intermittent wiper 
internal 
internal combustion 


internal diameter 


内 张 型 鼓 式 制 


内 齿轮 

车 内 开启 [释放 ] 
内 张 蹄 式 制 动 器 
内 花 键 套 
国际 车 展 
interrupted ”中断 的 ， 间 睦 的 
间歇 [ 断 续 ] 喷射 
interval ”间隔 ( 距 ]， 空 际 @@ 时 间 间 隔 ， 间 


introduction 





internal release 
internal shoe brake 


internal splined sleeve 














international auto show 





interrupted injection 

















介绍 ， 引 [前 ] 言 ， 绪 论 
lnvar 谍 钢 ， 镍 铁合金 

逆 换 器 ， 变 频 顺 

渐 开 [ 伸 ] 线 (的 ) 

渐 开 线 齿 轮 


inverter 





involute 





involute gear 

离子 
离子 的 

iridium tip (火花 塞 ) 久 尖 

iron 铁 ， 铸 铁 ， 铁 器 

iron core 〈 电 需 ) 铁 心 

(日 ) 五 十 铃 ( 汽 车 公司 及 汽车 品牌 ) 


1on 


lonlc 





Jsuzu 


喷射 [出 , 雾 ] 

Jetronic 叶 特 朗 尼克 (博世 公司 燃油 喷射 系 
统 商品 名 称 ) 

( 节 温 器 ) 跳 阀 ， 跳 动 排 气 阀 

连接 ， 接 合 


joining wire( harness) 


jet 





jiggle valve 


Joining 





连接 线束 
joint 接合， 连接 接合 点 [处 ]@( 贸 接 ) 

接头 ， 关 节 ， 联 轴 器 @ 万 向 节 
(电缆 ) 接线 盒 





joint box 


十 字 轴 

焦耳 ,J( 能 量 单位 ) 

journal ” 轴 人 颈 ， 枢 轴 

跨 接线 [ 片 ] 

路 接连 接 器 [ 线 ] 


joint cross 





joule 


jumper 


Jumper connector 


卡尔 曼 涡 流 

keep 【 动 ]@ 保 [ 维 ] 持 ， 继 续 @ 保 存 [ 留 ] 

keep alive memory 保持 记忆 体 [元 件 

key 中 键 , 销 ， 按 钮 @@ 钥 是 @( 同步 器 ) 滑 块 
@ 关 键 昌 主要 的 ， 关键 的 

key board 键盘， 开关 板 

锁 蕊 [ 简 ] 

keyless entry ”无线 遥控 门 锁 

key-off (点 火 开关 ) 钥匙 在 关 断 位 置 ， 点 火 
开关 断 开 

(点 火 开 关 ) 钥匙 在 接 通 位 置 ， 点 火 

开关 接 通 


key on engine off 


Karman swirl[ vortices ] 





key cylinder 














key-on 





钥匙 在 “ON”[ 接 通 ] 位 
置 、 但 发 动机 不 运转 

key on engine running 钥匙 在 “ON”[ 接 通 ] 

发 动机 运转 

key reminder buzzer ”钥匙 提醒 蜂 鸣 器 

kick 1【 名 】 中 反 冲 力 ， 冲 击 ， 弹 力 ， 轴 向 
压力 (仪表 指针 ) 跳 [ 拌 ] 动 2.【 动 ]) 冲 ， 
冲击 包 跳 [ 抖 ] 动 马 (发 动机 用 插手 柄 或 杠 
杆 机 构 ) 起 动 

kickback 反 冲 ， 逆 转 

kickdown ”(D 降 [ 换 低 ] 挡 ，( 自动 变速 器 ) 强 
制 降 挡 @ 降 [ 换 低 ] 挡 装置 

kick-down switch (自动 变速 器 ) 降 挡 开关 

千克 ,公斤 

干 米 ， 公 里 ， 

干 米 /时 ， 千 米 每 时 

千 米 ， 公 里 











位 置 














中 














kilogram( me ) /kg 
kilometer/ km = kilometre 


kilometers per hour 





kilometre/ km 


kiloohm 千 欧 












































jumper wire ” 跨 接线 
jump starting ”里 接 起 动 (车 外 鞭 电 池 , 使 汽车 
起 动 ) 


junction block[ box] 





(集中 式 ) 接 线 盒 
中 间 插 接 占 ， 过 渡 插 头 


Junction connector 


K 


kilovolt 千 伏 ,KV 

kilowatt 千瓦 ，KW 

kinetic energy 动能 

king bolt (转向 节 ) 主 销 

king pin @( 转 向 节 ) 主 销 @( 半 挂车 /牵引 








车 ) 连 接 销 ， 牵 引 销 仿 中 心 销 [立轴 ] 

转向 主 销 后 倾 ( 角 ) 

(转向 节 ) 主 销 内 倾 

(转向 ) 主 销 偏 置 距 

kit 套 , 成 套件 

knee bag ” 膝 部 安全 气 旱 

knife 刀 

knob QD( 按 , 旋 ) 钮 ， 按 键 @@ 圆 [ 球 ] 形 捏 手 

knob switch ”按钮 

knock 【 动 ,名 ] 敲打 [ 击 ], 打 ( 击 ),， 磁 
( 撞 )， 撞 ， 振 动 @( 发 动机 ) 爆 燃 

knock control ”爆燃 控制 

knock down” 散 件 就 地 装配 ， 当 地 组 装 ( 生 





kingpin caster 





kingpin inclination 











kingpin offset 



























































产 方式 )@) 拆 [ 务 ] 开 的 
knocking limit (汽油 机 ) 爆燃 界限 [边界 ] 
knocking noise 中 敲 击 声 @ (发 动机 ) 爆燃 
噪声 
knock-resistant (〈 汽 油 ) 抗 爆 ( 燃 ) 的 
knock sensor 爆燃 传感器 





knuckle 中 关节 ， 转 向 节 @) 万 向 接头 ， 鲍 接 
knuckle arm 转向 节 臂 

knuckle bearing ”关节 轴承 ， 球 匀 

中 贸 接 ( 头 ) 销 [ 轴 ]， 关节 轴 
@) 转 向 节 主 销 


knuckle pin 








knuckle pivot 转向 节 主 销 


231 


232 
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label 
lack 【名 , 动 ] 缺 乏 [ 少 ] ,不 足 


标签 [ 牌 , 记 ,号 , 注 , 志 和] 





ladder 
laden weight 


中 梯子 ， 阶 梯 @( 货车 ) 加 高 拦 板 

(车 辆 ) 满 载 后 总 质量 

lag 【 动 ,名 】 延 迟 ， 浸 后 

laid-up ”暂停 使 用 的 ， 拆 开 待 修 的 

lambda (混合 气 / 发 动机 ) 中 实际 空 燃 比 与 理 
论 空 燃 比 的 比值 ，N[ 拉 姆 达 ] 值 ， 过 量 空 
气 系数 @ 理 论 混合 比 @@ 氧 传感器 























lambda probe 【sensor] 氧 传感器 
lamella 薄片 [ 板 , 层 ] 
lamella pump ”叶片 泵 











laminar 9 薄 层 [ 片 , 板 ] 的 @( 流 体 ) 层 流 的 ， 
分 层 的 

laminar flow ” 层 [ 片 ] 流 ，= stream-line flow 

分 层 的， 至 片 [ 层 ] 的 ， 夹 层 的 

laminated safety glass ”夹层 ( 安全) 玻璃 

laminated spring 钢板 [三 片 ] 弹 筑 

中 分 [成 ] 层 四 笃 合 ， 层 压 加 大片 

[ 层 压 ] 结 构 ， 笃 片 

lamp 灯 


lamp aperture 


laminated 








lamination 











(车 身 ) 灯 孔 [ 开 口 ] 
lamp bulb 灯泡 
lamp cap 灯头 ， 灯 座 
灯 座 ， 车 灯 支 架 
灯 章 [ 圈 ] 
灯 ( 光 ) 故 障 
灯 玻 璃 
灯 座 [ 头 ] 
lamp housing 灯 壳 
灯 组 [ 插 ] 件 
lamp lens” 灯 玻璃 ， 配 光 镜 
车 灯 反 射 镜 
lamp ring 灯 圈 
(车 身 ) 前 照 灯 固定 框 
lamp window” 灯 玻璃 
land 中 (活塞 ) 环 [ 槽 ] 岸 @ 陆 [ 土 ] 地 





lamp carrier 





lamp door 
lamp-failure 
lamp glass 


lamp holder 








lamp insert 








lamp reflector 











lamp support 





(活塞 ) 模 岸 直径 


land diameter 

language 语言 

lap and diagonal belt ” 腰 肩 [三 点 ] 式 安全 带 

lap belt 上 腰 式 安全 带 

lapping 中 研磨 ， 精 研 ， 抛 光 @) 搭 接 ， 重 

lap/shoulder belt ” 腰 肩 [三 点 ] 式 安全 带 
大 孔 [ 向 ] 径 的 

大 型 客车 

下 [大 ] 卡 

large-capacity QD 大 [高 ] 容 量 的 @@( 发 动机 ) 

大 排 量 的 


large displacement 








二 








large-bore 
large bus 


large calorie 





(发 动机 ) 大 排 量 
大 批 ( 量 ) 
(d) 大 型 [号 ] 的 ， 大 尺寸 的 
激光 CD) 激光 器 
激光 多 普 勒 仪 [雷达 ] 
latch (车 门 锁 ) 锁 销 [ 门 ]@ 插 [ 止 动 ] 销 ， 
( 卡 ) 钩 @ 挡 器 ， 气 子 由 (安全 带 ) 锁 舌 ， 闭 
锁 ( 装 置 )G 动 ] 栓 [ 锁 ] 住 
latched ” 锁 闭 的 ， 关 紧 的 ， 系 住 的 
latching mechanism” 锁 止 机 构 
中 锁 止 系统 @) 锁 
( 门 锁 ) 撞 销 
进 气门 延迟 关闭 
横 [ 侧 ] 向 的 ， 侧 面 的 
横 [ 侧 ] 向 加 速度 
(车 身 ) 侧门 
lateral flap (车 身 ) 侧 面 盖 
lateral-impact airbag 侧面 碰撞 安全 气 吉 
lateral lamp ( 照明 系统 ) 侧 灯 
活塞 侧 压 力 
(汽车 ) 侧 面 (撞击 ) 保 护 
lateral rod ( 悬 架 ) 横 向 [定位 ] 杆 ，= Panhard 
rod 


lateral run(-)out 


large series 
large-size 
laser 


laser doppler 











latching system 


latch striker 





late intake-valve closing 
lateral 
lateral acceleration 


lateral door 











lateral piston force 





lateral protection 





轴 [ 横 ] 向 跳动 [ 摆 差 ] 
lateral slip QD 车 辆 ) 横 向 滑 移 量 @ 横 滑 
侧 向 稳定 性 








lateral stability 








lateral tie bar 








( 悬 架 ) 横 向 推 [定位 ] 杆 
layer GO 层 ， 膜 ， 蒙 皮 @)( 轮 胎 ) 帘 布 层 
layout QD 平面 布 [ 配 ] 置 @@ 草 图 ， 示 意图 





























lay shaft QD( 变 速 器 ) 中 间 轴 如 传动 轴 ， 横 
轴 ， 水平 轴 


lead QD 引 ( 导 ) 线 @ 引 导 ， 导 程 [ 管 , 柱 ]@@ 石 

黑 @ 铅 

lead-acid battery 铅 酸 蓄电池 

铅 沉积 ( 物 ) 

leaded (汽油 ) 含 [加 ] 铅 的 

铅 沉积 物 ， 铬 质 污 积 

无 [不 含 ] 铅 的 

leading QD 导向 的 ， 引 导 的 @@ 最 重要 的 

转向 桥 [ 轴 ] 

leading( brake)shoe 领 蹄 ， 自 紧 蹄 

前 ( 边 ) 缘 

leading link ( 埠 架 ) 导 向 杆 

( 豆 式 制动器 ) 领 圈 ， 自 紧 蹄 

领 从 蹄 式 制动器 

输出 ( 端 ) ， 引 出 线 

lead screw” 丝 杠 ， 导 螺杆 

lead storage battery 铅 酸 蓄电池 

lead-through 引 [ 输 ] 入 

QD 前 导 期 @ 超 前 时 间 

lead-tolerant ” 耐 销 的 

引线 ， 导 线 

leaf 中 叶 ( 片 )，( 薄 ,弹簧 ) 片 ， 薄 [ 挡 ] 板 
@ 门 扇 ， 车 [ 活 , 节 流 ] 门 急 ( 车 身 ) 性 板 ， 
挡 泥 板 约 (钢板 弹簧 ) 钢板 ， 弹 答 片 

(钢板 弹簧 ) 隔 片 

leaf spring ”钢板 弹 赞 ， 板 得 

钢板 弹簧 销 

leaf spring shackle 钢板 弹簧 吊 耳 

leaf(-)valve 叶 [ 短 ] 片 阁 

leak 【 动 ,名 ] 汇 [ 渗 ] 漏 








lead deposit 


lead fouling 


lead-free 





leading axle 





leading edge 








leading shoe 
leading-trailing brake 


lead-out 


























lead time 








lead wire 








leaf spacer 





leaf spring pin 





leakage ” 漆 [ 渗 ] 漏 
leakage current ”9 泄漏 电流 @ 漏 电 








漏 [ 溢 ] 油 
泄漏 燃油 ， 漏 油 


leakage oil 
leak fuel 















































leaking 人 中 泄 [ 渗 ] 漏 ， 透 水 性 四 活 漏 的 ， 不 
密封 的 ， 易 泄漏 的 

leak-off 泄漏 的 ， 溢 流 的 

leak oil 漏 [ 溢 ] 油 

lean QD( 混 合 气 ) 稀 (的 )@[【 动 ] (混合 气 ) 变 
稀 ， 倾斜 [ 向 于 ] 

稀 空 燃 比 


lean burn[ combustion ] 








lean air fuel 
稀 燃 

leaned 发 动机 /混合 气 ) 稀 的 ， 贫 ( 油 ) 的 
leaning “倾斜 ( 度 ) 坡度， 倾向 轩 倾 斜 的 


(混合 气 ) 变 稀 


lean misfire limit 最 黎 点 火 极 限 
lean mixture ” 稀 混 合 气 

















皮 ( 革 ) 

leather-covered ”真皮 包 面 的 ， 皮 面 的 
人 造 革 ， 假 皮 ， 仿 真皮 

(车 辆 ) 离 去 角 

left-hand 中 位 于 左 方 的 ， 左 置 的 @@ 用 左手 
干 的 

left-hand drive ” 左 方 驾驶 

left-handed ”QD 左手 做 的 ， 左 侧 的 @@ 左 旋 的 

left-hand steering 左 方 驾驶 ， 左 手 转向 

left side 左 ( 手 ) 侧 

left-side 左 侧 [ 置 ] 的 

leg 中 腿 ， 支架 ， 管 [ 底 , 焊 ] 脚 ， 支 杆 @@( 人 
体 ) 腿 

length Q@ 长 度 ， 距离 ，( 路 ) 程 @( 持续 ) 时 
间 ， 期 间 [ 限 ]@)( 前 轮 定位 ) 前 柬 

length link (〈 悬 架 ) 纵 臂 ， 纵 向 连 杆 ， 拖 臂 

汽车 长 度 

中 纵向 的 ,长 度 方向 的 四 在 纵 
向 ， 在 长 度 方向 

lens ” 配 光 镜 ， 灯 [ 散光] 玻璃 

lens packing 灯 玻 璃 密封 垫 

lens retainer (前 照 灯 ) 灯 玻璃 

level 中 水 平 ( 面 , 线 )， 级 ， 
度 ， 标 高 G( 液 体 ) 液 面 [位 ] 

( 悬 架 ) 调 平 ， 车 身高 度 调整 

level check plug 液 面 检查 ( 螺 ) 塞 


leather 


leatheret( te) 














leave angle 
































length of vehicle 


lengthways 














当 轿 
层 @ 水 准 ， 高 











level adjustment 




















加 


234 
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level control ”中 调 平 ， 高 度 调整 @) 水 平 控制 
液 面 指示 器 

level(1)ing 整 ( 调 ] 平 ,矫正 [ 直 ] 

( 悬 架 ) 调 平 [ 高 度 ] 传 感 器 
leveling suspension 自动 调 平 式 悬 架 
levelling 整 [ 调 ] 平 ， 矫 正 [ 直 ] 

level plug ” 液 位 螺 塞 


























level indicator 





leveling sensor 























level road 平 路 

level sensor[ transducer] ”中 液 面 [位 ] 传感器 
人 (前 照 灯 / 空 气 悬 架 ) 水 平 [ 高 度 ] 传 感 器 

level transmitter 液 面 传感器 

level warning switch ” 液 面 报警 开关 











( 杠 ) 杆 ， 操 纵 [ 控制 ] 杆 ， 手 柄 

lever-actuated ”杠杆 促 动 [ 操纵] 的 

lever actuation ”杠杆 促 动 [ 操纵] 

( 驻 车 制动器 ) 杠 杆 式 制动器 

lever control 中 杠杆 操纵 @ 变 速 杆 换 挡 

lever jack ”杠杆 式 千斤 项 

lever-operated ”杠杆 操纵 的 

中 杠杆 销 @@ 手 柄 销 

lever press ”杠杆 式 压 床 [压力 机 ]】 

lever shaft QD( 转向 需 ) 摇 臂 轴 ， 曲 柄 ( 指 销 ) 
轴 @ 手 柄 轴 

(变速 ) 杆 换 挡 

lever spring (起 动机 ) 拨 叉 弹 得 

lever stop ”杠杆 行程 挡 块 








lever 











lever brake 





lever pin 








lever shift 




















lever type ”操纵 [ 杠 ] 杆 式 
Lexus ”雷克萨斯 (丰田 汽车 公司 一 种 独立 的 








高 档 车 品牌 ) 
采用 热线 式 空气 流量 计 的 电 控 燃 
喷射 系统 (博世 公司 商品 名 ) 

牌照 

lid 盖 , 寺 ,项 

lid catch (车身 ) 旱 [ 盖 ] 锁 栓 [ 门 ] 

lid handle (车 身 ) 置 [ 盖 ] 拉 和 手 

lid release (车 身 ) 鄙 [ 盖 ] 放松 [释放 ] 

(车 身 ) 尝 [ 盖 ] 撑 杆 
寿命 ， 耐 久 [ 





LH-jetronic 











hy 








license( plate) 














lid support 





life ( length time ) 用 ] 性 ， 使 


用 期 

















lifetime lubrication ”全 寿命 润滑 

lift 中 举 起 ， 提 升 @( 车身/ 气流 ) ( 浮 ) 升 力 

lift arm ”提升 臂 ( 杆 ] 

lift back 〈 和 车身) 才 尾 式 

lift bar (车 门 拉手 ) 提升 杆 

lifter 中 ( 配 气 机 构 ) 挺 柱 [ 杆 ] @ 升 降 机 ， 提 
升 [起 重 ] 机 构 @ 拉 器 ， 拆 印 压缩 工具 

lifter barel (〈 配 气 机 构 ) 挺 柱 简 

lifter body 〈 配 气 机 构 ) 挺 柱 体 

(车 身 ) 上 翻 [ 举 升 ] 式 车 门 @( 货 
车 ) 有 装载 提升 器 的 后 栏 板 

lifting 举 起 ， 提 [上 ] 升 ， 起 重 

(货车 ) 可 提升 式 车 桥 

吊装 孔 ， 吊 耳 

(上 , 提 , 举 ) 升 力 

lifting hook 吊 钩 ， 起 重 挂钩 

lifting jack 千斤 项， 起 重 器 

lifting lug 吊 耳 [ 环 , 把 ] 

lifting mechanism 起 [ 举 ] 升 机 构 ， 升降 机 

lift mechanism ” 举 升 机 构 ， 升 降 机 

lift pump (柴油 机 ) 低 压 供 油 泵 

lift stop 提升 挡 块 [限制 器 ] 

lft(-)up 中 浮 [ 上 ] 升 @ 上 掀 ， 向 上 翻 

light 1【 名 】@ 光 ( 线 , 源 )@( 照 明 系 统 ) 灯 
( 光 ) ， 光 束 @@( 客车) 车 窗 2【 形 ] 中 明亮 
的 ， 发 光 的 ， 四 浅 [ 淡 ] 色 的 加 轻 ( 型 , 量 ) 
的 ， 薄 的 3【 动 ] 中 点 燃 ， 使 发 光 @ 供 以 
光源 

light alloy 轻 合金 

light assembly (照明 系统 ) 灯 总 成 

light beam (车 灯 ) 光 束 [ 线 ] 

light bulb 灯泡 

轻型 客车 

灯光 控制 

light/darkk 〈 前 照 灯 / 道 路 ) 明暗 

light diesel fuel[ oil] 轻 柴 油 

灯光 转换 开关 [亮度 调节 需 ] 

light distribution ” 配 光 ， 光 度 分 布 

light-duty ”外 轻型 的 ， 小 载 质 量 的 @ 思 用 于 轻 





























lift gate 














lifting axle 
lifting eye 


lifting force 
































中 























light bus 





light control 


light dimmer 




















载 工 况 的 ， 用 于 良好 工作 条 件 的 
light-duty truck ”轻型 货车 

轻型 [小 载 质量 ] 汽 车 
light electronic ”光电 子 灯 (得 气 气体 放电 灯 ) 
发 光 二 极 管 





light-duty vehicle 






































light emitting diode 


























light failure sensor 灯光 故障 传感器 
light fuel 轻 ( 质 燃 ) 油 

light general ”轻型 通用 的 

light glass (照明 系统 ) 灯 玻璃 

lighting 采光， 照明 ， 灯 光 @ 点 燃 [ 灯 ]】 
lighting device ”照明 装置 

lighting system ”照明 系统 

light kit (辅助 灯 ) 车 灯 套 件 

light lens (照明 系统 ) 灯 玻璃 

light load 轻 载 荷 ， 小 负荷 

light off-road vehicle ”轻型 越野 汽车 
light-off temperature (催化 剂 ) 熄灯 温度 
light pressure turbo ”低压 涡轮 增 压 
lightproof 不 透 [ 遮 ] 光 的 

light reminder 灯光 未 关 提 醒 需 


light sensor (环境 ) 光线 传感器 ，= ambient 


light sensor 








light set 车 灯 套 件 
light shield 遮光 畦 


光源 

light truck ”轻型 货车 

light-up 点火， 起 动 ， 开 灯 

中 轻 ( 重 ) 量 ， 低 于 平均 重量 @ 轻 
(型 , 便 , 质 ) 的 

中 极限 ， 限 度 ， 界 限 @ 思 公差 ,极限 尺 
才 [ 值 ] 


limitation 


light source 





lightweight 


limit 


限制 ， 制约， 界 [ 极 ] 限 
限 位 挡 块 

limited company 股份 有 限 公 司 
limited slip 限 [ 防 ] 滑 
limited-slip differential 
limiter 限制 器 
limiting 极限 的 ， 限 定 的 
极限 间 际 





limitation stop 


限 [ 防 ] 滑 差 速 器 





limiting clearance 


















































limiting stopper ( 甚 架 ) 限 位 块 
limiting valve ”限制 立 

limiting wear 极限 磨损 

limit of wear 磨损 极限 

limits of size 极限 尺寸 


limit speed 极限 转速 [速度 ] 

limit stop ” 限 位 块 ， 终 点 挡 块 

limit switch ” 限 位 [极限 ] 开 关 

中 高 级 乘 用 [ 轿 ] 车 ,大 型 乘 用 
[ 轿 ] 车 @( 中国 ) 中 高 级 乘 用 [ 轿 ] 车 

高 级 乘 用 [ 轿 ] 车 
跋 行 回 家 (汽车 有 故障 时 的 应 急 
运行 功能 ) 


limp-in mode 




















limousine 




















limousine car 


limp home 


跨行 [应 急 ] 模 式 
(福特 公司 ) 林 肯 ( 汽 车 ,部 ) 
(福特 公司 ) 林肯 - 默 寇 利 


Lincoln 





Lincoln-Mercury 
(部 ,汽车 ) 

line 线 (路 ) ， 管 (路 ) 

QD 线性 的 加 直线 式 [ 型] 

线 (性 ) 膨 胀 

linear velocity 线 速 度 

管 路 破裂 

四 管 连接 器 [接头 ] 四 线路 插 














linear 














linear expansion 


line break 

line connector 
接 需 

lined (车 身 ) 铺 有 地 毯 的 ， 有 衬 ( 垫 ) 的 

管 路 滤 清 器 

line for light/dark (前 照 灯 对 光 ) 明 /上 暗 线 

QD( 自动 变速 器 ) 主 压力 @ 管 道 


line filter 


line pressure 
压力 

QD 衬 执 [ 套 ,里 , 瓦 ]， 轴 瓦 ， 氏 套 ， 内 

衬 ( 层 ) @ 车 身 衬 里 ， 镶 条 

氏 套 凸 缘 

linering ” 镶 [ 装 ] 包 套 

管 [ 线 ] 路 布置 [敷设 ] 

管 路 型 粗 滤 清 器 
管 路 型 滤 清 器 

lining (内 部 设施 ) 衬 里 ， 内 衬 @( 制动器 / 
离合 器 ) 衬 片 ， 摩 擦 片 

摩擦 片 尺寸 





liner 








liner flange 








line routing 














line strainer 


line type filter 





lining size 


Em 
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摩擦 片 磨损 

link Q 匀 链 [接头 ] 巴 杆 ( 件 )， 连接 部 件 ， 
连 [ 拉 ] 杆 @ 链 节 [ 环 ]@( 悬 架 ) 连 杆 

QD 杆 系 ， 拉杆 (传动 ) 机 构 @ 连 接 

linkage-actuated ”杠杆 式 ， 杠 ( 拉 ] 杆 操纵 的 

linkage-controlled 杠 [ 拉 ] 杆 操纵 的 

link arm (〈 悬 架 ) 连 杆 辟 

link ball (其 架 ) 连 杆 球 ( 接 ) 头 ， 连 杆 球 节 

link bearing ( 悬 架 ) 连 杆 支 枢 


lining wear 








linkage 














link bolt 匀 [ 活 ] 节 螺栓 ， 铵 链 销 
link chain 平 环 链 ， 扁 节 链 

link fork 连接 又 

link joint ( 埠 架 ) 连 杆 匀 节 ( 藉 ) 
link pivot ( 悬 架 ) 连 杆 支 枢 [ 枢 轴 ] 


link rod QD( 转向 系统 ) 直 拉 杆 @ 连 杆 @ 联 结 
两 个 铵 接头 的 连 杆 
跨 规 ( 连 杆 校正 咒 上 与 活塞 销 
接触 的 部 件 ) 
lip ”中 展 ( 状 物 )@ 刀 刃 加 百叶 窗 片 
层 形 密封 ( 圈 , 件 )， 层 形 油封 
液化 ( 燃 ) 气 
液化 甲烷 气 
liquid QD 液态 ， 液 体 避 液 体 [ 态 ] 的 ， 流动 的 
liquid charging (空调 ) 添加 制冷 剂 ， 加 液 
liquid clutch ” 液 力 耦 [ 离 ] 合 器 
liquid-cooled 液体 冷却 的 ， 液 冷 的 
liquid cooling 液体 冷却 ， 液 冷 
液晶 
liquid crystal display 液晶 显示 ( 带 ) 
liquid filler cap (蓄电池 ) 加 液 口 盖 
GO( 零 件 之 间 ) 液体 摩擦 @( 流 
体 / 管 路 ) 流 体 摩擦 
液化 ( 燃 ) 气 
液 位 ， 液 面 (高 度 ) 
liquid pressurized-type cooling system 


liquid silicon rubber 








lion indicator 











lip seal 
liquefied gas 





由 


liquefied methane gas 


liquid crystal 





liquid friction 


liquid gas 
liquid level 
压力 式 


liquid spring 液 力 弹 簧 
list 中 表 ( 格 )， 列 [明细 ,一 览 ] 表 ， 目 录 ， 














( 清 ) 单 CO【[ 动 ] 造 表 [ 册 ] ， 编 目录 
零 部 件 表 [ 目录] 








list of components 

liter 升 ，=litre 

liter capacity 发动机) 中 升 功率 @ 升 排 量 

lithium 锂 ，Li 

lithium battery 锂电 池 

lithium( base) grease 锂 基 润滑 脂 

lithium soap base glycol grease 锂电 基 甘 醇 润 
滑 脂 

litronic = light-electronic 
气体 放电 

lively QD( 乘 用 车 ) 动 力 性 良好 的 ,快速 轻便 
的 @( 发 动机 ) 加速 性 好 的 

load 中 载 [ 负 ] 荷 ， 加 载 @ (发 动机 ) 负荷 
@)( 车辆) 载荷 [ 重 ] @( 踏板 ) 作 用力 ， 压 力 
@[ 动 ] 装载， 加 载 [ 压 ] ， 充 电 [ 气 ] 

load-bearing “承载 [ 重 ] (的) 

load-carrying ”承载 的 ， 负 和 荷 的 

中 载 货 容量 [能 力 ] ， 
装载 质量 @@ 承 载 [起 重 ] 能 

load cell 测 压 元 件 ， 负 和 荷 传感器 

load compartment (商用 车 ) 货 箱 

负载 [人 荷 ] 调节 

与 载荷 有 关 的 ， 取 决 于 载荷 


























(前 照 灯 ) 光 电子， 






































load-carrying capacity 





load control 
load-dependent 

的 ， 感 载 的 
loaded “GD 有 负载 的 ， 荷 重 的 @( 乘 用 车 ) 全 








装备 的 
loaded car 全 装备 的 乘 用 车 
loaded part 受 载 零 件 


QD 负荷 系数 [ 率 ]@@( 车辆 ) 载 质量 
利用 系数 @@( 车辆) 载 质 量 与 总 质量 之 比 
@( 客 车 ) 座 位 利用 率 

load floor 行李 箱 地 板 ， 货 箱 地 板 

load/inflation chart[table] (轮胎 ) 负 和 荷 气压 
(对 应 ) 表 

loading 中 装 [ 负 ,加 ] 载 ， 荷 重 @ 可 承受 量 
@@( 燃 料 ) 吸 入 

loading sensing 感 载 ,负荷 传 感 


loading sensing proportioning valve 


load factor 























( 制 动 系 


统 ) 感 载 比例 阔 

Q@( 商 用 车 ) 装 货 空间 ， 装 载 容 

积 (货车 ) 装 货 空间 ， 货 箱 有 效 面 积 

全 (旅行 车 ) 行李 箱 

与 负荷 相关 [ 成 正 例 ] 的 

外 负荷 范围 @( 发 动机 ) 负荷 区 域 
人 (轮胎 ) 负 荷 等 级 

load rating (轮胎 ) 标 称 [ 额定 ] 负荷 

负荷 (信号 ) 传 感 ， 感 

负 [ 载 ] 荷 传感器 

(汽车 ) 货 物质 [ 重 ] 量 

中 本 地 的 ， 地 方 的 ， 市 内 的 @) 局 部 的 ， 

本 机 [ 吴 ] 的 


local area network 





loading space 








load-proportional 

















load range 


load sensing 
load sensor 


load weight 














local 





局 域 网 
国产 零件 
locating bearing ”导向 轴承 
定位 螺栓 
定位 装置 


locating( dowel) pin 定位 销 





localized part 


locating bolt 











locating device 











locating screw ”定位 螺钉 
位置 C 布 [ 配 ] 置 
定位 螺栓 
(仪表 板 ) 仪 表 布置 
lock” 中 锁 @[ 动 ]( 闭 ) 锁 ,锁定 [ 止 , 闭 ] 
lockable 可 锁 上 [ 住 ] 的 ， 可 闭锁 的 
lockable differential 锁 止 式 差 速 器 
lock ball 锁 止 球 ，( 变速 拨 又 轴 ) 定 位 球 
lock barrel (弹子 锁 ) 锁 世 [ 简 ] 
lock bolt 中 止 动 螺栓 [ 销 ]@ 定 位 螺栓 
lock button (车 门 ) 锁 止 按 钮 
(弹子 锁 ) 锁 芯 [ 简 ] 
(活塞 ) 锁 环 覃 
locking ”锁定 [ 止 ] ， 闭 锁 ， 关 闭 
锁 止 作用 
(车 轮 ) 最 大 转向 限制 角 
锁 止 式 差 速 器 
locking hook “发 动机 室 盖 ) 锁 ( 止 ) 钩 ， 盖 安 
全 钩 
locking hub (四 轮 驱 动 ) 锁 止 式 轮 载 








location 

















location bolt 























location of displays 

















lock cylinder 





lock groove 














locking action 





locking angle 








locking differential 









































locking knob ” (车门) 锁 止 按钮 
制 动 扑 ， 止 动 而 子 
锁 [ 定位 ] 销 
锁 止 板 ， 锁 片 
国定 台 [ 虎 ] 钳 ，= vise plyer 
(安全 带 ) 锁 止 式 卷 收 需 
locking ring ” 锁 环 ， 挡 圈 
locking screw 中 锁 紧 [ 止 动 】 螺钉 @ 行 程 限 位 
螺钉 
locking spring ” 止 动 [ 锁 紧 ] 弹 繁 
闭锁 阀 ， 单 向 阀 
锁 线 ( 锁 紧 用 钢丝 ) 
锁 紧 [ 保险] 螺母 
中 切断 ， 分 离 @ 闭 锁 ， 锁 定 ， 连 锁 
(车 门 ) 锁 板 ， 门 锁 撞 板 
(车 轮 / 轮 罗 ) 锁 圈 
(车 吴 ) 装 门 锁 的 立柱 
锁 销 ，( 变速 器 ) 互 锁 销 
名 锁 止 板 C)( 门 锁 ) 锁 
速 器 ) 互 锁 板 
lock ring ” 锁 环 [ 圈 ] ， 挡 圈 
lock striker 门 锁 撞 栓 ( 装 在 车 身 立柱 上 ) 
lock torque ” 制 动 力 [ 转 ] 矩 
lock(-)up clutch ” 锁 止 离合 右 


locking pawl 
locking pin 


locking plate 





locking plyer 





locking reel 





locking valve 
locking wire 
lock nut 
lockout 


lock panel 





lock piece 
lock pillar 
lock pin 





撞 ] 板 3)( 变 


Te 


lock plate 




















lockup cutoff valve ” 锁 止 切断 阀 

lock-up torque converter 锁 止 式 变 矩 需 
lock valve 锁 止 [ 单 向 ] 疾 

lock with child-proof catch ”儿童 安全 门 锁 








long OD 长 ( 久 , 期 , 远 ,时 间 , 距 离 ) 的 @ 长 时 
间 [ 距 离 ]， 全 长 
长 轴 距 的 
long bed (底盘 ) 长 机 身 
长 途 的 ， 远程 的 
(变速 器 ) 高 ( 速 ) 挡 
纵向 (的 ) 


longitudinal acceleration 








long-base 


long-distance 
long gear 
longitudinal 
纵向 加 速度 
( 悬 架 ) 纵 臂 ， 拖 臂 
(底盘 /车 架 ) 纵 梁 


longitudinal arm 


longitudinal beam 








longitudinal control arm ”QW( 转 向 系统 ) 直 拉 杆 
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@( 悬 架 ) 纵 向 控制 臂 [ 连 杆 ] 
纵 置式 发 动机 
longitudinal load ”纵向 载 答 
longitudinal rod ( 脏 架 ) 纵 向 推力 杆 
长 寿命 [ 效 ] 的， 经 久 耐 用 的 
long life coolant ”长 效 冷却 液 
QO 远程 的 ， 长 距离 的 @ 长 期 的 
(前 照 灯 ) 远 光 
( 发动机) 长 行程 
长 效 [期 ,时 间 ] 的 
long-term behavio(u)r 长 期 使 用 性 能 @ 持 
续 工 况 


long ton 























longitudinal engine 

















long-life 


long-range 
long-range beam 


long stroke 











long-term 





长 吨 ，( 英 吨 ,1 长 吨 =1.016 吨 ) 

(车 辆 ) 长 轴 距 

loop Q@ 环 ( 线 , 形 , 孔 )， 圈 ， 硬 @( 控 制 ) 环 
(路 )@@ 舌 杆 

中 松 ( 动 ) 的 , 未 紧 固 的 包 散 开 [ 装 ] 
的 ， 玲 松 的 

loose bushing ”中 可 拆 衬 套 @) 非 紧 配 合 衬 套 

松 [ 动 ] 配 合 

不 紧 [ 松 动 ] 的 螺母 

货车 ， 货 汽 车 ，= truck 

亏损 ， 损 耗 [ 失 ] ， 消 耗 ， 降低 

loud 大 [高 ] 声 的 ， 响 的 ， 噪 声 大 的 


了 





long wheelbase 








loose 


loose fit 


loose nut 





lorry 


loss 


loud engine 噪声 大 的 发 动机 
loudspeaker 扬 声 需 





louver 中 百叶 窗 @) 通 气 颖 [ 口 , 窗 ] 

@ 低 [ 浅 , 少 ,下 部 ,不 足 ] 的 @( 变 速 器 ) 

第 一 挡 ，( 分 动 器 ) 低 挡 ， 越 野 挡 

低 合 金 

(前 照 灯 ) 近 光 

low-bed (商用 汽车 ) 低 货 台 [地 板 ] 的 

lowbed pickup” 低 货 箱 轻 型 载 货 汽车 [皮卡 】 

(发 动机 ) 低 油耗 ( 量 ) 

low-cradled (底盘 /车 架 ) 低 台 [ 地 板 , 架 ] 的 ， 
下 弯 式 的 

low deck (货车 ) 低 货 台 ， 低 地板 

low-duty ”轻型 的 ， 小 载 质 量 的 

低 排放 (的 ) 


low 





low-alloy steel 





low beam 























low consumption 








low-emission 








low-end 呈 低 等 [档次 ] 的 ， 基 本 配置 的 @)( 发 
动机 ) 低 速 区 [范围 ] 

基本 [标准 ] 型 汽车 

lower QD 下 ( 面 ,部 ,等 ) 的 ， 低 (级 ) 的 四 [【 动 】 
降低 ， 下 降 [ 沉 ] ， 放 下 

( 甚 架 ) 下 控制 臂 

lower beam (前 照 灯 ) 近 光 

lower bearing 下 轴瓦 

lower category[ class ] 
小 型 


lower control arm 





low-end vehicle 


lower arm 








( 乘 用 车 ) 普通 级 ， 次 








( 悬 架 ) 下 控制 辟 ， 下 连 杆 
下 止 点 

下 沿 ， 下 边 ( 缘 ) ， 底 边 
(前 照 灯 ) 近 光 位 置 

下 轴瓦 [党 ] 

lower speed ”低速 

low-expansion” 低 [小 ] 膨 胀 系数 的 
(客车 ) 低 地 板式 (的 ) 

low-freezing” 低 凝 ( 固 ) 点 的 

low frequency 低频 
(燃油 箱 ) 燃 油 不 足 指 示 灯 ， 








lower dead center 
lower edge 
lower position 


lower shell 


low-floor 





low fuel indicator 
低 燃 油 面 报警 灯 

low gear 中 低速 挡 @) 第 一 挡 

(火花 塞 ) 低热 什 

low-height chassis ” 低 架 底盘 

(发 动机 ) 低 念 速 

low-leaded (汽油 ) 低 铅 的 

low level 中 (空气 悬 架 ) 低位 [ 高度] @ 低 液 
位 [ 面 ] 


low limit 




















low heat range 


low idle( speed) 


下 限 

low maintenance ”工作 量 不 大 的 技术 维护 

(前 照 灯 ) 近 光 

低 噪声 的 

(汽油 ) 低 辛 烷 值 的 
(发 动机 ) 低 机 油 油 面 

低 断 面 轮胎 

(分 动 器 ) 低速 ( 挡 )@( 组 合式 

变速 器 ) 低速 区 ， 低 速 挡 区 [ 段 ] 

低速 挡 - 倒 挡 ( 的 ) 








low mode 
low-noise 


low-octane 














low oil level 





low profile tire[ tyre 


low range 











low-reverse 



















































































































































































































































































low rpm” 低 转速 (的 ) luggage 行李 
low section tyre ” 低 断 面 轮胎 luggage boot 行李 箱 
low speed 中 低 ( 转 ) 速 @)( 变 速 器 ) 低速 挡 luggage capacity 行李 箱 容量 
low tension 低 ( 电 ) 压 luggage carrier 行李 箱 [ 架 ] 
low-tone hom ”低音 喇叭 luggage compartment (车身 ) 行 李 箱 @( 旅 
low-torque ” 低 转 矩 的 行车 ) 货舱 
low viscosity ( 油 ) 低 粘度 luggage-compartment release (车 身 ) 行 李 箱 开 
low voltage 低 ( 电 ) 压 启 ( 机 构 ) 
LOW WASH (仪表 板 字符 ) 洗 涤 需 液 面 过 低 luggage-compartment sill (车身 ) 行 李 箱 底 框 
lube ”润滑 @ 润 滑 油 [ 剂 ] luggage holder ”行李 保持 [固定 ] 需 
lube oil 润滑 油 ，= luboil luggage rack 行李 架 
luboil 润滑 油 ，= lubricating oil luggage trailer 行李 挂车 
lubricating ”润滑 ， 加 注 润滑 脂 lug latch 四 带 凸 耳 的 挡 器 [所 子 , 爪 , 钩 ] 
lubricating oil ”润滑 油 ， 机 油 @ 定 位 销 
lubricating ramp 润滑 [机 ] 油 道 lug nut (车 轮 ) 带 耳 螺 母 
lubrication 润滑， 注油 lumbar control 〈 座 椅 ) 腰 靠 控制 
lubrication chart 润滑 (点 说 明 ) 图 lumbar support 〈 座 椅 ) 腰 靠 ， 腰 部 支撑 
lubrication circuit ”润滑 油 路 lumen ”流明 ( 光 通 量 单位 ) 
lubrication passage ”润滑 油 道 luminescent diode 发光 二 极 管 
lubrication pressure ”润滑 压力 luminous power 中 发 光 能 力 [功率 ]@( 前 照 
lubricator 中 润滑 器 ， 加 油 器 @ 油 壶 [ 嘴 ] 灯 ) 亮 度 
lubricator fitting 加 [ 黄 ] 油嘴 Luxe ( 乘 用 车 类 别 ) 豪华 (的 ) 
lug ”中 突出 部 ， 耳 状 物 ， 凸 [ 吊 ] 耳 加 ( 电 | Luxury ( 乘 用 车 类 别 ) 豪 华 (的 ) 
器 ) 接线 片 ， 线 鼻子 @)( 车 轮 ) 目 耳 螺 栓 
M 
machine ”机 器 [ 械 , 构 , 床 ]， 装置, 设备 | magnet dynamo 永 磁体 发 电机 
避 电 [发 ] 动 机 @[【 动 ] 机 械 加工 ， 机 制 magnetic(al) ”磁性 [ 铁 ] 的 ，( 可) 磁化 的 
machined ”机 床 加 工 的 magnetic base “磁性 座 [ 底 台 ] 
machine element ”机械 零件 magnetic clutch 电磁 [ 磁力 ] 离合 吉 
machinist hammer 球 头 锤 magnetic field 磁场 
MacPherson strut 摆 臂 滑 柱 ( 式 ) ， 麦 弗 逊 式 | magnetic force 磁力 
滑 柱 magnetic induction ”磁感应 
MacPherson (strut ) suspension 麦 弗 撑 ( 式 ) magnetic plug ”中 磁性 塞 @)( 滤 清 器 ) 磁铁 心 
悬 架 magnetic ride control 有 吸引 力 的 行驶 舒适 性 
Magnasteer (GM 公司 商品 名 ) 速度 感 测 型 可 控制 (能 根据 车 辆 行驶 状况 变换 行驶 模式 
变动 力 转向 装置 和 悬 架 刚度 ) 
magnesium 镁 ，Mg magnetic speed-meter 电磁 式 车 速 表 ， 磁 力 转 
magnet 磁铁 [ 石 3 体 ] 速 计 








| 四 
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磁带 
中 永 磁 发 电机 @@( 点火 系统 ) 磁 
(磁性 (的 ) 


magneto pole 


magnetic tape 




















magneto 





磁极 

主 (要 ) 的 ， 总 的 ， 干 线 的 

QD( 车 身 ) 主 梁 @( 前 照 灯 ) 远 光 

main bearing 主 [ 曲轴] 轴承 

main bearing cap ” 主 [ 曲轴] 轴承 盖 

main body QD( 货 车 ) 驾 驶 室 本 体 @( 乘 用 车 ) 
车 身 本 体 ， 白 车 身 ，= body shell 

main body ECU ”车身 主 ECU 

( 货 箱 ) 纵 梁 

main braking cylinder 制 动 主 仙 

main cap “主轴 承 盖 


main clutch 主 离合 串 





main 


main beam 
































main bolster 














main journal ”主轴 有 贷 

main leaf (钢板 弹簧 ) 主 片 

main light switch 灯光 总 开关 

main oxygen sensor 主 氧 传感器 (最 靠近 气缸 











体 的 氧 传感器 ) 
main plant 主 厂 
main plate ( 钢板 弹簧) 主 片 
main relay 主 继电器 
main shaft (手动 变速 右 ) 主轴， 第 二 轴 





主 消 声 需 

总 ] 开 关 

【 动 ] 维护 ， 保 养 @ 保 持 ， 维 持 
维护 ， 保 养 ， 检 [ 维 ] 修 
maintenance as required 视 情 [ 按 需 ] 维护 
汽车 维修 场 
免 维护 [保养 ] 的 

免 维护 蓄电池 
maintenance lid 检修 盖 板 

maintenance park ”维护 站 ， 技 术 保 修 厂 
预防 性 维护 [保养 ] 


main silencer 








main switch 主 
maintain 


maintenance 


maintenance depot of vehicle 
maintenance free 


maintenance free battery 


maintenance proof cycle 
周期 

maintenance shop ”技术 维护 站 

maintenance tip ”维护 忠告 


中 重点 的 ， 多 数 的 ， 主 要 的 巴 较 大 





major 





[重要 ] 的 
major failure 于 重 故 障 [ 缺陷 ] 
major heating ”强烈 加 热 @( 摩擦 片 ) 极 限 使 
用 发 热 


major repalr 








大 修 
中 构造 驯 牌 号 @[【 动 ] 制造 ， 加 工 ， 





make 
生产 
make of car 汽车 牌号 


maker 制造 商 [ 厂 ] 
makers label[ logo] 








制造 商 [ 广 ] 标 牌 

梳妆 镜 

Q9 阳 性 的 ， 正 的 ， 凸 的 @ 插 入 式 配件 ， 
公 插 接 顺 

male connector (〈 电 需 ) 插头 [ 接 件 ] 

插头 [ 塞 ] ， 接 触 刀 片 ， 公 插 人 

male screw ”外 [ 阳 ] 螺纹 

故障 ， 失 灵 

malfunction indicator lamp ”故障 指示 灯 
可 锻 铸 铁 

管理 ， 经 营 ， 操 纵 ， 控 制 

maneuverability ( 汽车 ) 机 动 性 ， 操 纵 性 

(汽车 ) 机 动 性 


make-up mirror 











male 











证 








male contact 


malfunction 


malleable iron 





management 

















水 


maneuvering capability 
纵 性 

manifold 歧 管 ， 多 支管 ， 集 气管 

manifold absolute pressure ( 进 气 ) 歧 管 绝对 
压力 


manifold air pressure 





A 





进 气 疏 管 空气 压力 
进 气 歧 管 空 气温 度 


排 气 此 管内 置 


坟 


manifold air temperature 
manifold( catalytic ) convertor 
催化 转化 需 


manifold differential pressure 





上 收 管 压 差 

进 气 歧 管 喷射 

( 排 气 ) 收 管 汇总 [ 集 气 ] 管 
( 喷 油 泵 / 调 速 


manifold injection 





manifold pipe 





manifold-pressure compensator 

器 ) 增 压 压 力 补 偿 需 
manifold vacuum” 歧 管 真空 ( 度 ) 
man trans “手动 变速 器 


中 手动 [ 控 ] 的 ， 用 手 的 四 手册 ， 说 








manual 


明 书 


manual A/C 手动 空调 
手动 [ 控 ] 
manual book ”手册 ， 说明书 





manual actuation 





manual control ”人 力 [ 工 ] 控 制 
manual gearbox ”手动 ( 换 挡 ) 变速 右 


manual gear shift (自动 变速 器 ) 手 动 换 挡 
manual lever 手动 变速 杆 


manually actuated ”手动 [ 控 ] 的 ， 人 力促 动 的 
manually operated ” 手 操 纵 [ 动 , 控 ] 的 

可 手动 换 挡 的 

手动 , 手工 操作 ， 人 工 


manually shiftable 
manual operating 
控制 
manual range position switch ”手动 挡 位 开关 
手动 换 挡 
手动 换 [ 选 ] 挡 阀 
手动 变速 驱动 桥 
manual transmission “手动 变速 器 


manufacturer 制造 商 [ 厂 ] 





manual shift 





manual shift valve 


manual transaxle 








manufacturers maximum axle weight 标 称 最 大 
轴 载 质量 
manufacturing 生产 ， 制 造 





map “中 图 @ 图 谱 @@ 地 图 
图 谱 控 制 的 
map(reading) lamp[ light] 





map-controlled 

( 客 厢 ) 阅读 灯 

mark ”中 符号 ， 标 志 四 记号 ， 特 征 ， 标 识 
@ 痕 迹 ， 斑 点 

marker 中 标记 ( 物 ) ， 标 志 包 标志 (信和 号 发 


生 ) 融 
marker lamp[light] 





示 廊 灯 


marking ” 电 打 记号 ， 作 标记 如 记号 ， 识别 
标志 


marking off ” 划 线 
masked headlamp” 收 光 前 照 灯 

中 (物理 学 ) 质量 @ 物 质 @ 块 

空气 质量 流量 计 
质量 平衡 ， 配 对 
mass damper 质量 [惯性 ] 型 减 振 右 
mass flow ”质量 流量 
mass of vehicle ”汽车 质 [ 重 ] 量 





mass 





mass air flow meter[ sensor] 


Wh 





mass balance 

















网 


















































mass-produced 大 ( 批 ) 量 生产 的 

大 容量 存储 器 

master 9 主 ( 要 ) 的 ， 总 的 @ 技 师 
制 动 主 缸 [ 总 泵 ] 
主 警告 灯 


mass Storage 





master brake cylinder 

master caution indicator light 

master cylinder 主 饶 ， 总 泵 

中 主 具 轮 书 标准 齿轮 加 ( 主 传 
动 / 差 速 器 ) 盆 形 齿轮 

master key 主 钥 匙 ( 随 车 配备 的 ,可 以 开车 上 
点 火 开 关门 锁 ,行李 箱 盖 锁 等 多 把 锁 的 钥 
匙 ) 

master leaf (钢板 弹簧 ) 主 片 

master lighting switch 灯光 总 开关 

主动 (小 ) 齿轮 

matching 匹配 

中 材料 C)( 技 术 ) 资料 

mating QD 配合 [ 套 ] @@ 配 对 的 和 嘴 合 的 

连接 法 兰 

配对 齿轮 

大 电流 熔断 咒 ， 易 熔 线 

maximum 最 大 ( 量 的 ) 

最 大 加 速度 

maximum authorized ”最 大 允许 的 





master gear 

















master pinion 
material 
mating flange 


mating gear 


maxi-fuse 





maximum acceleration 





maximum engine speed ”发 动机 最 高 转速 

maximum full load speed Q@( 发 动机 ) 满 负荷 
最 高 转速 @)( 车 辆 ) 全 载荷 最 高 速度 

maximum load ”最 大 负 [ 载 ] 衔 

标 称 最 大 的 

两 极 [ 速 ] 





maximum manufacturers 
maximum-minimum speed governor 
式 调 速 器 


maximum output 





中 最 大 生产 率 @) 最 大 功率 

最 大 允 [ 容 ] 许 的 

maximum speed 人 中 最 高 车 速 [ 速度 ] @ (发动 
机 ) 最 高 转速 

maximum torque “最 大 转 矩 

Mazda (日 ) 马 自 达 (汽车 公司 及 汽车 品牌 ) 

McPherson ( 悬 架 ) 麦 弗 进 式 

mean 人 平均 ( 数 ) ，( 平 ) 均 值 思 中 央 [ 间 ， 
部 ]@ 平 均 的 ， 中 ( 间 , 等 ) 的 


maximum permissible 
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mean load ”平均 [中 等 ] 负 荷 @( 发 动机 ) 部 
分 负荷 
方法 [ 式 











means ， 手 段 ， 措 施 避 工具 ， 
设备 
mean velocity 平均 速度 [车 速 ] 
【 动 ,名 ] 测 [ 计 ] 量 
measurement ” 测 [ 计 ] 量 
measuring QD 测 [ 计 ] 量 @ 测 量 用 的 
measuring tool 量具， 测量 仪 具 
机 ( 修 , 械 ) 工 ， 机 械 师 @ 用 机 械 
的 ， 机 动 的 
机 械 (的 ) 
(发 动机 ) 机 械 增 压 
中 机 械 式 操纵 [控制 ] 
@( 变 速 器 ) 机 械 式 换 挡 
机 械 故 障 
机 械 缺 陷 [ 缺点 ,故障 ] 
机 械 式 变速 器 
机 械 控制 式 [ 的] 
mechanically driven ”机 械 驱 动 的 
mechanical shock ”机 械 冲 击 @( 悬 架 ) 机 械 
式 减 振 需 


measure 





















































mechanic 


mechanical 
mechanical boost 


mechanical control 


mechanical failure 
mechanical fault 


mechanical gearbox 





mechanically controlled 








mechanical supercharger 机械 增 压 需 
mechanical transmission ”机 械 传动 @ 机 械 式 


变速 器 
mechanical wear 


机 械 性 磨损 
mechanical working 机 械 加 工 





mechanics”@ 力 [ 机械 ] 学 @ 机 械 ， 机 构 凶 ) 技 
术 方法 ， 技 巧 

mechanism 中 机 构 ， 机 构 学 ， 机 械 装 置 思 机 
械 操 作 [ 作用] 

mechanist ”机 械 师 ， 技 工 ， 技 师 


mediuom”n 介 质 ， 媒 介 句 中 ( 间 , 等 ,型 ) 的， 
平均 的 








medium bus ”中 型 客车 
medium car 中 级 [型 ] 汽 车 


medium-duty 中 型 [等 ] 的 ， 中 等 负荷 [使 用 


条 件 ] 的 
medium-frequency 中频 的 


| 





中 修 

medium-roof (〈 厢 式 车 ) 中 项 

medium-size car 中 [标准 ] 级 乘 用 [ 轿 ] 车 
medium speed ”中间 速度 ， 中 速 

medium truck ”中 型 货 

(前 照 灯 ) 近 光 

兆 ， 百 万 ，10 

兆 欧 ，MO 

melting 中 熔化 @) 熔 融 

膜 片 ， 薄 [ 隔 ] 膜 ， 隔 板 

膜 片 [隔膜 ] 室 
memory QD( 计算 机 ) 存储 器 了 内 存 @ 记 忆 
memory alloy 记忆 合金 


medium repair 

















meeting beam 
meg( a) 
megohm 


melted point 


membrane 


membrane chamber 


memory mirror ”记忆 后 视 镜 
memory seat 记忆 座 椅 


菜单 

梅 赛 德 斯 ( 戴 姆 新 -奔驰 公司 的 主 
要 汽车 品牌 之 一 ) 

Imercury 水 银 ， 录 ， Hg 

meshing QO 顺 ( 咬 ] 合 @ 措 住 

(起 动机 ) 哺 合 传动 

meshing spring (起 动机 ) 咕 合 弹 得 


metal 金属 


menu 

















Mercedes 


meshing drive 





合金 
metal armoured cable 金属 铠 装 电缆 
metal-asbestos ”金属 石棉 的 

metal carrier (催化 剂 ) 金 属 载体 [ 床 ] 
metal-gasket ”金属 衬 热 (的 ) 

metal insert ”金属 侍 件 

( 含 ) 金 属 的 ， 金 属性 质 的 
metallic coating ”金属 镀 覆 
metallic cord (轮胎) 钢丝 [金属 ] 帘 线 
metallic gasket 金属 (密封 ) 热 

metallic paint ”金属 漆 
(催化 剂 ) 金属 载体 
钢丝 窒 布 轮胎 

米 ，m 

测 [( 计 ] 量 ， 





metal alloy 









































metallic 



































metallic substrate 





metal tyre 
meter 


metering 测定 








计量 装置 

metering hole ” 量 孔 ， 定 径 孔 

计量 单元 
计量 阀 

















metering device 








metering unit 
metering valve 
甲烷 
甲醇 

method 方法 

米 ，m 

GD 米 [ 公 ] 制 的 @ 度 [ 测 ] 量 的 

QD 微型 的 ， 体 积 小 的 微米 加 微 ， 百 
万 分 之 一 ，10“( 用 kk 表示) 


methane 


methanol 


metre 


metric 





micro 


























micro-bus ”微型 客车 ,小 型 公共 汽车 ,， 面 
包车 

microclimate “小 气候 

microfarad (电容 单位 ) 微 法 ，pF 

micro-filter ( 精 ) 细 滤 清 器 





细 滤 网 

中 微米 ，10“ 米 (代号 jm) 书 测 
微 器 ， 千 分 卡 

microminiature relay ” 超 小 型 继电器 

微型 模块 ， 超 小 型 器 [组 ] 件 

细 滤 清 器 
微 处 理 器 ，= CPU 
微 处 理 器 
微 动 开关 

mid 中间 ( 的 ) 

middle 中 中 间 [ 部 ]@ 中 间 物 ， 中 等 货 @ 中 
间 [ 等 ,级 ] 的 

middle muffler 中 间 消 声 器 

middle propshaft 中间 传动 轴 

middle-roof 中 项 ( 指 车 顶 高 度 为 中 等 ) 

middle speed 中 中间 速 度 @( 手 动 变速 右 ) 中 
间 挡 

middle weight vehicle ”中 型 车 (各 国 不 相同 ， 
例如 在 日 本 指 乘 用 车 以 外 ,总 质量 在 1.7 ~ 
2.5t 的 车 辆 ) 

mid engine 中 置 发 动机 

mid-engined ”中 置 发 动机 的 


microfine screen 


micrometer 





micromodule 

micronic filter 
microprocessing unit 
microprocessor 
microswitch 


microwave 



















































































中 中 间 齿 轮回 ( 主 减 速 器 ) 主 传动 
(小 ) 丙 轮 吧 (变速 器 ) 空挡 
(变速 器 ) 中 速 挡 
midrange speed ”中 中 间 速 度 @ 中 间 挡 

(汽车 ) 中 置 发 动机 

中 置 发 动机 后 轮 驱 


mid-gear 








mid range 











midship engine 














midship engine rear drive 
动 ， 中 置 后 驱动 

英里 (mile =1.609km) 

QD 加 仑 英里 里 程 (汽车 消耗 一 加 仑 

汽油 所 行驶 的 平均 英里 里 程 ) @O 里 程 ， 英 

里 数 


miles per gallon 


mile 























mileage 























英里 数 每 加 仑 
英里 数 每 (小 ) 时 

( 词 头 ) 毫 ， 千 分 之 一 ，10 

毫 安 ，10 一 安 ，mA 

毫升 ，10 一 升 ，ml 

毫米 ， 10 习 米 ， mm 

中 缩 型 四 微型 汽车 [元 件 ]@@ 小 型 的 ， 
缩小 的 


miniature 


miles per hour 
milli 
milliamp 
millilitre 
millimeter 


mini 





中 小 [ 微 ] 型 的 @ 微 型 
微型 乘 用 [ 汽 ] 车 
QO 小 型 客车 ( 按 ISO 规定 , 含 驾 
驶 员 座 位 不 超过 17 座 的 单 层 客车 ) @ 微 型 
客车 ( 按 中 国 规定 ,车 长 不 大 于 3.5m)， 


miniature car 








mini(-) bus 



































(中 国 俗称 ) 面包 车 
minicar 微型 乘 用 [ 汽 杆 ( 欧洲 和 中 国标 准 
是 指 排 量 500 ~ 1000ml) 











minimum 最 小 [ 低 少 ( 的 ) 

minimum rpm (发动机) 最 低 转 速 
微型 货 

微型 厢 式 车 

一 般 故 障 ， 轻 度 失效 

四 负 的 @ 负 数 @ 负 号 ， 减 号 


mini-truck 
minivan 
minor failure 


minus 








minus camber ”前 轮 负 外 倾 

minute 分 ( 钟 ) 

mirror ”镜子 @ 后 视 镜 

misalignment ” 失 准 ， 不 正 ， 轴 线 不 一 致 
misfire 【 动 ,名 】( 发 动机 ) 断 [不 发 , 熄 ] 火 
mist 雾 


| 
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Mitchell ( 美 )“ 米 切 尔 ” 公 司 ( 出 版 汽车 维 
修 图 书 及 电子 读物 ) 
Mitsubishi 〈 旧 ) 三 莹 (汽车 公司 及 汽车 品牌 ) 
mix QH[【 动 ,名 ] 混 [ 拌 , 溶 ] 合 @@ 配 合 ， 配 
[ 调 ] 制 B® 混合 料 [ 物 ]@ 配 合 比 
混合 摩擦 
中 混合 ( 物 ) ， 混 合 比 @( 进 气 系统 ) 
站 人 后 


比 吕 必 














mixed film friction 


mixture 


(发 动机 ) 混 合 气 浓度 

混合 气 调节 [ 控制 ] 
混合 气 校正 [补偿 ] 

混合 气 浓度 ， 空 燃 比 

mixture swirl 混合 气 注 流 

Mobil 美孚 ( 埃 殉 和 森 美 孚 是 全 球 最 大 的 润滑 
油 生 产 商 ) 

QD 机 [ 移 , 运 , 活 , 易 ] 动 的 ， 可 拆 缀 的 

@ 灵 活 的 ， 轻 便 的 ，( 便 于 ) 携带 式 的 包 汽 
车 (的 ) 


mobile crane 


mixture concentration 
mixture control 
mixture correction 


mixture strength 

















mobile 





汽车 吊车 [起 重 机 
机 油 ， 润 滑 油 
移动 [ 车 载 ] 电 话 

人 方式 ， 方 法 ， 模 式 @( 汽 车 ) 工 况 

( 暖 风 装置 ) 调节 门 ， 模 式 风门 
四 模型 ， 样 品 [机 ] 四 型 号 图 样式 ， 


mobile-oil 

















mobile phone 








mode 





mode door 

model 
式样 

model change (汽车 ) 换 型 ， 车 型 更 换 
型 号 名 称 

型 年 ( 某 型 产品 的 生产 年 度 ) 

QD 现代 的 ， 近 代 的 @ 新 式 的 

modified ”改进 的 

QD 模 ( 数 ) 的 ， 系数 的 巴 制 成 标准 组 

件 的 ， 积木 式 的 ， 组 合 的 

modular switch ”组 合 开 关 

(发 动机 ) 可 变 排 量 





model name 





model year 





modern 


modular 





modulated displacement 

调制 需 
中 模 块 ， 组 件 @ 模 ( 数 , 量 ) 
车 用 汽油 ， = motor gasoline 
mold = mould 


模 塑 [ 注 ] 线 圈 


modulator 
module 


mogas 


mold coil 


| 





molded ”模压 [ 制 ] 的 

molding G( 车 身 ) 装饰 件 了 嵌 条 @( 前 照 灯 ) 
装饰 圈 @) 造 型 ， 模 压 ， 压 力 铸造 由 压制 件 

molybdenum ” 钼 ，Mo 

molybdenum-coated ” 镀 [ 涂 ] 钥 的 














molybdenum disulfide 二 硫化 铀 
moment “中 瞬间 ， 片 刻 @) 力 矩 
moment of force “力矩 

monitor 监视 [ 测 ] 合 


mono-block ”中 整体 [ 块 ] 的 ， 单 体 的 四 整体 
式 气 饶 体 


monocoque 








(底盘 ) 单 壳 体 [整体 式 ] 结 构 

monocoque body 单 壳 式 结构 车 身 

GD 整 [ 单 ] 体 的 @) 单 片 [ 块 ] 

整体 式 (载体 ) 催化 剂 
整体 载体 

(车 身 ) 单 厢 


monotube shock absorber 








monolithic 








monolithic catalyst 

monolithic substrate 

monospace 

单 管 式 减 振 器 

亮 天 窗 ( 天 窗 玻 璃 为 有 色 的 ) 

most downward (驾驶 员 座 椅 ) 最 低 的 

QD 运 [ 移 ] 动 @ 行 [ 冲 ] 程 @ 运 动机 构 

汽车 ， 机 动车 
转速 表 [ 计 ] 

motor 电动 机 @ 汽 车 @ 发 动机 

Motor ( 美 ) 摩 托 (信息 出 版 ) 公 司 (出 版 汽车 
维修 书刊 及 汽车 维修 电子 读物 ) 

motor armature (电动 机 ) 电 枢 

汽车 ， 乘 用 车 ， 轿 车 

汽车 公司 

名 发 动机 驱动 @) 电 动机 驱动 

名 发 动机 驱动 的 @ 电 动机 驱动 

















moon roof 








motion 





motocar 











motometer 





















































motorcar 

motor corporation 

motor drive 

motor-driven 
的 ， 电动 的 

发 动机 燃料 

车 用 汽油 

货车 ， 载 货 汽 车 

马达 法 辛 烷 值 

发 动机 润滑 油 ， 机 油 ， = engine oil 

motor park 停车 场 

车 用 汽油 


motor fuel 
motor gasoline 
motor lorry 
motor octane number 


motor oil 


motor petrol 


发 动机 测试 仪 
自 印 ( 汽 ) 车 ， 翻 斗 车 
motor truck ” 载 货 汽 车 ， 货 车 
厢 式 汽车 
机 动车 辆 ， 汽 车 
motorway 高 速 [ 汽车 专用 公路 
Motronic (德国 博世 公司 商品 名 ) 电子 控制 
多 点 燃油 喷射 (原意 是 电子 控制 燃油 喷射 
和 点 火 装置 ,有 时 译 为 * 英 特 郎 尼克 ”) 
moulding = molding 
moulding remover 装饰 件 取出 需 
1.【 动 ] 中 装配 ， 配 合 @ 连 接 ， 联 结 ， 
接合 @ 固 定 ， 悬挂 2. 【名 】Q 支 [ 托 ,及 辟 ]】 
架 ， 支 承 ， 悬 置 @ 底 [ 支 , 台 ,轴承 ] 座 
中 安装 ,固定 包 座 架 ， 安 装 架 
[ 座 ]@ 晤 置 ， 支承 
(轮胎 ) 衬 带 
固定 [安装 ] 螺栓 
安装 间 际 
固定 螺钉 
可 [ 活 ] 动 的 ， 移 动 式 的 
movable cab ”活动 [可 倾 翻 ] 式 驾驶 室 
moving 活 [ 移 , 滑 , 流 ] 动 的 
活动 地 板 
动 磁 ( 式 ) 
mud 泥 ( 地 , 土 , 沫 , 浆 ) 
(车 身 ) 挡 泥 板 
泥 雪 地 轮胎 
mud flap (车 身 ) 挡 泥 帘 [ 板 ] 
mudguard (车 身 ) 中 挡 泥 板 [ 帘 ]@ 翼 子 板 
(车 身 下 部 ) 护 板 ， 挡 泥 板 
mud shield (车身) 挡 泥 板 
mud trap ” 集 污 器 ， 污 物 捕 提 融 
消 声 需 


muffler explosion 


motor tester 


motortilter 


motor van 





motor vehicle 






























































mount 














mounting 


























mounting band 





mounting bolt 


mounting clearance 





mounting screw 


movable 


moving floor 


moving magnet 





mudapron 


mud and snow tire 





mud pan 











muffler 

消声器 爆燃 [放炮 , 回 火 ] 
消声器 支架 

消声器 壳 


muffler mount 


muffler shell 






































【 词 头 ] 多 (…… 的 ) 
(汽车 ) 多 车 桥 [ 轴 ] 的 


multi- 
multi-axle 


multi-circuit 





multi-disc 


多 片 [ 盘 ] 式 的 
多 种 燃料 的 


multi-fuel 


multi-function switch 


multigrade (润滑 油 ) 多 级 的 
multihole 多 孔 ( 的 ) 
multilayer ”多 层 的 


multilayer bearing 多 层 轴瓦 
multileaf spring ( 悬 架 ) 多 片 式 弹 往 


multi(-)link ( 悬 架 ) 多 连 杆 的 
multimedia ”多 媒体 
multi-piece 组 合 [ 装 ] 的 ， 多 件 的 





组 合式 曲轴 
组 合式 轮 罗 
multi-piece ring (活塞 环 ) 组 合 环 
多 片 [ 盘 ] 的 

(车 辆 ) 多 桥 [ 轴 ] 的 
多 
多 气缸 (的 ) 
多 片 [ 盘 ] 的 
多 层 式 气 缸 热 


multi-piece crankshaft 


multi-piece rim 


multi-plate 


multiple-axle 





multiple-circuit brake 
multiple-cylinder 
multiple-disc 


multiple layer gasket 


多 
多 人 座 椅 
多 路 传输 


multiplex communication 

















multiple-purpose 





multiple seat 
multiplex 
多 路 通信 
multiplex system ”多 路 通信 系统 

multipoint injection 多 点 燃油 喷射 
multiport( fuel ) injection 
多 
multipurpose passenger car[ vehicle ] 


用 车 


multipurpose vehicle 














multipurpose 





多 用 途 汽 车 





Multitronic 


多 气门 的 


multivalve 





回路 制 动 天 


中 多 回路 @ 多 回 [ 线 ] 路 的 


多 点 燃油 喷射 
用 途 [ 功能] 的， 通用 的 


多 


组 合 [多 功能 控制 ] 开 关 


] 途 [功能 ] 的 , 通用 的 














j 途 乘 





( 德 式 汽车 用 语 ) 电 控 无 级 变速 器 
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N 
name 名 ( 称 ) net power “” 净 功率 
name plate ”铭牌 @( 车辆) 标牌 net weight ”四 净重 ， 净 质量 @( 发 动机 ) 干 
narrow” 窄 的 ， 细 的 ， 狭窄 的 ， 罕 小 的 质量 
narrow type oil ring (活塞 环 ) 罕 型 油 环 neutral 中 中 性 的 ， 中 间 的 ， 中 位 的 @( 变 速 
natural 中 自然 的 ,天然 的 @@ 固 有 的 @@ 普 器 ) 空 挡 (的 ) 
通 的 neutral safety switch ”空挡 安全 开关 
natural aspirate ”自然 吸 气 ， 非 增 压 进 气 neutral start sw[ switch] 空挡 起 动 开 关 
natural gas 天然气 new model ”新 车 型 
natural(ly) aspirated ”自然 吸 气 的 ， 非 增 压 进 | newton 牛顿 ( 力 的 单位 ) ，N 
气 的 next 下 一 人 其 次 
navigation 导航 nickel 镍 ，Ni 
nearside (车辆) 靠近 路 边 的 一 侧 nickel-plated “ 镀 镍 的 
neck ”中 颈 部 ， 轴 颈 ， 喉 管 ， 环 槽 @( 人 体 ) | Nissan (日 ) 日 产 (汽车 公司 及 汽车 品牌 ) 
颈 ， 脖 子 @@ 颈 状 ( 孔 ) 口 nitrogen 所，N 
needle 针 ， 针 状 物 ， 针 间 nitrogen dioxide ”二 氧化 乞 ，N0O， 
needle(-) bearing 深 针 轴承 nitrogen generator ”氮气 发 生 上 需 
needle lift 〈 喷 油嘴 ) 针 阁 升 程 nitrogen oxide(s) ， 氮 氧化 合 物 ，NO。， 
needle nose plier(s) ”人 兴 嘴 钳 noble gas ”惰性 [稀有 ] 气 体 
needle roller ( 深 针 轴承 ) 深 针 noble metal ” 贵 [ 稀 有] 金属 
needle seat 【( 噶 油 右 ) 针 阀 座 noise “噪声 
needle valve 针 了 阀 noise filter 静 噪 滤波 器 
negative ”QD 负 的 ， 负 极 的 加 负 [ 反 , 道 ] 向 的 noise protection ”噪声 防护 ， 防 噪 
negative cable (车 电池 ) 负 极 电缆 线 no(-)load 空 载 ， 无 负 符 (的 ) 
negative camber (车 轮 ) 负 外 倾 ， 内 倾 nominal 标 [ 公 ] 称 的 ， 额定 的 ,名义 上 的 
negative caster 负 后 倾 ， 主 销 前 倾 nominal capacity QO 额定 容量 @ 额 定 功率 
negative earth ”负极 搭 铁 nominal dimension 公称 [名 义 ] 尺 寸 
negative electrode (车 电池 ) 负 极 板 @) 负 nominal horsepower 标 称 [ 额定, 名义] 功率 
电极 nominal voltage “” 标 称 [ 额定 ] 电压 
negative plate ( 鞭 电 池 ) 负 极 板 non-adjustable 不 可 调 的 ， 固 定 的 
negative pole (电气 ) 负 极 non-dazzling ” 防 胺 ( 目 ) 的 
negative pressure 负 压 ( 低 于 大 气压 》 nondestructive ”无 损 的 ， 非 破坏 性 的 
negative temperature coefficient 负 温 度 系 数 non-glare 防 胶 ( 目 ) 的 ， 无 眩光 的 
(电阻 随 温 度 升 高 而 减 小 ) non-polluting ”无 污染 的 
negative terminal 负极 端子 ， 负 极 柱 non-return valve ” 单 向 效 
net 中 净 的 ， 纯 ( 净 , 粹 ) 的 四 网 ( 络 , 状 物 ) non-reusable part 不 可 重复 使 用 的 零件 ,一 
@ 净 重 , 净值 次 性 零件 
net bhp (发 动机 ) 净 功率 ， 净 马力 non-serviceable GD 不 可 修复 的 @) 不 适宜 使 用 








| 


的 ， 有 故障 的 
non-standard ， 非 标准 的 
固定 的 ， 不 稳定 的 ， 非 正 








non-stationary 不 
常 的 

normal 正常 [ 规 ] 的 ， 常规 的 @@ 正 交 的 ， 

法 向 的 

normal acceleration 
@( 汽 车 ) 


normal braking 








中 垂直 [法 向 ] 加 速度 
前 进 [ 纵 向 ] 加 速 
常规 制 动 ， 普 通 方式 制 动 ( 专 
指 防 抱 死 制 动 方 式 不 起 作用 时 的 制 动 ) 
正常 代码 ， 非 故障 码 
(货车 ) 长 头 各 驶 室 
额定 [ 标准] 充气 压力 

常规 [ 例 行 ] 检 查 
normal load Q@( 轮 胎 / 车 辆 ) 垂直 载荷 四 额定 

[ 标 称 ,法 向 ] 载 荷 

normally closed ”和 常 闭 的 

常 开 的 
普通 模式 
正常 工作 [运转 ]， 正规 








三 
之 

















normal code 
normal control cab 
normal inflation 


normal inspection 


























normally open 
normal mode 


normal operation 


操作 


OBD system check ”车载 诊断 装置 的 检查 ( = 
diagnostic circuit check 诊断 电路 检查 ) 
oblique GD( 倾 ) 斜 的 @ 斜 交 [ 角 , 线 , 面 ] 的 ， 
对 角 线 的 
oblique arm (〈 基 架 ) 斜 臂 
oblique gap (活塞 环 ) 斜 切口 端 际 
观察 ， 监 测 ， 观 测 
观察 孔 
(车 辆 ) 乘 客 
occupant crash protection 
octane 注 烷 ( 值 ) 


octane adaptation 





observation 
observation slit 
occupant 


乘客 碰撞 防护 








(爆燃 控制 ) 辛 烷 值 修正 
辛 烷 值 
里 程 表 ， 车 速 路 程 表 
里 程 表 驱 动机 构 
气味 ,异味 


octane index[ number, value 


odometer 








odometer drive 


odor = odour 



































normal rim ”整体 [ 单 件 ] 式 轮轴 

标准 尺寸 ， 正 常 尺寸 

normal speed ”正常 [人 额定] 转速 (速度 ] 

额定 [正常 ] 速 度 

no-spark ”无 火花 

不 提供 的 ,无 货 的 ,不 能 获 














normal size 


normal velocity 


not available 
得 的 

notch (DD 杠 [四 , 切 , 缺 ] 口 ,四 ( 醒 , 坑 )， 沟 
槽 ， 刻 痕 ， 压 痕 @ 标 记 





notchback QD( 和 车 身 ) 折 背 式 ， 三 有 厢 轿 式 @ 折 


背 式 乘 用 [ 轿 ] 车 
中 环 轮 板 @ 四 口 板 

QO 注意 (事项 ) ， 注 释 @ 备 忘 ， 记 录 
number of gears (变速 器 ) 挡 位 数 
numeral 中 数 的 ， 数 字 的 @ 数 码 

数控 ， 数 字 控 制 








notch plate 


note 





numeric(al) control 
螺母 

nut key 螺母 扳手 
nut lock ”中 螺 母 锁 紧 [ 固定 ]@ 锁 紧 螺 母 
尼龙 ， 酌 胺 纤维 


nut 





nylon 





O 


off 中断 开 避 向 外 离开 的 加 停车 ， 关闭 ， 
关 着 

off-car balancing ” 离 车 平衡 ( 指 车 轮 从 车 上 种 
下 进行 平衡 ) 

遍 心 ( 轴线 偏离 几何 中 心 ) 
任 选 的 ， 供 选 装 的 

off-highroad ”越野 的 ， 非 公路 ( 用) 的 

off-highway 越野 的 ， 非 公路 ( 用) 的 

off(-)line 名 (汽车 装配 完毕 ) 离开 装配 线 ， 
= line-off2) 脱 ( 离 主 ) 机 (单独 工作 ) 的 ， 外 
[ 离 ] 线 的 ， 线 外 的 

关闭 [不 工作 ] 位 置 











off center 




















offer optional 





off position 








off-road (车辆) 越野 的 ， 非 公路 用 的 
offset 1. 【名 ]@ 偏 移 [ 置 ,位 , 离 , 心 ]@ 硼 心 


量 , 偏 置 距 回 抵消 ， 补 偿 世 分 支 ， 分 倪 








横 距 ,区 距 2.【 动 ] DD 抵消， 补偿 书 偏 
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置 3【 形 





] 中 偏 置 [ 移 , 离 , 心 ] 的 ， 弯曲 的 ， 


横向 移动 的 @@ 补 偿 的 @ 可 拆除 的 ， 拖 挂 的 


offset cab 


offset cam 


(货车 ) 侧 置 驾 驶 室 
局 心 凸轮 











offset mounting 偏心 支承 [ 悬 置 ] 


offset piston 


中 心 线 的 平面 ) 
offset screwdriver 
停止 
ohm/Q， 欧姆 ( 


off-time 


ohmammeter 


ohmmeter 
oil 


加 油 ， 润 


QD 润滑 } 


偏心 活塞 ( 销 孔 中 心 线 偏离 活塞 











弯 头 螺钉 旋 具 

时 间 ， 关 机 时 间 ， 断 路 时 间 

E 阴 单位 ) 

欧 ( 姆 ) 安 ( 培 ) 计 

欧姆 计 [ 表 ] 

，( 发 动机 ) 机 油 @ 油 ( 品 )G@[ 动 】 















































滑 
















































































oil-absorbing 吸油 的 

oil baffle 挡 油 圈 [ 环 , 板 ] 

oil block 《〈 喷 油泵 /燃油 泵 ) 油 阻 ( 塞 ) 
oil catcher 挡 油 盘 ， 集 油 器 [ 盘 ] 

oil catch ring ” 挡 油 环 [ 圈 】 

oil chamber ” 油 腔 [ 室 ] ， 储 油 器 

oil change ”更换 机 油 ， 更 换 润滑 油 

oil circuit ”润滑 油 路 

oil clearance ” 油 ( 膜 间 ) 际 

oil cock ” 吕 油 平面 检查 旋塞 @ 放 油 旋塞 


oil connection 


oil content 


oil control 











油管 接头 
中 含油 率 @@ 含 油 量 
QD( 活 塞 环 ) 刊 油 刀 机 














控制 

















oil control ring (活塞 环 ) 油 环 


oil control valve 


oil-cooled 


oil cooler 


润滑 油 冷 却 器 (发 动机 机 








油 压 控制 效 
油 冷 ( 却 ) 的 











冷却 器 











或 自动 变速 器 油 冷却 器 ) 


oil cup ”润滑 油 》 


oil cylinder 











杯 
油 和 人生， 液压 向 











oildag 石墨 润滑 油 ， 胶 体 石 黑 


oil damper 

oil deflector 
oil dipstick 
oil dish 


| 





液压 式 减 振 融 
导 油 锅 ， 挡 油 板 [ 圈 ] 
(润滑 ) 油 尺 ， 量 油 尺 


油 底 沈 ， 机 油 盘 





放 ( 机 ) 油 

oil drain cock ” 放 油 阀 [ 旋 蹇 ] 

机 油 更 换 间隔 ， 换 ; 
润滑 油 道 [路 , 醒 ] 

oiled 加 (了 ) 油 的 ， 油 漫 的 

加 [ 注 ] 油 器 ， 加 油 壶 

oil fl cap 加 (机 ) 油 口 盖 

oil-filled 充 油 的 ， 油 浸 的 

oil filler 加 油 口 [ 管 
oil filler cap 加 (机 ) 油 口 盖 


oil drain 


oil drain intervals 








oil duct 

















oiler 























oil fl tube 加 (机 ) 油 管 
oil flm (润滑 ) 油 膜 

oil flter 机油 滤 清 器 

oil fouling 油污 


oil gallery ”润滑 油 道 [路 ] 























oil gauge “中油 压 表 @) 油 面 表 [ 计 ] 
oil groove “ 油 覃 

oil gun 油 检 ， 注 油 器 

oil injection ”油料 喷射 

















全 机 油 喷嘴 [ 口 ]@) 机 油 喷射 
oil leak 润滑 油 泄 漏 ， 漏 油 
面 ] ， 机 油 油 量 
中油 位 计 @ 量 油 尺 
机 油 油 位 传感器 

油 位 测量 杆 ， 量 油 尺 
oil life remaining “机油 剩余 寿命 





oil jet 















































位 








oil level 3 











oil level gauge 


oil level sensor 




















oil level stick 






































oil line ”9 液压 回路 ， 油 路 @ 油 管 
oil loss ”机 油 损 失 

oil make 机油 牌 号 

oil mist ” 油 雾 

oil-out ” 放 油 

oil pan (发 动机 ) 油 底 克 ， 机 油 盘 
oil passage ” 油 道 

oil pot ”机 油 壶 [ 标 














油 压 ， 机 油 压力 


oil pressure gauge[ indicator] 


oil pressure 











机 
oil pressure switch 机油 压力 开关 
oil pump ”机 油泵 ， 3 
机 油 冷 却 














泵 


器 [散热 器 ] 





























oil radiator 

















压力 表 











oil reservoir 中 9 油 镀 ， 储 油 容 器 @( 减 振 器 ) 
储 油 人 向 


oil retainer 




















护 油 装置 ， 挡 油 圈 
oil returmn” 回 油 ， 机 油 返 回 
oil ring (活塞 环 ) 油 环 
oil ring(side) rail 油 环 刮 ( 油 钢 ) 片 
油 环 ( 刊 片 ) 隔 圈 
oil scraper ring ”得 油 环 

滤 油 网 
油封 
oil separation ”油分 离 
oil separator ”油气 分 离 器 ， 机 油分 离 器 
( 击 ) 油 勺 ， 油 匙 
oil slinger 挡 油 环 [ 圈 ] 






































oil ring spacer 





oil screen 


oil seal 





























oil shock absorber 


oil skipper 

















oil sludge ” 油 泥 [沉积 物 ]， 机 油 中 的 沉淀 物 
oil spray ”机 油 喷 溅 

oil stone ” 油 石 

oil strainer ” 滤 油 网 ， 机 油 集 滤器 


oil striker 甩 油 环 ( 圈 ) 

oil sump ”中 储 油槽 @) 油 底 克 ， 机 油 盘 

oil supply 供 油 

oil tank “GD 润滑; 

油 饶 车 

( 配 气 机 构 ) 液 压 挺 柱 
油 温 表 

油 温 传 感 需 

油 温 表 

挡 [ 忆 ] 油 圈 
































铅 [ 箱 , 桶 ]® 油 镀 车 























! 








oil tanker 








oil tappet 





oil-temperature ga(u)ge 
oil-temperature sensor 
oil thermometer 


oil thrower 























oil tight 不 透 [ 漏 ] 油 的 ， 油 密 的 

oil tray “中油 底 壳 @ 油 盘 [ 贫 ]@ 机 油 沉淀 器 

old part ” 旧 件 

oldsmobile (GM 公司 ) 奥 效 莫 比 尔 ( 汽 车 ， 
部 ) 

on-board 车载 的 ， 装 在 车 上 的 


车 载 诊 断 装 置 (的 ) 
on-car balancing ( 轴 / 车 轮 ) 就 车 平衡 
on-demand ” 按 需 的 

one 一 个 (的 ) ， 单 (的 ) 








on-board diagnostic 







































































one-axle ( 双 轮 汽车 ) 单 轴 的 

one box 一 [ 单 ] 厢 ( 式 ) (发 动机 室 .客厅 和 行 
李 果 都 在 车 厢 内 ) 

单 室 [ 腔 ] 的 

单 ( 灯 ) 丝 

整体 的 ， 一 件 [ 块 , 体 ] 式 [的 ] 

one-way 单 向 的 

one(-)way clutch 单 向 离合 器 
(轮胎 ) 单 向 花纹 

单 向 阀 
空调 器 ) 上 置地 板式 

道路 上 用 的 

就 车 (在 车 上 进行 的 ) 

opel ”欧宝 (汽车 公司 及 汽车 品牌 ) (GM 在 德 

国 子 公 司 ) 

打开 ,开启 ，( 电 气 ) 断路 @@ 断 [ 开 ] 
路 的 ， 断 开 的 ， 敞 开 的 

open body (和 车辆) 敞开 ] 式 车 身 

(电气 ) 断路， 开路 

open combustion chamber 开 式 燃烧 室 ， 统 一 
[不 分 隔 ] 式 燃烧 室 

(客车 ) 门 开 ( 启 ) 的 

open-end adjustable spanner[ wrench ] 

呆 【 开 口 ] 扳手 

open/high resistance “开路 或 高 电阻 

中 开启 ， 打 开外 口 ， 开 [ 切 ] 口 ， 

孔 ， 孔 径 ， 颖 队 ， 开 ( 启 ) 度 

(发 动机 气门 ) 开 启 角 

opening roof GD( 车 身 ) 可 打开 的 车 顶 @)( 车 
顶 ) 可 开启 的 天 窗 

open injection nozzle ” 开 式 喷 

open loop (控制 ) 开 环 

开启 压力 

operated ”被 操纵 的 ， 被 控制 的 ， 被 驱动 的 

operating ”操作 [ 纵 ] 的， 控制 的 ,工作 的 ， 
运转 [ 行 ] 的 


operating conditions 


one-chamber 
one-filament 


one-piece 


one-way pattern 
one-way valve 

on floor type ( 空 
on-highway 


on-vehicle 








open 





open circuit 





open-door 


I 


活 扳手 





open-end spanner 





opening 








opening angle 




















哄 











open pressure 








工 ( 作 情 ) 况 ， 工 作 状 态 





operating fluids ”工作 液 ( 指 车 上 各 种 液 , 如: 
冷却 液 , 制 动 液 ) 


| 四 
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operating fork “(离合 髓 ) 分 离 又 
QO 操纵 [控制 ,起 动 ] 杆 四 ( 离 








operating lever 
合 器 ) 分离 杆 


operating lifetime 














] 期 








工作 寿命 ,使 
operating limit 使 用 [运行 ] 极 限 
operating load 工作 [使 用 ] 载 荷 
操作 手册 ， 使 用 说 明 书 
operating rod (离合 器 ) 分 离 推 杆 





























operating manual 


operating sequence “操作 顺序 
operating stroke ”工作 行程 


中 运行 ， 工 作 四 操作 [ 纵 ] ， 控 但 
@)( 离 合 器 ) 操纵 机 构 
operational ”操作 上 的 ， 工作 的 ,运转 的 
@ 可 使 用 的 

operational capability ”工作 能 
运行 [工作 
opposed 对 立 [ 置 ] 的 ， 相 对 的 
( 乔 水 器 ) 对 置 型 [ 式 ] 
光学 纤维 ， 光 纤 

选 装 件 (供用 户 选 购 的 附加 设备 ) 
选 装 的 ， 可 选择 的 

光电 子 

光电 子 仪表 

橙色 ， 黄 色 

黄色 灯光 ， 黄 灯 

中 组 织 ， 机 构 @ 团 体 ， 协 会 
orichalch ” 黄 铜 

孔 ， 口 ， 量 孔 ， 节 流 孔 ， 喷 孔 

节 流 孔 

四 原始 的 ， 最 初 的 四 原装 的 @) (车 
辆 ) 原型， 基本 型 

原装 车 ， 原 型 车 

原 车 设备 ， 原 装 装置 
原装 设备 制 


Pc 一 


operation 




















， 适 用 性 
寿命 ， 使 用 期 

















operation( al ) life 




















opposed pattern 





optical fiber( fibre 

















option 


optional 





optitron 
optitron meter 
orange 


orange light 





organization 


orifice 





orifice port 


original 


original car 








original equipment 























original equipment manufacturer 
造 商 [ 厂 ] ，OEM 

原装 轮胎 

O-ring 0 形 圈 





original tire 

















ornament ”装饰 ( 品 , 件 ， 条 , 圈 ) 
ornamental ”装饰 (用 ) 的 





ornamentation ”装饰 有 修饰 @ 装 饰品 全 ( 汽 
车 的 ) 车 微 

中 振荡 ， 振 [ 波 ] 动 ， 摆 动 @ 振 幅 
oscillation damping ”振荡 阻尼 


oscillation 


oscillator ”振荡 器 
02 sensor 氧 传感器 


outboard 外 部 [ 侧 , 面 ] 的 ， 伸 出 的 
外 部 的 ， 外 面 的 ， 表面 的 
@( 轮 胎 ) 外 胎 @ 外 置 ， 护 套 





Outer 


outer cover 





outer diameter ”外 径 
outer electrode ”外 电极 ，( 火花 ) 侧 电极 
outer engine ”机 外 


outer housing (万 向 节 ) 外 壳 

(车 身 ) 中 覆盖 件 ， 蒙 皮 思 外 板 ， 

侧 板 构 件 ， = side member 

中 (滚动 轴承 ) 外 圈 @( 等 速 万 向 

节 ) 钟 形 壳 

QD 出 日， 出 口 管 @ 引 (出 ) 线 ， 引 [ 输 ] 
出 端 @@ 排 出 ， 输 出 

outlet cock ”放出 [ 汽 ] 旋 塞 [龙头 ,开关 ] 

outlet port 出口 

中 概要 ， 提 要 @) 外 形 ， 轮 廓 

out of round ”中 失 圆 ( 度 )@ 和 失 圆 的 ， 椭 圆 
形 的 


out-of-run 





outer panel 


outer race 


outlet 





outline 


不 运转 [ 工作] 的， 失效 的 
失效 的 ,不 能 用 的 
中 输出 (功率 ,信号 , 端 ) @ 产 量 ， 


out of service 

output 
产品 
FD 


output cylinder 











随 动 [ 从 动 ] 油 人 向 
output(-)end (发 动机 ) 输 出 端 ， 飞 轮 端 
output pump ”输出 轴 油 泵 ， 后 油泵 

( 变 抢 器 ) 涡轮 
(变速 器 ) 输 出 轴 ， 第 二 轴 
outrigger 支架， 悬臂 架 ， 托 辟 架 ， 牛 腿 
开头 [ 端 , 始 ] ， 最 初 @( 车轮 ) 外 偏 
距 (参阅 wheel offset) 

中 外 部 [ 面 ]@ 外 部 [ 面 , 表 , 观 ] 的 
车 外 后 视 镜 

外 径 














output rotor 


output shaft 











outset 


outside 
outside back mirror 


outside diameter 

























































































































































































outside handle (车 门 ) 外 拉手 ， 外 把 手 overlap period (气门 ) 笃 开 期 (阶段 ,角度 ]】 
outside light(s) 外 部 (照明 ) 灯 ， 车 外 灯光 overload 超 负荷 ， 过 载 ， 超 载 
outside mirror 车 外 后 视 镜 overrich (混合 气 ) 过 浓 的 
outside thermometer ”车 外 温度 计 overrich mixture ”过 浓 混 合 气 
over ”在 …… 上 ， 越 过 @) 翻 转 override clutch” 单 向 [超越 ] 离 合 右 
overall 中 总 的 ， 全 部 的 ， 全 面 的 ， 综合 的 overrun 【 动 ,名 】 中 越过 ， 超 过 @ 超 速 ， 超 
@) 一 般 的 ， 普 遍 的 限 运动 
overall diameter (轮胎 ) 外 直径 overrun clutch” 单 向 [超越] 离合 右 
overall dimension ”总 尺寸 ， 外 形 尺寸 overrun fuel cutoff 超速 燃油 截断 (装置 ) 
overall length 全 长 ， 总 长 overrunning clutch 单 向 [ 超越] 离合 需 
overall load 全 负荷 ， 总 负 和 荷 oversize ”加 大 (尺寸 ) 的 @@ 加 大 尺寸 
overall width ”总 宽 oversize bore ”加 大 (发 动机 ) 饶 孔 (直径 ) 
overcool ”过 冷 oversize piston ”加 大 尺寸 活塞 
overdrive QV【 动 ] 超 速 挡 传动 @ 超 速 挡 overslung(type) ”上牌 板 得 式 
over drive 超速 挡 ， 超 速 传动 overspeed ”9 超速 @[【 动 ] (使 ) 超 速 运行 
overdrive band ”超速 挡 制 动 带 overspeed trip (柴油 机 ) 超速 停车 装置 
overflow” 洲 流 ， 外 游 ， 溢 出 oversquare engine ” 超 方 型 发 动机 ( 饶 径 大 于 
overflow valve ” 游 流 阅 ， 旁 通 阀 行程 的 发 动机 ) 
overhang angle (车 辆 ) 外 悬 角 ， 伸 出 角 oversteering ”过 度 转 向 
overhang-mounted pinion ( 主 减速 右 ) 悬臂 | overstroked engine 长 行程 发 动机 (所 径 小 于 
[ 置 ] 式 安装 的 主动 小 锥 齿轮 行程 的 发 动机 ) 
overhaul 【名 , 动 ] 大 修 ， 解 体检 修 over temperature ”过 热 
overhead ”中 在 上 头 的 ,高架 的 ， 架 空 的 | overturning 翻转 [ 倾 ] ， 倾 翻 ， 翻 车 
G@)( 配 气 机 构 ) 顶 置 式 的 owner (车 辆 ) 车 主 
overhead camshaft ” 顶 置 凸轮 轴 owner check ”车 主 检查 ， 例 行 检查 
overhead ga(u)ge 顶 置 仪表 owners guide[ manual] 车 主 [ 用 户 ] 手 册 
overhead space (客厅 ) 四 头 上 空间 @ 从 坐垫 | oxidation 氧化 
至 车 顶 高 度 oxidation [ oxidizing ] catalytic converter 氧化 催 
overhead valve “项 置 气门 化 转化 器 
overheat ”过 热 oxyacetylene ”中 氧 乙 鼎 @ 氧 乙 烽 的 
overheated engine ”过热 的 发 动机 oxy-acetylene welding ” 氧 乙 类 焊接 ， 气 焊 
overhung-mounted ”悬臂 [ 置 ] 安 装 的 oxygen 氧 ( 气 )，0， 
overlap 重 破 ， 释 加 ， 相 交 ， 搭 接 oxygen-deficient ”氧气 不 足 的 ( 指 混合 气 浓 ) 
overlap dead center ( 配 气 正 时 ) 重 合 止 点 oxygen sensor 氧 传 感 避 ，02S 
卫 
pack 四 包 ， 捆 外 部 件 ， 组 合 件 包 ( 电 子 设 | package 中 包装 @ 包 ( 庄 ) ， 捆 ， 束 ， 组 @@ 包 
备 ) 卡 ， 软 件 包 装 件 ， 外 壳 ， 密 封 的 装置 则 插 [ 组 ] 件 ， 标 
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准 部 件 ， 成 套 设备 ， 套 件 
package shelf 小 件 行李 架 
package tray ( 仪表 板 ) 杂 [ 放 ] 物 盘 ( 杂 物 箱 





下 面 设 置 的 装 小 物品 低 浅 容 器 ) 

(车 身 ) 后 窗台 板 

中 紧密 的 ， 密 实 的 ， 压 紧 的 外 有 密 
封 的 ， 有 填料 的 

packing 中 填料 ， 密 封 填料 包 衬 垫 ， 密 封 垫 
[ 件 ] ， 盘 根 @@ 填 充 ， 密 封 由 包装 件 @@ 包 装 


package tray panel 





packed 








packing bolt ”填料 函 [ 盖 ] 螺栓 
packing cup ”密封 皮 磺 


packing list 装 箱 单 

密封 垫 ( 圈 ) 

pad QD 衬 执 ， 扑 块 [ 片 ]， 垫 @ 衬 块 
padded dash ( 客 厢 ) 软 包 仪 表 板 

制 动 衬 块 磨损 指示 需 


packing washer 


pad wear indicator 
页 ， 张 
涂 [ 颜 ] 料 ， 油 漆 

油漆 打 底 ， 底 漆 

QD 漆 层 ， 涂 料 层 @@ 涂 漆 
painting 涂 装 ， 涂 [ 喷 ] 漆 ， 着 色 


page 


paint 

















paint base 


paint coat( ing) 























paintwork ” 油 漆 工 作 ， 油 漆 作 业 ， 漆 面 
paintwork care ”油漆 养护 

pair 副 ， 双 ， 对 ， 付 ， 把 
pair-glass ” 双 [ 夹 ] 层 玻璃 

pair of bevel gears (配对 的 ) 锥 齿轮 副 
pair of gears ”齿轮 副 [ 对 ] 


中 板书 ( 车身) 覆盖 件 ， 板 件 

panel beater 饭 金 锤 

饭 金 作业 [加 工 ] 

panel board ”操纵 板 ， 控 制 板 

panel body (货车 ) 中 厢 式 车 身 @) 带 可 翻 倒 高 
栏 板 的 货 箱 

(车 内 照明 ) 仪表 板 灯 

(车 身 作 业 工具 ) 板 件 拉 器 

承载 式 车 身 

(车 里) 前 围 板 托盘 梁 

厢 式 货车 ( 除 驾 驶 员 座 外 无 侧 窗 或 

侧 窗 无 玻璃 的 厢 式 车 ) 


panel 


panel beating 

















panel lamps 

















panel puller 





panel structure body 

















panel tray rail 





panel van 








Panhard rod ( 悬 架 ) 潘 哈 杆 ， 横 向 定位 杆 
紧急 制 动 

紧急 停车 ， 急 制 动 

中 纸 @ 纸 ( 质 ,做 ) 的 

纸 质 滤芯 滤 清 器 
paper insert 〈 滤 清 器 ) 纸 ( 质 ) 滤 世 

纸 衬 ， 纸 垫 

抛物 线 的 ， 抛 物 面 的 

中 平行 ( 线 ) ， 并 联 @ 并 联 的 ， 平 行 
的 ， 并 列 的 @【 动 】 平 行 于 

电气 ) 并 联 

parallel leaf spring ” 纵 置 板 得 

( 悬 架 ) 平 行 四 连 杆 

参数 


parameter identification 


panic braking 





panic stop 


paper 


paper( element) filter 


paper packing 
parabolic( al) 





parallel 




















parallel connection ( 








parallel links 

parameter 

参数 识别 

(内 部 设施 ) 行 李 网 ( 袋 ) 

parcel rack ”行李 架 

( 客 厢 ) 后 窗台 板 

park ”由 停车 场 [ 库 ]@( 自动 变速 器 ) 驻 [ 停 ] 
车 挡 (3) 驻 车 


parcel net 


parcel shelf panel 
































park assist ”了 驻 车 辅助 装置 (如 驻 车 用 的 超声 
波 装置 ) 
park brake( warning) switch ” 驻 车 制 动 报警 开 


关 ， 手 制 动 未 松 指示 灯 开 关 
park braking system” 驻 车 制 动 装置 
parking = park 





parking assis = park assist 

parking brake ” 驻 车 [停车 ] 制 动 器 

parking lock ”中 驻 车 锁 止 器 @( 汽 车 ) 防盗 锁 
parking, neutral, driving, low-gear, reverse 

(自动 变速 器 ) 驻 车 挡 、 空 挡 、 前 进 挡 、 低 
当 、 倒 挡 ，PNDLR 
park/neutral 驻 车 挡 / 空 挡 
已 子 驻 车 装置 
part 中 零 (部 ) 件 @ 部 分 ， 成 分 

部 分 的 ， 局 部 的 

partial braking ”部 分 [减速 ] 制 动 

不 完全 人 燃烧 

干 发 动机 总 成 























pr 


























Parktronic 








partial 





partial combustion 





partial engine assembly 

















































































































partially screened (火花 塞 ) 半 屏蔽 的 passing low beam 近 光 
partial throttle “节气 门 部 分 开启 passive 名 被 动 的 @) 钝 态 的 @ 无 源 的 
particulate matter 微粒 物 passive belt 被动 式 座 椅 安全 市 
partition ”QD 划分 ,分割 [ 隔 , 开 ]@( 客 有 /车 | passive restraint system ”被 动 约 束 系统 
身 ) 隔 板 ， 隔 壁 passive safety (乘员 ) 被 动 安全 (性 ) 
partition grill (车 身 / 客 厢 ) 分 隔 栅 passive safety[ seat]belt 被动式 座 椅 安 全 带 
partition panel (车 身 / 客 厢 ) 隔 板 passlock ”密码 锁 ， 防 盗 锁 
partition wall 隔 板 ， 间 壁 password 口令， 密码 
part load ”部 分 负荷 [载荷 ] patent QD 专利 ， 专 利 权 @ 专 利 的 
part number 零 [ 配 ] 件 号 ( 码 ) pattern ”中 模型 ， 式 样 ， 样 品 ， 模 式 @ 图 形 
parts ” 零件， 部件， 配件 [ 案 ] ， 花 纹 @( 胎 面 ) 花 纹 
parts catalog(ue) 零 [ 配 ] 件 目录 pattern select switch ”模式 选择 开关 
parts manufacturer 零 部 件 制造 商 ( 厂 】 pause 【 动 ,名 】 和 暂停 
parts number 零件 号 ， 配 件 号 pawl 环 爪 ， 止 动 爪 ， 扬 子 
parts per million 百 万 分 之 ( 几 ) ， 百 万 分 率 pawl stopper ， 环 爪 挡 块 
parts per thousand 千 分 率 , 千 分 之 几 pawl wheel ” 棘 轮 
part-time ”部 分 时 间 的 ， 短 时 的 peak ”也 峰值 ， 最 大 值 @ 顶 点 ， 波 峰 ， 尖 峰 
part-time 4 x4 drive 非 全 时 全 轮 驱 动 ， 可 脱 | peak current 峰值 电流 
开 的 4x4 驱动 peaked-head piston ”山顶 活塞 
passage ”中 通路 ， 通 道 四 通 孔 ， 孔 口 ， 通 | peak load 峰值 [最 大 ] 负 荷 
气孔 peak speed (发 动机 ) 最 高 转速 
PASSAT ( 德 ) 帕萨特 (大 众 的 一 种 汽车 品 | pedal 中 踏板 如 [ 动 ] 踩 踏板 
牌 ) pedal-actuated ”踏板 驱动 的 
pass beam 个 近 光 交 束 @ 近 光 灯 pedal actuation ”踏板 驱动 [ 操纵 ] 
passed ”通过 , 已 通过 的 pedal carriage[ carrier] 踏板 支架 
passenger 乘客 ， 旅 客 ， 乘 员 pedal-controlled ”踏板 控制 [操纵 ] 的 
passenger airbag shutoff switch ”乘客 处 安全 气 | pedal cover 踏板 辕 [ 护 面 ] 
寺中 断 开关 (乘客 座 上 无 乘客 或 仅 是 儿童 | Pedal lever 踏板， 踏板 臂 
时 和 暂时 中 止 安 全 气 喜 工作 的 开关 ) pedal linkage 踏板 拉 [ 连 ] 杆 ， 踏 板 传动 机 构 
passenger and child-seat sensing ”乘客 和 儿童 | pedal load 踏板 负荷 ， 踏 板 压力 [作用 力 ] 
座 椅 传 感 ( 判 断 座位 上 乘客 质量 是 否 大 于 | pedal-operated ”踏板 操纵 的 
某 一 值 ,如 12kg) pedal rubber( pad) ”踏板 橡胶 垫 [ 护 套 ] 
passenger car 乘 用 车 peg ” 销 钉 ， 栓 钉 
passenger cell (和 车身) 乘客 间 ，( 客车) 车 胡 | pellet 丸 ， 粒 ( 料 ) ， 球 ( 粒 ) ， 颗 粒 
passenger compartment (车 身 ) 客 厢 ， 乘 客舱 pellet catalytic converter ”颗粒 状 ( 载 体 ) 催化 
passenger restraint system 乘客 约束 系统 转化 器 
passenger vehicle ”客运 车 辆 ， 客 车 pellet type thermostat ” 九 式 调 [ 节 ] 温 带 ， 蜡 式 
passing beam (前 照 灯 ) 近 光 ( 光 束 ) 节 温 器 
passing light (前 照 灯 ) 近 光 灯 pencil (柴油 机 ) 笔 形 预 热 [ 加热] 塞 


Em 
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pendant type pedal 是 挂 式 踏 板 

屋 疹 形 顶部 活塞 

屋 疹 形 ( 的 ) 

(发 动机 ) 完 全 燃烧 
perforated ” 穿 [ 多 ] 孔 的 

【 动 ] 做 ， 执行 

performance ”性 能 ， 特 性 (曲线) ， 高 性 能 的 
高 性 能 轿车 

performance rod (其 架 ) 横 向 稳定 杆 























pent-crown piston 





pent-roof 


perfect combustion 


perform 





























perfo rmance car 










































































period ”中 周期 时 期 阶段， 持续 时 间 
@) 循 环 

periodic(al) ”周期 的 ， 循 环 的 ， 定 期 [时 ] 的 

periodic maintenance “定期 维护 [ 保养] 

periodic trap oxidizer 周期 捕 集 氧化 装置 

peripheral 周边 的 ， 外 围 的 ， 圆 周 的 ,边缘 
的 ， 外 表面 的 

















peripheral speed ”圆周 速度 
永 [ 持 ] 久 的 ， 固 定 的 ， 长 效 的 
全 时 全 轮 驱 


permanent 





permanent all [ four ] -wheel drive 
动 ， 常 时 4x4 驱动 
永久 磁铁 ， 永 磁体 


permanent magnet 














permissible 人 允 [ 容 ] 许 的 ， 许 用 的 
permissible axle load (底盘 ) 允许 轴 人 荷载 
permissible clearance “人 允许 间隙 

permissible total weight ”允许 总 质量 
permissible wear ”允许 磨损 

personal light 个 人 用 灯 

petrol ( 英 式 英语 ) 汽 油 

Peugeot (法 ) 标 致 (汽车 公司 及 汽车 品牌 ) 











Peugeot-Citron SA 。 (法) 标致 -雪铁龙 集团 


phase Q@ 相 ， 相位 @ 四 阶段 
phase sensor 相位 传感器 
Philips driver 十字 酸 螺钉 旋 具 


























Philips( head) screw 十 字 槽 螺钉 
电话 (机 ) ， 送 受 话 器 ， 耳 机 
phosphated ” 磷 化 处 理 的 

磷 青 铀 

光电 管 ， 光 电池 ， 光 电 元 件 
中 光电 导体 ， 光 人 敏 电阻 思 导 





phone 


phosphor bronze 





photocell 




















photoconductor 








光 材 料 ， 导 光 体 
的 
光电 效应 
光电 传感器 
光敏 管 
光电 管 [ 元 件 ] 
pH 值 ， 酸 碱 值 
pick(-)up 中 加 速 ， 加 快 ，( 汽 车 的 ) 急 加 速 




















photoelectric” 光 





photoelectric effect 
photo( electric ) sensor 
photo-sensitive cell 
phototube 
pH value 





能 力 @ 拾 音 (器 ) ， 拾 波 器 ， 传 感 器 @ = 
pickup 皮卡 
pickup ”轻型 客 货 两 用 车 ， 皮 卡 





轻型 客 货 两 用 车 ， 皮 卡 

拾 波 线圈 ， 感 应 绕组 

piece 四 块 ， 片 ， 件 ， 个 ， 段 加 碎片 ， 零 
[部 ] 件 

中 锥 子 巴 钼 孔 器 ， 穿 孔 机 @ 冲 头 

压 电 的 

piezoelectric element ” 压 电 元 件 

( 立 , 支 ) 柱 ， 柱 状 物 

杆 [ 立 柱 ] 式 天 线 

pillar( -type) jack 柱 式 举 升 机 

四 导向 器 ， 导 杆 思 控制 器 ，( 液 压 机 

构 ) 先 导 阀 加 导向 的 ， 控 制 的 

导向 孔 


pilot-ignition fuel 


pickup car[ truck] 
pickup coil 


piercer 





piezo( -) electric 











pillar 





pillar aerial 





pilot 








pilot hole 
引 燃 燃料 
中 预 喷射 四 可 调 喷 射 
pilot lamp ”指示 灯 ， 信 和 叶 灯 ， 报 警 灯 
定位 销 ， 准 销 
导向 套 简 ， 导 套 
pilot stud 定位 [ 心 ] 销 
中 销 ， 销 子 [ 钉 , 针 ]， 枢 轴 ， 短 轴 @@ 管 
脚 ,( 插 头 ) 脚 ， 针 
销 孔 ， 活 塞 销 座 孔 
夹 断 钳 
pin coupling ” 柱 销 联 轴 器 
针 [ 销 , 栓 , 塞 , 冲 ] 孔 
小 [ 主动] 齿轮 ，( 起 动机 ) 驱动 齿轮 
人 行星 轮 架 @ 差 速 器 壳 
QD( 主 减速 器 ) 主动 (小 ) 齿 轮 


pilot injection 


pilot pin 


pilot sleeve 


pin 


pin bore 





pinch-off pliers 





pinhole 





pinion 


pinion cage 














pinion carrier 





壳 体 @( 行 星 轮 传动 ) 导 架 , 行星 轮 架 
齿轮 传动 (机 构 ) 

纪行 星 轮 架 @ 差 速 器 壳 体 
pinion housing (起 动机 ) 驱动 端 壳 体 
齿 条 [ 杆 ] 


pinion drive 


pinion frame 





pinion rack 





pink ”粉红 色 ( 的 ) 
pin knock 活塞 销 敲 击 ， 活 塞 销 响 
pin play 销 与 孔 间 际 , 活塞 销 间 际 


pin punch ” 销 冲 涉 ， 等 径 冲 头 
( 喷 油 嘴 ) 轴 和 针 座 
( 盘 式 制 动 需 ) 浮 式 
浮 式 制 动 钳 
立轴 ， 垂 直销 @( 喷 油嘴 ) 轴 针 
pintle seat 〈 喷 油嘴 ) 轴 针 座 
pin valve ” 针 阀 
pipe =tube ” 管 ， 管道 ， 导 管 
管 夹 [ 夭 , 卡 子 ] 
管 接 头 ， 管 连接 接头 [ 套 管 ] 
pipe fitting(s)” 管 接头 ， 管 附 [连接 ] 件 
管子 法 兰 [ 凸 缘 ] 
管子 扩 口 工具 
活塞 ， 柱 塞 
piston assembly ”中 活塞 组 装 @ 四 活塞 组 件 
活塞 体 [简体 ] 
饶 径 ， = bore 
活塞 销 孔 凸 台 
活塞 顶 内 燃烧 室 
活塞 融和 仙 声 
活塞 变形 [ 塌 缩 ] 
活塞 皮 碗 [ 皮 圈 ] 
活塞 下 端 [底部 
活塞 式 发 动机 
活塞 环 模 
活塞 组 件 
活塞 项 [ 头 部 ] 
中 活塞 环 槽 鳞 圈 @ 活 塞 顶 镶 板 

















pin seat 





pin slide type 
pin slide type brake caliper 

















pintle 























pipe clamp[ clip] 








pipe connection 





pipe flange 
pipe flaring tool 


piston 





piston barrel 
piston bore 
piston boss 
piston chamber 
piston click 
piston collapse 
piston crown 
piston cup 
piston end 
piston engine 
piston groove 
piston group 


piston head 





piston insert 
[ 块 , 片 ] 
piston knock ” 活 寒 敲 饶 ( 声 )， 活塞 敲 击 声 
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活塞 环 槽 岸 
活塞 销 
活塞 销 孔 凸 台 [ 座 ] 
活塞 销 锁 环 
活塞 销 偏 置 
活塞 销 文 
活塞 销 支 月 
活塞 间 院 
piston-rack ( 摆动 液压 缸 ) 活塞 - 齿 条 机 构 
活塞 顶 (气门 ) 四 坑 
piston ring 活塞 环 
活塞 环 套件 (一 人 台 发 动机 所 需 


piston land 


piston pin 





piston-pin boss 


piston-pin circlip 





piston-pin offset 


咀 


piston-pin strutting 





piston-pin support 


[za 


piston play 


piston recess 


piston-ring kit 
的 活塞 环 ) 

piston ring land 活塞 环 柳岩 

活塞 环 组 件 ( 既 可 能 是 一 个 活 

塞 的 所 有 环 ,也 可 能 指 一 台 发 动机 的 所 有 

环 。 具体 由 厂家 配件 目录 规定 ) 

活塞 环 模 

piston rod GD( 发 动机 ) 连 杆 @ 活 塞 杆 

活塞 裙 部 

活塞 ( 式 ) 滑 阀 

活塞 ( 裙 部 ) 开 覃 

活塞 销 挡 圈 

活塞 (对 气缸 壁 的 ) 压力 

piston top ”活塞 顶 ( 面 ,部 ) 

pit (金属 ) 凹 坑 [ 痕 ] ， 麻 点 ， 缩 孔 思 (车 
间 ) 维 修 地 沟 

pitch QD( 机 械 部 件 两 点 间或 两 个 部 件 间 的 
距离 , 如 :) 齿 距 ,螺纹 距 ， 链 节 距 ， 节 
[和 孔 , 中 心 , 槽 ] 距 @@ 沥 青 @ 坡 度 @( 车 辆 ) 纵 
倾 ， 俯 爷 


pitch acceleration 

















piston ring set 








piston-ring slot 


piston skirt 


piston slide valve 














piston slit( slot] 


piston snap ring 





piston thrust 














(车 辆 ) 纵 倾 [俯仰 ] 加 速度 
GO( 锥 齿轮 ) 节 圆 锥 角 @ 纵 倾角 








pitch angle 


pitch-circle diameter (车 轮 ) 螺栓 孔 分 布 圆 
直径 
pitched ” 音 高 ， 强 度 


pitman arm 转向 摇 [ 垂 ] 辟 
摇 臂 式 转向 器 (目前 在 
用 的 摇 臂 式 转向 器 , 仅 是 循环 球 式 转向 器 





pitman steering gear 


Em 
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这 一 种 ) 
pitted 有 四 痕 的 ， 有 麻 点 的 
中 ( 枢 ) 轴 ， 支 点 [ 枢 ]， 轴 销 思 旋转 
[摆动 ] 中 心 
枢 轴 线 ， 旋 转轴 ， 摆 ( 动 ) 轴 
(底盘 ) 摆动 桥 
pivot bearing ” 枢 轴 轴承 
GD 枢 轴 螺栓 思 枢 轴 ， 主 销 
带 枢 轴 支架 ， 可 转 [ 摆 ] 支 架 
主 销 连 接 ， 枢 轴 连 接 
中 转向 节 主 销 @ 枢 轴 ， 心 轴 ， 轴 销 
枢 轴 点 ， 贸 接点 
(离合 吉 膜 片 弹簧 ) 支 枢 圈 
pivot shaft 枢 轴 ， 回 转轴 ， 贸 (接头 ) 轴 
plain disc[ disk] (和 车轮) 辐 板 ， 轮 辐 
plain( injection) nozzle ” 开 式 喷 油 嘴 
plain( piston) ring ”和 矩形 断面 活塞 环 
plain washer 平 垫圈 
QD 平面 @ 平 ( 坦 ) 的 , 平面 的 


Vy 


plane mirror 平面 镜 

planet ”中 行星 轮 @) 行 星 

planetary QD 行星 ( 式 ) 的 @ 行 星 轮 的 

行星 轮 架 [ 支 座 ] 

planetary differential 行星 轮 式 差 速 器 

四 行星 轮 @ 行 星 轮 传动 ( 装 
置 ) ， 行 星 轮 系 

planetary gearbox “行星 轮 变 速 器 

行星 轮轴 

行星 轮机 构 

行星 轮 系 

行星 轮 

行星 轮 


QD 行星 轮 外 (内装) 行星 轮 减速 








pivot 





pivot axis 


pivot axle 


pivot bolt 


pivot bracket 





pivot joint 








pivot pin 
pivot point 


pivot ring 























plane 











， 破 坏 














plane of rupture 




















planetary carrier 





planetary gear 








planetary-gear pin 





planetary gears 





planetary gear train 





planetary pinion 

planet gear 

planet wheel 
顺 的 车 轮 

plane washer 平 垫圈 [ 片 ] 

中 机 械 装置 [设备 ] ， 成 套 设备 加 工厂 

@ 站 ， 台 ， 所 

等 离子 束 











plant 











plasma cluster 








plastic 中 塑料 加 塑料 ( 制 ) 的 @ 可 塑 的 ， 逆 


性 的 
plastic body 








塑料 车 身 

plastic-coated 涂 [ 镀 , 覆 , 包 ] 塑 的 

塑料 灯 玻 璃 [ 配 光 镜 ] 

plastic mo(u)lding ”中 塑料 模 塑 [成 型 ] @ 塑 
料 艇 条 [装饰 物 ] 

plastic tank ”中 塑料 箱 [ 缸 ]@) 塑 料 油箱 

(测量 曲轴 轴承 和 连 杆 轴承 间隙 用 
的 ) 塑 料 测 院 条 

plasti-gauge = 

板 ( 件 ) ， 盘 ， 片 

plate clutch” 盘 [ 片 ] 式 离合 右 

蓄电池 ) 极 板 连 接 条 


plastic( lamp) lens 


plastic strain 



































plastigage 


plastigage 





plate 

















plate connection bus ( 
镀铬 缸 套 
(活塞 环 ) 镀铬 环 

中 板 制 车 [ 构 ] 架 @( 蕾 电器) 板 


plated liner 
plated ring 
plate frame 
式 骨 架 
plate link 平 链 ,平板 链 节 
plate nut 平板 螺母 ， 托 板 螺母 
平 吊 耳 ， 板 制 吊 耳 
钢板 弹簧 ， 板 簧 ， 片 簧 
平板 囚 ， 圆 盘 阀 

















plate shackle 
Plate spring 


plate valve 





plate washer 平 垫圈 
plate wheel 辐 板 式 车 轮 








忆 


platform 中 平 [ 站 , 货 ,工作 ] 台 @ 四 ( 货 箱 ) 了 
台 [ 板 ]@@( 车辆 ) 地 板 ， 底 板 
Platform body (货车 ) 平 台 货 箱 











platform frame (货车 ) 平 台 底 架 
platform gate (货车 ) 栏 板 


( 贷 车) 平台 长 度 
platform lorry[truck] 平台 货车 


platinum 人 铂 ， 白 金 ，Pt 


platform length 








platinum tip ” 铂 尖 ， 白 金 尖 

play 间 [ 游 ] 际 ,间距 ， 窜 动量 
player 播放 机 ， 唱 机 

play of thrust 轴 向 间 院 








plenum ”中 充实 [ 满 ]@ 强 制 通风 ，( 进 气 ) 增 


压 @) 增 压 的， 压气 的 





pliers 手 钳 ， 钳 ( 子 ) 
plies (轮胎 ) 帘 布 层 
plug 塞 ， 栓 ， 螺 塞 ， 插 头 








插头 和 插座 ， 搬 接 顺 

plug body 火花 塞 壳 体 

火花 塞 清洁 需 

plug connector 搬 ( 头 和 搬 座 式 搬 ) 接 器 

插入 式 熔 上 断 咒 

plug gap ”火花塞 ( 电 极 ) 间 际 

堵塞 的 

堵塞 的 滤 清 器 
中 螺 塞 孔 @ 火 花 塞 孔 

插入 式 的 ， 插 接 的 

plug-in hybrid electric vehicle 
混合 动力 电动 车 (可 插入 市 
混合 动力 电动 车 ) 

plug pin ( 插 接 絮 ) 插 针 [ 销 ] 

plug shell 火花 塞 沉 体 

火花 塞 搬 接 套 包 ( 搬 接 器 ) 插 

座 @( 工 具 ) 火花塞 套 简 

火花 塞 扳手 

plug tip ( 搬 接 需 ) 搬 头 

plumbum/Pb 铅 ，Pb 

中 柱 塞 ， 活 塞 @ 冲 杆 @ 滑 阀 个 ( 喷 油 

嘴 ) 针 阀 @( 轮胎 气 门 嘴 ) 世 杆 

plunger and barrel assembly 柱 塞 偶 件 

(柴油 机 调 速 器 ) 调节 臂 

plunger block (手动 变速 器 ) 互 锁 柱 塞 机 构 

plunger bushing (和 泵 -喷嘴 ) 柱 塞 衬 套 

plunger case ” 柱 塞 生 ( 体 ) 

( 喷 油 泵 ) 压力 腔 ， 柱 塞 腔 

( 喷 油 泵 ) 柱 塞 操 纵 臂 
液压 举 升 器 ， 柱 塞 式 升降 机 

( 喷 油 泵 ) 柱 塞 螺 旋 覃 

plunger latch (变速 器 ) 拨 又 轴 互 锁 销 

柱 塞 偶 件 


plug and socket 


plug cleaner 











plug fuse 


plugged 
plugged filter 
plug hole 
plug-in 

充电 [插入 ] 式 
进行 充电 的 





















































plug socket 























plug spanner 








plunger 























plunger arm 

















plunger chamber 





plunger control arm 











plunger elevator 

















plunger helix 








plunger matching parts 
plunger pump” 柱 塞 泵 
中 柱 塞 行程 @( 喷 ; 








嘴 ) 针 间 











plunger stroke 












































行程 
plunging joint ”滑动 接头 [结合 ] ， 伸 缩 连 接 
加， 加 上 @@ 正 的 ， 阳 性 的 @ 正 号 ， 
加 号 @ 正 数 ， 正 量 ， 正 极 

(车 轮 ) 正 外 倾 ， 车 轮 外 倾 
正 后 倾 
十 字 槽 螺钉 
正 螺 纹 ， 右 旋 螺纹 
ply (轮胎 ) 帘 布 层 
plyer 钳子 ， 老 虎 钳 ， 手 钳 
ply rating (轮胎 帘 布 层 ) 层级 

气动 液压 的 
QD 气 [ 风 ] 动 的 加 可 充气 的 
气动 执行 需 
pneumatically actuated[ operated ] 

动 的 ， 气 [ 风 ] 动 的 


pneumatically sprung 








plus 








plus camber 
plus caster 
plus screw 


plus thread 





pneudraulic 
pneumatic 


pneumatic actuator 


压缩 空气 作 





空气 [气压 ] 弹簧 承载 的 
(货车 ) 气 压制 动 咒 
中 气压 [ 动 ] 控制 [操纵 ] 
@( 变 速 器 ) 气动 换 挡 机 构 
气垫 
气压 减 振 器 ， 空 气 减 振 器 
风 动 磨 头 ， 气 动 砂轮 
气 喇 由 
气 [ 风 ] 动 马达 
气动 缓 速 侣 
pneumatic spring 充气 弹簧 @( 背 门 ) 气 动 
撑 杆 
pneumatic suspension 
筑 ) 悬 淋 


pneumatic tire[ tyre] 


pneumatic brake 





pneumatic control 


pneumatic cushion 
pneumatic damper 


pneumatic grinder 





pneumatic horn 
pneumatic motor 


pneumatic retarder 


充气 悬 架 ,， 空气 ( 弹 


充气 轮胎 

pneumatic wrench 气 扳 机 [ 手 ] ， 风 动 扳 手 
中 袋 ， 赛 ，( 座 椅 ) 忽 袋 思 穴 ， 覃 ， 
凹 坑 [ 形 ]G@) 袖 珍 的 ， 可 放 在 口袋 的 

点 ， 地 点 


pointless ignition 


pocket 








point 
无 触 点 点 火 ， 唱 体 管 点 火 
point of support ”支点 
point weld 点 焊 


polarity 极 性 
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pole 电极 ， 电 极 ， 磁 极 @ 杆 ， 桩 ， 柱 

磁极 铁心 

(点 火 系 统 ) 极 盘 ， 极 片 

《蓄电池 ) 极 板 

pole piece ”中 极 靴 @ 极 芯 @ 极 片 由 ( 著 电 池 ) 
极 桩 座 [ 接线 凸 耳 ] 

(蓄电池 ) 极 板 

@( 著 电池 ) 极 桩 座 @( 电 机 ) 极 识 

polish ”中 抛光 剂 [ 螨 ]C【 动 ] 抛光， 打 旺 

polishing agent 抛光 剂 

polishing wax 抛光 蜡 ， 探 车 蜡 





pole core 


pole disc 








pole end plate 


pole plate 




















pole shoe 





pollutant ”污染 物 ， 气 态 污染 物 
pollutant emission ”污染 [有 害 ] 物 排放 
pollution ”污染 

poly-grooved belt ”多 枫 带 


polytetrafluoroethylene ” 聚 四 所 乙烯 ， 特 气 隆 
聚氨酯 
聚 氧 乙烯 
(GM 公司 ) 劳 带 克 (汽车 ,部 ) 
pontoon body ” 折 背 式 车 身 
poor 中 劣 质 的 ， 不 良 的 @)( 混 合 气 ) 稀 的 
不 良 的 仍 速 
稀 混 合 气 
poor grip (轮胎 ) 附 着 性 差 
poppet 中 提升 阀 ， 菌 状 气 门 @ 托 [ 支 ] 架 
波 普 锦 钉 ， 抽 世锦 钉 ， 拉 钾 钉 
popular car 普及 型 乘 用 车 ， 大 众 化 轿车 
porosity ”中 多 孔 性 @) 孔 隙 率 [ 度 ] 
porous 多孔 的 
porous bearing ”多孔 质 轴承 

多 孔 金 属 ， 烧 结 金属 
port 口 ， 孔 ,通道 ， 管 道 ， 气 道 
手提 ( 式 ) 的 ， 便 携 的 ， 移 动 ( 式 ) 的 
工作 [手提 ] 灯 ， 移动 式 灯 
气 道 [ 口 ] 布置 

进 气 口 燃油 喷射 


polyurethane 





polyvinyl chloride 


Pontiac 











poor idle 


poor air-fuel mixture 


pop rivet 











porous metal 


rr 











portable 





portable lamp 





port configuration 





port(fuel) injection 
位 置 

定位 器 ， 位 置 调节 [ 控制] 器 
示 廊 灯 


position 








positioner 


position lamp[ light ] 








position-limit switch ” 限 位 开关 

仪表 位 置 
位 置 传感器 

正 的 ， 阳 ( 极 ) 的 @ 强 制 的 四 阳极 























position of instruments 
position pickup[ sensor ] 
positive 
( 板 ) 

positive camber (前 轮 ) 正 外 倾 ( 角 ) 
positive caster 正 后 倾 ( 角 ) ， 主 销 后 1 
positive control ”强制 [ 直接 ] 控制 
曲轴 箱 强制 通风 


党 


















































positive crankcase ventilation 
正极 ( 板 ) 
positive lead ( 喷 油 泵 柱 塞 ) 正 [ 右 ] 旋 槽 
强制 润滑 

positive oil feed ”强制 供 (机 ) 油 

正 温度 系数 


positive electrode 





positive lubrication 


positive temperature coefficient 
正极 ( 桩 ) 
post 中 柱 ， 杆 ， 桩 四 (车 身 ) 立 柱 ， 柱 @@ 接 
线 柱 ，( 接线 ) 端子 
(车 身 ) 柱 支 座 ， 立 柱 底 座 
(车 身 ) 柱 衬里 [内 衬 ] 
(车 身 ) 柱 加 强 件 
电压 降 ， 电 势 降 
pound 磅 ，lhb. (1lb. =0. 4536kg) 
磅 力 英尺 
粉 ， 粉 末 [ 剂 ] 
粉末 冶金 零件 
powder forging ”粉末 锻造 
粉末 金属 [冶金 ] 
powder metallurgy 粉末 冶金 
粉末 冶金 [ 烧结] 零件 
power 中 电动 (的 ) ， 动 力 (的 ) 四 功 率 @@ 电 
源 ， 能 源 
POWER (自动 变速 器 ) 动力 模式 ， 


mode 


positive terminal 























post base 








post lining 








post reinforcement 


potential drop 


pound-force-foot 


powder 





powdered part 








powder metal 





powder-metal part 









































= power 




















power aerial[ antenna] 电动 天 线 
power-assisted ”动力 的 ， 助 力 的 
power assisted steering ” 动 [ 助 ] 力 转向 


(底盘 ) 驱动 桥 
动力 平衡 ( 尤 指 各 人 缸 工 作 情 况 


power axle 


power balance 


测试 ) 























power booster ”助力 器 ， 动 力 放 大 器 
power brake system ”助力 器 式 制 动 系统 
power circuit 电源 电路 

power cylinder ”动力 饶 


功率 二 极 管 
power door lock(s) ”电动 [动力 ] 门 锁 
电源 [ 主 ] 熔 断 器 
功率 [动力 ] 输 入 
(和 车身) 电动 锁 
功率 损失 
比 功 率 ， 功率 /质量 比 
电动 后 视 镜 
功率 混合 比 (一 般 为 13: 1) 
动力 模式 
power-operated 动力 操纵 [ 开 闭 ] 的 ， 电动 的 
power peak (发 动机 ) 功率 峰值 ， 最 大 功率 
(发 动机 ) 升 功率 
动力 活塞 
power rating (发 动机 ) 标定 功率 
power release ”电动 开启 [释放 ]】 
电动 座 椅 
QD( 自 动 变 速 器 ) 驱动 换 挡 ( 指 在 
不 中 断 动 力 传递 的 状况 下 换 挡 )@( 手动 变 
速 器 ) 动力 换 挡 
power source 电源 ， 能 源 
power steering 动力 转向 ( 装置 ) 
动力 转向 顺 
power steering pressure “动力 转向 油 压 
工作 行程 ， 做 功 行程 
电源 ， 供 能 ， 供 电 
power switch 电源 开关 ， 主 开关 
power take-off ”中 功率 输出 @) 取 力 器 ， 动 力 输 
出 装置 


power test 


power diode 





power fuse 
power input 
power locks 
power loss 


power/ mass ratio 


























power mirror 
power mixture ratio 


power mode 





power per liter 


power piston 








power seat 


power shift 


4 























power steering gear 


power stroke 

















power supply 


















































(发 动机 ) 功率 测 试 
电动 可 倾 转向 盘 

power top ”动力 项 篷 

动力 系统 ( 指 前 置 发 动机 前 驱车 
的 发 动机 和 变速 器 总 成 ) 

功率 晶体 管 


power tilt wheel 














power train 











power translstor 









































逢 上 章 站 明 英 汉 读 于 给 作 训 [CEE 
power turbine ( 增 压 器 ) 动 力 涡轮 
power window ”电动 车 窗 




















preassembly 预 组 装 ， 预 装 ( 配 ) 

pre-catalyst lambda probe “催化 转化 器 前 氧 传 
感 顺 ， 上 游 氧 传 感 顺 

预防 (措施 ) 

燃烧 室 ) 预 燃 室 

预 燃 室 鳃 (入 ) 件 

precision 中 精密 度 了 精确 (性 ) a 精度 @ 精 
密 [ 确 ] 的 

precision tuning 精密 调谐 [ 整 ]， 微 调 

预 过 滤器 ， 粗 滤 清 器 

precoated ” 预 涂 [( 敷 ] 的 
预 紧 力 

(发 动机 ) 预 先 压缩 

pre-delivery inspection 

车 前 检验 


predelivery test 





precaution 





prechamber ( 





prechamber insert 








precious metal 


pre-cleaner 


precombustion 


precompact force 





precompression 


precooler 


(车 辆 ) 出 厂 预 检 ， 交 


出 厂 试验 

预 [ 粗 ,前 置 ] 滤 清 带 

早 燃 ， 提 前 点 火 ， 炊 热点 火 
preliminary 初步 的 ， 预 先 的 

预 滤 器 ， 粗 滤 带 
preload 【 动 ,名 ] 预 加 载 ， 预 紧 
preloaded ” 预 紧 [加 载 ] 的 

高 保 真 音响 系统 








prefilter 














preheat 





preignition 


preignition chamber 


preliminary filter 


premium sound system 


pre-muffler 前 消声器 
preparation 准备， 预备 








(手动 变速 右 ) 预选 换 挡 
预选 换 挡 
预选 装置 ， 前 置 选择 器 @( 手 
动 变速 器 ) 挡 位 预选 杆 [ 右 ] 

中 保存 [ 护 , 持 ]@ 防 腐 ， 预 防 
(车 身 ) 防护 晴 


preselection control 


preselection gear change[ shift] 














preselector 














preservation 


preservation wax 





防 锈 润滑 脂 


preservative grease 


加 
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preset Q@[ 动 ] 预 [ 初 , 微 ] 调 ， 预 置 [ 设 ]@) 预 
定 的 ， 给 定 程 序 的 

















preset button ” 预 置 [ 调 ] 按 钮 
pre-silencer 前 消 声 需 





QD[ 动 ,名 ] 压 ， 冲 压 ， 模压 @@ 压 力 机 ， 
压 床 ， 冲 床 


press( -) button 





press 


按钮 
pressed GD 压制 的 @ 加 压 的 ， 压 人 的 
压缩 空气 

钢材 压制 的 ， 钢 板 冲 压 的 
过 僵 配 合 ， 压 配合 
press in 压 人 
压力 ， 压 强 
pressure-actuated ”压力 促 动 [ 作 动 ,操纵 ] 自 
压力 调节 [控制 ] 
与 压力 有 关 的 ， 与 压力 


pressed air 





pressed-steel 





press fit 





pressure 


Lp 





pressure control 








pressure-dependent 
成 比例 的 

pressure difference 压 ( 力 ) 差 ， 压 ( 力 ) 降 

压力 垫圈 ，( 离合 咒 ) 压 盘 


压 盘 组 件 ( 含 离合 咒 盖 、 


pressure disc 





pressure disk comp 
弹簧 和 压 盘 等 ) 

pressure drop 压 ( 力 ) 降 [ 差 ] 

pressure feedback 压力 反馈 [ 回 授 ] 

pressure-feed 压力 输送 [供给 ] 的 

压力 [强制 ] 润滑 的 














pressure-lubricated 











pressure modulator 压力 调制 器 
pressure modulator valve ”压力 调制 阀 





中 (离合 器 ) 压 盘 四 压板 加 压 
盘 组 件 ， = pressure disk comp. 

pressure rating ”标定 压力 

(发 动机 ) 增 压 比 ， 压 缩 比 








pressure plate 





pressure ratio 





pressure reducer 减 压 器 
pressure regulator 调 压 兢 [ 阀 ] 


pressure release( relief) valve 中 卸 [ 减 ] 压 阔 
@)( 散 热 器 盖 ) 蒸 气 阀 

pressure reservoir ”电压 力 钠 ， 储 气 简 名 蓄 
压 器 

pressure ring ”中 压力 环 @( 活塞 环 ) 压缩 环 


压 敏 的 ， 压 力 传 感 的 





pressure-sensitive 


= 





pressure sensor 压力 传感器 
pressure stroke ”压缩 行程 
pressure switch 〈 电 需 ) 压 力 (操纵 ) 开 关 





充气 式 减 振 噩 


pressurized shock absorber 


pressurized-type cooling system” 闭 式 冷却 系统 
pre-stress 预 应 力 

prestressed ” 预 加 应 力 的 ， 预 张 紧 的 
pretensioner 预收 [ 张 让 紧 髓 [ 装置 ] 

prevent 【 动 】 预防 ， 防止 


QD 预防 的 ， 防 止 的 @ 预 防 法 [ 剂 】 
预防 性 维护 [保养 ] 


preventive 





preventive maintenance 

以 前 的 

primary 中 最 初 的 ， 一 次 的 ， 原始 的 @@ 基 本 
的 ， 初 级 的 ,第 一 级 的 @ 主 [ 首 ] 要 的 

( 进 气 系统 ) 主 [一 次 ] 空 气 

领 蹄 ， 助 势 足 

初级 [起 动 ] 催 化 转 


previous 








primary air 


primary brake shoe 





primary catalytic converter 
化 需 
primary circuit (点 火 系统 ) 初 级 [低压 ] 电 路 
初级 [ 低压] 线圈 
primary cup[ seal] 【( 制 动 主 饶 ) 主 皮 碗 
初级 传动 (装置 ) 
粗 [ 预 ] 滤 清 器 
primary key ( 锁 ) 主 钥匙 
( 制 动 主 缸 ) 第 一 [ 推 杆 ] 活 塞 
QD( 制 动 主 负 ) 主 皮 碗 加 (密封 


primary coil 








primary drive 


primary filter 








primary piston 








primary seal 
件 ) 主 密封 

primary shaft (变速 器 ) 第 一 [驱动 ] 轴 

( 辟 式 制 动 右 ) 领 蹄 ， 助 势 蹄 
( 制 动 主 拭 ) 主 皮 硫 

primary winding (点 火线 圈 ) 初 级 绕组 

中 最 初 的 ， 原 始 的 ， 基 本 的 @ 主 [ 首 

要 的 @ 最 好 的 ， 第 一 流 的 由 最 初 ， 初 期 

四 初 给 器 加 第 一 层 ， 底 层 涂 料 [ 
潜 ] ， 底 漆 回 发 火器 [ 极 ]， 起 爆 器 ， 点 
火 剂 

primer fluid ”起 动 液 [燃油] 

priming cap (安全 气 圳 ) 引 火 帽 ， 底 火 

底 漆 


primary shoe 














primary sleeve 








prime 





























primer 





jriming paint 
© 


principal 主要 的 ， 基 本 的 ， 最 重要 的 @ 主 
梁 ， 主 构架 

printed( circuit) board ” 印 制 电 路 板 

(自动 变速 右 ) 先 导 阀 

私人 [有 , 营 , 用 ] 的 , 个 人 的 

私人 汽车 ， 私 家 车 


priority valve 
private 


private car 


























probe ”中 传感器 @ 取 样 器 ， 探 针 [ 头 ] ， 

problem ”问题 

proceed 【 动 ] 着 手 ， 开始 

procedure ”9 程 [ 工 ] 序 , 流程， 步骤 @ 过 程 

process ”QD 过 [ 进 , 流 ] 程 ,工序 @[【 动 ] 加 工 ， 
处 理 

processor ”处理 需 

product 产品， 产物 

product development 产品 开发 [ 研制 ] 

production 中 生产 ， 制 造 @ 产 量 ， 生 产能 
@ 产 品 @@ 批 量 生 产 的 

profile 中 外 形 ， 轮廓 @ 上 断 [ 痢 ] 面 (图 )， 侧 
视图 @ 靠 模 ， 仿 形 引 型 材 

profile seal 成 形 密封 热 

program ”程序 

programmable 可 编程 ( 序 ) 的 ， 程控 的 ， 程 
序 控制 的 


programmable read-only memory/PROM 可 编 
程序 只 读 存 储 器 

programmed fuel injection 
(本 田 常 用 词 ,是 
系统 ) 


programmed injection 








程序 控制 燃 ; 
种 顺序 式 多 点 燃油 喷射 












































(燃油 喷射 ) 程序 喷射 
programming ”编程 





program selector (自动 变速 器 ) 换 挡 模式 选 
择 器 [开关 ] 

progressive ”中 逐渐 的 ， 渐 进 的 ， 累 进 的 @ 先 
[ 改 ,前 ] 进 的 


progressive ( -acting ) power steering 渐进 作用 
式 动力 转向 
progressive-rate ( 弹 筑 ) 刚度 弟 增 的 


progressive speed-sensitive steering ”渐进 


速 感应 转向 


式 车 









































CZ 





proof ” 防 [ 耐 , 抗 ]…… 的 

















propellant QD 推进 剂 ， 气 体 发 生 剂 @ 推 进 的 

propeller shaft ”传动 轴 

proportion 中 比 ， 比 8 比率 四 部 分 ， 份 
( 额 )@[【[ 复 ] 大 小 ,面积 ， 体 积 

proportional ”比例 的 ， 成 比例 的 


proportioning valve ( 制 动 系统 ) 比例 阔 
传动 轴 
prop shaft brake ”中 央 轴 [传动 系统 ] 制 动 器 


( 客 厢 ) 传动 轴 通 道 ， 中 间 拱 


prop shaft 





propshaft tunnel 


起 隧道 

propulsion power ”推进 力 ， 驱 动力 

protecting ”保护 的 ， 防 护 的 

protection 中 保护 ， 防 护 @ 保 护 装置 [设备 ， 

措施 ] ， 防 护 物 

protection tube ”防护 管 

保护 (性 ) 的 ， 防护 的 

保护 套 [ 盖 , 音 ] 

protective mo(u)lding (车 身 ) 防 护 [ 擦 ] 般 条 

防护 纸 带 ( 底 带 为 纸 , 便 撕 断 ， 

胶 面 粘度 不 大 ,便于 贴 后 扯 下 ) 

名 原型 (机 ) ， 样 机 [ 品 , 板 ] ， 全 尺 
设计 原型 ， 最 初 型 @ 实 验 性 的 
公交 客车 ， 公 共 汽 车 

【 动 ,名 】] 拉 ,， 拖 ， 牵 ( 引 ) 

pull-back spring 回 位 弹簧 

pull button ” 拉 钮 

拉 ( 出 , 拔 ) 器 ， 拆 外 器 

pulley GD( 传 动 ) 带 轮 @ 滑 轮 

四 拉 ， 拔 ,， 拖 ， 牵 引 四 拉 [ 拖 , 牵 

















Protective 


protective cover 





protective tape 











prototype 
才 模 型 ， 
public bus 











pull 





puller 





pulling 
引 ] 力 
pulling tool 














拔 取 工具 ， 拉 带 

pull knob (控制 器 ) 拉 钮 

高 级 乘 用 车 ， 高 级 轿车 
pull of 【 动 ] 拉 出 [ 脱 
拉 ( 出 , 拔 ) 器， 拆 秋 吉 
pull-off screw ”中 同上 @) 拉 器 螺杆 [ 丝 杠 
pull rod 拉杆 

pull-type 拉 ( 动 ) 式 的 























pullman sedan 








pull-off device 





Y= 
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拉 强 [ 索 ]，( 钢 丝 ) 拉 索 [ 线 ] 
pulsating ”脉动 的 ， 脉 冲 的 
间歇 刮 水 
(燃油 压力 ) 脉动 衰减 器 


pull wire 


pulsating wiping 





pulsation damper 
脉冲 [ 动 ] 
pulse air 脉冲 空气 

脉冲 宽度 [持续 时 间 ] 
脉冲 二 次 空气 


pulse 





pulse duration 


pulse secondary air injection 


喷射 
pulse width 脉冲 宽度 
pump 和 孙 
pump barrel ( 喷 油 泵 ) 柱 塞 套 简 
pump bypass ”水泵 的 小 循环 支 路 


pump capacity 泵 的 流量 

( 喷 油 泵 ) 柱 塞 副 [ 偶 件 ] 

泵 轮 

pump output ”有 泵 流量 @ 水 泵 输出 

阀 ， 输 出 阀 

泵 ) 泵 起 动 凌 置 ， 手 动 泵 























pump element 


pump impeller 

















pump pressure valve 出} 


( 燃 ; 

















pump primer 
油 机 构 
pump rod (活塞 泵 ) 泵 杆 

punch 中 冲 子 [ 头 ]， 冲 [ 凸 ] 模 @ 打 眼 需 ， 

















quad-camshaft QO 方形 凸轮 轴 ( 在 挤 成 方形 的 
钢管 上 , 镶 夺 凸轮 )@( 发 动机 ) 四 凸轮 轴 
四 驱动 顺 模块 (美国 通用 
汽车 公司 发 动机 控制 系统 ,使 动力 控制 模块 
在 控制 各 元 件 时 由 四 驱动 融 模 块 为 被 控 元 
件 提供 接地 ) 
quadruple-spray 


quad driver module 














四 喷 孔 的 
四 口 排 气 尾 管 
quality 中 质量 ， 品 质 @) 性 质 ， 特 性 ， 性 能 
quality assurance ”质量 保证 
质量 管理 [ 控制 ] 
quality grading ”质量 等 [分 ] 级 
quantity QD( 可 测 的 ) 量 @ 数 量 
燃油 量 
中 四 分 之 一 ， 





quadruple tailpipe 




















quality control 





quantity of fuel 


四 等 分 之 一 加 (车 身 ) 


quarter 





| 











冲 孔 机 @)【 动 ] 冲 孔 ， 冲 压 

穿 [ 打 , 冲 ] 孔 机 ， 冲 床 

purge 【 动 , 名] 也 清 ( 吹 ] 除 '， 驱 气 ,， 吹 洗 
@( 燃 油 薰 气 必 负 ) 清 污 ， 换 气 

purge air (燃油 蒸气 控制 ) 清 污 空气 

( 炭 锡 ) 清 污 控制 阀 

purge solenoid ” 清 污 电磁 阀 

( 交 饶 ) 清 污 阀 

push 【 动 ,名 ] 推 ， 压 ， 按 ， 推 进 

push-and-pull 推拉 (的 ) 

E- 旋 ( 的) 

QD 按钮 巴 按 钮 ( 式 ) 的 

推进 器 @) 推 杆 

push-key switch ”按键 开关 

push-pull 推 - 拉 ( 式 的 ) 

push-pull button (控制 器 ) 推拉 按钮 

push rod 推 杆 ， 压 杆 

push-rod fork (离合 器 ) 分 离 推 杆 又 

pyrotechnic(al) “烟火 的 

pyrotechnic pretensioner 


收 紧 絮 


puncher 
























































purge control valve 


purge valve 

















push-and-rotary 
push(-) button 


pusher 






































(安全 带 ) 烟火 式 预 














后 侧 甫 ， 后 侧 部 分 (参阅 quarter panel) 

后 侧 保险 杠 

quarter-elliptic(leaf) spring 四 分 之 一 椭圆 式 
钢板 弹 短 

quarter panel (车 身 ) 后 顶 盖 侧 板 ， 后 侧 围 
板 ， 四 分 之 一 面板 (车 身 修理 工 对 车 身 板 
的 一 种 称呼 。 是 指 从 车 侧 后 门 开口 处 到 后 
灯 处 之 间 的 车 身 面 板 , 也 有 指 从 后 轮 拱 到 行 
李 箱 底板 及 车 顶 线 之 间 的 面板 ) 

(车 窗 ) 后 侧 围 窗 ， 后 角 窗 

quench action (发 动机 ) 挤 气 作用 

quenching ” 深 火 ， 滩 火 冷却 

激 冷 面积 ，( 燃 烧 室 ) 挤 压 





quarter bumper 



































quarter vent 














quenching area 
面积 
AAA 


quick-acting ”快速 


的 ， 速 动 的 


快速 作用 ， 速 动 
快速 充电 
快速 接头 

Q@( 电 线 ) 插 塞 式 连接 器 @ 快 速 


quick action 





quick charging 


quick-connect coupling 





quick coupler 
接头 

quick-detachable 可 快速 拆 印 的 ， 易 拆 生 的 

快速 接头 

快 ( 速 ) 起 动 

快 继 动 阀 


quick joint 
quick on start 


quick relay valve 


中 环 ， 座 轿 ，( 滚 动 轴承 ) 座 圈 @) 比 赛 

racing 比赛 @( 发 动机 ) 高 速 空转 

rack ”QD 齿 条 @ 支 [ 搁 物 ,行李 ] 架 ， 架 

rack and pinion steering gear 齿轮 齿 条 式 转 
向 顺 

rack-body truck ” 栏 板式 货 箱 的 载 货 汽车 

rack end ”人 齿 条 接头 

齿 条 传动 (机 构 ) 

(转向 机 ) 齿 条 导 块 [ 压 块 】 
齿 条 (小 ) 齿 轮 

雷达 ， 无 线 电 探 向 和 测 距 

QD( 光 线 ) 辐 射 的 四 辐射 状 的 @@ 径 向 的 
@( 轮 胎 ) 子 午 线 轮胎 

radial ball bearing ” 深 沟 球 [ 径 向 滚珠 ] 轴 承 

径 向 间 际 

径 向 尺寸 

radial-flow ”径流 的 ， 辐 流 的 ， 离 心 的 

径 向 间 际 

径 向 跳动 

( 轴 ) 径 向 密封 ( 件 ) 

钢丝 子午 线 轮 胎 

径 向 带 式 

子午 线 轮胎 

(角度 单位 ) 弧度 

radiant (D 辐 [发 , 放 ] 射 的 巴 发 光 的 @ 光 源 ， 
辐射 源 


radiator 





race 


rack gear 
rack guide 


rack pinion 








radar 





radial 











radial clearance 





radial dimension 


radial play 
radial run-out 
radial seal 
radial/ steel tire 
radial strap type 


radial tire[ tyre] 








radian 


散热 器 ， 水 箱 
散热 器 壳 体 


radiator box 






































快 放 效 
中 快速 维护 [保养 ,检修 ]G@( 特 
指 ) 接 修 [ 保 ] 检 验 


duick-start glow plug 


quick(-)release valve 





quick service 


快速 起 动用 电热 塞 
快速 回 缩 制 动 
主 缸 ， 具 有 快 充 阀 的 异 径 主 缸 
快速 充 液 立 

无 声响 合 





duick take-up master cylinder 























duick take-up valve 


duiet mesh(ing) 





radiator cap ”散热 器 盖 ， 水 箱 盖 
散热 器 芯 子 [ 管 组 ] 
散热 需 清 洗 液 [ 剂 , 需 ] 
散热 融 护 单 [外 尝 , 隔 板 ] 


radiator cell[ center] 
radiator cleaner 


radiator cowl( ing ) 





radiator filler 散热 需 加 水 口 
radiator frame 散热 器 壳 体 [ 框架 ] 
radiator gill 散热 需 ( 散 热 ) 片 


(车 身 底 部 ) 散热 器 护 板 
@)( 车 身 前 部 ) 散热 器 护 栅 ， 前 格 栅 护 栏 
散热 顺 加 [ 预 ] 热 器 

radiator hood (车 身 ) 散 热 需 日 [ 顶 盖 ] 
散热 器 装饰 件 ， 车 微 
散热 器 出 水 管 [ 口 ] 


radiator guard 





radiator header 





radiator ornament 





radiator outlet 





radiator shell 散热 器 壳 体 [ 框架] 
radiator shutter(s) (车 身 ) 散 热 需 百叶 窗 
radiator support (车 身 ) 散 热 需 固定 框 





radiator tank ”散热 器 水 室 








radio QD 收音 [ 放 ] 机 ， 音 响 @ 无 线 电 设备 
radio control ”无线电 遥控 
radio interference ”无 线 电 干扰 


radioscreened 有 屏蔽 (作用 ) 的 ， 无 干扰 的 
radio-screening “无 线 电波 [射频 ] 屏蔽 
@D 半 径 @ 了 距离，( 活动 ) 范围 加 屋 身 
线 ， 放 射 状 @( 车 轮 ) 辐 条 

( 悬 架 ) 半 径 臂 [ 杆 ] 
转弯 半径 

球 ( 面 ) 座 


























radius 


dl 

















radius arm({ link ,rod] 





radius of turn 





radius seat 





rail 





@ 轨 ( 道 ,条 )@( 车 身 ) 梁 


加 














实用 汽车 维修 英语 


raindrop sensor 十 滴 传 感 需 

rainproof ” 防 溅 式 ， 防 雨 的 

雨滴 传感器 

rain trough (车 项 ) 流 水 本 

【 动 ,名 】 举 起 ， 升 高 

raised ”高 起 的 ， 同 起 的 ， 隆 起 的 

(客车 ) 隆 起 的 地 板 ， 高 地 板 

raised roof (车 身 ) 高 [ 凸 ] 项 

QO@ 范 围 ， 幅 度 @ 区 域 [ 间 ]@ 视 域 ， 听 
域 @D( 指 物 ) 排 , 行 ， 系列 品 量 程 ， 距离 

range box (组 合式 变速 带 ) 副 变速 右 

(组 合式 变速 器 ) 变速 比 段 [类 



































Taln sensor 














ralse 





raised floor 














range 











range change 
型 ] 选 择 

range-change box (组 合式 变速 器 ) 副 变速 右 

货车 ) 
变速 比 类 型 可 选 的 变速 器 ， 多 变速 比 段 变 
速 需 

range fork (分 动 器 ) 高 低 挡 拨 又 

调节 范围 ， 调 节 幅 度 

轮胎 品 

中 范围 [区 域 ] 选 择 器 @)( 组 合 
式 变速 右 ) 变速 比 段 选 择 器 

range switch (变速 器 ) 挡 位 开关 


range-change gearbox [ transmission ] 








range of adjustment 
range of tires 


range selector 








range unit (组 合式 变速 器 ) 副 变 速 吉 
rapid 快 的 ， 高 速 的 


rapid shift(ing) 《变速 器 ) 快 速 换 挡 
rare 稀 ( 少 ,有 , 注 ) 的 ， 罕见 的 
中 环 轮 机 构 ， 棘 轮 ， 齿 杆 @ 四 杯 爪 ， 





ratchet 
环 齿 

ratchet adapter (工具 ) 棘 轮 接头 

( 驻 车 制动器 ) 带 棘 轮 的 制动器 

棘 轮 

棘 轮 捍 子 ， 环 扑 

(起 动机 ) 环 轮 式 单 向 离 





ratchet brake 





ratchet gear 

ratchet pawl 

ratchet type clutch 
合 需 

rate 中 比率 ， 率 ， 比 值 包 速率 [ 度 ] ， 频 率 
等 级 ， 程度， 标准 价格 ， 费用， 估价 

rated QD 额 [ 标 , 规 ] 定 的 ， 标 称 的 四 计算 的 ， 
设计 的 





= 





rate of cooling ”冷却 速率 [ 度 ] 

rating 级别， 等 级 加 额定 值 ， 定 额 加 参 
数 ， 特 性 ， 规 格 

额定 寿命 

技术 规格 标牌 ， 主 要 技术 数据 牌 

G 比 ， 比 率 [ 值 ] ， 传 动 比 @ 系 数 

四 反应 ， 反 作用 四 反 力 ， 反 作 

力 ， 阻力 @ 反 馈 ， 回 授 

(自动 变速 器 ) 反 作用 行星 架 


rating life 
rating plate 


ratio 

















reaction 


reaction carrier 





reaction disc[ disk] (真空 助力 器 ) 反 作用 盘 
reaction distance ”反应 距离 





(真空 制 动 助力 器 ) 反 作用 杆 
reaction link 〈 悬 架 ) 反 作用 臂 ， 反 力 杆 


reaction lever 























reaction member 四 反作用 构件 (如 悬 架 ) 
@)( 自 动 变速 器 ) 导 轮 

reaction plate 反作用 盘 

reaction plunger (〈 制 动 系统 ) 反 馈 柱 塞 

reaction time ”反应 时 间 


(排放 控制 系 ) 反应 器 @ 电 抗 器 ， 

扼 流 圈 @ 反 应 者 [ 物 ] 由 ( 液 力 变 矩 器 ) 导 轮 

( 液 力 变 矩 器 ) 导 轮 轴 

就 绪 [ 备 用] 状 
态 指示 灯 ( 如 :ABS 指示 灯 ,SRS 指示 灯 ) 

readiness tell-tale = readiness indicator 

reading lamp (内 部 照明 ) 阅 读 灯 

只 读 存 储 需 

real ”现实 的 ， 实 际 的 ， 有 效 的 

实际 功率 ， 有 效 功率 

real time damping (路 敏 甚 架 ) 实 时 阻尼 





reactor 


reactor shaft 


readiness indicator[ lamp ] ) 


read only memory 


real power 

















rear 后 部 ， 后 面 ， 尾 部 @ 背 面 ， 背 后 地 后 
面 [部 ] 的 ， 背 后 [ 面 ] 的 

rear antenna 尾部 天 线 

rear apron (车 身后 部 ) 后 裙 [ 下 ] 板 

rear axle 后 车 桥 [ 轴 ] 


rear-axle link (后 桥 / 悬 架 ) 后 桥 定位 [ 半 
径 ] 杆 

rear band (自动 变速 右 ) 后 制 动 带 

rear bench 后 ( 排 ) 长 (条 ) 座 椅 


中 ( 乘 用 车 ) 后 部 车 身 包 (货车 ) 





rear body 


1 化 和 


页 相 

(车 身 ) 后 行李 箱 
(车 辆 ) 后 面 碰撞 ， 追 尾 

后 组 合 灯 ， 组 合式 


rear boot 





rear collision 





rear combination lamp 
尾灯 
rear deck ”中 后 行李 箱 @ 后 窗台 板 [ 搁 物 板 ] 
(车 身 ) 后 围 上 盖 板 
后 (行李 箱 ) 盖 上 扰 流 器 

















rear deck panel 
rear-deck spoiler 
后 门 


rear end panel 


rear door 








(车 身 ) 后 围 板 
后 置 发 动机 的 ， 发 动机 后 置 











rear( -) engine 
式 的 
rear(-)engined 后 置 发 动机 的 ， 发 动机 后 置 
式 的 
rear engine/rear drive 
后 置 后 驱动 
(车 号 ) 后 翼 板 ， 后 侧 围 板 
(车 身 ) 后 于 
rear fap ( 货 箱 ) 可 放 倒 的 后 ( 栏 ) 板 
货 箱 ) 后 ( 栏 ) 板 
rear hood ” (车身) 行李 箱 盖 
rear impact 后面 碰撞 ， 尾 部 碰撞 
rear lamp ”后 灯 ， 尾 灯 
rear lid (车 身 ) 后 盖 ， 后 部 开口 盖 
(车 里 ) 后 背 上 翻车 门 
QD( 车 身 ) 后 窗 @ 后 灯 ， 尾 灯 
(车 身 ) 后 窗台 
后 视 镜 ， = rearview mirror 
rear-mounted 后 置 ( 式 ) 的 ， 装 在 后 部 的 
(车 身 ) 后 翼 板 
rear muffler 后 消声器 
rear overhang (车 辆 ) 后 悬 
(车 号 ) 后 板 ， 后 面板 ， 后 下 裙 板 
(车 身 ) 后 柱 ，C 柱 
rear pump (自动 变速 器 ) 后 油泵 ， 输 出 油泵 
后 右 ， 右 后 
rear shelf (和 车身) 后 窗台 ( 搁 物 ) 板 
肖 声 天 


《车 身 ) 后 围 板 


























后 置 发 动机 -后 轮 驱 动 ， 








rear fender 


rear finisher 








rear gate 











rear liftgate 





rear light 
rear luggage shelf panel 


rear mirror 


rear mudguard 

















rear panel 











rear pillar[ post] 








rear right 








rear silencer 后 } 




















rear skirt panel 















































后 扰 流 板 

rear track( width) ”后 轮 中 

rear view ”后 视 图 @( 车 身 ) 后 视野 

后 视 镜 ， =rear mirror 

(车 身 ) 后 转 上 羔 板 

(车 映 ) 后 围 
后 (车 ) 轮 

后 轮 驱 动 


rear spoiler 








rear( -) view mirror 

















rear waist panel 








rear wall 


rear wheel 





rear( -) wheel drive 

rear window ”后 窗 

rear-window shelf 后 窗台 ( 搁 物 ) 板 

rear wing QD( 外 部 设施 ) 后 翼 @)( 车 身 ) 后 翼 
子 板 

reassembly 重 (新 组 ) 装 

rebound 【 动 ,名 】 使 弹 [ 返 , 跳 】 
伸张 @® 回 跳高 度 ， 回 跳 行程 

rebound buffer QD( 减 振 器 ) 伸张 阻 尼 器 ， 伸 
张 挡 块 @( 悬 架 ) 回 跳 [ 伸张 ] 限 制 器 

回 跳 行 程 限制 央 ， 伸 张 组 








= 





回 跳 ， 








rebound bumper 

冲 絮 
rebound check (钢板 弹簧 ) 行程 限 止 器 
(其 架 ) 伸张 行程 
rebound damping ( 减 振 器 ) 伸张 阻尼 
rebound stop ( 埠 架 ) 回 跳 [ 伸 张 ] 限 制 器 
rebound strap ( 堆 架 ) 回 跳 限 制 带 [ 条 ] 
( 甚 架 弹簧 ) 回 跳 [ 伸 张 ] 行 程 
中 ( 减 振 器 ) 伸张 行程 思 ( 悬 
架 / 钢 板 弹 筑 ) 回 跳 (伸张 ] 行 程 
【 动 ,名 ] 召 收 ， 召 回 ， 人 

中 接收 器 [装置 ] 巴 容器 ， 储 气 简 
@@( 空 调 器 ) 储 液 干燥 器 


rebound clearance 














rebound stroke 


rebound travel 





recall 


receiver 





receiver( and) drier[ dryer] (空调 右 ) 储 液 干 
燥 器 
recess 1.【 名 】@ 四 止 进 处 ， 切 口 ， 凹 醒 @@( 车 





身 ) 凹 进 处 加 (活塞 ) 切口 , 凹 舱 [处 ] 
2.【 动 ] 中 使 四 进 ， 开 ( 凹 ) 槽 ， 切 槽 @ 置 于 
凹 处 [ 凹 槽 内 ] ， 隐 茂 
recessed headlamp ”人 舱 入 式 前 照 灯 
(车 内 ) 循 环 空气 


recirculating ball-lever and peg steering gear 循 





























recirculated air 





| 可 
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环球 -曲柄 销 式 转向 器 


recirculating ball steering gear 


问 右 
recirculation 


回流 


recirculation door[ flap, vent ] 





风门 

















循环 球 式 转 


再 循环 , 重复 [封闭 ] 循环 ， 


(空调 器 ) 循环 


reclamation work ”返修 工作 


recline adjuster 


recoil 


( 座 


椅 笔 背 ) 倾斜 度 调节 天 





【 动 ,名 ] 反 冲 ， 跳 回 ， 后退 


recoil check (钢板 弹 往 ) 行 程 限制 器 
recoil stop ( 埠 架 ) 回 跳 ( 伸 张 ] 限 位 器 
recommended ”推荐 的 ， 建 议 的 


recommended dimension 


recommended tire 





reconditioned engine 


reconnect 


推荐 轮胎 





推荐 尺寸 


修复 [ 理 过 ] 的 发 动机 








【 动 ] 重 接 ， 重新 连接 


record 【 动 ,名 ] 记录 
recovery ”也 恢复 , 复原 ， 矫 正 @@ 回 收 ， 表 




















生 ，( 废 物 ) 利 用 @( 故 障 车 ) 救 援 ， 抢 修 
recreational active vehicle 4WD (丰田 ) 四 轮 
驱动 灵巧 型 休闲 车 


recreation vehicle 





休闲 车 ， 娱 乐 ( 旅 行 ) 车 


( 指 适宜 旅行 的 小 型 全 轮 驱 动车 ) 


rectangular 


QD 矩形 的 ， 长 方形 的 巴 直 角 的 


rectangular head lamp ”和 矩形 前 照 灯 
rectangular ring “GD( 活 塞 环 ) 矩形 环 @ 矩 形 密 


封 圈 


rectifier 


rectifier bridge 


rectifier pack 

















整流 右 [ 管 ] 


桥 式 整 流 器 
整流 二 极 管 组 ， 整 流 器 总 成 





























recyclable 可 回收 的 

recyclable plastic(s) “可 回收 塑料 

recycle 【 动 , 名 】 再 循环 ， 回 收 ， 再 生 ， 再 
利用 

recycled ”再生 [利用 ] 的 

recycled plastic ”再 生 塑 料 


red 红色 


red line 


| 





(指示 仪表 ) 红 刻 线 





(车 辆 ) 红 色 反 射 镜 

减少 的 ， 减 小 的 ， 缩 减 的 
(螺栓 ) 缩 颈 

中 减 压 器 [ 阀 ]， 减速 器 巴 渐 缩 管 ， 
异 径 接头 @)( 催化剂 ) 还 原 剂 

中 减少 (的 )， 降低 (的 ) 四 还 原 
(的 ) ， 简 化 (的 )@ 渐 缩 (的 ) ， 缩 径 ( 的 ) 
缩 径 管 ( 接头 , 件 ) 


red reflector 


reduced 





reduced shaft 





reducer 








reducing 








reducing adapter 


reducing valve 减 压 阀 
reductant 还原 剂 
reduction QO 减少 @ 还 原 ， 还 原作 用 


还 原型 催化 剂 
中 减速 齿轮 箱 书 带 减 速 齿 


reduction catalyst 





reduction gear 
reduction gearbox 


轮 箱 的 变速 右 








reductor 减速 器 ， 减 压 器 ， 减 振 装 置 @@ 还 
原 剂 

reed Q( 舌 ) 得 片 ,振动 片 @( 齿 轮 ) 导 向 键 

reed switch ” 酉 筑 开关 

reed valve “短片 闪 

refer 【 动 ] 参 考 

reference 中 参考 [上 照 ]， 基 准 ， 标准 @ 参 考 


的 ， 基 准 的 ， 标 准 的 
参考 [ 照 ] 信 号 

参照 电压 ， 基 准 电压 
reflecting coating 反光 涂 层 [镀膜 ] 
反光 镜 [ 站 ] ， 反 射 物 ， 反 射 镜 
reflex capacity (驾驶 员 ) 反 应 能 
refrigerant 中 制冷 的 ， 冷 却 的 @ 制 冷 剂 
制冷 剂 循环 [ 回路 ] 
regenerative braking 再生 制 动 
中 注册 ， 登 记 C)( 仪 表 ) 读数， 显 


reference signal 








reference voltage 





reflector 





refrigerant cycle 





registration 
示 值 

registration mark ( 汽车 ) 牌照 

号 牌 ，( 汽 车 ) 牌照 

QD 有 规律 [ 则 ] 的 ， 固 定 的 @ 正 常 的 ， 

标准 的 


regular brake system 


registration plate 








regular 





常规 制 动 系统 ( 指 不 带 
防 抱 死 功能 的 制 动 系统 ) 





稳定 [正常 ] 燃 烧 
常规 [普通 ] 汽 ? 
正常 温度 

调节 式 [ 控 制 型 ] 


regular combustion 




















regular gasoline 


regular temperature 





regulated catalytic converter 
催化 转化 器 

四 调节 ， 调 整 ， 校 准 四 规章， 规 
定 ， 法 令 @ 正 规 的 ， 规 定 的 
调节 特性 


regulation repair 定期 修理 








regulation 








regulation characteristics 

















regulator 人 调节 器 @) 稳 定 器 四 (车 窗 ) 玻璃 
升降 器 

regulator handle ”中 调节 手柄 他 门 玻璃 升降 
摇 把 

reinforced ”加 强 的 ， 加 固 的 ， 加 肋 的 























reinforced crankshaft 加强 曲轴 
reinforced plastic(s) “增强 塑料 (制品 ) 





中 加 强 [ 固 ] ， 强 化 @ 加 强 件 
reinforcing ”中 加 强 ， 强 ， 加 国 工 作 @ 加 
强 肋 


reinstall 





reinforcement 


【 动 ] 重 装 ， 重 新 装 上 
相对 的 


relative position 








relative 














相对 位 置 
relay ”中 继电器 @) 中 继 
relay-actuated ”继电器 促 [ 作 ] 动 的 

( 制 动 系统 ) 继 动 











relay and quick release valve 
快 放 阀 

relay block[box] ”继电器 盒 [ 箱 ] 

relay center 继电器 中 心 ( 带 多 个 继 电 需 及 熔 
丝 ) 









































继 劲 杆 ， 中 继 杆 

relay rod 继 动 杆 ， 中 继 杆 

继电器 模块 

中 继 阀 ， 继 动 阀 

可 拆 [ 分 解 ] 连接 

1.【 名 , 动 ] 释 放 ， 放 松 ， 放 开 @ 分 
离 ， 印 压 @ 放 出 ， 排 出 2. 【名 】@ 释 放 装 置 
[机 构 ]@) 断 路 器 ， 排 气 装置 

release bearing (离合 器 ) 分 离 轴承 

分 离 [开启 ] 拉 索 


relay lever 


relay module 
relay valve 
releasable connection 


release 





release cable 















































release fork (离合 器 ) 分 离 又 
(控制 器 ) 放松 拉手 
@ 释 放 [ 松 开 ] 杆 @( 离合 器 ) 分 





release handle 
release lever 
离 杆 
release master cylinder ”操纵 机 构 主 缸 
分 离 ( 杠 ) 杆 
(离合 器 ) 分 离 套 简 
分 离 弹 得 
分 离 轴承 
放松 时 间 ， 释 放 时 间 ， 复 原 








release pad 

release sleeve 

release spring 

release thrust bearing 

release time 
时 间 

release travel (离合 器 ) 分 离 行程 

放 汇 阀 ， 放 气 赣 ,释放 内 

分 离 又 
分 离 杠 杆 

有 [ 相 ] 关 的 

reliability ”可靠 性 

relief 中 御 荷 ， 减 压 ， 解 除 ， 释放 @)( 发 动 
机 活塞 ) 四 坑 @ 凸 起 [起 伏 ] 的 

减 压 凸轮 

减 [ 降 , 限 ] 压 柱 塞 

relief valve 减 压 [ 缉 压 ,排泄 , 释 压 ] 阀 

【 动 ] 换 衬里 ，( 制动器 /离合 器 ) 更 换 

摩擦 衬 片 ，( 发 动机 ) 镶 换 气 缸 套 

更 换 制 动 蹄 片 

reline the clutch ”更 换 离合 器 摩擦 片 

relining 换 衬里 ， 换 蹄 [摩擦 ] 片 

剩余 ( 物 ) 


remained pressure valve 


release valve 
release yoke 
releasing lever 


relevant 








relief cam 


relief plunger 








reline 


reline the brake 





remainder 
残余 压力 阀 
小 修 ， 修 补 工作 
提示 ， 提 醒 物 [信号 ] 
提示 [ 醒 ] 灯 


remedial work 
reminder 


reminder light 





remote 还 [ 远 ] 控 的 ， 远程 [距离 】 的 @ 间 
接 的 

remote control ”中 遥控 ， 远 距离 操纵 @ 遥 控 装 
置 


remote entry system “无 线 遥 控 门 锁 
remote keyless entry “无 线 遥 控 门 锁 
遥控 的 ， 远 距离 控制 的 


remotely controlled 


加 
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remote start heated seat 遥控 起 动 加 热 座 椅 
(遥控 起 动 时 可 加 热 座 椅 ) 

removable ”可 更 换 的 ， 可 拆 装 [ 弛 ] 的 ， 可 移 
动 的 

removable coating 可取 下 [ 脱 去 ] 层 (产品 防 
腐 层 ) 

removal Q 拆 秃 ， 排 除 @ 放 [ 排 ] 出 ,移动 





remove 


【 动 ] 拆 种 ， 取 下 @ 除 去 ， 排 除 








remover 中 拆 代 器 ， 取 出 器 四 消除 剂 四 洗 
净 液 

Renault (法 ) 雷 诺 ( 汽 车 公司 及 汽车 品牌 ) 

renewable 中 可 更 换 的 @) 可 回收 的 


【 动 ,名 】 修 理 [ 补 , 复 ] ， 检 修 
repair as required ” 视 情 修理 
换 件 修理 


repair 


repair by units replacement 

修理 费用 
修理 厂 
修理 设备 [装备 ] 
修理 说 明 书 [ 指南 ] 

修理 手册 

repair pit (车间) 地沟 

repair set ”修理 包 [ 组件 ] 

repair shop ”修理 厂 [车 间 ]】 

修理 尺寸 

修理 规范 [技术 条 件 ] 

修理 技术 [工艺 ,方法 ] 

repair work ”修理 (工作 ) 

【 动 ] 更 换 ， 取代 

更 换 ， 蔡 换 

备件 ， 蔡 换 件 

【 动 ] 需 要 ， 要求 

required 需 [ 必 ] 要 的 


research and development 

















repair costs 
repair depot 
repair equipment 

repair instructions 


repair manual 





repair size 
repair specification 


repair technique 


replace 
replacement 


replacement part 





require 


requirement 

研究 与 开发 

reservoir ”储存 铅 [ 容器 ] ， 储 液 饶 [ 室 ] ， 储 
气 简 

reservoir tank ” 储 液 箱 [ 镀 ] 

RESET EMR LAMP (仪表 板 字 符 ) 保养 灯 
归 堆 





| 





复位 [ 回 零 ] 按 钮 
中 残留 的 ， 剩 余 的 @) 残 留 物 

残余 压力 

树脂 ， 松 香 

中 电 阻 (器 )@ 阻 力 

resistance heating 电阻 加 热 

带 防 干扰 电阻 的 高 压 软 线 ， 阻 


reset( ting) button[ knob 


residual 





residual pressure 
resin 
resistance 


resistance cable 


resistive cord 





尼 线 
resistive plug 电阻 型 [ 防 王 扰 ] 火 花 塞 
resistor 电阻 ( 父 ) 





resistor-equipped ”电阻 型 [ 防 干扰 ] 的 

resistor type spark plug 电阻 型 火花 塞 

谐振 ， 共 振 [ 鸣 ]@ 反 响 ， 回 响 

( 进 气 系统 ) 谐 振 腔 [ 室 ] 

resonance induction ”谐振 增 压 进 气 

谐振 管 

resonance-type induction [ intake ] system ”谐振 
增 压 进 气 系统 

resonant 共振 的 ,» 谐振 的 5 共鸣 的 

resonate effect ”谐振 效应 (利用 进 气 管内 空气 
谐振 压力 变化 ,提高 进 气量 ) 

中 响应 ， 反 应 ， 响 应 度 [性 ,特性 曲 

线 ]，( 驾 驶 员 ) 反 应 (能 力 ) 四 应 [ 回 ] 答 
@@) 灵 敏 度 [性 

response delay ” 响 

rest 人 中 支 柱 [ 座 ， 
椅 ) 靠 枕 


restoration 


resonance 


resonance chamber 





resonance runner[ tube] 














response 








延迟 
]， 垫 ， 枕 ， 挡 块 @( 座 








洪 革 


Ba 








QD 恢复 (原状 )， 复原 忆 修理 ， 修 
复 ， 翻 新 @ 还 原 ， 回 收 

restraint 《D 约 束 装置 @@ 抑 [ 限 ] 制 ,约束 

restraint system ”约束 (保护 ) 系统 



































result ”结果 
resume 【 动 ] 恢 复 ， 重新 开始 
retainer 中 护 [ 座 ] 圈 @)( 滚 动 轴承 ) 保持 架 





@@ 保 持 [ 夹 持 ] 器 ， 止 动 器 
锁 紧 螺母 
retainer ring QD 卡 环 ， 挡 圈 @( 深 动 轴承 ) 保 


持 架 


retainer nut 





retainer spring ”保持 弹 得 ， 扣 紧 短 

retaining nut 紧 固 螺母 

retaining pin 定位 销 ， 保 持 销 

retaining ring 卡 环 ， 锁 环 ， 挡 圈 @) (滚动 
轴承 ) 保 持 架 @( 车轮) 挡 圈 

retard 【 动 ,名 】 中 延 [ 推 ] 迟 @ 减 速 ， 制 动 ， 
滞后 ， 阻 清 

retardation 延 [ 推 ] 迟 ,减速 ， 制 动 ( 作 用 ) ， 
阻碍 [ 止 ,小 ] 

retarded ”减速 的 @ 澡 后 的 ， 延 [ 推 ] 迟 的 

retarder 组 速 句 ， 下 坡 减 速 [ 制 动 ] 需 

retractable 可 伸缩 的 ， 能 缩 进 的 

retractor ( 安全 带 ) 卷 收 需 

return 【 动 ， 名 】 中 返 回 ， 回 位 包 重 新 设置 
(流体 )G 回 [ 反 ] 流 

return current QD 反 ( 向 ) 电 流 @ 回 [ 反 ] 流 

returning rate ”返修 率 

return kick ” 反 冲 [( 跳 ]， 回 弹 ,，( 转 向 盘 ) 

回转 

return pipe ” 回 [ 溢 ] 流 管 

return spring 回 位 弹 复 ， 复 位 弹 答 

rev (发 动机 ) 旋转 一 周 ， 旋 转 C[ 动 ] 旋 转 

rev-down 【 动 】( 发 动机 ) 降 低 转速 

reverse ”中 相反 四 (变速 器 ) 倒 挡 加 反面 ， 
背面 

reverse band (自动 变速 絮 ) 倒 挡 制 动 带 

reverse brake shoe 制 动 从 蹄 

reverse flow 回流， 逆流 ， 反 流 

reverse gear 中 倒 挡 @ 倒 挡 齿轮 

reverse idler gear 倒 挡 中 间 齿 轮 

reverse lamp ”倒车 灯 

reverse shaft 倒 挡 (齿轮 ) 轴 

reversible 可 闭 的 ， 双 向 的 ， 可 反 转 的 ， 可 
转换 的 

reversing 中 换 [ 反 ] 向 四 倒车 ， 挂 倒 挡 他 相 
反 ， 逆转 

review 【 动 ,名 】@ 回 顾 [ 放 ]@) 检 查 ， 评 审 

revolutions ” 转 数 

revolutions per minute 四 转 数 每 分 @ ( 发 动 




















































































































机 ) 转 速 

revolving 回转 的 ， 旋 转 ( 式 ) 的 ， 转 动 的 
@) 周 期 性 的 

revolving light ”旋转 灯 [ 光源] 

rev-up 【 动 ] (发 动机 ) 增 加 转速 

rib 中 加 强 肋 ， 肋 (条 , 材 ) ， 棱 @( 胎 面 / 轮 
胎 ) 花 纹 条 

ribbed ” 带 肋 的 ， 带 筋 的 ， 旦 肋 状 的 ， 用 肋 状 
物 支 撑 的 

ribbed belt 肋 带 ( 带 上 有 纵向 的 V 形 肋 条 ,以 
与 传动 带 盘 上 的 槽 相 嘴 合 ) 

rich 浓 [ 纯 , 稠 ] 的 

rich air/fuel 混合 气 过 浓 ， 空 燃 比 过 小 

rich limit 浓 ( 混 合 气 ) 极 限 

rich mixing ratio ” 浓 混 合 比 

rich mixture ( 进 气 系统 ) 浓 混合 气 

rich shift (混合 气 ) 浓 飘移 (向 比 理论 空 燃 比 
更 浓 的 方向 变化 ) 

rich side ( 空 燃 比 ) 偏 浓 

ride 乘坐 ， 乘 车 , 行驶 @ (车辆 的 ) 行 驶 

性 能 

ride clearance (县 架 ) 最 大 允许 压缩 行程 

ride comfort (车辆 ) 乘坐 平顺 性 

ride control shock absorber 可 调 阻尼 减 振 需 

ride control system ”行驶 平顺 性 控制 系统 ( 包 
括 牵引 力 控制 系统 和 动态 稳定 性 控制 系 
统 ) 

ride height ( 车 辆 ) Oz 车 辆 水 平 [ 高 度 ] 人 @ 行 
驶 高 度 ， 离 地 间隙 

ride-height sensor (〈 悬 架 ) 行 驶 高 度 传感器 

ride rate ( 助 架 ) 行 驶 [有 效 ] 刚 度 (行驶 中 弹 
簧 刚度 , 即 弹簧 动态 特性 ) 

ride softness ”行驶 [乘坐 ] 的 平稳 性 , 行驶 
[乘坐 ] 的 舒适 性 

ride the clutch (传动 系统 ) 离合 器 半 联 动 ， 
踏 下 离合 融 滑 行 ， 行 驶 中 脚 放 在 离合 器 上 

ridge reamer ”人气 氏 肩 匀 刀 


right WW 右 ( 面 , 旋 , 边 ) 的 忆 直 角 的 ， 垂直 的 



















































































right(-)angle 直角 
269 


270 
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right-hand 右手 [ 边 , 侧 ] 的 @ 向 右 旋 的 

right-hand drive ” 右 侧 驾驶 

right-handed ” 右 旋 的 @@ 用 右手 做 的 @ 右 
边 的 


right side 








右 侧 

rigid 0 刚性 [坚硬 ,坚固 ] 的 @@ 固 定 的， 刚性 
连接 的 @) 刚 [ 劲 ] 度 

QD 刚性 [整体 ] 车 桥 @ 非 驱动 桥 

〈 单 铵 接点 摆动 桥 ) 刚 性 半 轴 

非 独 立 悬 架 ， 刚 性 悬 架 











rigid axle 





rigid axle shaft 

rigid axle suspension 

rigid disk 刚性 盘 

非 独立 悬 架 式 驱 动 桥 

( 栏 板 式 货 箱 ) 固定 栏 板 

rigidity ”刚度 [性 ] ， 固 定性 ， 抗 棱 曲 性 

rim 中 边 ( 缘 , 沿 界 ) 3 凸 缘 ， 框 @( 车 轮 ) 轮 
辆 @( 转向 盘 ) 轮 圈 由 装饰 圈 吕 (前 照 灯 ) 灯 
圈 ， 夹 持 器 @ 轮 圈 [ 短 ] 四 齿 圈 [ 环 ] @ 垫 
环 ， 承 垫 


rim aperture 


rigid drive axle 





rigid gate 























(前 照 灯 ) 灯 圈 开口 

rim band 轮 钢 热带， 内 胎 衬 带 

轮轴 体 

轮 钢 螺栓 

rim clamp 轮 罗 夹 ( 紧 ) 块 ， 轮 辆 钢板 压 圈 

轮轴 直径 

轮轴 边缘 ， 轮 缘 

rim flap 轮 罗 [ 内胎] 热带 

rim ring 轮 罗 挡 圈 

轮轴 斥 二 

rim width 轮 罗 宽度 

ring QD 环 , 圈 ， 环形 件 驯 环 路 ,回路 @( 深 
动 轴承 ) 座 圈 ， 轴 承 圈 ， 深 道 

中 (活塞 ) 环 槽 鳃 圈 @ 活 塞 环 钳 

活塞 环 间 [ 侧 ] 院 

ring clogging 活塞 环 结 胶 [ 胶结 , 粘 结 

活塞 环 积 炭 [ 粘 结 ,胶结 

活塞 环 压缩 器 ， 活 塞 环 夹 

ring cup (人 制 动 系统 ) 皮 圈 ， 副 皮 碗 





rim base 








rim bolt 





rim diameter 





rim flange 




















rim size 














ring carrier 


ring clearance 





ring coking 





ring compressor 





ring end clearance[ play] 


ring gap 活塞 环 端 际 





齿 圈 ， 盆 形 齿轮 ， 冠 状 齿轮 
活塞 环 覃 
出 活塞 环 切口 [接头 ] OO 环形 接头 

[万 向 节 ]@ 环 接 ， 围 缘 接合 

成 套 活 塞 环 (通常 是 一 台 发 动机 用 


ring gear 

















ring groove 





ring Jomt 























ring kit 
量 ) 

ring land 活塞 环 槽 岸 ， 环 岸 

ring lock 外 ( 活 塞 销 ) 锁 环 @) 活 赛 环 止 动 器 

中 环形 孔 喷 油嘴 @ 环 形 喷 管 

ring play 活塞 环 间 院 

饶 肩 ， 止 口 (气缸 中 第 一 道 气 环 上 

止 点 以 上 的 未 磨损 部 分 ) 

成 套 活 塞 环 (通常 是 一 台 发 动机 用 


ring nozzle 











ring ridge 





























ring set 
量 ) 

活塞 环 侧 际 

活塞 环 侧 隙 

ring travel shoulder = ring ridge 

(活塞 销 ) 锁 环 

上 升 ， 增 加 

(弹簧 ) 渐 增 刚度 

QD 锯 杀 多 [【 动 ] 饮 ， 锣 接 

riveted ” 锦 接 [ 合 ] 的 

钾 钉 连接 ， 锦 接 

road ( 道 ) 路 ,公路 

(转向 盘 ) 路 感 

roadholding (车 辆 动力 学 ) 行 车 方向 稳定 性 ， 
汽车 的 直线 行驶 性 ， 道 路 保持 性 

road shock(s) 路面 冲击 ， 路 感 冲击 

道路 试验 ， 路 试 

robot 机 器 人 ( 手 ]， 自 动机 (仪器 ,装置 ] 
@ 自 动 操纵 的 ， 遥 控 的 

摇 杆 [ 臂 ] ， 气 门 播 臂 

rocker-actuated ” 摇 辟 驱动 的 

rocker arm ” 摇 辟 

rocker-arm block [ bracket ] 
架 ) 


rocker panel 


ring side clearance 


ring-to-groove clearance 
ring-type retainer 
rising 
rising rate 
rivet 


riveted joint 


road feel 











road test 








rocker 


气门 摇 辟 座 ([ 文 





(车 身 ) 门 槛 ， 踏 脚板 
门槛 套 [ 装饰 日 ] 
rocker play ( 配 气 机 构 ) 气 门 间 际 


rocker-panel cover[ trim] 


rocker roller 摇 臂 滚 子 [滚轮 ] 
摇 臂 轴 

rocker switch ” 跷 板 开关 

( 配 气 机 构 ) 气 门 摇 辟 
rod 杆 , 棒 ， 条 

rod cap ” 连 杆 (轴承 ) 盖 
(曲轴 ) 连 杆 轴 贷 


rocker shaft 





rock lever 





rod journal 











rod pin ”圆柱 销 

rod rack ” 齿 杆 

roll QD( 车辆 动力 学 ) 侧 倾 @ 深 动 ， 转 动 
roll angle ” 侧 倾角 

roll axis (车 辆 动力 学 ) 侧 倾 [ 横 授 ] 轴 


roll-back top ” 折 秋 式 车 顶 
roll bar (客厅 座位 上 方 的 ) 翻车 保护 杆 
@)( 悬 架 ) 横向 稳定 杆 ， = anti-roll bar 
( 客 厢 ) 横 滚 安全 和 宠 ， 翻 车 的 安全 栅 
架 ( = safety cage) 
( 簧 上 质量 ) 侧 倾 中 心 
深 子 门 ， 装 在 深 子 上 的 门 
rolled end of the spring (钢板 弹 短 ) 弹簧 卷 且 
深 子 [ 柱 , 珠 , 针 , 轮 ] 
深 柱 轴承 
roller blind (车 窗 ) 卷 帘 
roller bush ”滚轮 [ 子 ] 衬 套 
roller cage ” 深 子 轴承 保持 架 
深 子 链条 
深 柱 式 ( 单 向 ) 离 合 融 
roller cup” 锥 形 深 子 轴承 外 圈 
roller holder ( 深 子 轴承 ) 深 子 保持 架 
roller hydraulic( valve) tappet 滚轮 式 液 力 挺 
柱 [ 杆 ] 
roller pump 
roller shaft 
roller tappet 


roll cage 


roll center 


roll door 




















roller 





roller bearing 


roller chain(s) 





roller clutch 











深 子 油 奈 
滚轮 轴 
滚轮 式 挺 柱 
roller-type freewheel clutch 
越 ] 离合 央 


roller-type pump 











滚 柱 式 单 向 [ 超 





演 子 厅 
叶片 滚 子 泰 
rolling 中 滚动 ， 回 转 @( 车 辆 动力 学 ) 侧 倾 ， 


roller-vane pump 









































横 摇 


rolling bearing 





滚动 轴承 
rolling cone bearing 圆锥 滚 子 轴承 

深 动 摩擦 
(轮胎 ) 深 动 半径 
(车 辆 ) 翻车 [ 倒 ]， 深 翻 ， 倾 翻 
( 客 厢 ) 翻车 防护 [安全 ] 杆 
空心 定位 销 
外 滚动 阻力 @ 抗 侧 倾 (性 
( 甚 架 ) 横 向 稳定 杆 
roof 中 天 窗 @) 顶 ( 盖 ) ; 村 顶 
roof bow ” (车身) 车 顶 横梁 
车 顶 ( 行 李 ) 箱 
roof crush (车 身 碰撞 ) 顶部 挤 压 [ 压 人 ] 
车 顶 流 水 醒 
roof drip channel[ mo(u)lding] 
(车 身 ) 顶 盖 骨架 ， 
roof handrail (客车 ) 顶 六 扶手 
车 顶 衬里 [ 蒙 面 ] 
车 顶 衬里 [ 蒙 面 ] 

折 笃 篷 顶 拉杆 
(车 身 ) 顶 盖 ， 车 顶板 
roof panel member[ reinforcement ] 

盖 横 深 
roof rack (外 部 设施 ) 车 顶 行李 ( 格 栅 ) 架 


rolling friction 
rolling radius 
rollover 
rollover bar 


roll pin 





Mt 


roll resistance 


roll stabilizer 








roof box 





roof drain[ drip ] 

















车 顶 流水 权 
车 顶 梁 





roof frame 





























roofliner 








roof lining 
roof linkage 


roof panel 





(车 身 ) 顶 




















roof rail (和 车身) 上 边 梁 ， 顶 盖 纵 梁 
roof-shaped ”半球 [ 屋 痊 ] 形 

roof sheet (车 身 ) 顶 盖 

roof skeleton ” 顶 盖 骨架 

roof skin (车 身 ) 顶 盖 

roof type ”0 顶 置 式 @@ 屋 准 式 


























roof window (车 身 ) 顶 窗 ， 天 窗 
客厅 项 条， 内 部 照明 灯 


room lamp[ light] 





room mirror 客厅 内 后 视 镜 

room temperature sensor 车 内 温度 传感器 
root 根部 》 底部 齿 根 六 螺纹 根 

root of tooth ” 齿 根 

Roots blower[ supercharger] “ 罗 茨 式 增 压 器 
rope drive ” 强 传 动 
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rotary 由 旋转 ( 式 ) 的 ,转动 的 ， 轮 转 的 加 环 
形 的 @ 循 环 的 ， 轮 流 的 @ 转 子 式 发 动机 

转子 发 动机 

rotary knob (控制 器 ) 旋钮 

rotary latch 〈 门 锁 ) 旋 转 式 锁 门 [ 扣 ] 

回转 阀 ， 转 阀 

rotating ”旋转 

中 旋转 ， 转 动 包 (旋转 的 ) 一 圈 
@@( 轮 胎 ) 换 位 

rotation speed ”转动 速度 ， 转 速 

QD 转子 巴 ( 发 电机 /起 动机 ) 电 机 
@ 制 动 盘 @ 分 火 头 

rotor arm (分 电器 ) 分 火 头 

转子 发 动机 

rough 中 粗 ( 糙 ) 的 ， 毛 ( 糙 ) 的 ， 四 凸 不 平 的 
近似 的 ， 粗略 的 @@( 发 动机 ) 粗 暴 ( 的 )， 
运转 不 平稳 (的 ) 

rough burning (发动机) 不 完全 [均匀 ] 燃 烧 
粗 [ 预 ] 滤 清 器 

松 配合 ， 粗 配合 

round head 圆 ( 形 ) 头 ， 圆 顶 

routine inspection ” 例 行 检 查 ， 和 常规 检查 

日 常 维护 ， 例 行 [日 常 ] 








rotary combustion engine 





rotary valve 


rotation 




















次 
庶 
中 


rotor 











rotor engine 





rough filter 


rough fit 


routine maintenance 
保养 

routine servicing Q@ 例 行 维护 巴 按 规定 的 技术 
维护 

routing diagram ”路 线 图 ， 电 路 图 

row 行列， 排 

皇家 级 乘 用 车 

rub 1.【 动 ] 旬 摩擦 , 擦 净 [ 光 , 伤 ] 忆 磨损， 
人 研磨 2. [名] 摩擦 ,研磨 己 擦 伤 人 处， 磨损 
处 @) 磨 石 

rubber 橡胶 

rubber bearing 橡胶 轴 [ 支 ] 承 

中 橡胶 气 赛 驯 橡胶 波纹 [ 防 


royal saloon 


rubber bellows 


人 持 ] 单 

















rubber-bonded metal 橡胶 金属 板 [ 件 ] ( 金 
与 橡胶 硫化 或 粘 结 在 一 起 ) 
橡胶 ( 防 尘 , 护 ) 章 [ 套 ] 
橡胶 减 振 咒 ， 橡 胶 限 位 块 
橡胶 缓冲 块 [ 器 ] 
rubber cover ”中 橡 胶 章 @ 外 层 胶 ， 涂 胶 
窗 玻 璃 橡胶 覃 
中 摩擦 (的 ) 书 擦 伤 ， 研 魔 
rubbing strip (车 身 ) 防 擦 咎 条 
(车 身 ) 防 擦 ( 伤 ) 条 ， 防 擦 板 条 
rule QD 规则， 规定 ， 章 程 ， 法 规 @ 规 律 ， 法 
则 ， 惯 例 
隆隆 声 ， 低 频 敲 击 声 
run 【 动 ,名 ] 运 转 ,， 开动 ， 通 过 , 行驶 [ 程 ] 
runaway QQ)( 发 动机 ) 飞车， 超速 @@ 失 控 
缺 气 保 用 轮胎 
【 动 ,名 】 空 转 ， 人 总 速 
对 …… 试 车 ， 试 转 ， 跑 [ 走 , 磨 ] 合 
跑 [ 走 , 磨 ] 合 ，( 发 动机 ) 磨合 ， 试 


[s: 
eal 











rubber boot 
rubber buffer 


rubber bumper 





rubber window channel 


rubbing 





rub rail 





rumble 

















run-flat tire 

run idle 

run in 

run-in 
运行 

run-in period ” 跑 合 期 ， 走 合 期 

中 工作 ,运转 [ 行 ] 四 运转 [ 行 ] 着 

的 ,正在 工作 的 

行车 制 动 需 

工作 [运转 ] 间 际 

running-in ”试车 [运转 ] , 走 [ 磨 , 跑 ] 合 运转 

(汽油 机 ) 炸 不 了 火 

(旋转 零件 ) 跳动 ， 

着 心率 

run-up ”中 起 动 @ 加 速 

【 动 ,名 】 破 [ 断 ] 裂 ， 
坏 [ 损 ] ， 绝 缘 击 穿 

不 锈 钢 

防 锈 剂 
Rzeppa joint ” 球 笼 式 万 向 节 ， 捷 帕 式 万 向 节 




















running 





running brake 


running clearance 





running-on 





高 摆 人 偏转 ， 


runout 














拉 [ 折 ] 断 ， 破 


rupture 





rustless steel 


rust preventer 











Saab( 瑞 典 ) 绅 宝 [ 萨博 ] (汽车 公司 及 汽车 
品牌 ) 

saddle 鞍 ( 形 物 , 座 ) 

safe 安全 的 ， 可 靠 的 

safety 安全， 安全 性 

safety (air) bag 安全 气 圳 

safety belt ”安全 带 

safety catch GD (发 动机 室 盖 ) 安全 钧 [皇子 ] 
(车 门 联 锁 机 构 ) 安 全 锁 销 [ 抓 钧 , 簧 舌 ] 

safety cylinder ( 制 动 系 统 ) 安 全 饶 

safety device 安全 装置 ， 保 护 设 备 

safety door ”安全 门 

safety factor 安全 因数 [ 系数 ] 

safety fuse ”安全 熔断 需 

safety glass ”安全 玻璃 

safety hitch ”安全 牵引 装置 (有 脱 钧 防止 器 ) 

safety ring 保险 环 [ 圈 ] ， 安 全 环 [ 圈 】 

safety sensor ”安全 传 感 右 

safety washer 防 松 [安全 ] 热 圈 

sag _ 下垂， 弯曲 ， 挠 [ 垂 ,松弛 ] 度 

sale 销售 ， 出 售 ， 卖 出 

sample 样本， 样品 ， 货 样 

sample car 样 车 

sampling 取样 

sanding 喷 砂 ， 砂 纸 打 光 [ 磨 ] 

sandwich ”夹层 (结构 )， 闭 层 ， 多 层 

sandwich type gasket 夹层 式 气 低热 

SANTANA ”桑塔纳 (大 众 的 一 种 汽车 品牌 ) 

sash (玻璃 窗 ) 中 窗 记 [ 框 ]@ 滑 [ 拉 ] 窗 ， 升 
降 窗 

sash door 带 升 降 玻 璃 的 门 

saver mode ”节约 模式 

saw(ed) slot 锯 模 (如 活塞 裙 部 纵向 膨胀 槽 ) 

scale 中 刻度 ， 标 度 ， 分 度 ， 尺 度 @( 比 例 ， 
刻度 ) 尺 @@ 规 模 ， 程 度 ， 比 侦 

scan 【 动 ,名 】( 电 子 学 ) 扫描 

scan data ”扫描 数据 (指数 据 流 ) 





















































































































































Scania (瑞典 ) 斯 堪 尼 亚 ( 汽 车 公司 及 汽车 
品牌 ) 

scanner 扫描 仪 [器 ] ， 故 障 诊断 仪 

scan(ner)tool 故障 诊断 仪 ， 扫 描 仪 

scavenging (二 冲程 发 动机 ) 扫 气 @( 痰 
钢 ) 清 污 ， 吹 [ 扫 ] 除 @( 火 花 塞 ) 自 净 [ 洁 ] 

schematic ”图 解 的， 简要 的 加 简 图 ， 原 
理 医 

Schrader valve ” 施 拉 尔 德 阀 ( 空 调 中 高 .低压 
阀 用 此 种 阀 , 有 些 车 燃油 管 上 也 有 ) 

scored 有 划 伤 [有 沟 ,探伤 ,有 刻 痕 ] 的 

scoring GD 乔 伤 ， 划 痕 ， 刻 痕 @ 划 线 ， 作 
记号 

scraper QD 刊 刀 ， 刊 前 器 @@ 刊 油 环 ( 仍 属 气 环 
类 ) 

scraper ring 刊 油 环 ( 仍 属 气 环 类 ) 

scratch 【 动 ,名 ]Q 擦 伤 ， 刊 靖 ， 擦 痕 ， 划 记 
号 @ 刻 线 ， 标 线 @)( 发 动机 ) 拉 饶 

scratching ” 擦 伤 ， 划 伤 ， 划 痕 

screen 四 屏 ( 幕 )@ 四 过 滤器 ， 滤 网 加 屏蔽 
人 屏蔽 板 ，( 车 身 ) 前 风 窗 玻璃 

screen defroster ”前 风 窗 玻璃 除 霜 髓 

screened 屏蔽 的 ， 去 干扰 的 ， 滤 过 的 

screened ignition cable 屏蔽 型 点 火 高 压 线 

screened spark plug 屏蔽 型 火花 塞 

screening QO 谈 [ 手 ] 蔽 ， 屏蔽 @ 筛 ( 分 , 选 ) 

screw ”中 螺钉 @ 螺 杆 ， 丝 杠 @【 动 ] 拧 ( 紧 ) ， 
用 螺钉 固定 

screw cap ”四 带 螺纹 的 盖 思 螺纹 灯头 凶 盖 形 
螺母 

screwdriver ”螺钉 旋 具 (俗称 螺丝 刀 起子) 

screw head ”螺钉 头 

screw holder 中 螺纹 灯头 思 螺纹 夹 持 器 

screw hole ”螺纹 孔 ， 螺 钉 孔 

screw jack ”螺旋 千斤 顶 

screw off 拧 出 ， 旋 松 


































































































screw on 拧 上 ， 拧 入 
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screw out 拧 出 
screw pitch ” 螺 距 
螺旋 压力 机 


screw (tightening ) torque 





screw press 

螺钉 拧紧 力矩 

screw-type jack ”螺旋 千斤 顶 [ 起 重 器 ] 

GD 卷 ( 轴 , 形 物 )@ 蜗 形 @ 包 角 

scuffing 中 刊 伤 , 划 伤 [ 痕 ] @ 折 皱 [塑性 ] 
变形 

scuffing rib (轮胎 ) 胎 侧 防 擦 肋 ( 条 ] 

(车 身 ) 防 氛 ( 装 饰 ) 恋 条 
中 (车 身 ) 车 颈 气 窗 @ 发 动机 室 后 壁 

中 密封 @ 密 封 件 [装置 ] ， 油 封 

密封 剂 

中 密封 区 域 四 密封 面积 
密封 件 载体 [ 托 架 ] ， 油 封 骨 架 

sealed ”密封 [封口] 的 

sealed-beam (前 照 灯 ) 封闭 式 灯芯 

OD 密封 件 加 密封 

密封 套件 ， 成 套 密封 件 

封 等 密封 件 ) 密封 展 [ 边 ] 

seal ring 密封 环 [ 圈 ] 

换季 维护 [ 保养 ] 

中 座 椅 [ 位 ] ， 坐 垫 @ 基 [ 底 ] 座 ， 支 座 

气门 座 锥 角 ， 气 门 座 角 

seat back ” 座 椅 靠背 

seat back pad ” 座 椅 靠 背 软 热 





scroll 





scuff mo( u) lding 


scuttle 





seal 





sealant 





seal area 





seal carrier 


sealing 


sealing kit 

















sealing lip (3 





season service 











seat 








seat angle 


seat belt 〈 座 椅 ) 安全 人 带 
seat bracket ” 座 椅 支 架 [ 支 座 ] 
seat cushion 坐垫 


坐垫 护 面 

座 椅 取 暖 器 ， 座 椅 加 热 需 

seating QD( 客 厢 ) 座位 ， 可 坐 人 数 @( 底 5 支 
捅 ) 座 中 ( 火 花 塞 ) 密封 底座 由 (阀门 ) 密 
封面 

seat pad 坐垫 

座 椅 倾角 [和 斜 ] 

seat track ” 座 椅 调节 滑 轨 [ 道 】 

second 秒 


secondary 第 二 的 ， 二 次 的 ， 辅 助 的 ， 从 属 


seat cushion cover[ trim ] 


seat heater 














seat tilt 

















的 ， 副 的 ， 次 要 [级 ] 的 
(排放 控制 系统 ) 二 次 空气 





secondary air 


secondary air injection ”二 次 空气 喷射 
secondary air supply 二 次 空气 供给 





(行车 制 动 ) 应 急 制 动 融 
(点 火 系 统 ) 高 压 导 线 

高 压 电路 ， 二 次 回路 

(点 火 系 统 ) 次 级 [高 压 ] 线 圈 
secondary cup(seal,sleeve) ( 制 动 主 缸 ) 副 皮 
太 ( 该 皮 碗 不 承受 油 压 , 仅 起 密封 作用 ) 
高 压 电 流 ， 次 级 电流 
(发 动机 ) 二 次 喷 油 
(自动 变速 器 ) 后 [输出 ] 


secondary brake 
secondary cable 
secondary circuit 


secondary coil 






































secondary current 





secondary injection 





secondary oil pump 
油泵 

secondary output voltage ”次 级 输出 电压 

secondary piston (人 制 动 主 缸 ) 前 [ 副 ] 活 塞 

QD( 密 封 件 ) 副 密封 @( 制 动 主 

饶 ) 副 皮 碗 ( = secondary cup) 

(制动器 ) 从 蹄 ， 减 势 足 

(点 火 系统 ) 高 压 侧 

secondary sleeve = secondary cup 

secondary spring 副 钢 板 弹簧 

辅助 [ 副 ] 节 气门 








Tm 








secondary seal 


secondary shoe 


secondary side 


secondary throttle 





















































secondary voltage “次 级 电压 ， 高 压 电 压 

secondary winding 次 级 绕组 [线圈 ] 

secondary wire (点 火 系统 ) 高 压 线 

second gear (第 ) 二 挡 

second-hand car 旧 [ 二 手 ] 汽 车 

second ring (活塞 ) 第 二 道 环 

section 中 断 [ 剖 , 截 ] 面 (图 ) ， 谢 视 @ 部 分 ， 
章 ( 节 )G( 车 身 ) 断 面 ， 薄 板结 构 断 面 旨 型 
钢 ， 型 材 

sectional 和 堆 [ 剖 ] 面 的 @ 部 分 的 ， 局 部 的 ， 
分 段 的 

sectional drawing(view) 谢 视 [ 面 ] 图 ， 截 
面 图 








section width ” (轮胎 ) 断 面 宽 度 
中 扇形 ( 物 , 体 , 片 , 轮 )， 人 具 扁 书 区 
(有 段 , 域 ) 














sector 


Sector cover 出 形 齿轮 盖 
sector shaft (转向 器 ) 摇 臂 轴 


(转向 系统 ) 转 向 择 辟 (= pit- 


sector shaft arm 
man arm) 

securing 中 保险 (装置 )@ 安 全 保 [ 防 ] 护 

securing bolt ”保险 [安全 ] 螺 栓 

security ”安全 

sedan ” 乘 用 车 ，( 普 通 ) 轿 车 (二 排 座位 ,可 乘 
坐 4~6 人 ,前 后 座 间 无 隔音 壁 的 厢 式 车 身 
汽车 。 中 、 美 .日 都 称 sedan ,英国 称 saloon) 

活 顶 轿车 ( 式 ) 


















































sedan-cabriolet 








sedan car 轿车 (三 厢 式 乘 用 车 ) 
sediment bowl[bulb] (燃油 滤 清 器 ) 沉 淀 杯 














中 沉淀 室 四 沉淀 杯 [ 池 ] 

【 动 ] 届 查看 OO 看 ， 见 ， 视 

seek 【 动 ] 搜 索 ， 查 找 
框架 式 头 桃 ( 头 枕 中 间 


sediment chamber 


See 


see-through headrest 
为 通 孔 ) 

中 切 开 [ 以 线 划 开 ] 的 部 分 四 扇 形 

( 体 ,齿轮 ) 


segment disc 





segment 


肩 形 盘 

seized ” 咬 [ 卡 , 夹 , 挤 ] 住 的 

select GD【 动 ] 选 择 ， 挑 选 @( 自动 变速 器 ) 
变速 杆 


select a gear 














(变速 器 ) 选 择 挡 位 

(控制 器 ) 选择 按钮 

select-high ”高 选择 (的 )， 选 高 (的 ) 

QD 选择 [ 出 , 取 ] ， 挑 选 @ 选 挡 
选择 换 挡 式 变 速 絮 

变速 杆 ， 选 [ 换 ] 挡 杆 

select-low” 低 选择 (的 )， 选 低 ( 的 ) 

中 选择 器 [开关 ]@ 转 换 开 关 ， 调 谐 
旋钮 马 变 速 杆 

selector arrangement 
布置 


selector bar 








select button 





selection 








selective gearbox 


selective lever 


selector 








换 挡 拨 又 轴 ， 变 速 又 轴 

选择 按钮 ， 变 速 杆 按钮 
(自动 变速 器 ) 变速 杆 @ 选 
择 器 ， 转 换 开 关 ， 调 谐 旋钮 


selector button 











selector control 





















































selector knob (自动 变速 器 ) 变速 杆 手柄 
(变速 器 ) 变速 杆 @)( 控制 器 ) 
选择 [ 操纵] 杆 
(自动 变速 器 ) 变速 杆 内 锁 





selector lever 











selector lock 
(装置 ) 


selector rail[ rod ] 





变速 又 轴 ， = shift rail 
变速 杆 轴 

(自动 变速 器 ) 变速 杆 支 架 
(自动 变速 器 ) 选 挡 阔 


selector shaft 


selector support 





selector valve 

















self-adaptive ” 自 适应 的 
self-adjusting ”自动 调节 的 
self-aligning ”自动 回 正 ， 自 定位 [校正 ] 








定 ] 中 心 的 

自 诊 断 ， 随 车 诊断 ( 系统 ) 
self-energizing 中 自 励 (的 )@( 鼓 式 制动器 ) 
自 增 力 ( 式 ) 的 

self-excited (振荡 ) 自 励 的 

(发 电机 ) 自 励 电 流 

机 ) 压 燃 @( 汽 油 机 ) 自 


self-centering “ 自 调 








self diagnosis 























self-exciting current 
( 柴 ; 
燃 ， 炽热 点 火 
self-leveling suspension 
高 度 ] 的 悬 架 
self(-)locking 自 锁 的 ， 带 自 锁 的 
self-lubricating ” 自 润 滑 [ 含 油 ] 的 
self-parking 〈 乔 水 器 ) 自动 复位 
自动 复位 式 [的 ] 
自助 式 ( 的 ) ， 自 我 服务 (的 ) 
自 攻 螺钉 

















self-ignition 











3 动 调 平 [调整 车 身 

















self-restoring 
self-service 


self-tapping screw 








self-test ”自我 测试 ， 用 车 载 诊断 装置 诊断 
semi- ( 词 头 ) 半 ， 部 分 的 

semiautomatic ”半自动 的 

semiconductor 半导体 

semi-floating axle shaft 半 浮 式 半 轴 
semifloating piston pin ” 半 浮 式 活塞 销 


semiflush ” 半 埋 头 [ 章 平 ] 式 的 
(车 辆 ) 半 长 头 的 ， 短 














semi-forward control 
头 的 


semi knock down 








部 分 就 地 装配 ， 半 散 件 
组 装 @ 半 散 件 ， 总 成 件 
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semi-rigid ” 半 刚 性 的 ， 半 硬 式 的 
半 挂 车 

semi-trailer train ” 半 挂 汽车 列车 
传 感 需 

( 燃 





semi-metallic 

















semitrailer 


sender 














表 ) 传感器 ， 油 量 [ 面 ] 传 




















sending unit 
sensing ”0 传 感 ， 感觉 @ 检 测 @ 敏 感 的 
(安全 气 赛 ) 传 感 块 (碰撞 传 感 
器 中 的 重 块 ,以 感应 减速 度 ) 





sensing mass 








sensitive ”敏感 的 3 灵敏 的 

sensitive heating pipe ” 感 温 管 

sensitive power steering ” 速 敏 动力 转向 
sensitive switch ” 微 动 开 关 

sensitivity ” 灵敏度 

sensor ”传感器 


sensor lock ” 传 感 右 闭锁 (安全 气 吉 维修 时 ,为 
防止 起 爆 剂 意外 点 火 而 挂 上 安全 闭锁 
装置 ) 


separable 








可 分 ( 离 , 开 ) 的 ， 可 拆 式 的 
可 拆 式 插 接 需 
( 座 椅 ) 可 拆 式 头 枕 
分 段 式 桥 充 
separable rim ”对 开 式 轮 罗 
separated ”人 分开 [ 离 ] 的 ， 单 独 的 @ 另 外 的 ， 
独立 的 


separate gear change 


separable connector 
separable headrest 


separable housing 





分 开 式 换 挡 ， 远 距离 








换 挡 

separate mixture transport 单 独 进 学 管 ( 一 饶 
一 个 ( 进 气 ) 收 管 ) 

separate seat (客厅 ) 独 立 式 座 椅 








separating cup ”分 隔 [ 离 ] 皮 碗 [ 胀 圈 , 密 封 圈 ]】 
@ 分 离 [ 开 , 隔 , 散 ] ， 间 隔 @ 脱 层 
separation cup 分 隔 [ 离 ] 皮 兢 [ 胀 圈 ; 密封 圈 ] 








separation 











separator 人 分离 [ 分 隔 ] 器 @) 隔 板 ， 隔 离 物 
全 (滚动 轴承 ) 保持 架 
sequential ”连续 的 @ 顺 [ 按 ,次 ] 序 的 














电子 顺序 燃 





sequential electronic fuel injection 
油 喷射 




















顺序 燃油 喷射 
顺序 号 ， 序号， 编 号 

次 [第 二 ] 火 花 塞 
顺序 起 动 涡轮 增 压 器 

顺序 点 亮 转 向 信号 

Q@ 连 续 的 ， 顺 次 [ 序 ] 的 ， 序 列 的 加 串 

联 ， 连 续 


serial data 


sequential fuel injection 
sequential number 
sequential spark 
sequential turbo charger 
sequential turn signal 


serial 


(电子 学 ) 串 行 数据 
序号 ,顺序 号 

四 串联 [ 接 ]，( 电 机 ) 8 
类 , 型， 族 


series circuit 





serial number 





励 书 系列 ， 


Lan 








Serles 








串联 电路 

series-connected ”串联 的 

串 列 式 双 腔 的 

轮胎 系列 

串 并 联 的 ， 混 联 的 

串联 电阻 央 

series winding ”串联 线圈 [绕组 ] 

电气 ) 串 励 的 

四 蛇 形 线 ，S 形 曲线 加 螺旋 管 ， 














series dual-chamber 
series of tires 


series-parallel 





series resistor 























series-wound ( 





serpentine 
盘 管 
serpentine belt” 蛇 形 带 ，S 形 传动 带 
serrated ( 句 ) 齿 ( 形 , 状 ) 的 
细 齿 ( 花 键 ) 孔 
锯齿 执 圈 
【名 , 动 ] 中 维修 ， 保 养 四 服务， 使 
用 ， 管 理 ， 操 作 @@) 售 后 服务 
service behavio(u)r 使 用 性 能 


行车 [ 主 , 脚 ] 制 动 絮 


serrated bore 


serrated washer 





service 


























service brake 





























service bulletin 服务 通报 [公告 ] ， 维 修 通报 

service chart ”维护 图 

service( check ) connector ”维修 检查 插 接 需 ， 
诊断 插座 

service creeper (修理 底盘 ) 身 板 


运行 [维护 ,维修 ,使 用 ] 数 据 
售后 服务 手册 ， 维 修 资 料 
(维修 提示 ) 立即 检修 发 


service data 

service documents 

service engine soon 
动机 


service-free 


免 维护 的 ， 无 需 保养 的 


service hole ”检修 [维护 ,操作 ] 了 筷 
维护 指示 器 ,保养 提醒 灯 
使 用 说 明 书 ， 维 修 [ 保 


service indicator 

service instruction( s) 
养 ] 指 南 [ 手 册 ] 

service lamp ”中 维护 提醒 灯 @) 便 携 式 手 提 灯 

service lid (客车 /货车 ) 维 修 盖 [ 申 ]】 

service life ”使 用 寿命 [期 限 ] 

service light = service lamp 


中 维修 [ 护 ] 手册 外 使 用 说 














service manual 





明 书 
SERVICE NOW LT (仪表 板 字符 ) 立即 维修 
指示 [报警 ] 灯 


汽车 (技术 ) 维 护 
service package ”修理 包 ， 维修 用 组 件 
service programming system ”维修 编程 系统 


service of cars 




















service reminder indicator (lamp) ”维护 提示 
器 ， 保 养 指 示 灯 
SERVICE RESET (仪表 板 字符 ) 定期 保养 


(指示 灯 ) 归 零 (按钮 ) 
SERVICE SOON LT (仪表 板 字 符 ) 立即 维修 
指示 [报警 ] 灯 


service specifications 





维修 规范 [技术 数据 ] 
service tool 维修 [ 护 ] 工 具 

service training 售后 服务 培训 ， 维 修 培 训 
QD 维 [ 检 ] 修 阀 书 维 修 [ 配件] 用 





service valve 
气门 

SERVICE VEHICLE SOON 
辆 立即 维修 

servicing manual ”服务 [ 维修] 手册 

servo “四 伺 服 机 构 [ 系 统 , 装 置 ]@ 随 动 装置 
[系统 ]G) 伺 服 

伺服 制动器 ， 带 助力 器 的 制 动 


(仪表 板 字符 ) 车 








servo brake 
系统 


servohydraulic 





液 力 [ 压 ] 伺 服 的 

伺服 [执行 ] 电 动机 
(助力 絮 ) 助力 活塞 

set 1.【 动 ] 了 调整 [ 节 ]@ 设 定 2. 【名 】 由 套 
[ 副 , 组 ]， 套 件 四 装置 ,设备 四 定位 ， 
校正 


servo motor 


servo piston 


















































set( -) bolt 

set of rings 
塞 环 ) 

setpoint ” 设 定 点 

SETARES (仪表 板 字 符 ) 设 定 / 重 设 定 

set screw ”中 紧 固 [ 止 动 ] 螺钉 @ 调 整 螺 钉 

调节 [ 整 ]， 设 定 

(机 油 ) 凝 ( 固 , 结 ) 点 

setting screw 中 9 定位 [ 止 动 】 螺钉 @ 调 整 螺 钉 

settler 沉淀 器 [ 池 , 桶 ] 

set-up ” 装 [ 布 , 配 ] 置 

shackle QD 钓 环 [ 链 ] ,挂钩 忆 ( 悬 架 ) 吊 耳 ， 
( 带 销 )U 形 钧 [ 吊环 ]GB 扣 ， 卡 子 

shackle bolt( pin] (钢板 弹 签 ) 吊 耳 销 

shaft 轴 ， 旋转 【传动 ] 轴 

shaft bearing 轴 ( 支 ) 承 

(发 动机 ) 振动 缓冲 [阻尼 ] 需 ， 


中 调节 螺栓 @ 定 位 [ 止 动 ] 螺栓 
一 套 活 塞 环 (一 台 发 动机 的 活 

















setting 


setting point 

















shake damper 
减 振 器 

shank (长 ) 柄 ,末梢 ， 尾 端 ， 柄 部 ， 杆 部 

QD 外 形 ， 形 状 ， 样子 ， 式样 @ 种 ， 类 

shaped ”成 形 的 ， 定形 的 ， 异形 的 

shear bolt 保险 [安全 ] 螺栓 [ 销 ] ， 剪 断 销 

sheath 外皮， 外 壳 ， 包 装 ，( 电 缆 ) 铠 装 

sheathed 铠 装 的 ， 覆 套 的 ， 屏 项 的 ， 封 装 的 

sheathed( -element glow)plug ”封装 式 预 热 塞 

sheave ”QQ 滑轮，(V) 带 轮 @ 滑 车 ， 深 子 

sheet QD 板 ( 材 )， 薄板， 钢 皮 @( 一 ) 张 [ 片 ] 

sheet metal 金属 板 ( 件 ) 

shelf 架子 , 格 ( 板 )， 栅 ， 搁 板 

shell 中 壳 ( 体 , 层 ) ， 外 [ 薄 ] 壳 思 套 ( 管 ) ， 
层 ，( 护 ) 置 

Shell 党 牌 (石油 公司 ,有 SHELL 系列 润滑 
油 ) 

shell body 白 车 身 (未 涂 装 的 车 身 ) 

shield (防护 ) 屏 ， 屏 项 ( 板 , 物 ) ， 护 板 ， 
护 单 ”@[【 动 ] 防 护 ， 屏蔽 ， 隔 离 

shielded 有 屏蔽 的 ， 铠 装 的 ， 隔 离 的 

shielded cable (干扰 抑制 ) 屏 蔽 式 电 比 

shielding 屏蔽， 遮挡 ， 隔 离 ， 防 护 ( 层 , 屏 ， 


shape 
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淖 ) 

shift 【 动 ,名 】 中 变速 ， 换 挡 @ 移 动 ， 漂 [位 ] 
移 ， 变 位 ， 轮 换 ， 和 替换 

shift bar 换 挡 拨 又 轴 ， 变 速 又 轴 

shift cable 人 D 换 挡 拉 索 @ 移 动 (用 ) 拉 索 

shift control 外 换 挡 控 制 机 构 @) (手动 变 速 
器 ) 换 挡 

中 移动 [转换 ] 装置 ,变换 器 加 变 











shifter 
速 杆 


shifter housing 





分 段 式 桥 壳 

shift fork (变速器 ) 换 挡 拨 又 

shift fork pad 换 挡 拨 叉 热 块 ( 套 在 与 齿轮 接 
触 的 拨 叉 处 ) 

shifting GD 换 挡 @ 移 动 ， 位 移 

shifting fork ( 换 挡 机 构 ) 换 挡 拨 又 ， 变 速 义 

变速 杆 

shifting lock ( 换 挡 机 构 ) 换 挡 锁 止 (装置 ) 

shifting shaft (变速 右 ) 换 挡 (操纵 杆 ) 轴 

shifting sleeve 换 挡 套 简 (接合 套 ]， 滑动 
齿 套 

shifting yoke ”变速 又 ， 换 挡 拨 叉 

shift inhibitor 换 挡 互 锁 装 置 ， 换 挡 定 位 器 

shift knob 换 挡 手柄 [ 握 把 ] 

shift lever 人 (起 动机 ) 拨 又 @ 变 速 杆 

shift lock ” 换 挡 锁 止 (装置 ) 

shift mechanism 换 挡 机 构 

(自动 变速 器 ) 换 挡 模 [ 方 ] 式 
(变速 器 ) 换 挡 位 置 图 

shift position ”变速 ( 杆 ) 位 置 ， 挡 位 

shift rail[ rod] 换 挡 拨 又 轴 ， 变 速 义 轴 

shift shaft (手动 变速 器 ) 换 挡 拨 又 轴 

shift solenoid 换 挡 电磁 奖 

(自动 变速 右 ) 换 挡 阀 

G( 薄 ) 垫 片 @ 隔 片 ， 夹 铁 [ 片 ] 

shimmy ( 转向 ) 摆 振 ， 发 飘 

shim pack” 热 片 组 

shock ”中 冲 击 [ 撞 ]@) 回 [ 反 , 弹 ] 跳 @) 减 振 器 

中 减 振 器 @) 缓 冲 器 

冲击 载荷 [负载 ] 








shifting lever 



































shift mode 





shift pattern 
































shift valve 











shim 








shock absorber 


shock load 





(防盗 装置 ) 打 [ 冲 ] 击 传 感 顺 

中 鞋 ( 状 物 )，( 鼓 式 制 动 器 ) 蹄 ( 铁 ) 
@( 电 器 ) 极 靴 @) 支 承 垫 块 [ 枕 座 ] 

shoe anchor (制动器 ) 蹄 支承 销 

蹄 式 [ 鼓 式 ] 制动器 

shoe clearance ” 制 动 蹄 间隙 

short ”短路 (的 )@ 短 [ 矮 ] 的 

( 悬 架 ) 长 短 ( 横 摆 ) 


shock sensor 


shoe 








shoe brake 


short and long arm type 
辟 式 

short block QD( 发 动机 ) 短 气 氏 体 @( 配 件 ) 
短发 动机 ， 中 人 缸 ( = short engine) 

short circuit (电气 ) 短 路 ， 短 接 

shorted (电气) 短路 [ 接 ] 的 

(底盘 ) 短 轴 距 

(配件 目录 用 语 ) 短 发 动机 ， 中 
饶 ( 带 曲轴 连 杆 机 构 的 氏 体 ,不 带 饶 盖 、、 
底 壳 和 附件 ) 

shorting harness ” 短 接 线束 

short/long arm ”( 乃 架 ) 长 短 ( 横 摆 ) 辟 

short-stroke engine 短 行程 发 动机 (缸径 大 于 
行程 的 发 动机 ) 

short ton 短 吨 (美国 常 
干 克 ) 


short to voltage ”对 





shortened wheelbase 





short engine 









































用 ,1 短 吨 = 907. 185 























电源 [正极 ] 短路 

短 轴 距 

shot lubricator ”注油 器 ， 润 滑 脂 枪 

shoulder 中 肩 ， 凸 肩 ， 台 肩 ， 轴 肩 ， 肩 形 
(突出 ) 物 @ 挂 耳 

shoulder belt ” 肩 式 安全 带 ， 和 斜 跨 式 安全 带 

中 收缩 (性 , 量 , 率 )@ 压 缩 ， 减 少 ， 








short wheelbase 





























shrinkage 
下 沉 

shroud 中 护 哮 ， 屏 项 板 ， 相 [ 盖 ] 板 @( 车 
身 /发 动机 ) 挡 板 ，( 仪 表 板 ) 单 ， 盖 @[【 动 】 
覆盖 ， 庶 [ 屏 ] 菩 

(散热 器 ) 固定 杠 

shunt-connected (电气) 并联 的 ， 分 路 连接 的 

shunt engine ”并 励 ( 绕 组 ) 电 动机 

并 励 式 电动 机 

SHUT-DEF (仪表 字符 ) 切 断 [ 关 闭 ] 保护 








shroud panel 











shunt motor 


Shutoff 
闭 ] 阀 

shut off 关闭 [ 断 ] ， 分 离 ， 切 断 ， 停 目 

关机 ， 发 动机 停机 [熄火 ] 

( 喷 油 泵 ) 停机 挡 块 [ 止 劲 需 ] 
截止 阀 ， 切 断 阀 ， 关 闭 阀 

shuttle armature type (起 动机 ) 电 枢 移 动 式 

中 侧 ( 面 )，( 方 ) 面包 侧面 [ 旁 侧 ] 的 ， 

副 的 ， 次 (要 ) 的 

(车 辆 动力 学 ) 横 向 加 速度 

side air-bag 侧面 (安全 ) 气 宫 

(车 身 ) 侧 裙 [ 挡 ] 板 

sideboard (货车 货 箱 ) 侧 栏 板 

则 际 ， 边 际 

side column (散热 器 ) 侧 壁 [ 板 ]@ 侧 ( 支 ， 
立 ) 柱 


side cross member 


中 关闭 ,切断 ,停止 巴 截 流 [ 关 


shut-off engine 
shutoff stop 


shut-off valve 









































side 











side acceleration 


side apron 

















side clearance 





(车 身 ) 纵 梁 

side covering (内 部 设施 ) 内 侧 衬 里 

(车 届 ) 侧 门 

(火花 塞 ) 侧 电极 

side flap (车 身 ) 侧 活动 盖 [ 板 , 音 ]@( 平 
台 货 箱 ) 侧 可 倾 栏 板 ， 可 放 倒 的 边 板 

货 箱 ) 边 板 ， 侧 栏 板 

side gear 半 轴 齿轮 

side-impact airbag ”侧面 安全 气 串 

side-impact beam (车 身 ) 侧 门 防 撞 杆 [ 梁 

侧 碰 撞 





side door 

















side electrode 





side frame 


side gate 











side impact protection device[ system ] 
保护 装置 
side indicator 侧面 转向 指示 灯 











side knock (活塞 / 气 红 ) 侧 向 撞击 ,活塞 
硕 饶 
side lining ( 内 部 设施 ) 内 侧 衬里 


侧 示 廓 灯 
(车 架 ) 纵 粱 加 (车 身 ) 外 板 ， 


side marker lamp 

side member 
侧 构件 

side mirror 外 后 视 镜 

side-mounted ”在 侧面 安装 的 ， 侧 置 的 


(车 身 ) 侧 围 板 ,后 项 盖 侧 板 ，= 








side panel 












































quarter panel 
side play 侧 际 
side pressure ” 侧 压 ( 力 ) 
(车 辆 ) 侧 面 防护 (装置 ) 

















side protection 























side rack (平台 货 箱 ) 侧 栏 板 ,可 放 倒 的 
边 板 

side rail (车 架 / 车 身 ) 纵 [ 侧 ] 深 

side ring ( 车 轮 ) 挡 圈 

side scuff mo(u)lding (车 身 ) 防 擦 垦 条 ， 侧 
面 保护 髓 条 

side shake (车 桥 / 车 辆 动力 学 ) 横向 摇 
[ 振 ] 动 


side s 记 (DD( 和 车身) 门 棍 @( 货 箱 ) 纵 梁 

side skirt (和 车身 ) 侧 裙 [ 护 ] 板 

side slip (和 车辆 动力 学 ) 侧 [ 横 ] 滑 

side strip (和 车身) 侧 般 条 

sidesway Q( 车 身 ) 侧 向 摆 [ 跳 ] 动 @( 车 轮 ) 
侧 (向 ) 摆 差 












































side tilt (车 辆 ) 侧 倾 

side trim (内 部 设施 ) 侧 壁 衬里 [ 装饰 ] 
side view” 侧 视 轿 

side visor (车 身 ) 侧 窗 遮 阳 帘 





side wall 人 (车 身 ) 侧 围 @( 轮胎) 胎 侧 
(车 身 ) 侧 围 装饰 谋 条 
side window (车 身 ) 侧 窗 





sidewall trim 























side wing 侧翼 板 
Siemens 西门 子 (德国 综合 公司 ,也 研发 和 生 
产 汽车 零 部 件 ) 


(空调 储 液 干 燥 咒 ) 视 镜 ， 检 视 孔 


sight glass 


玻璃 


sight hole “观察 [ 宫 视 ] 孔 
sight seeing bus ”旅游 [游览 ] 客车 


信号 ， 指 令 ， 符 号 ， 标 志 
消声器 吊 钧 [ 悬挂 器 ] 
消声器 支架 [ 托 架 ] 
消声器 悬挂 装置 
无 噪声 的 ， 不 发 声 的 
消 声 盘 


signal 


silencer 








silencer hanger 


silencer mount 














silencer suspension 














silent 


silent disk 
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silent gear 无声 齿轮 (中 合 时 噪声 很 小 ) size 大小， 尺寸 
silent pad ” 消 声 热 片 skeleton ”上 骨架 ， 架子 ,构架 名 轮廓 ， 草 
silicium/silicon 硅 ，Si ， 了 略图， 纲要 @@ 基 于 的 ， 原 理 的 ， 纲 























sil 中 门槛 , 窗台 ,， 底 木 ， 垫底 横 木 , 基 要 的 
木 ， 底 框 梁 @( 车 身 ) 门槛 [ 深 ] ， 下 门框 架 skeleton-skirt piston 骨架 式 裙 部 活塞 

sill beam ” (车身) 门槛 ( 梁 ), 下 门框 架 skeleton view ”透视 图 

sill cover( 车 身 ) 门槛 日 板 [ 装饰 板 ,踏板 ] skid 【 动 ,名 ] 滑 动 [ 行 , 移 ]， 打 [ 侧 ] 滑 

sill panel 〈 车 身 ) 门槛 板 skid plate (汽车 底部 ) 滑动 保护 板 

single 单 (一 ,个 , 独 , 纯 ) 的 , 简单 的 ,一 | skin 加 表皮 ， 外皮 ， 层 ， 膜 ， 皮革 @ (车 
次 的 号 ) 履 盖 件 ， 蒙 皮 

single-acting 单 (向 ) 作 用 的 ， 单 向 [ 动 ] 的 skin friction ”表面 摩擦 





single-acting shock( absorber) ” 单 向 作用 式 减 | skin of paint 油漆 层 





























































































































振 器 skirt 裙 部 ， 裙 板 
single-axle 单 桥 [ 轴 ] 的 skirt clearance (活塞 ) 裙 部 (与 气 和 全 壁 ) 间 阶 
single-bed ” 单 床 的 skirt deformation (活塞 ) 裙 部 变形 
single beam headlamp ” 单 光束 前 照 灯 ( 仅 一 个 | skirt end (活塞 ) 下 裙 部 

灯丝 ) skirt ring (活塞) 裙 部 ( 油 ) 环 
single cab ” 单 排 座驾 驶 室 skirt slit (活塞 ) 裙 部 ( 开 ) 槽 
single camshaft in head 单项 置 凸轮 轴 skirt thrust surface (活塞 ) 裙 部 止 推 面 
single-chamber 单 腔 的 slack 人 中 松 ( 弛 , 动 ) 的 @[【 动 ,名 】( 活 塞 ) 松 
single-coil ignition 单线 圈 点 火 动 ， 敲 饶 ( 声 ) @( 市 ) 松 弛 (部 分 ) 
single-cylinder coil 单 生 点火 线圈 slack adjuster 中 挠 度 调节 器 @ 间 隙 调节 器 
single-damper 单 减 振 器 的 [机 构 ] 
single-disc 单 盘 [ 片 ] 式 [的 ] slanted slot (〈 柱 塞 ) 斜 ( 切 ) 枝 
single-leaf spring 单 片 板 簧 slant engine ”和 斜 置 发 动机 
single overhead camshaft 单项 置 凸 轮轴 slanting windshield ”倾斜 的 前 窗 [ 风 窗 ] 玻 璃 
single( -) plate clutch 单 盘 离 合 兢 slant nose (车身 ) 斜 头 型 (车 头 癌 前 倾斜 ) 
single-pole GD( 电 气 ) 单 极 的 @) 单 杆 [ 柱 ] 的 slap noise (发 动机 ) 敲 仙 声 
single reduction final drive 单 级 主 减 速 器 slave cylinder OO ( 制 动 系统 ) 轮 氏 ,分 泵 
single-row ”单列 [ 排 ] 的 (离合 髓 ) 工作 条， 随 动 红 
single-spark coil 单 火花 点 火线 圈 sleek ”光滑 的 ， 有 光泽 的 @( 车 身 ) 流线型 
single-spray injection nozzle 单 孔 顺 油 嘴 的 ,平滑 的 
single-stage ” 单 级 的 sleep alert system ”有 瞳 睡 报警 系统 
single tire 单 胎 sleeve ”所 套 , 衬 [ 轴 , 护 ] 套 ， 套 简 ， 空心 轴 
single trailing arm type ( 悬 架 ) 单 纵 臂 式 sleeve yoke (传动 轴 ) 套 管 叉 





single transverse arm (起 架 ) 单 横 ( 向 摆 ) 臂 slewing 旋转 ， 回 转 

single-tube chassis ”中 梁 [ 中 央 兰 管 ] 式 车 架 slide ”9 滑动 ， 滑 移 @@ 滑 块 [ 板 ]， 滑动 装 置 
sintered metal ”烧结 金属 ， 粉 末 冶 金 [ 触 头 ] 

sintering ”烧结 ， 熔 结 ， 热 压 结 slide bow (滑动 天 窗 ) 滑动 马 形 架 




















(游标 ) 卡 尺 ， 滑 动 卡 规 


slide caliper 


slide ft 滑动 配合 
slide ring 滑 环 ， 滑 块 
slide valve ”Q 滑 阀 @@ 闻 板 [ 阀 】 





























slideway QD 滑 模 [ 道 ]@ 滑 轨 ( 面 ) 
sliding 【名 , 形 】 滑 动 (的 ), 活动 (的 ) 
电 枢 移动 式 起 动机 
sliding bearing ”滑动 轴承 
浮 式 制 动 钳 

中 浮 式 制 动 钳 @ 游 标 卡尺 
(车 里 /侧门 ) 滑 动 门 ，( 车 里 /后 
背 门 ) 举 升 门 





sliding armature starter 


sliding brake caliper 





sliding caliper 


sliding door 





sliding friction ”滑动 摩擦 
sliding gear 滑动 齿轮 


sliding hub 
齿 载 ) 


sliding joint 


同步 右 ( 花 键 ) 规 ( 作 滑 动 底座 的 


滑动 连接 [接头 ]( = slip joint) 
滑 轨 
sliding roof 滑动 天 窗 
sliding seat GD 可 调节 [滑动 ] 座 椅 @( 悬 架 ) 
sliding tappet 


sliding rail 








( 配 气 机 构 ) 滑动 挺 柱 
(伸缩 套 筒 又) 滑动 套 管 [ 简 ] 
1.【 动 ,名 ] 中 滑 ( 动 , 移 ) 书 滑 差 [ 转 ]， 
空转 ,打滑 2. 滑动 的 
(车 轮 ) 侧 [ 横 ] 偏 角 

(轮胎 /车 轮 ) 滑动 控制 
slip-controlled ”滑动 [ 滑 转 ] 控 制 的 
滑 配 式 缸 套 
鲤鱼 钳 
中 滑 块 ， 滑 动 部 分 ， 滑 触 头 @ 思 游标 
slipper block 滑 移 文 承 块 (钢板 弹簧 用 ) 


sliding tube 
slip 


slip angle 


slip control 





slip-fit liner 
slip joint plier( s) 
slipper 















































slip ring GD( 发 电机 ) 滑 环 ， 集 流 器 @) (离合 
器 ) 滑 环 ， 分 离 推力 环 

slip shaft yoke “ 花 键 轴 又 

(轮胎 ) 磨 损 指 示 标 志 

斜 置式 前 照 灯 

slot @( 颖 ) 险 ， 模 ( 沟 )， 颖 ，( 孔 , 裂 , 颖 ) 
口 @[ 动 ] 开 终 [ 槽 ] ， 切 模 

slotted 有 [ 开 ] 楼 的 

槽 头 螺钉 

slotted nut 开 覃 螺母 ， 有 开口 销 模 孔 的 螺母 

( 裙 部 ) 开 覃 活塞 

slow ( 缓 ) 慢 的 

绥 动 的 ， 慢 动作 的 

(蓄电池 ) 慢 [小 电流 ] 充 上 





slip sign 























sloping headlamps 




















slotted-head screw 


























slotted piston 


slow-acting 


slow blow fuse 











[了 


slow charge 


sludge ” 污 [ 油 ] 泥 ， 稠 厚 沉积 
small 小 (型 ) 的 


小 缸径 


small displacement 


small-bore 

小 排 量 

small end 〈 连 杆 ) 小 头 

smar 聪明 的 ， 智 能 的 

smart entry & start system 智能 进入 和 起 动 系 
统 (不 用 钥匙 开门 锁 和 起 动 发 动机 的 系统 ) 

smog 烟雾， 浓 雾 

烟 度 ， 烟 ( 雾 , 尘 ) 

(柴油 机 ) 烟雾 排放 ( 物 ) 

smoke index[ number] (柴油 机 ) 烟 度 指 数 

smoke puff limiter 烟雾 限制 器 

smoking “(发动 机/ 燃烧) 冒 烟 的 ， 起 烟 的 

(变速 器 ) 平稳 


























smoke 














smoke emission 























smooth gear change [ shift ] 
换 挡 
snap (D 撒 钮 (接头 )， 卡 扣 ， 夹子 巴 急 速 的 ， 





slipping 【名 , 形 ] 中 滑动 [ 移 , 行 ] (的 ) ， 空 
转 (的 ) ， 打 滑 ( 的 )@)( 离 合 器 ) 打滑 

slipping clutch 中 打滑 的 离合 器 @ 思 摩擦 ( 式 ) 
离合 器 @@) 安 全 离合 器 

slipping of the clutch ”离合 器 打滑 [滑动 ]( 此 
词 并 非 专 指 离合 器 有 故障 , 与 “slipping 
clutchGD” 有 区 别 ) 








突然 的 @ 可 味 嘲 一 声 扣 住 的 
snap clamp 〈 软 管 ) 快速 卡 扣 [ 夹 箱 ] 
snap ring (弹性 ) 挡 圈 ，( 开 口 ) 卡 环 
快照 
sniffer hole (〈 制 动 主 和 仙 ) 劳 通 孔 
Society of Automotive Engineers, Inc. 


车 工程 师 学 会 








snapshot 




















( 美 ) 汽 
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socket (DD 插 座 ， 插 口 ， 插 孔 ， 球 窜 ， 座 忆 套 
简 ( 扳 手 ) 


socket drive adapter 

















套 简 连接 装置 

socket extension ” 套 简 扳手 加 长 杆 

socket flex handle ” 套 简 扳手 活络 涉 手 柄 

socket joint ” 球 接头 ， 球 节 ， 球 头 和 球 帘 关 节 

套 简 扳手 

钠 基 润滑 脂 

soft (D 软 的 @@ 不 刺 目 的 ， 柔和 的 @( 指 水 ) 软 
性 的 


soft-iron core 





socket spanner[ wrench ,key] 


sodium( -base ) grease 





软 铁心 

soft shock 〈 巧 架 ) 柔 和 的 减 振 器 

soft suspension ”柔性 悬 架 ， 舒 适 性 好 的 悬 架 

soft top GD( 乘 用 车 ) 软 车 顶 @( 活 顶 乘 用 车 ) 
扳 式 软 车 项 ， 活 动 顶 篷 

(内 部 设施 ) 软 装饰 件 [ 衬 里 ] 

日 光 的 ， 太 阳 的 

日 光照 射 量 传感器 

solenoid 中 电磁 铁 [ 阀 ]@ 电 磁 线 圈 @( 起动 
机 ) 电磁 开关 

solenoid-actuated ”电磁 驱动 的 

solenoid brake 电磁 (操纵 ) 式 制动器 

solenoid coil ”中 螺 线 管线 圈 @ 电 磁 线圈 

电磁 阀 




















soft trim 





solar 


solar load sensor 
































solenoid( -operated ) valve 
solenoid switch ”电磁 开关 
solid 固体 [ 态 ] ， 实 体 ， 实 心思 固体 [ 态 ] 
的 ， 硬 的 @ 实 心 [ 体 ] 的， 整体 的 ， 紧 密 的 
solid disc (车 轮 ) 整体 式 轮 辐 
固体 薄膜 润滑 
solidification point ”凝固 点 
solid lubricant ”固体 薄膜 润滑 剂 
整体 式 后 桥 [ 轴 】 
实心 饮 钉 
(电子 学 ) 固态 [ 体 ] 的 
固体 [ 态 ] 电路 
QD 溶液 ， 溶 剂 @ 溶 解 


solvent ”溶剂 

















solid film lubrication 





solid line 








solid rear axle 
solid rivet 


solid-state 





solid-state circuit 





solution 


sonic speed ”声速 


一 并 








soot @( 排 放 ) 痰 [ 黑 ] 烟 四 烟灰 ， 积 火 ， 


soot filter 





痰 [ 黑 ] 烟 过 滤器 

sound 声 ( 音 ,学 ) ， 音 ( 响 , 调 , 色 , 质 ) 

吸 声 的 

吸 [ 消 ] 声 

sound-insulating 隔 [ 吸 , 消 ] 声 的 

( 声 , 电 , 光 , 能 ,水 ) 源 

空间 ,场地 [所 ]， 间 际 [ 隔 ]， 距 离 

承载 构架 结构 ， 空 间 构架 

spacer (D 热 片 [ 圈 , 层 ], 衬 垫 ( 套 ]， 隔 套 
[ 板 , 片 ]， 隔 离 物 @ 定 距 [ 位 ] 件 ， 调 整 垫 

(活塞 环 油 环 ) 轴 向 衬 环 [ 胀 





sound-absorbing 


sound absorption 











source 








space 


space frame 








了 

















spacer expander 
簧 ] 
spacing ring ”隔离 圈 ， 隔 环 
spalling GD 和 剥落 ， 脱 皮 @) 散 裂 ， 破 裂 
span ”0 间距 ( 隔 ]， 跨 距 ( 度 ]@@ 量 程 ， 量 距 
短 时 间 ， 片 刻 @[【 动 ] 跨 过 ， 跨 度 为 
spanner 扳手 
spanner opening ”扳手 开口 ( 度 ]， 扳 手 尺寸 
spanner wrench 螺母 扳手 ， 圆 螺母 扳手 
中 备件 ， 备 用 品 @ 备 用 [ 件 ] 的 
备用 熔断 器 [ 熔 丝 ] 
备用 部 件 
spare-parts catalog( ue) 
备 胎 
备用 车 轮 ， 备 胎 
spark 中 火花 ， 电 火花 @ 点 火 ， 点 火 火 花 























spare 





spare fuse 
spare package 
配 [ 备 ] 件 目录 
spare tire 


spare wheel 





spark advance 点火 提前 
spark control 点 火 正 时 控制 


spark gap ”火花 间 际 
spark-ignition engine 
油 机 


spark ignition system 





火花 点 火 发 动机 ， 汽 


点 火 系统 [装置 ] 





sparking plug 火花 塞 





火花 塞 电 极 
火花 塞 壳 体 
中 放电 电压 四 跳 火 [发 火 ] 


sparking-plug electrode 
sparking-plug shell 








sparking voltage 


电压 





























































































































































































































spark lag 点火 延 迟 ， 延 迟 点 火 speed regulator 调 速 央 
spark plug 火花 塞 = sparking plug speed sensing ” 速 敏 的 
spark-plug tip 火花塞 电 极 头 speed-sensitive ”与 速度 相关 的 ， 速 敏 的 
spark timing 点火 正 时 ， 点 火 提 前 角 speed sensor 人) 轮 速 传感器 @) 车 速 传感器 
speaker 扬声器 speed set button (这 行 控 制 ) 选 速 按 钮 
special ”特别 的 ， 特 殊 的 ， 专 用 [ 门 ] 的 spherical 球 ( 面 , 形 , 体 ) 的 
special accessories (车 辆 ) 专 用 附件 [设备 ] spherical cap “球形 帽 [ 杯 , 盖 ] 
special equipment (车 辆 ) 专 用 设备 spherical joint 球 ( 关 ) 节 ， 球形 接头 ， 球 窜 
special inspection ”专门 检查 关节 
special-purpose ”专用 的 spherical segment ”半球 [ 屋 痊 ] 形 的 
special service tools ”专用 维修 工具 spider 中 星 ( 形 ) 轮 @ 带 辐 条 的 轮 载 盘 ， 辐 
speciality vehicle ”特种 [专用 ] 汽 车 条 盘 @)( 万 向 节 ) 三 销 架 由 多 脚 架 名 十 字 轴 
specification 规格， 规范 ， 技 术 条 件 [参数 ] 【又 ] 
specific consumption 单位 消耗 量 ， 比 消耗 spider gear 行星 轮 
specific fuel consumption (发 动机 ) 比 ( 燃 ) 油 | spider pin ( 差 速 需 行 星 轮 ) 十 字 轴 

耗 ， 燃 油 消耗 率 (单位 :g[kW :bh) spider pinion 行星 轮 
specified ” 规 [ 指 ] 定 的 spider wheel 辐 条 式 车 轮 
specified condition ”规定 状态 spil 【 动 ,名 】] 溢 流 ， 洪 出 
specified diameter 标 称 直径 spill port (柴油 机 喷 油 泵 ) 回 油 孔 
specified torque ”规定 转 矩 spill valve ” 回 油 阀 ， 洲 流 阀 
speed ”9 速度 ,转速 @( 变速 器 ) 挡 ， 速 spindle QD( 心 , 转 , 连 接 , 主 ) 轴 Q@ 推 征 ， 挺 杆 
speed at maximum torque ”最 大 转 矩 转速 spindle am 转向 节 辟 ， = steering arm 
speed-change lever 变速 杆 spindle bush(ing)” 轴 衬 ， 轴 瓦 
speed changing 变速 ， 换 挡 spine frame 痊 骨 [ 管 ] 式 车 架 
speed characteristic (汽油 机 ) 速 度 特 性 spiral 中 螺旋 ( 形 ) 的 ， 螺 纹 的 四 螺旋 ( 管 ， 
speed control ”中 速度 [转速 ] 控制 @ 换 挡 操纵 线 ) 

凶 车 速 控制 装置 spiral angle (齿轮 ) 螺旋 角 
speed( -) control lever ( 调 速 器 ) 调 速 手柄 spiral bevel gear ”曲线 齿 锥 齿轮 ， 弧 齿 锥 齿轮 








eS 





speed density control type ”速度 密度 控制 型 | spiral-coiled spring 螺旋 弹 短 
(采用 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 来 测定 进 | spiral expander ring 人 带 螺 旋 形 衬 环 的 活 赛 环 












































气 系统 的 进 气 量 ) spiral spring ”发 条 ， 盘 自 ， 螺 旋 弹 得 
speed diagram 人 速度 (曲线 ) 图 @ 车 速 特 性 | spirit 四 酒精 ， 乙 醇 @ 汽 油 
曲线 医 splash 【名 , 动 ] 飞 [ 喷 ] 溅 ， 泼 ( 湿 ) 
speed governor 调 速 需 splash apron 挡 泥 [ 防 溅 ] 板 
speed indicator ”速度 表 ， 车 速 表 splashboard 挡 泥 [ 防 溅 ] 板 
speedometer ”和 车速 表 splasher (车 身 ) 挡 泥 板 ， 防 溅 板 @)( 连 
speedometer cable 车速 表 软 轴 杆 ) 油 是 
speed ratio 速 比 ， 转 速 比 ， 传 动 比 splash guard ”中 防 溅 挡 板 ， 防 溅 导 板 [四]】 
speed reducing ratio 减速 比 @( 车 轮 ) 挡 泥 板 


Ei 
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splashing (机油) 飞溅 ， 激 [ 噶 ] 油 

splash lubrication 飞 [ 激 ] 溅 润滑 

splash shield 中 防 溅 置 [ 板 ]@ 挡 泥 板 
(车 身 前 端 ) 防 溅 壁 ， 发 动机 前 挡 














splash wall 
泥 板 

splice CU 动 ,名 ]】 拼 [ 连 , 镶 , 匀 ] 接 @ 拼 接 板 

[ 物 , 处 ] ， 铵 接 处 ，( 匀 ) 接头 

( 电 系 ) 接线 盒 

中 花 键 ， 齿 条 @) 齿 醒 

splined (人 带 ) 花 键 的 

splined hub 中 花 键 载 [ 套 简 ] ， 键 套 简 @( 车 
轮 ) 中 央 锁 紧 轮 载 

splined shaft 花 键 轴 

splint ”开口 销 

split GO【[ 动 ]( 破 ) 裂 ， 裂 开 @ 分 段 [ 路 , 开 ] 
的 ， 对 开 的 @ 分 [ 割 ] 裂 ， 裂 颖 

分 段 [对 开 ] 式 车 桥 ， 分 段 式 驱 


splice box 


spline 














split axle 
动 桥 
split brake system “分 路 式 制 动 系统 
分 开 式 轴 套 [ 衬 套 ] 
(驱动 桥 ) 分 段 式 桥 党 
分 开 [可 拆 ] 式 曲轴 箱 
分 开 式 (散热 器 ) 格 栅 
split pin 开口 销 
split rim ”对 开 式 轮回 
两 半 式 轴瓦 ， 分 开 式 轴 套 [ 套 简 ， 





split bush( ing) 
split case 


split crankcase 





split grill( e) 





split shell 
衬 套 ] 

split skirt ( 活塞 ) 开 槽 的 裙 部 

分 开 式 轴 套 [ 衬 套 ] 

中 功率 分 流 器 ， 分 动 器 ， 减 速 装置 ， 

副 变 速 器 @ 挡 位 范围 变换 器 [开关 ] 








split sleeve 


splitter 




















spoiler 中 扰 流 器 ， 阻 流 板 四 导 流 器 [ 置 , 板 ] 
spoke (车 轮 / 转 向 盘 ) 辐 条 ， 轮 辐 


spoked wheel ” 辐 条 式 车 轮 

跪 车， 运动 (型 ) 轿 车 
两 门 跑 车 型 轿车 ， 双 门 跑 车 
豪华 跑车 
豪华 多 用 途 跑 车 
运动 型 多 用 途 车 ， 多 用 途 





sport (car) 
sport coupe 
sport luxury sedan 

sport luxury vehicle 


sport utility vehicle 


一 | 





跑车 ，SUV 

spot 中 (地 ) 点 ， 场 所， 位 置 ， 部 位 四 斑 
[ 污 ] 点 

spot repair ”现场 修理 

sprag ”0 斜 撑 ， 撑 杆 ， 支 柱 @@ 横 [ 制 动 ] 块 ， 
三 角 木 

spray angle 射 束 [ 喷 射 ] ( 锥 ) 角 

sprag clutch ”模块 式 单 向 [ 超越] 离合 器 

( 喷 油 嘴 ) 喷雾 锥 角 ， 锥 形 喷 束 

喷 孔 


spraying nozzle 











spray cone 

spray hole 

噶 油 嘴 

spray painting ”中 喷漆 四 喷涂 

Spring 弹 答 ,弹力 [性 ]， 回 弹 

spring-actuated ”弹簧 作 [ 驱 , 推 ] 动 的 

spring back 【 动 ] 回 弹 

spring-backed ”依靠 弹簧 的 ， 支 在 弹簧 上 的 ， 
上 胀 簧 的 

spring ball joint 




















弹 自 球 贸 [关节] 
弹簧 销 ，( 钢 板 弹 簧 ) 吊 耳 销 
钢板 弹簧 防 尘 套 

弹簧 ( 储 能 ) 制 动 融 
(钢板 ) 弹簧 缓冲 器 





spring bolt 


spring boot 





spring brake 

spring buffer[ bumper] 
@) 钢 板 弹 答 限 位 块 

钢板 弹簧 衬 套 

spring carrier 钢板 弹 短文 架 [ 托 架 , 支 承 ] 

spring clamp ”钢板 弹簧 严 

spring clip ”人 弹性 夹 ( 逢 )@ 钢 板 弹 簧 夹 

簧 圈 

气门 弹簧 ( 锁 片 ) 座 

弹簧 压 具 [ 缩 需 ] 

spring cover ”钢板 弹簧 护 套 [ 防 尘 音 ] 

spring eye ”钢板 弹 繁 卷 耳 

spring hoop (钢板 弹 得 ) 弹簧 来 ， 回 弹 夹 

spring leaf 钢板 弹簧 ( 叶 ) 片 

spring liner 人 弹簧 热 片 @) 钢 板 弹簧 衬 片 

spring-loaded ”由 弹簧 加 载 的 @@ 受 弹簧 ( 力 ) 
作用 的 @) 弹 簧 支承 的 

spring-loaded plunger 中 (燃油 泵 ) 带 回 位 弹 
簧 的 柱 塞 @ 弹 簧 锁 栓 ， 弹 答 定 位 销 


spring bush( ing) 








spring coil 


spring collar 

















spring compressor 




















spring mounting ”弹簧 支 承 [ 悬 置 ] 

spring pack ”钢板 弹簧 组 [ 束 ] 

spring pad ”钢板 弹 繁 衬 ( 垫 ] 块 

spring parking brake ”弹簧 储 能 式 驻 车 制动器 

spring pawl “弹簧 爪 [ 销 ] 

spring pin ”钢板 弹 筑 销 

spring pocket ”弹簧 座 [支承 , 挡 板 ] 

spring ring ” 弹 繁 圈 [ 环 ]】 

spring seat ”弹簧 座 

spring set 中 弹 答 组 ( 件 ) @)( 钢板 弹 往 ) 钢板 
束 [ 组 ] 

spring shackle 钢板 弹簧 吊 耳 

spring stop ( 悬 架 ) 弹簧 限 位 块 

spring strut ( 悬 架 ) 弹簧 滑 柱 总 成 

spring tensioner (和 车间) 弹簧 压 紧 装 置 ， 弹 得 
压 具 

spring washer 弹性 [ 短 ] 垫圈 

sprocket(wheel)” 链 轮 

sprung mass[ weight] (车 辆 ) 短 上 质量 

spur-cut gear QD 直人 具 圆柱 齿轮 外 直 齿 轮 传动 

spur rack ” 直 齿 条 

square 中 ( 正 ) 方 形 , 方形 物 @@ 方 的 ,正方 
形 的 

squareback (车 身 ) 舱 背 式 (的 ) 

square bar 方 杆 [ 铁 条 ] 

square-cylinder ”等 径 程 气 氏 (所 径 和 行程 相 
等 ) 

square head (螺栓 ) 方 头 ， 四 角 头 

squat (汽车 加 速 ) 下 坐 (车 身后 部 下 沉 ) 

squib (安全 气 填 ) 发 火 管 ， 引 燃 管 

squirt QD[ 动 ] 喷 (出 , 射 )@ 喷 ( 流 )@ 喷 射 器 

squirt hole 〈 连 杆 ) 喷 油 孔 

squish area (燃烧 室 ) 挤 压 [ 气 ] 面积 

Stabilitrak ”稳定 性 牵引 力 装 置 (GM 公司 一 种 
商品 名 , = VSC , 详 见 VSC) 

stability 稳定 性 @ 坚 固 性 ， 牢 固 ( 性 ) 

stability & traction control ”稳定 性 和 牵引 力 控 
制 (装置 ) 

stabilizer GD 稳定 [ 压 ] 器 ， 稳 定 剂 @( 悬 架 ) 


















































































































































稳定 杆 ， 横 向 稳定 杆 

stabilizer( anti-roll ) bar (有 甚 架 ) 横 向 稳定 杆 ， 
抗 侧 倾 杆 

stabilizer shaft (二 架 ) 横 向 稳定 杆 

stabilizer shaft link (二 架 ) 横 向 稳定 杆 连 杆 

stable bar 稳定 杆 

stage 级 ， 阶 ，( 阶 ) 段 ，( 时 ) 期 ， 相 ， 层 ， 

stainless steel ”不锈钢 

stake 桩 , 柱 ，( 标 , 柱 ) 杆 ， 支柱 

staked insert ” 敲 紧 的 气门 座 圈 

staked nut ” 敲 紧 螺 母 (使 螺母 上 的 一 部 分 金 
属 敲 和 人 另 一 零件 的 凹 模 或 孔 内 以 防止 螺母 
松动 ) 

stalk ” 柱 ，( 操 纵 ,控制 ) 杆 

stalk-actuated ” 杆 操纵 [控制 ] 的 

stall 失速 

stalling torque ( 液 力 变 抢 器 ) 失速 转 久 

stall speed (自动 变速 器 ) 零 速 转速 

stall start (自动 变速 器 ) 零 速 起 步 

stall test ”失速 试验 

stall torque ( 液 力 变 矩 器 ) 失速 转 矩 

stamp 1.【 动 ] 中 模 锯 [ 压 ]， 冲 压 四 打出 ， 
压 ( 印 , 花 ) 2.【 和 名]】 中 印记 ， 图 记 ， 标 记 
@) 特 征 

stamp forging 模 锻 ， 压 银 

stamping 冲压 ( 制 ] 件 @@ 冲 压 

stand 中 台 ， 架 @( 机 , 底 , 支 ) 座 

standard 标准 ， 规 范 回 标准 的 ， 常 规 的 

standard car 成 批 生产 的 普通 结构 汽车 

standard drive ”常规 驱动 (装置 ) 

standard gearbox ”常规 [手动 ] 型 变速 需 

standard piston ”标准 尺寸 活塞 

standard size ”标准 尺寸 

standard type 标准 [基本 ] 型 ( 式 ) 

standby 备用 的 ， 预 备 的 

standing lamp” 驻 车 灯 

standing start ” 原 地 起 步 ， 从 静止 状态 起 步 


















































lal 

































































standing vice 台 虎 钳 


Em 


286 
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Start 【 动 ,名 ]】 起 动 ， 起 步 ， 开始 

( 发动机) 起动 性 能 

起 动机 ， 起 动 装置 

起 动机 电 枢 

起 劲 催化 转化 需 

起 动机 驱动 机 构 

starter key ”起 动机 钥匙 

起 动机 

starter output ”起 动机 输出 功率 

冷 起 动 喷 油 器 

starting 开始 起 [ 开 ] 动 yi 车 辆 ) 起 步 

starting ability ”起步 能 力 @@ 起 动 性 

(车 辆 ) 起 步 加 速 ( 度 ) 

起 动工 况 [性 能 ] 

starting fluid ”起 动 液 [燃油] 

(柴油 机 ) 起 动用 燃料 

QD( 车 辆 ) 起 步 挡 名 起 动机 构 
(发 动机 飞轮 ) 起 动 轮 齿 [ 齿 轮 ] 

starting interlock ”起 动 互 锁 装置 

starting key ”起 动 钥匙 ， 点 火 开关 钥匙 

起 动机 

starting relay ”起动 (机 ) 继电器 

start of delivery 〈 喷 油泵 ) 喷 油 开始 ，( 供 油 
泵 ) 泵 油 开始 

start-repeating cut-out ”重复 起 动 切断 ( 当 发 动 
机 转动 时 使 起 动机 无 法 接 通 ) 

冷 起 动 喷 油 带 

static QD 静 ( 止 , 态 , 电 ) 的 @ 静 态 ， 静电 [ 力 ]】 

静 平 衡 

静 平 衡 机 

静态 变化 

静摩擦 

static load ”更 载 从 

中 车 站 @ 站 ， 所 ， 台 四 工 位 ， 位 置 ， 




















startability 


starter 





starter armature 


starter catalytic converter 





starter drive 


starter motor 


starter valve 























starting acceleration 





starting behavio( u)r 


starting fuel 


starting gear 





starting motor 












































start valve 


static balance 





static balancer 
static change 


static friction 





station 
地 点 

stationary QO 固定 [ 不 变 ] 的 @ 稳 定 的 

stationary fit 静 [ 过 盘 ] 配 合 

旅行 车 

固定 子 [ 片 ]@( 变 矩 器 ) 导 轮 


station car[ wagon ] 


中 定子 ， 





stator 








stator col ”定子 线圈 
stator core 定子 铁心 
stator frame ”定子 架 [ 机 座 ] 





stator ring ”中 定子 环 [ 圈 ]@( 变 速 需 ) 固定 
导 轮 

stator shaft (自动 变速 右 ) 导 轮轴 

stay ”支撑 物 ， 撑 条 [ 杆 ] 

中 稳定 的 @ 平 稳 的 @ 固 定 的 

恒 ] 载 荷 

中 钢 ， 钢 材 @ 钢 ( 制 ) 的 

steel-backed (轴承 / 衬 套 ) 钢 背 的 

steel backing (滑动 轴承 ) 钢 背 

steel body ” 钢 制 车 

steel brush ”钢丝 刷 

QD[ 动 ] 驾 怠 ， 操 纵 ， 控 制 方向 @ 转 向 

steerability 可 驾驶 [操纵 ,控制 ] 性 

转向 的 ， 驾 驶 [ 操纵] 的 

(底盘 ) 转 向 桥 
转向 轮 
(车 轮 ) 转 向 角 

转向 桥 [ 轴 ] 

steering ”操纵 ， 驾 怠 ， 转 向 

QO 转向 角 @@ 最 大 转向 角 

中 转向 节 臂 思 ( 转 向 器 ) 转向 





steady 





steady load 定 
steady state 


steel 





steer 








steerable 
steerable axle 


steerable wheel 





steer angle 


steer axle 





steering angle 





steering arm 

( 授 ) 臂 
steering axis (独立 甚 架 ) 转 向 轴线 
(独立 甚 架 ) 转 向 轴线 
内 倾 (类 似 于 非 独 立 悬 架 的 转向 节 主 销 内 
倾 ) 


steering axle 


steering axis inclination 





转向 桥 [ 轴 ] 
转向 车 桥 总 成 
转向 助 [ 动 ] 力 器 
转向 器 壳 ( 体 )@ 转 向 器 
steering cam ”转向 器 蜗杆 
(转向 系统 ) 转 向 管 柱 
转向 管 柱 式 变速 [ 换 挡 ] 
转向 系统 
steering crank ”转向 装置 (曲柄) 拉杆 


steering bogie 
steering booster 


steering box 








steering column 











steering-column shift 


steering control system 

















转向 横 [ 中间] 拉杆 
(转向 絮 ) 转 向 ( 融 ) 指 销 

转向 器 [机 构 ] 

steering joint ”转向 轴 万 向 节 

(转向 桥 ) 转 向 节 

steering knuckle arm (转向 系统 ) 转 向 节 辟 

转向 节 销 ， 主 





steering cross-link[rod] 
steering finger 


steering gear 


steering knuckle 


steering( -) knuckle pin ( pivot] 
销 

steering link ”转向 拉杆 

steering lock (车 轮 / 转 向 盘 ) 最 大 转向 角 
@( 转 向 系统 ) 转向 角 限 止 器 [ 止 挡 ] @@ 转 
向 锁 

steering pin ”转向 节 销 ， 主 销 

steering pinion ”转向 (小 ) 齿 轮 

steering pump ”动力 转向 油泵 

steering rack ”转向 齿 条 

steering-rack pinion ”转向 齿轮 

(转向 系统 ) 转 向 传动 比 

(转向 系统 ) 转向 传 








steering ratio 

steering reduction (ratio ) 
动 比 

steering rod (转向 传动 机 构 ) 转向 拉杆 

(转向 占 ) 转 向 螺杆 

(转向 柱 ) 转 向 轴 

steering side rod ”转向 侧 拉 杆 

(转向 柱 ) 转 向 轴 

steering stop (转向 系统 ) 转向 角 限 止 器 [ 止 
挡 ] 

steering stub ”转向 节 主 销 

拳 式 (前 ) 桥 ， 转 向 节 式 


steering screw 








steering shaft 








steering spindle 





steering stub axle 




















前 桥 ( 常 用 于 较 大 型 货车 的 前 桥 ) @ 转 向 节 
短 [ 指 ] 轴 

steering swivel ”转向 节 

steering system ( 车 辆 ) 转 问 系 统 

steering tube ”转向 柱 管 

steering wheel 转向 盘 

steering yoke ”转向 节 叉 


转向 节 销 ， 主 销 
杆 , 柄 ， 把 ， 丝 杆 
( 配 气 机 构 ) 气 门 导管 


steering-yoke bolt 
stem 


stem guide 






































气门 杆 与 导管 间 除 

step 中 步 ，( 台 ) 阶 , 节 ( 齿 , 间 ] 距 名 梯度 
[级 ] ， 等 级 @ 方 法 ， 步 又 由 (外 部 设施 ) 
踏板 

stepboard (车 身 ) 踏 脚板 

踏 脚板 照明 灯 

异 径 主 和 ， 变 径 饶 

step-by-step ”中 阶梯 式 的 ,分 阶 式 的 加 逐 
步 的 


step frame 


stem oil clearance 











step-board lamp 


step bore master cylinder 





人 台阶 式 车 架 ， 低 架 式 车 架 
省 脚板 照明 灯 

台阶 [ 踏 脚板 ] 执 
stepped brake master cylinder 


扭 


step lamp[ light] 
step pad 
异 径 制 动 主 饶 
































stepped compression ring 
压缩 环 


stepped master brake 





异 径 制 动 主 征 
阶梯 状 断 面 油 环 ， 扭 





stepped oil control ring 

















曲 油 环 
stepped scraper ring “阶梯 状 切 口 刮 油 环 
stepper motor ” 步 进 电动 机 [ 马达] 





stepping 中 呈 阶 梯 状 ， 分 级 @ 分 阶段 ， 步 进 

(车 身 ) 四 踏 脚板 思 踏 脚板 衬 板 

QD 立体 声 @ 立 体 声 收音 机 

sticking 中 粘 [ 滞 , 吸 , 烧 ] 附 ( 作 
@)( 活 塞 环 /气门 ) 胶结 

stiff 中 刚性 [ 硬 ,坚固 ] 的 @ 粘 [ 浓 , 稠 ] 的 

( 晤 架 ) 阻 尼 大 的 减 振 器 ， 硬 的 


step plate 


Stereo 




















] ) ， 粘 结 





stiff damper 
减 振 需 

stiffened 〈 刚 性 ) 固 定 的 ， 刚 性 的 ， 加 固 的 

stiffening 强 ， 加 强 ， 硬 化 加固， 刚性 
(化 ) 

stiffening rib 加强 肋 

stiffness 刚度 

stiff shock 硬 的 减 振 器 ， 阻 尼 大 的 减 振 需 

g 石 ( 头 , 子 )@ 麻 ( 刀 ) 石 ， 油 石 

(车 身 ) 防 飞 石 装置 [ 护 板 , 护 




















stone 





stone deflector 
置 ] 


stone shield 


防 飞 石 装置 ， 飞 石 防护 








【 动 ,名 】 停止， 中止， 间断 外 制 动 





stop 
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@@ 止 劲 器 ， 限 位 器 ， 挡 块 [ 板 ] 
stop and check ”停车 检查 ， 立 即 检查 
stop block ”中 挡 块 ， 行 程 限 制 块 @) 制 动 蹄 
stop bolt 限制 [ 定 程 ] 螺栓 











stop catch 挡 器 [ 爪 ] ， 锁 键 ， 卡 子 
stop dise ” 止 动 盘 ， 止 推 执 片 [ 圈 】 





STOP ENGINE TEMP (仪表 板 字 符 ) 冷却 液 
温度 过 高 、 应 停车 检查 

stop lamp[light] 制 动 灯 

停止 [熄火 ] 的 发 动机 

stopping ”停止 ， 制 动 

stopping ability (车 辆 ) 制 动 性 能 

stopping distance ” 制 动 距离 

stop(ping) time ” 制 动 时 间 

存 物 盒 ， 杂 物 抽 斗 

储存 装置 

stored energy ”储存 能 量 ， 储 能 

storing ”储存 

stoving varnish ”烤漆 ， 烘 漆 


中 装载 [储藏 ] 物 思 装载 容积 ， 装 








stopped engine 











storage bin[ box] 


stored system 


stowage 
载 处 

stowage bay (车 身 ) 装 载 [ 存 放 ] 物 品 舱 

straight 中 直 ( 线 , 接 , 通 ) 的 回 ( 气 氏 ) 直列 式 
的 人 9) 直线 

straight-bar spring ( 悬 架 ) 扭 杆 [ 转 ] 弹 得 

直 齿 锥 齿轮 

直列 式 发 动机 

straightening ” 矫 直 

















straight bevel gear 


straight engine 

















矫正 机 

(发 动机 ) 直列 式 四 所 
直线 

straight link ” 直 拉 杆 

) 直 饮 的 

直 轴 瓦 

直 齿 

strain 应 变 ， 形变 

粗 滤 器 ( 尤 指 全 流 式 粗 滤器 ) 

应 变 仪 [ 计 ] 


straightening machine 
straight four 


straight( - ) line 




















straight-run (3 
straight shell 


straight tooth 





strainer 


strainer element 





strain ga(u) ge 


三 潮 

















strap Q@ 带 @[【 动 】 用 带 捆扎 [ 束 起 ， 固定 】 
strap brake “ 带 式 制动器 
(离合 器 ) 传 力 钢 片 

分 [起 ,成 ] 层 ， 层 次 [化 ] 
(燃烧 室 ) 分 层 进 




















strap plate 





stratification 

stratification of intake gases 
气 ， 层 状 充气 

stratified( -) charge 层 状 充气 

中 (车 身 ) 流线型 ( 的 ) @ 流 线 

流线型 车 身 [ 物 体 ] 





streamline 





streamline body 
strength ” 强 度 
应 力 


stress concentration 


stress 
应 力 集中 
四 撞 板 [ 销 ]， 锁 止 销 @( 变 速 器 换 
挡 ) 触 销 [ 指 ] 
striker fork (变速 器 ) 拨 又 
(车 门 ) 撞 板 ， 门 锁 扣 [ 丫 ] 板 
suip 条， 带 ( 状 物 ) ，( 车 身 ) 航 条 
片 状 熔断 器 
strip inspection ”解体 [ 拆 开 ] 检 查 
频 闪 灯 
频 闪 观测 器 [ 灯 ] ， 内 光正 时 灯 
QD 行程 ， 冲 程 @( 气 门 ) 升 程 ， 升 高 
(发 动机 ) 行 程 /缸径 比 
结构 的 ， 构 造 的 

结构 [构造 ] 改 变 
(车 身 ) 承载 蒙 皮 


striker 





striker plate 





strip fuse 





strobe light 
stroboscope 
stroke 
stroke-bore ratio 
structural 


structural change 











structural skin 











structure ” 结 [ 机 ] 构 ， 构 造 

strut 人员 支 柱 [ 杆 , 撑 , 架 ]， 撑 杆 四 ( 悬 架 ) 
滑 柱 

strut bar (〈 悬 架 ) 支 撑 杆 


strut bearing [ mount]( 悬 架 ) 滑 柱 支 座 

( 甚 架 ) 文 撑 杆 ， 推 ( 力 ) 杆 

strut suspension ” 滑 柱 式 悬 架 

( 悬 架 ) 滑 柱 塔 形 文 承 

stub 轴 端 ， 短 轴 ， 短 粗 立 柱 ，( 从 动 轴 ) 
末端 


stub axle 











strut rod 








strut tower 








中 又 形 转向 节 式 前 桥 @( 非 转向 桥 
和 非 驱动 桥 ) 支承 桥 ， 承重 非 驱动 桥 @ 转 
向 节 ， 车 轮 支 承 枢 轴 








stud ”中 销 @ 双 头 螺 柱 ， 螺 柱 [ 杆 ] 
stud bolt ”中 螺 柱 ， 双 头 螺栓 @ 短 轴 ， 销 子 
stud puller 双 头 螺 柱 拆 装 工具 





















































stud setter ” 螺 柱 旋 入 工具 
stuffing box ”填料 箱 [ 了 号 ] ， 填 料 槽 
Subaru (日 富士 重工 ) 斯 巴 鲁 (汽车 ) 





sub-assembly 中 部 件 ， 分 总 成 @ 局 部 [组 件 ] 
装配 

四 次 小 型 乘 用 车 ( 按 

美国 标准 : 轴 距 2516 ~ 2642mm) @)( 中国) 

普通 级 乘 用 车 ( 排 量 1.0 ~1.6L) 

副 车 架 ( 在 车 身 前 部 ,发 动机 下 方 ) 


sub compact[ size ] car 


























subframe 



































sub fuel tank 副油箱 

sub key 副 [次 要 ] 钥 是 

submerged lubrication 浸入 油 底 这 润滑 ， 油 
浴 润 滑 

sub-oxygen sensor 副 氧 传感器 ( 装 在 催化 转 
化 器 出 口 后 面 ) 

substrate QD( 催 化 转化 器 ) 载体 四 基板 [ 片 ， 
材 , 底 ] 

sub-tank ” 副 [ 辅助 ] 油 箱 ( = sub fuel tank) 


副 变速 器 

g 吸 (入 , 收 , 取 )@ 吸 气 ， 进 气 

中 吸 滤器 @ 进 气 滤 清 器 

suction gallery (〈 喷 油泵 ) 进 [ 供 ] 油 通道 

QD 吸入 管 @@( 进 气 系统 ) 进 气管 
中 进入 [吸入 ] 滤 网 @( 进 气 系 

统 ) 进 气 滤 网 ， 进 气 网 式 过 滤 需 

(发 动机 ) 进 气 行程 

QD 吸入 管 @( 进 气 系统 ) 进 气管 

sump ”中 槽 ， 沉 演 池 @ 油 底 壳 ， 机 油 盘 

sump baffle (发 动机 ) 油 底 壳 挡 板 

sumpguard (车 身 底部 ) 油 底 壳 保护 板 

中 太阳 @)( 行 星 轮 系 ) 太阳 轮 


sub-transmission 
suction 


suction filter 


suction pipe 


suction screen 


suction stroke 


suction tube 















































sun 
sun blinds ”太阳 薄膜 
sunroof (人 车身) 太阳 天 窗 





sun screen[ shade, shield, visor ] ( 内 部 设施 ) 庶 
阳 板 


super 


超 ( 级 ) 的 ， 特 级 的 ， 极 好 的 ， 特 大 的 












































super cab 超级 驾驶 室 ( 驾 驶 室 加 大 了 ) 

(发 动机 ) 增 压 

增 压 发 动机 

(发 动机 ) 增 压 噩 

增 压 器 废气 旁 通 

(发 动机 ) 增 压 需 

super duty ”超级 的 ， 超 重型 的 

超级 齿轮 油 ( 厂 家 广告 用 语 。 
该 种 齿轮 油性 能 超过 有 关 标 准 ) 

super-heavy ”超重 型 (的 )， 特 大 型 (的 ) 

super high-duty ”超重 型 的 ， 特 重 [ 大] 型 的 

超 低 断 面 轮胎 

superposed plate spring 上 置式 副 钢 板 弹 得 

中 超 豪 华 级 @ 超 大 型 乘 用 车 

全 景 前 风 窗 玻璃 

超声 ( 波 ) 的 

supplemental 人 @b 补 充 [ 加 , 助 ] 的 ， 附 加 的 @ 辅 
助 的 


supplemental brake 


super charge 
supercharged engine 
supercharger 
supercharger bypass 


supercharging blower 








super gear oil 





super low section tire 




















super saloon 





superscenic windshield 








super sonic 











辅助 制 动 絮 
辅助 约束 装置 

















supplemental restraint System 
( 指 安全 带 和 安全 气 圳 等 ) 
辅助 的 ， 附 加 的 ， 副 的 
辅助 制动器 
副 变速 天 


副 钢板 弹簧 


























supplementary 
supplementary brake 
supplementary gearbox 


supplementary spring 


应 商 














supplier 供 

















supply 【 动 ,名 】@ 供 给 [应 ],， 传 [ 输 ] 送 
@) 电 源 
supply pump ”输送 [ 油 ] 泵 























supply voltage ”电源 [供电 ] 电 压 

support (D[【 动 ,名 ] 支 持 ， 支架 [ 承 ]@@ 托 架 ， 
支 座 @)( 催化剂) 床 身 ,载体 @( 发 电机 ) 支 
座 ， 轴 承 盖 @)( 车 间 ) 支 架 ， 架 车 使 

支承 [ 持 ] 臂 

support bearing 支承 轴承 

supporting 支承 (的 ) 

supporting capacity 承载 能 

支承 轴 颈 








support arm 


supporting journal 





底板 ， 支 承 ( 背 ) 板 


support( ing)plate 


| 四 
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中 抑 [ 扼 ] 制 包 (声学 ) 消 声 ， 








suppression 
阻尼 

suppression distributor arm 
头 ( 装 有 抑制 干扰 电阻 ) 

suppressor 中 抑制 器 @ 阻 尼 器 @) 消 声 器 

看 ， 表 面 

表 [ 曲 ] 面 面积 

液 面 检查 旋塞 

表面 裂纹 

(反射 面 ) 表 面 光 泽 

(内 燃 机 ) 表 面 (炽热 ) 点 火 
表面 粗糙 度 

【 动 ,名 ] 中 (发动 机) 喘 振 ， 波 动 @ 纵 
向 晃动 @ 急 变 ， 浪 涌 ， 闸 动 

surging (发 动机 ) 喘 振 @ 颜 动 急 ( 车辆) 前 
后 振动 

suspended 
上 的 

suspended spring ” 装 在 桥 [ 轴 ] 下 的 钢板 弹 得 

suspension ”中 悬 架 @ 悬 ( 吊 , 置 , 垂 , 浮 ) ， 吊 ， 

挂 ,一 面 固定 


suspension arm 悬 架 (定位 ) 臂 ， 悬 架 连 杆 


抑制 干扰 型 分 火 

















surface 











surface area 


surface cock 





surface crack 

















surface gloss 





surface ignition 
surface roughness 


surge 























悬 架 [ 挂 , 吊 , 垂 ] 的 ， 装 在 弹簧 











suspension comfort 悬 架 舒适 性 
悬 架 拱 座 [ 钟 形 党 ] 
悬 架 连 杆 ， 悬 架 ( 定 位 ) 臂 


悬 架 枢 轴 [ 支 承 ] 

















suspension dome 
suspension link 


suspension pivot 


suspension sensor 悬 架 位 移 传感器 
suspension stop ” 甚 架 挡 块 ( 限 位 右 ] 





甚 架 滑 [ 支 ] 柱 (参阅 strut) 
悬 架 请 柱 拱 座 





suspension strut 





suspension-strut dome[ tower] 
[ 钟 形 罩 ] 
suspension tower ” 巧 架 钟 形 [支撑 ] 哩 
suspension Unit 悬 架 滑 柱 ( 人 参阅 strut) 
sustained ”持续 [ 久 ] 的 ,稳定 的 
Suzuki (日 本 ) 铃 木 (汽车 公司 及 汽车 品牌 ) 
swash plate “四 旋转 斜 盘 @ 斜 板 @@ 隔 [ 挡 ] 板 
swash plate type compressor 斜 盘 式 压缩 机 
(天 水 絮 ) 扫 掠 [ 刊 扫 ] 面 积 
工作 容积 ， 气 向 排 量 





swept area 








swept volume 








1【 动 】( 使 ) 摆动, (使 ) 旋 转 2.【 名 】 
摇摆 ， 摆动 ， 旋 转 ， 回 转 

swing arm ”摆动 (又 ) 臂 ， 授 壁 ， 摆 臂 

摆动 辟 式 车 桥 ， 横 向 摆动 ( 半 轴 ) 


swing 





swing axle 
车 桥 
swing axle shaft ” 饺 接 式 半 轴 ， 横 向 摆动 半 轴 
swing(ing)link 摆 杆 
涡 [ 亲 ] 流 ， 满 流 
(燃烧 室 / 柴 油 机 ) 涡流 室 
涡流 式 燃烧 室 
满 [ 涡 ] 流 控制 阀 
swirl flow (充气 /燃烧 室 ) 满 [ 旋 , 涡 ] 流 
switch ”开关 








swirl 

















swirl chamber 


swirl combustion chamber 





swirl control valve 























switchboard 中 仪表 板 ， 操 纵 板 加配 电 屏 ， 
电 键 板 

switch box “转换 开关 盒 [ 箱 ] ， 开 关 盒 

switch case “中 开关 箱 [ 盒 ]@ 配 电 箱 [ 盒 ] 

















【 动 ] 接 人， 接 通 
开关 阀 ， 换 向 阅 ， 转 换 阀 
switch off 【 动 ] 关 掉 ， 断 开 ， 使 断 电 
名 转换 点 @( 变速 器 ) 换 挡 点 

旋转 节 ， 转 座 旋转 接头 ， 旋 臂 [ 轴 ， 
体 ]@( 可 ) 转动 的 ,用 活 节 连 接 的 中 ( 支 
座 / 轴 承 ) 摆 动 的 ， 贸 接 的 @[【 动 ] 旋 [ 回 ] 转 
旋转 臂 ， 活 节 杆 ， 摇 臂 [ 杆 ] ， 





switch in 


switching valve 








switch point 


swivel 


swivel arm 
转盘 

swivel joint 万 向 [回转 ] 接头 ， 万 向 节 

@) 匀 接 ， 旋 转 [ 贸 链 , 活 节 ] 接合 

转向 节 主 销 

swivelling ”可 转动 [回转 ] 

螺 套 

中 贸 接 销 ， 摆 [ 转 ] 销 四 转向 节 


swivel kingpin 


swivel nut 





swivel pin 
主 销 
swivel window ” (车身) 转动 [ 贸 链 ] 式 车 窗 
可 换 车 厢 [ 货 箱 ] 











swop body = swap body 
符号 


symmetric( al ) 


symbol 
对 [ 匀 ] 称 的 ,平衡 的 
(前 照 灯 ) 对 称 近 光 
symptom 症状 ， 症 兆 


symmetric low beam 





同步 (的 ) 


synch = synchronizer 


Sync 
同步 需 

synchromesh ”同步 哮 合 (的 ) 

synchromesh body (变速 右 ) 同步 右 齿 载 
(变速 器 ) 同步 器 锥 体 
中 同步 挡 @ 思 同步 齿轮 
synchromesh speed (变速 器 ) 同步 挡 
同步 融 式 变速 咒 


synchromesh cone 


synchromesh gear 


synchromesh transmission 
同步 
synchronizer 中 同步 器 @) 同 步 装置 [设备 ] 
同步 器 齿 载 
synchronizer clutch ”同步 器 接合 套 
synchronizer hub ”同步 器 齿 载 

synchronizer key (变速 器 ) 同 步 器 滑 块 
同步 器 锁定 球 
synchronizer (locking) ring ” 锁 环 


synchronization 





synchronizer body 


synchronizer locking ball 





tab 四 接头 ( 片 )， 薄 片 ，( 电 器 ) 连接 端 
引线 @ 凸 耳 [ 舌 ] 











table QD( 工 作 ) 台 ,桌子 @ 表 ， 表 格 ， 图 表 
tab washer 有 耳 [ 上山 舌 ] 垫 圈 
tachometer ”转速 表 [ 计 ] 


tachometer dial (指示 仪表 ) 转 速 表 刻度 盘 

tail board (货车 货 箱 ) 后 ( 栏 ) 板 

tail end 末端， 尾 端 ， 后 部 ， 尾 部 名 (车 
辆 ) 后 部 

QD( 货 箱 ) 后 ( 栏 ) 板 忆 ( 车 身 ) 背 门 


tail lamp 尾灯 ， 后 灯 





tail gate 





tail lift (车 辆 动力 学 ) 尾 升 @( 货 箱 ) 后 置 
提升 器 

taillight 尾灯 ， 后 灯 

tail panel (车 身后 端 ) 后 壁 板 

tailpipe ( 排 气 系统 ) 尾 管 

tandem 串联 [ 列 ] 的 





tandem cylinder 串 列 [ 联 ] 工 作 [ 油 ] 饶 
tank 把 ， 模 ， 桶 ， 容 器 @ 燃 油箱 
tank body 钠 式 车 身 




































































同步 器 滑 块 
synchronizing 同步， = synchromesh 
synchronizing ring ”同步 右 锁 环 
同步 器 接合 套 


synchronizer strut 


synchronizing sleeve 
同步 的 
( 配 气 机 构 ) 同 步 带 


synchronous 


synchronous belt 





synthetic ”中 综合 (性 ) 的 @ 合 成 的 四 合成 物 ， 
化 学 合成 品 
synthetic brake fluid 合成 制 动 液 


合成 [人 造 ] 橡 胶 
中 制 ( 式 )@ 系 统 ，( 体 ) 系 加 装置 ， 
设备 ， 机 构 


system international 


synthetic rubber 





system 





国际 单位 制 

中 系统 压力 调节 器 
@( 自 动 变速 器 ) 主 调 压 阀 

系统 准备 状态 测试 





system-pressure regulator 





system readiness test 














tank filler 油箱 加 油 口 ， 容 器 加 注 口 
tank flap (车 身 ) 加 油 口 盖 








油箱 液 面 传感器 

tank neck ”燃油 箱 加 油管 

tank strap ”燃油 箱 紧 固 [安装 ] 带 ,油箱 禾 
tank truck ” 液 铅 车 

燃油 箱 通气 [ 风 ] 

tap ”中 塞 子 @ 旋 蹇 ， 开 关 ， 龙 头 针 丝 攻 [ 锥 ] 
@( 圆 ) 锥 形 ， 锥 度 @ 斜 ， 斜 度 
tapered 锥 形 [ 体 ] 的 ， 枫 形 的 


tank-level sensor 





埋 























tank ventilation 


taper 


tapered bore ”圆锥 孔 
tapered pin ” 锥 形 [ 斜 ] 销 


tapered roller bearing ”圆锥 滚 子 轴承 
tapered seat 中 圆锥 座 面 @( 车 轮 ) 和 斜 底 ， 和 斜 
胎 圈 座 
tapered spring (其 架 ) 变 截面 (钢板 ) 弹簧 
锥 面 的 
锥 形 (密封 ) 衬 垫 ， 锥 形 衬 圈 
变 截面 弹簧 
锥 形 销 ， 圆 锥 销 





taper-face 
taper gasket 
taper-leaf spring 


taper pin 
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挺 柱 [ 杆 ] 
body] ( 配 气 机 构 ) 挺 柱 体 

( 配 气 机 构 ) 挺 柱 导 套 

tappet play “ 挺 柱 [气门 ] 间 院 

目标 

出 租 汽车 [ 轿车 ] 

team GD 组 ， 班 ， 队 @) 机 组 

【 动 ,名 】 撕 破 ， 裂 开 ， 裂 纹 ， 磨 [ 破 ] 损 
技术 的 ， 工艺 的 ， 学 术 的 
技术 通报 ， 技 术 公告 





tappet 











tappet barrel 





tappet guide 


target 





taxi 





tear 


technical 














technical bulletin 














technical condition ”技术 状况 
technical information ”技术 信息 [通告 】 
technical regulations 技术 规程 [规范 ] 





technician ” 技术员， 技师 [ 工 ] 
technics ”QD 工程 技术 加 工艺 (学 )， 技 术 学 














technique 人 技术 [ 巧 , 艺 】， 手艺 @ 技 术 设 备 

tee 0 丁 字形, T 形 物 [接头 ]， 三 通 ( 管 ) 
GT 字形 的 

tee-valve ”三 通 阀 

teflon 聚 四 氢 忆 烯 ， 特 氢 隆 











telecontrol 遥控 ， 远 距离 控制 [ 操纵] 
telephone ”电话 











(可 ) 伸 缩 的 ， 套 简 式 的 
简 式 减 振 右 
伸缩 位 置 
简 式 减 振 融 


telescopic( al ) 
telescopic damper 
telescopic position 
telescopic shock( absorber) 
television ”电视 

tell-tale ”警报 灯 ， 信 号 灯 ， 信 号 装置 
tell-tale lamp ”信号 [指示 ,报警 ] 灯 

















temperature 温度 

temperature control 中 温度 控 制 ( 需 ) © ( 空 
调 ) 温度 调节 

temperature door (空调 ) 温度 活 [ 节气] 门 ， 
调 温 阀 门 








温度 指示 器 ， 温 度 计 
(空调 ) 温度 调节 杆 
温度 范围 
温度 传感器 
温度 开关 ， 温 控 开 关 


temperature indicator 


temperature lever 














temperature range 





temperature sensor 





temperature switch 





钢化 玻璃 

temporary 暂时 [临时] 的 

临时 [应急] 修理 ,小修 

暂 用 备 胎 

QD 抗 拉 [ 张 ] 的 @@( 能 ) 拉 伸 的 

拉力 ， 张 力 ， 牵 引力 

中 张 [ 拉 , 牵 引 ] 力 加 张 紧 ( 状 态 ) 

电压 @【 动 ] 使 张 [ 拉 ] 紧 

张力 调整 装置 

OD 拉 ( 力 ) 杆 @ 扭 ( 力 ) 杆 

拉 紧 螺栓 

tension drop 电压 降 

张 紧 装置 ， 张 紧 需 [ 轮 ] 

tensioner pulley 张 紧 ( 带 ) 轮 

张 紧 滑 轨 

(链条 ) 张 紧 滑 履 [ 导 ] 板 
张 紧 链 轮 

tension-indicating wrench ”扭力 扳手 

扭力 扳手 ， 力 矩 测量 表 

tensioning 张力 ( 的 )， 拉力 ( 的 )， 拉 紧 ( 的 ) 

tension( ing) pulley 张 紧 ( 带 ) 轮 

(安全 带 ) 张 紧 力 调节 带 

(点 火 系统 ) 电压 储备 
( 甚 架 ) 拉 紧 杆 ， 推 杆 

电器 ) 端子， 引出 端 ， 接 线 柱 

terminal block[ board] 接线 板 ， 端 子 板 

接线 盒 ， 端 子 箱 [ 盒 ] 
端子 接线 夹 ， 桩 夹 ， 接 头 


tempered glass 


temporary repair 
temporary spare 
tensile 


tensile force 





tension 





tension adjusting device 
tension bar 


tension bolt 








tensioner 





tensioner rail 
tensioner slipper 


tensioner sprocket 


tension indicator 


tension reducer 








tension reserve 














tension strut 























terminal ( 


terminal box 





terminal clamp 
夹板 

terminal connector 端子 插 接 器 
terminal stud (火花 塞 ) 接线 螺 柱 
端 [ 终 端 ] 电 压 
终端 电 阻 需 ( = gateway re- 
sistor 网 关 电 阻 器 ) 
检验 ， 试 验 ， 测 试 
试验 台 

试验 规范 [方法 ] 
试验 数据 [参数 ,资料 ] 
中 试验 器 [ 仪 , 台 ]， 故 障 诊断 仪 包 试 





terminal tension[ voltage ] 


terminating resistor 


test 
test bed 
test code 
test data 


tester 
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验 者 thermo-valve “ 热 敏 阅 ， 人 恒温 闪 ， 温 控 疾 
testing 试 [ 检 , 测 ] 验 , 测试， 试车 thick 厚 的 ， 浓 的 ，( 润 滑 剂 ) ( 粘 ) 笛 的 
test lead set ”成 套 测试 引线 thickened lubricating oil 笛 化 润滑 [机 ] 油 
test light 测试 灯 ， = test lamp thick-film (电子 学 ) 厚 膜 的 
test mode ”测试 模式 ，= check mode thick film ignition ” 厚 腊 点 火 
test procedure ”试验 程序 thickness ” 厚 [ 浓 , 稠 ] 度 
test service ”试验 运转 [ 行 ]， 试 车 thickness ga(u)ge 厚薄 规 ， 测 际 规 ， 塞 尺 
theft 偷 [ 盗 ] 份 (行为 ) thief 贼 ， 小 偷 
theft alarm 防盗 [ 穹 ] 报警 (装置 ) thief-proofer (汽车 ) 防盗 装置 
theft deterrent ”防盗 thigh support 腿 靠 (通常 是 可 前 移 的 坐 热 ) 
theft prevention ” 防 禄 ， 防 次 this【 形 , 副 ] 稀 ( 薄 ) (的)， 薄 (的 )， 细 的 
theoretical ”理论 的 ， 推 理 的 thin oll 稀 油 ， 低 粘度 润滑 油 
theoretical air fuel ratio (混合 气 ) 理 论 空 燃 比 third 人 中 第 三 ( 的 ,个 ) @)( 变速 右 ) 第 三 挡 
thermal 中 热 的 ， 热 量 的 @ 由 于 热 的 thou 千 分 之 一 英寸 ( =0. 0254mm ) 
thermal conduction ”热传导 thread ”螺纹 
thermal efficiency 热效率 thread caliper 螺纹 [ 距 ] 规格 
thermal power ”中 热 值 ， 发 热量 @ 热 效率 threaded ”螺纹 的 ， 有 螺纹 的 
thermal reactor (排放 控制 系统 ) 热 反应 需 thread(ed) hole 螺纹 [ 丝 ] 孔 
thermal relay ” 热 继 电 上 需 three box (车 身 ) 三 厢 ( 式 )， 背 式 ， 轿 式 
thermal slit (活塞 ) 热 膨胀 覃 three-ply 三 层 的 
thermal system ” 进 气 加 热 装 置 ,恒温 进 气 | three pointed mounting 三 点 支承 [ 悬 置 ] 

系统 three-quarter floating axle shaft 四 分 之 三 浮 式 
thermal time switch 温 控 [ 热 敏 ] 定时 开关 半 轴 
thermal vacuum switch” 温 控 真 空 开关 three-valve 三 气门 的 
thermal vacuum valve ” 温 控 真空 闪 three way ( catalytic ) converter ”三 元 催化 转 
thermal value ” 热 值 化 器 
thermal vent valve 温 探 通风 峰 three way + oxidation catalytic converter 三 元 
thermic 热 的 加 由 于 热 的 氧化 催化 转化 器 
thermic piston ” 热 变 形 小 的 活塞 threshold 四 门槛 [ 限 ]， 分 界 点 四 临界 值 ， 
thermistor 热 敏 电阻 器 ， = thermal resistor 国 值 
thermometer 温度 计 [ 表 ] throttle “节气 门 ， 节 流 阅 ， 风 门 
thermoplastic ”中 热塑性 (的 )@) 热 塑性 塑料 throttle actuator “节气 门 作 动 [执行 ] 器 
thermosensor 温度 [ 热 ] 传感器 throttle arm ”节气 门 (驱动 ) 臂 
thermostat 调 [ 节 , 控 , 恒 ] 温 器 ， 温 控 开 关 throttle blade ”节气 门 [ 浆 ] 
thermostatic “恒温 的 ， 由 恒温 器 控制 的 throttle body ”节气 门 体 
thermostatic air cleaner 恒温 空气 滤 清 器 throttle cable “节气 门 拉 索 
thermostatic expansion valve ”恒温 膨胀 阅 throttle control 全 节 气门 操 纵 [ 控制] @ 节 气 
thereto time switch 温 控 定 时 开关 门 操纵 机 构 
thermo vacuum switch ” 温 控 真空 开关 throttled ” 节 流 的 
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节气 门 回 位 [减速 ] 缓 冲 需 
节气 门 全 开 
节气 门 位 置 
节气 门 
thrower ring ” 挡 油 环 ， 甩 油 圈 
曲柄 [ 抛 ] 半径 
E 力 @[ 动 ] 推 入 
(传动 轴 ) 推力 球 节 [ 头 ] 
中 止 推 [ 推 ] 力 轴承 外 (离合 








throttle dash pot 
throttled-wide open 
throttle position 


throttle valve 
































throw of crank 

thrust 

thrust ball 

thrust bearing 
融 ) 分 离 轴承 

thrust button ”按钮 

thrust ring 止 推 [ 推力 ] 环 ， 挡 圈 

E 力 深 子 轴承 

止 推 执 圈 

thumb ” (大) 拇指 

thumb screw “ 蝶 形 [性 形 ] 螺钉 

tie 拉杆， 连接 杆 [ 件 ]， 横 拉 撑 @[【 动 】 
系 , 扎 , 捆 

tie bar 拉杆 ，( 转 向 系统 ) 横 拉杆 

tie bolt 连接 [ 拉 紧 ] 螺栓 

tie rd 中 ( 转 向 系统 ) 横 拉 杆 加 贯穿 螺栓 
@@ 系 杆 

tie-rod end ” 横 拉 杆 球 接头 












































thrust roller bearing 








thrust washer 




















tight 中 紧 ( 密 , 固 ) 的 ， 拉 紧 的 @) 密 封 的 ， 不 
漏 的 
tighten 【 动 } 上 紧 ， 拧 紧 ， 紧 定 


紧 定 顺序 

tt 1【 动 ] 中 使 倾斜 [ 印 , 翻 ] ， 翻 转 @ 四 摆动 ， 
揪 动 2【 名 】 倾 斜 ， 斜 度 ， 坡 度 

( 客 厢 ) 倾 角 可 调 的 座 椅 ， 折 对 


tightening sequence 





tiltable seat 
式 座 椅 

tilt cab(in) ” (货车) 翻转 式 驾 驶 室 

tilt hood ” 倾 翻 式 (发 动机 ) 机 置 

tilting steering column ”倾角 可 调 的 转向 柱 

tilt steering column ”倾角 可 调转 向 柱 

时 间 ( 的 ) 

time change item 定期 更 换 的 零件 [ 物品] 

time-delay ”了 延 时 的 

time-delay relay 延 时 继 电 兢 











time 





time lag 延 时 

timer QD 计 [ 记 ] 时 器 @ 定 时 器 ， 限 时 器 

time recording (竞赛 ) 时 间 记 录 ， 计 时 

定时 器 

(电器 ) 延 时 间 [ 开 关 ] 

timing 中 正 时 ， 定 时 @ 时 间 [ 正 时 ] 调节 

正 时 提前 

正 时 [提前 ] 角 度 

正 时 ( 齿 ) 带 

正 时 链 
正 时 控制 

正 时 传动 机 构 盖 

timing device 正 时 机 构 [ 装 置 ] 

timing gear ” 正 时 机 构 ( 齿 轮 ] 

正 时 灯 

timing mark ” 正 时 标记 [记号 

timing pulley 正 时 [ 同步] 带 轮 

timing relay ”时间 [ 定 时 ] 继 电器 

正 时 链 轮 

中 锡 ，Sn@( 镀 ) 锡 的 ， 锡 制 的 

tip QD 端 ， 尖 @ 接 关 ， 触 点 @[【 动 ,名 ] 倾斜 


timer 


time valve 


timing advance 


timing angle 





timing belt 


timing chain 





timing control 


timing cover 





timing lamp[ light 





























timing sprocket 


tin 










































































tipper 中 自 印 ( 汽 ) 车 ， 翻 斗 车 @ 倾 印 装置 
Tiptronic ( 德 式 用 语 ) 手 / 自 一 体式 变速 器 
tire 轮胎 

tire body[ carcass ] 台 体 

tire contact 轮胎 接地 ( 面积 ， 痕迹 印痕 ) 
tire cover 中 外 胎 @ 备 胎 罩 [ 盖 , 套 ] 

tire inflation 轮胎 充气 (压力 ) 

tire pressure ”轮胎 气压 ， 胎 压 

tire profile 中 轮胎 胎 面 花 纹 @ 轮 胎 断 函 
tire rotation ”轮胎 换 位 

tire series ”轮胎 系列 

tire size ”轮胎 规格 


tire spoon ” 援 胎 棒 

tire tread ”0 胎 面 花纹 @ 轮 胎 间 距 
T-joint 了 T 形 [三 通 管 ] 接头 

中 趾 状 物 四 车 轮 前 端 ，( 轮胎 ) 胎 趾 
@ 具 顶 


toe angle 


Uu 





toe 





(车 轮 ) 前 束 角 ( 度 ) 








toe end of shoe ( 制 动 咒 ) 制 动 蹄 窗 端 
toe end of tooth 〈 锥 齿轮 ) 齿 的 小 端 
(车 轮 ) 前 束 
(车 轮 ) 前 张 ， 后 束 
d 公 [ 允 ] 差 四 容 限 
公差 值 


toe-in 








toe-out 





tolerance 
tolerance value 
ton 吨 
tone 音 ( 调 , 色 , 质 ) 

音调 调节 [控制 ]( 噩 , 旋 钮 ) 











tone control 


























tool 工具 
tool bag 工具 包 [ 袋 ] 
too lean (混合 气 ) 过 稀 


tooth 中 齿 ， 此 状 物 C[ 动 ]( 使 ) 路 合 
toothed QD 齿 的 ， 有 齿 的 @@ 锯 齿 状 的 
toothed belt 齿 ( 形 ) 带 
toothed crankshaft disc 
toothed disc 齿 ( 轮 ) 盘 





曲轴 齿 盘 





toothed gear 齿轮 
toothed rack ” 齿 条 
toothed ring 齿 圈 
toothed sector ”扇形 齿轮 [ 板 ] ， 齿 扇 





齿 间 险 ，( 仑 盘 ) 齿 本 
( 锥 形 齿 轮 ) 轮 齿 大 端 

中 贞 圈 @ 齿 缘 

齿 圈 

齿 趾 

( 锥 形 齿 轮 ) 轮 齿 小 端 

top 中 顶 (部 )@ 顶 关 ， 车 项 ， 和 车 笑 @ 最 高 
的 ， 上 部 的 

车 项 天 线 

中 壬 杆 [ 马 ]@@( 车身) 车 顶 弯 梁 

( 乘 用 车 ) 高 级 ， 顶 级 

(油漆 ) 外 涂 [ 履 盖 ] 层 ， 面 层 

(发 动机 ) 上 止 点 


tooth gap 
tooth heel 
tooth rim 
tooth ring 
tooth spacing 


tooth toe 





top antenna 





top bow 


top class 





top coat 
top dead center [centre ] 
top edge 上 沿 [ 界 , 缘 ] 
top end 中 顶端 @ 最 高 转速 @( 连 杆 ) 小 头 
上 部 供 油 喷 油 嘴 

(变速 器 ) 最 高 挡 
top land (第 一 道 环 槽 ) 上 环 岸 

















top feed injection nozzle 





top gear 


















































top leaf (钢板 弹 往 ) 主 片 

top pressure 最 大 压力 

top ring 头 道 活塞 环 

(货车 ) 卧铺 

top speed ”最 高 转速 [速度 ]@( 变速 器 ) 最 
高 挡 

top spring leaf 钢板 弹簧 主 [ 头 ] 片 

(散热 器 ) 上 储 水 室 

torque ” 转 [ 扭 ] 矩 ,扭转 力矩 

torque arm ( 悬 架 ) 转 矩 杆 ， 反作用 杆 

(车 架 / 和 车 身 ) 抗 扭 箱 形 断 面 件 

torque (control) wrench 扭力 扳手 

( 液 力 ) 变 矩 器 

torque converter( lockup ) clutch 
离合 需 

torque plate ” 转 和 矩 [ 扭力 ] 板 

torque ratio (自动 变速 器 ) 变 矩 比 

torque (reaction) rod 转 矩 杆 ， 反 作用 杆 

torque sensor 转 矩 传 感 右 

torque specification ” 转 和 矩 规定 

扭转 振动 

torque wrench ”扭力 扳手 

紧 固 顺序 


topsleeper 











top tank 





torque box 


torque converter 


变 矩 器 锁 目 























torque vibration 


torquing sequence 


Torsen type differential 托 森 式 差 速 央 
torsion 扭力， 扭转 
torsional 扭转 的 ， 关 于 [产生 ,由 于 ] 扭 转 的 





扭转 减 振 咒 
torsional piston ring ”扭曲 环 ， 内 切 构 活塞 环 
torsional spring ”扭力 弹 得 


torsional absorber [ damper] 
































torsional stabilizer 扭 杆 稳定 器 
torsional suspension 扭 杆 式 悬 架 
torsional vibration ”扭转 振动 


torsion bar 


簧 ) 


torsion beam 


QD 扭 ( 力 ) 杆 加 (其 架 ) 扭 杆 ( 弹 


( 非 独立 悬 软 ) 扭转 梁 式 
扭转 振动 

torsion spring ( 助 架 ) 扭 杆 弹 答 
TORX driver TORX 头 螺钉 旋 具 
Torx head screw TORX 头 螺钉 (一 种 特殊 的 


torsion oscillations 




















可 
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内 六 角 梅 花头 螺钉 ) 

TORX socket TORX 头 螺钉 套 简 

total -总数 [ 计 ]@@ 总 [全 部 ,完全 ] 的 

total capacity (发 动机 ) 总 排 量 [工作 容积 
气缸 总 容积 

(发 动机 ) 总 排 量 

总 传动 比 

total length ”总 长 度 

总 传动 [变速 ] 比 

touch 【 动 ] 触 摸 

钢化 玻璃 

旅游 ( 轿 ) 车 ， 高 性 能 轿车 

tow QD[ 动 ] 拖 (点 )， 牵引 @@ 拖 虽 ， 挂 车 ， 
被 拖拉 物 

tower 塔 形 物 ，( 悬 架 ) 塔 形 支承 

(日 ) 丰 田 ( 汽 车 公司 及 汽车 品牌 ) 

track 中 轮 距 四 轨 ， 滑 轨 鲜 (唱片 ) 曲目 ， 
乐曲 


track bar 



































total cylinder volume 


total displacement 





total drive ratio 


total ratio 


toughened glass 


touring car 











Toyota 




















( 甚 架 ) 横 向 推力 杆 

track circle (车 轮 ) 转 向 圆 

track control system 牵引力 控 制 系统 

履带 式 车 辆 

tracking (和 车辆) 方向 
@( 火 花 塞 ) 漏 电 (状态 ) 

track offset (底盘 ) 轮 迹 偏 移 [ 离 ] 

track rod (转向 系统 ) 横 拉杆 

track width” 轮 距 

牵引 ( 力 ) ， 推 进 力 

traction control System 牵 纪 | 力 控 制 系统 

(车 辆 /轮胎 ) 牵 引力 ， 驱 动力 

tractor 牵引 车 拖拉 机 

traffic ”交通 8 运输 

trailer 挂车 

trailer coupling 中 挂 车 牵引 装置 @ 挂 车 制 动 
管 路 接头 [连接 器 ] 

trailer hitch 挂车 牵引 装置 

trailing 这 引 (的 )， 拖 ， 拉 @( 制 动 器 ) 
拖 灌 


trailing arm 











tracked vehicle 





轨迹 ] 保持 (性 ) 

















traction 


tractive force 









































( 悬 架 ) 纵 臂 ， 拖 辟 





trailing( brake) shoe ( 鼓 式 制 动 右 ) 从 蹄 ， 减 
势 蹄 
train 中 系 列 ，( 亏 轮 ) 轮 系 @ 拖 有 挂车 的 牵 


引 车 ， 列 车 ， 车 队 








train of gears ”齿轮 系 
transaxle ”变速 驱动 桥 


transducer 传感器， 转换 髓 
【 动 ,名 ] 传 递 [ 送 , 输 , 播 ]， 转 [ 变 ] 
换 ， 移动 


transfer box [ case] 


transfer 


分 动 器 [ 箱 ] 
( 排 气 系统 ) 跨 [ 连 ] 接管 ， 传 


transfer pipe 


输 管 
transient ”0 瞬 态 [ 时 , 变 ]@ 有 瞬时 [不 稳定 ] 的 
transistor “晶体管 
transition ”中 转变 [ 移 , 换 ] ， 过 渡 @ 跃 迁 


过 渡 配 合 
中 变速 器 [ 箱 ] 四 传递 ， 传 输 ， 


transition fit 
transmission 
传送 
transmission case ”变速 器 过 ( 体 ) 
transmission chain 传动 链 
变速 器 挡 位 (范围 ) 
变速 器 速 [ 传动 ] 比 
传动 系统 
( 客 厢 ) 传动 轴 通 道 


transmission cover 
transmission range 
transmission ratio 


transmission system 




















transmission tunnel 
发 射 句 
收发 器 
transponder key amplifier 
横 ( 过 ) 的 
transport 中 运输 (工具 ) ， 传送 ， 搬运 @@[【 动 】 
运输 ， 搬 运 


transportation 


transmitter 
transponder 
钥匙 收发 放大 器 


transversal 


QD 运输 @ 运 输 工具 

trap ”QD 收集 器 @[【 动 ] 捕 提 ， 收 集 ， 分 离 

梯形 的 ， 不 等 边 四 边 形 的 

梯形 机 构 

(排放 控制 系统 ) 捕 集 氧 化 装置 

QD 行程 @@ 移 动 ， 行进 

travelling 四 旅行 的 四 移动 的 ， (车辆 ) 行 
走 的 























trape zoidal 


trape zoidal mechanism 








trap oxidizer 





travel 


行程 限制 器 

行程 

tray 盘 ， 矶 ， 盆 ， 低 浅 容 需 

tread 中 胎 面 @)( 车 桥 ) 轮 距 @ 轨 迹 ， 轮 迹 

tread pattern ( 胎 面 ) 花 纹 

中 踏 脚板 ， 台 阶 @ 踏 脚板 衬 板 

tread ply 人 (和 斜 交 胎 ) 帘 布 层 @( 子 午 胎 ) 带 
束 层 

试验 ， 试 用 

试 运转 ，( 车辆 ) 试车 

(发 动机 ) 试 起 [发 ] 动 

触发 元 件 
厢 ) 内 部 装 漠 @ 纵 [后 ] 倾 @ 调 整 ， 微 调 

装饰 单 [ 盖 ] 

trim disc( 车 轮 ) 装 饰 盟 [ 盖 ] 

(自动 变速 右 ) 绥 冲 阀 

装饰 嵌 条 ， 装 饰 板 [ 盖 , 罩 ] 

trim strip (车 身 ) 压 条 ， 装 饰 带 [ 条 ] 

trip 行驶 ， 往返， 旅行 , 行 ( 旅 ] 程 

旅程 [行车 ] 电 脑 

夹层 玻璃 ， 安 全 玻璃 

短途 路 程 器 ， 旅 程 表 

三 销 架 ,三脚 支 撑 物 (如 三 脚 的 桌 、 


使 \ 台 ) 





travel limiter 


travel stroke 








tread plate 








trial 
trial run 


trial start 





triggering unit 


trim cover 


trimmer valve 


trim mo(u)lding 























trip computer 








triplex glass 





trip meter 


tripod 





tripod constant velocity joint ”三 销 式 等 速 万 
向 节 

trip odometer 短程 路 程 器 ， 旅 程 表 

tripot = tripod 

短程 路 程 咒 ， 旅 程 表 

TRIP RESET 《仪表 板 字符 ) 短程 路 程 器 归 堆 


trip recorder 





trouble 故障， 失灵， 缺陷 毛病， 损伤 
[ 坏 ] 

trouble code ”故障 ( 代 ) 码 

troubleshooting ”故障 查找 与 排除 

truck 货车， 载 货 汽车 





旅行 货 
半 挂 货车 牵引 车 
货车 列车 ， 带 挂车 的 货车 


truck station wagon 


truck tractor 





truck train 















































tunk ”QD 行李 箱 ， 货 舱 @ 母 [总 , 干 ] 线 
trunk ajar switch 行李 箱 未 关 严 (指示 灯 ) 
天 天 
trunk box QW( 和 车身 ) 行 李 箱 @( 内 部 设施 ) 行 
李 箱 座 箱 [ 护 套 ] 

trunk compartment 行李 箱 

trunk deck ”行李 箱 羡 

(和 车身) 行李 箱 门 

trunk lamp ”行李 箱 灯 

trunk lid (车 身 ) 行 李 箱 盖 

trunk lock 行李 箱 锁 

trunnion Q@ 枢 [ 耳 , 支 ,摆动 ,转动 ] 轴 @( 万 向 
节 ) 十 字 轴 @) 摆 动 支 座 

tube GD( 常 指 小 口径 ) 管 ( 子 ) ， 软 管 @( 轮 
胎 ) 内胎 

tube-and-fin radiator 


管 夹 


trunk door 











管 片 式 散热 天 


tube clamp 





tubed 中 管状 的 @( 轮 胎 ) 有 内 胎 的 
tubeless GD( 轮 胎 ) 无 内 胎 的 @ 无 管 的 





无 内 胎 轮胎 
管 式 散 热天 
有 内 胎 轮 胎 
QD 管 ( 子 , 制 ) 的 @ 管 状 的 ， 中空 的 
(底盘 ) 管制 车 桥 [ 轴 ] 
(车 架 / 车 身 ) 管 梁 
空心 凸轮 轴 


tubeless tire 
tube radiator 


tube tire 





tubular 





tubular axle 





tubular beam 


tubular camshaft 

















tuned intake manifold ”( 用 于 进 气 惯性 增 压 
的 ) 调谐 [ 谐 波 ] 进 气 歧 管 ( 通常 与 谐振 箱 共 


同 工 作 ) 

tuner 调谐 器 
tune-up 【 动 ,名 ] 调节 [ 整 , 谐 ]， 校准 

调整 [ 节 , 谐 ]， 校 准 

涡轮 (机 ) 
中 涡轮 增 压 器 加 涡轮 增 压 的 @@ 涡 轮机 
涡轮 增 压 
涡轮 增 压 
涡轮 增 压 发 动机 
(废气 ) 涡轮 增 压 器 
涡轮 增 压 发 动机 





tuning 


turbine 





turbo 





turbo boost 
turbocharge 
turbocharged engine 


turbocharger 





turbocharger engine 
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(全 、 文 用 汽车 维修 英语 第 2 版 


turbocharging ”涡轮 增 压 
turbo diesel ”涡轮 增 压 柴油 机 
turbo engine ”涡轮 增 压 发 动机 


涡轮 增 压 器 

注 [ 涡 ] 流 式 燃烧 室 

tm QD[【 动 ,名 ] 旋 [ 回 ] 转 ,调头 ,转动 ， 转 
变 @( 电 器 ) 牙 ， 线 下 包 (道路 ) 转弯 (处 ) 
(螺纹 ) 螺 距 器 ( 车 辆 ) 转向 [ 弯 ]@@ 圈 
[ 转 ] 数 

turning QD( 旋 , 翻 ) 转 ， 转 [ 变 ] 向 ， 弯曲 @( 车 
辆 ) 转弯 


turning diameter 


turbo-supercharger 


turbulence chamber 














(车 辆 ) 转弯 直径 

turning off (发 动机 ) 停 机 [ 止 ] ， 关 闭 [ 断 ] 
转 普 半径 
转向 信号 


turn signal lamp[light] 




















turning radius 
turn signal 
转向 信号 灯 
twin 中 成 双 [ 对 ] (的 ) @) 两 倍 的 
双 质 量 飞轮 
顶 置 双 凸 轮轴 

twin-pipe collector[ header] 〈 排 气 系统 ) 双 头 

[两 合 一 ] 形 集 流 管 ，Y 形 集 流 管 
【 动 ,名 】 扭 ( 转 , 曲 ) ， 弯 [ 挠 ] 
twist beam (后 桥 ) 扭 转 梁 [ 杆 ] 
twist ring 扭曲 环 


twin mass flying wheel 





twin overhead camshafts 

















， 搓 


地 


twist 





Ultimate “中 最 终 [ 后 ] 的 ， 主 要 的 四 终极 ， 
极限 ， 顶 点 

ultra-low emission vehicle ” 超 低 排 放 车 辆 

QD 超声 波 @ 超 声波 的 

超声 波 探测 仪 

unbalanced ” 非 [ 不 ] 平 衡 的 ， 失 衡 的 


ultrasonic 


ultrasonic detector 











under body ”外 物体 下 部 ， 底 部 @ 车 身 底部 
[ 板 ] 
undercoat (油漆 ) 底 ( 漆 ) 层 ，( 车 身 ) 底 封 


置 于 仪表 板 下 式 
在 车 厢 地 板 下 (的 ) ， 地 板 下 方 





under dashboard type 
underfloor 


(的 ) 


two 二， 两 ， 双 

two-bank” 双 列 [ 组 , 排 ] 的 

two-bed catalytic converter ” 双 床 众 化 转化 兢 

两 厢 式 (只 有 发 动机 室 和 客 厢 ) 

(轿车 ) 双 门 的 

two-into-one collector ( header] 
排 气 歧 管 

two-row” 双 排 [ 列 , 行 ] 的 

双 火 花 [ 双 高 压 线 插 





two box 


two-door 
Y[ 二 合 一 ] 形 








two-spark ignition coil 
孔 ] 点 火线 圈 

two-speed ” 双 [ 两 ] 速 的 

two-tone hormn” 双 音 喇 叭 

双 简 式 减 振 器 

two-way 中 双 通 的 ， 两 路 的 四 双 效 [ 用 ] 的， 
双向 的 


two-way catalytic converter 


two-tube damper 


双 效 催化 转化 需 
two-way dump (货车 ) 双 侧 [ 向 ] 自 缉 

两 [ 双 ] 轮 驱动 ， 单 轴 驱 动 
QD 型 号 命名 [名称]@( 火花 
塞 ) 类 型 标识 [符号 ]@( 车 辆 ) 定型 
(火花 塞 ) 类 型 标识 [符号 ] 

的 ， 有 代表 性 的 

轮胎 ( =tire, 有 关 词 条 可 对 应 参照 ) 


two-wheel drive 





type designation 


type symbol 
昌 型 


he 





typical 


tyre 





U 





置地 板 下 式 
副 车 架 ， 发 动机 架 ， 
发 动机 室 ( 内 ) 的 
underloading 低 负载 ， 负 载 不 足 
底 壳 (例如 油 底 充 ) ， 底 板 ， 托 盘 
under pressure ”QD) 低 于 标准 压力 @ 负 压 
undershield GD 下 部 挡 板 @ 下 隔离 


under floor type 





车 身 底 架 


underframe 


underhood 


underpan 


FE 


并 





























undersize 减 [ 缩 ] 小 尺寸 ， 小 于 标准 尺寸 
(的 ) 

underslung ( 轴 下 ) 甚 挂 的 ,下 甚 [( 置 ] 的 ， 
帅 着 的 





understeer( ing) 不足 转向 















































unfasten 【 动 ] 松 开 ， 放松 ， 拧 松 unsprung ”也 没有 安装 弹簧 的 @ 弹 签 下 的 
unified combustion chamber ”统一 式 燃 烧 室 unsprung weight (和 车辆 ) 繁 下 质 [ 重 ] 量 
uniform QO 均匀 [ 质 ] 的 ， 定 [不 变 ] 的 @) unstable 不 稳定 [变化 不 定 , 易 变 ] 的 

致 [ 样 ] 的 ， 相 同 [等 ] 的 @ 等 [ 匀 ] 速 的 unsteered axle ” 非 转 向 车 桥 [ 轴 ]】 
union 连接 ( 需 ) ， 接 头 ， 连 管 节 unusual low-emisson vehicle ” 特 低 排放 车 
union joint 管子 接头 ， 套 简 接 合 up-and-down 上 下 (的 ) 
union nut 接头 [连接 ] 螺 母 updraft 上 流 [ 吸 ] 式 (的 ) 
uni-servo brake 单 向 伺服 式 制 动 器 upgrade GD[【 动 ,名 ]】 提 高 (等 级 等 ) ，( 使 ) 升 




















unit (DD 单位 ， 单 元，( 车辆 单位 ) 辆 名 设 备 ， 格 [级 ] ，( 使 ) 改 良 [ 进 ]@( 道 路 ) 上 坡 
装置 ， 机 组 ， 组 合 件 ， 部 件 ， 模 件 加 ( 滤 | upholstering (和 车身) 内 部 装饰 [ 蒙 面 ,衬里 ] 










































































































































































清 器 ) 滤芯 upholstery (和 车身) 内 饰 件 ， 内 饰 
unit( ary) body 承载 [整体 ] 式 车 身 upper 上 面 [部 ] 的 ， 较 高 的 
unit frame 整体 式 车 架 upper arm (〈 悬 架 ) 上 臂 
unit fuel injection pump ” 单 体 泵 ,分 列 式 喷 | upper back panel (和 车身 ) 后 围 上 羡 板 
油泵 upper beam (前 照 灯 ) 远 光 
unit injector 泵 喷嘴 upper class ( 乘 用 车 ) 高 级 
unitized 中 组 合 [ 成 套 , 成 组 ,合成 ] 的 @( 车 | upper dead center 上 止 点 
身 ) 承载 式 的 ， 与 车 架 成 整体 的 uprating ”强化 ， 提 高 额定 特性 
unitized body ”承载 [整体 ] 式 车 身 upshift(ing) 【 动 ,名 】 换 高 速 挡 ， 加 挡 
unitized construction (车 身 ) 承载 式 结构 upstream 上 游 
unit pressure 奈 强 use 【 动 ,名 】 (使 , 利 , 运 , 应 ) 用 
unit pump 【〔( 柴 油 机 ) 单 体 泵 ,分 列 式 喷 油 泵 used car 人 旧 [二 手 ] 汽 车 
unit repair ”总 成 修理 useful 有 用 [ 效 , 益 ] 的 ， 实 用 的 
universal 万 能 [通用 ,万 向 ] 的 ， 多 用 途 的 useful efficiency 有 效 功 率 ， 有 效 生 产 率 
universal adhesive ”万 能 胶 user 用 户 , 使 用 者 
universal joint ”万 向 节 ， 十字 轴 万 向 节 user adjustment ”用 户 调整 
universal-joint pin 万 向 节 十 字 轴 user guide[ manual] 用 户 须 知 ， 使 用 手册 
universal remover “万 能 拉 需 ， 多 用 途 拉 器 user service ”用户 服务 
unladen” 缀 载 的 ， 空 载 的 utility 1【 名 】 中 通用 性 ， 有 用 ， 有 [ 适 ,可 ] 
unladen kerb weight 整备 质量 ， 自 重 用 性 @ 有 用 的 东西 [物品 ]2.【 形 ] 多 用 途 
unleaded 无 铅 的 的 ， 通 用 的 四 实用 的 ， 经 济 的 四 公用 事 



































unlock 【 动 ]@0 开 锁 ， 开 ( 启 )@ 分 离 ， 释放 业 的 
unscrew 【 动 ] 旋 [ 拧 ] 松 ， 把 螺钉 旋 松 [ 开 ] utility-type ”万 能 的 ， 通 [多 ] 用 型 的 





























V 

vacuum ”真空 ( 度 , 状 态 ) @ 真 空 的 ， 负 | vacuum actuator 真空 驱动 器 ， 真 空 马达 
压 的 vacuum booster 真空 助力 [ 推 ] 咒 

vacuum-actuated ”真空 驱动 [操纵 ,控制 ] 的 vacuum control ”真空 控制 








| 四 


300 
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真空 调制 带 阀 




















vacuum modulator valve 

真空 马达 
真空 操纵 [控制 ,驱动 ] 的 

真空 驱动 


vacuum motor 





vacuum-operated 


vacuum-over hydraulic brake system 


[伺服 ,助力 ] 的 液压 制 动 系统 


vacuum-power booster 真空 助力 央 
vacuum pump ”真空 泵 
vacuum sensor 真空 ( 度 ) 传 感 需 


真空 组 件 [单元 ] 


vacuum unit 

















Valeo 法 雷 奥 ( 法 国 汽车 零 部 件 供 应 商 ) 
value ( 数 , 价 ) 值 
valve 阀门， 气门 


valve body ” 阀 体 

( 配 气 机 构 ) 横 臂 
气门 间 际 
valve coking 气门 积 炭 
气门 锁 片 [ 销 
气门 头 锥 部 [ 面 ] 
(轮胎 气门 嘴 ) 气门 世 
(气缸 羡 ) 气 门 室 盖 ， 气 饶 盖 香 


valve bridge 


valve clearance 


valve collet 














valve cone 





valve core 








valve cover 





valve disc ”中 阀 盘 [ 头 ]@ 气 门 头 ( 部 ) 
valve face 气门 锥 [工作 ] 面 














气门 浮 升 现象 
进 气 门口 燃油 喷射 ， 多 点 


valve float( ing) 


valve fuel injection 


燃油 喷射 
valve gear 气门 传动 机 构 ， 配 气 机 构 
valve grinder 气门 研磨 机 
valve grinding 气门 研磨 ， 磨 气门 
valve guide 气门 导管 


valve head 气门 头 


valve key 气门 锁 片 [ 销 ] 
valve lever 气门 摇 臂 
valve lift 气门 升 程 


气门 挺 柱 @@ 气 门 拆 秃 工具 
@ (柴油机 / 减 压 装置 ) 气 门 顶 开 融 

valve lock 气门 锁 止 件 ， 气门 锁 片 [ 销 ] 

valve mechanism” 配 气 机 构 ， 气 门 机 构 

气门 油封 

( 配 气 机 构 ) 气门 重 夺 





valve lifter 





valve oil seal 





valve overlap ( ping) 





( 度 ) 
valve play 气门 间 辽 
装 有 阀门 的 柱 塞 
valve relief 气门 四 坑 ，= piston relief 
气门 下 陷 量 (气门 关闭 时 , 气 
门 头 部 距 气 缸 盖 平面 的 距离 ) 





valve plunger 


valve retrusion 











valve rocker 气门 播 臂 

valve rotator 转 阀 器 ， 气 门 转动 需 

valve seat ”中 气门 座 @ 轴 针 [ 针 阀 ] 座 

valve shank[ stem] 气门 杆 

valve spring compressor 气门 弹簧 钳 [ 压 具 ] 








气门 挺 柱 
valve timing 配 气 正 时 ， 配 气相 位 
valve-timing diagram 配 气相 位 图 
valve tip 气门 杆 端 
QD 配 气 机 构 @ 气 门 机 构 ， 气 门 组 
(宝马 ) 电 子 气 门 系统 

van ”中 有 厢 式 汽车 @ 带 篷 货 

叶片 ， 轮 叶 ， 辩 ,机 


valve tappet 





valve train 

















Valvetronic 








vane 
vane-type pump” 叶 ( 滑 ] 片 泵 

vane wheel 叶轮 

vanity mirror (内 部 设施 ) 梳 妆 镜 
vapor 蒸气 ， 汽 化 物 

vaporability ”蒸发 性 

vaporable ”可 汽化 的 ， 可 蔡 发 的 
vaporize 【 动 】 (使 ) 汽化 ， (使 ) 蒸 发 





vapor lock ( 管 路 ) 气 阻 ， 气 塞 


蒸气 压 





vapor pressure 

vapour = vapor 

vapour lock 气 阻 ， 气 塞 

可 变 的 ， 变 (化 ) 的 

variable-assistance power steering 
转向 

variable camshaft timing 可 变 的 凸轮 轴 正 时 

variable damping ( 悬 架 ) 可 调 [ 变 ] 阻 尼 

variable( -geometry) intake manifold 可 变 ( 长 
度 ) 进 气 歧 管 


variable induction section 


variable 


可 变动 力 





可 变 进 气 截 本 


variable inlet-valve timing ”可 变 进 气门 正 时 

















variable intake system ”可 变 进 气 装置 


variable rate spring 











variable resistance 








variable resistor 


variable shock [absorber] 


( 悬 架 ) 变 刚度 弹 敌 
可 变 电 阻 
可 变 电 阻 器 





可 变 阻 尼 减 振 需 

















vehicle 


vehicle 


vehicular 





























汽车 列车 


train 





weight fully equipped ”全 车 整备 质 








中 车 辆 的 @ 供 车 辆 使 用 的 


vehicular engine ”车 用 发 动机 


velocity 


速度 


邱 


variable stroke engine 


可 变 行程 发 动机 


variable timing and lift electronic control 





田 ) 可 变 气 门 正 时 和 升 程 8 


(本 

















包子 控制 装置 








variable valve timing 可 变 气 门 正 时 


variable valve timing & lift 


门 升 程 


variable valve timing-intelligent 


门 正 时 

各 种 (各 样 ) 的 
V-block V 形 铁 

汽车 ，( 机 动 ) 车辆 


Various 


vehicle 


可 变 气 门 正 时 及 气 








vehicle clearance circle 
转 风 
vehicle control module 


汽车 诊断 





vehicle diagnosis 
vehicle dynamics control 


vehicle height 车 高 





vehicle identification number 
vehicle identification plate 
vehicle length ”车 长 





vehicle level 


vehicle-level adjustment 


节 [ 控 制 ] ， 车 辆 调 平 





vehicle maintenance 


汽车 修理 





vehicle repair 


vehicle repair plant 























车 辆 水 平 [ 高度 
( 悬 架 ) 车 辆 高 度 调 


车 辆 最 外 端 最 小 回 


车 辆 控制 模块 











车 辆 动态 控制 


车 辆 识别 代码 


车 辆 识别 牌 





汽车 维护 [保养 ] 


汽车 修理 厂 








vehicle stability assist[ control] 车 辆 稳定 性 控 
制 装置 

vehicle theft ”车辆 偷 穷 ( 被 盗 ] 

vehicle theft security system ”车 辆 防盗 安全 
系统 

vehicle tools ”车 辆 [ 随 车 ] 工 具 

vehicle tracking control system ”车 辆 循 迹 控制 











装置 (ABS 和 牵引 力 控制 系统 的 综合 装置 ) 














velocity energy 动能 
1【 名 】@ 孔 ( 口 ) ， 出 口 @ 通 风 ( 器 , 口 ， 
管 , 道 )2【 动 ]@ 排 气 [出 , 泄 ] ， 通 风 @ 开 


Vent 




















孔 ， 打 洞 
vent bore 通风 [ 排 气 ] 口 [ 孔 ] 
ventilated 通风 [ 气 ] 的 ， 风 冷 的 





ventilated brake disc 通风 式 制 动 盘 

通风 的 ， 通 风 用 的 

中 通风 ， 换 气 @@ 通 风 设 备 

ventilation flap ( 客 厢 ) 通 风 阁 门 ， 风 门 

中 通风 装置 ， 风 扇 四 通风 口 [ 孔 ， 
管 ]G)( 车 顶 ) 通 风 器 [ 口 ] ， 气 窗 

vent screw 放 气 螺钉 

喉 管 


venturi tube 








ventilating 


ventilation 




















ventilator 











venturi 
文 氏 管 ， 哗 管 
确认 ， 认 证 

游标 卡尺 


verification 
vernier caliper( s) 
版 本 
项 (点 , 角 , 端 ) ， 峰 @ 角 项 
vertical QD 垂直 的 ， 直 [ 竖 ] 立 的 ， 立 式 的 @ 导 
( 直 ) 线 


vertical aim 


version 





vertex 


[= 











(前 照 灯 ) 竖 向 照 准 [对 光 ] 
竖 向 横 

very-high” 超 [其 , 特 ] 高 的 ， 特 优 的 

very low ” 极 低 ， 过 少 

【 动 ]D( 使 ) 振 动 ， 振 荡 @ 摆 [ 摇 ] 动 

vibrating ”摆动 的 ， 振荡 的 ， 振动 的 

振动 [ 荡 ] ， 揪 动 [ 摆 ] 

中 减 振 器 ， 振 动 吸 收 
[阻尼 ] 器 @( 链 条 ) 减 振 板 ， 稳定 板 

vibratory 振动 的 

Vickers hardness 


视频 (的 ) 














vertical groove 


vibrate 


vibration 
vibration absorber 


vibration dampe( ne )r 


维 氏 硬度 


video 


301 


302 
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video CD ”视频 光盘 ，VCD 
View 【 动 ,名 ] 看 ， (上 晃 , 展 ) 望 @ 视 力 [ 野 ， 
界 , 域 ]@ 视 图 


viewing window 


观察 窗 








viny] 乙烯 树脂 ,乙烯 基 
violet 紫罗兰 色 ( 的 ) ， 紫 色 ( 的 ) 


viscosity ”粘度 ， 粘 滞 性 
粘性 传动 (采用 粘性 联 轴 需 来 
传递 传动 力 ) 

粘 ( 性 , 滞 , 稠 ) 的 

变 矩 融 粘 液 ( 锁 止 ) 离 





Visco traction 





Viscous 


viscous converter clutch 








合 器 
viscous clutch[ coupling] ”粘性 联 轴 器 ， 粘 液 
离合 需 
viscous-drive fan (冷却 系统 ) 粘 液 驱动 风扇 
vise ” 台 虎 钳 


大 力 钳 

固定 台 钳 ，=locking plyer 

(车 辆 ) 遮 阳 [ 兴 ] 板 ，( 灯 具 ) 沿 帆 

visor (vanity) mirror(s) (内 部 设施 ) 遮阳 板 
镜 ， 梳 妆 镜 

( 美 ) 维 斯 顿 ( 公 司 ) (从 福特 公司 中 

独立 出 来 的 大 型 零 部 件 公司 ) 

视觉 的 ， 视 力 的 ， 可 见 的 

视角 

visual display ”视觉 显示 ， 直 观 显示 

目 视 的 ， 视觉 的 


vise-grip plier 





vise plyer 

















Visor 

















Visteon 








visual 


visual angle 





visually 


客 货 两 用 车 ， 旅 行车 

中 机 身 中 部 ，( 车 身 ) 腰 线 加 收缩 
(部 ) ， 局 部 变 细部 分 ， 绒 

waist line (车 身 ) 腰 线 

中 墙 ， 壁 @( 车 身 ) 隔 板 [ 壁 】 

wall-applied flm ( 进 气 系统 ) 附 壁 油膜 

GO[【 动 ] 加 热 ， 使 变 热 ， 暖 机 包 加 热 

的 ， 热 的 

暧 [ 热 ] 空 气 , 上 暧 风 





wagon 





waist 














wall 

















Warm 


warm air 


视觉 [ 频 ] 信 号 

谈 阳 板 

声 [ 语 ] 音 

voice-activated ” 声 [ 语 音 ] 控 的 

语 [ 声 ] 音 识别 的 

【德语 】( 德 ) 大 众 (汽车 公司 ) 
(电压 单位 ) 伏 ( 特 ) 

电压 


voltage regulator 


visual signal 
VizZor = Visor 


Volce 














voice-recognition 


Volkswagen 





volt 





voltage 

















(发 电机 ) 电压 调节 器 

电压 储备 

电压 稳定 器 ， 稳 压 带 

电源 

伏 . 安 

已 压 表 ， 伏 特 计 

volt/ohm meter 伏特 /欧姆 表 

volume 中 体积 ， 容 积 ， 容 量 @ 四 数量 ， 大 小 
@) 声 量 ， 音 量 由 册 ， 本 人 @) 书 卷 

volume air flow ”体积 式 空气 流量 


体积 式 空气 流 














voltage reserve 











voltage stabilizer 














voltage supply 


volt-ampere 

















voltmeter 











volume air flow meter[ sensor] 
量 计 

volume power (发 动机 ) 容积 功率 

体 [ 容 ] 积 的 ， 容 量 的 

volume(tric) efficiencey QD( 发 动机 ) 单 位 工作 
容积 功率 CD)( 发 动机 ) 充 量 系数 ， 容 积 效 率 


volumetric 








vortex “中 涡 流 ， 旋 风 @ 涡 壳 [ 体 ] 

vortex flow ”涡流 ， 漠 流 

V-ribbed belt 多 栅 带 

W 

warm engine ” 热 发 动机 

warming ” 预 热 ， 加 温 

warming-up (发 动机 ) 暧 机 ， 预 热 

warming-up period ”上 暧 机 时 期 ， 预 热 期 

warm-up period (发 动机 ) 暧 机 时 间 ， 预 热 期 

warm up oxidation catalytic converter ” 暧 机 氧化 
催化 转化 屁 

warm up three way catalytic converter ”上 暖 机 三 
元 催化 转化 器 














warning 报警 [警告 ]( 的 ) ， 预 告 [ 报 ] (的 ) 
报警 [ 警告 ] 蜂 鸣 器 
报警 装置 ， 报 警 需 
报警 灯 ， 和 警告 灯 
警告 胶 粘 标签 
warning switch ”报警 开关 
warp 【 动 , 名 】 弯 考 ， 变 弯 ， 
warpage 普 曲 ， 扭 曲 
warranty 保单， 保证 ( 书 )@ 批 准 ， 授 权 
warranty card ”保修 [用 ,证 ] 卡 
保证 条 件 
warranty period 保 用 期 [时 间 ] 
wash GO[【 动 ,名 】] 洗 ( 涤 , 净 )， 清 洗 ， 冲 洗 
@) 洗 涤 装 置 [设备 ] ， 洗 涤 剂 
中 垫圈 [ 片 ] @( 车 窗 玻 璃 ) 洗涤 器 
@ 清 洗 机 
washer fluid 洗涤 液 
( 风 窗 玻璃 ) 洗 涤 咒 喷嘴 
washer pump 洗涤 器 友 
washer reservoir[ tank ] 
洗涤 液 
washing @ 洗 涤 ， 清 [ 冲 ] 洗 四 洗涤 剂 [ 液 ] 
清洗 ( 溶 ) 液 ， 洗 涤 液 
洗涤 装置 
四 废弃 的 ， 无 用 的 思 废 物 [ 品 , 料 ] 
G@[ 动 ,名 】 消 耗 ， 损 失 
( 增 压 发 动机 ) 废气 旁 通 阀 
废 (机 )》 
QO 水 @[ 动 ] 加 水 
( 储 ) 水 腔 [ 室 ] 
water-circulation pump ”水 循环 有 泵 
水 冷 的 [ 式 ] 
QD 放 [ 排 ] 水 己 排 水 口 [ 沟 ] 
放 [ 排 ] 水 阀 
燃油 /水 分 离 器 
water guard (车 身 ) 挡 [ 防 ] 水 板 
(车 身 ) 排 水 槽 
水 暖 式 [的 ] 





warning buzzer 














warning device 

















warning lamp[light] 


warning sticker 


牌 曲 








warranty condition 


























washer 


washer nozzle 


洗涤 器 储 液 饶 [ 箱 ] 


washer solution 


washing solution 











washing system 











waste 


waste gate 


waste heat 

















waste oil 
water 


water chamber 


water-cooled 
water drainage 


water drainage valve 














water/fuel separator 








water gutter 


water-heated 









































燃油 水 分 传 


water-in-fuel detector [ sensor ] 








water inlet 中 进 水 管 [ 孔 , 口 ]@ 供 水 ， 进 水 
water jacket (冷却 系统 ) 水 套 
water level 水 面 [位 ] 

















water outlet 


中 出 水 管 [ 孔 ， 


water pump ”水 有 泵 


口 ]@ 出 水 


冷却 液 温度 


water temperature 


water-temperature ga(u)ge 冷却 液 温度 表 
water temperature sensor 冷却 液 温 度 传 感 右 


中 水 压 试验 @ 不 透水 性 试验 
防水 [水 密 , 不 透水 ] 的 

( 暧 风 装置 ) 水 阀 ， 水 流量 控制 阀 

Watt (功率 单位 ) 瓦 ，W 

Watts linkage (刚性 桥 / 非 独立 悬 架 ) 瓦特 杆 
系 ( 类 似 于 Panhard rod) 

中 ( 电 , 光 , 声 ) 波 四 波状 物 ， 波 浪 形 
@) 示 波 图 @@[ 动 波动 ， 成 波浪 状 

wave band (无线电 ) 波 段 ， 频 带 

waveform ”波形 

波长 

wax QD( 石 ) 蜡 @[ 动 ] 打 蜡 ， 上 抛光 蜡 

waxing ”9 打 蜡 ， 上 蜡 抛 光 @ (燃油) 析出 蜡 





water test 


water( - ) tight 





water valve 








Wave 





wavelength 





wax (pellet) thermostat 蜡 式 节 温 器 
weak 四 ( 软 , 薄 ) 弱 的 @ 稀 ( 薄 ) 的 ， 柔 的 ， 


软 ( 弱 ) 的 
weak mixture ” 稀 混 合 气 ， 贫 混合 气 
软水 
【 动 ,名 ] 磨损， 损耗 
wear-in 磨合 ， 走 合 


wearing 磨损 ， 磨 耗 


wearing-in = wear-in 


weak water 


Wear 


磨合 ， 走 合 
磨损 ， 磨 耗 

wearing part ” 受 磨 损 的 零件 
磨损 性 失效 [损坏 ] 


wearing-out 


wear( - ) out failure 


wear-resistant ”出 磨 的 
wear sensor 磨损 传感器 


磨损 痕迹 


wear trace[ track ] 





weatherability 耐 ( 气 ) 候 性 


| 四 
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weather seal[ strip] (车 身 / 车 窗 ) 密 封条 





web 中腹 板 ， 连 接 板 ， 工 字 梁 上 腹 加 垂直 臂 
板 ，( 发 动机 ) 曲柄 臂 号 金属 薄片 ， 锯 片 ， 
散热 片 中 轮 辐 ， 辐 板 ， 罗 圈 











web wheel 辐 板 式 车 轮 ，= disk wheel 
wedge 枫 ， 枫 形 物 [ 体 ] 
wedge-actuated brake ” 栋 驱 动 式 制动器 
wedge belt YV 带 

wedge combustion chamber ” 横 形 燃烧 室 


wedged ” 椒 形 的 

wedge key 株 形 键 

横 形 的 

个 重量， 质量， 载重 [ 荷 ]Q@ 夸 码 ， 

平衡 块 ， 配 重 

weight distribution 量 分 配 [ 布 ] 

weld GD【 动 ,名 焊接 [ 合 ] ， 熔 焊 @ 焊 颖 

welded ”焊接 的 

welded bolt 焊接 ( 的) 螺栓 

well 中井 @ 四 处 [ 坑 , 槽 , 痕 ] 加 (车 身 ) 孔 ， 
室 ， 腔 (@( 轮轴 ) 模 

welt (车 身 ) 贴 边 [ 颖 ] ， 镶 边 ， 盖 缝 灸 条 ， 
衬 板 @[【 动 ] 半 上 贴 边 ， 卷 边 

wet QD【 动 ] 弄 湿 , (火花塞 ) 浸 油 加 漳 湿 ， 
湿 气 [ 度 ] ， 水 分 @( 潮 ) 湿 的 ， 湿 式 的 

(空气 滤 清 融 ) 湿式 滤 清 吕 


wedgelike 























weight 
































wet cleaner 





wet clutch ”湿式 离合 克 
wet cylinder liner 湿式 气缸 套 
wet liner[ sleeve] ”湿式 气缸 套 


油污 的 火花 塞 
湿 [ 油 浴 ] 式 滤 清 需 


wet spark(ing) plug 
wet type cleaner 
车 轮 


wheel alignment 


wheel 
车 轮 定位 

wheel angle 转向 轮转 向 角 ， 车 轮转 角 
(车 身 ) 挡 泥 板 

wheel arch ” (车身) 轮 黑 [ 拱 ] 
轮 拱 [ 室 ] 延 伸 部 





wheel apron 




















wheel-arch extender[ flare] 
车 桥 ， 轮 轴 

车 轮 平衡 
wheel balancer 车 轮 [ 轮胎 ] 平 衔 机 


wheel axle 


wheel balance 











wheel base ” 轴 距 

wheel bearing 车轮 轴承 

wheel brake 车轮 制动器 

wheel-brake cylinder 制 动 轮 生 [分 泵 ] 
车 轮 外 倾 ( 角 ) 

wheel cap ”车 轮 装饰 日 ， 车 轮 盖 

中 (车 身 ) 备 胎 架 @( 悬 架 ) 车轮 





wheel camber 





wheel carrier 
支架 
wheel caster 转向 轮 主 销 后 倾 
转向 轮 主 销 后 倾 偏 距 
转向 轮 主 销 后 倾 
中 车 轮 中心 @ 轮 载 
wheel clearance GD( 并 装 双 胎 ) 轮胎 间隙 @)( 悬 
架 ) 车轮 自 由 空间 
( 制 动 系统 ) 轮 氏 ， 制 动 分 泵 
车 轮 减 速 [ 制 动 ] 
(车 轮 ) 轮 辐 
wheel disc cap ”车轮 装饰 暑 [ 盖 ] 
wheel dish 车 轮 凹 度 ( 车 轮 轮 盘 到 车 轮 轮 罗 
边缘 的 距离 ) 
车 轮 驱 动 ， 最 终 传动 装置 
(货车 驾驶 室 ) 翼 子 板 
(车 身 ) 轮 单 ， 轮 拱 
wheel hub ” (车轮) 轮 载 
wheeling ”旋转 
wheel lock(up) ( 制 动 时 ) 车 轮 抱 死 
车 轮 轮 载 ( 开 有 车 轮 螺 栓 孔 ) 
wheel nut 车轮 ( 固定 ) 螺 母 
wheel opening (车 身 / 辟 子 板 ) 轮 口 
辟 板 外 接 板 
甚 架 刚 度 ， 车 轮 悬 架 弹 性 特性 
wheel rebound ”车 轮回 跳 ( 反 弹 ] 
(车 号 ) 放 备 胎 的 目 覃 
wheel rim 轮 辆 [ 圈 ] 
wheel run(-)out 车轮 跳动 
wheel shaft 车 轮轴 ， 半 轴 
wheel slip 车 轮滑 动 [ 滑 移 , 打 滑 ] 





wheel caster offset 





wheel castor 


wheel center 








wheel cylinder 


wheel deceleration 





wheel disc 




















wheel drive 
wheel fender 


wheelhouse 





wheel nave 











wheel opening extension [ flare ] 





wheel rate 

















wheel recess 
wheel reduction gear 


wheel reductor 








轴 距 
轮 距 调节 热 片 ， 车 轮 隔 板 

wheel spacing (汽车 ) 轮 距 @ 双 胎 间 距 

wheel speed pickup ” 轮 速 传感器 

轮 速 传 感 需 

(轮胎 /车 轮 ) 车 轮滑 转 [ 动 ] 
车 轮 辐 条 

wheel stud 车 轮 螺栓 ( 轮 坑 上 安装 车 轮 的 螺 

柱 ) 


wheel suspension 


wheel space 





wheel spacer 


wheel speed sensor 





wheel spin 


wheel spoke 











(底盘 ) 悬 架 
中 车 轮 前 束 包 前 轮 旋转 平面 仿 








= 
导 











wheel toe 
摇 度 

wheel tack ”Q@( 甚 架 ) 轮 距 @ 轮 迹 

wheel tread ”OD 轮 距 加 轮胎 花纹 








wheel weight ”车 轮 平衡 重 块 
when 在 ……: 时 
white ”白色 





(发 动机 ) 白 烟 
(轮胎 ) 白 胎 侧 
节气 门 金 开 





white smoke 








whitewall 
wide open throttle 
wide range 宽带 
width ”宽度 
width across flats ”QD( 螺 母 ) 对 边 宽度 名 ( 扳 
手 ) 开 口 宽度 ， 开 口 度 


width-indicator (lamp) ”宽度 指示 灯 ， 示 宽 灯 





width lamp” 示 宽 灯 
wind ”中 风 ，( 空 ) 气流 @[【 动 ,名 】 缠 ， 
卷 ， 绕 


导 流 闭 ， 导 风 板 

winding 绕组， 线圈 

QD( 车 身 ) 车 窗 ， 车 窗 玻 璃 @ 窗 ( 口 ， 
孔 )@( 灯 /前 照 灯 ) 玻 璃 

车 窗 ( 玻 璃 ) 揪 把 

车 窗 框架 ， 窗 框 
车 窗 玻 璃 导轨 [ 槽 ] 
车 窗 玻 璃 升降 器 

车 窗 玻璃 升降 机 
车 窗 玻 璃 导 覃 [ 轨 ] 


wind deflector 





window 


window crank 

















window frame 





window glass 


window-glass run 





window lifter 





window regulator 


window run 












































window seal ”车 和 窗 密 封 ( 条 ) 
(车 身 ) 窗 台 下 梁 ， 窗 内 
windscreen ”QD 前 窗 ， 风 窗 @( 前 ) 窗 玻璃 

windscreen moulding 前 窗 玻 璃 (装饰 ) 嵌 条 
(车 身 ) 前 柱 ，A 柱 
中 前 窗 ， 风 窗 ， 





window sill 























windscreen pillar[ post] 
windshield( = windscreen ) 
风挡 G@) 前 窗 玻 璃 
风 洞 
wing 中 避 ( 状 物 ) ， 叶 片 思 (车 身 ) 翼 ( 子 ) 
板 ， 挡 泥 板 
翼 形 [元 宝 ] 螺母 
中 摩擦 接 触 @ 滑 动 触 点 
刊 水 器 
刊 水 需 刮 片 总 成 
刮 水 需 杆 系 [ 联动 机构] 
刊 水 区 域 式样 ， 刊 水 图 形 
刮 水 器 /洗涤 器 
wipe/wash (玻璃 窗 ) 刊 水 /洗涤 
wire 中 电线 ， 线束 @ 人 金属 丝 ， 钢丝 ， 线 材 
(3)【 动 ] 布 [ 装 电 , 接 ] 线 
wireless ”无 线 的 
wireless door lock ”无线 遥控 门 锁 
wire rope 钢丝绳 
wiring 中 导线 ， 接 线 @) 线 路 ， 电 路 
wiring board ”接线 板 
线束， 导线 束 
wishbone arm ( 昨 架 ) 义 形 辟 ，A 形 辟 
withdrawal fork ”分离 又 
wobble (D[ 动 ,名 】( 转 向 轮 /车 辆 动力 学 ) 揪 
摆 [ 晃 , 动 ]， 振动 [ 额 ]@ 不 均匀 [稳定 ]】 
运动 


wobble plate 


wind tunnel 





winged nut 
wipe contact 
wiper 
wiper blade 
wiper linkage 
wiper pattern 


wiper/ washer 





























wiring harness 





中 (液压 马达 ) 斜 盘 四 斜 板 @@ 防 
溅 板 ， 隔 板 ， 挡 板 

wood db 木 ( 材 , 质 , 料 )@ 木 制 的 

wooden block 木 块 

woodruff key 半圆 键 

work bench 工作 人 台 

working 中 工作 ， 操 作 ， 运 转 @ 加 工 ， 作 用 
@ 运 转 [ 转动, 工作, 使用] 的 
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QD 工 况 ,工作 情 况 @ 工 























working condition( s) 








worm and roller 


(转向 器 ) 蜗杆 -滚轮 ( 式 ) 











作 [ 使 用 ] 条 件 worm gear 中 蜗轮 @ 蜗 杆 传动 轧 蜗 杆 (传动 ) 
working cylinder 工作 缸 机 构 
working stroke ”工作 行程 ， 做 功 行程 worm shaft ”蜗杆 轴 ，( 循 环球 式 转 向 右 ) 螺杆 
worm ”蜗杆 worm(-)wheel 蜗轮 
worm-and-lever[ peg] steering gear 蜗杆 曲柄 | worn tire[tyre] 花纹 磨 平 的 轮胎 

[ 指 ] 销 式 转向 器 Wrong 错误 ( 的 ) 

X, Y, Z 

X by wire 【( 某 部 件 ) 由 电线 控制 向 节 ) 又 ， 拨 又 




















Xtronic CVT (日 产 ) 电 控 无 级 变速 器 
yaw( 车 辆 动力 学 ) ” 横 摆 
(车 辆 动力 学 ) 横 摆 力 矩 
(车 辆 动力 学 ) 横 摆 振 动 
呈 星 形 连接 , 丫 形 接 法 @ 站 形 


yawing moment 


yaw vibration 








Y-connection 
[三 通 ] 接 头 
yellow ”黄色 (的 ) 


yoke 中 斩 ( 状 物 ) ， 磁 斩 @ 四 又 ( 形 物 ) ，( 万 





稳 压 [ 齐 纳 ] 二极管 

zero ”人 贞 零 ，0@) 堆 度 ， 零 值 ， 零 位 图 (坐标 ) 
起 [ 始 ] 点 由 零 的 @[【 动 ] 调 零 ( 位 ,点 ) 

zero adjustment 调 零 ， 零 点 [位 ] 调 整 

( 喷 油 泵 ) 零 供 油 量 ， 供 油 中 断 

零 排 放 汽 车 





Zener diode 

















zero delivery 
zero emission car[ vehicle] 


鲜 ， Zn 


zinc 


第 十 一 章 


说 明 : 大 多 数 英语 缩 略语 用 各 单词 首 字 母 的 大 写 


既 有 用 大 写 、 
以 ， 当 大 写 查 不 到 时 可 查 小 写 ， 

















1CR firstgear ( 第 ) 一 挡 

lst first 第 一 ， (第 ) 一 挡 

2GR ”second gear (第 ) 二 挡 

2nd second 第 二 ，( 第 ) 二 挡 

2WD two wheel drive ”两 轮 [4 x2] 驱 动 
3GR ”third gear (第 ) 三 挡 

3rd third 第 三 ，( 第 ) 三 挡 

4GR fourth gear (第 ) 四 挡 


4 了 h ”fourth ”第 四 ，( 第 ) 四 挡 
4WD four wheel drive ”四 轮 [4 x4] 驱动 
4WS ”four wheel steering ”四 轮转 向 








5GR fifth gear (第 ) 五 挡 
5th fifth 第 五 ，( 第 ) 五 挡 


A ampere 安 

ABDC after bottom dead center 下 止 点 后 

ABS 防 抱 死 制 动 系统 

AC 交流 电 

A/C 
空调 

ACC ”QDaccessory 附件 @adaption cruise con- 

自 适 应 巡航 控制 装置 @)air conditioning 
空调 离合 

加 速 ( 度 ) 

ACEA Association of European Automobile 

欧洲 汽车 制造 商 协 会 

加 速 踏板 

accessory ”附件 


air conditioning cycling switch 





anti-lock brake system 

















alternating current 





air conditioner 或 ”air conditioning 


trol 
clutch 


acc acceleration 





Manufacturers 
ACCEL 
ACCRY 
ACCS 
环 开 关 
ACCUM 





accelerator 


空调 循 





A 
accumulator 车 压 需 





汽车 维修 英语 缩 略语 汇总 


， 有 少 娄 用 小 写 写 ， 而 有 些 


也 有 用 小 写 ， 属 约定 俗 成 或 因 作者 习惯 而 定 ， En 所 
而 当 小 写 查 不 到 时 则 可 查 大 写 


ACIS acoustic control induction systen ”声控 
进 气 系统 
ACL air cleaner 空气 滤 清 需 


ACM Dairbag control moudule (安全 ) 气 宫 











控制 模块 @)audio control module ”音响 控制 
模块 

ACT air charge temperature “ 进 气温 度 

ADD addition 添加 ， 加 入 

A/D analog/digital 或 analog(ue) to digital 
模拟 -数字 ， 模 - 数 

ADJ adjusting 调整 

ADL automatic door lock ”自动 门 锁 

A/F air fuel ratio 空 燃 比 

AFL adaptive forward lighting system ”上 自 适 应 


前 部 灯光 系统 
AFS (QDair flow sensor 气流 量 计 @air-fuel 
(丰田 公司 用 语 ) 空 燃 比 传 


坟 
让 
师 








ration sensor 
AH active handling 主动 操作 
AH 或 a-h 
Al (secondary)air injection 
AIP 
AIR 
AIV 
ALB 

系统 
ALC Dautomatic level control ( 悬 架 ) 高度 
3 动 控 制 ， 自 动 调 平 @)automatic lamp con- 
灯光 自动 控制 
交流 发 电机 





ampere-hour 


air injection pump 二 次 空气 喷射 泵 
secondary air injection 


air injection valve 





anti-lock brake system 














trol 
ALT 


alternator 
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AM GD 上 午 @)air management 
射 ) 空 气管 理 
AM/FM 


ulation 


(二 次 空气 项 





amplitude modulation/frequency mod- 
(无 线 电 ) 调幅/ 调频 

amp 安培 

AMT automatic/manual transmission [ transax- 
le] ”自动 /手动 一 体式 变速 器 [变速 驱动 
桥 ] 

ANT 或 ant 

AP 


ampere 








antenna 


天 线 
加 速 踏板 


accelerator pedal 

































































APCM accessory power control module ”附件 
电源 控制 模块 

API American Petroleum Institute 美国 石油 
学 会 

APP accelerator pedal position 加 速 踏板 
位 置 

APPS accelerator pedal position sensor ”加速 
踏板 位 置 传感器 

Approx. approximate 近似 (的 ) ， 大 约 (的 ) 

APS ”absolute pressure sensor 绝对 压 力 传 

APT adjustable part throttle ”部 分 可 调节 气门 

APV ”all purpose vehicle 多 用 途 车 辆 

AQS air quality sensor 空气 品质 传感器 

ASC ， acceleration anti-slip control ”加 速 防滑 
控制 ， 牵 引力 控制 

ASE Automotive Service Excellence (美国 ) 





汽车 维修 技能 鉴定 协会 


ASM Daccelerator and servo control module 





加 速 踏板 和 伺服 控制 模块 Cassembly 总 成 
ASR acceleration [ anti ] slip regulation 防滑 


调节 ， 牵 引力 控制 
ASSY 或 ASY. assembly 
AMT 或 AT 
自动 变速 器 [变速 驱动 桥 ] 


ATC (Dautomatic transfer case 








总 成 


automatic transmission[ transaxle ] 


自动 分 动 器 
Dautomatic temperature control 自 动 温度 

控制 
ATA 





防盗 报警 (装置 ) 


anti-theft alarm 





ATDC after top dead center 上 止 点 后 

ATF _ automatic transmission fluid 
器 油 [ 液 ] 

ATFT _ automatic transmission fluid temperature 

3 动 变速 器 油 温 度 

ATSLC 

3 动 变速 器 换 挡 锁 止 控 甫 

ATX automatic transmission-front wheel drive 
前 驱 自动 变速 右 ( 克莱斯勒 公司 用 语 ) 

AUTO 自动 (的 ) 

Aver QD 平均 值 @ 平 均 的 

AVG 或 avg 人 平均 值 @ 平 均 的 

AWD 全 轮 驱动 

A4WD automatic four-wheel drive 
了 驱动 

AWG American Wire Gage 美国 线 规 

B Qblack 黑色 (的 )@bore 气 氏 内 径 ， 
饶 径 (breaker ”断路 器 

B+ 或 +B battery positive voltage 
(正极 ) 电 压 

BA 或 BAS pbrake assist 辅助 制 动 装置 

BARO ”barometric pressure 气压 ， 大 气压 力 

BAT 或 BATT battery 车 电池 




















automatic transmission shift lock control 














一 


























automatic 


average 





average 


all wheel drive 


自动 四 轮 





蓄电池 
































BBDC before bottom dead center 下 止 点 前 
BCM QDbody control module 车身 控 制 模块 








(Obrake control module ” 制 动 控制 模块 
BDC bottom dead center 下 止 点 
BG beige 米色 (的 ) 

BHP 或 b.h.p brake horsepower 
BK black 黑色 (的 ) 


B/L bi-level (空调 出 风 ) 分 层 通风 ， 双 向 


制 动 功率 


























BLK black 黑色 (的 ) 
BLW blower 鼓风机 
BLU blue 蓝 色 (的 ) 





BMW 【德语 ] Bayerische Motoren Werke 宝 
马 汽车 公司 


BN brown 棕色 (的 ) 
BP QDback pressure 背 压 @brake pressre 
制 动 压 力 
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BPP brake pedal position 制 动 踏板 位 置 件 综合 监视 器 @convenience charge module 
BPS ”boot pressure sensor 增 压 压力 传感器 便捷 充电 模块 coupling control module 离 
BR 或 BRN brown 棕色 (的 ) 合 器 控制 模块 
BT brake/ transmission ”制动器 /变速 需 ( 互 | CCOT cycling clutch orifice tube (空调 ) 循 
锁 ) 环 离合 右 节 流 孔 管 
BTDC before top dead center 上 止 点 前 CCP climate control panel 空调 控制 板 
BTM battery thermal module 蓄电池 加 热 | CD QDeoefficient of drag (空气 ) 阻 力 系数 ， 
模块 风阻 系数 C)compact disc 光盘 
BTSI brake transmission shift interlock ” 制 动 | CDV car derived van 基于 轿车 平台 的 厢 
变速 器 换 挡 互 锁 式 车 
BTU British Thermal Units ”英制 热量 单位 CE ”commutator end 整流 子 端 
BU blue 蓝 色 ( 的 ) CEGR _ cooling EGR ”冷却 式 废气 再 循环 
BVSV bimetallic vacuum switching valve 双 CEMF counter electromotive force 反 电 动 热 
金属 真空 开关 闪 CEX cabin exchanger 客 厢 [驾驶 室 ] 热 交 
C cool 冷 (的 ) 换 需 
% Degrees Celsius 摄氏 度 CFM cubic feet per minute 立方 英尺 /分 
CA ”crank angle 曲轴 转角 CG 或 cg center of gravity 重心 
CAC ”charge air cooler 进 气 冷却 器 ， 中 冷 髓 CH channel 频道 ， 通 道 
CAFE corporate average fuel economy 公司 CHG ”charging 充电 
平均 油耗 CHK ENG ”check engine (警告 灯 ) 检 查 发 
CAL “calibration ”校准 动机 
CALC ”calculate 计算 CHMSL ”center high mount stop lamp ”中 置 高 
Calif. California (〈 美 ) 加 利 福 尼 亚 ( 州 ) ， 加 州 位 制 动 灯 
Cam camshaft 凸轮 轴 CHT cylinder head temperature 气 饶 盖 温 度 
CANP canister purge ” 炭 饶 清 污 [ 脱 附 】 CI QDecompression ignition ” 压 燃 @eubic inch 
CARB California Air Resources Board 加 利 立方 英寸 
福 尼 亚 州 大 气 资 源 局 CID ”Decenter information display 中央 信 息 
CAS crank angle sensor 曲轴 位 置 传感器 显示 屏 C)cubic inch displacement ”立方 英寸 
CAT catalyst 催化剂 ( 有 时 也 可 译 为 催化 转 排 量 
化 右 ) CJB central junction box ”中 央 接 [ 集 ] 线 盒 
CB circuit breaker 电路 断路 器 CKD ”completely knocked down kits ”全 散 件 
CBE cab-behind-engine ”长 头 驾 驶 室 ( 的) 组 装 
CC ”Qcoast clutch ”滑行 离合 器 @ climate CKT circuit 电路 
control (客厅) 气候 控制 @ecubic centimeter CKP crankshaft position 曲轴 位 置 
立方 厘米 CKPS crankshaft position sensor 曲轴 位 置 传 
CCC converter clutch control ” 变 和 矩 器 锁 止 离 感 器 
合 器 控制 CL QDelosed loop 闭 环 @)clutch ”离合 
CCM QDchassis control module ”底盘 控制 模 | CLR Qclear 清除 ， 清 零 ; (导线 颜色 代 
块 @)comprehensive components monitor ”部 号 ) 透 明 的 Ceolo(u)r 颜色， 色彩 @)cooler 





| 四 
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冷却 器 

CLS ”coolant level switch ”冷却 液 液 面 开关 

C/Ltr cigar lighter 点 烟 器 

CLV calculate load value ”计算 负荷 值 

cm ”centimeter 厘米 

CMC ”compressor motor controller ”压缩 机 电 
动机 控制 融 

CMP ”camshaft position ”凸轮 轴 位 置 

CMPS camshaft position sensor 凸轮 轴 位 置 
传感器 


C-NCAP China New Car Assessment Program 
中 国 新 车 鉴定 规程 

CNG 

CO Dearbon monoxide 
open ”电路 开路 

CO2 

Coax 

COE cab over engine 

CO. Ltd 

COMB 

COMM 


Conn 











压缩 天 然 气 
一 氧化 碳 @)cireuit 


compressed natural gas 








二 氧化 碳 

同 [ 共 ] 轴 的 

平头 鸭 驶 室 

limited company 股份 有 限 公 司 

组 合 ( 式 的 ) 

通信 

插 [ 连 ] 接 响 

CONV 变 和 矩 需 

COP 装 在 火花 塞 上 的 点 火线 
圈 ， 笔 式 点 火线 圈 

C/OPN 

CP 曲轴 位 置 

CPA connector position assurance 
置 保证 

CPE 双 门 乘 用 [ 轿 ] 车 

CPP 离合 絮 踏 板 位 置 

CPS ”QDcentral power supply 中央 电源 CD)erank- 

曲轴 位 置 传感器 

中 央 处 理 需 

共 轨 @cream 奶油 色 


carbon dioxide 


coaxial 


combination 
communication 


connector 





converter 
coil-on-plug 

circuit open ”开路 
crankshaft position 


插 接 器 位 








coupe 








clutch pedal position 























shaft position sensor 
CPU 
CR Deommon rail 
(的 ) 
CRI common rail injection 共 轨 喷射 
CRS ”Qchild restraint seat ”儿童 安全 [约束 
型 ] 座 椅 CD)child restraint System 儿童 约束 


central processing unit 

















(保护 ) 系统 

CRT cathode ray tube ”阴极 射线 管 

CRTC cathode ray tube controller ”阴极 射线 
管控 制 器 





CS ”QDcharging system ”充电 系统 @crankshaft 
曲轴 

CTD Deontent theft deterrent (通用 汽车 公 
司 ) 内 带 防盗 @controlled traction differential 


可 控制 牵引 力 差 速 器 











CTO 或 CTOX continuous trap oxidizer 连续 
捕 集 式 氧化 央 
CTP closed throttle position ”节气 门 关闭 位 置 





Ctr center 中 心 
Ctrl QDeontrol 控制 ， 调 节 ， 操 纵 ， 管 肖 
@)controlled (被 ) 控 制 的 


晤 














CTS coolant temperature sensor 冷却 液 温度 
传 感 需 

cu cubic 立方 的 

cu.ft 立方 英尺 fe 

cu in 立方 英寸 ,inm(lim =6. 27cm;) 

CV Qcommercial vehicle ”商用 车 @constant 
velocity 等 速 (@constant velocity joint 等 速 
万 向 节 

CVJ 或 CV joint constant velocity joint ”等 速 
万 向 节 

CVRSS continuously variable road sensing sus- 
pension 连续 路 感 调谐 悬 架 

CVT continuously variable transmission ”无 级 
变速 央 

CW curb weight 整备 质量 

CYL 或 cyl. cylinder 气缸 

D Q@dark 深 色 (的 ) Ddiagonal ( bias) ( 轮 





胎 ) 斜 交 ( 线 的 ) @drive (自动 变速 器 ) 前 
进 挡 位 ，D 挡 位 

DAB delayed accessory bus 

dB decibel(s) 分贝 

DC ”QDdirect current ”直流 电 @drag coefficient 
风阻 系数 ， 空 气 阻力 系数 @duty cycle 占 
空 比 


附件 延 时 总 线 
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DCM ”QDdoor control module ”车 门 控制 模块 DLI distributorless igntition ”无 分 电 需 点火 
@)display control module ”显示 器 控制 模块 DLX deluxe 豪华 的 ， 高 级 的 
DDE digital diesel electronics ”数字 式 柴 油 机 | DMCM “drive motor control module ”驱动 电动 
电子 装置 机 控制 模块 
DDM driver-door module 驾驶 员 车 门 控制 | DME digital motor electronics ”数字 式 电 动机 
模块 电子 系统 
DE drive end ”驱动 端 DMM QQ digital multimeter ”数字 式 万 用 表 
DEC “digital electronic controller ”数字 式 电 子 @damper motor moduel (空调 ) 风门 电动 
控制 器 机 模块 
DEF defogger 除 雾 器 DMSDS drive motor speed and direction sensor 
Del delete 【 动 ] 删 除 ， 清 除 驱动 电动 机 转速 和 方向 传 感 顺 
DERM Diagnostic Energy Reserve Module 诊 | DMU drive motor unit 驱动 电动 机 单元 
断 能 源 储备 模块 DOHC 或 dohe double overhead camshafts 双 
DFI (Ddirect fuel injection (柴油 机 ) 直接 燃 顶 置 凸 轮轴 
让 喷射 @digital fuel injection 数字 燃油 喷 DOT Department of Transportation ( 美 ) 交 
射 ( 某 些 制造 商 对 多 点 燃油 喷射 的 称谓 ) 通 部 
DFL deflector 导 流 器 [ 板 ] DOT1 ~ DOT5 按 美 国 交 通 部 标准 的 五 种 制 
DI QDdistributor ignition 分 电器 点 火 @direct 动 液 
ignition ”直接 点 火 ， 无 分 电器 点 火 @direct | Double-VANOS” 双 凸 轮轴 可 变 气 门 正 时 系统 
injection 直接 燃油 喷射 ， 直 喷 DPA “distributor pump assembly 分 配 泵 总 成 
dia diameter 直径 DPF (Ddifferential pressure feed back ” 差 压 反 
DIAG diagnostic 诊断 馈 @)diesel particulate filter 柴油 机 微粒 过 
DIC © dimming control ” 变 光 控 制 © driver 滤器 
information center 驾驶 员 信 息 中 心 DPM “driver position module ” 芍 驶 员 位 置 模块 
DID ”direct injection diesel 直 喷 式 柴 油 机 DR driver 驾驶 员 
DIFF differential 差 速 名 DRL daytime running lamps 日 间 行车 灯 
DIM QDdash integration module 仪表 板 集成 Drvr driver 驾驶 员 
模块 dimmer ” 变 光 器 @dimming 变 光 DS ”detonation sensor ”爆燃 传感器 
DIN 【德语 ] 德 国 工 业 标 准 DSC dynamics stability control ”动态 稳定 性 
DIS ”QDdistributorless ignition system ”无 分 电 控制 ( 装置) 
各 点 火 系 统 @direct ignition system ”直接 点 DSCC distance sensing cruise control 距离 传 
火 系统 感 式 巡 航 控制 
DISI = direct injection spark ignition 直 喷 点 火 | DSG direct shift gearbox 直接 换 挡 变速 器 
(马自达 对 其 汽油 直 喷 技术 的 专用 术语 ) DSM driver seat module 驾驶 员 座 椅 控 制 
DISP display 也 显示 器 名 显示 模块 
div division 格 DSO digital storage oscilloscope ”数字 式 存储 
DK dark 深 色 (的 ) 示 波 融 
DLC data link connector 诊断 插座 ,数据 | DSPV deceleration sensing proportioning valve 
(通信 ) 链 路 插 接 屁 减速 感应 比例 阀 
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DTC diagnostic trouble code ”诊断 故障 人 码 
DTM “diagnostic test mode ”诊断 测试 模式 
DTCS diagnostic trouble codes ”诊断 故障 码 
DR driver 驾驶 员 

DVD digital video dise ”数字 (视频 ) 光盘 
Dvr. driver 鸭 驶 员 


D-VVT dual-VVT 双 凸 轮轴 可 变 气门 正 时 
系统 ， 进 、 排 气门 可 变 正 时 

DX deluxe 豪华 的 ， 高 级 的 

EE earth 搭 铁 ， 接 地 

FE85 含 85% 乙醇 的 混合 汽 ; 

EATX electronic automatic transaxle 
动 变 速 驱 动 桥 

EATC 

空调 ) 电子 自动 温度 控制 

EATCM 
trol module 
模块 

EBD electronic brake force distribution 

制 动 力 分 配 

EBCM (Delectronic body control module 车 身 

电子 控制 模块 @electronic brake control mod- 
ule ” 制 动 电子 控制 模块 

EBTCM 
module ” 制 动 和 牵引 力 电 子 控制 模块 

EBV 【德语 ] 电 子 制 动 力 分 配 ，= EBD 

电气 中 心 @ engine 

















电 控 自 


electronic automatic temperature control 





electronic automatic temperature con- 


(空调 ) 电 子 自动 温度 控制 





电子 
































electronic brake and traction control 

















EC (Delectrical center 














control ”发 动机 控制 

EC-AT electronic controlled automatic transmis- 
sion[ transaxle] 电子 控制 自动 变速 右 [ 变 
速 驱 动 桥 ] 

ECC “electronic climate control 电子 气候 
控制 

ECCS electronic concentrated engine control 





system ”发 动机 电子 集中 控制 系统 
ECD electronic control diesel ”电子 控制 式 柴 
油 机 
ECE ”欧洲 经 济 委员 会 
ECI-MULTI 























electronically controlled injection 





multiport 电 控 多 点 燃油 喷射 
ECL engine coolant level 发 动机 冷却 液 液 面 

















ECM Delectronic control module 电子 控制 
模块 ，= ECUQengine control module 发动 
机 控制 模块 

ECON 经 济 ， 节 约 

ECS emission control system ”排放 控制 系统 

ECT (Delectronic controlled transmission 电 
子 控制 变速 器 @electronic controlled transax- 
le 电子 控制 变速 驱动 桥 @engine coolant 


economy 






























































































































































temperature ”发 动机 冷却 液 温度 

ECTS engine coolant temperature sensor 发 动 
机 冷却 液 温度 传 感 需 

ECU electronic control unit 电子 控制 模块 

EDF electro-drive fan 电动 风 忆 

EDIS electronic direct ignition system ”电子 直 
接点 火 系统 

EEC “electronic engine control ”发 动机 电子 
控制 

EECS evaporative emission control system “” 蒸 
发 排放 物 控制 系统 

EEGR electrically EGR” 电动 废气 再 循环 

EEPROM electrically erasable programmable 
read only memory 电 可 擦 可 编程 只 读 存 
储 顺 

EEVIR evaporator equalized values in receiver 

空调 ) 储 液 右 中 燕 发 絮 平衡 值 

EFE early fuel evaporation ”早期 燃油 蒸发 

EFT _ electronic fuel injection ”电子 控制 燃 》 
喷射 

E/G ”engine 发 动机 

EGAS 电子 节气 门 

EGR ”exhaust gas recirculation 废气 再 循环 

EGRV EGR valve 废气 再 循环 阀 

EGS “electronic gearbox control system ”变速 
带电 子 控制 系统 

EHB electro-hydraulic brake ”电动 液压 制 动 

EHC (Delectrically heated catalyst ” 电 加 热 众 








化 器 [ 剂 ]C 德语 ] 车 辆 高 度 电子 控制 系统 






































































































































































































































































































































第 十 一 草 汽车 维修 英 三 编 皮 滞 汇 尽 
EHPS electro-hydraulic power steering 电 动 EPR exhaust pressure regulator 排 气 压力 调 
液压 助力 转向 节 需 
EHV electric and hybrid vehicle 电动 混合 动 | EPROM erasable programmable read only mem- 
力 车 ory “可 擦 可 编程 只 读 存储 顺 
EI electronic ignition 电子 [ 无 分 电器 ] 点火 EPS electrical power steering 电动 动力 转向 
EIS ”electronic ignition system ”电子 点 火 系统 | ESA ”electronic spark advance 电子 点 火 提 前 
ELAP elapsed 过 去 的 ， 历 史 的 ESB expansion spring brake “膨胀 弹 短 制 
ELB electronically controlled braking system 动 器 
电 控 制 动 系统 ESC (Delectric suspension control 电动 悬 架 
ELC “electronic level control ”电子 高 度 [ 调 控制 @electronic stabilization control ( 制 动 
平 ] 控 制 系统 ) 电 子 稳定 性 控制 
Elect electronic 电子 (控制 ) 的 ESD electrostatic discharge 静电 放电 
ELR emergency locking retractor ( 安全 带 ) ESI electronic service information 电子 服务 
紧急 锁 止 式 卷 收 器 信息 
EM engine modification ”发 动机 修正 ESN electronic serial number 电子 序列 号 
EAM english/metric 英制 /公制 ESP electronic stability progr am ”电子 稳定 性 
EMC electromagnetic compatibility 电磁 兼 程序 
容 性 ETC (Delectronic throttle control 电子 节气 门 
EMF electromotive force ”电动势 控制 @ electronic temperature control 电子 
EMI electromagnetic interference ”电磁 干 扰 温度 控制 @)electronic timing control 电子 正 
EMR ”engine maintenance reminder 发 动机 维 时 控制 
护 提醒 器 ETCC electronic touch climate control ”触摸 
EMS “electronic modulated suspension ”电子 调 式 电子 气候 控制 
节 悬 架 ETCS _ electronic throttle control system 电子 
Eng engine 发 动机 节气 门 控制 装置 
EOP engine oil pressure 发 动机 机 油 压 力 ETCS-i electronic throttle control system-intelli- 
EOT ”engine oil temperature ”发 动机 机 油 温 度 gent 智能 型 电子 节气 门 控制 装置 
EPA (Dearth, accelerator pedal position sensor | ETR electronically tuned receiver (空调 ) 电 
加 速 踏板 位 置 传感器 搭 铁 @Environmental 动 调谐 式 储 液 吉 
Protection Agency (美国 ) 环保 署 ETS enhanced traction system 加 强 型 牵引 力 
EPAS electrical power assisted steering 电动 控制 系统 





助力 转向 
EPB 电 控 驻 车 制 动 
EPC (Delectronic braking-pressure control 电 


制 动 压力 控制 @electronic parts catalog 电 


electrical park brake 


子 


短 












































子 零 件 目录 @)electronic power control ”电子 
功率 控制 ( 指 采用 电子 加 速 踏板 和 电子 节 
气门 ) 

EPM electric power management ”电源 管理 














Euro 亚 ”欧盟 第 三 阶段 汽车 排放 限 值 标 准 ， 
欧 三 排放 法 规 (欧盟 2000 ~ 2004 年 间 执行 ， 
2005 年 起 执行 Euro TW ,我 国 于 2008 年 1 月 
实行 相当 于 欧 三 排放 法 规 的 国 三 排放 法 
规 ) 

Euro V 欧盟 第 四 阶段 汽车 排放 限 值 标 准 ， 
欧 四 排放 法 规 (我 国 于 2011 年 实行 相当 于 
欧 四 排放 法 规 的 国 四 排放 法 规 ) 
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EV (Delectric vehicle 电动 车 @exhaust valve 











































































































排 气 门 

EVAP evaporative emission ”蒸发 排放 物 

EVO electronic variable orifice 电子 可 变 
量 孔 

EVP exhaust gas recirculation valve position 
废气 再 循环 阀 位 置 

EVR exhaust gas recirculation vacuum regulator 
废气 再 循环 真空 调节 器 

EWD electrical wiring diagram ”电路 图 

EX 或 EXH exhaust 排 气 

F Q@ful 满 的 @fuse 熔 丝 [熔断 器 ] 

下 ”Degrees Fahrenheit 华氏 温度 

FBC feedback control 反馈 控制 


FC Dfamily car 家 用 轿车 @fan control 风 
扇 控制 Bfuel cell(s) ”燃料 电池 

FC IDL feedback control idle 人 铺 速 反 馈 控制 

FCHEV fuel cell hybrid electric vehicle 燃料 

电池 混合 动力 车 

FDC fuel data center 燃油 数据 中 心 

FE fuel economy 燃油 经 济 性 

FEAD front end accessory drive 
端 附件 驱动 

FED Federal Al United States except California 
(美国 ) 除 加 州 外 联邦 各 州 (在 汽车 法 规 上 ) 

FEDS fuel enable data stream ”燃油 启用 数 
据 流 

FEEPROM flash electrical erasable programma- 

快 存 式 电 可 擦 除 可 编 



































(发 动机 ) 前 





ble read only memory 
程 只 读 存储 强 

FF QDfreeze frame 定格 ， 冻 结 帧 flexible 
fuel 混合 燃油 ( 尤 指 乙醇 汽油 )@)front-en- 
gine front-wheel-drive ”前 置 发 动机 前 轮 
驱动 

Fig. 

FI fuel injection 

FIPG 
封 执 

FL fusible link 昂 熔 线 











图 ， 插 医 
燃油 喷射 


formed in place gasket 


figure 





就 位 成 形 密 





FMVSS Federal Motor Vehicle Safety Standard 
( 美 ) 联 邦 汽车 安全 标准 
FP 或 F/P fuel pump 燃油 泵 





















































FPCM ”fule pump control module ”燃油 泵 控制 
模块 

FR front-engine rear-wheel-drive 前 置 发 动机 
后 轮 驱 动 

Fr front 前 

f/r front/rear 前 /后 

FRP fuel rail pressure ”燃油 轨 油 压 

FRT fuel rail temperature ”燃油 轨 温 度 

FRP QDfuel rail pressure 轨 压 ， 燃 油 轨 压力 
(Dfuel retum pipe ”燃油 回 油管 

FRZ 或 FRZF freeze frame 冻结 帧 ,保持 帧 

FSI fuel stratified injection ”燃油 成 层 喷射 

FT fuel rim 燃油 修整 [ 正 ] 


Ft. 或 人 tfoot 英尺 (1ft =0.305m) 


ft-lb foot pound 英尺 . 磅 (1ft-1b = 
1.35Nm) 

FTP fuel tank pressure ”燃油 箱 压力 

FWD Qforward ”前 进 挡 @four wheel drive 


四 轮 驱 动 @)front wheel drive ”前 轮 驱 动 
fwd forward 前 面 的 ， 向 前 的 ，( 变 速 器 ) 前 
进 挡 
F4WD 
轮 驱 动 
G (丰田 ECU 端子 用 词 ) 凸 轮轴 位 置 传感器 


信号 


全 时 四 


full time four wheel drive 








G Degravitational acceleration 或 acceleration of 
gravity 重力 加 速度 Dgram 克 @)gravity 
重力 gree 绿色 (的 ) 

GA ga(u)ge 仪表 

Gal gallon 加 仑 (1 美加 仑 =3.785L) 

GAS 或 gas 汽 ? 

GAWR gross axle weight rating ” 轴 和 额定 总 质 
量 ， 额定 轴 载 答 























gasoline 

















G-CON CG control G 力 控 制 
GCW gross combination weight 车 辆 总 重 
GD gold 金色 (的 ) 








汽车 维修 英语 缩 略 语 ; 











GDI 汽油 直接 喷射 

GDL gaseous-discharge lamp 气体 放电 灯 

GDS Global Diagnostic System (GM) 全球 诊 
断 系 统 (2009 年 后 产品 用 此 系统 ) 

GE 【德语 ] 黄 色 


gasoline direct injection 














GEM ”generic electronic module ”普通 电子 
模块 
GEN ”generator 发 电机 








GL 





Degear lubricant 齿轮 油 ( 美 国 API 齿轮 
























































油 代 号 ,如 :GL1 ~ GL5 ) @grand luxury 特 
豪华 的 

GM General Motors Corporation ( 美 ) 通 用 汽 
车 公司 

GM-LAN GM-local area network ”通用 汽车 公 
司 局 域 网 

GN green 绿色 (的 ) 

GND 或 gnd ground 搭 铁 ， 接地 

GPM 或 gpm ”gallons per mile ”加仑 数 每 英里 











GPS ”global positioning system “全球 卫星 定位 
系统 

GR GDgreen 绿色 (的 )@grey 灰色 (的 ) 

GRD ”ground 搭 铁 ， 接 地 

CRN green 绿色 (的 ) 


GRY gray 灰色 (的 ) 
GT (DGrand Touring 





( 乘 用 车 ) 高 性 能 (类 ) 











@)Grand Touring car 高 性 能 轿 [ 乘 用 ] 车 

GTDI gas turbine direct injection ”汽油 涡轮 
增 压 直接 喷射 

GVW gross vehicle weight ”车辆 (最 大 ) 总 
质量 

GVWR gross vehicle weight rating ”车辆 (最 
大 ) 允许 总 质量 

GY gray 灰色 (的 ) 

H Qheated (加 ) 热 的 加 high 高 (的 ) 
(hydrogen 氧 

h hour (小 ) 时 

Hl…H4、H7、HB4 和 HB3 (欧盟 ) 卤素 灯 
泡 的 各 型 号 

Harm harness ”线束 




















HB high beam 远 光 
H/B 或 HB hand back (车 身 ) 舱 背 ( 式 ) 




















HBA hydraulic brake assist ”液压 制 动 辅助 装 
置 (紧急 制 动 时 助力 用 ) 
HC hydrocarbon ” 碳 氧 化合物 





HCM QDHVAC control module 取暖、 通风 、 
空调 控制 模块 @hydraulic control module 液 
压 控 制 模块 

H/CMPR high compression 高 压缩 

HD heavy duty 重型 的 ， 加 强 型 的 

HDC ”heavy duty cooling ”加 强 型 冷却 

HDLP ”head lamp 前 照 灯 

HDP high pressure pump ”高 压 泵 

HDS 
系统 

HEGO sensor 
加 热 型 ( 排 气 ) 氧 传感器 





| 四 





本 田 诊 断 


Honda Diagnostic System 


heated exhaust oxygen sensor 


























HEI high energy ignition ”高 能 点 火 

HEV hybrid electric vehicle ”混合 动力 电 
动车 

hex hexagon 六 边 形 

H-fuse high current fuse 大 电流 熔断 器 

Hg mercury，hydrargyrum 水银 ， 隶 


HI 或 hi 
Hi Alt 


high 高 (的 ) 

高 海拔 

HID high-intensity discharge 

HLA hydraulic lash adjuster 
节 需 

H-LP head lamp 前 照 灯 

HPS hand push steering 手 按 式 转向 ( 盘 ) 

H20 或 H,O water 水 

HOS 或 HO2S heated oxygen sensor 
型 ) 氧 传感器 ， 前 氧 传感器 

HO2S 1 
型 ) 氧 传 感 融 

H2 high speed，2WD (分 动 器 ) 高速 挡 位 、 
两 轮 驱 动 

HP 或 hp Dhigh pressure 
马力 (1hp =0.745kw) 


high altitude 




















高 强度 放电 
液压 式 间 际 调 











(加 热 





1 号 (加 热 


heated oxygen sensor 1 


高 压 @horsepower 
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HPL high pressure liquid 高压 液 [ 油 ] 
HPS high performance system i 能 系统 








HPV high pressure vapor ”高压 

HS high speed 高速 

HSCAN high speed CAN 高 速 CAN 

HSD hybrid synergy drive ”混合 协同 驱动 

HT QDhard top ( 乘 用 车 ) 硬 顶 C)high tension 
高 电压 

HTD 或 Htd heated 加 热 的 

HTR Qheater (客厅 ) 暖 风 装 置 ， 取 暖 器 
@ 加 热天 

HU hydraulic unit 液压 单元 

HUD head up display 抬头 显示 

HV hybrid vehicle 混合 动力 车 

HVAC heating, ventilation, 
取暖 、 通 风 和 空调 

HVACM heater vent air conditioning module 
取暖 、 通 风 和 空调 模块 

HVM heater vent module 上 暧 风 装置 通风 模块 

h/w height/width (轮胎) 高 宽 比 

Hz 赫兹 

检查 
喷射 @intelligent 智能 (型 ) 








air conditioning 





Hertz 

1 inspection 

1 Dinjection 
的 ， 有 智力 的 

IA intake air 

IAC 

IACV 

IAT 

IATS 
传感器 

IC Dignition control 
circuit ”集成 电路 

LC 中 冷 融 

ICCS integrated chassis control system 


集成 式 控制 系统 
ICP 


ICM Dignition control module 


进 气 





idle air control ” 傅 速 空气 
全 
CC 





idle air control valve 
intake air temperature 进 气 温度 


intake air temperature sensor 


点 火 控 制 @integrated 





intercooler 


底盘 





喷射 控制 压力 
点 火 控制 模 
仪表 控制 


injection control pressure 





块 @ instrument control module 


模块 





ID QDidentification ”识别 @inner diameter 
内 径 

IDI Dintegrated direct ignition 
点 火 @indirect ( diesel) injection 
接 喷射 

IDL idle 

LF interface 

IFl 
油 喷 射 

IFS Dindependent front suspension 

前 悬 架 GO)inertia fuel shutoff 
点 火 


ignition reference 


集成 式 直 接 
柴油 机 间 


念 速 
接口 ， 界 玫 


indirect fuel injection 人 

















柴油 机 ) 间接 燃 


独立 式 
惯性 燃油 切断 





IC 

IGF 

IGN 或 ign 

IGT 

ILSAC 
and Approval Committee 
化 及 批准 委员 会 

WM 或 IM 
和 维护 

IMA ”integrated motor assisted ”集成 式 电动 机 

辅助 

IMMO 或 IMMOBI 

动 阻 断 恬 ， 发 动机 防盗 絮 

IMO (发 动机 ) 起 动 阻 断 人 句 ， 发 

动机 防盗 器 

IMRC 


管 调 i 


ignition 
点 火 参考 

点 火 

点 火 正 时 

International Lubricants Standardization 


国际 润滑 剂 标准 


ignition 


ignition timing 





检查 


inspection and maintenance 




















(发 动机 ) 起 


immobilizer 


immobilizer 





进 气 歧 
进 气 歧 管 长 度 控 制 
进 气 攻 
气 牙 管 长 度 控制 阀 
进 气 歧 管 


intake manifold runner control 


谐 控制 ， 


IMT RV intake manifold runner valve 
阀 ， 可 变 进 


intake manifold swirl control 





于 











浏 





管 调谐 
IMSC 
涡流 控制 
IMU 

单元 


in inch(es) 








惯性 测量 





inertial measurement unit 


英寸 (lin =25. 4mm) 


IN QDidentification number 识别 号 @intake 
进 气 


Inc. incorporated ”股份 有 限 公 司 
指示 天 ,信号 灯 


indic indicator 
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INF 
INFO 
inHg inch Hg 英寸 汞 柱 (linHg~3. 4kPa) 
INJ 喷射 @injector 喷 油 器 
in ' lbhf 英寸 ' 磅 力 (lin :lbf=1.36Nm) 
INT 间 敬 (的 )， 断 续 ( 的 ) 


int 


信息 


/CN\ 


信息 


information 


information 


CDinj ection 








intermittent 
intake ” 进 气 
WP 或 IP 
IPC instrument panel cluster 
L/PEC 
表 板 电 气 中 心 


IPM QDinstrument panel module 


仪表 板 
组 合 仪表 


instrument panel electrical center 


instrument panel 


仪 











仪表 板 模 块 
喷 油 脉 宽 
念 速 控制 


International Organization for Standardiza- 


Dinjector pulse width 
ISC 
ISO 

tion 或 International Standardization Organiza- 
国际 标准 化 组 织 
ISS ”input shaft speed 输入 轴 转 速 
ITCM integrated transmission control module 

变速 器 集成 式 控制 模块 
i-VTEC intelligent VTEC 智能 型 可 变 配 气 

正 时 和 气门 升 程控 制 装置 (参阅 "VTEC”) 

JAP Japan 日 本 





idle speed control 








tion 








J/B junction block (集中 式 ) 接 线 盒 

J/C junction connector 中 间 插 接 器 

KAM keep alive memory 保持 存储 器 

KD ”knock down 散 件 就 地 装配 

kg kilogram 千克 

kgf kilogram force 千克 力 

kHz ”kilohertz 千 赫 兹 

km kilometer 千 米 ,公里 

km /h kilometers per hour 千 米 /时 , 千 米 
每 时 

km/l kilometers per liter 千 米 / 升 ， 千 米 





每 升 

KNKL (丰田 ECU 端子 用 词 )2 号 爆燃 传 感 
器 信号 电压 端子 

KNKR (丰田 ECU 端子 用 词 )1 号 爆燃 传 感 
器 信号 电压 端子 



































KOEO ”key on engine off 钥匙 在 “ON” ( 接 
通 ) 位 置 ， 但 发 动机 不 运转 (此 术语 常用 于 
发 动机 诊断 上 ) ， 静 态 测试 

KOER key on engine running 钥匙 在 “ON” 
( 接 通 ) 位 置 ， 且 发 动机 运转 (此 术语 常用 
于 发 动机 诊断 上 ) ， 动 态 测试 


























kPa kilopascals 千帆 

KS ”knock sensor 爆燃 传 感 絮 
kV kilovolt 千 伏 

kW kilowatt 千瓦 





L Qlamp 灯 , 发 电机 上 接 充 电 指 示 灯 的 端 
子 @left 左 ( 的 )@low 低 的 ，( 自动 变速 
器 ) 低 挡 ，1 挡 @liter 升 ， 立 方 分 米 @luxe 
或 luxury 豪华 (的 ) 








I4 Qin line four cylinder engine ”四 和 所 直列 
发 动机 @)low speed，4WD (分 动 器 ) 低 速 
挡 位 、 四 轮 驱 动 

L6 in line six cylinder engine 六 饶 直 列 发 
动机 

LAN local area network ”局 域 网 

LB Qlight blue 浅 蓝 色 (的 )@)low beam 
(前 照 灯 ) 近 光 


lb pound 磅 (1 磅 =454 克 ) 











LCD liquid crystal display 液晶 显示 需 

LCV light commercial vehicle 轻型 商用 车 

LD light-duty 轻型 的 ， 轻 负载 (型 ) 的 

LDCL left door closed locking 左 门 关 闭锁 止 

LDCM “left door control module ” 左 门 控制 
模块 

LDM lamp driver module ”车 灯 驱 动 模块 

LED light emitting diode ”发光 二 极 管 

LEV ”low emission vehicle ” 低 排 放 汽 车 (执行 


美国 加 州 大 气 资源 局 排放 标准 的 汽车 ) 
LEV 了 2 代 低 排放 汽车 (执行 美国 加 州 大 气 
资源 局 2004 年 排放 标准 的 汽车 ) 

LF 左前 
LG 浅 绿色 ( 的) 
LH left hand 左手 [ 方 , 侧 ] 
LHD left hand drive” 左 侧 驾 驶 














left front 





light green 
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LLC long-life coolant 长 效 冷 却 液 
lm Lumens 流明 
LNG liquified natural gas ”液化 天 然 气 



























































LO Qlow 低 的 @lubricating oil 润滑 油 

LPG liquified petroleum gas ”液化 石油 气 

LP Q@lamp 灯 @)low pressure 低压 @line 
pressure 管 路 压力 

LR left rear 左 后 

Lm learning 学 习 

LSCAN low speed CAN 低速 CAN 

LSD ”limited slip differential 限 [ 防 ] 滑 式 差 
速 需 

LT Qleft 左边 (的 )@ligsht 浅 色 的 ， 轻 
( 便 ) 的 @light truck ”轻型 货车 @long term 
长 期 燃油 修正 

LTPI low tire pressure indicator 轮胎 低压 指 
示 需 

LTPWS low tire pressure warning system 轮 
台 低 压 警 告 系统 

LUS valve lock up solenoid valve ” 锁 止 电 
磁 阀 

LWB long wheel base 长 轴 距 

LX luxury 豪华 (的 ) 

M motor 电动 机 

mA ”milliampere 毫 安 

MAF mass air flow 质量 型 空气 流量 

MAFS mass air flow sensor 质量 空气 流量 计 
[传感器 ] 

Man manual 手动 的 @ 手 册 

MAP manifold absolute pressure (〈 进 气 ) 靶 管 
绝对 压力 

MAPS manifold absolute pressure sensor ( 进 
气 ) 靶 管 绝对 压力 传感器 

MAT manifold air temperature (〈 进 气 ) 靶 管 
空气 湿度 

MAX. 或 max maximum 最 大 ( 量 , 的 ) 

MB Mercedes-Benz” 梅 塞 德 斯 -奔驰 

mbar millibar 毫 巴 (lmbar=0. 1kPa) 

M/C ”mixture control 混合 气 调节 





































































































MDI Multiple Diagnostic Interface(GM) 多 
功能 诊断 仪 

MDP manifold differential pressure ( 进 气 ) 歧 
管 压力 差 

MDT 中 负荷 货 

MF maintenance free 免 维 护 (的 ) 

MFD gmanufacturer ”制造 商 @ multi-func- 
tional display 多 功能 显示 带 

MFI multiport fuel injection 多 点 燃油 喷射 

M-fuse medium fuse 中 电流 熔断 需 

MHDE 中 重负 荷 柴油 发 动机 

mi miles 英里 ( 数 ) 

MIL malfunction indicator lamp 故障 指示 灯 

MIN Dminimum 最 小 [ 低 ] 的 @minute 分 
( 钟 ) 

MIST 雾 ，( 显 示 器 字符 ) 除 雾 

MLPS manual lever position sensor 手动 变速 
杆 位 置 传 感 顺 

mL milliliter 毫升 

mm millimeter 训 米 

M-MT multi-mode manual transmission 多 模 
式 手 动 变速 器 

mod module 模块 

MON QDmonitor ”监视 器 @motor octane num- 
ber 马达 法 辛 烷 值 

MOST media oriented systems transport 媒体 
定向 系统 传输 

MP ”multipurpose 多 用 途 的 

MP3 ”中 一 种 音乐 格式 @MP3 音乐 格式 文件 
播放 央 

MPa 兆 帕 (1MPa = 1000kPa) 

MPG 或 mpg miles per gallon ”英里 数 每 加 仓 

MPH 或 mph miles per hour 英里 数 每 时 (1 
英里 每 时 =1. 61 千 米 每 时 ) 

MPI multi-point injection 多 点 燃油 喷射 
Omulti-port injection 多 点 燃油 喷射 

MPV ”multipurpose vehicle 多 用 途 ( 汽 ) 车 

MS 或 M&S mud and snow (轮胎 ) 泥 雪 地 ， 
全 天 候 
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ms millisecond 毫秒 NVH noise，vibrations and harshness ”噪声 、 
MS Bus moderate speed bus ”中 速 总 线 振动 和 不 平顺 性 
MSCAN mid speed CAN 中 速 CAN 0 orange 柳 色 (的 ) 

MSM memory seat module ” 座 椅 记忆 模块 02 oxygen 氧 
MT 或 M/T manual transmission/ transaxle 02S oxygen sensor 氧 传 感 右 
手动 变速 器 /手动 变速 驱动 桥 OBD ”on board diagnostic 车 载 诊断 装置 
MTM manual transmission ”手动 变速 器 OBD I on-board diagnostics second generation 
MTX manualtransmission-front wheel drive 前 第 二 代 车 载 诊断 装置 
驱 手 动 变速 器 OBD STAT OBD status (显示 器 用 字符 ) 车 
N Qneutral (变速 器 ) 空挡 Cnewton 牛顿 | 0C ”QDoxidation catalyst 氧化 催化 剂 @oxida- 
Dnitrogen 氮 tion catalytic converter 氧化 催化 转化 器 
NA natural ”自然 的 ,正常 的 oct octane number 辛 烷 值 
NA 或 N/A not available 不 提供 (的 ) OCV oil control valve ”机 油 控 制 阀 
NATS Nissan anti-theft system 日 产 汽车 防 OD outer diameter 外 径 
次 系统 0/D overdrive (变速 器 ) 超 速 挡 
NAVI _ navigation 导航 ODD _ output drive date 输出 驱动 器 数据 
NC ”normally closed 常 闭 (的 ) ODM “output drive module ”驱动 输出 模块 
NCAP New Car Assessment Program ”新 车 鉴 | 0DO ”odometer 里 程 表 
定 规 程 OE (Doptional extra” 选 装 件 @original equip- 
NDS 。 neutral drive switch ”空挡 起 动 开 关 ment ”原装 设备 
NE (丰田 ECU 端子 用 词 ) 曲轴 位 置 传感器 | OEM original equipment manufacturer ”原装 
信号 电压 端子 设备 制造 商 [ 厂 ] 
NEG negative 负 的 OG orange 橙色 (的 ) 
Neu neutral 空挡 (的 ) ， 中 间 的 OH 或 O/H overhaul 大 修 
NHTSA National Highway Traffice Safety Ad- | OHC overhead camshaft 项 置 凸 轮轴 
ministration ( 美 ) 国家 公路 交通 安全 署 OHV overhead valve ” 顶 置 气门 
Ni-MH nickel metal hydride ” 镍 金属 氧化 物 0L 或 OP open loop 开 环 
NLGI National Lubricating Grease Institute 全 | OPT option 选 装 件 
美 润滑 脂 学 会 OR orange 橙色 (的 ) 
N.m newton meter 和 牛 . 米 ORC oxidation reduction converter catalytic 
No number 中 号 码 ， 第 …… 号 @ 数 ( 字 ) 氧化 还 原 催化 转化 器 
NO normally open ” 常 开 (的 ) ORN orange 检 色 (的 ) 
NORM ”normal position 通常 位 置 ORVR on-board refilling vapor recovery 车 载 
NOVRAM non-volatile random access memory 加 油 蒸汽 回收 (装置 ) 
非 易 失 性 随机 存储 需 0S 或 02S oxygen sensor 氧 传 感 需 
NOX 或 Nox nitrogen oxide 氮 氧 化 物 0.S oversize ”加 大 尺寸 
NTC ”negative temperature coefficient ” 负 温 度 | 0SC output status control 输出 状态 控制 








系数 








OSRM 车 外 后 视 镜 


out side rear view mirror 
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OSS output shaft speed ”输出 轴 转 速 

0/S oversize 加 大 尺寸 

OSRVM “out side rear view mirror 车 外 后 
视 镜 

Overtemp over temperature 温度 过 高 

OWC one way clutch 单 向 离合 需 

oz ounce(s) ” 桨 司 

P QPAGE 页 @park 驻 车 ，( 自 动 变速 
器 ) 驻 车 挡 ， 停 车 场 G)pink 粉红 色 ( 的 ) 

Pa pascal 帕 

PAIR ”pulsed secondary air injection ”脉冲 二 
次 空气 喷射 

PAM ”parking assistant module ” 驻 车 辅助 装 











置 模块 
PASS (Dpassenger 


tive security system 


乘客 @ personal automo- 
汽车 个 人 防盗 系统 




















PASS-Key personal automotive security system 
汽车 个 人 防盗 系统 

PATS “passive anti-theft system 被动 防盗 
系统 

PA/B power brakes 电动 制 动 需 

PC CDpassenger car 乘 用 车 ， 小 客车 @pres- 
sure control ”压力 控制 

PCB ”printed cireuit board ”印刷 电路 板 

PCM powertrain control module ”动力 系统 控 
制 模块 

PCS pressure control solenoid ”压力 控制 电 
磁 阀 

PCSV purge control solenoid ” 清 污 控制 电 
磁 阀 

PCV positive crankcase ventilation ”曲轴 箱 强 
制 通风 

PDM passenger door module 乘客 车 门 模块 


PEPS passive entry and passive start 被 动 进 
入 和 被 动 起 动 

PFI port fuel injection 

PGM-FI 
喷射 

PHV 


进 气 口 燃 油 喷射 
程控 燃油 





programmed fuel injection 


plug-in hybrid vehicle 插 电 式 混合 动力 








车 (可 插入 市 电 
车 ) 


PID parameter identification 


进行 充电 的 混合 动力 电动 





参数 识别 
PIHEV plug-in hybrid electric vehicle 插 电 
式 混合 动力 电动 车 (可 插入 市 电 进 行 充电 






































的 混合 动力 电动 车 ) 

PIM ”power inverter module 电源 逆 变 需 模 块 

PIN personal identification number 个 人 识 
别 号 

PIP position indicator pulse ( 曲轴 ) 位置 指 
示 咒 脉冲 

PK Qpeak 峰值 Opink 粉红 色 ( 的 ) 

PKB parking brake 驻 车 制动器 

Please Wait . . 请 等 待 …… 

PLS QDpulsating air system ”脉冲 空气 系统 
Q@pulse 脉冲， 脉动 

PM QQ particulate matter 微粒 @) permanent 
magnet generator 永 磁 发 电机 

PN 或 PIN QQ@ park/neutral 驻 车 挡 / 空 挡 
(Opart/number 或 part number 零件 号 

PNK pink 粉红 色 ( 的 ) 

PNP ”park/neutral position ” 驻 车 挡 / 空 挡 位 置 

POA “pilot operated absolute valve ”绝对 先 
导 阀 

POS QDpositive 正 ( 极 ) 的 @position 位 置 








POT potentiometer variable resistor 电位 计 式 




















可 变 电 阻 央 

PPL _ purple 紫色 (的 ) 

PPM pats per million ” 百 万 分 率 @pulses 
per minute ”脉冲 次 数 每 分 

ppm ”parts per million 百 万 分 率 

PR ply rating (轮胎 ) 层 级 


PRESS 或 press pressure 压力 

PRNDL park-reverse-neutral-drive-low( 自动 变 

速 右 )P. R. N. D.L 挡 位 ， 驻 车 挡 - 倒 挡 - 空 

挡 - 行 车 挡 - 低 挡 

PROM programmable read only memory 可 编 
程 只 读 存 储 占 

PS 或 P/S power steering 




















动力 转向 
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PSA ”Peugeot/Citroen SA 【法 语 】 标致 / 雪 铁 R&D research and development 研究 与 开 
龙 公司 发 ， 研 发 
PSC power steering control 动力 转向 控制 R &TI remove and install 拆卸 和 安装 ， 拆 装 





动力 
转向 控制 模块 @Opassenger seat control mod- 
乘客 座 椅 控 制 模块 
power sliding door 电动 滑 门 
PSGR ”passenger 乘客 
PSI 或 psi pound per square inch ” 磅 每 平方 
英寸 (1 磅 每 平方 英寸 =6. 895 千 帕 ) 


PSCM (Dpower steering control module 








ule 


PSD 
























































PSP ”power steering pressure “动力 转向 液压 

PT pressure-time (康明 斯 喷 油 和 泵 ) 压力 - 
时 间 

PTS ”Parktronic system ”电子 驻 车 制 动 装置 

PTC “positive temperature coefficient 正 温度 
系数 

PTO ”power take-off 取 力 兢 

PTOX periodic trap oxidizer ”周期 捕 集 式 氧 
化 需 

PU Dpickup 轻型 客 货 两 用 车 ， 皮卡 @pur- 
ple 紫色 (的 ) 

PV ”proportioning valve ”比例 闪 


PW (Dpower window ”电动 车 窗 @pulse width 
脉冲 宽度 ， 脉 宽 

PWM pulse width modulated ” 脉 宽 调制 的 

PWR (Dpower 电源 @power position (自动 
变速 器 ) 动力 位 置 


QA quality assurance 

















质量 保证 ， 质 保 

QDM quad driver module ”四 驱动 器 模块 

夸 脱 (容量 单位 ,1 硅 脱 =1/4 加 
仑 =1.14L) 

R QDradial tire 


(Dreplac ement 


qt quart 

















子午 线 轮胎 @relay 继电器 
更 换 (reverse 倒 挡 @@red 
红色 (的 )(@right 右 ( 的 ) 

R-12 refrigerant-12”R-12 制冷 剂 

R-134a refrigerant-134a ”R-134a 制冷 剂 

RAD 收音 机 ， 音 响 

RAM random access memory ”随机 存储 需 
R&B 循环 球 














radio 





recirculating ball 




















附件 保持 电 





RAP (Dretained accessory power 



























































源 @remote anti-theft personality 个 性 化 遥 

RAV remote activation verification ”遥控 激活 
验证 

RAV4 recreational active vehicle 4WD 四 轮 
驱动 灵巧 型 休闲 车 

RB roll bar 防 深 杆 ( 活 顶 篷车 翻车 保护 ) 

R/B relay block 继 电 需 盒 

RCDLR remote control door lock receiver 人 融 
控 门 锁 接 收 吕 

RCM “restraint control module ”约束 [安全 气 
均 ] 控制 模块 

RD GDradio 收音 [ 放 ] 机 ， 音响 @red 红 
色 ( 的 ) 

RDCM “right door control module ” 右 门 控制 
模块 

Rdy ready 准备 好 的 ， 就 绪 的 

REC recyle 再 循环 

REF 或 ref reference 参照 ， 基 准 

REM “rear electronic module ”后 电子 控制 
模块 

RES reset 重 设 ,恢复 

REV 或 Rev Dreverse 倒 挡 @revolution 转 

RF QDradio frequency ” 无线电 频 率 @ right 
front 右前 

RFA remote function actuator ( 门 锁 ) 遥控 功 
能 执行 需 

RH right hand 右手 [ 方 , 侧 ] 

RHD right-hand drive “ 右 侧 驾驶 

RKE remote keyless entry ”无线 遥控 门 锁 

RLY relay 继电器 

RM relay module 继电器 模块 

r/min ”revolutions per minute ” 转 / 分 

ROM read only memory “只 读 存 储 需 

RON research octane number ”人 研究 法 辛 烷 值 
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RPS 轨 压 传感器 

Rdqst 请 求 ， 要 求 

RPM 或 rpm (Drevolutions per minute 
Dengine speed ”发 动机 转速 

RPO 
装 件 

RR 右 后 

RS 【德语 ] 粉红 色 

RSE rear seat entertainment system 
系统 

RSM 

RSS 

RT right 

RT 或 zt 

RTD 

RTV 
温 硫化 密封 剂 

RU Drunning 
锈 色 

RV 

RVC 

















rail pressure sensor 


request 
转 /分 
正规 生产 选 


regular production option 


right rear 





后 座 娱乐 


雨滴 传 感 天 模块 


rain sensor module 

road sensing suspension 
右 ( 边 的 ) 

【德语 ] 红 色 

real time damping 实时 阻尼 

room temperature vulcanizing sealer 室 

运转 ， 运 行 @rust 锈 ， 铁 

休闲 [娱乐 ] 车 

后 视 摄 像 机 

RVS vehicle remote start “车辆 遥控 起 动 

RWD 后 轮 驱动 

S QDsecond 秒 @speed 挡 @stroke 

SABV 
旁 通 阀 

SACYV 
向 效 

SAE Society of Automotive Engineers 
汽车 工程 师 学 会 

SAS 

SBC 
控制 


supercharger 


recreational vehicle 


rear vision camera 


rear wheel drive 
行程 


secondary air bypass valve ”二 次 空气 


二 


secondary air check valve ”二 次 空气 


(美国 ) 





转向 角度 传感器 
电子 传 感 制 动 


steering angle sensor 


sensotronic brake control 





SC 机 械 式 增 压 天 

SCB 机 械 式 增 压 器 旁 通 
SCM 座 椅 控制 模块 
SCR GDserew ”螺钉 @selective catalyst reduc- 
tion 选择 性 催化 剂 还 原 

SCV 汕 [ 涡 ] 流 控制 阀 


supercharger bypass 





seat control module 








swWirl control valve 








SDM 
诊断 模块 

SDN sedan 乘 用 车 ,轿车 

SE 传感器 

sec secondary 第 二 的 ， 从 属 的 ， 副 的 

SEFI sequential electronic fuel injection 
顺序 燃油 喷射 

SEN 传感器 

SEO special equipment option 
装 件 

SET-DECEL 设 定 -减速 

SFE (汽油 机 机 油 )SF 级 ( 按 API 分 类 ,适用 

于 1980 ~ 1988 年 美国 设计 规范 车 用 汽 } 

机 ) 
specific fuel consumption 

SFI sequential multiport fuel injection 
点 燃油 喷射 

SG (汽油 机 机 油 )SG 级 ( 按 API 分 类 ,适用 
于 1989 ~ 1992 年 美国 设计 规范 车 用 汽 } 
机 ) 

SGL 超 豪 华 

SCCM starter/generator control module 
机 /发 电机 控制 模块 

SH (汽油 机 机 油 )SH 级 ( 按 API 分 类 ,适用 
于 1993 ~ 1996 年 美国 设计 规范 车 用 汽 ?# 
机 ) 

SI _ CDspark ignition 火花 点 火 @System Inter- 
national 国际 单位 制 

SIAB 

SIDI 
直 喷 

SIG 

SIR 
气 约束 装置 

SIS GD side impact sensor 


传 感 和 


sensing and diagnostic module 














Sensor 





电子 


Sensor 


特殊 装备 选 



























































比 油耗 ， 燃 } 





sfc 


顺序 多 













































































super grand luxurious 


起 动 






























































侧 碰 撞 安 全 气 吉 
火花 点 火 





side impact airbag 





spark ignition direct injection 


signal ”信号 


supplemental inflatable restraint ”辅助 充 

侧 碰 撞 传 感 避 
(Ospart ignition system 点火 系统 

SJ (汽油 机 机 油 )SJ 级 ( 按 API 分 类 ,适用 于 
1997 ~2002 年 美国 设计 规范 车 用 汽油 机 ) 
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7 
SJ/ZB smart junction block 智能 型 接线 盒 
SKD semi knockdown ” 半 散 件 组 装 
SLA shortlong am ( 悬 架 ) 长 短 ( 横 摆 ) 臂 
SLP selection lever position 变速 杆 位 置 














SM (汽油 机 机 油 )SM 级 ( 按 API 分 类 ,适用 
于 2002 年 后 美国 设计 规范 车 用 汽油 机 ) 

SN (汽油 机 机 油 ) SN 级 ( 按 API 分 类 ,适用 
于 2010 年 后 美国 设计 规范 车 用 汽油 机 ) 


















































SO， sulfur dioxide ”二氧化硫 

SOHC “single overhead camshaft 单项 置 凸 
轮轴 

SOL solenoid 电磁 阅 ， 带 活动 衡 铁 的 电磁 
线圈 

SOV “solenoid valve ”电磁 阀 





SP ”splice pack ”接线 组 [ 盒 ] 

SPD speed 转速， 车速 

SPEC 规格 ， 技 术 条 件 [参数 ] 

SPI QDsingle point injection 单 点 燃油 喷射 

烟雾 限 止 器 

SPS (Dservice programming system 
修 编程 系统 (2)speed signal 

SPT 

Spt sport 

SPV 

SRC 

SR Dsilver 
动 天 窗 

SRC 

SRI 
保养 指示 灯 

SRS 
系统 ( 指 安全 带 和 安全 气 均 ) 

SRT system readiness test ”系统 准备 状态 
测试 

SS “shift solenoid 换 挡 电磁 阀 

SST ”special service tools ”专用 维修 工具 

ST QDscan tool 故障 诊断 仪 @short trim 
(燃油 修正 ) 短期 修正 @)Stability Track 稳 
定性 和 牵引 力 控制 装置 





specification 


Dsmoke puff limiter 
(GM) 维 
转速 信号 

seat belt pre-tensioner ”安全 带 预 收 紧 右 
运动 (模式 ) 
special purpose vehicle 专用 汽车 

运转 平顺 性 控制 
银灰 色 ( 的 ) ©@sliding roof 滑 





service ride control 





service ride control 


运转 平顺 性 控制 
维护 提示 器， 


service reminder indicator 


辅助 约束 


supplemental restraint system 







































































STC 
引力 控制 (装置 ) 

STD _ standard 标准 

STLR 或 stlt semitrailer 

STP 制 动 

STRG (Dsteering ”转向 @steering gear 
器 [机 ] 

Supp 

SUV sport utility vehicle 
多 用 途 跑 车 

SW 【德语 ] 黑 色 

SW 或 SW switch 开关 

SWB 短 轴 距 

S4 WD selectable four wheel drive 
轮 驱 动 

SWPS 
位 置 传感器 

syn synchronizer 

SYS 

T QDtemperature 
增 压 

T/A 变速 驱动 桥 

TAB thermactor air bypass ” 热 作用 空气 劳 路 

TAC ”Qtachometer 转速 表 @throttle actuator 

节气 门 执行 带 控 制 

TACH 或 Tach 转速 表 

TAP Dthrottle adaptive pressure 


稳定 性 和 这 





stability & traction control 





半 挂 车 
stop 


转向 


supporting ”支持 


溺 


运动 型 多 用 途 车 ， 





Le 





short wheelbase 


选择 型 四 


转向 盘 


steering wheel position sensor 























同步 器 
系 ( 统 ) 
温度 @turbocharge 


system 


涡轮 





transaxle 


control 
tachometer 
节气 门 适 


配 压 力 @transmission adaptive pressure 变 


速 器 适 配 压 力 
TB throttle body 
TC 或 T/C 


Dtransmission control 





节气 门 体 
Dtraction control 


牵引 力 控制 
变速 器 控制 @turbo- 











charger (废气 ) 涡轮 增 压 器 

TCC torque converter clutch ” 变 矩 融 锁 止 离 
合 种 

TCCP torque converter clutch pressure ” 变 矩 





咒 锁 止 离合 器 压力 
TCCS Toyota computer-controlled system 让 
田 计算 机 控制 系统 








Em 
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TCM ， transmission control module “变速 器 控 
制 模块 

TCS traction control system 牵引力 控 制 装置 

TCV timing control valve ” 正 时 控制 阀 

TD QDtheft deterrent 防盗 @turbo diesel 涡 
轮 增 压 柴油 机 

TDC top dead center 上 止 点 

TDI turbo direct injection 涡轮 增 压 直 接 
喷射 

TEL telephone 电话 

TEMP. temperature 温度 

TEMS Toyota electronic modulated suspension 

丰田 电子 调制 悬 架 

TERM _ terminal 端子， 接线 柱 

TAF tail front 尾 前 方 

TFT Qthick film ignition ” 厚 膜 点 火 @turbo- 


























charging fuel stratified injection ”涡轮 增 压 燃 
油层 状 喷 射 

TFP ， transmission fluid pressure ”变速 器 油 
压力 

TFT transmission fluid temperature “变速 髓 
油 温 








THA (丰田 ECU 端子 用 词 ) 进 气温 度 传感器 
信号 电压 





涡轮 液 力 自 动 变 











THM Turbo-Hydra-matic 
速 右 

THS Toyota Hybrid System ”丰田 混合 动力 
系统 








THW (丰田 ECU 端子 用 词 ) 冷 却 液 温度 传 
感 器 信号 电压 

TIM ”Qjtire inflation module 轮胎 充气 模块 @) 
tire inflation monitoring ”轮胎 充气 监测 

TIS Techline Information System ( GM) 技术 
热线 信息 系统 

TL Qteal 蓝 绿色 (的 )@)tubeless tire 
台 轮 胎 

TM trademark ”商标 

T/M 变速 器 

TMC Toyota Motor Corporation 





无 内 


transmission 


丰田 汽车 














公司 

TN tan 棕 褐 色 ( 的 )， 茶色 ( 的 ) 

TOC _ transmission oil cooler 变速 器 油 冷却 需 

TOHC 或 tohec twin overhead camshaft 双 顶 
置 目 轮轴 

TORQ torque ” 转 矩 ， 力 和 矩 

TP throttle position ”节气 门 位 置 

TPA “terminal positive assurance ”端子 正极 
确认 

TPM QDtire pressure monitor 轮胎 气压 监测 
句 @tire pressure monitoring 轮胎 气压 监测 

TPMS tire pressure monitoring system ”轮胎 气 
压 监测 系统 

TPNP transmission park neutral position ”变速 


器 驻 车 挡 空挡 位 置 
TPS QDthrottle position sensor 节气 门 位 置 传 
感 器 @)throttle position switch ”节气 门 位 置 
开关 
TQ 
TR transmission range 
T/R 尾 后 方 
TRANS Qtransaxle ”变速 驱动 桥 @transmis- 
turbocharging fuel stratified injection 滴 
层 状 喷 射 


transmlsslon range 





青绿 色 ( 的 ) 


变速 器 挡 位 


turquoise 





tail rear 


sion 
TSI 
轮 增 压 燃 ; 
TR 变速 器 挡 位 
TRC “traction control system 牵引力 控制 装置 
TRK 或 tk 货车 ， 卡 车 
TRS transmission range selection 
位 选择 
TSS 
TURBO 或 turbo 
TT tell tail warning lamp 
TV (television 
气门 
TVS 
TVV 
TWC 
转化 需 




















truck 


变速 器 挡 





涡轮 转速 传 感 需 
涡轮 增 压 

忆 部 告知 警告 灯 
电视 @throttle valve 节 


turbine shaft sensor 


turbocharge 





温 控 真 空 开关 
温 控 真 空间 
三 元 催化 


thermal vacuum switch 


thermal vacuum valve 





three way catalytic converter 



























































































































































第 十 一 章 汽车 维修 英语 缩 略 语汇 总 让 
TWC +OC three way + oxidation catalytic con- | Val value 值 ， 尺寸 
verter 三 元 氧化 催化 转化 器 VAT vane air temperature ”叶片 ( 式 空 气流 量 
TWI tread wear indicator 轮胎 花纹 磨损 指 计 中 ) 空气 温度 
示 器 VATS “vehicle anti-theft system ”车辆 防盗 
TXV ”thermal expansion valve ”热膨胀 阀 系统 
UART universal asynchronous receiver/trans- | VC (Dviscous clutch[ coupling】] ”粘液 离合 
mitter (数据 线 连接 器 ) 通 用 异步 收发 器 器 @) voltage，constant ”恒定 电压 ( 常 指 
UD 或 UAD underdrive 爬行 挡 ， 低 速 传动 ECM 提供 的 5V 电压 ) 
(传动 比 大 于 1 的 传动 ) VCC viscous converter clutch 变 抢 器 粘液 
UEGO universal exhaust gas oxygen sensor 宽 ( 锁 止 ) 离合 器 
带 氧 传感器 VCI vehicle communication interface “车 辆 通 
UXH underhood ”发 动机 室 盖 信 接 口 
UZHEC underhood electrical center 发 动机 | VCIM vehicle communication interface mode 
室 电 气 中 心 车 辆 通信 接口 模式 
UHP universal hands phone 通用 型 手机 VCM (Dvariable cylinder management 可 变 
UI unit injector 泵 - 喷 油 器 气 针管 理 @vehicle communication module 
UIS ”unit injector system 泵 喷 中 系统 车 辆 通信 模块 @vehicle control module 车 
UK 英国 辆 控制 模块 
UJ universal joint 万 向 节 VCRM “variable control relay module ”可 调控 
U-joint universal joint 万 向 市 继电器 模块 
ULEV “ultra-low emission vehicle ” 超 低 排 放 VCT variable cam timing 可 变 凸 轮轴 正 时 
车 辆 VCT-i variable cam timing-intelligent 智能 型 
UP unit pump (柴油 机 ) 单 体 泵 可 变 凸 轮轴 正 时 ，= VVT-I 智能 型 可 变 气 
UPS ”unit pump system” 单 体 泵 装置 门 正 时 
URPA “ultrasonic rear parking assist 超声波 | VCV vacuum control valve ”真空 控制 阀 
后 驻 车 辅助 装置 V dif voltage difference 电压 差 
UXS 或 U.S undersize 减 [ 缩 ] 小 尺寸 VDOT variable displacement orifice tube 变 
US 或 U.S United States 美国 排 量 节 流 孔 管 
USA ”United State 美国 VDV vacuum delay valve ”真空 延迟 几 
USB universal serial bus ”通用 型 串 行 总 线 VECI vehicle emission control information ”车 
UTD 。 universal theft deterrent 通用 型 防盗 辆 排放 控制 信息 
UV ultraviolet 紫外线 vel velocity 速度 
V QDvalve 气门 S 气 阀 volt 伏 @voltage VES Dvariable effect steering 可 变 助力 转向 
电压 violet ”紫罗兰 色 ( 的 ) (Ovehicle entertainment system 车辆 娱乐 





V6 VV 型 6 饶 发 动机 
V8 VV 型 8 饶 发 动机 





VAC QDvacuum ”真空 @vehicle access code 
车 辆 访问 代码 
VAF volume air flow ”体积 型 空气 流量 











系统 





VF vacuum fluorescent ”真空 痰 光 
V-flex ”viscous flex coupling ”粘液 和 柔性 离合 髓 
VIN _ vehicle identification number 车 辆 识别 


代码 
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紫罗兰 色 ( 的 ) 


variable geometry intake system 





























VIO 
VIS 

何 形状 进 气 系统 
V.L FUEL 


violet 


可 变 几 


极 低 燃 油 ( 量 , 液 


very low fuel 














i ) 

V. Low Press very low pressures 

胎 ) 胎 压 极 低 

VLV 气门 

VMV _ vacuum modulator valve 

VOL volume 

VR 

V ref 

VSA 
装置 

VSC vehicle stability control 
制 (装置 ) 

VSES 
加 强 型 车 辆 稳定 性 控制 装置 

VSS 车 速 传 感 天 

VSV vacuum solenoid valve ”真空 电磁 了 效 

真空 开关 [ 转 


极 低压 ，( 轮 





valve 


真空 调制 阀 





音量 





电压 调节 天 
参考 电压 
车 辆 稳定 性 控制 





voltage regulator 





voltage reference 








vehicle stability assist 





车 辆 稳定 性 控 








vehicle stability enhancement system 








vehicle speed sensor 


Dvacuum switching valve 
换 ] 阀 
VT 
VTA 
位 置 传感器 信号 电压 
VTEC 
(本 田 ) 可 变 配 气 正 时 和 气门 升 程 电子 控制 
装置 
VTV 
VVT-i variable valve timing-intelligent 
型 可 变 气门 正 时 
VVTL-I 
(丰田 ) 智 能 型 可 变 配 气 正 时 和 和 气门 升 程 


紫罗兰 色 ( 的 ) 


voltage，throttle angle 


Violet 


(丰田 ) 节气 门 








variable timing and lift electronic control 



































真空 传输 阀 


智能 


vacuum transmitting valve 


variable valve timing & lift-intelligent 








VW Volkswagen 
汽车 品牌 ) 

W QDwagon 旅行 车 @white 
(功率 单位 ) 瓦 ，W 

w with 带 有 ,有 具 

W/B 或 w/b wheel base 轴 田 

WDS Worldwide Diagnostic System 全球 诊断 
系统 

WG 或 WGN wagon 旅行 车 

WH white 白色 (的 ) 

WHL 车 轮 

WHT 白色 (的 ) 

WPR 刊 水 器 

WHL 车 轮 

W/S windshield ” 风 窗 玻璃 

without 不 带 ， 没 有 

WOT wide open throttle 节气 门 全 开 

WOTS wide open throttle switch ”节气 门 全 开 
开关 (在 节气 门 全 开 时 接 通 ) 

W/P water pump ”水泵 

WS 【德语 ] 白色 

W/S windshield 风 窗 (玻璃 ) 

轮 速 传 感 央 


warm Up oxidation catalytic converter 


【德语 ] 大 众 (汽车 公司 及 





白色 @watt 








IO 











wheel 
white 
wiper 


wheel 


W/o 























WSS wheel speed sensor 
WU-OC 
暧 机 氧化 催化 转化 絮 

WUP Wake up 【 动 ] 唤 醒 

WU-TWC warm up three way catalytic convert- 
er 上 暖 机 三 元 催化 转化 需 

XM 一 种 用 于 美 、 加 两 国 的 卫星 无 线 电 服务 

膨胀 阀 














X-valve expansion valve 


黄色 (的 ) 
YE 或 YEL yellow 黄色 (的 ) 
ZEV 零 排 放 委 


Y yellow 











万 











TT 


zero emission vehicle 





第 十 二 章 ”故障 诊断 仪 用 英汉 词汇 


说 明 : 1. 本 章 包 括 了 在 故障 诊断 仪 中 出 现 , 但 在 “第 十 章 ”简明 英汉 汽车 
维修 词汇 "、“ 第 十 一 章 ”汽车 维修 英语 缩 略 语汇 总 ”和 “第 六 章 一 、 典 型 的 
OBD- 卫 故障 码 英 汉 导 读 ” 中 不 能 直接 查 到 的 词汇 和 短 句 。 

2. 为 了 节省 篇 幅 ， 编 者 选取 了 主流 汽车 制造 商 故 障 诊断 仪 中 出 现 的 常见 词 
汇 ， 但 如 果 出 现 查 不 到 组 合 词 ， 如 LF DSC V ,读者 可 在 第 十 一 章 缩 略语 汇总 
中 查 到 “LF 一 左前 ”， 再 在 故障 诊断 仪 词典 中 查 到 “DSC V 动态 稳定 性 控制 装 
置 阅 ”， 组 合 起 来 即 可 。 

3. 故障 诊断 仪 中 出 现 词 条 的 各 字母 大 、 小 写 无 统一 要 求 ， 所 以 本 词汇 中 对 
各 词 条 大 、 小 写 未 做 统一 ， 直 接 采 用 原故 障 诊断 仪 中 的 显示 。 
2nd AIR MON 二 次 空气 喷射 监视 器 挡 ) 电 磁 病 
ABSLF-I 防 抱 死 制 动 系统 泵 左前 进口 电磁 阀 | Adapt 匹配 
























































ABSLF-O” 防 抱 死 制 动 系统 泵 左前 出 口 电 | Adaptation 匹配 

磁 立 Adaptative Fuel Factor ”燃油 匹配 系数 
ABSLR-I 防 抱 死 制 动 系统 和 泵 左 后 进口 电 | Add-On Heater 辅助 取暖 器 

倒 了 Adjusted Ambient Temp 调节 后 的 环境 温度 
ABSLR-0 ” 防 抱 死 制 动 系统 泵 左 后 出 口 电 | A/F Alpha 空 燃 比 最 初 状态 

磁 阀 AF FT Bl SI 第 一 组 气缸 1 号 氧 传感器 空 燃 
Abs pressure ”绝对 压力 比 燃油 调节 
Accel Pedal Pol 加 速 踏板 位 置 After Key is Removed from Ignition SW 点 火 开 
Accelerator Idle Position ”加速 踏板 铺 速 位 置 关中 钥匙 取出 后 





























Accelerator Position NO. 1 加速 踏 板 1 号 位 置 | A/T Damp Targ Pls 进 风 风门 目标 脉冲 
Accelerator Position NO.2 ”加速 踏 板 2 号 位 置 Air flow rate (质量 空气 流量 计 ) 空气 流量 率 
Accel Sensor Main 加速 踏 板 主 传 感 器 ( 常 指 : Air Inlet Damper Targ Pulse 进 风 风 门 目标 







































































加 速 踏板 1 号 位 置 传感器 ) 脉冲 

A/CCR 空调 离合 器 继电器 Air Mix Pulse-D ”混合 风门 伺服 电动 机 目标 脉 
ACET 空调 蒸发 器 温度 冲 -驾驶 员 侧 

A/C Mag Clutch ”空调 电磁 离合 器 Air Mix Servo Targ Pulse(D) 混合 风门 伺服 
A/C MON 空调 监视 器 电动 机 目标 脉冲 (驾驶 员 侧 ) 

Active ” 起动， 启动 Air Out Pulse-D ”出 风口 伺服 电动 机 目标 脉 
Active Test ”主动 测试 冲 -驾驶 员 侧 

Activate the Lock Up (主动 测试 ) 激 活 ( 换 挡 Air Outlet Servo Pulse(D) ”出 风口 伺服 电动 

有 磁 阀 ) 锁 止 机 目标 脉冲 (驾驶 员 侧 ) 





Activate the Solenoid “(主动 测试 ) 激活 ( 换 | All-wheel drive electronics 全 轮 驱 动 电 子 设备 
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Ambient Temp ”环境 温度 

环境 温度 传感器 

APP-D ”加速 踏 板 D 位 置 ( 指 加 速 踏板 1 号 位 
置 ,参见 APP-E) 

APP-B 加 速 踏板 B 位 置 ( 指 加 速 踏板 2 号 位 
置 ,参见 APP-D) 

at idle speed ” 仍 速 时 

ATISS ”自动 变速 器 输入 轴 转 速 传 感 融 

ATOSS ”自动 变速 器 输出 轴 转 速 传感器 

A/T Oil Temperature ”自动 变速 右 油 温 

ATM PRESSURE ”大 气压 力 

AUTOM, LIGHT ON REMOVE KEY! 
钥匙 时 ， 自 动 照明 开启 ! 

Av Engine Speed of All Cyl 
断 时 的 发 动机 转速 平均 值 

AVAIL 有 用 , 采用 

Avg Fuel 平均 油耗 

Back 后 退 ， 回 原 处 

Bank 1 第 一 组 气缸 ( 四 生发 动机 全 部 气 氏 均 
为 第 一 组 气 氏 ,V 型 六 饶 发 动机 1.3 .5 气 饶 
为 第 一 组 气缸 ) 

Bank 2 第 二 组 气缸 (V 型 六 缸 发 动机 1.3 .5 
气缸 为 第 一 组 气缸 ,2 .4 .6 气缸 为 第 二 组 气 
后 ) 

Bar Graph 条 形 图 

条 形 图 

Base Fuel Schedule ”燃油 基本 一 览 寻 

Basic setting ”基本 设 定 

鼓风机 电动 机 转速 等 级 

或 风机 电动 机 转速 


Ambi Temp Sens 
































拔 下 





全 部 气缸 燃油 切 


















































Bars 














aly 








Blower Level 





Blower Motor Speed Level 
等 级 

Bn 1 第 一 组 气缸 

Bn 2 第 二 组 气缸 

Body/ Gateway 车 身 / 网 关 

BPS 制 动 踏板 开关 


Brake system electronics 




















制 动 系统 电子 设备 
Brake Vac Low” 制 动 真 空 度 低 








Brand Select ”品牌 选择 
Brk Vac Sen 制 动 直 空 度 传感器 


























B1S1 第 一 组 气 氏 1 号 氧 传 感 带 

B1S2 第 一 组 气 负 2 号 氧 传感器 

Buckled 已 扣 

CAL 取消 

CALC Load 计算 负载 

Calculated Volumetric Flow Rate 计算 得 到 的 
体积 流量 





CAL ID ”校正 识别 

CANdi Module CAN 连接 模块 (连接 Tech 2 
flash 和 OBD 接头 的 转换 器 ) 

Catalytic Converter Protection Active ”催化 转化 
器 保护 启动 (此 参数 显示 催化 转化 器 保护 
模式 的 状态 ) 

Catalyst Temp 催化剂 [ 转 化 器 ] 温度 

CAT MON 催化剂 监视 恬 

CAT TEMP 催化剂 [转化 器 ] 温 度 


CCS Indicator M ”巡航 控制 系统 指示 灯 ( 信 














号 ) 主 CPU 
CCS Oper Status ”巡航 控制 系统 工作 状态 
CCS Ready M 巡航 控制 系统 就 绪 主 CPU 
Celsius ”摄氏 的 
Central locking 中 控 ( 门 ) 锁 
Check Mode ”检查 模式 
CHNL 通道 





CLEAR DIAG INFO ”清除 诊断 信息 

Cleared DTC ”清除 故障 码 后 的 

Closed (燃油 系统 状况 ) 闭 环 

Close Switch ”关闭 开关 (滑动 天 窗 中 滑动 开关 
关闭 信号) 

Closed Throttle Position SW 
开关 

CLS 闭环 系统 

Clutch electronics 

CNT 连续 的 

Code control unit ”控制 模块 编码 

#Codes ”故障 码 数 ( 量 ) 

COMMAND EGR ”上 废气 青 循环 指令 ( 开 度 ) 

COMMAND TAC ”节气 门 执行 噩 控 制 指令 
( 开 度 ) 


节气 门 关闭 位 置 


离合 器 电子 设备 















































第 十 二 草 ， 故 障 诊 煌 以 用 英汉 启 谍 EE 
Communication ECMZMeter DTC 1 to 3 通信 Data List Manager 数据 列表 管理 器 
ECM/ 仪 表 故 障 码 1 ~3 Date/Time 日 期 /时 间 
Comp ID ”部 件 识别 Data stream ”数据 流 
COMPONENT PARAMETERS ”部 件 参数 D 一 CRSH 一 S 鸭 驶 员 侧 侧 安全 气 吉 传感器 
CONT 连续 的 状态 
CONTABS ” 防 抱 死 制 动 系统 连续 故障 码 数量 | D Door Courtesy SW ”驾驶 员 门 踏步 灯 开关 
CONT 一 RCM ”约束 系统 控制 模块 连续 故障 码 | D-Door Lock Pos SW ”驾驶 员 门 锁 位 置 开 关 
的 数量 Decel. Fuel Cutoff 减速 燃油 切断 
Consult 开 或 Consult 亚 ”日产 指定 的 故障 诊断 | Defogger Rly-R 除 雾 器 继电器 -后 
仪 名 称 Desired EGR Position ”废气 再 循环 目标 位 置 
Control the Shift Position (主动 测试 ) 操纵 | Desired Idle Speed 目标 傅 速 
挡 位 Detail Information ”详细 信息 
COOLANT T (发 动机 ) 冷 却 液 温度 DFCO Active 减速 燃油 切断 启动 


(发 动机 ) 冷 却 液 温度 

计数 ， 总 数 (count 的 复数 ) 

CRANK INJECTOR PULSE WIDTH 喷 油 器 起 
动脉 宽 

Crankshaft Hall sensor 雹 

CRK POSITION SNSR ”曲轴 位 置 传感器 


Coolant Temp 


Counts 



































尔 式 曲轴 位 置 传 








CRRT VAL 当前 值 

Cruise Control Active No ”巡航 控制 不 起 作用 
Cruise Inhibit Reason ”巡航 禁止 原因 

Cruise Inhibit Signal ”巡航 禁止 信号 
CSEGND ”外 壳 搭 铁 

CTRL MOD ”控制 模块 

CUR 当前 的 

Current Codes ”当前 故障 码 











Circuit High 电路 电压 高 
Circuit Low ”电路 电压 低 
订 制 列表 
Cycles Of Misfire Data 
Cylinder 1 and 4 IC Circuit Status 
点 火 控制 电路 状态 
Cylinder #1 Misfire Rate 
Ad /7/ 格 (如 :VZd) 
D 一 ABAGR ”驾驶 员 侧 安全 气 吉 模块 充气 带 
Data Logger 数据 记录 仪 
数据 列表 





























Custom List 
缺 火 循环 数据 
气缸 1 和 4 





1 拭 缺 火 率 


Data List 
















































































诊断 电路 检查 
不 同 加 密码 
各 序列 号 
柴油 泵 电子 设备 











Diagnostic Circuit Check 





Different Encrypt Code 

Different Serial Number 

Diesel pump electronics 

Dim Pot ” 变 光 电位 计 

Disagree ”不一致 

Display group ”显示 组 

DISPlus 。 (宝马) 诊断 信息 系统 

DIS +TIS +SSS (宝马 ) 诊 断 信息 系 统 
信息 系统 + 软件 服务 站 

Disp Typ ”显示 类 型 信息 

Distance from DTC Cleared ”故障 码 清 除 后 的 
行驶 距离 

Dist DTC Clear 故障 码 清除 后 的 行驶 距离 

《di 或 [div / 格 ( 如 :V/Adiv) 

Door Courtesy SW 车门 踏步 灯 开 关 

Door Lock Pos SW 门 锁 位 置 开关 

DPFEGR ” 差 压 反 馈 废 气 再 循环 








+ 技术 


























D 一 PTENSFLT 驾驶 员 侧 预 张 紧 座 椅 安 全 带 
电路 状态 

DRB 亚 & StarScan ”克莱斯勒 指定 的 故障 诊断 
仪 名 称 

DR 一 BUKL 驾驶 员 侧 锁 扣 开关 状态 

DR 一 CURTN 驾驶 员 侧 窗帘 安全 气 圳 模块 
阻抗 

DR 一 PTENS 驾驶 员 侧 预 张 紧 座 椅 安全 带 
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阻抗 ) 
Driving at 70 km/h (44 mph ) 
(44mile/h) 车 速 行驶 


在 70km/h 


DS 一 AB 驾驶 员 侧 侧 安 全 气 守 模块 阻抗 
DS 一 AB 一 ST 驾驶 员 侧 侧 安全 气 圳 模块 
DSB 一 P 一 ST 
DS—CURT—ST 

块 电路 状态 
DSC _V 动态 稳定 性 控制 装置 阀 

















电路 











癌 驶 员 侧 预 张 紧 座 椅 安 全 带电 


驾驶 员 侧 窗帘 安全 气 耻 模 



























































DS1 一 STAT ”驾驶 员 侧 安全 气 寺 模块 ( 充气 机 
1) 电 路 状态 

DTC Clear Run Distance ”故障 码 清除 后 的 行 
蚤 距离 

DTC Clear Warm Up ”故障 码 清 除 后 的 暧 机 

DTC Code ”故障 码 

DTC MENU 故障 码 菜单 

DUR 持续 时 间 

DWN SW 减 挡 开 关 

EGR MON SHORT TERM FUEL TRIM ”废气 
再 循环 短期 燃油 修正 

EGR Position Sensor ”废气 再 循环 位 置 传感器 

EIS 电子 点 火 开 关 

ELEC. STABIL. PROG ”电子 稳定 程序 ，ESP 


ELECT LOAD SIG 电气 负载 信号 

电子 附件 

EL. POWER CONTROL ”电子 功率 控制 

ENABLE 启用 

Enabled 启用 , 已 启用 的 

Enable Solenoid Command Off 电磁 阀 启 用 指 
令 关 闭 

End Date 

End output 

ENGAGE N 挂 上 EN 挡 

Engine Coolant Temp ”发 动机 冷却 液 温度 

发 动机 电子 设备 

ENGINE OFF TESTS ”发 动机 停机 时 测试 











Electronic extras 














结束 日 期 


结束 输出 














Engine electronics 





发 动机 转速 

Engine SP ”发 动机 转速 

Engine Speed ”发 动机 转速 

Engine Speed of Cyl#1 (燃油 切断 时 的 ) 发 动 
机 1 缸 转 速 

Eng Start Cond ”发 动机 起 动 条 件 

EONV 发 动机 关闭 自然 真空 

E/R 发 动机 室 

Erase fault memory 擦 除 故障 存储 

Error Retrieving ”错误 补救 

ESA” 电 控 座 椅 

ESC 换 码 字符 ， 换 码 键 

ESM 废气 再 循环 系统 模块 

EVAL 评价 

EVAPEVAL 

Evap Fin Temp 


Engine Rpm 








蒸发 排放 控制 装置 评价 

蒸发 需 翅 片 温度 

EVAP LEAK TEST 燕 发 排放 控制 装置 泄漏 
测试 

EVAP MON 

Evaporator Fin Thermistor 
阻 名 

EVAP Purge VSV 
磁 阀 

EVAPVM 蒸发 排放 控制 装置 通风 模块 

EXHAUST OXYGEN ” 排 气 售 氧 浓度 

退出 

Expected Value 

F 功能 

Fail Safe Drive 

Failed ”失效 


Failure Records 






































藻 发 排放 控制 装置 监视 絮 
蒸发 器 翅 片 热 敏 电 















































蒸发 排放 物 清 污 真空 电 
































Exit 











期 望 值 





失效 保护 运行 


故障 记录 
故障 计数 器 
FATC 全 自动 空调 控制 器 
FDPDTC 引起 FFD 存储 的 待定 码 
Feedback Value 反馈 值 
FFD 有 定格 数据 故障 人 码 
FF DTC 有 定格 数据 故障 码 
最 终 控制 诊断 ( 即 执行 


Fault counter 








Final control diagnosis 


器 测试 功能 





























Fitting 配合 

for BEIJING spec 用 于 北京 规范 

FPDM ”燃油 泵 驱动 模块 

FPM 人 燃油 泵 监测 器 

帧 错误 

定格 [冻结 帧 ] 数据 

FR/FL/RR/RL Wheel Speed ”右前 /左前 / 右 
后 / 左 后 轮 速 

FRPT ” 油 轨 压力 温度 

FRT 油 轨 温度 

FST 燃油 系统 测试 

Fuel Cut Condition ”燃油 切断 状况 

FUEL CUTOFF-DR ”前 进 挡 断 油 限 速 

FUEL CUTOFF-PAN ”了 驻 车 挡 / 空 挡 断 》 

FUEL LEVEL 燃油 量 

FUELPW 燃油 脉 宽 

FUEL SYS MON 燃油 系统 监视 器 

Fuel System Status ”燃油 系统 状况 

FUEL STAT ”燃油 系统 状态 

Fuel Tank Level Remaining ”燃油 箱 剩余 油 位 

Fuel Trim Cell 燃油 修正 单元 

Fuel Trim Learn ”燃油 修正 学 

功能 链 测试 (正常 时 会 出 




















Frame Error 


Freeze Frame Data 










































































长 


uU 


Function chain tests 
现 就 绪 码 ) 


Gearbox electronics 














变速 器 电子 设备 
(GM 公司 ) GDS 第 二 代 诊 











Gen2 Diagnostics 


gm/se 或 gm/sec 克 / 秒 
Go to 转 到 .……: 


Graph Setting 图形 设 定 ( 如 选 1: 线 形 图 , 选 
2: 条 形 图 ) 

Groupings “分 组 

GT1 宝马 诊断 测试 装置 

Hall IC1 Pulse 1 号 霍 尔 集成 电路 脉冲 

Hall IC1 Status 1 号 霍 尔 集成 电路 状态 (如 滑 
动 天 窗 工 作 信 号 是 正常 或 锁 止 ) 

Heater Perf ”加 热 右 性 能 

HHDE 重负 蓓 发 动机 

HHDDE 重负 蓓 柴油 发 动机 
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控制 


< 


前 照 灯 照 明 范 目 





Headlight range control 








Et 
x 

















加 热 器 工作 等 级 
加 热 器 工作 等 级 


Heater active level 

Heater level 

Help 帮助 

HS-CAN 高速 CAN 

Hi-Scan(pro) 现代 /起 亚 公 司 
断 仪 

High Input 输入 信号 电压 过 高 

Hood courtesy switch ”发 动机 室 关照 明灯 开关 

HO2S Heater Bn 1 Sensor 1 第 一 组 气 氏 1 号 
氧 传 感 器 加 热 需 

HPa 百 帕 (0. 1kPa) 

HTD CAT MON ”催化剂 加 热 监视 器 

HTR11 第 一 组 气 氏 1 号 氧 传感器 加 热 器 

HTR21 第 二 组 气缸 1 号 氧 传感器 加 热带 

IAT( 了 ) 进 气温 度 ( 华 氏 ) 

i-DSI (本 田 公司 ) 智 能 双 火 花 塞 点火 

Idle Fuel Cut 人 印 速 燃油 切断 

IDS (福特 ) 集 成 式 诊断 软件 

IDs 识别 ，=ID 

IG(Lin) ”LIN 总 线 IG 状态 (显示 ON 表示 IC 
ON ,显示 OFF 表示 IG OFF) 

IGN ADVAN[Advance] (1 氏 ) 点 火 提前 角 

IGN. TIMING ”点火 提前 角 

Immobilizer 阻 断 器 ， 防 盗 器 ( 原意 为 
发 动机 起 动 ) 

IMRC 进 气 歧 管 通 道 控制 

IMS ”内 部 模式 开关 

Ind 指示 











| 的 故障 诊 




































































] 于 阻止 














咱 











不 确定 

Indicat. EPS ”电动 动力 转向 系统 警告 灯 
Indicat. Lamp 指示 灯 ， 和 警告 灯 

Indicat Lamp Airbag ”安全 气 圳 警告 灯 

车 门 开 局 警 


Indeterminate 











Indicat. Lamp Doors All Open 
告 灯 

inHg inH20 (压力 单位 ) 英 寸 录 柱 英寸 水 

柱 (编者 注 :101.6 千帆 =30 英寸 来 柱 ~~400 

英寸 水 柱 ) 
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inH20 (压力 单位 ) 英 寸 水 柱 

Initial lntake Air Temp” 进 气 初始 温度 

Initial Engine Coolant Temp ”发 动机 冷却 液 初 
台 温 度 

Injector 喷 油 器 (在 数据 流 中 常 指 1 和 缸 喷 油 脉 


宽 ) 





Injection Volum ” 喷 油 量 ( 指 体积 容量 ) 

Inj Stable Time 稳定 喷射 时 间 

INST CLUSTER ”检查 仪表 

INTAKE AI 进 气 (温度 ) 

Intake Air(Temp)” 进 气 ( 温 度 ) 

Intelligent Tester 工 ” (丰田 公司 )2 型 智能 诊 
断 仪 

Interior monitoring ” 舱 ( 车 ] 内 监控 装置 

Interrogate fault memory 查询 故障 存储 

Invalid 无 效 

IPDM 电源 智能 分 配 模块 

KAPWR 保持 电源 

Key unlock warning switch ”钥匙 未 锁 警 告 开关 
( 锁 处 于 开锁 位 置 ) 

Knock Correct ”爆燃 修正 

Knock Retard ”爆燃 延迟 

KOMBI 【德语 ] 仪 表 

kPaA 千 帕 绝对 压力 (如 发 动机 傅 速 时 进 气 
收 管 压力 为 28kPa) 

Language Select 语言 选择 


拉 姆 达 控 制 值 ，= 燃油 
































Lambda control value 
修正 值 

LATACCEL 侧 向 加 速度 (传感器 ) 

Lck Bar Stuck 转向 杆 销 ( 显 示 :NG- 有 故障 ， 
OK- 无 故障 ) 

Lek/Unlck Rec 转向 锁 止 指令 接收 和 记录 

LDT ” 轻 负 和 荷 柴 油 货 

LDV 轻 负 蓓 车 辆 

Lea Value 学 习 值 

Learning Value 学 习 值 

If Equip 如 果 装 备 

Line Graph” 线 图 

Lock Up Solenoid Status ”电磁 阀 锁 止 状态 ( 屏 


























幕 显 示 ON 或 OFF) 
注册 步骤 


Login procedure 
























































LONG FT(long term fuel trim) (显示 上 需 用 安 
符 ) 长 效 燃油 修整 

Long IT 所 ”第 一 组 气 氏 长 期 燃油 修正 

Long Term FT ”长 期 燃油 修正 

Loop Status (燃油 系统 ) 环 路 状况 

Lost Enable 失去 启用 

LTFT 长 期 燃油 修正 

Luggage Courtesy SW 行李 箱 门 控 灯 开关 

LVAL 左 (电磁 ) 立 





MAF mete[ sensor] 空气 流量 计 
Manual VIN Entry 手工 VIN 登录 
Master Key 主 钥匙 

MATCH ”匹配 ( 常 指 主 [ 副 ] 钥 是 代码 发 送 ) 
测试 循环 最 大 电压 
MCYLIP 制 动 主 抽 液压 传感器 
存储 器 选择 ( 选 存储 顺 或 卡 ) 
Memory Spd (巡航 控制 ) 记 忆 车 速 


菜单 

















Max volt test cycle 











Memory Select 











Menu 
MESSAGE CENTER ”通信 中 心 

Meter Vehicle Velocity 仪表 车 速 

Mileage at FF Stored ”定格 数据 存储 时 行驶 
里 程 
Mileage Since DTC Cleared ” 自 故障 诊 断 码 清 
除 后 的 行驶 里 程 
MIL ON Run Time 
时 间 


Min volt test cycle 


























故障 指示 灯 接 通 后 运行 








测试 循环 最 小 电 

MISFIRE MON 缺 火 监视 器 

MISFIRE MARGIN 缺 火 差额 

mmHg inH20 (压力 单位 ) 上 毫米 来 柱 ”英寸 
水 柱 (编者 注 :760 上 毫米 录 柱 二 101.6 千 帕 = 
400 英寸 水 柱 ) 

Model Code ”车 型 [型 号 ] 代 码 

Moderate Brake Apply Signal 制 动 需 适度 接合 


信号 








[ee 
下 




















监视 融 
监视 器 状态 


Monitor 


Monitor Status 























MPX 多 路 通信 系统 

MS-CAN 中 速 CAN 

MTR ”电动 机 

Mtr Driver Open ”电动 机 驱动 右 开 路 (例如 
田 进 入 和 起 动 系 统 ECU 中 电动 机 了 驱动器) 
Mtr Driver Shrt ”电动 机 驱动 右 短 路 (例如 让 
田 进 入 和 起 动 系 统 ECU 中 电动 机 驱动器) 
MUT- 了 ”三菱 故障 诊断 仪 名 称 

Network ”网络 
Neutral Position SW 
NG 不 好 

NGS (福特 等 采用 ) 新 一 代 故 障 诊断 仪 
No. 1 Cylinder Fuel Cut 1 所 燃油 切断 
NO MATCH 不 匹配 ( 常 指 不 相配 的 主 
钥匙 代码 发 送 ) 
Non Continuous Tests 
NOT AVL 未 用 
Not Ready 未 准备 好 ， 未 就 绪 

Number of IG ON ”点 火 开关 转 到 ON 的 次 数 
Number of Trouble Codes ”故障 码 数 ( 量 ) 
OAT 车 外 空气 温度 

OBD EVALUATIONS ”OBD 评价 

OBD STAT 车 载 诊断 装置 状况 
































tT 























空挡 位 置 开关 






































副 ] 





/一 


不 连续 测试 















































0D 一 D 一 CRSH 鸭 驶 员 侧 侧 安全 气 宫 传感器 
状态 

0D 一 D 一 CURT ”驾驶 员 侧 窗帘 安全 气 圳 模块 
电路 状态 

0D 一 F 一 CRSH 碰撞 区 域 传感器 状态 
0D 一 P 一 CRSH 乘客 侧 侧 安 全 气 宫 传感器 
状态 

0D 一 P 一 CURT 乘客 侧 窗 帘 安 全 气 寺 模块 电 
路 状态 


ODO/TRIP Change SW ”里程 表 /旅程 转换 
开关 

OD 一 PAB1 一 ST 乘客 侧 安 全 气 骂 模块 (充气 
器 1) 电 路 状态 

0D 一 PSAB 一 ST 乘客 侧 侧 安全 气 歧 模块 电 

OEM Scan-tools 











原 三 扫描 仪 




















第 十 二 新、 故障 诊断 仪 用 英汉 词汇 gE 





02FT B1S1 第 一 组 气 氏 1 号 氧 传感器 燃油 修 
证 

02LR B1 S1 第 一 组 气 氏 1 号 氧 传感器 由 稀 
到 浓 ( 常 指 氧 传感器 电压 表示 氧气 浓度 由 
稀 到 浓 切 换 时 间 ) 

NGS ”福特 指定 的 故障 诊断 仪 名 称 

断路 /对 正极 








Open circuit/short to positive 
短路 

Open Screen Copy 打开 屏幕 图 像 回 放 

Open Switch ”开启 开关 (滑动 天 窗 中 滑动 开关 
开启 信号) 

OP_SW _ 24B 2 挡 或 者 4 挡 油 压 开 关 B 
开启 

02RL B1 S1 第 一 组 气 氏 1 号 氧 传感器 由 浓 
到 稀 ( 常 指 氧 传感器 电压 表示 氧气 浓度 由 
浓 到 稀 切 换 时 间 ) 

02S B1 S1 组 气 包 1 号 氧 传感器 

02S B2 S1 第 二 组 气 负 1 号 氧 传感器 

02S B1 S2 第 一 组 气 氏 2 号 氧 传 感 器 

02S B2 S2 第 二 组 气 负 2 号 氧 传感器 

02S11 昌 气 氏 1 号 氧 传感器 

02S12 ”第 一 组 气缸 2 号 氧 传感器 

02S21 昌 气 氏 1 号 氧 传感器 

02S22 日 气 仙 2 号 氧 传感器 

Out of Range ”超出 范围 

P 一 ABAGR2 ”乘客 侧 安 全 气 吉 模块 充气 颖 2 

PART 零件 号 

partial load ”部 分 负荷 


Pass 





























中 


a 


渡 小 站 











四 


| 





, 





a 
| 


| 


HR 





| 











NS AS ATS NS 





ey 


| 


ye 









































#Past Codes ”历史 故障 码 ( 数 量 ) 

P 一 CRSH 一 S ”乘客 侧 侧 安全 气 圳 传 感 右 状态 
PCSV ”压力 控制 电磁 阀 

PD 压力 降 

PDC ”一 种 福特 指定 的 故障 诊断 仪 名 称 缩写 
P Door Courtesy SW ”乘客 门 踏 步 灯 开关 
P-Door Lock Pos SW ”乘客 门 锁 位 置 开 关 
PENDING DTCs 待定 故障 码 

PKV 峰值 千 伏 

PLEASE WAIT 请 等 待 
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PMP MOTOR 泵 电动 机 

PNP switch Status ”空挡 / 驻 车 挡 开 关 状 态 
Power Enrichment ”功率 加 浓 ( 加 速 加 浓 ) 

PPS ”标致 故障 诊断 仪 

P 一 PTENSFLT 乘客 侧 预 张 紧 座 椅 安 全 带电 
Pre-crash Safety 预 碰撞 安全 (装置 ) 

Press [ENTER] to continue 按 下 [ ENTER ] 键 


Print 



































打印 
PS 一 AB 乘客 侧 侧 安全 气 嘻 









































PSB 一 P 一 ST 乘客 侧 预 张 紧 座 椅 安 全 带电 路 
PS 一 CURTN 乘客 侧 窗 帘 安 全 气 嘻 

PS 一 CURT 一 ST 乘客 侧 窗帘 安全 气 圳 模块 电 
PSP ”动力 转向 压力 


PS 一 PTENS 乘客 侧 预 张 紧 座 椅 安 全 带 
PS1 一 STAT 乘客 侧 安 全 气 赛 模块 (充气 器 
1) 电 路 状态 


Purge Density 

















清 污 (气流 ) 浓 度 
清 污 气流 
Push Start Err (进入 和 起 动 系统 ) 按 钮 起 动 
功能 故障 (显示 :NG- 有 故障 ,OK- 无 故障 ) 
PAW CM 电动 车 窗 控制 模块 
PWRGND ”电源 搭 铁 
电源 断路 ( 常 指 ECU 电源 ) 
Pwr Supply Shrt 电源 短路 ( 常 指 ECU 电源 ) 
Quality of Outside Light 车 外 灯光 品质 (在 灯 
光 控 制 电阻 器 开关 中 是 用 值 1( 表示 暗 ) ~ 
100( 表 示 亮 ) 中 某 一 数值 ) 
RA 挡 位 
RCM 约束 系统 控制 模块 
RDK 【德语 】 胎 压 指示 器 
RDU 【德语 ] 胎 压 监视 右 
Read Codes ” 读 故 障 码 
REAR ELEC 后 部 电气 设备 
Reduced Engine Power Inactive 


力 未 激活 


Purge Flow 


















































Pwr Supply Open 








降低 发 动机 动 





Read data block ” 读 取 数据 块 

Readiness Status ”备用 [ 就绪] 状态 

Ready 准备 好 的 ， 就 绪 的 

Reg Cul Curmt 调节 器 控制 电流 (反映 压缩 
机 可 变 输出 电流 ) 

调节 咒 压 力 传感器 (反映 自动 

空调 制冷 剂 实际 压力 ) 


Regulator Control Current 




















Reg Press Sens 


调节 器 控制 电流 

(反映 压缩 机 可 变 输 出 电流 ) 

调节 器 压力 传感器 
(反映 自动 空调 制冷 剂 实际 压力 ) 

RELATIVE TP ”节气 门 相 对 位 置 ( 有 时 指 节 气 
门 1 号 位 置 ,参见 TP-B ABS) 

RES/ACC SW ”恢复 /加 速 开关 

RFH 【德语 】 倒 车 辅助 装置 

可 变 电 阻 器 值 ( 在 故障 诊断 仪 
中 此 值 可 能 不 是 电阻 值 ,例如 在 灯光 控制 电 
阻 器 中 是 数值 1 ~ 100 中 某 一 数值 ) 

RICH /LEAN 浓 / 稀 








Regulator Pressure Sensor 









































Rheostat value 









































Room Temperature Sensor 舱 内 温度 传 感 需 
Run Time 运行 时 间 

RVAL 右 ( 电 磁 ) 阀 

Save 保存 





Save Screen Copy 保存 屏幕 复制 ( 指 执行 屏幕 
图 像 保存 操作 ) 

Saved Data Review 已 保存 的 数据 回放 (显示 
已 保存 的 DTC 数据 文件 ) 

更 改 触摸 板 触 按 











Screen Configuration 
s/div 秒 / 格 

Secs 秒 

Security Ind ”安全 指示 灯 

选择 运用 

选择 诊断 功能 
选择 车 辆 系统 





Select Applications 





Select diagnostic function 
Select vehicle system 
Self-leveling suspension 
Self Test ” 自 测 试 
SETACOAST SW ” 设 定 / 滑 行 开关 

Set Temp-D ”驾驶 员 侧 设 定 温度 

Set Temperature(D side) ”驾驶 员 侧 设 定 温度 
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SHIFT QD 转换 @ 换 挡 

SHIFT Sol 换 挡 电磁 阀 

Shift Status ” 挡 位 状态 ( 指 实际 所 在 挡 位 ,如 
2ND) 

Shift SW Status ” 换 挡 开关 状态 

Short Gnd / Open 对 地 短路 /断路 

SHRT IT 短期 燃油 修正 

SHRT 一 GND ”对 地 短路 

Short FT 机 ”第 一 组 气缸 短 基 

Short Term IT 短期 燃油 修正 

Short to B+ ”对 正极 短路 

Short to Gnd ”对 地 短路 

SHRT FT ”短期 燃油 修正 

SHRT 一 GND ”对 地 短路 

SIGRTN 信号 回 线 

SKIM ”哨兵 式 发 动机 阻 断 器 模块 ( 克莱斯勒 

用 ) 

Slek Sleep Cond 转向 锁 止 ECU 睡眠 条 件 

S Lock Pwr 转向 锁 止 系统 电源 

SLT Solenoid Status ” 换 挡 电磁 阅 SLT 状态 (加 
速 踏板 踩 下 时 ,OFF; 释 放 时 ,ON) 

SMR ”起 动机 请 求 





























燃油 修正 
























































SNSR sensor ”传感器 
Software Update In Progress ”软件 更 新 进行 中 
Software Update Failed ”软件 更 新 失败 


快照 记录 
快照 回放 (显示 已 保存 的 快 


Snapshot Record 
Snapshot Review 

照 数据 文件 ) 
Solar Sensor(D side)” 驾 强 员 侧 阳 光 传 感 右 
Solar Sens-D ”驾驶 员 侧 阳光 传感器 














Spark 35° 点 火 提前 角 35。 

SPARK ADV 点 火 提前 [ 正 时 ] 

SPD(NT) ”转速 (自动 变速 器 输入 涡轮 轴 ) 

Special Tests 专项 测试 (在 某 些 诊断 仪 中 是 
指 执 行 器 测试 ) 


Special Work ”特殊 工作 

Specifi. VALUE ”规定 值 

SRS Airbag ”辅助 约束 系统 安全 气 嘻 
SSS (宝马 公司 ) 软 件 服务 站 









































STAR DIAGNOSIS ”奔驰 专用 故障 诊断 仪 名 称 
Start Date ”开始 日 期 
Start Up ECT 起动 时 发 动机 冷却 液 温度 
STFT ”短期 燃油 修正 
Stop Light Switch 制 动 灯 开 关 

Stp Light SW M 制 动 灯 开 关 ， 主 CPU 
STORE DTC ”存储 故障 码 

ST Solenoid Status” 换 挡 电磁 立 ST 状态 
Sub Key 副 钥 是 
Suspension electronics 
Sys Rdy 系统 就 绪 
Sys Supp ”系统 支持 
转换 时 间 
SYSTEM TESTS 系统 测试 ( 读 取 系统 主要 部 












































悬 架 系 统 电子 设备 


switch time 











件 参数 ) 

TAC Stoplamp Pedal Switch ”节气 门 执行 器 控 
制 制 动 灯 踏 板 开关 

Tail Relay SW 尾灯 延 时 开关 


TCCF ”TCC 故障 

TCCCMD ”TCC 命令 状态 

TC LVAL 牵引 力 控制 系统 左 侧 开关 电磁 阀 
TC RVAL 牵引 力 控制 系统 右 侧 开关 电磁 阀 
TCS 变速 器 控制 开关 
TC_VLV 牵引 力 控制 系统 电磁 内 

TEL ENTER PIN 电话 输入 个 人 识别 代码 

本 田 指定 的 故障 诊断 
































Teradyne Pocket Tester 
仪 名 称 

Test ID ”测试 识别 

Test Mode 测试 模式 

Test Mode DTC 测试 模式 故障 码 ( 仅 在 测试 
模式 下 才能 读 到 的 故障 码 ) 

Test In Progress ”测试 进行 中 

TFTV ”变速 器 油 温 信号 电压 

Theoretical Air Flow 理论 空气 流量 

THIS OPERATION WILL CLEAR ALL DTC 
AND FREEZE FRAME 该 操作 将 清除 全 部 
故障 码 和 冻结 帧 

节气 门 执行 器 

节气 门 电动 机 占 空 比 

















Throttle Actuator 











Throttle Motor Duty 
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Throttle POS ”节气 门 位 置 

Tech2(GM 公司 )” ”Tech2 型 故障 诊断 仪 

Throttle Position ”节气 门 位 置 

Throttle Position NO. 1 节气 门 1 号 位 置 

Throttle Position NO. 2 ”节气 门 2 号 位 置 

Throttle Require Position ”节气 门 请 求 位 置 

TID 测试 识别 

Tilt/Telescopic (转向 机 ) 倾斜 /伸缩 装置 

TP-B ABS 节气 门 绝对 位 置 BC 有 时 指 节 气门 
2 号 位 置 ,参见 RELATIVE TP) 

TP _ REL 节气 门 相 对 位 置 

TRK 行李 箱 

TRQ _S 转 矩 传感器 

TRACTION ACTIVE 牵引 力 控制 系统 在 工作 

TRAC OFF 牵引 力 控制 系统 切断 

Traction control System 牵 5 | 力 控制 系 统 

TRIGGED MIL 触发 故障 指示 灯 

触发 (器 ) 

Trigger Level 触发 电压 

TSS 涡轮 传感器 

Unbuckled (安全 带 ) 未 扣 

单位 转换 







































































Trigger 








Unit Conversion 
UNUSED 未 用 
UPC (雷诺 ) 配 电 保 护 单元 
Update programming ”重新 编程 
Hs 微 秒 
Vapor Press 
VAS5051 
息 系统 
VAS5052 
息 系统 
VBATT 蓄电池 电压 
Vbatt 蓄电池 电压 
VCI 车 辆 通信 接口 
VAd 伏 / 格 

VDC 直流 电压 

V/di 伏 / 格 

VDU 视频 显示 器 
Vehicle Interface Module 

















蒸气 压力 
(大 众 公 司 )5051 诊断 、 测 试 和 信 


(大 众 公司 )5052 诊断 、 测 试 和 信 


























车 辆 接口 模块 





Vehicle Load ”车辆 负载 

Vehicle S” 和 车速 

Vehicle self-diagnosis 

Vehicle SPD ”车速 

Vehicle Speed ”车速 

Vehicle Speed Meter 
的 车 速 ) 

Vehicle Speed Grade 
等 级 

Veh. Not at Rest ”车辆 未 静止 

版 本 信息 





车 辆 自 诊 断 








仪表 车 速 (仪表 所 显示 





车 辆 加 速度 或 减速 度 





Version Information 

VFS 可 变 力 电磁 阀 

VPWR 电源 电压 

VREF 汽车 参考 电压 

VSO ”车 速 输出 

VTD Auto. Learn Timer 
时 器 

VTD Fuel Disable Inactive 
停止 

VTD Fuel Disable Until Ign Off Inactive 3 
点 火 关 断 时 汽车 防盗 燃油 切断 停止 

VVT Aim Angle 可 变 气门 正 时 目标 角度 

VVT CHNG ANGL ”可 变 气 门 正 时 变化 角度 

VVT CTRL Bl 第 一 组 气缸 可 变 气 门 正 时 
控制 

VVT CTRL B2 
控制 

VVT Ex Chg Angle 可 变 气 门 正 时 排 气 变化 角 

VVT Ex Hold Lm Val 可 变 气 门 正 时 排 气 保 
持 学 习 值 

VVTL AIM ANGL 可 变 气门 升 程 目标 角度 

VVT OCV Duty 可 变 气门 正 时 机 油 控 制 阀 占 
空 比 

WAC 市 气门 全 开 空 调 切 断 

等 候 

Warn-up Cycle ”上 暖 机 循环 

WARM-UPS 上 暖 机 次 数 (20Y 以 下 起 动 到 
70% 以 上 为 一 次 ) 


Warm-ups w/o Emission Faults 


























汽车 防盗 学 习 自 动 计 











汽车 防盗 燃油 切断 








中 





[Tt 














i 











第 二 组 气缸 可 变 气 门 正 时 




















waltling 


无 排放 故障 暧 






































机 次 数 





WSPD 【〈 防 抱 死 制 动 系统 ) 轮 速 传感器 


Wu Cyc DTC Clear 故障 码 清除 后 暖 机 循环 
(次 数 ) 
YAW RATE 横 摆 率 


Warm-ups w/o Non-Emission Faults 无 排放 故 
障 暧 机 次 数 


WEAK CYL 动力 性 不 好 的 气缸 
Weak Vacuum 真空 不 足 
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